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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy zasilania w energie elekiryczng
projektowanego placu przewidzianego pod instalacje do przetwarzania odpadow
poremontowych i budowlanych w Boronowie przy ul. Koszecinskiej, na dziatkach o
numerze ewidencyjnym 659/134, 660/134, 665/134, 666/134 potozonym w obrebie
nieruchomosci nalezgcej do Inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt instalacji elektrycznych wykonano na podstawie:
e Podkiadoéw architektonicznych;
o Obowigzujgcych norm, przepisbw i zarzadzen dotyczacych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.

3. ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ ROZDZIELNICY RG

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego placu przewidzianego pod instalacje
do przetwarzania odpadéw poremontowych i budowlanych odbywac¢ sie bedzie zgodnie
z warunkami przytgczenia nr WP/051744/2024/008R03 z dnia 2024-05-21. Zgodnie
z dokumentem obiekt zasilany bedzie z sieci nN z nowego zestawu zigczowo
pomiarowego ZK2a-1P zlokalizowanego w granicy dziatki nr 659/134 i 660/134.

Od zigcza do rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w kontenerze biurowym nalezy
doprowadzi¢ kabel YKY 4x50 mm?.

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm linig
falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunieé¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej
10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu. Trasa kabli utozonych w ziemi
powinna na catej diugosci i szerokosci by¢ oznaczona folig ztworzywa sztucznego
o trwatym kolorze niebieskim — dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym
do 1 kV.

Gtebokoéé uktadania kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. W drogach oraz chodnikach kabel nalezy
uktadaé w rurach ochronnych AROT o $rednicy 75 mm?,

4. RozDzIELNICA GLOWNA RG

W kontenerze biurowym zostanie zabudowana rozdzielnica gtébwna RG wykonana jako

natynkowa wyposazona w:
e Ochronniki od przepiec,

Roztgcznik gtowny
Zabezpieczenia oswietlenia podstawowego,
Zabezpieczenia obwodow ~230 V,
Zabezpieczenie fotowoltaiki,
Zasilanie systemu CCTV
Euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej,
Opisy wszystkich aparatow.

® ® @ o @ ® @
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5. ZABEZPIECZENIE FOTOWOLTAIKI

Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje wyznaczenie miejsca pod instalacje
fotowoltaiczng oraz wyznaczenie miejsca wpiecia w rozdzielnicy gtéwnej. W niniejszym
projekcie przyjeto roztgcznik bezpiecznikowy dedykowany pod instalacje fotowoltaiczng.
Wartos¢ wkiadek bezpiecznikowych dobrac na etapie realizacii.

Opis instalacji fotowoltaicznej znajduje sie w zatgczniku nr 1 do niniejszego projektu.

6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA KONTENERA BIUROWEGO

Instalacje o$wietleniowa wykonaé¢ natynkowo przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?
0 izolacji 750 V. Plan instalacji oswietleniowej pokazano na rysunkach. Nalezy stosowac
osprzet i oprawy kroploszczelne. Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowymi oraz réznicowopradowymi. taczniki oswietlenia nalezy montowaé na
wysokoséci 1,20 m. nad posadzka.

7. INSTALACJA GNIAZD 230 V

Instalacje gniazd 230 V AC wykonaé¢ natynkowo przewodami YDYzo 3x2,5 mm?
o izolacji 750 V. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo — prgdowym oraz
wytacznikiem réznicowo — pragdowym Al = 30 mA typu. Schemat instalacji gniazd 230 V
AC pokazano na rysunkach. W pomieszczeniach gniazda podwdjne z bolcem ochronnym
montowac p/t na wysokosci od podiogi zgodnej z czescig rysunkowa. Montowaé gniazda
hermetyczne P44 n/t.

8. PROWADZENIE KABLI | PRZEWODOW W KONTENERZE BIUROWYM

Wszystkie instalacje elekiryczne nalezy wykonaé natynkowo i prowadzi¢ czesciowo w
kanatach kablowych z innymi przewodami tego samego napiecia i rodzaju, a czesciowo w
listwach kablowych nasciennych z przegrodami, tak aby poszczegoéine instalacje
znajdowaty sie w oddzielnych komorach listwy. Do wykonania instalacji elektrycznych
nalezy uzy¢ kabli oraz przewoddéw o zytach miedzianych. Przewody nalezy utozy¢
rownolegle lub prostopadle do poziomu podtogi.

9. O$WIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

Bilans mocy dla tablicy o$wietlenia zewnetrznego

Obwody Moc zainstalowana [kW] Moc szczytowa [kW]
Oswietlenie 125 10
zewnetrzne 5 i

Oswietlenie og6lne tereny nalezy wykona¢ energooszczednymi oprawami
oswietleniowymi typu AREA LED HD AR 100W 70x150D. Naswietlacze zabudowane
zostang na stupach oéwietleniowych kompozytowych 12 m typu SKf12 , posadowionych
na fundamentach betonowych prefabrykowanych typu F200V/47. Dodatkowo
przewidziano doswietlenie wagi oraz doswietlenie miejsc pracy zrealizowane oprawami
FLOOD DOB 50W 150x70D oraz typu FLOOD DOB 50W 30D.
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Oswietlenie tak zaprojektowano, aby natezenie oswietlenia drég transportowych
byto zgodne z normg PN-EN 12464-2 punkty :

e Ogodlne obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na
powietrzu (5.1.2 Powierzchnie komunikacyjne dla wolno poruszajgcych sie
pojazdoéw (maks. 10 km/h), np. rowery, koparki) - 20 Ix i 0,25 Uo

e 571 Krotkotrwate manipulowanie duzymi elementami budowlanymi
i surowcami, za- i wytadowanie nieporecznych towaréw) - 10 Ix i 0.4 Uo

e Parkingi (5.9.1 Niewielki ruch komunikacyjny, np. parkingi sklepéw, domow
szeregowych i blokéw mieszkalnych, miejsca dla rowerow) - 5 Ix i 0,25 Uo

Oprawy zabezpieczono w zigczach stupowych bezpiecznikami topikowymi. Kable
oswietlenia nalezy uktada¢ w ziemi i przepustach rurowych.

Nalezy przewidzie¢ trzy obwody o$wietleniowe:
a) doswietlenie wagi sterowane recznie i automatycznie (Srednie minimalne
natezenie oswietlenia 20 Ix i rownomiernos¢ oswietlenia 0,25 Uo)
b) doswietlenie miejsc pracy sterowane recznie i automatycznie ($rednie
minimalne natezenie o$wietlenia 20 Ix i rbwnomiernos¢ oswietlenia 0,25 Uo)
c) obwdd oswietlenia ogélnego oraz parkingdw

Zasilanie oswietlenia wykonac¢ z rozdzielnicy RG 400/230 VAC 2. Obwody wyjsciowe
(odptywy) os$wietlenia terenu zabezpieczone sg w rozdzielnicy ochronnikiem
przeciwprzepieciowym.

10. PROWADZENIE KABLI W TERENIE

Zasilanie os$wietlenia terenu nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni gtéwne] RG.
Poszczegblne obwody o$wietlenia terenu zasilone zostang kablem typu YKYFily
3x4 mm2 oraz YKYFtly 4x6 mm2.

Kable powinny by¢ uktadane linig falista, w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
poprzez nadmierne zginanie. Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu, jak rowniez oznaczyc folig niebieskg
na catej dlugosci oraz szerokosci trasy linii kablowej. Tasma ochronna
powinna by¢ wykonana z polietylenu, koloru niebieskiego, wykonang z mikroperforacjg
i nadrukiem ,UWAGA KABEL nN". Tasme ochronng o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci
min. 300 mm, nalezy uktada¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm
i nie wiekszej niz 40 cm. O$ szerokosci tasmy powinna odpowiadac¢ osi linii kablowej, a jej
krawedzie powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedZ utozonych
kabli.

Przy ukladaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopaé¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.
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4 ke
owej niskiego napiecia.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni ziemi od
gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm, natomiast przy przejsciu
pod droga na gtebokosci 80 cm.

Na odcinkach przej$¢ kabli pod drogami i chodnikami a takze zblizen z innym
uzbrojeniem terenu kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Rury ostonowe nalezy
taczy¢é z sobg z wykorzystaniem dedykowanych do tego wodoszczelnych zitgczek
rurowych. Konce rury ostonowej powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
przedostania sie do jej $rodka elementéw gruntu w postaci mutu lub piasku za pomocg
dtawic czopowych.

Nie dopuszcza sie uszczelniania rur ostonowych z wykorzystaniem pianek
montazowych.

Oznaczniki rozmieszczone powinny by¢ w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
miejscach charakterystycznych typu skrzyzowanie, przepust. Oznaczniki powinny
zawiera¢ nastepujgce informacje:

e nazwa wiasciciela linii kablowej,
relacja linii kablowej,
napiecie znamionowe,
typ i przekrgj linii kablowej,
rok utozenia oraz wykonawce.

Sposéb utozenia kabli w rowie kablowym przedstawia ponizszy rysunek:

[ okolo 500
KA it S KKK

Ziemia z wykopu przesiana

min 900

Tasma ostrzegawcza niebieska

ok. 1100

1hin 100

Bednarka
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Tabela 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio
w ziemi kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
:; Charakterystyka kabli krzyzujacych sig i zblizajgcych oion ow: il:giosc I;gg.l oma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z
1 | kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami 15 5*
sygnalizacyjnymi
> Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzgdzen 5 moga sie
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykaé
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z
3 | kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < 25
Un < 30 kV
Kable‘ elektroenergetyczne jednotorowe;j linii kablowej o napigciu 15
4 znamionowym ‘ . . 10
1 kV < Uy < 30 kV z kablami tego samego przedziatu napieé
znamicnowych linii
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza sie jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 50 50
30 kV z innymi kablami
* dopuszcza si¢ stykanie ze sobg na catej dlugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego
odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jednotorowa linig kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.

Tabela 2. Odlegtosci kabli elekiroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych
bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢, w [cm]

L Kabli o napieciu znamionowym Kabli o napieciu znamionowym
P-1 Rodzaj urzadzenia podziemnego Un< 30 kV 30 kV < U, < 110 kV
Pionowa na | Poziomaprzy | Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1. |Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, 5 ; : : ;
depie, guzowe % gazam| 25 Sdica |20 dion | 50 sednia | 501 reaica
niepalnymi ag ag ag ag
2. - o E : Uzgodni¢ z wtascicielem Uzgodni¢ z wlascicielem rurociggu,
H:Ir:?:ﬁg' ¢ gazami 1 cieczam rurociggu, ale nie mniej niz 25 + | ale nie mniej niz 50 + $rednica
painy Srednica rurociggu rurociggu
3 Uzgodni¢
" |Zbiorniki z gazami i cieczami| Nie mogg sie 200 Nie moga sie z wiascicielem
palnymi krzyzowaé krzyzowaé rurocigagu, ale nie
mniej niz 250
4. |Czesci podziemne linii . . . :
i i Nie mogg sie Nie moga sie
napowietrznych (ustdj, podpora, 40 . : 100
odciazka) krzyzowac krzyzowaé
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5. |Podziemne czesci  budynkéw| | . _ .
i innych budowli, np. przyczoiki,| NNie moga sie 50 Nie moga sie son
z wyjatkiem urzadzen| Krzyzowac krzyzowaé

wyszczegoélnionych w lp. 1, 2, 3, 4

11.UZIEMIENIE KONTENERA BIUROWEGO

Uziemienie ochronne nalezy zapewni¢ w miejscu ustawienia kontenera. W tym
celu przewidziano dwa uziomy pionowe 3 m posadowione w gruncie w rogach kontenera
biurowego oraz bednarke FeZn 30x4 mm utozong na trasie kabla o$wietleniowego. Szyne
PE skrzynki bezpiecznikowej nalezy potgczy¢ elektrotechnicznie przy uzyciu kabla PE
1x16mm? ze sworzniem uziemiajgcym znajdujgcym sie wewngtrz ramy dachowe;.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q. Uktad uziomowy
nalezy rozbudowaé az do uzyskania wymaganej wartosci uziemienia. Nalezy dodatkowo
zapewni¢ wpiecie uziemiania wagi do uziemienia ogdlnego, natomiast ulozenie otoku
uziemiajgcego wraz z sondami, doprowadzenie koricéwki do marki ptyty fundamentowe;
zapewni dostawca wagi samochodowe;.

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W rozdzielnicy RG przewiduje sie rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd ochrony PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu uziemic,
stosujac uziomy poziome z bednarki FeZn 30x4 oraz pionowe. Warto$¢ rezystancii
uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie TN — S. W rozdzielnicy gtéwnej RG
znajduje sie szyna PE, do kiérej doprowadzone sg przewody ochronne od
poszczegbinych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano
wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci 30 mA.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢é przez pomiary po
wykonaniu instalaciji.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wylgczanie” wytgcznikami
instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

Zs x Ia < Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej;
la — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajgcego w czasie
zaleznym od napiecia znamionowego Uo okreslonym w tablicy 41A
PN-HD 60364-4-41 w czasie umownym nie dtuzszym niz 5s.
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w [V].
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13. POMIARY

Po wykonaniu robé6t nalezy sprawdzi¢ wykonane prace poprzez badania i pomiary
pomontazowe. Pomiary obejmowac¢ powinno m.in.:

a) prawidtowos¢ potgczen uktadu,

b) prawidtowo$¢ potaczen kablowych,

c) dokrecenie zaciskéw koncéwek kablowych,

d) prawidtowos$¢ potgczen instalacji uziemiajgcych,

e) dokrecenie zaciskéw przewodéw ochronnych,

f) konserwacje zaciskdéw ochronnych i ztacz kablowych,

g) prawidlowo$¢ montazu wyposazenia,

h) prawidtowo$¢ opiséw poszczegdlnych elementéw i urzadzen,
i) rezystancje izolacje zlgcza,

j) skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej ztacza kablowego metodg zwarcia
kontrolowanego,

k) rezystancje uziemienia,

l) funkcjonalno$¢ dziatania tacznikéw,

m) rezystancja izolacji kabli,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty oraz potwierdzone sporzadzonym protokotem.

14. MoNITORING CCTV

W celu skutecznego zabezpieczenia terenu oraz kontroli zdarzen na tym terenie,
zabudowany zostanie system dozoru wizyjnego oparty o kamery do monitoringu typu IP.
Kamery IP okreslane mianem kamer sieciowych, dziata w wyniku transmisji danych za
pomoca sieci komputerowej WLAN lub LAN. Kamery zabudowane zostang na stupach
o$wietleniowych terenu i powigzane kablowo z szafa RACK zabudowang w kontenerze
biurowym.

15.0BLICZENIA

Obliczenia doboru przekroju przewodéw oraz kabli przeprowadzono w arkuszu
obliczeniowym ktérego wyniki dla obwodéw o najgorszych warunkach pracy
przedstawiono w zatgczniku nr 2. Wszystkie obwody spetniajg warunki skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej, dopuszczalnych spadkéw napie¢ i dopuszczalnej
obcigzalnosci diugotrwatej oraz zwarciowej przewodéow.

Dobér przekroju dokonano na podstawie norm oraz wzoréw przedstawionych ponizej.

15.1. WYTYCZNE

Norma PN-IEC 60364-5-523/2001"Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata
przewodow.” Metoda instalacji: tabela 52-B1 Metoda referencyjna: B2.
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Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Norma PN-EN 60909-0:2002 ,Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczanie prgdow.”

15.2. DOBOR PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC DLUGOTRWALA
Przekr6j minimalny przewodu pod wzgledem obcigzalnosci dtugotrwatej musi spetniaé
warunki:

IZZ ln = IB

l<1 In
1,45

Iz =

gdzie:
— obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu,

l=lzp x ko
gdzie:
l.o- dopuszczalny prad obciazenia diugotrwatego dla danego kabla
utozonego w powietrzu w miejscu ostonietym od bezposredniego
dziatania promieni stonecznych,
k2 - wspdiczynnik poprawkowy obcigzalnosci diugotrwatej zalezny od
sposobu utozenia przewodu.

k1 -krotno$¢ pradu znamionowego (lub pradu nastawczego):
- 1,6-2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych,
1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C lub D,
- 1,2 dla wytacznikéw nadpradowych selektywnych,
— 1,2 dla przekaznikow termobimetalowych .

- prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego,
spetniajgcy warunek zwigzany z wahaniem napiecia zasilajgcego oraz
asymetrie obcigzenia poszczegdélnych faz w obwodach tréjfazowych:

lh 2 1,25 1g
gdzie:
Is- prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika,
15.3. DOBOR PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA SPADKI NAPIEC

Dopuszczalny spadek napiecia wg. normy PN-IEC 60364-5-52:2002, pomiedzy
ztgczem instalacji elektrycznej a odbiornikiem wynosi 4%.

- dla obwodéw 1-fazowych:

2-100-1-P,,,
s Uz,

AU%=

dla obwodéw 3-fazowych
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IOO.I.PobC
y s Ui

% =
gdzie:

Pobec — Moc obcigzenia

| — dtugo$¢ przewodu

Y — przewodno$¢ materiatu

s — przekroj przewodu

U, — napiecie znamionowe sieci

Unt — napiecie fazowe sieci

15.4. SKUTECZNOSE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Skuteczno$é ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wytaczanie” wytgcznikami
instalacyjnymi lub bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

ZgXIa‘(UQ

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej;

la — prgd powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego w czasie
zaleznym od napiecia znamionowego Uo okreslonym w tablicy 41A PN-HD 60364-

4-41 w czasie umownym nie dluzszym niz 5s.

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w [V].

15.5. DOBOR PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA ZDOLNOSC ZWARCIOWA
Wszystkie aparaty w tym zabezpieczenia powinny charakteryzowaé¢ sie dostateczng

obcigzalanoscig zwarciowg. Kazde urzadzenie zabezpieczajgce przed zwarciem powinno
spetnia¢ warunek:

Ien 2 Iy
o Cmax " Un
k3 ﬁ_Z}G

gdzie:

Icn, - znamionowy prad wytgczalny zwarciowy zabezpieczenia [kA],

Ix3- spodziewany prad zwarciowy w miejscu zainstalowania zabezpieczenia [kA],
Zy3- impedancja petli zwarcia dla zwar¢ tréjfazowych [Q],

Obwoéd gniazd ~230 V

Zabezpieczenie: Wytgcznik réznicowo-pragdowy z czlonem nadmiarowo prgdowym
HNB-B16/1N/003 AC
Odbior: P=2 kW, 1g=8,7 A

Przewdd: YDYzo 3x2,5 mm?, dla ktérego obcigzenie diugotrwate wynosi:

|Z=24 A
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24 >16>8,7
kl I
=
Iz 2 535

1,45-16
1,45
24 =16

24 >

Warunek spetniony
Obwdd oswietlenia

Zabezpieczenie: Wytgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem nadmiarowo prgdowym
HNB-B10/1N/003 AC
Odbiér: P=0,9 kW, 1g=3,91 A

Przewdd: YDYzo 3x1,5 mm?, dla ktérego obciazenie dtugotrwate wynosi:

Iz=1 7,5 A
L2 | €l
17,5 =10 = 3,91
ky -1y
1,45
1,45-10
1,45
17,5 =10

Iz =

17,5 2

Warunek spetniony
16. UWAGI KONCOWE

Prace montazowe wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych muszg
wykona¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia
10 kwietnia 1997r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210). Projekt
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wg
niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP
w odniesieniu do wszystkich szczegdtéw, ktére nie mogty byé omdwione w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac, kierownik budowy powinien:
e Zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym prowadzone bedg
prace,
e Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, informujgc o ewentualnych
zagrozeniach,
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o Wskaza¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikbw $srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
o Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Realizacje robot prowadzic:

e Zgodnie z niniejszym projektem,
e W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
e Zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

Wszystkie materialy i urzadzenia muszag posiada¢ atest, oraz aprobate techniczng
dopuszczajacg je do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie innych
urzadzen i materiatéw, niz te wymienione w niniejszym opracowaniu, o ile nie odbiegajg
one znaczgco parametrami technicznymi.

Calos¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cz.V
— instalacje elektryczne”.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotéw, ktére
nie mogly by¢é w projekcie omoéwione. Wszystkie przewody montowane w instalacjach
powinny posiadac izolacje na 750 V.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly z pomiaréw nalezy przekazaé
inwestorowi.

Jezeli w niniejszej dokumentacji projektowej przy opisie materiatéw, urzadzen itp.
wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie badz
rozwigzanie wskazujgce na konkretnego producenta w stosunku do okreslonych
materiatéw, urzadzen, nalezy traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza sie
zastosowanie materiatdw, urzadzen itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz
wskazane.

Dotyczy to wszelkich wystepujacych w dokumentacji projektowej elementéw opisu
okreslonych poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. Dopuszcza sie zastosowanie innych zamiennych materiatéw i
urzgdzen, rozwigzan niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametrow nie gorszych niz okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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17.ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. |Oznaczenie | Opis urzadzenia | Nlosé | Producent
Tablica RG
Rozdzielnica natynkowa, minimum 120
1 TOZ moduty (5x24), kompletna ERE AT
2. Q01 Rozigcznik gtéwny instalacyjny IS 100/4 1 szt. EATON
3 FO2 \é\zft‘?cznik nadmiarowo prgdowy CLS6 By EATON
4 KF Kontroler 3-fazowy typu 230/400 AC UVA | 1 szt. EATON
Ogranicznik przepie¢ SP czteropolowy
5. FO3 ogranicznik przepie¢ typu 1+2, 255V, 1 szt EATON
100kA (10/350us), Up<2,5kV, IP20
Roztacznik bezpiecznikowy Z-
6. FO4 SLS/NEOZ/3+N 1 kpl. EATON
Wytacznik réznicowo-pradowy z cztonem
7. FO05-F08 |nadmiarowo prgdowym HNB-B16/1N/003 4 kpl. EATON
AC
Whytacznik réznicowo-pradowy z cztonem
8. FO09-F10 |nadmiarowo prgdowym HNB-B10/1N/003 2 kpl. EATON
AC
9 F11, E140 \é'\g(%?cznik nadmiarowo prgdowy CLS6 ty st EATON
Roztgcznik bezpiecznikowy Z-SLS/ NEOZ
"
19 || et wraz z bezpiecznik DO1 6A oraz wkiadka = 5 EATON
dopasowujaca
Roztgcznik bezpiecznikowy Z-SLS/NEOZ/3
1. F130 wraz z zestawem trzech bezpiecznikow 1 kpl. EATON
DO1 6A oraz wktadka dopasowujaca
Q120, ;
12. Q121, Q130 Stycznik DILM 32-10(230V 50 Hz) 3 szt. EATON
S$120, tgcznik krzywkowy 1-0-2 natablicowy
13- | 5121, 5130 | 4G10-51-U - tacznik 1-biegunowy 1-0-2 | 2 kPl | APATOR
. . wg wyboru
14. Listwy przytgczeniowe 1 kpl. inatalintnrs
15. Bloki rozgatezne 1 kpl.
Oswietlenie terenu
Kompozytowy stup oswietleniowy SKf 12
oraz fundamentem F200V/47 ze zigczem
stupowym NTB-3 oraz  wkiadkami
topikowymi
Strunobet
16. S05 D01 2A 1 kpl /
- Lo LEDOLUX
Oprawy os$wietleniowe:
Area LED HD AR 100W 70x150D
Oprawa oswietleniowa:
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2 x FLOOD DOB 50W (wspornik na
stupowy)
Kabel YKYzo 2x1,5 mm* — 36 mb
Kompozytowy stup oswietleniowy SKf 12
oraz fundamentem F200V/47 ze ztgczem
stupowym  NTB-3 oraz  wktadkami
topikowymi
S01-S05 |DO1 2A PGS
17. 10 kpl /
BO7 S . LEDOLUX
Oprawa o$wietleniowa:
Area LED HD AR 100W 70x150D
Kabel YKYzo 2x1,5 mm? — 12 mb
Oprawa oswietleniowa
18. 0zZ1.1 FLOOD DOB 50W 150x70D 1 kpl
(wspornik nascienny)
19. Kabel YKYFtly 3x4mm? 150 mb
20. Kabel YKYzo 4x6 mm?* 300 mb
29. Kabel YKY 3x2,5 mm? 10 mb
22, Rura ochronna DVK 75 20 mb | wg wyboru
23. Piasek 25 m° | instalatora
o4 Tgér_na oznacznikowa kalandrowana 250 mb
niebieska
25. Oznacznik kablowy 1 kpl.
Instalacje elektryczne w kontenerze biurowym
26. Kabel SFTP 1600 m
27 Kompletna szafa RACK 1 kpl.
) do systemu CCTV
28. Kamera IP min. 8 Mpx, zewnetrzna 12 szt
29. Rura ostonowa DVR 50 410 m
30. Kabel YDYZo 3x2,5 mm? 50 mb
31. Kabel YDYzo 3x1,5 mm? 50 mb
32. Bednarka FeZn 30x4 mm 25m
Osprzet pomochniczy: puszki gtebokie, wg wyboru
uchwyty n/t przewodoéw, kotki itp. Korytka instalatora
33, kablowe, rury, peszle instalacyjne PCV 1 kpl.
spetniajgca warunek nie
rozprzestrzeniania ptomienia
Pozostate
34. Kabel YKY 4x50 mm? 50 mb
35. Uziemienie pionowe 3m ocynkowane 50 mb ‘;:}gstgﬁg::
36. Gniazdo podwoéjne 2P+PE 250V/16A;| & szt.
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IP44; ni;
37 Oprawa oswietleniowa np. KANLUX S.A. T
; (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O p.
Oprawa oswietleniowa np. KANLUX S.A.
38. (kat 28022) BRAVO S 40W1200x300 2 kpl.
wraz z ramkg natynkowg
39. tacznik jednobiegunowy 3 szt.

Osprzet pomocniczy: puszki gigbokie,
uchwyty n/t przewoddw, kotki itp. Korytka
40. kablowe, rury, peszle instalacyjne PCV 1 kpl.
spetniajgca warunek nie
rozprzestrzeniania ptomienia

Fotowoltaika

Moduly fotowoltaiczne HYUNDAI HiE-S
390 Wp Shingled o danych:

Technologia ogniw — Monokrystaliczne;
Moc wg STC — 390 Wp;

41. Sprawnos¢ 19.90%; 48 szt.
Temperaturowy wspoétczynnik mocy STC
—0,34%/°C;

Temperaturowy wsp6tczynnik mocy
NOCT/NMOT - 42,30°C;

Liniowy spadek mocy — 0,55%/rok;

Inwerter sieciowy FOXESS T20 o danych:

Maksymalna moc DC — 30 kW;
Maksymalne napiecie DC — 1100 V;
Nominalne napiecie robocze DC — 600 V;
Maksymalny prad wejsciowy — 28 A,
Maksymalny prad zwarciowy — 36.4 A;

4= Zakres napiecia MPPT — 140-1000 Vdc; 1l
Napiecie startowe — 140 V;
Znamionowa noc wyjsciowa — 20 kW;
Maksymalna moc pozorna AC — 25,3 VA;
Znamionowy prad AC — 29 A;
Maksymalny prgd AC —31.9 A;

43 System wylgczenia ppoz. S-BoX Foxess 1k

. . g . pl.

wraz z okablowaniem w ostonie niepalnej

44, Kable solarne 4mm® 1 kpl.

45. Niepalny peszel odporny na UV 1 kpl.

46. Okablowanie uziemiajace LGT 10 mm*® 1 kpl.

47 Ziaczki N_IC4 i inne drobne elementy 1 kpl.
instalacyjne

48. Rozdzielnica DC, hermetyczna IP65, 1 kpl.
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Budowa instalacji do przetwarzania odpadéw poremontowych i budowlanych w celu Strona:
mozliwosci dalszego ich wykorzystania w budownictwie w Boronowie przy ul. 18 18.
Koszecinskiej na dziatkach o numerze ewidencyjnym 659/134, 660/134, 665/134, 666/134 /

montowana na konstrukcji paneli.
Zabezpieczenie przepiec¢ 2P po stronie
DC, roztgcznik z wyzwalaczem strona +/-.
Rurki instalacyjne/korytka kablowe.
Rozdzielnica AC, hermetyczna IP65,
montowana w budynku kontenerowym.
Wytgcznik nadpragdowy B63 wraz z

49. wyzwalaczem. 1 kpl.
Ogranicznik przepie¢ 4P do AC.
Wyigcznik RBK.

Rurki instalacyjne/korytka kablowe.
Kabel YKY 5x25 mm? (potgczenie 60 i
inwertera z rozdzielnicg AC w budynku)

50.

UWAGI:

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze byc¢
jedyng podstawg do zakupu materialu przez wykonawce. Niniejszy opis nalezy
rozpatrywac jako integralng cze$¢ dokumentacji projektowej, w ktorej sktad wchodzi czgsc
rysunkowa i czesé opisowa. Elementy nieujete w zestawieniu a objgte dokumentacjg
rysunkows tworzg jednolitg catos¢ projektu.

Jezeli w niniejszej dokumentacji projektowej przy opisie materiatéw, urzgdzen itp.
wskazana zostala nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie badz
rozwigzanie wskazujgce na konkretnego producenta w stosunku do okreslonych
materiatéw, urzadzen, nalezy traktowac takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza sig
zastosowanie materiatéw, urzadzen itp. réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
wskazane.

Dotyczy to wszelkich wystepujacych w dokumentacji projektowej elementéw opisu
okreslonych poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta
lub szczegolnego procesu, ktéry charakieryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce. Dopuszcza sie zastosowanie innych zamiennych materiatow i
urzgdzen, rozwigzan niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametréw nie gorszych niz okreslone w niniejszej dokumentacji projektowej.
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