Zat. 2‘
OBLICZENIA DOBORU PRZEKROJU PRZEWODOW

zwarciowg

Oswietlenie Oswietlenie . .
Oswietlenie
N Ztgcze ZK2a-1P terenu - terenu -
Typ odbiornika L. . , . . terenu -
---> RG doswietlenie | doswietlenie |
. . ogdlne
wagi miejsc pracy
Nazwa obwodu RG 071 072 0z3
Moc oodbornika [W] 40 000 50,0 100,0 1100,0
Typ odbioru 1F/3F 3 1 1 3
lg- prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika, 57,80 0,22 0,43 1,59
*
Typ zabepieczenia Wyt 63A DO1 DO1 DO1
I, - prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia
. . 63 6 6 6
zabezpieczajgcego
Typ kabla/przewodu YKYzo 4x50 YKY 3x2,5|  YKYFtly 3x4|  YKYFtly 4x6
Przekroj kabla/przewodu 50 2.5 4 6
Sposdb utozenia kabla/przewodu W ziemi W ziemi W ziemi W ziemi
I, - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu/kabla 134,4 28,1 36,6 46,8
Spetniony warunek 1,21, 21 takll - tak tak tak
| - dtugosé obwodu 50 10 250 300
Spadek napiecia w obwodzie 0,45 0,01 0,43 0,63
Catkowity spadek napiecia na obwodzie 0,45 0,47 0,88 1,08
Spetniony warunek dopuszczelnego spadku napiecia tak tak tak tak
R, - rezystanja obwodu [Q] 0,018 0,073 1,136 0,909
X, - reaktancja przewodu [Q] 0 0 0 0
Z, - maksymalna impedancja petli zwarcia [Q] 0,108 0,204 2,315 1,876
I, - prad zapewniajgcy dostatecznie szybkie zadziatanie
=~ PTG ZapEWIIRlacy ¥ 120 49 49 49
urzadzenia zabepieczjacego
Spodziewane napigcie dotykowe Z¢ x 1,25 x |, 16,21 12,49 141,81 114,90
Spetniony warunek ochrony przeciwprzepieciowej tak tak tak tak
Z.s - minimalna impedancja petli zwarcia [Q], 0,029 0,102 1,165 0,938
I - Znamionowy prad wytaczalny zwarciowy zabezpieczenia
[kA],
lis- spodziewany prad zwarciowy w miejscu zainstalowania
ks = BPOAEISVIELY BT L 8,01 2,28 0,20 0,25
zabezpieczenia [kA],
Spetniony warunek doboru przewodéw ze wzgledu na zdolnos¢
tak tak tak tak
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