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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-T1Z-N8J-ALT *

Pan Damian Michalik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7379/11

adres zamieszkania ul. Cegielniana 1, 42-675 Swietoszowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/3576/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje Panu Damianowi Michalik
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 28 marca 1979 w Knurowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3576/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/iw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierobw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Damian Michalik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
; Pan Damian Michalik ' '
Cegielniana 1
42-675 Swietoszowice

mgr inz, Piojr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby " (o

3. Gtéwny Inspektor oy g2t oz
Nadzoru Bupdowlanego mgr inZ. Bolestaw Jurkiewicz

4. ala.

ey omych i elek
orewid SLKB576/0 WO/
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mgr inz. DAMIAN MICHALIK

(imig i nazwisko)

SLK/3576/PWOE/11

(nr uprawnien)

SLK/IE/7379/11

(nr czionkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Ustawa z dnia 07 lipca 1994r p6zn. zm.; Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt techniczny pt. ,Budowa instalacji do przetwarzania odpadéw poremontowych

i budowlanych w celu mozliwosci dalszego ich wykorzystania w budownictwie w Boronowie przy
ul. Koszecinskiej na dziatkach o numerze ewidencyjnym 659/134, 660/134, 665/134, 666/134"
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec i podpis)
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DYSTRYBUCJA

Czestochowa, 2024-05-21

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/051744/2024/008R03 z dnia 2024-05-21

Obiekt: Zaklad produkcyjny
Adres przylaczanego obiektu: ul. Koszecinska

42-283 Boronéw
numery dziatek: 659/134

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-05-07, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej: 40,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie
przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2

Miejsce przytgczenia: linia kablowa niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN BORONOW
KOSZECINSKA [CZZ30219, Obwod nN do ZKP-2 nr 6379 nr CZZ30219/5].

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: TAURON Dystrybucja S.A. wybuduje przylgcze kablowe NA2XY 4x240 mm?
zakoriczone zestawem zigczowo-pomiarowym ZK2a-1P usytuowanym w granicy dzialek nr 659/134
i 660/134,

b) w zakresie siecii TAURON Dystrybucja S.A. na istniejace;j linii kablowej niskiego napiecia zabuduje zestaw
zigczowy ZK3a,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whioskodawca z zestawu zigczowo-
pomiarowego wyprowadzi zalicznikowa linig zasilajacg do miejsca poboru mocy.

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podigczenie do zestawu zigczowo-
pomiarowego, kosztem i staraniem Przytaczanego Podmiotu.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 63 A,

b) rodzaj: wylgacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okres$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
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+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyigczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Manka Marek

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przyigczania, prosimy, zeby skontaktowali si¢

Parstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przyfaczenia WP/051744/2024/008R03.

Informacje dodatkowe do warunkéw przyfgczenia

1

9,

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcg umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zatgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przytacza.
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Zalacznik nr 1. do projektu PT/02.5/2024 z maja 2024 r.

Opis instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna (PV), sluzaca do produkcji energii elektrycznej
z promieniowania slonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie energii elektrycznej,
zlokalizowana na terenie otwartym. Instalacja o maksymalnej mocy 18,72 kWp, skiadajaca
sie z 48 szt. modutéw o mocy 390 Wp kazdy.

Podstawowym krokiem przy gaszeniu pozaru jest odlgczenie gléwnego zasilania
w budynku, np. przy uzyciu gléwnego lub przeciwpozarowego wylacznika pradu albo przez
wezwane shuzby energetyczne. Pozwala to na rozpoczgcie akcji gasniczej bez ryzyka
porazenia pragdem czy ofiar pozaru od strony sieci elektroenergetycznej. Nalezy jednak
pamietaé, ze wylgczenie zasilania gléwnego strony AC nie eliminuje ryzyka porazenia
pradem przez strong DC Moduly fotowoltaiczne, na ktore pada promieniowanie sloneczne,
w dalszym ciggu mogg generowaé niebezpieczne warto$ci napigcia na zaciskach lancuchow,
pomimo ze falownik jest wylgczony. Majac to na uwadze, instalacja podzielona bgdzie na 2
lancuchy (stringi), co powoduje wystepowanie maksymalnego napigcia w 1 lafcuchu
wynoszgcego maksymalnie do 979 V.
Inwerter (falownik) zlokalizowany na konstrukcji wsporczej pod panelami, zabezpieczony
bedzie przez wplywem warunkéw atmosferycznych.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Zalgcznik
do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. - Dz.
U. poz. 725) projekt urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowane;j elektrycznej wigkszej
niz 6,5 kW wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (zgodnie z art. 29 pkt. 4 ust. 3¢) oraz zawiadomienia przez
Inwestora organow Panstwowej Strazy Pozarnej (zgodnie z art. 56 ust. 11 1a).
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Oznakowanie obiektu

PV

N

Obiekt wyposazony w PV nalezy oznakowa¢ wg. normy PN-EN 60364-7-712.
Piktogramy z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinny byc
umieszczone w ponizszych miejscach:

- w zlaczu instalacji elektrycznej (punkt rozdzialu pomigdzy siecig dystrybucyjng
a siecig wewnetrzng obiektu),

- w miejscu pomiaru, jesli jest oddalony od zlacza, w jednostce odbiorcy lub
w tablicy rozdzielczej, do ktorej podiaczone jest zasilanie z falownika.

Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstiwa dla ekip
ratowniczo gasniczych (§ 207, ust. 1, pkt. 5 rozporzadzenia WT) dostarczong
tablice z planem instalacji (szkic sytuacyjny rozmieszczenia gléwnych elementow
instalacji fotowoltaicznej) nalezy umiesci¢: w miejscu na zewnatrz obiektu,
w ktérym moze nastgpi¢ odigczenie obiektu od sieci lub w widocznym miejscu od
strony drogi pozarowej.

Uwagi koficowe

¥

v{

\ %

Do wykonania instalacji powinny by¢ wykorzystane wylacznie wyroby budowlane
posiadajace aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, potwierdzone
znakiem CE lub B.

Falownik musi sie znajdowaé na liscie urzadzen dopuszczonych do stosowania przez
operatora sieci energetycznej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary
dopuszczajgce ja do uzytkowania. Protokoly dolaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Prace elektroinstalacyjne powinny byé wykonywane przez grupg wykwalifikowana,
posiadajgcg wymagane §wiadectwa kwalifikacyjne grupy GI.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW
podlegaja zgloszeniu przylaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii
elektrycznej. Istniejacy licznik stuzacy do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z
sieci OSD na potrzeby obiektu nalezy dostosowa¢ do pomiaru dwukierunkowego.
Dostosowania lub wymiany licznika dokona Zaklad Energetyczny na podstawie
zgloszenia.
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Podstawy prawne

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst
jednolity: zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 20 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 275).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia
2022 r. poz. 1225 z p6ézniejszymi zmianami (w tresci WT).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Zalacznik do
obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. -
Dz. U. poz. 725)

» "Bezpieczenstwo pozarowe instalacji PV - wytyczne w zakresie projektowania i
wykonania".  Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej - POLSKA PV.
"Fotowoltaiczny dekalog dobrych praktyk - 10 zasad bezpiecznej instalacji PV PPOZ.
- Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej - POLSKA PV.
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Nregz. Z

Robert Kwoska
JEDNOSTKA ASALDI ul. Wsp6lna 19
PROJEKTOWA KONSTRUKCIE - WSpo : .
BUDOWLANE 42-460 Mierzecice
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI INSTALACJI DO PRZETWARZANIA
TEMAT ODPADOW POREMONTOWYCH W CELU MOZLIWOSCI DALSZEGO ICH
WYKORZYSTYWANIA W BUDOWNICTWIE (WIATA ORAZ BOKSY NA KRUSZYWO)
ADRES ul. Koszecinska
OBIEKTU 42-283 Boronow
nr geod. dz. 659/134, 660/134, 665/134, 666/134
DZIALKANR obreb: 0001 Boronéw
jednostka ewidencyjna: 240702_2 Boronéw
KATEGORIA )
OBIEKTU XVIII - budynki przemystowe
HUCZ Sp. z 0.0., Sp. komandytowa
INWESTOR ul. Czestochowska 14
42-283 Boronow
NR
IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC ) PODPIS
UPRAWNIEN
mgr inz. Rabert Kwoska
PROJEKTANT - konstrukcyjno - i Uprawnienia budowffne do projex:
mgr inZ. Robert Kwoska i kierowania robadahi bu
konstrukcja budowlana | SLKB5BAPWBKBAG | w spec.: konstilkeyino-budon ane
nrew.: SLRIGSHS/PWE K/
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - KONSTRUKCJA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
z p6zn. zm oswiadczam, ze projekt techniczny konstrukcii. dla zamierzenia budowlanego:

,PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADOW
POREMONTOWYCH W CELU MOZLIWOSCI DALSZEGO ICH WYKORZYSTYWANIA W
BUDOWNICTWIE (WIATA ORAZ BOKSY NA KRUSZYWO)”
ZLOKALIZOWAEGO NA DZIALKACH NR 659/134, 660/134, 665/134, 666/134,
OBREB: 0001 BORONOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240702_2 Boron6w
PRZY ULICY KOSZECINSKIEJ W BORONOWIE
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Strona2z 12



OKREGCWSs

I IMZYMIEHDW

| DUDDWHICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6569/16 Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2. 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkl 2 uslawy
z dnia 15 grudnia 2000r. c samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U., z 2016 r, poz. 1725 z podzn. zm.), po ustaleniu, Ze Zzoslaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Kwoska
mgr inZ. budownictwa
ur. dnia 17 pazdziernika 1988 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6569/PWEKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w cdniesieniu do konstrukeji cbieklu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskang
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlane]
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji cbiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego poslepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji sfuiy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwelifikacyinej Polskies lzby Iniynierow
Eudowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okragowaj Komisji Kwalifikacyjnej SIONE w Katowicach w terminie
14 dni vd dnia jej doreczenia

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

W

Pan Robert Kwoska
Powstarcow 33 A

ol i i+

42-622 Nowe Chechio mgr inZ. Piotr Szatkowski
2 gkregowa Rada Izby 5 7
3 towny Inspeklor AT L
Nadzogu Btf:owlanego inz. Hieronym Shizewski
4. afa. i :/7,_.{__1 —y
e}icz

mgr inz. Zbigniew Dzieg:
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P INZYNIERQW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UWZ-7AL-3U7 *

Pan Robert Kwoska o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/9876/17

adres zamieszkania ul. Powstancow 33 A, 42-622 Nowe Chechto

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicene] | opalrzenic go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2. Oéwiadczenie woli zozone w formie elektronicznej jest réwnpwaine 2 oéwiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje pop 104ci danych w niniejszy dezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronic Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynicrow
Budownictwa,
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| Informacje wstepne
1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji wiaty oraz boksow na kruszywo.
Zakres obejmuje wykonanie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowej elementow konstrukcyjnych
wraz ze statykq polaczen oraz sporzadzenie czesci rysunkowej.
2  Podstawa opracowania
— Projekt architektoniczno-budowlany,
—  Zlecenie Inwestora,
—  Opinia geotechniczna wykonana przez GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony $rodowiska
Sp.zo.0.,
— Katalogi techniczne.
Il Opis konstrukcyjny
1 Elementy konstrukcji boksow na kruszywo

1.1 Plyta fundamentowa

Plyte fundamentowg projektuje sie w postaci zelbetowej, monolitycznej ptyty o grubosci 30cm.
Plyta zaprojektowana z betonu C30/37 W8 zbrojona siatka @16 w rozstawie co 25cm gorg i dotem stalg
klasy AllIN (RB500). Nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia poprzez zachowania odpowiednich zakladow
rownych min. 50cm. Ponizej projektuje sie chudy beton grubosci 10cm. Chudy beton wykona¢ na
poduszce z piasku grubego o grubosci 30 cm zageszczong do 1s>0,98. Ponizej nalezy wykonac
podbudowy z kruszywa dolomitowego zageszczonego do [s>1,0 minimum 1,0m oraz w miejscu
wystepowania gruntéw nieno$nych/nasypéw niekontrolowanych zgodnie z opinig geotechniczna.

Posadowienie ptyty fundamentowej powyzej strefy przemarzania, uzasadnia si¢ to wymiang
gruntéw na grunty nie wysadzinowe do strefy przemarzania tj -1,0m ponizej przylegtego terenu.

1.2  Sciany ostonowe

Sciany ostonowe projekiuje sig z prefabrykowanych blokéw betonowych z betonu C30/C37 W6
o grubosci éciany 60cm. Sciany ulozone z blokéw o wymiarach 240x60x60cm, 180x60x60cm,
90x60x60cm oraz 60x60x60cm. Warstwy nalezy ukladac z przesunigciem w poziomie wynoszacym %2
lub % diugosci bloku betonowego w taki sposob, aby zapewni¢ prawidiowe potaczenie zamkéw (pior i
wpustoéw) miedzy kolejnymi warstwami. Wysoko$¢ muru réwna 3,0m ciezar objetoSciowy materiatu

zasypowego nie moze przekraczaé 7,5kN/m3.
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2 Elementy konstrukcji wiaty
21  tawy fundamentowe

Projektuje sie tawy fundamentowe o wymiarach 100x50cm z betonu klasy C30/37 zbrojone
podiuznie 8x @20 stalg klasy AllIN (RB500) i poprzecznie strzemionami @8 co 200mm stalg klasy Al
(PB240), dodatkowo projektuje sie zbrojenie w postaci poprzecznych pretéw @20 co 20cm. Ponizej
projektuje sie chudy beton grubosci 10cm. Chudy beton wykonac na poduszce z piasku grubego o
grubosci 30 cm zageszczong do Is>0,98. Ponizej nalezy wykonaé podbudowy z kruszywa dolomitowego
zageszczonego do Is>1,0 minimum 1,0m oraz w miejscu wystepowania gruntéw nieno$nych/nasypow

niekontrolowanych zgodnie z opinig geotechniczna.

2.2  Posadzka na gruncie
Projektuje sie ptyte zeloetowa grubosci 30cm z betonu klasy C30/37 W8 zbrojona siatka z preta
@12 o rozstawie 15x15¢cm gorg i dotem stalg klasy AllIN (RB500).

2.3 Sciany ostonowe

Sciany ostonowe projektuje sie z prefabrykowanych blokéw betonowych z betonu C30/C37 W6
o grubosci $ciany 60cm. Sciany utozone z blokéw o wymiarach 240x60x60cm, 180x60x60cm,
90x60x60cm oraz 60x60x60cm. Warstwy nalezy uktadac z przesunieciem w poziomie wynoszacym Yz
lub ¥4 diugosci bloku betonowego w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidtowe potgczenie zamkow (pior i
wpustéw) migdzy kolejnymi warstwami. Wysoko$¢ muru réwna 3,0m cigzar objetosciowy materiatu
zasypowego nie moze przekracza¢ 7,5kN/ms3.
24  Wiefice

Wierice projekiuje sie jako monolityczne, zelbetowe z betonu C30/37 o wymiarach 60x60cm
zbrojone podiuznie 8x 820 dotem oraz gora stalg klasy AllIN (RB500) oraz poprzecznie @8 co 25¢cm
stalg klasy Al (PB240) wg. rysunkéw konstrukcyjnych. Szczegoly podano w czgsci
obliczeniowej/rysunkowej.
2.5  Belka B-1.1

Projektuje sie belke z profilu gorgcowalcowanego HEB340 ze stali konstrukcyjnej S235. Belka
mocowana doczotowo do wierica W1 poprzez kotwy wklejane 6x M20 klasy 8.8.

26  Dach
Projektuje sie dach jednospadowy o nachyleniu 8° z blachy konstrukcyjnej trapezowe] T50P
(pozytyw) o grubosci 0,50mm w ukladzie 2-przestowym. Montaz blachy wykonaé zgodnie z wytycznymi

producenta.
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Blacha mocowana do konstrukcji poprzez profile konstrukcyjne zetowniki BP/Z100x53/48x2,50
w uktadzie 3-przestowym. Montaz zetownikéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Podkonstrukcja stalowa wykonana z profili goragcowalcowanych HEB240 ze stali konstrukcyjnej
_ $235 mocowane do wierica obwodowego w okapie oraz do belki B1.1 w szczycie.

3 Podstawy wykonania obliczen

~ PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

— PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije

— PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

— PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

— Opinia geotechniczna wykonana przez GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony srodowiska

Sp.zo.0.,

— Katalogi techniczne wyrobdw.

4  Uwagi
Wszelkie ewentualne niejasnosci  dotyczace szczegdtowych —rozwigzan elementow
konstrukeyjnych konsultowa¢ nalezy z autorem projektu. Dopuszcza sig stosowanie materiatéw innego
producenta niz w dokumentacji projektowej o parametrach wytrzymatosciowych nie gorszych niz
przyjgte.
5  Zalozenia
Obliczenia wykonano na podstawie projektu architektonicznego.

W obliczeniach zatozono podstawowe schematy statyczne belki wolnopodpartej oraz schematy
belek wieloprzegstowych.
6  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowej nalezy czysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez

Srutowanie (piaskowanie).

= Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem farb o gr.
powloki min. 120 um. Zaleca si¢ konsultacje z producentem farb odno$nie zwigzkow chemicznych
- (gtéwnie lotnych) ktére mogg oddziatywac na konstrukcie.

7  Zabezpieczenie ppoz konstrukcii

Zgodnie z czescig projektu architektoniczno-budowlanego
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8  Wykonanie konstrukcji stalowej

Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z czgscig rysunkowa dotaczong do opracowania.
Przed przystapieniem do prefabrykacii nalezy sprawdzi¢ dopuszczalne odchytki wymiarowe
dopuszczone przez producenta stali.

Zwraca sig szczegdlng uwage na doktadnos¢ wykonania gabarytowego (tolerancje wymiarowe

nie powinny przekracza¢ 2 mm) oraz na wiasciwa jakos¢ ztaczy.

Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-
B-06200.

9  Obliczenia statyczne - wiaty na odpady

9.1 Pokrycie z blachy T50P (pozytyw) w ukiadzie 2-przestowym

Zestawienie obcigzen
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y kg Obc. obl.
kN/m?2 kN/m2
1. Ciezar whasny blachy T50P 0,05 1,35 - 0,07
2. Obcigzenie $niegiem 0,72 1,50 0,00 1,08
3. Obcigzenie wiatrem 0,86 1,50 0,00 1,29
> 1,63 1,50 - 2,44

Przyjeto dla L<1,75m Qry=2,6kN/m? > Qs¢=2,44kN/m2 — warunek spefniono
9.2  Podkonstrukcja z ptatwi zimno gietych zetowniki BP/Z100x53/48x3,0 w uktadzie 3-
przestowym
Przyjeto dla L<2,0m Qrq=3,85 >Qs¢=3, 13kN/m? — warunek spetniono
9.3  Belka dachowa HEB240
WYMIAROWANIE
Przekroj: HE 240 B
A,=24,0cm2, m=283,.2kg/m
Jx= 11260 cm?, Jy = 3920 cm?, J,, = 486900 cmé, Jr =103 cm¢, Wy =938 cm®
Stal: St3

No$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,000) Mg = 192,29 kNm

- §cinanie: klasa przekroju 1 VR = 285,36 kN
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No$no$¢ na zginanie
Przekrojz = 4,77 m
Wspbiczynnik zwichrzenia @ = 0,751
Moment maksymalny Mmax = 73,52 kNm

O IVIF

Nos$nos$é na $cinanie

Przekr6j z = 10,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = -26,11 kN

No$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vimax = (-)26,11 kN < V,=0,6-Va=171,22kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 5,25 m

Ugiecie maksymalne fimax = 30,90 mm
Ugiecie graniczne fgr =lo / 250 = 10500 / 250 = 42,00 mm
9.4  Belka B-1.1 HEB340
WYMIAROWANIE
Przekréj: HE 340 B
Ay = 40,8 cm2, m = 134 kg/m
Jx = 36660 cm?, Jy = 9690 cm#, J,, = 2454000 cmé, Jr =258 cm?, Wy = 2160 cm3
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o = 1,000) Mg = 442,80 kNm
- écinanie: klasa przekroju 1 Vg = 485,11 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekrbjz=4,95m
Wspétczynnik zwichrzenia @ = 0,799
Moment maksymalny Mmax = 266,77 kNm

o M:

Nosnoscé na scinanie
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Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 107,78 kN
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax=107,78 KN < Vo =10,6-Vr=291,07 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

Przekrojz=4,95m

Ugiecie maksymalne fxmax = 31,13 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o /250 = 9900/ 250 = 39,60 mm
9.5 Lawy fundamentowe wiaty
Reakcja z dachu: 32,71kN — 19,8kN/mb

Sciana oporowa: 108,9 kN/mb
Ciezar tawy (1,0x0,5m): 16,9kN/mb
2145,6kN/1,0m=145,6kN/m

10  Obliczenia statyczne - boksy

10.1  Plyta fundamentowa

Nazwa

f(mm)/(cm) (cm&m)  (cm&m)
Ay Glowne 16,0/250 6,70 < 8,04
AyProstopadte  16,0/250 6,70 < 8,04
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