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1.1. INFORMACJA BIOZ
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DALSZEGO ICH WYKORZYSTANIA W BUDOWNICTWIE
W BORONOWIE PRZY UL. KOSZECINSKIEJ
NA DZIALKACH O NUMERZE EWIDENCYJNYM
659/134, 660/134, 665/134, 666/134

Adres obiektu budowlanego

42-283 Boronéw, ul. Koszecinska

Kategoria obiektu XVIII
budowlanego
Nazwa jednostki 240702_2 Boronéw
ewidencyjnej, -
Nazwa i numer obrebu 0001 Boronéw
ewidencyjnego
Arkusz mapy AR_1
Numery dzialek 659/134, 660/134, 665/134, 666/134
ewidencyjnych, 240702_2.0001.AR_1. 659/134
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Imie i nazwisko inwestora

HUCZ Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cia, Spétka kgmandytowa
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42-283 Boronoéw, ul. Czestochowska 14
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA D

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Zagospodarowanie terenu budowy.

° oogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wwyznaczenie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostgpu do wody, odprowadzenie lub utylizacja $ciekow,
zzapewnienie o$wietlenia sztucznego,

urzadzenie skladowiska materialéw, w sposob wykluczajacy mozliwo§¢ wywrdcenia lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow. Podczas mechanicznego roztadunku lub zatadunku zabronione jest przemieszczanie materiatéw nad ludzmi,

° zapewnienia tacznosci telefonicznej,

Zapewnienie nalezytych warunkéw socjalnych i higienicznych.

° wydzielenie pomieszczen szatni,

° korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

° palenie tytoniu moze odbywaé si¢ tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie do tego przystosowanych
pomieszczeniach,

° punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej,

° tacznos¢ z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng i policja wraz z informacjg o numerach telefonu,

Zabezpieczenie p. pozarowe.

° teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej,

dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

° Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
Maszyny i urzadzenia
° maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy uzywaé zgodnie z instrukcja producenta oraz

przez osoby do tego uprawnione,

° na stanowiskach pracy przy stacjonarmych maszynach powinny znajdowaé si¢ instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji,
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° przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzglgdem sprawnosci technicznej
i bezpieczefistwa uzytkowania,

° roztadunek i transport materialéw na terenie budowy powinien odbywa¢ si¢ za posrednictwem maszyn i urzadzen
do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania.

° rusztowania powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym i obstugiwane-

montowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

Roboty na wysokosci.

° stanowiska pracy znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ balustrada
o wysokos$ci min 1,1m,

° roboty na wysokoéci nalezy wykonywa¢ z uzyciem pasow, szelek bezpieczenstwa dostosowanych do wysokosci na jakiej
prowadzone sg prace.

° roboty przy uzyciu dzwigéw, powinny byé prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie
i uprawnienia operatoréw, zgodnie z instrukcjami urzadzen

Roboty ziemne.

° roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji urzadzen podziemnych,
° wykonywanie robét w sasiedztwie sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej,
kanalizacyjnej powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,

° transport ziemi z wykopow,

° wysoki poziom wod gruntowych,

Roboty impregnacyijne i odgrzybieniowe.

° $rodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy magazynowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta,

° $rodki impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi,

° $rodki impregnacyjne i odgrzybieniowe nalezy wykorzystywac zgodnie instrukcjg producenta,

° osoby wykonujace roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone w $rodki ochrony

indywidualnej odpowiednio do wystgpujacych zagrozefi, a w miejscu wykonywania robét powinna znajdowa¢ si¢ podrgezna
apteczka zaopatrzona w szczegélnosci w $rodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz $rodki opatrunkowe oraz umieszczony
numer telefonu najblizszego punktu pomocy medycznej,

Roboty ciesielskie.

° ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzgdzia rgczne, uniemozliwiajace wypadanie narz¢dzi oraz nie
utrudniajace swobody ruchu,

° reczne podawanie w pionie dhugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone wylacznie
do wysokosci 3 m,

° roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wytacznie do wysokosci 3 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

° stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami,

° stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujace si¢ po obu stronach stotu, nalezy oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatka
o wysokosci 1 m i 0 oczkach nie wigkszych niz 20 mm

° stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcjg i by¢ przytwierdzone do podioza,

° prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig¢ w kierunku poprzecznym
i podhuznym,

e chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,

° zabronione jest:

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego si¢ w polozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;
2) chwytanie regkami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;
3) rzucanie elementéw zbrojenia.

° kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomigdzy kotowrotkami a pro$ciarkami powinny
by¢ ogrodzone,

° w przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pr¢tow oraz trasg  z obu
stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikow,

° cigcie pretdw zbrojeniowych o srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami rgcznymi  jest zabronione,

° w czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie r¢kg pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od

urzadzenia tngcego jest zabronione,

° w czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwor nalezy przygotowywacé w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone
w $rodki ochrony indywidualnej,

° pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki
oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne,

° oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢
do przeciazenia deskowania,
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° wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysoko$ci wigkszej niz 1 m jest zabronione.
Roboty demontazowe.
° Bedg prowadzone w zakresie demontazu elementéw konstrukcyjnych, $cian dziatowych, instalacji, stolarki budowlane;j,

beda wymagaly szczegélnej ostroznosci w obstudze elektronarzedzi

Roboty montazowe.

° roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane,
na podstawie projektu montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych,

° przed podniesieniem elementu konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakow zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest
mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu,

° elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
Roboty spawalnicze.

° stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem
czynnikow atmosferycznych,

° prace spawalnicze wykonywa¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.

Roboty izolacyjne.

° na dachach, ktérych wytrzymalos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb, nalezy wykonaé state

lub przeno$ne mostki i ktadki zabezpieczajace,

° w czasie wykonywania robét izolacyjnych w pomieszczeniach zamknigtych stosowanie rozpuszczalnikow i materiatow
szkodliwych, fatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej
wymiany powietrza i zastosowania §rodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego

instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong oraz odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.

2; Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem  do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

° Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem si¢ na budowe,

° Przeprowadzenie szczegétowego instruktazu stanowiskowego na miejscu budowy przed przystapieniem do realizacji
robot,

3. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych  niebezpieczenstwom wynikajacym  z wykonywania
rob6t budowlanych o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych  w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

° badania lekarskie,

° odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegdlnych maszyn i narzedzi,

° szkolenie wstepne,

° szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,

° instrukcje obstugi,

° zaopatrzenie pracownikoéw w ubrania robocze i zabezpieczajace; wyposazenie w kaski, okulary ochronne, i rekawice
° miejsce prowadzenia poszczegélnych robot budowlanych nalezy oznaczy¢ stosownie do mogacych wystapié zagrozen,
° zabezpieczy¢ stanowiska pracy,

° wlasciwe zagospodarowanie terenu budowy,

° wyznaczenie drég ewakuacyjnych, oznaczenie wyjscia na droge ewakuacyjna,

° zapewnienie tacznosci telefoniczne;j.

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZADZAJACEGO PLAN BIOZ :

° Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

° Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji  lub rozbiorce;

° Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

° Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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° Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

° Informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych, w tym:

° okreslenie zasad postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o konieczno$é¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozef,

° zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

° Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy;

° Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

° Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych.

° Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

° Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji  lub rozbiéree;

° Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa izdrowia
ludzi.

° Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

° Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

° Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych, w tym:

° okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

° konieczno$é stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozef,

° zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

° Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy;

° Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

° Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow.
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE 42-480 POREBA, UL. ZIELONA 2 tel. (0 32) 6772660 fax 6771898

Karta katalogowa zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci 10 m3 “’
Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska AT/2005-08-0236 PKWiU 26.61.12-60.32

£
mPrzeznaczenie, charakterystyka. mSkorupa zbiornika o
0 16 cm (otwér wlewowy)
Zbiorniki na $cieki sanitarne sg przeznaczone dla budynkéw it
usytuowanych na terenach bez kanalizacji sanitarne;j. ©
Maksymalne obcigzenie ptyty stropowej zbiornikow (ciezar
gruntu nasypowego, ci¢zar nawierzchni, obcigzenie zmienne-
w wartosci charakterystycznej) wynosi 25 kN. Istnieje
mozliwo$¢ wykonania zbiornikéw dostosowanych do 357 om 273cm
indywidualnych potrzeb i uwarunkowan
/__\
&) Izolacja zewnetrzna: podwdjna warstwa Izolbet A
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H_ 60 cm
&
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mSposob zabudowy w wykopie wPlyta wt .
wilazowa, pokrywka, kominek wiazowy
PLYTAWLAZOWA POKRYWKA
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4 . 60 cm : & b
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6 srednica ptyty: 72 cm, wysoko$é: 5-11 cm, wysoko$¢ elementu
7 waga: 60 kg, $rednica otworu: 23,5 cm kominka: 25 cm
187 cm
- -212cm

1. pokrywka metalowa

2. ptyta wiazowa

3. kominek inspekcyjny

4. ptyta pokrywowa

5.taczenie na zaprawie wodoszczelnej
6. zbiornik

7. podsypka piaskowa
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42-283 BU nuvE hd Boronéw, dnia 13.07.2021 r.
al. Deint <

Toh, 34 365 % 18, fms 34 366 98 14
0$W.6220.1.2021

1 DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dzialajac na podstawie: art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 — dalej jako ,k.p.a.") oraz na podstawie 71
ust. 1i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80,ast. 2, art. 84, art. 85 ust. 1iust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pasdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie &rodowiska oraz ocenach oddzialywania na S$rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. — dalej jako ,00$” oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 82
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsicwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 - dalej jako
rozporzqdzenie ws. przedsiewzie), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2021r. (data wplywu do
urzedu 18.03.2021r) Inwestora - HUCZ Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Spotka
komandytowa ul. Czestochowska 14, 42-283 Boronéw (dalej jako: .Wnioskodawca™ lub ,Inwestor”),
w imieniu ktérego dziala Pelnomocnik Pani Dorota Pogoda, DB POGODA, ul. Diuga 47/39, 41-506
Chorzéw, o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 oos dla przedsiewziccia pod nazwa
L Budowa instalacfi do przetwarzania odpadéw poremontowych i budowlanych w celu
mozlilwosci dalszego ich wykorzystania w budownictwie” przewidzianego do realizacji na
dzialkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 659/134; 660/134; 665/134; 666/134; 671/134
oraz 673/134 ark. mapy 1, obr¢b ewldencyjny 240702_2.001 Boronéw,

orzckam

. na rzecz HUCZ Spblka z ograniczong odpowicdzialnoscia, Spélka komandytowa
ul. Czestochowska 14, 42-283 Borondw

I. Stwierdzié brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa instalag/i do przetwarzania odpadéw poremontowych
i budowlanych w celu mozliwosci dalszego ich wykorzystania w budownictwie”
przewidzianego do realizacji na dzialkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 659/134;
660/134; 665/134; 666/134; 671/134 oraz 673/134 ark. mapy 1, obreb ewidencyjny
240702_2.001 Boronow.

II. Okresli¢ warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji przedsiewzigcia:

1. zaplecze budowy wyznaczyé na terenie utwardzonym i wyposazyé w sorbent do
zbierania ewentualnych wyciekéw paliw, olejéw lub innych plynéw eksploatacyjnych;

2. urzadzenia, sprzet i pojazdy utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i pelnej
sprawnoéci eksploatacyjnej, z pracy niezwlocznie eliminowaé maszyny i sprzet
niesprawny, mogacy zagrazaé jakosci rodowiska;

3. teren zakladu wyposazyc w Srodki adsorpcyjne i absorpcyjne na wypadek powstania
wycieku substancji niebezpiecznej;
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ynowania odpadéw zabezpieczyC p ed dostepe post""\ny
5. miejsca magaz

oraz niekontrolowanym przemieszczeniem odpadow;

aé w dob sta
6. strefe magazynowania odpadow oraz gotowego produktu utrzym TYym stang,
technicznym i sanitarnym;

h i oznakowaniach
" ykanych, szczelnyc ;
7. odpady niebezpieczne magazynowaé w zam dlozu.
pojemnikach ustawionych w wydzielonych miejscach na utwardzonym po

. .. dpadéw
Il Charakterystyka przedsiewzigcia pn.: ,Budowa instalacji do przetfuarzani;:o o i::mia
poremontowych i budowlanych w celu mozliwoéci dalszego ich wykorzy.
w budownictwie” stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

-—uzasadnienie-

Niniejsze postepowanie administracyjne zostalo wszczete w zwigzku ze zlozeniem

w dniu 18 marca 2021 r. przez Panig Dorote Pogoda, DB Pogoda, ul. Diuga 47/39, 41-506 Chorzéw,
dzialajaca w charakterze petnomocnika spélki HUCZ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Spélkg.
komandytowa, ul. Czestochowska 14, 42-283 Boronéw, wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwa »Budowa instalacji do przetwarzania odpadéw
poremontowych { budowlanych w celu mozliwoéci dalszego 1ich wykorzystania
w budownictwie” przewidzianego do realizacji na dzialkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi

659/134; 660/134; 665/134; 666/134; 671/134 oraz 673/134 ark. mapy 1, obreb ewidencyjny
240702_2.001 Boronéw.

Do wniosku dolaczono:
1) Karte Informacyjng Przedsiewziecia (dalej réwniez jako ,KIP9),
ust. 1 ustawy oos.
2) pelnomocnictwo z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej od Pelnomocnictwa;
3) dowdd uiszezenia oplaty skarbowej od wniosku.

sporzadzona w zwigziku z art. 62a-

Jak wskazano w tresci Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, W ramach
uruchomi¢ i eksploatowaé instalacj¢ przetwarzania odpadéw poremontowy
skladajacy sie 2z jednej linii technologicznej, w celu mozliwosci dalszego
W przemysle budowlanym. :

2adania przewiduje sie
ch oraz budowlanych,
wykorzystania produktu

Projektowana instalacja do przetwarzania odpadéw  bedzie posiadala wydajnos¢ ok..
9,8 Mg/dobe czyli rocznie ok. 3 060 Mg. Przetwarzane beda wylacznie odpady inne niz niebezpieczne.
Przedsiewziecie obejmie teren o powierzchni okoto 12 965 m2 i bedzie polegalo na:

1) ogrodzeniu terenu planowanego zaktadu,

2) utwardzeniu terenu, na ktérym prowadzony bedzie proces przetwarzania,

a takze magazynowane
beda odpady oraz wytworzone produkty,

3) zabudowie linii technologiczne; sluzacej

do produkowania gotowego kruszywa o zadanym
rozdrobnieniu,

4) budowie zadaszonej strefy magazynowania odpadéw Przeznaczonych do przetwarzania;
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/ ozbudowie infrastruktury towarzyszacej (doprowadzenie energii elektrycznej do strefy

¥ 6) montazu legalizowanej wagi najazdowej.

Na podstawie dostarczonych przez wnioskodawce dokumentéw, zgodnie z art. 74 ust. 3a
ustawy 008, za strony postepowania uznano wiascicieli i wladajacych dziatkami objetymi inwestycja

oraz znajdujacymi sic w zasiegu jej oddzialywania.

Wéjt Gminy Boronéw w dniu 29 marca 2021r. zawiadomil strony o wszczeciu postgpowania
administracyjnego ‘W przedmiotowej sprawie zapewniajac, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a., mozliwos¢
udzialu w kazdym stadium postepowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10,
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ,,008” oraz art. 49 k.p.a. zawiadomienie - ob\tzieszczer’mie o wszgcci'u
niniejszego postepowania zostalo podane stronom do wiadomosci przez ?ammszczeme .w publicznie
dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzcdu Gminy Boron'éw

s: w.bip. |/ oraz wywieszone na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzgdu Gminy

w Boronowie.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporzadzenia ws. przedsiewziec,
ktory stanowi, ze: ,,instalacje zwigzane z przetwarzaniem w rozumien?'u art. 3 ust. 1 pkt 21 usta:;y
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadéw, inne niz wymienfone w § 2 ust. 1 pkt 4%- 20,
% wylaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pk-t 2. ust-awy z.dn'x.a :
Tutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach energii, 0 zainstalowanej mocy elektrycznej me. wickszej r-nz 0,”
MW lub wytwarzajacych ekwiwalentna ilos¢ biogazu rolniczego wykorzystywaneg? do innych celow n‘lz
produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadéw oraz re.lmltyw?qa
skladowisk odpadow” zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na

&rodowisko.

Dla tego rodzaju przedsiewzieé przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko odbywa Sfie
pod warunkiem stwierdzenia takiego obowiazku w drodze indywidualnego rozstrzygnigcia,
podejmowanego w formie postanowienia, wydanego w oparciu o upowaznienie wskazane w art. 63
ustawy 00§ i po zasiegnieciu opinii nizej wymienionych organéw.

W zwigzku z powyzszym Wéjt Gminy Boronow dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1,214
ustawy oos, pismami z dnia 29 marca 2021 r. znak: OSW.6220.1.2021 wystapil do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Lublificu oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu o wyrazenie opinii co do
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko w powyzszej sprawie.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2021 r. - opinia sanitarna znak: NS-ZNS.9022.3.13.2021 -
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublificu wyrazil opinig, 2e dla planowanego
przedsiewziecia pn.. ,Budowa instalacji do przetwarzania, odpadéw  poremontowych
i budowlanych w celu mozliwosci dalszego ich wykorzystania w budownictwie”, 2 uwagi na specyfikacje
przedsiewziecia oraz jego lokalizacje (najblizsze tereny chronione akustycznie to zabudowa
mieszkaniowa usytuowana w odlegtosci okolo 410 m), zachodzi koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko,

Pismem z dnia 15 kwietnia 2021 r., znak: P0.ZZS.5.435.179.2021.AC, Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Sieradzu, w wydanej przez siebie opinii, nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsiewziecia na Srodowisko, okreslajac jednoczesnie
warunki realizacji przedsiewzigcia.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2021 r., znak: W00S.4220.203.2021.MP1.1 oraz z dnia 12 maja
2021r. znak: W00S$.4220.203.2021,MP1.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach

“B e
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: : ja 2021r.
w dniu 04 maja 2021r, oraz 21 maja ia 01 czerwca 2021 r., znak:

ka w Katowicach, wyrazil opinie,
jsko dla planowanego

nieniach pismem 2 dn

ktor Ochrony Srodowiska ¥
ddzialywania na srodow

Nastepnie, po otrzymanych uzupel
WO00$.4220.203.2021.MP1.3 Regionalny Dyre
e nie istnicje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny O
przedsigwziccia. | |
dowodowego, zawiadomieniem z dnia 14

i madzeniem calodci materialu : .
St s QR 6w zawiadomil strony postepowania o Jeg?

czerwea 2021r. znak: OSW.6220.1,2021, Wéjt Gminy Boron : : : adsonymh
zakofczeniu, a przed wydaniem decyzji umozliwil zapoznanic si¢ 2 materialem zgrom y

w sprawic i zgloszenie ewentualnych uwag, wypelniajac tym samym'dyspozyq]‘e art. 1(; §1 _:‘-F;-:-
sadna ze stron nie skorzystala z tej mozliwosci. Jednoczesnie Wojt Gminy Boronow zawial orm. strony
postepowania o wydaniu opinii przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublificu, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu, oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy oo$, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, nalezy zawrze¢ informacje
o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oos.

W mys$l powyzszych przepiséw, uwzgledniono nastgpujace uwarunkowania zawarte w karcie
informacyjnej przedsiewzigcia:
I. redzaj i charakterystyke przedsiewziecla:

Zamierzenie inwestycyjne polegaé bedzie na uruchomieniu i eksploatowaniu instalacji
przetwarzania odpadéw poremontowych oraz budowlanych, skladajaca sie 2z jednej linii
technologicznej, w celu mozliwosci dalszego wykorzystania produktu w przemysle budowlanym.

Projektowana instalacja do przetwarzania odpadéw bedzie posiadala wydajno§é ok. 9,8 Mg/dobe:
czyli rocznie ok. 3 060 Mg, Przetwarzane bedg wylacznie odpady inne niZ niebezpieczne. -

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w Boronowie przy ul. Koszecinskiej na dzialkach
o numerach ewidencyjnych 673/134; 671/134; 666/134; 665/134; 659/134; oraz 660/134, ark.
mapy 1, obreb ewidencyjny 240702_2.001 Boronéw.

Dla terenu realizacji przedsiewzigcia obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego (Uchwala nr 58/XXV/2012 Rady Gminy Boronéw z 26 wrzesnia 2012 r. oraz uchwala nr
53/X/15 Rady ‘Gminy Boron6éw z dnia 7 pazdziernika 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru polozonego na terenach oznaczonych symbolami 1.PU; 2.PU;
3.PU; 4.PU; 10,PU; 11,PU.), Teren ten oznaczony jest symbolem 3.PU - tereny produkcyjno-usiugowe z
dopuszczeniem baz, sktadéw, magazynéw i handlu hurtowego; 3.ZL - tereny zieleni izolacyjnej; 7.R -
tereny rolnicze; 1.KDG - tereny komunikacji drag publicznych gléwnych.

Przedsiewzigcie obejmie teren o powierzchni okolo 12965 m2 i bedzie polegalo na:

1)ogrodzeniu terenu planowanego zakladu,

2)utwardzeniu terenu, na ktérym prowadzony bedzie proces przetwarzania, a takze magazyno-
wane beda odpady oraz wytworzone produkty, »:

3)zabudowie linii technologicznej sluzacej do produkowania gotowego kruszywa o zadanym roz-
drobnieniu,
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4)budowie zadaszonej strefy magazynowania odpadéw przeznaczonych do przetwarzania,
, 5)rozbudowie infrastruktury towarzyszacej (doprowadzenie energii elektrycznej do strefy prze-
) .warzania, instalacja monitoringu calodobowego),
6)montazu legalizowanej wagi najazdowej.
Odpady przeznaczone do procesu przetwarzania beda dostarczane na teren Zakladu transpore
tem samochodowym. Ewidencja odpadéw dostarczanych na teren planowanego Zakladu bedzie prowa-
dzona na podstawie wskazan wagi wytwoércy, lub na podstawie wskazan z legalizowanej wagi najazdo-
wej. Po wstepnej weryfikacji odpadéw pod wzgledem zgodnosci deklarowanej masy oraz ich rodzaju ze
stanem faktycznym beda one rozladowywane w wyznaczonych strefach pod wiata magazynowa o mak-
symalnych wymiarach 40 m x 20 m wysoka na ok. 7 metréw. Odpady beda magazynowane w wyzna-
czonej strefie w pryzmach lub kontenerach w zaleznosci od rodzaju odpadéw.

: Linia technologiczna przeznaczona do produkeji kruszywa o réznym stopniu rozdrobnienia be-
dzie skladaé sie z kruszarki oraz przesiewacza. Odpady przy pomocy ladowarki beda podawane do ko-
mory kruszarki gdzie beda one kruszone na drobniejsza frakcje. Nastepne przy uzyciu tasmociagow
rozdrobniony materiat bedzie przesytany do komory zasypowej przesiewacza a nastepnie do sita wibra-
cyjnego w celu wyodrebnienia réznych frakeji kruszywa o wielkosci dostosowanej do oczekiwan odbior-
cow. Gotowe kruszywo bedzie nastepnie przewozone do bokséw magazynowych skad bedzie transpor-
towane do odbiorcéw. Proces przetwarzania odpadéow poremontowych i budowlanych w projektowanej
instalacji klasyfikowany bedzie do procesu odzysku RS - recykling lub odzysk innych materialéw nie-
organicznych

D DOW1 AZA i

Surowcami wykorzystywanymi w projektowanej instalacji beda gléwnie odpady poremontowe oraz
budowlane inne niz niebezpieczne. Laczna ilos¢ odpadéw przyjmowana do procesu odzysku na terenie
Zakladu nie przekroczy ilosci 3 060 Mg/rok. W wyniku pracy instalacji finalnie bedzie powstawaé
produkt w postaci kruszywa o roznej wielkosci rozdrobnienia, ktéry bedzie wykorzystywane glownie
w branzy budowlane;j i inzynieryjnej. Kruszywa po przeprowadzeniu procedury utraty statusu odpadéw
zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach beda klasyfikowane jako pelnowarto§ciowy produkt.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wiaze sie z koniecznoscig wykorzystywania wody na
cele technologiczne. .

Instalacja do przetwarzania odpadow bedzie zasilana olejem napedowym, ktory bedzie takse
wykorzystywane na potrzeby pracy ladowarki kolowej lub koparki. Przewidywane roczne zuzycie oleju
napedowego moze wynosi¢ ok. 20 Mg/rok. Spétka dysponuje specjalistycznym samochodem, ktéry na
biezaco, wedlug potrzeb, bedzie dostarczal paliwo na teren zakladu do poszczegdlnych maszyn.

Energia elektryczna bedzie wykorzystywana na terenie Zakladu na potrzeby zasilania wagi
najazdowej, oswietlenia zakladu oraz dla zabezpieczenia zasilania monitoringu wizyjnego.
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna bedzie wynosié okolo 3 Mwh/rok.

. Faza realizacji przedsigwzigcia bedzie zwiazana z emisja halasu péchodzaca z pracy urzadzen
i maszyn budowlanych oraz pojazdow samochodowych poruszajacych si¢ po terenie przedsiewziecia.
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Nalezy stwierdzi¢, ze ww. emisja bedzie wystepowala okresowo i uciazliwosci zwiazane z nia ustapi

wraz z zakonhczeniem prac budowlanych.

Zrodtem halasu z planowanej inwestycji w fazie eksploatacji bedzie ruch pojazdéw po terenie
zakladu oraz praca linii technologicznej do przetwarzania odpadow (praca kruszarki orsitz
przesiewacza). Biorac pod uwage przedstawione informacje W karcie informacyjnej oraz .fakt, ‘zc
najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 410 m od planowanecgo zamierzenia,
nalezy stwierdzi¢ ze planowana inwestycja nie bgdzie powodowala przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej.
azala bedzie si¢ z niewielkimi
& mozna wylacznie emisje
pojazdach samochodowych oraz
budowlanych. Eksploatacja
ruchu pojazdow

Z karty wynika, ze realizacja planowanego przedsiewziecia Wi
emisjami do powietrza. W zakresie emisji do powietrza wyrézni
niezorganizowana, ktéra bedzie pochodzila ze spalania paliw W
maszynach budowlanych. Ww. emisje ustana wraz z zakonczeniem prac
przedsiewziecia bedzie zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza pochodzaca 2z
poruszajacych sie po terenie zakladu oraz z procesu przetwarzania odpadow. Z przedlozonej
dokumentacji wynika, ze ww. emisje nie beda negatywnie wplywac na srodowisko.

Substancje niebezpieczne na terenie planowanego Zakladu beda wystepowaé w niewielkich
ilosciach, ktére nie powoduja zagrozenia wystapieniem powaznej awarii przemystowej.

Obiekty planowane do realizacji w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia beda posiadaly
konstrukcje zaprojektowans i wykonang zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego
i normami branzowymi uwzgledniajac ich przeznaczenic i pelnicnic okreélonych funkcji, a takze
odpornosé na wplyw czynnikéw naturalnych takich jak m.in. fale upaléow i mrozéw, deszcze, burze,
intensywne opady éniegu, wiatry, itp. Projektowanc obickty beda odporne na wahania temperatury
i wytrzymale na obciazenie wiatrem i $niegiem poprzez zaprojektowanic i wykonanie konstrukcji
zgodnie z obliczeniami wytrzymalosciowymi i z wykorzystanicm wlasciwych materialéw konstrukeyjno
— budowalnych. W zwiazku 2z powyzszym realizacja planowanego przedsiewziecia nie jest zwigzana
z ryzykiem wystapienia katastrofy naturalnej lub budowlanej.

i n ilosci i _rodzaju tw, odpadéw__oraz _ich w na srodowisko

W fazie realizacji przedsigwzigcia odpady powstawaé¢ beda w zwiazku prowadzeniem robot
budowlanych. Nie przewiduje si¢ koniecznosci wykonywania robét rozbidrkowych.

Wytwarzane odpady powstate w fazie budowy naleze¢ bedg do nastepujacych grup:

e 15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania'
ochronne,
e 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej
Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze powstac 205,780 Mg w tym 0,100 Mg odpadéw
niebezpiecznych. Wytworzone odpady gromadzone beda selektywnie obok miejsca prowadzonych prac,
luzem pod plandeka, w kontenerach, pojemnikach lub w innego rodzaju opakowaniach, w sposéb
zorganizowany a nastepnie przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami.
Na terenie Zakladu beda wytwarzane réwniez inne odpady zwiazane z utrzymaniem sprawnosci
maszyn i urzadzen wykorzystywanych w zwiazku z eksploatacjg instalacji.
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wszystkie wytwarzane odpady bedg magazynowane selek
' ntenerach, dostosowanych do wlasciwosci gromadzo
w« wydzielonych i opasanych strefach magazynowych.

Proces przetwarzania odpadéw poremontowych
klasyfikowane bedzie do procesu odzysku:

tywnie w- szczelnych opakowaniach lub
nych odpadéw na utwardzonym terenie,

i budowlanych w projektowanej instalacji
- RS - Recykling lub odzysk innych materialow nieorganicznych
Ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw w i i i
. : wyniku eksploatacji instalacji bedz; zni
iloéci odpadéw przyjmowanych do procesu przetwarzania., ¥ bedsle wmaictnione od

Planowane przedsiewzig¢cie z uwagi na swéj charakter oraz skale, a takze przeprowadzone
analizy zanieczyszczeri do powietrza oraz hatasu, z ktérych wynika Ze inwestycja nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm, nie bedzie powodowalo zagrozenia dla zdrowia ludzi.

II. usytuowanie przedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w Boronowie przy ul. Koszecinskiej na dziatkach

o numerach ewidencyjnych 673/134; 671/134; 666/134; 665/134; 659/134; 660/134, do ktérych
Spolka posiada tytut wiasnosci.

Dla terenu realizacji przedsiewziecia obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego (Uchwata nr 58/XXV /2012 Rady Gminy Boronéw z 26 wrzesnia 2012 r. oraz uchwala nr 53/X/
15 Rady Gminy Boronéw z dnia 7 pazdziernika 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obszaru polozonego na terenach oznaczonych symbolami 1.PU; 2.PU; 3.PU;
4.PU; 10.PU; 11.PU).

Teren inwestcji oznaczony jest symbolem 3.PU — tereny produkcyjno-ushugowe z dopuszczeniem

baz, skladow, magazynéw i handlu hurtowego; 3ZL- tereny zieleni izolacyjnej; 7R — tereny rolnicze;
1KDG ~ tereny komunikacji drég publicznych gléwnych.

W oparciu o 8§ 9 ust. 1 pkt 4 podpunkt a ww. uchwaly na terenach oznaczonych symbolami 1.PU;
2.PU; 3.PU; 4.PU; 10.PU; 11.PU zgodnie z ustawg o odpadach:

- dopuszcza si¢ magazynowanie, przetwarzanie oraz odzysk nastepujacych grup odpaddéw, wediug
obowiazujacych przepiséw zwigzanych z katalogiem odpadéw:

- grupa odpadéw z przetwérstwa drewna oraz z produkcji plyt i mebli, masy celulozowej, papieru i
tektury;

- grupa odpadéw z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych);
- ziomu.

a) obszarv wodno-blotne, inne obszary o pi

w6 dziemn w iedliska legowe

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-blotnymi i innymi
obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obsza owi rskie:

Planowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ na obszarach wybrzezy.

Planowane przedsi¢wziecie nie jest zlokalizowane na obszarach gérskich oraz lesnych.
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lizowania W Obszarze p
planowanc fi:e . :::,jona analizn oddaiatywaot, 98
zicp planowanc zamierzenie . nie wplynic na
zncj fizjonomii krajobrazu dorzecza
lizej polozony obszar Natura ?000 -
lanowanego zamierzenia. Dla

Przedmiotowe przedsigwziccie jest ;
Krajobrazowego Lasy nad Gérna Liswarta. Zgodm.c‘
poszczegdlne clementy $rodowiska, nalczy stwicrdzi¢, .
szczegdlny cel ochrony ww. parku jakim jest ochrona specy .
Liswarty jako syntczy wartosci przyrodniczych i kullur?“-rych. Naj Y
Bagno w Korzonku PLH240029, znajdujec si¢ w odleglosci ok. 5,5 km od p T cionatogs Dyrhiies
ww. obszaru zostal ustanowiony plan zadan ochronnych (Zarzadzenic Regl

Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 1lgrudnia 2020 r. w sprawie uSta".OWIemé p la:u::ds;
ochrom.xvch dla obszaru Natura 2000 Bagno w Korzonku PLI240029). Prz.edmxoto“.ra inwe ty. i'iwogé
bedzie Erddlem zidentyfikowanych zagrozenn dla przedmiotéw ochror.l}’. nie wplynie na }r:xo: i
osiagniccia celéw dzialan ochronnych, ani nie wplynie na realizacj¢ zaplanowanych dz
ochronnych.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej
Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) Liswarta do Mlynéwki Kaminskiej o kodzie RW6000171816192.
JCWP posiada status naturalnej czesci wéd o dobrym stanie. Jest ona monitorowana i jest okreslona
jako ,,niezagrozona” nieosiagni¢ciem celéw Srodowiskowych.

Ponadto przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach Jednolitych Czedci Wod
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGWO00098, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym
oraz ilosciowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych jest
niezagrozona. Zgodnie z oceng stanu JCWPd stan ilosciowy i chemiczny wéd jest dobry, a ryzyko
niespelnienia celow Srodowiskowych nie wystepuje. Podobnie jak w przypadku wod powierzchniowych,
ze wzgledu na znikome ilogci zanieczyszczen, ktére moga trafi¢ za posSrednictwem gleby do wad

gruntowych realizacja planowanego przedsiewziecia nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celow
srodowiskowych.

Wobec powyzszego planowane przedsiewzigcie nie wplynie negatywnic na stan wod
powierzchniowych oraz podziemnych. '

Przedsiewzigcie nie bedzie realizowane w obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia.

Na terenie i w poblizu planowanej inwestycji nie znajduja sie obszary, o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zwigzku z PowyZszym planowana inwestycja
nie bedzie oddzialywaé na zabytki,

ekt agislciantes

Teren realizacji przedsiewziecia stanowi obecnie obszar niezabudowany. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa znajduje sie w odleglosci ok. 410 m w kierunku wschodnim od terenu realizacji ww.

przedsiewziecia.
SZary prz jace do jezior:
Przedmiolowe przedsiewziecie nie sasiaduje z obszarami jezior,

i) uzdrowj i ob 1Y Uz iskowei: .

Przedmiotowe przedsiewziecie nie sasiaduje z obszarami uzdrowisk lub ochrony uzdrowiskowe;.
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' rodzaj, cechy i skcflg mozliwego oddzialywania rozwazanego w-odniesieniu do kryteriéw
”mienion.vch w pkt I i pkt II: oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsigwziecie moze

oddzialywac,

. J?.k wynika z zalaczonych informacji o planowanym przedsiewzigciu funkcjonowanie inwestycji
nie bedzie ponadnormatywnie oddzialywaé na srodowisko gruntowo-wodne, powietrze atmosferyczne
oraz ze wzgledu na halas, gospodarke wodno-sciekowa i odpadowa.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrod-
nicze,
Planowana inwestycja nie bedzie miata transgranicznego oddzialywania na grodowisko.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywa-
nia,

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Woda na terenie planowanego Zakladu nie bedzie wykorzystywana zarowno do celéw bytowych jak

i technologicznych

Gospodarka wodna w fazie realizacji przedsigwzigcia bedzie oparta na dostarczaniu wody
w szczelnych zbiornikach na cele bytowe oraz cele zwiazane 2 budowa planowanej ipstalacji.

Eksploatacja zaplecza budoir}y (wezléw sanitarnych) wiaze sie z powstawaniem sciekéw socjalno-
bytowych. Wskazany typ sciekéw bedzie ujmowany i gromadzony Ppoprzez system przenosnych
i szczelnych sanitariatow, przystosowanych do transportu kotowego. Odbiér ww. sanitariatow
prowadzony bedzie przez podmioty uprawnione, posiadajace odpowiednia decyzje administracyjna.

Realizacja planowanego przedsiewzi¢cia nie wiaze si¢ 2 powstawaniem §ciekow przemystowych.

Wody opadowe 1 roztopowe z powierzchni dachowej oraz terendow utwardzonych odprowadzane
beda grawitacyjnie do czesci biologicznie czynnej dzialek ewidencyjnych.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,

Jak wynika z zalaczonych informacji o planowanym przedsigwzigciu, w okresie realizacji przed-
siewziecia oraz na etapie funkcjonowania inwestycji mozna spodziewaé si¢ uciazliwosci i oddzialywarn
w zakresie:

-wytwarzania odpadow,

-zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych,
-emisji halasu,

-zanieczyszczenia powietrza.

Prawdopodobienstwo negatywnego oddzialywania przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych
srodowisko jest jednak niskie.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Faza realizacji przedsiewziecia bedzie Zzwiazana z emisja halasu pochodzaca z pracy urzadzen
i maszyn budowlanych oraz pojazdoéw samochodowych poruszajacych si¢ po terenie przedsiewziecia.
7 przedstawionej dokumentacji wynika, ze ww. emisja bedzie wystepowala okresowo i ucigzliwosci
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asu z planowanej in
awiagane 2 nia ustapia wraz z zakoficzeniem prac budowlanych. Zrodlem ;:'zlca init technoloéicznej o
cji w fazie eksploatacji bedzie ruch pojazdéw po terenie zakl.adu o uwage przedstawione informg_
przetwarzania odpadéw (praca kruszarki oraz przesiewacza). Biorac pod jeszkaniowa znajduje sie
e w karcie informacyjnej oraz fakt, ze najblizsza zab upren F wana inwestycja nie be-
w odleglosci ok. 410m od planowanego zamierzenia, nalezy stwierdzi¢ e plano

j h ochroni
dzie powodowala przekroczei dopuszczalnego poziomu halasu na terenach podlegajacyc ie
akustycznej,

f) powiazan 2z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie odt?malywan Pmds‘ek“’zw‘f
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o érodowxs?cow:vych uwarunkowa
niach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewzigcia, 01'?2 w ob.szarze
oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania pla-

nowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem,

Inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzicciami.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania

W celu kompleksowej ochrony wszystkich elementéw $rodowiska zostang podjete nastepujace roz-
wigzania:

fazie realizacji przedsiewziecia:
W zakresie gospodarki wodno-sciekowej:

Zaplecze budowy zostanie wyznaczene na terenie utwardzonym i zostanie wyposazone w sorbent

do zbicrania ewentualnych wyciekow paliw, olejéw lub innych plynéw eksploatacyjnych, teren
bedzie okresowo sprzatany,

Sprzet uzywany podczas realizacji przedsiewziecia bedzie
terminowej konserwacji w celu unikniecia powstania
si¢ do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowego oraz w

podlegal regularnym przegladom oraz
powaznej awarii, ktora moglaby przyczynié¢

6d podziemnych,
Paliwo, oleje oraz smary beda przechowywane w szczelnych pojemnikach w zamykanej czesci
kontenerow technicznych,

W zakresie ochrony powietrza:

Droga dojazdowa jak réwniez, teren budowy bedzie regularnie sprzatany (zamiatany),
Naprawa maszyn oraz pojazdéw budowlanych nie bedzie prowadzona na terenie Zakiadu,

W zakresie ochrony przed halasem:
- Przy realizacji planowanego przedsiewziecia wykorzystywany bedzie nowoczesny i sprawny
techniczne sprzet budowlany, posiadajacy wymagane dopuszczenia do uzytkowania oraz okresowe
badania techniczne,

Sprzet budowlany bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym i bedzie podlegal okresowym.
przegladom,

Prace urzadzen emitujacych halas o duzym natezeniu bedq prowadzone rozlacznie;

Prace budowlane bedg prowadzone w porze dziennej,

W zakresie gospodarki odpadami:

Na terenie planowanego przedsiewziecia zostans rozmieszczone kontenery oraz pojemniki na

poszczegolne rodzaje odpaddw, w sposéb zapewniajacy ochrone powierzchni ziemi przed ich
szkodliwym oddziatywaniem,
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odpady niebezpieczne beda magazynowane w zamykanych, szczelnych i oznakowanych
pojemnakat?h ustawionych w wydzielonych miejscach na utwardzonym podtozu, w poblizu miejsca
prowadzenia prac budowlanych oraz montazowych,

Teren Zakladu bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych,

Wytwarzane odpady, po uzbieraniu odpowiedniej partii transportowej, bedq przekazywane do
dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

ataciji lacji:

W zakresie gospodarki wodno-&éciekowej:

Proces magazynowania odpadéw oraz gotowego produktu nie wiaze si¢ z powstawaniem odciekow,

Planowany proces przetwarzania odpadéw nie wiaze sie z powstawaniem Sciekéw przemyslowych
oraz nie wymagaja wykorzystywania wody na cele technologiczne,

Wody opadowe i roztopowe projektowanych obiektéw beda odprowadzane bezposrednio do gruntu,

W zakresie ochrony powietrza:

Srodki transportu oraz ladowarka wykorzystywane na terenie zakladu bedg utrzymywane w
dobrym stanie technicznym w celu reducji zwiekszonej emisji zanieczyszczen,

Ograniczany do minimum bedzie czas pracy srodkéw transportu oraz maszyn wolnobieznych na
biegu jalowym,

Teren Zakladu oraz miejsca postojowe i magazynowe beda regularnie sprzatane (zamiatane),
Proces przetwarzania odpadéw bedzie prowadzony wylacznie w porze dziennej.

W zakresie ochrony przed halasem:

Wszelkie czynnosci zwiazane z dostarczaniem odpadéw oraz wywozeniem produktow prowadzone
beda wylacznie w porze dziennej zgodnie z opracowanym harmonogramem dostaw i wysylek,

Na terenie Zakladu na biezaco prowadzone beda prace majace na celu utrzymanie maszyn
i urzadzen w dobrym stanie technicznym (np. przenosniki, reaktor, ladowarka, srodki transportu),
poprzez regularne przeprowadzanie niezbednych przegladéw, konserwacji oraz napraw, mocC
akustyczna maszyn oraz tadowarki pracujacych na terenie zakladu w porze dziennej nie bedzie
skutkowaé ponadnormatywnym poziomem halasu poza granicami zakladu i réwniez nie bedzie
skutkowaé trwalym podniesieniem mocy akustycznej,

W zakresie gospodarki odpadami:

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona w sposéb zorganizowany i uporzadkowany, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, W sposob bezpieczny dla srodowiska,

Odpady przyjmowane w ramach procesu przetwarzania beda magazynowane w wyznaczonej strefie
pod wiatg magazynowa,

Odpady dostarczane na teren Zakladu nie powoduja zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego,

Przed przyjeciem odpadéw przeznaczonych do przetwarzania weryfikowana bedzie wizualnie ich
jako#é, W przypadku niezgodnosci odpadow z ich dekloarowanym skiadem lub rodzajem odpady
beda zwracane do dostawcy.

Przetwarzanie odpadéw bedzie sie¢ odbywalo w sposéb niepowodujacy uciazliwosci i zagrozenia dla
Zycia i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, wykluczajacy mozliwosé zanieczyszczenia srodowiska
w miejscu prowadzonej dziatalnosci.

Bedzic prowadzony wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadéw, przy uzyciu

urzadzenr technicznych zapewniajacych przez cala dobe zapis obrazu i identyfikacji oséb

przebywajacych w tych miejscach.

Strefa magazynowania odpadéw oraz gotowego produktu beda utrzymywane w dobrym stanie

technicznym i sanitarnym.

a1 =
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du srodkami transportu samochodowego, ktére
adu Sro

_ d rczane do zakl jednio przystosow
gﬁlﬁz’va?:i' 8::3&3 trwaly i czytelny; amtnly’ & bcda;d::g’ :eldzie mial na celu ?:;y:;
" t02d6 nie za )
odbioru danego rodzaju odpadow. Ruch pOJazdm;o:a;;;f;ed ol poruszaly PO terenie zaklady
’ stawa odpadow bedzie

dostarczenie odpadéw oraz ich roztadowanie. e B
wyznaczonymi trasami od bramy wjazdowej do miejsca rozladunku.
realizowana wylacznie w porze dziennej.

~ Iloé¢ odpadéw gromadzonych i przetwarzamny :
mozliwosci ich magazynowania w sposob uporzadkowany 1

u nie bedzie przekraczala

terenie zaklad ’
o e e la $rodowiska oraz ludzi.

bezpieczny d

W zakresic ochrony przyrody:

- Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na tere
prowadzacych dzialalnosé produkcyjna oraz ustugowa,

- Przedsiewziecie nie bedzie wymagalo przeksztalcen terenéw przyrodniczo cenny ch,

- Planowany proces nie wiaze si¢ w wprowadzaniem technologii uciazliwej dla $rodowiska droga
dojazdowa, plac magazynowy oraz strefa produkcyjna Zaktadu zostana utwardzone i uszczelnione,

- Rodzaje odpadéw przewidzianych do przetworzenia nie powoduja zagrozenia dla Srodowiska
gruntowo-wodnego,

- Rozladunek pojazdéw dowozacych odpady bedzie prowadzony w pod zadaszong wiatg
magazynowa,

- na etapie eksploatacji instalacji nie beda powstawaé §cieki przemyslowe,

nie przemyslowym Ww sasiedztwie firm

W wyniku analizy dokumentéw uznano, ze planowane dzialania w ramach przedsigwziecia nie
wplyna negatywnie na mozliwo$¢ osiagnigcia celow srodowiskowych, o ktorych jest mowa w art. 56,
art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 624 ze zm.), a ustanowionych w ,Planic gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Qdry”,
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.
1967).

Zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 2 pkt 2 oos: ,Uzasadnienie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan wynikajacych 2z przepiséw Kodeksu postepowania
administracyjnego, powinno zawiera¢: w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwzi¢cia na srodowisko - informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art.
63 ust. 1, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na §rodowisko”.

Majac na uwadze powyzsze informacje, uwzgledniajac uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1

008, a w szczegdlnosci niewielkie prawdopodobiefistwo znaczacego oddziatywania na $rodowisko, Wéjt

Gminy Borondéw stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla

przedsiewziecia pn.: ,Budowa instalacfi do przetwarzania odpadéw poremontowych

i budowlanych w celu mozliwosci dalszego ich wykorzystania %uc}ig@ictwie” przewidzianego

do realizacji na dzialkach oznaczonych numerami ewidencyjn; 'ip‘sshl_-‘l\'g?q.;.\ 660/134; 665/134;
666/134; 671/134 oraz 673/134 ark. mapy 1, obreb ewidenfgp;\yﬁ%igng;ﬁgl Boronéw,

i< £, Noeak

- POUCZENIE - (-,QK. 3

- 5: }A KT

1. Od niniejszej decyzji stronom przystuguje prawo wniesienia oz\iuzo aa"félz“ 'do,S;gﬁJ}p{'zqdowego Kolegium

Odwotawczego w Czestochowie za posrednictwem Wéjta Gminy Bo\rg_u_kgjé?fémﬁnie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
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- publt'cznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
tron postgpowania, decyz!'a :staje s::e ostatec_zna { prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
N atychmiastowemi wykonaniu i _brak Jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu
A dministracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

wniesienia odwolania.

/ .
m,'ms

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeri koniecznych do jej realizacji oraz nie

3
narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych im wobec tych nieruchomosci

i urzqdzen.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z uzyskania innych uzgodnien, decyzji, pozwoler
i zezwolen wymaganych odrebnymi przepisami.

Whiesiono oplate skarbowq w wyskosci 205,00 2. za wydanie decyzji 0 $érodowiskowych uwarunkowaniach
oraz oplate skarbowaq od Pelnomaocnictwa w wysokosci 17,00 zt.

Of . ”
1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ,,k.p.a.
2.a/a
Do wiadomosci:
Pelnomocnik Inwestora HUCZ Sp. z o.0, Sp. k. ul. Czestochowska 14, 42-283 Boroné

— Pani Dorota Pogoda prowadzacs, dzialalno§¢ DB POGODA, ul. Dluga 47/39, 41-506 Chorzow,

D domoéci (po ez de rzymi c. ci):

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
Plac Grunwaldzki 8-10, 40-024 Katowice 'WLQ

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Krzysztof Bedkot

- ul. Dworcowa 17, 42 - 700 Lubliniec

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewédzki 1, 98- 200 Sieradz,

4. Starosta Lubliniecki
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

5. Marszatek Wojewodztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
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5 i kowaniach real;
g &3 i 6w o srodowiskowych uwarun
Zalacznik do decyzji Wéjta Gminy Boron , oo
przedsiewziecia pn.: ,Budowa instalacii do przetwarzania OdP"?:t‘:ief piing 13";;«::;
i budowlanych w celu mozliwosci dalszego ich wykorzystania w budown
2021 r. znak: OSW.6220.1.2021,

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn.: ,Budowa instalacgji do przetwarzania odpadéw poremontowych i budowlanyci_l w"celu
mozliwosei dalszego ich wykorzystania w budownictwie” przewidzianego do realizacji na
dzialkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 659/134; 660/134; 665/134; 666/134; 671/134
oraz 673/134 ark. mapy 1, obreb ewidencyjny 240702_2.001 Boronéw,

Zamierzenie inwestycyjne polegaé bedzie na uruchomieniu i eksploatowaniu instalacji
przetwarzania odpadéw poremontowych oraz budowlanych, skladajacej sie z jednej linii
technologicznej, w celu dalszego wykorzystania produktu w przemysle budowlanym.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w Boronowie przy ul. Koszecinskiej na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 673/134; 671/134; 666/134; 665/134; 659/134; 660/134, ark. mapy I,
obreb ewidencyjny 240702_2.001 Boronéw.

Dla terenu realizacji przedsiewzigcia obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego (Uchwala nr 58/XXV /2012 Rady Gminy Boronéw z 26 wrzesnia 2012 r. oraz uchwata nr 53/X/

15 Rady Gminy Boronéw z dnia 7 pazdziernika 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 2agospo-

darowania przestrzennego obszaru polozonego na terenach oznaczonych symbolami 1.PU; 2.PU; 3.PU;
4.PU; 10.PU; 11.PU.).

Teren inwestcji oznaczony jest symbolem 3.PU - tereny produkcyjno-usiugowe z dopuszczeniem
baz, skladéw, magazynéw i handiu hurtowego; 3ZL- tereny zieleni izolacyjnej; 7R - tereny rolnicze;
1KDG - tereny komunikacji drog publicznych gléwnych.

Przedsiewziecie obejmie teren o powierzchni okolo 12965 m?2 i bedzie polegalo na:
1)ogrodzeniu terenu planowanego zaktadu,
2)utwardzeniu terenu, na ktérym prowadzony bedzie proces przetwarzania, a takze magazynowane
beda odpady oraz wytworzone produkty, ,
3)zabudowie linii technologicznej stuzacej do produkowania gotowego kruszywa o zadanym roz-
drobnieniu,
4)budowie zadaszonej strefy magazynowania odpadow przeznaczonych do przetwarzania;
S)rozbudowie infrastruktury towarzyszacej (doprowadzenig energii elektrycznej do strefy przetwa-
rzania, instalacja monitoringu catodobowego), :
6)montazu legalizowanej wagi najazdowe;j. -

Projektowana instalacja do przetwarzania odpadow bedzie ksztaltowala si¢ na poziomie ok.
9,8 Mg/dobe, rocznie ok. 3 060 Mg. Przetwarzane beda wylacznie odpady inne niz niebezpieczne
(odpady poremontowe oraz budowlane). .

Odpady przeznaczone do procesu przetwarzania beda dostarczane na teren Zaktadu transpor-
tem samochodowym. Ewidencja odpadéw dostarczanych na teren planowanego Zakladu bedzie prowa-
dzona na podstawie wskazan wagi wytwdrcy, lub na podstawie wskazasn z legalizowanej wagi najazdo-
wej. Po wstepnej weryfikacji odpadéw pod wzgledem zgodnosci deklarowanej masy oraz ich rodzaju ze
stanem faktycznym bedg one rozladowywane w wyznaczonych strefach pod wiata magazynowa o mak-
symalnych wymiarach 40 m x 20 m wysoks na ok. 7 metrow.

Odpady beda magazynowane w wyznaczonej strefie w pryzmach lub kontenerach w zaleznosci
od rodzaju odpadéw. Linia technologiczna przeznaczona do produkcji kruszywa o réznym stopniu roz-
drobnienia bedzie skladaé sie z kruszarki oraz przesiewacza.
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odpady pray pormocy ladowarki beda podawane do komory kruszarki gasie bedg one i
,ﬂbniejm frakcje. Nastepne przy uzyciu tasmociggow rozdrobniony materiat bodaie pracs l;uszone
ot :L v zasypowej przesiewacza a nastepnie do sita wibracyjneg ylany do
Joon

0 W celu wyodrebnienia rozn ji
praszywa o wielkosci dostosowanej do oczekiwan odbiorcsw. o

Gotowe kruszywo bedzie nast¢pnie przewozone do boksow magazynowych skad bedzie trans-
ortowane do odbiorcow. Proces przetwarzania odpadéw poremontowych i budowlanych w projektowa-

nej instalacji klasyfikowany bedzie do procesu odzysku RS - recykling lub odzysk innych materialow
pieorganicznych,

¢

Kréyszrof etkot
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Dot. instalacji do przetwarzania odpadéw innych niz
- niebezpieczne
w Boronowie ul. Koszecinska

PRZETWARZANIE ODPADOW NIEPALNYCH
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Pieczet i podpis:

mgr inZ. poz. Michat CHRZASTEK
Specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej
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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem i celem niniejszego opracowania formie opinii jest okreslenie i potwierdzenie
wiasciwosci niepalnych odpadéw przeznaczonych do przetwarzania w instalacji technologicznej firmy
HUCZ gdzie zgodnie z art. 42 ust. 8 ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. poz. 701 - tekst jednolity); cyt.
~przepisébw dotyczacych przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego)
Paristwowej Strazy Pozarnej oraz wykonania operatu przeciwpozarowego, o ktérym mowa w art. 42
ust. 4b pkt 1, nie stosuje sie w przypadku zezwolert na zbieranie odpadéw, zezwoleri na
przetwarzanie odpadéw oraz pozwolern na wytwarzanie odpaddéw uwzgledniajacych zbieranie lub
przetwarzanie odpadéw, ktére dotycza wylgcznie odpadéw niepalnych”.

2. Podstawy prawne, przepisy i normy, wytyczne wykorzystane
w opracowaniu opinii

2.1. Przepisy prawne.

1. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,

1565);

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1202);

3. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przeciwpozarowej tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869);

4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. poz. 701 - tekst jednolity);

5. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2014 r. poz. 81, z p62n. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 - tekst jednolity);

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2117);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 luty 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich
czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania magazynowania lub przetwarzania odpadéw
(Dz. U. z 2020 poz. 296).

N
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Normy

PN - B-02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci. obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

PN-EN ISO 7010/2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa;
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczefistwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

PN - EN 671-3 State systemy gasnicze - Instalacje hydrantowe wewnetrzne - Czes¢ 3:
Konserwacja instalacji hydrantéw wewnetrznych z wezami poétsztywnymi oraz z wezami
skladanymi ptasko sktadanymi;

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 13501-1 do 5 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien;

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne;

PN-EN 1127. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem;
PN-EN 60079-10. Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Cze$C 10:
Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem;

10. PN-EN 60079-10 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 10-2: Klasyfikacja przestrzeni (oryg.).

2.3.

Inne

Materiaty i dokumenty przekazane przez Inwestora;

Karta Informacyjna Przedsiewziecia z dnia 05.03.2021 roku dla instalacji przetwarzania odpadow
innych niz niebezpieczne;

Informacje uzyskane od Inwestora podczas wizji lokalnej miejsca przeznaczonego na instalacje
przetwarzania odpadéw innych niz niebezpieczne w Boronowie ul. Koszeciriska;

Wyjasnienie Ministerstwa Srodowiska z dnia 18.10.2018 r. znak sprawy DGO.
VI.022.22.2018.MD w zakresie uznania odpaddw za niepalne wskazanie w pkt 1. Interpretacja.
Wojciech Mniszek i Adam sadzik Wtorne wykorzystanie destruktu asfaltowego do budowy drég.
Zeszyty Naukowe 1/8/2012 Wyzsza Szkota Zarzadzania Ochrong Pracy w Katowicach.
Wyjaénienia - Destrukt asfaltowy (nie posiada definicji ustawowej) jest mieszankq mineralno-
asfaltowa, ktéra uzyskuje sie w wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia ptyt
wycietych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanych z pilyt oraz z mieszanki mineralno-
asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzka produkcji. Z racji tego, ze destrukt powstaje
w trakcie frezowania drég (przy czym mozna stwierdzi¢, ze powstaje w sposéb przypadkowy
i niecelowy, bowiem firma frezujaca starg nawierzchnie nie robi tego po to, by uzyskac destrukt)
czesto kwalifikuje sie go jako odpad. Nadaje sie mu przy tym kod: 17 03 02 (asfalt inny niz
wymieniony w 17 03 01) - literatura fachowa.
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3. Odpady przeznaczone do przetwarzania. Metoda przetwarzania.

Tabela nr 1 Wykaz odpadéw przeznaczonych do przetwarzania

Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Uwagi
1 2 3 4
1 0104 10 Odpady w postaci pytébw i proszkéw inne niz | Pytiproszki z obrébki kopalin
wymienione w 01 04 07 W poscaci np. ziemi; glny,
2wiry, itd.
2. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i | Grupa 17 odpadéw to odpady z
remontéw budowy, remontéw i
demontazu obiektéw
budowlanych oraz
3 17 01 02 Gruz ceglany infrastruktury drogowej.
4, 17 01 81 Odpady z remontoéw i przebudowy drég Materialy pochodzace z
przebudowy drég.
D, 17 01 82 Inne niewymienione odpady
Materiaty stanowigce warstwy
6. 17 03 02 [ Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 (destrukt) | drogi - podtoze gruntowe i
podbudowa zasadnicza,
7. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz RARIRSEs
wymienione w 17 05 03 Destrukt asfaltowy jako
rozluzniona mieszanka
8. 17 05 08 | Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony mineralno-asfaltowa
w17 05 07 powstajaca podczas frezowania
starej nawierzchni drogi
9. 17 08 02 Materiaty budowlane zawierajace gips inne niz Materiaty budowlane.
wymienione w 17 08 01
Kopaliny- ziemia, zwir, glina,
kamienie, itd.
Gruz budowlany - cegta,
beton, itd.
10. 1912 09 Mineraty (np. piasek , kamienie) Piasek. Kamienie.
3.1. Metoda przetwarzanie odpadéw. Opis. (wyciag z karty informacyjnej przedsiewziecia pkt. 2.3.2)

Odpady przeznaczone do procesu przetwarzania bedg dostarczane na teren Zakladu transportem
samochodowym.

Ewidencja odpadéw dostarczanych na teren zaktadu bedzie odbywad sie wg wskazan wagi wytwércy
lub wagi najazdowej.

Dostarczone odpady po weryfikacji w zakresie m.in. rodzaju - kod odpadu, beda roztadowane
w wyznaczonych strefach magazynowania odpadéw do przetwarzania.

Odpady beda magazynowane w wyznaczonej strefie w pryzmach lub kontenerach w zaleznosci od
rodzaju odpadu - kodu odpadu.

Proces przetwarzania bedzie prowadzony na dedykowanej linii technologicznej w celu wytworzenia
gotowego produktu w postaci kruszywa o zadanym rozdrobnieniu.
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Linia technologiczna przeznaczona do produkcji kruszywa o ré6znym stopniu rozdrobnienia skifadac sie
z kruszarki oraz przesiewacza i sita wibracyjnego gdzie wyodrebnia sie rézne frakcje kruszywa.

Gotowe kruszywo bedzie przewozone do bokséw magazynowych a nastgpnie bgdzie transportowane
do odbiorcow.

Gotowy produkt z podziatem na frakcje w zaleznosci od stopnia rozdrobnienia bedzie magazynowany
luzem w formie pryzmy.

Na linii technologicznej przetwarzane beda wytacznie odpady inne niz niebezpieczne.

Surowcami w instalacji technologicznej beda gtéwnie odpady poremontowe oraz budowlane inne niz
niebezpieczne z grupy 17. Dopuszcza sig réwniez przetwarzanie niektérych rodzajow odpaddw z grupy
01 04 oraz 19 12.

4. Analiza palnoéci odpadéw innych niz niebezpieczne przeznaczonych do
przetwarzania.

[pkt. 2.3.4 opracowania] - Wyjasnienie Ministerstwa Srodowiska z dnia 18.10.2018 r. znak sprawy
DGO. V1.022.22.2018.MD skierowane do wnioskodawcy gdzie na zadane pytanie nr 1 o tresci cyt.
» Ktére odpady ujete w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. z 2014 poz. 1923) beda odpadami niepalnymi. Takiego okreslenia
ustawodawca uzyt w art. 41a ust. 8 ww. ustawy - udzielono nastepujacej odpowiedzi:

Kwestia uznania odpadéw za niepalne powinna by¢ rozpatrywana indywidualnie w kazdym przypadku,
w odniesieniu do okreslonego stanu faktycznego, niezaleznie od przyjetych koddéw odpadow
zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. z 2014 poz. 1923). Decyduja wiasciwosci odpadéw (ktérych nie nalezy utozsamiac
wylacznie z HP 2 Utleniajace i HP 3 tatwopalne - bo wtedy to sq odpady niebezpieczne). Ocena
powinna by¢ dokonana na podstawie wiedzy merytorycznej, literatury, opinii Paristwowej Strazy
Pozarnej.

Przedsiebiorca prowadzacy dziatalno$¢ zwiazanq ze zbieraniem Ilub przetwarzaniem odpadéw
powinien ocenié, czy odpad o okreslonym sktadzie moze brac udziat w procesie spalania ( by¢ zdolnym
do palenia sie), a poprzez to wplywac na rozwdj pozaru oraz jego moc. W przypadku wystapienia
trudnodci lub niejednoznacznoéci przy dokonywaniu takiej oceny mozna na zasadzie dobrowolnosci,
o ktérej mowa w art. 8 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620) positkowac
sie specjalistyczng wiedzgq rzeczoznawcéw do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych lub 0s6b,
o ktérych mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy, a w przypadku bardziej skomplikowanym - réwniez

instytutéw badawczych oraz o$rodkéw naukowych specjalizujacych sie w badaniach w zakresie
palnosci.”.

W odniesieniu do art. 3 ust 3a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019r. poz.
701 z pézn. zm.), w ktérej zatacznik nr 2a do ustawy, okresla niewyczerpujacy wykaz kategorii
odpadéw niepalnych, mozna stwierdzi¢, ze odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji
technologicznej firmy HUCZ Sp. z 0.0. i Sp. komandytowa w Boronowie ul. Koszecifiska, stanowig
odpady niepalne ujete w/w wykazie. Dotyczy to zaréwno odpadéw budowlano-remontowych,
odpadéw materiatéw ceramicznych i mineratéw takich jak piasek, kamienie kruszywo. Wyjatkiem
moze by¢ jedynie odpad z remontéw drég tzw. destrukt, ktérego nie mozna zaliczy¢ wprost do zadnej
kategorii odpad6éw ujetych w wykazie.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.
Dz. U. 2 2019r. poz. 701 z pb6zn. zm.) za odpady niepalne moga zosta¢ uznane takze odpady nalezace
do kategorii innych niz wymienione w zataczniku nr 2a do ustawy, jezeli nie moga one brac udziatu w
procesie spalania (nie sa zdolne do palenia sie), a przez to nie moga wptywac na rozwdj pozaru oraz
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jego moc, w szczegblnosci ze wzgledu na sposéb magazynowania lub sktadowania tych odpadéw, ich
sktad chemiczny lub posta¢, niezaleznie od przyjetych kodéw odpadéw zawartych w przepisach
wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 w/w ustawy..

Uznania odpaddw, innych niz wymienione w zalaczniku nr 2a do ustawy, za niepalne dokonuje sie
indywidualnie w kazdym przypadku w odniesieniu do okreslonego stanu faktycznego.
Przy dokonywaniu uznania odpadéw za niepalne mozna na zasadzie dobrowolnosci, o ktérej mowa w
art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869)
wykorzystac opinie rzeczoznawcéw do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych lub 0séb, o ktérych
mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy, a w przypadku braku takiej mozliwosci - instytutéw badawczych
lub osrodkéw naukowych specjalizujacych sie w badaniach w zakresie palnosci.

W zwigzku z powyzszym korzystajac z zapisobw ustawowych zawartych w art. 3 ust. 3b i ust. 3c
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z pbézn. zm.) dokonano
indywidualnej oceny, przez specjaliste o ktérym mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy, w zakresie uznania
odpadéw, niewymienionych w zataczniku nr 2a do ustawy. Dotyczy to odpadéw z remontdw
i przebudowy drég, w ktérych udziat materiatéw palnych w postaci czystego asfaltu jest stosunkowo
niewielki co pozwala uzna¢ je za niepalne.

Na podstawie dokonanej analizy procesu technologicznego zwigzanego z powstawaniem odpadéw
z remontdéw i przebudowy drég (destruktu) stwierdzono, ze sa to odpady, w ktorych wystepowanie
materiatu palnego w postaci asfaltu jako lepiszcza weglowodorowego jest niewielkie. W gotowe;j
masie drogowej asfalt stanowi ok. 5% wszystkich komponentéw a ok. 90% stanowia kruszywa.
Pozwala to stwierdzi¢, ze w/w odpady nie bedq braty udziatu w procesie spalania (nie sa zdolne do
palenia sig), a przez to nie wpltywajq na rozwéj pozaru oraz jego moc, w szczeg6lnosci ze wzgledu
na ich sktad i posta¢é, niezaleznie od przyjetych kodéw odpadéw.

W obecnie obowigzujacych przepisach nie ma definicji materiatu palnego, nalezy jednak zauwazy¢,
ze organy administracji publicznej definiuja materiat painy w oparciu o Polska Norme PN-B-02852
"Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru". Dla
materiatdbw odpadowych wystepujacych na terenie dziatek cytowana norma nie okresla parametru
ciepta spalania, a zaden z wymienionych w normie materiatéw nie jest magazynowany na terenie
obiektu. Wyjatek stanowig odpady z remontéw i przebudowy drég, w skfadzie ktérych wystepuje
asfalt uwzgledniony w normie jako materiat painy.

Zgodnie z zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z p6zn. zm.) wskazano, ze okreslenia dotyczace palnosci
i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajace im europejskie klasy reakcji na ogieni i klasy odpornosci
dachdéw na ogien zewnetrznych.

Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, tatwo zapalny,
niekapiqcy, samogasnacy, intensywnie dymiacy ...... odpowiadajg klasy reakcji na ogieri, zgodnie
z Polska Norma PN-EN 13501-1 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
- CzescC 1: klasyfikacja na podstawie badari reakcji na ogien”.

Mozna rowniez poddac analizie okreslenie stopnia palnosci i reakcji na ogiet wymienionych
materiatdw. Zaktadajac, ze wiekszo$¢ odpadéw betonu, gruzu betonowego, ceglanego oraz
odpadowych materiatéw ceramicznych a takze mineratéw zawartych w kruszywach drogowych mozna
traktowac jako elementy budowlane w odniesieniu do zapiséw normy PN-EN 13501-1. Pozwoli to na
oszacowanie stopnia palnosci analizowanych materiatéw.
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Euroklasa wyrobu, czyli klasyfikacja reakcji na ogieri okresla czy i jak szybko pali sig materiat
budowlany lub element konstrukcji budowlanej i ile energii przy tym wytwarza. Badania reakcji na
ogien przeprowadzane sq na podstawie normy PN-EN 13501-1.

Tabela nr 2 Euroklasa wyrobu

Okreslenie dotyczace palnodci | Klasy reakcji na ogiert [ Materiaty wskazane w tabeli nr 1
stosowane w rozporzadzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1

kod odpadow:

Wskazane w tabeli nr 1 odpady jako odpady przeznaczone do przetwarzania nie wykazuja wtasciwosci
palnych co poprzez kwalifikacje zgodnie z PN-EN 13501-1 wykazano w tabeli nr 2. w oparciu o wiedze
merytoryczna, zrodta literaturowe i wiasciwosci fizyko-chemiczne tych odpadéw.

Ponadto odpady palne to odpady, ktére w wyniku oddziatywania zrédta zaptonu lub ciepta z zewnatrz
lub w wyniku samonagrzewania ulegajg w normalnych warunkach ich zbierania lub przetwarzania
zaptonowi, samozaptonowi lub samozapaleniu.

Wskazane odpady w tabeli nr 2 nie wykazujg wtasciwosci odpadéw palnych zdefiniowanych jak wyzej.

Komisja Europejska opublikowata wykaz materiatéow budowlanych i wyrobdw ktore przy spetnieniu
okre$lonych warunkéw mozna zaliczy¢ do klas Al i Alaw zakresie reakcji na ogieri, bez wymogu
przeprowadzania prob/badan sprawdzajacych tzn. materiatéw niepalnych.

Do tych materiatéw zalicza sie¢ m.in:

¢ Beton,

o Beton kruszywowy,

¢ Cement, wapno,

o Kruszywa mineralne,

o Materiaty ceramiczne,

Biorac powyzsze pod uwage dla wymienionych materialtbw mozna okresli¢ ponizsze wlasciwosci
w zakresie klasyfikacji ogniowe;j:

o Euroklasa - A1,

o Wiasciwosci - NIEPALNE,

o Rozgorzenie podczas badania - brak rozgorzenia,

o Ciepto spalania - minimalne.
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W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze odpady przewidziane do przetwarzania na terenie Zaktadu
HUCZ Sp. z o0.0. Sp. komandytowa w Boronowie ul. Koszecifiska nie sa odpadami palnymi i nie
stwarzajg niebezpieczeristwa pozaru co wskazano w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Klasyfikacja odpadéw ze wzgledu na wtaéciwoéci palne

0104 10 Odpady w postaci pytéw i proszkéw inne niz wymienione w 01 04 07

2. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi6érek i remontdw
3. 17 01 02 Gruz ceglany
4, 17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég
5. 17 01 82 Inne niewymienione odpady
6. 17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 (destrukt)
7. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
8. 17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
9. 17 08 02 Materialy budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01
10. 1912 09 Mineraty (np. piasek , kamienie)

Wiasciwosci

Whnioski konncowe.

1. W zwigzku z przeprowadzong analiza zawartg w tresci opinii stwierdza sie, ze odpady
ktére bedq poddawane procesowi przetwarzania na terenie zakltadu HUCZ Sp. z o.0. Sp.
komandytowa w Boronowie ul. Koszeciriska nie sa odpadami palnymi i nie stwarzaja
niebezpieczeristwa pozaru.

2. Odpady te kwalifikuje sie jako odpady niepalne.

3. Majac powyzsze na wzgledzie, zgodnie z art. 41a ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z pdzn. zm.) nie istnieje obowigzek sporzadzenia operatu
przeciwpozarowego o ktérym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, wyzej wymienionej ustawy.

4. Operat przeciwpozarowy zostat wykonany przez osobe, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2a ustawy
o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitef Polskiej z dnia
15 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przetiwpozarowe;j tj.
Dz. U. z 2021 r., poz. 869).

Na tym zakonczono
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