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1. Nazwa i adres Zamawiajgcego.

Tandem Daniel Rostkowski

ul. Henryka Trebickiego 6

07-300 Ostréw Mazowiecka

NIP: 7231363261, Regon: 450189799

Adres e-mail: drostkowski@wp.pl

Telefon kontaktowy: +48 600 913 391

Kontakt mozliwy w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 12:00.

N

Nazwa zadania

,,Dywersyfikacja dziatalnosci ,,Tandem Daniel Rostkowski" poprzez wdrozenie profesjonalnej
ustugi organizacji imprez takich jak: targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania; w formie
stacjonarnej i online wraz z udostepnieniem platformy do sprzedazy i rezerwacji terminéw. Region
2, wojewddztwo mazowieckie" w ramach:

Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci

Komponent: A ,0dpornosé i Konkurencyjnos$é Gospodarki”

Inwestycja: Al.2.1 Inwestycje dla przedsiebiorstw w produkty, ustugi i kompetencje pracownikéw
oraz kadry zwigzane z dywersyfikacjg dziatalnosci

Zakres: Nabor przedsiewzie¢ MSP realizowanych przez mikroprzedsiebiorstwa, mate i $rednie
przedsiebiorstwa z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura

Nabdr: nrl

3. Opis przedmiotu zamdéwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest wyposazenie sal konferencyjnych w sprzet audio- video, polegajace
na zakupie, dostawie i montazu urzgdzen w siedzibie Zamawiajgcego
e KodCPV:
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajaca dzwiek lub obraz
lub aparatura powielajgca
31211110-2 Panele kontrolne
32342420-2 Studyjne konsole mikserskie
32413100-2 Rutery sieciowe
31224800-0 Zestawy przytgczeniowe do kabli
31213300-5 Szafy kablowe
38652000-0 Projektory filmowe
32351000-8 Akcesoria do sprzetu dzwiekowego i wideo
32581000-9 Sprzet do przesytania danych
31224400-6 Kable przytaczeniowe
32333200-8 Kamery wideo
51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo

2. Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamowienia:

1) Kolumna szerokopasmowa (14 szt.):
e Zakres czestotliwosci: od nie wiecej niz 70 Hz do min. 23 kHz z rdznicg poziomu
gtosnosci nie wiekszg niz 3 dB
e Skutecznos$¢ (1W/1m): min. 92 dB
e Moc AES: min. 120 W
e Maksymalny poziom wyjsciowy: min. 110 dB ciggty, min. 114 dB szczytowy
e Kat pokrycia: 110 x 70 ° (+10°)
e Uchwyt w zestawie
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Wymiary: 310 x 210 x 230 mm (£10%)

2) Subwoofer (5 szt.):

Moc AES: min. 600 W

Wymiary: 490 x 455 x 370 mm (+10%)

Zakres czestotliwosci: od nie wiecej niz 34 Hz do min. 160 Hz z réznicg poziomu
gtosnosci nie wiekszg niz 3 dB

Maksymalny poziom wyjsciowy: min. 123 dB ciagty , 126 dB szczytowy
Skutecznos¢ (1W/1m): min. 99 dB

Impedancja: 8 ohm

3) Kolumna szerokopasmowa (3 szt.):

Moc AES: min. 30 W

Wymiary: 150 x 160 x 180 mm (+10%)

Zakres Czestotliwosci: od nie wiecej niz 90 Hz do min. 20 kHz z réznicg poziomu
gtosnosci nie wiekszg niz 3 dB

Maksymalny poziom wyjsciowy: 101 dB ciggty , 107 dB szczytowy

Skutecznosé: (1W/1m): min. 99 dB

Kat pokrycia: 80 x 80 ° (+10°)

4) Wzmacniacz (1 szt.):

Moc: min. 4 x min. 600 W

Moc wyjsciowa: min. 4 x min. 600 W przy 8Q, min. 4 x min. 600 W przy 4Q, min. 4 x
min. 800 W przy 2Q

W trybie mostkowym: min. 1200 W przy 8Q, min. 1600 W przy 4Q

Zasilanie: min. 85-275 VAC, szczytowo do 400 V

Wymiary: 45mm x 480 mm x 360 mm (+10%)

5) Wzmacniacz z cyfrowym systemem przetwarzania sygnatu (1 szt.):

Moc: min. 4 x min.1500 W

Mocy wyjsciowa: min. 4 x min. 1200 W przy 4Q i 8Q, min. 4 x min. 800 W przy 2Q
W trybie mostkowym: min. 3000 W przy 4Q, min. 2400 W przy 8Q

Wymiary: 45 mm x 480 mm x 360 mm (+10%)

Zasilanie: automatyczny zasilacz impulsowy o zakresie 85-275 VAC, szczytowo do
400V

6) Wzmacniacz z cyfrowym systemem przetwarzania sygnatu (1 szt.):

Moc: min. 4 x min. 300 W

Moc wyjsciowa: min. 4 x min. 300 W przy 8 Qi 4 Q, min. 4 x min. 800 W przy 2 Q
W trybie mostkowym: min. 600 W przy 8Q min. 800 W przy 4Q (£10%)

Wymiary: 45 mm x 360 mm x 360 mm (£10%)

Wydajnosé audio: pasmo przenoszenia: od nie wiecej niz 20 Hz do min. 20 kHz z
réznicg poziomu gtosnosci nie wiekszg niz 1 dB

Zasilanie: automatyczny zasilacz impulsowy o zakresie 85— 275 VAC, szczytowo do
400V

7) Panel scienny z kolorowym wyswietlaczem dotykowym (1 szt.):

Przekatna: min. 4,3-calowy ekran LCD lub réwnowazny

Jasnos¢ ekranu: 300 nitéw (£10%)

Zasilanie: PoE (Power over Ethernet) z mozliwoscig podtgczenia do standardowe;j
sieci Etharnet za pomocg ztgcza RJ45

8) Odtwarzacz sieciowy (2 szt.):

Wejscia: analogowe wejscie RCA
Woyjscia: min. 1 cyfrowe wyjscie koaksjalne i 2 analogowe wyjscie RCA do
podtgczenia wzmacniacza lub odbiornika
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e tgcznosé: Obstuga Wi-Fi (2.4 GHz IEEE 802.11b/g), min. 1 port Ethernet RJ45 do
potgczenia przewodowego

e  Wymiary: 140 mm x 140 mm x 40 mm (+10%)

e Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz. CPU: min. Czterordzeniowy procesor o min. 1.4
GHz A-53 lub réwnowazny

9) Mikser Cyfrowy (1 szt.):

e Kompatybilno$é: mikser powinien umozliwia¢ zdalne sterowanie z poziomu urzadzen
mobilnych oraz komputerdéw
Mozliwos¢ jednoczesnego potgczenia i uzywania min. 8 urzadzen do kontroli miksera
e tacznosc: wbudowane Wi-Fi, mozliwos$¢ podtgczenia przez Etharnet
Wymiary: 80 mm x 180 mm x 320 mm (+10%)
Wejscia: min. 4 wejscia combo, min. 4 wejscia XLR mic, min. 2 kanaty Hi-
Z/instrument, oraz stereo RCA line input
e Woyjscia: min. 2 wyjscia XLR Aux oraz min. 2 wyjscia stuchawkowe %”

10) Zestaw 2 mikrofonow bezprzewodowych (1 szt.):

e Pasmo przenoszenia: min. od 80 Hz do 16 000 Hz (+1%)

e Wymiary: odbiornik 200 x 40 x 130 mm, mikrofon 260 x 50 mm (+10%)

e Woyjscia: min. 1 wyjscie XLR oraz min. 1 wyjscie Jack %” (6,3 mm) na odbiorniku
Zasilanie: zasilacz obstugujgcy napiecie 100-240V
W zestawie: odbiornik, 2 mikrofony reczne (nadajniki) z funkcjg wyciszenia, uchwyty
mikrofonowe, zasilacz

11) Bezprzewodowy Router Wi-Fi ( 1 szt.)
e Porty: min. 1 USB 2.0, min. 1 WAN 10/100 Mbps., min. 4 LAN 10/100 Mbps
e Anteny: min. 2 zewnetrzne odfgczane, min. 2 state
Zasilanie: zewnetrzny zasilacz
Wymiary: 200 mm x 140 mm x 50 mm (+10%)
Obstuga standardow: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n.
Czestotliwos¢: zapewniajgcy obstuge min. 2.4-2.4835GHz
Szyfrowanie dla standardow: WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK oraz filtrowanie
MAC.

12) Zestaw okablowania gtosnikowego i sygnatowego (1 kpl.)
e Kabel mikrofonowy: tgczna dtugos¢ min. 10 m; przekréj min. 2 x 0,22 mm?; kolor
czarny
e Kabel gtosnikowy: tgczna dtugos$é min. 400 m; przekrdj min. min. 2 x 2,5 mm?; kolor
czarny

13) Szafa Rack / wtyki potgczeniowe / akcesoria montazowe (1 kpl.)
e Szafa rack wiszaca: wys. min. 4U; kolor czarny (1 szt.)
e  Wiyki gtosnikowe (5 szt.)
e Zasilacz PoE: moc wyjsciowa min. 10 W (1 szt.)

14) Instalacyjny projektor laserowy (1 szt.)
e Jasnosc: 6000 lumendw (£5%)
e Rozdzielczos¢: WUXGA, ostry obraz w Full HD
e Ztgcza: min. 1 HDMI (obstuga sygnatu 4K), 1 wejscie sygnatu cyfrowego (HDBaseT lub
rownowazne — np. Ethernet z adapterem)
e Funkcje: obstuga Wi-Fi i screen mirroring
e Stosunek projekcji: 0,8:1

15) Uchwyt do projektora (1 szt.)
e Mozliwosc¢ regulacji kata obrotu (w poziomie) i pochylenia (w pionie)
e Nosnos¢: do min. 18 kg
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e Dtugosé: min. 30 cm

16) Ekran elektryczny z napinaczami lub réwnowaznym rozwigzaniem (1szt.)
e  Wymiary: 340 x 210 cm (£2%)
e Kompatybilna z rozdzielczosciami WXGA, WUXGA
e Sterowanie elektryczne — naped rurowy lub réwnowazny mechanizm zapewniajacy
ciche zwijanie i rozwijanie powierzchni projekcyjnej

17) Zestaw do transmisji obrazu i dzwieku (1 szt.)

e Obstuga sygnatu wideo do rozdzielczosci 1080 p

e Zapewnienie mozliwosci transmisji przez okablowanie w odlegtosci: od 50 do 70 m

e Funkcja rozdzielenia sygnatu audio z HDMI na wyjscia analogowe i cyfrowe
Ztacza: min. 1 wejscie HDMI, min. 1 port wejscia/wyjscia RJ45 (dla kabla Cat6), wyjscia
audio w formacie analogowym (RCA, Jack 3.5 mm) i optyczne

18) Przytgcze Scienne HDMI (1 szt.)
e Modut przytacza HDMI do montazu natynkowego

19) Kable i przewody (1 kpl.)
e Kabel HDMI min. 20 m dtugosci (1 szt.)
e Kabel Cat 6 min. 20 m dtugosci (1 szt.)
Kabel audio RCA-Jack (1 szt.)
Kabel zasilajacy o przekroju 3x2,5 mm?, dtugo$é min. 1 m

20) Mikser do streamingu video (2 szt.)

e Min. 4 wejscia wideo HDMI obstugujgce sygnat HD z mozliwoscig przesytania
wbudowanego dzwieku

e Min. 1 wyjscie HDMI umozliwiajgce podglad sygnatu w trybie multiview

e Min. 2 analogowe wejscia audio (Jack 3,5 mm stereo)

e Obstuga transmisji na zywo: Ethernet z protokotem RTMP lub réwnowaznym

e Mozliwos¢ nagrywania sygnatu wideo na zewnetrzny nosnik (USB) w formacie H.264
lub rGwnowaznym

21) Zestaw kamera z obiektywem 16-50 (2 szt.)

e Matryca: min. 24,2 Mpix, Swiattoczuta

e Obiektyw: zmiennoogniskowy o zakresie ogniskowych 16—50 mm (+5%), jasno$¢ min.
w zakresie od f/3.5 do 5.6, z funkcjg zoomu elektronicznego (Power Zoom lub
rownowazng) oraz optyczng stabilizacjg obrazu (lub réwnowazng)

e Nagrywanie wideo w rozdzielczosci: : min. 4K UHD (30/25/24fps) i Full HD (do 120 fps)

e Mozliwos¢ bezposredniego streamingu poprzez USB, bez potrzeby dodatkowej karty
przechowujacej

e Diwiek: wbudowany mikrofon wielokierunkowy, oparty na wielokapsutowej
konstrukcji (min. 2 kapsuty lub réwnowazna technologia)

e Ztgcza: min. 1 wejscie 3,5mm do zewnetrznych mikrofonéw, min. 1 gniazdo
stuchawkowe do monitorowania dzwieku

22) Kamera z mozliwoscig rejestracji obrazu w wysokiej rozdzielczosci (2szt.)

e W zestawie: podstawowy zestaw akcesoridw montazowych (np. uchwyt, klips,
mocowanie samoprzylepne) oraz wyjscie wideo HDMI

e Rozdzielczo$¢ nagrywania: min. 5.3K przy min. 60kl./s oraz 4K przy min. 120 kl./s

e Rozdzielczosc¢ zdjec: min. 26 Mpix.

e Zzaawansowang technologig stabilizacji dla ptynnych i stabilnych nagran

e Dziwiek: wbudowane mikrofony

e Ztgcza: min. 1 wejscie 3,5mm do zewnetrznych mikrofondw, tgcznosc
bezprzewodowa Bluetooth i Wi-Fi
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23) Zestaw okablowania video (2 kpl.)

e Kabel HDMI min. 10 m dtugosci (1 szt.)
e Kabel HDMI min. 15 m dtugosci (1 szt.)
e Kabel HDMI min 2 m dtugosci (1 szt.)

24) Statyw do kamery (2 szt.)

e Gtowica z mozliwoscig regulacji w poziomie i pionie
e Nosnos¢: do min. 8 kg
e Regulacja wysokosci, maksymalna wysokos¢ statywu do min. 175 cm

25) Instalacja, uruchomienie, konfiguracja

e Instalacja, uruchomienie, konfiguracja systemdéw nagtosnieniowego, projekcyjnego i
streamingowego

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia po wykonanym w ramach realizacji niniejszego

zamoOwienia montazu byt kompatybilny ze sobg w taki sposdb, aby médgt jako caty zestaw by¢

wykorzystywany do Swiadczenia ustug w postaci organizacji imprez takich jak: targi, wystawy,

kongresy, spotkania: w formie stacjonarnej i online.

Warunki gwarancji: 24 miesiecy na kazdy element. Bieg terminu gwarancji liczy sie od montazu

sprzetu audio — video pod wskazanym adresem Zamawiajacego, po podpisaniu protokotu odbioru.

Gwarant wszelkie naprawy bedzie dokonywat pod tym adresem. Gwarant wskaze adres e-mail do

kontaktu w przypadku koniecznosci dokonania zgtoszenia reklamacyjnego. Czas reakcji na zgtoszenie

reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania zgtoszenia. Jezeli przedmiot zamdwienia bedzie wymagat

naprawy w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu, wéwczas Gwarant organizuje demontaz,

transport oraz ponowny montaz i ponosi jego koszt. Gwarant wskaze, ktére z doraznych napraw

moga by¢ wykonane przez podmiot trzeci bez utraty gwarangji.

Zadanie jest realizowane przy udziale $rodkéw finansowych pochodzgcych z Krajowego Planu

Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, zwanego dalej KPO, w ramach A1l.2.1 Inwestycji dla

przedsiebiorstw w produkty, ustugi i kompetencje pracownikéw oraz kadry zwigzane z

dywersyfikacjq dziatalnosci.

4. Termin wykonania zaméwienia.

1. Sprzet audio — video nalezy dostarczy¢ i zamontowac (podpisa¢ protokoét odbioru) do

01.05.2025 r.

5. Warunki udziatu w postepowaniu oraz wykaz wymaganych dokumentéw.

1.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt objety 24 miesieczng gwarancjg na kazdy
element.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng w
celu prawidtowego oszacowania kosztéw oraz wymogdéw lokalowych w miejscu montazu
sprzetu, aby oferta przygotowana przez Wykonawce byta prawidiowa. Mozliwe terminy
odbycia wizji lokalnej to dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 12:00
po weczesniejszym telefonicznym lub mailowym umdwieniu terminu przynajmniej z
dwudniowym wyprzedzeniem. Po odbyciu wizji lokalnej Wykonawca otrzyma zaswiadczenie o
dokonaniu wizji lokalnej (zgodne z zatgcznikiem nr 3 do niniejszego postepowania), ktére ma
obowigzek dotaczy¢ do oferty.

Wykonawca w formularzu oferty zobowigzany jest osSwiadczyé, ze miedzy nim a Zamawiajgcym

strona5z7



—
-

6.

4,

KRAJOWY ¢ Sfinansowane przez
PLAN Rzeczpospolita Unig Europejska “ | E PARP

ODBUDOWY - Risks NextGenerationEU Grupa PFR

nie wystepuje konflikt intereséw, przez ktéry rozumie sie powigzania osobowe lub kapitatowe,
polegajgce na:

1) uczestniczeniu w spoétce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spoétki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;

3) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktéry moze budzi¢ uzasadnione
watpliwosci co do bezstronnosci w wyborze wykonawcy, w szczegélnosci pozostawanie w
zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferta, ktdra nie spetni warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie odrzucona.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentdéw, a takie wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie
z wykonawcami.

1.

Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca (pytania, odpowiedzi oraz inna wymiana
informacji), a takze przekazywanie dokumentéw i oswiadczen odbywa sie za posrednictwem
Bazy Konkurencyjnosci BK2021 dostepnej pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte zgodng z opisem przedmiotu zamdwienia,
ztozong przez wykonawce spetniajgcego warunki udziatu w postepowaniu (o ile zamawiajacy
postawit takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, sposréd
ofert ztozonych w terminie za posrednictwem BK2021.

Termin zwigzania ofertg.

1.
2.

Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1.
2.

Kazdy z Wykonawcéw moze ztozyc tylko jedng oferte

Oferte podpisuje (podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym elektronicznym) osoba
upowazniona do skfadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawecy. Jezeli oferte podpisuje
osoba, ktérej udzielono petnomocnictwa, wéwczas nalezy je dotaczyé do oferty.

Wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu
W postepowaniu.

Postad oferty:

1) oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatgcznikami musi by¢ sporzadzona
elektronicznie, w jezyku polskim i $cisle wedtug postanowien niniejszego zapytania;

2) oferta musi by¢ sporzadzona na druku formularza oferty stanowigcego zatgcznik nr 1 do
niniejszego zapytania;

3) do oferty Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez
niego warunkow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uzupetniania dokumentow i oswiadczen, za wyjgtkiem

oferty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania wyjasnien dotyczacych ztozonych

oswiadczen i dokumentoéw.
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Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ elektronicznie poprzez Baze Konkurencyjnosci (BK2021) w terminie do
dnia 14 kwietnia 2025 r. do godz. 15:00. Oferty wystane w inny sposdb, np. na adres e-mail nie
bedga rozpatrzone, za co Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w_formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

3. Otwarcie ofert odbedzie sie 14 kwietnia 2025 r. o godz. 15:10.

4. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert. Oferty ztozone po terminie

nie beda rozpatrywane. Wykonawca po uptywie terminu skfadania ofert nie moze dokonac
zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

5. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zapoznat sie z zasadami sktadania oferty dostepnymi
pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc.

6. UWAGA: Aby mie¢ pewnosé, ze oferta zostata ztozona Wykonawca sktadajgcy oferte musi

zobaczy¢ komunikat ,Oferta zostata ztozona”, ktéry wyswietli sie po kliknieciu w przycisk ,, 26z
oferte”. Poprawnie ztozona oferta musi miec¢ status ZtOZONA. Nalezy to sprawdzi¢ w zaktadce

,Moje oferty”.
Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Obowigzujaca formg wynagrodzenia za realizacje przez Wykonawce przedmiotu zamodwienia
bedzie wynagrodzenie ryczattowe. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty i sktadniki
zwigzane z wykonaniem zamowienia w zakresie wynikajgcym z opisu przedmiotu zaméwienia,
z zapytania ofertowego i wzoru umowy.

2. Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedg dokonywane w ztotych
polskich.

3. Cena nie podlega waloryzacji.
Kryteria i sposéb oceny ofert.

Kryterium oceny ofert dla kazdej z czesci jest cena. Maksymalna ilos¢ punktéw do zdobycia za dane
kryterium to 100 pkt. Najwyzszg ilos¢ punktdw otrzyma oferta z najnizszg cena.

Przyznawane punkty bedg liczone wg wzoru:

Najnizsza cena brutto sposrdd badanych ofert : Cena brutto oferty badanej x 100 pkt

Wybdr oferty i zawarcie umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcdéw poprzez Baze
Konkurencyjnosci. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
telefonicznie lub mailowo na adres wskazany w formularzu oferty.

Inne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania bez podawania przyczyn. O
uniewaznieniu postepowania zawiadomieni zostang Wykonawcy, ktérzy ztozg oferte w
postepowaniu.

Wykaz zatacznikow

Zatgcznik nr 1 — Wzér formularza ofertowego
Zatgcznik nr 2 — Wzér umowy
Zatacznik nr 3 — Wzér zaswiadczenia o dokonaniu wizji lokalnej
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