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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBlEKTU

założenia wyiściowe do kosżorysowania
1, Pzedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem MinislIa lnfrastruktury z dnia 2 wrz eśnia 2004, Dz. U. nr
202 poz.2o72.
2. Kosżorys Wykonano W oparciu o Rozpoźądzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 18 maja 20M, Dz. U, nr 130 poz,
1389
Kosźorys opracowano metoda ka|kulacji uproszeone,j
3. Jednostkowe nakłady .zeczowe ustalono indywidualnie oraz przyięto Wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. stawki godzinowę robociżny kosźorysowej oraz narzuty kosźóW pośrednich "Kp'izysku ,Z" prżyjdo Wg cen ryn-
kowych dla Województwa Warmińsko-mazurskiego oraz Wg ogó|nodostępnych informatorów cenowych
5. ceny jednostkowe pracy splzętu i transpońu technologicznego pźyjęto na odstawie cennikóW usłUgodawcóW i

baz splzętowych oraz Wg ogólnodostępnych informatoróW cenowych
6. ceny materiałóW przyięto W oparciu o ceny rynkowe oraż wg ogólnodostępnyó informatoróW cenowyń

charakterystyka robót

1. Przedmiotowy zakres koszlorysu dotyczy robót budowlanych zńązanych z zadaniem p,n.: "Termomodernizacja
budynku magazynowego - budynek nr 1"
lnwestycja zlokalżowana W Rajkowyó na dz. nr 80/15, obr.7 Rajkowy, gm. Pelplin, pow. tczewski, woi. pomoEkie
2. opis Ęólny robót

Roboty budowlane związane z termomodemizacją budynku
3, Podstawowe dane techniczne:

GłóWny gabary budynku (szer. x dtugość) - 1,|,95x60,87 [m]
- ilośc kondygnacii - ,l

- Wysokość budynku - (wys. kalenicy) W zaleźności od segmetu: - 5,77m;7,37m; 5,82m
- kąd dachu - 1gdeg

4, Krótki opis techniczny

Budynek magazynowy jednokondygnacyjny W technologii tradycyjnej, posadowiony bezpośrednio na stopach funda-
mentowych. Konstrukcję nośną stanowią słupy murowane zamocowane W stopach fundamentowych. Ściany muro_
wane posadowione na podwalinach (ławach) fundamentowych, Budynek zadaszony dachem dwuspadowym o kons-
hukcji stalowej (Wiązaf kratowy).

5, Kosztorys obejmuje następujący zakres:

- ocieplenie posadzek
- Ocieplenie dachu
- Wymiana stolarki - bram segmentowych
- ocieplenie ścian budynku
- ogzewanie
- oświetlenie

szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót
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Rajkowy magażyn duży 2024 bez chłodni do audttu PRżEDM|AR

Lp. Podsta.
wa

opis i wyliczenia i.m Posżcż. Razem

1 ocieplenie posadzek
1

1d
KNR 4_04
0301-04
analogia

Rozebranie podłoża z betonu ż^/irowego o grubości ponad 15 cm

(18,00*11,2810,20
((8,88+14,53)'1 1,28)*0,20
(18,12*,11,28F0,2o

m3

m3
m3
m3

40,608
52,813
40,879

RAzEM 134,300
2

d.1
KNR 4_01
0,108-,11

Wywiez
czymi
134,3

ienie gruzu spryzmowanego samochodami §am owyładoW- m3

m3 134,3o0
RAzEM l34,300

3
d,1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne Wykonwane koparkami podsiębiernymi o poj, łyżki
0-40 m3 W gruncie kat_ I-1l z transpońem
mowyladowczymi na odleqłość do 'l km
poz.'l lo,2o"o ,1 5

urobku samochodami sa-
m3

m3 1oo,725
RAzEM 1oo,725

4
d,1

KNR 2_02
1,101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntolvym - ńudy beton

poą.1 /0,20*0, l 0

m3

m3 67,150
RAuEM 67,150

5
d.1

KNR 2-02
0607_01

lzolacje prżeciwwilgociowe i p.zeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiei poziome podposadzkowe - hydroizolac.ia
poz.llo,2o

m2

m2 671,500
RAzEM 671,500

KNR 2-02
0609-03

lzolacie cieplne i przeciwdźWiękowg z tM styropianowych poziome
na Wiezchu konstrukcji na sucho - jedna Warstwa gr, 1ocm
poz,5

m2

m2 671,500
RAzEM 671,500

7
d.1

KNR 2_02
0607_01

lzolacie przeciwwilgociowe i pżeciwwodne z fo|ii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja
poz.5

m2

m2 671,500
RAZEM 671,500

d,1
KNR 2-02
1101-o2

Posadżka betonowa prżemysłowa żatańa rla gładko - beton B30
zbrojony Włóknem polipropylenowym
poz.5*0,15

m3

m3 1oo,725

- -2^ o. n^L rr1 vl,ć RAZEM 1oo,725
2 Docieplenie dachu a.r wt-v lrv,1

="9.
d.2

KNR 4-01
bsss-oł

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do UĄltku

(18.03+23.70+18,14)2

m

m 119.740
RAzEM ,l19,740

10
d.2

KNR 4_01
0535-06

rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

5,30*2'2+3, ,75*2 m 36,100
RAżEM 36,100

11

d.2
KNR 4_01
0535-08

Rozebranie obróbek ch muróW ogniowych, pów, koł-
nierzy, gzymsóW itp. Z blach
(,l 8,03+23,70+1 8,,l 4)"0,25
6,32"0,402"3
6,32"0,30*2*6

enadającej się do
m2

m2
m2
m2

,14,968

15,168
22,752

RAzEM 52,888
12 KNR 4-01

0511-03
Rozebranie pokrycia z pM azbe§łÓWo-cem
cych się do użytku ,/
( a,03+23.7 o + 1 a, 1 4\* 7,oPź

nie nadają-

m2 840,575
RAZEM 840,575

d.2
Ulylizacja pokrycia wraz z transpońem i kańą przekazania odpadu

poz.12* 1al'l ooo 15,130
RAzEM ,l5,130

14
d.2

KNR 2-05
1004_03
analogia

gf. 1

udowa dachu z płyt Warstwowych z rdzeniem poliuretano_
ocm montowaną metodą tradycyjną

1 8,03+23,7 o+1 8 

"l 

4)"7,o2"2
-poz-15

m2

m2
m2

84o,575
-35,400
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Rajkowy magazyn duży 2024 bez chłodnido aud}łu PRZEDM|AR

Lp. Podsta.
wa

opis i Wyliczenia Poszcz. Razem

RAzEM 805,,t75

d
KNR-W 2-
02 1o,15-o4.

\alogia

NaśWietla§tałe labrycznie wykońeone ik połaciowy

90-1 00*2-3

mz

m2 35,4!0
RAZEM 35,400

16
d.2

NNRNRB
2o2 o53*\
01

1 7o+18 1

m

59,870
RAzEM 59,870

17
d.2

NNRNKB
202 0539-
03

(z,Vl) Pokrycie dachów bla
nych - obróbki podmurowe

6.32-2*6

chą powlekaną - montaż osłon m

m 75,84o
\ RAZEM 75,8,ł0

18
d.2

NNRNKB
2o2 0539-
03

(z.V|) Pokrycie lachą powlekaną -
nych - obróbki Wiatrown

o,7o*2"6

m

m

]

8,400
RAzEM 8,400

19
d.2

NNRNKB
2o2 0539-
02

(z.Vl) Pokrycie dachów blach ną - montaż pasóW nadryn-
nowych i zamykających - okapóW

(18,03+23.70+18.14)

m

m 59,870
RAZEM 59,870

20
d.2

NNRNKB
202 0539-
02

(z.Vl) Pokrycie blachą powlekaną - m asóW nadryn-
nowych i ących - pa§y nadrynnowe

( 18. 7o+,l8,14)*2

m

m ,l19,740

RAzEM 119,7 40
21
o.2

NNRNKB
2o2 0517-
04

(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowch z blachy powle-
kanej W koloźe półokrągłych o śr. 15 cm

poz.9

m

,l19,740

tAzEM l t9,740

d.?
ryXRNKB
2o2 05,19-
02

(z,l) montaź pfefabrykowanych rur spustolłych z blachy powleka-
nej okĘgłych o śr. 12 cm

poz.10

m

m 36,100
RAzEM ' 36,t0o

3 Wymiana stolarki - bram segmentowych

d.3
KNR 4-0,1
0354-08

\rvykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 -
Wrota
2.602,9014,35*2.90+3,50,3,00

m2

m2 30,655
RAzEM 30,655

d.3
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeźnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 -
brama dokuiąca
4,00*3,50

m2

m2 14,000

RAzEM 14,000

d.3
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stdowyń o powiezchni do 2 m2 - drzwi
WeWn i zewn.
1

sż.

szt. 1,000
RAzEM 1,000

26
d,3

KNNR 2
,l303_02

analogia

Wrota podnoszone - brama segmentowa

poz.23

m2

m2 30,655
RAZEM 30,555

d.3
KNNR 2
1303-02
analogia

Wrola podnoszone - brama dokująca

poz.24

m2

m2 14,000
RAZEM 14,000
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Rajkowy magażyn duży 2024 bez chłodni do audytu PRZEDMIAR

Lp. Podsta- opis i Wyliczenia |.m. Poszcz,

2a KNNR 2
1302-03
analogia

Montaż dęWi stalowych ocieplonych

2,03-0.96

m2

m2 1,949
RAzEM 1 949

4 iana stolafki okien
29

d-4
KNR 0-19
0929-,l1
analogia

Wymiana okien stalowych na okna z PcV

(,1,80"0,75+2,0o*o,75"5+2,00*1,05*7+2,0o"o,753+0,92*o,75+
1,74+0,75}

m2

m2 30,045

RAzEM 30,045
30

d.4
KNR 2-02
0129-02

obsadze nie preiabr.podokiennikóW, dl,ponad 1m - parapety bla-
szane W koloże do uzgodnienia z Zamawia.iącym
18

sź

szt 18,000
RAzEM 18,000

5 ocieplenie ścian budynku
31
d.5

KNR 2-05
1002_01
analogia

Lekka obudowa ścian osłonowych z pM Warstwowych z rdzen;em
poliUretanowym gr. 1ocm montowaną melodą tradycyjną

(1 8,28" 3,7 5+24,2o* 5,36+ 1 8,39"3,75)"2
1 1,95"3,7 5+,l 1,g5*2,3212
1,1,95"1,60"2
_<Wrota>(2,60"2,90+4,35-2,90+3,50'3,00)
-<dźWi>2,03'0,96
-<okna>(1,8o*0,75+2,00*0,75'5+2,0o-,1,o5?+2,00*0,753+0,92*
o,75+1,74*o,75!.

ln2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

534,449
58,675
38,24o

-30,655
-1,949

_30,045

RAZEM 568,7l5

d,5
NNRNKB
2o2 o53s-
02

obróbki blachar§kie - blachy narożne, obróbki przy otworach oraz
zamknięcie pM od dołu

1 8,28* 2+24,20* 2Ą a,39" 2+ 1 1,9 5+ (2,9o* 2+2,60+3,502+3,00+
2,902+4,35+2,03*2+0,93)

167,230

RAzEM 167,23o
6 ogrzewanie

o.t}
KNR 4-07
0330-01
analogia

Demontaż istniejących nagrzewnic

4

kpl,

kpl. 4,000
RAzEM 4,o00

34
d.6

KNR 5-08
0402-o8
analogia

l\łonlaż nagzewnic elektrycznych

7

sź.

szt. 7,000
RAzEM 7,000

7 oświetlenie

d,7
KNR 4_07
0330_01
analogia

Demontaż istniejącego oświetlenia

,|

kpI

kpl, 1 ,000
RAzEM 1,000

36
d.7

KNR 5_08
0515_0,1
analogia

lvlontaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw śWietlówko-
Wych led

u

szt.

szt. 34,000
RAzEM 34,000

37
ś.7

KNR 5-08,,,
0515-o1
analogia

Mgntaż z podłączeniem na gotowym podłoźu opraw ewakuacyj-
nych i awaryjnych

4+4

sa,

8,000
RAzEM 8,000

38
d.7

KNR 5-08
0515_01
analogia

l\.4ontaż z podłączeniem na gotowm podłoźu - opravvy zewnętźne

4

§żt.

szt. 4,000
RAzEM 4,000
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