Zaklad Budowlany Adam Szymariski
14-200 #awa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynow i przemystowych obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacia budynku magazynowego - budynek nr 1

ADRES INWESTYCJl  :  dz. nr 80/15, obr.7 Rajkowy, gm. Pelplin, pow. tczewski, woj. pomorskie
INWESTOR :  FOOD SERVICE SP. Z 0.0.

ADRES INWESTORA : ul. Jesionowa 28, 83-130 Rajkowy

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Wojciech Szymanski tel. 505 102 476

DATA OPRACOWANIA : 19.06.2024

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.06.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz. U. nr
202 poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U. nr 130 poz.
1389

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogow KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich ,Kp” i zysku ,Z” przyjeto wg cen ryn-
kowych dla wojewddztwa warmirisko-mazurskiego oraz wg ogdinodostepnych informatoréw cenowych

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na odstawie cennikow ustugodawcow i
baz sprzetowych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robat

1. Przedmiotowy zakres kosztorysu dotyczy robét budowlanych zwigzanych z zadaniem p.n.: "Termomodernizacja
budynku magazynowego - budynek nr 1"

Inwestycja zlokalizowana w Rajkowych na dz. nr 80/15, obr.7 Rajkowy, gm. Pelplin, pow. tczewski, woj. pomorskie
2. Opis ogolny robét

Roboty budowlane zwigzane z termomodemizacja budynku
3. Podstawowe dane techniczne:

Gtowny gabary budynku (szer. x diugo$é) - 11,95x60,87 [m]

- ilosc kondygnacji - 1

- wysokos¢ budynku - (wys. kalenicy) w zaleznosci od segmetu: ~ 5,77m; 7,37m; 5,82m
- kad dachu - 19deg

4. Krotki opis techniczny

Budynek magazynowy jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej, posadowiony bezposrednio na stopach funda-
mentowych. Konstrukcje noéna stanowia stupy murowane zamocowane w stopach fundamentowych. Sciany muro-
wane posadowione na podwalinach (fawach) fundamentowych. Budynek zadaszony dachem dwuspadowym o kons-
trukcji stalowej (wigzar kratowy).

5. Kosztorys obejmuje nastepujgcy zakres:

- Ocieplenie posadzek

- Ocieplenie dachu

- Wymiana stolarki - bram segmentowych
- Ocieplenie $cian budynku

- Ogrzewanie

- Oswietlenie

Szczegdlowy zakres rob6t opisuje przedmiar robot
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Rajkowy magazyn duzy 2024 bez chiodni do audytu PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymariski

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
wa -
1 - |Ocieplenie posadzek _ -
1/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm !m3 }
d.1 0301-04
ianalogia i
- (18,00*11,28)*0,20 im3 40,608
((8,88+14,53)*11,28)*0,20 m3 52,813
(18,12*11,28)*0,20 m3 40,879
RAZEM 134,300
2/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11  czymi |
1343 m3 134,300
‘ RAZEM | 134,300
3/KNR 2-01 :Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki |m3
d.1/0206-01 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z fransportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km
poz.1/0,20*0,15 m3 100,725
| RAZEM 100,725
4/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.11101-01 ‘
poz.1/0,20*0,10 'm3 67,150
- RAZEM 67,150
5 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.10807-01 |szerokiej poziome podposadzkowe - hydroizolacja |
|poz.1/0,20 m2 671,500
| |RAZEM 671,500
6/KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych poziome m2
d.10609-03 |na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
poz.5 m2 671,500
RAZEM 671,500
7/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja
poz.5 m2 671,500
| |RAZEM 671,500
8 KNR 2-02 |Posadzka betonowa przemysiowa zatarta na gtadko - beton B30 |'m3 3
d.11101-02  |zbrojony widéknem polipropylenowym | \
poz.5*0,15 m32 | 100,725
— - B o i N\ 1A D RAZEM 100,725
2 Docieplenie dachu 7 MR ON o M
~9 KNR 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku (m A
d.2/0535-04 ! A
‘ . _[(18,03+23,70+18,14)*2 m 119,740
T ' RAZEM | 119,740
10 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  'm -~ |
d.2 0535-06 |
5,30%2*2+3,70*2+3,75*2 ~ Im 36,100|
A RAZEM 36,100
11 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréow ogniowych, okapdw, kol- m2 | ‘
d.2 0535-08 |nierzy, gzymsow itp. z blachy: nle nadajqcej sie do uZytku | ; |
(18,03+23,70+18,14)*0,25 _ im2 14,968
|6,32*0,40%2*3 - m2 15,168
'6 32*0,30*2*6 Pas {m2 22,752
/ i - RAZEM | 523888
12/ KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo cementowych me nadaja— |m?2
d.2/0511-03  |cych sie do uzytku | ‘
’(1 8,03+23,70+18, 14)*7 02*2 N [m2 840,575
| RAZEM 840,575
13 Utylizacja pokryma wraz z transportem i kartg przekazania odpadu 't
d.2 1
poz.12*1 8/1 DUO Tt 15,130
| RAZEM 15,130
14/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretano- | m2 "\.\
d.2/1004-03 wypn gr. 10cm montowang metodg tradycyjna NG
lanalogia i
-*’(18 03+23,70+18,14)*7,02*2 {m2 840,575"
i |-poz.15 |m2 ~-35,400
-3-



Rajkowy magazyn duzy 2024 bez chtodni do audytu PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz.  Razem
wa |
\ |RAZEM 805,175
R 5|KNR-W 2- |Nasdwietla state fabrycznie wykonczone - swietlik potaciowy m2 | S
d.2|02 1015-04
analogia |
b 5,90%1,00%2*3 _m2 35,400
N\ 5 RAZEM 35,400
16‘NNRNK‘B (z.V1) Pokrycie dachow biachg powlekang - montaz gasiorow Im
d.2/202 0539,
01 &
f(1"803+23 70+18,14) . 2,050;
: pa RAZEM 59,870
17/NNRNKB  (z.V1) Pbkryme dachow blacha powlekang - montaz oston boc:z- m ;
d.2|202 0539- nych - obr\obkl podmurowe , :
03
6,32*2*6 \ m | 75,840
i . - |RAZEM 75,840
18/ NNRNKB |(z.Vl) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocz- m i
d.2|202 0539- nych obrébki w&atrownloe ’
03
0,70°26 e 4 m 8,400,
_ 4 RAZEM | 8,400
19INNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachow blach owlé‘lgana, montaz pasow nadryn— im i
d.2/202 0539- |nowych i zamykajacych - bl chy zamyka;ace okapow . !
02 \ !
(18,03+23, 70+18, 14) m 59,870
N RAZEM 59,870
20 NNRNKB (z Vi) Pokryme dachow blachg powlekang - montazpasow nadryn- |m
d.2 202 0538~ nowych i zamykajacych pasy nadrynnowe .
02
(18 03+23, 70+18 14)*2 m 119,740
RAZEM 119,740
21 NNRNKB \(z By Montaz prefabrykowanych rynlen dachowych z blachy pow[e- m \
d.2/202 0517- |kanej w kolorze polokragtych o $r. 15 cm ~ |
04 / N
poz.9 m N\ 119,740
RAZEM | 119,740
22/NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powleka- m N i
d.2; 202 0519- |nej okraglych o ér. 12 cm | N
/ 02 ! \\
poz.10 im 36,100
| IRAZEM | " 36,100
3 Wymiana stolarki - bram segmentowych
23/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2
d.3/0354-08 |wrota !
2,60*2,90+4,35*2,90+3,50*3,00 im2 30,655
i RAZEM 30,655
24 KNR 4-01 \Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - m2 |
d.3|0354-08  brama dokujaca | |
4,00*3,50 im2 14,000
RAZEM 14,000
25|KNR 4-01 \Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi! szt.
d.3/0354-07 |\wewn i zewn.
1 |szt. 1,000
| RAZEM 1,000
26|/KNNR 2 |Wrota podnoszone - brama segmentowa 'm2
d.3/1303-02
analogia .
poz.23 m2 | 30,655
| 'RAZEM 30,655
27/KNNR 2 |Wrota podnoszone - brama dokujgca m2
d.3"1303—02
analogia
\ poz.24 m2 14,000
i | RAZEM 14,000
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Rajkowy magazyn duzy 2024 bez chtodni do audytu PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. ‘ Razem
wa | i
28/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych ocieplonych m2 l
d.3/1302-03 I f
analogia | | |
) 2,03*0,96 im2 1,949
‘ RAZEM | 1,949
4 Wymiana stolarki okiennej
29/KNR 0-19 'Wymiana okien stalowych na okna z PCV m2 |
d.4,0929-11 :
analogia
(1,80*0,75+2,00*0,75*5+2,00*1,05*7+2,00*0,75*3+0,92*0,75+ 'm2 30,045
! 1,74*0,75) :
| 'RAZEM 30,045
30/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.padokiennikéw, dl.ponad tm - parapety bla- szt
d.4 0128-02  szane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym
18 szt 18,000
3 | i 'RAZEM 18,000
5 |Ocieplenie $cian budynku
31 KNR 2-05 |Lekka obudowa &cian ostonowych z plyt warstwowych z rdzeniem 'm2 |
d.5 1002-01  |poliuretanowym gr. 10cm montowang metoda tradycyjna | ‘
analogia i !
(18,28*3,75+24,20*5,36+18,39*3,75)*2 m?2 534,449
1 11,95*3,75+11,95*2,32/2 m2 58,675
3 11,95*1,60*2 m?2 38,240
! -<wrota>(2,60*2,90+4,35*2,90+3,50*3,00) m2 -30,655
| -<drzwi>2,03*0,96 m2 -1,949
-<okna>(1,80*0,75+2,00*0,75*5+2,00*1,05*7+2,00%0,75*3+0,92* m2 | -30,045
0,75+1,74*0,75) |
'RAZEM 568,715
32 NNRNKB |Obrobki blacharskie - blachy narozne, obrobki przy otworach oraz |m 1
d.5/202 0539- |zamkniecie ptyt od dotu
02
‘ 18,28*2+24,20*2+18,39*2+11,95+(2,90*2+2,60+3,50*2+3,00+ m 167,230
2,90*2+4,35+2,03*2+0,93) |
RAZEM 167,230
6 Ogrzewanie
33 KNR 4-07 |Demontaz istniejacych nagrzewnic kpl.
d.6 0330-01
‘analogia
4 [kpl. 4,000
RAZEM 4,000
34 KNR 5-08 [Montaz nagrzewnic elektrycznych lszt.
d.60402-08 |
analogia
7 szt. | 7,000
RAZEM 7,000
7 Oswietlenie ?
35 KNR 4-07 |Demontaz istniejacego oswietlenia kpl.
d.7/0330-01
analogia
1 kpl. | 1,000
{RAZEM 1,000
36 KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowko-  |szt.
d.7 0515-01  |wych fed
‘analogia
34 szt. 34,000
|RAZEM 34,000
37 KNR 5-08 ,{Montaz z podtaczeniem na gotowym podltozu opraw ewakuacyj- szt. |
d.7/0515-01  nych i awaryjnych §
" lanalogia | ; §
4+4 szt. | 8,000
. RAZEM 8,000
38'KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu - oprawy zewnetrzne |szt. |
d.7 0515-01
analogia | i
|4 Iszt. | 4,000
| | RAZEM 4,000
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