MIN. 200

UMIESZCZENIE WSZYSTKICH
ISTNIEJACYCH PRZEWODOW
W PESZLACH, WKUCIE W
SCIANE,
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PAS OCIEALENIA
7 WEENY
MINERALNEY

MIN. 20
PAS OCIERLENIA
Z WELNY
MINERAUNEJ

REMONT | POMALOWANIE
KOMINOW; WYMIANA CZAP
KOMINOWYCH

REMONT | UZUPEENIENIE
GZYMSU; WYMIANA
OBROBEK BLACHARSKICH

WYMIANA OKIEN

o

WYMIANA DRZWI STALOWYCH
ORAZ NASWIETLA

MONTAZ PARAPETU i
WYMIANA KRAT OKIENNYCH;
ZALECANA WYMIANA OKNA
W KOLEJNYM ETAPIE

\

[

]
|
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—ie——

DOCIEPLENIE STREFY
COKOLOWEJ | SCIAN
FUNDAMENTOWYCH; WYKONANIE
[ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

IN@!

STRYCHOWYCH; MONRAZ
PARAPETOW

WYMIANA WSZYSTKICH
PARAPETOW _OKIENNYCH

| WYMIANA WSZYSTKICH
PARAPETOW _OKIENNYCH

OCZYSZCZENIE | MALOWANIE
KRAT

| DEMONTAZ KWIETNIKOW |
POZOSTALEGO WYPOSAZENIA
UMOZLIWIAJACEGO WYKONANIE

REMONTU

WYKONANIE OBROBKI
f BLACHARSKIEJ STREFY
PRZYZIEMIA

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO
ZADASZENIA WRAZ 7
KONSTRUKCJA; MONTAZ
ZADASZENIA SYSTEMOWEGO
| WSPORNIKOWEGO

MONTAZ PARAPETOW ORAZ
REMONT KRAT OKIENNYCH; W
KOLEJNYM ETAPIE: ZALECANA
(WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH;

OCZYSZCZENIE | MALOWANIE
KRAT DRZWIOWYCH;
ZALECANA W KOLEJNYM
ETAPIE: DEMONTAZ KRATY
STALOWEJ; WYMIANA DRZWI

Z PIANKI PIR

MIN. 200
PAS OCIEPLENIA
Z PIANKI PIR

PROJ. BALUSTRADA
ZABEZPIECZAJACA DO
WYS. 110CM

REMONT SCHODOW

UWAGI:

1, WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA,

3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH
W OBIEKCIE.

4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ
ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY
ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA
TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAt. (WYROB) JEST
ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

6. ZABRANIA SIE SKUWANIA ZACHOWANYCH ALE
USZKODZONYCH ELEMENTOW W CELU ZASTAPIENIA ICH
NOWYMI.

7. RENOWACJA ELEMENTOW OZNACZONYCH KOLOREM
NIEBIESKIM POLEGA NA CZYSZCZENIU ZACHOWANYCH
FRAGMENTOW ORAZ REKONSTRUKCJI BRAKUJACYCH
FRAGMENTOW NA PODSTAWIE ISTNIEJACYCH DETALI NA
PRZEDMIOTOWEJ ELEWACJL.

8. PROJEKTOWANE ELEMENTY (KOLOR CZERWONY)
NALEZY ODWZOROWAC Z ISTNIEJACYCH NA PRZEDMIOTOWE
ELEWACJI LUB NA PODSTAWIE DETALI SASIEDNICH ZA POMOCA
MASY SZTUKATORSKIEJ.

9. PODCZAS PRAC REMONTOWYCH WYMAGANA JEST
KONSULTACJA Z PROJEKTANTEM W CELU WERYFIKACJI
POPRAWNOSCI WYKONANIA REKONSTRUKCJI DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH.

elewacjo tying

LEGENDA:

elewacia frontong

ul. PFUSQ

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO RENOWACJI
ZMIEJSCOWYM ODTWORZENIEM DETALU

ELEMENTY DO USUNIECIA/
WYBURZENIA

MALOWIDLA NA ELEWACJI DO
ZINWETARYZOWANIA | ODTWORZENIA

PROJEKTOWANE UZUPELNIENIA TYNKU;
CZESCIOWA WYMIANA ZMURSZALYCH CEGIEL

ELEMENTY DO WYMIANY PRZY KOLEJNYM REMONCIE
(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

——— PEKNIECIA SCIAN NOSNYCH

S

Archimmodicus §.).

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski
50-323 Wroctaw, ul. Kluczborska 13/1A
tel.0503176038 , tel./fax(071) 7584595

Inwestor/ adres | Wspdlnota mieszkaniowa

Obiekt Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Adres

ul. Prusa 15, 50-319 Wroctaw

Adres geod.

dz. nr 48/1 oraz dz. nr 48/4, AM-16, obreb Plac Grunwaldzki

Temat projektu | Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie

elewacii tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu

Temat rysunku

ELEWACJA TYLNA- PROJEKT

Imie i nazwisko Data Nrupr. | Podpis
wﬂmwm_m_%&% drinz. arch. Przemystaw Nowakowski 12.2015 294/94/UW
Sprawdzit: mgr inz. arch. Grzegorz Gajewski 12.2015 25/03/DOIA
Wspétpraca: mgrinz. arch. Katarzyna Sierka-Szczucka 12.2015 -
. PROJEKT
ARCHM/102/15 | 1:100 WYKONAWCzy | Budowiana A-03
Nr projektu Skala Faza Branza Nr rysunku




