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Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
Ul. Prusa 15
50-319 Wroctaw

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Temat opracowania:

~Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie
elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu”
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KODY CPV WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe;

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 - Roboty rozbidrkowo — demontazowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45442100-8 - Roboty malarskie

45324000-4 - Tynkowanie
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SPECYFIKACJE TECHNICINE ST-O0.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
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1. 0. Wymagania ogdine

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach: ,,Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie elewacji tylnej

budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu”.

Zakres robdt obejmuije:
« Remont elewaciji frontowej z odtworzeniem detaly,
e Oczyszczenie, uzupetnienie i naprawa tynkdw zewnetrznych,
*  Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji elewacii tylnej,
+  Odtworzenie malowidet na elewacji,
e Wymiana stolarki okienneji drzwiowej w czesciach wspdlnych,

*  Malowanie elewac;i.

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w

Zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powiqzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00. Wymagania ogdlne

ST-01.01. Roboty ziemne

ST-01.02. Roboty rozbidrkowe

ST-01.03. Roboty izolacyjne

ST - 01.04. Roboty tynkarskie i wykohczeniowe

1.0.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc z Dokumentacijq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiqzki Inwestora

Przekazanie dokumentacii:

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy
Przekazanie placu budowy:

Inwestor przekaze plac budowy i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu

realizacji inwestyciji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organdw:
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Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt zawiadomi Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw
Ze wzgledu na specyfike obiektu:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umoZliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

1.0.6. Obowiqzki Wykonawcy
Opracowanie projekfu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego i osdb zatrudnionych na
terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
harmonogram i terminarz wykonania robdt - zaakceptowany przez Inwestora.
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawd
budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego. W miare postepu robdt, plac budowy powinien bycé
porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na
zabezpieczeniach przed:

Zanieczyszczeniem  przed  szkodliwymi  substancjami, a w  szczegdlnosci:

paliwem, olejem, chemikaliami.

Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

Mozliwoscig powstania pozaru
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy< wszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru kohcowego robét).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.
Zapewnienie zatfrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dia zdrowia.

1.0.7. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentaciq
projektowqg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacie inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposdb zapewnigjgcy ich wtasciwg jakos¢ i
przydatno$¢ do robdt. Sktadanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw
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bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do
wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robdt okreSlong w  dokumentacii
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.TW. i O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacii

Inwestora.

1.0.8. Transport
Dobdr srodkdw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen

obcigzen osi pojazddw.

1.0.9. Wykonywanie robo6t

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjqg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robdt  wyszczegdinionych w  Slepym  kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za  jakosSe
wykonywania wszystkich rodzajow  robdt wchodzgcych w sktad zadania w cato$ci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru

i kontroli robdét budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywad i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

e dziennik budowy,

»  ksiege obmiardw,

e dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

« dokumentacije atestdw jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

e dokumenty pomiarow cech geometrycznych,

« protokotdw odbioréw robdt.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony Scisle
wg wymogoéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisdw w dzienniku budowy oprécz Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

« przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e autorowi projektu,

e osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
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zestawien wykonanych robdét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardw przez

Inwestora stanowiq podstawe do obliczen.

1.0.11. Kontrola jakosci robét
Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowiqzkdw przed przejeciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt
zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb
wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlang.
Projekt organizaciji robét powinien zawierac:
e terminyisposéb prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie,
* oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
e wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
»  wykaz srodkdw transportu,
»  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robét,
» wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacii i przygotowania praktycznego,
e oOpis sposobu i procedury kontfroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,
»  sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
«  wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
e przestrzegac warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
e okredli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,
e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
e wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogq by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajqg sie i

spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robo6t

Obmiar robdét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i
wbudowanych materiatdow. Obmiar robdét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sq podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robdét zakrywanych - przed ich zakryciem.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze

obmiardéw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.0.13. Odbidr robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowq oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.

Odbidr robdt zanikajgeych - jest to ocena iloéci i jakosci robdt, ktdre po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robdt, ktdére w dalszym procesie realizacii
zanikajq.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowiq zakonhczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie roboét.

Odbidr kohcowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzgecych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje podwykonawczg,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

- ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikdw badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas
odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje podwykonawczg,

- operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczgce warunkdw realizaciji robét,

- date rozpoczecia i zakohczenia rob ot
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1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku
budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowq w zakresie zgtoszonych robdt
przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowq kalkulacjg kosztdw) przy
odbiorze kohcowym. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i
jako$¢ zakohczonych robdt komisia stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z
dokumentacjqg projektowq oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia  przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacii
projektowe] w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
- dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na
cechy eksploatacyjne dokonuije sie potrgcen jaok za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jokos¢ robdt znacznie odbiega od wymagane] w dokumentacii
projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre$lonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaaokceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sqg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej
okreslonej dla poszczegdinych rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci

konieczne do prawidtowego wykonania robdt.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcqg za wykonane roboty bedzie dokonane

zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobdw:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawq ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robdt jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt
okre$lonych na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o warto§é¢ robét okreSlong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej

ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru cze$ciowego robébt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
- wartod¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
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technologii rob o6t z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty podrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglednigjg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jok np.:
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wodly,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m?3 - metr szeScienny,

m2- metr kwadratowy,

m- metr biezgcy,

Szt. - sztuka,

kpl. - komplet.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne
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1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt ziemnych
dla wykonania fundamentéw, zwigzanych z robotami pod nazwg ,,Remont elewacji frontowej

oraz remont i docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu”.

1.1.2. Zakres robét
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu dla mozliwosci wykonania izolaciji $cian piwnic

elewacji tylne;.

1.1.3. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine" grunt wydobyty z wykopdw i
sktadowany na odktad, grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu
Budowy, na podsypke.

Do wykonywania robdt stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom normy BN-72/8932-01.

1.1.4. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym

W projekcie organizacji Robdét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez

Inspektora.

1.1.6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne" Wymagania te dotyczg

nastepujgcego zakresu Robot zemnych:

1. Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z projektem, wytyczenie i trwate oznaczenie

robdt  zZiemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych  przewodow

podziemnych).

2. Demontaz istniejgcych ptyt betonowych chodnikowych,
3 Wykonanie wykopu,

4, Przygotowanie podtoza,

5 Zasypka i zageszczenie gruntu,

Remont elewac;ji frontowej oraz remont i docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu.
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6. Odtworzenie fragmentu utwardzenia z ptyt betonowych chodnikowych.

° Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykop w celu odstoniecia $cian piwnic. Sciany odstoni¢é do géry tawy
fundamentowej (okoto 0,85-1,00m ponizej poziomu terenu).

1.1.7. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowadc zakres prowadzonych robdt, materiaty uzyte do
podbudowy i wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jej warstw.,

1.1.8. Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne" Jednostkg obmiarowqg robot
ziemnych jest:

e odspojonego i wydobytego gruntu (wykopu) Ilub dowiezionego | nasypanego z
odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypu) z doktadnoscig do 1 m3,

» uktadania i zageszczania podsypki, obsypki z doktadnosciq do 0,50 m2 - m2,

1.1.9. Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordéw czesciowych, oglgdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq i S.T.W.i O.R.

1. Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce

zakryciu:
wykopy, przekopy przygotowanie podtoza, zasypanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru robdét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych'.

1.1.10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Ptatnosc¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt - (m3), (m?2) ustalonych na podstawie ksigzki
obmiardéw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka
obmiarowa obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

* roboty ziemne reczne lub mechaniczne,

« wykonanie podsypek z materiatu dowiezionego lub miejscowego,
¢ OCzyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« likwidacja stanowiska roboczego.
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1.1.11. Przepisy zwigzane

PN-B-02480 Grunty budowane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie elewadiji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 - Roboty rozbiérkowo - demontazowe

Remont elewac;ji frontowej oraz remont i docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu.
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1.1. Roboty rozbiérkowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych zwigzanych z zadaniem pod nazwqg ,Remont elewacji frontowej oraz remont i

docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu”.

1.1.2. Zakres robot
Zakres prac obejmuje nastepujgce roboty demontazowe:

- Demontaz okien w czesciach wspdlnych,

- Demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich,

- Demontazistniejgcych parapetdw okiennych,

- Demontaz konstrukciji i obrébek gzymsu wiehczgcego,

- Usuniecie odspojonych tynkéw na elewacjach,

- Demontaz luznych i wykruszonych cegiet w szczegdlnosci w obrebie gzymsu i
krawedszi elewacji,

- Demontaz wszelkich elementdw znajdujgcych sie na elewacii uniemozliiwigjgcych
poprawne wykonanie remontu (przewoddw, kwietnikdw, tablic, opraw
oswietleniowych, anten, talerzy satelitarnych itd.).

- Demontaz zadaszenia wejscia do piwnicy,

- Demontaz krat okiennych i drzwiowych,

- Demontaz krat chodnikowych.

1.1.3. Materialy pochodzqce z rozbidrki

Gruz ceglany, gruz betonowy, ziemia;

1.1.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora

1.1.5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Samochdéd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowawczy. Odwiezienie
materiatdw z rozbidrki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpaddw. Nie nalezy uzywad

gruzu do ponownego uzycia. Transport ztomu stalowego i gruzu.

1.1.6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbidrkach

Remont elewac;ji frontowej oraz remont i docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu.
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konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisdéw BHP wykonac stosowne

zabezpieczenia.

1.1.7. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na

miejscu

1.1.8. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowq robdt jest:
e rozbieranych konstrukciji betonowych i sciennych - m3,
+ zZiemia-m3
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z  jednostkami podanymi w
przedmiarze robot.

1.1.9. Odbiodr robot

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq i S.T.W.i O.R.

1.1.10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

« ustawienie i rozbidrke rusztowanh o wysokosci powyzej 4 m,

e OCzyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

«  wywodz materiatéw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),

likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy zwigzane
Szczegdbtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozporzgdzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z

pozniejszymi zmianami.

'roctawiu.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.03.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV

45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna

Remont elewac;ji frontowej oraz remont i docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu.
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1.3 Roboty izolacyjne

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt izolacyjnych zwigzanych z
robotami pod nazwaq: ,,Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie elewacji tylnej
budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu”.

1.3.2 Zakres
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliiwiajgce i majgce na
celu nastepujgce prace na elewaciji tylnej:

- Wykonanie izolacji termicznej,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- Wykonanie izolaciji z folii kubetkowej,

1.3.3 Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i fermicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach [TB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

- styropian,
- wetna mineraing,
- styrodur,
- pianka PIR,
- folia kubetkowa,
- izolacja przeciwwilgociowa- masa dyspersyjna bitumiczno-kauczukowa,
- materiaty pomocnicze:
e kleje,
« rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce,
« tgczniki mocujgce, kotwy, Sruby,

« tadmy dylatacyjne i uszczelniajgce.

1.3.3.1 Wymagania ogdlne

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu fterenu, poziom zwierciadta
wody gruntowe] nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres robdt. Robdt nie nalezy wykonywac w czasie
deszczu, mzawki oraz przy sinym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykona¢ na podtozu
rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam
olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna
by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.

Remont elewac;ji frontowej oraz remont i docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu.
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Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdw
powinny spetniaé nastepujgce wymagania ogdline:

stanowi¢ ciqgty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czesc
od wody lub pary wodne] (wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan,
pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

sciSle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekad, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen, w tym
celu nalezy stosowac¢ dyble w ilosci min. 1 dybel na 1Tm2,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco
(w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn.
aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o
okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej
poziomu okalajgcego terenu,

izolacja z folii kubetkowe] zakohczona w sposdb uniemozliwiajgcy
whikanie wod opadowych pod izolacje, w tym celu nalezy uzy¢ profil zakohczajgcey,

niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych
wyrobéw oddziatujgcych na siebie w sposéb destrukcyjny, nalezy uzy&é materiatéw
zgodnie z projektem, lub materiatéw réwnowaznych o podobnym sktadzie,

miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy
konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do
wnetrza budynku w tym rejonie; w tym celu nalezy uzy¢ mas izolacyjnych do
uszczelniania, natomiast przy przepustach kablowych i rurowych folie nacina sie w
ksztatcie litery V i kawatek foli ok. 30 x 30 cm mocowac za pomocqg gwozdzi
przyczepnych,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny bycé
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub  wktadki
dylatacyjne,

Wymagania szczegdétowe dotyczqce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku sq nastepujgce:

izolacje powtokowe nalezy wykona¢ na Scianach piwnic/ $Scian
fundamentowych elewacji tylnej; liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z
dokumentacjqg projektowq, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubo$é tych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na
uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie
dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej
gruntem,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac¢ jako
warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$S¢ na zaktadach tych foli,
skutecznie uszczelniono krawedz poziomq foli na powierzchni $ciany, rozwigzano
uszczelnienie

I.sciany fundamentowe - izolacja pionowa

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i
zakwalifikowana do utozenia izolacji.

Podtoze pod hydroizolacje powinno by¢ powierzchniowo wyréwnane i zwarte. Prawidtowo
przygotowane podtoze winno spetniac nastepujgce warunki:

podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,
podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,
powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i

ftuszczu,
podtoze powinno by¢ przyczepne,
wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,
podtoze moze byc¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film
wodny.
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Ewentualne wady wykonhczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwac
wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z autorem projektu. Podtoze
zabezpieczyé preparatem grzybobdjczym. Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy
kielni jezykowej wyokrggli¢ masqg izolacyjng wszystkie pachwiny jaoko rejony szczegdlnie
narazone na dziatanie wilgoci.

Gruntowanie podtoza ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed
uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozciehczy¢ wodqg w stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane,

- temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie
wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od 3°C i nizsza od 35°C,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowacé tylko
jednokrotnie, zuzywajgc tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie
wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.

- roztwér nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem
do natrysku,

- bezposérednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy
hydroizolacyjne;j,

- powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy oczyscic z luznych frakciji,
pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pyty nalezy usung¢ za pomocqg odkurzacza
przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzqgcym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy
usungc¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

- ostre krawedzie nalezy sfazowac (zukosowacd), za$ wyoblenia
odpowiednio zaokrggli¢,

- powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byc¢
catkowicie wyschnieta.

Izolacje nalezy naktadac recznie lub mechanicznie na suche lub lekko zawilgocone podtoze.
Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od
+10°C i nizsza od +35°C. Na powtoki hydroizolacyjne nalezy stosowac, co najmniej dwie
warstwy dysperbitu. Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg przeciwwilgociowq lub
przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Izolacja termiczna:

Ptyty ochronnej izolacji termicznej przyklejaé na wyschniete (co najmniej 1 dniowe)
uszczelnienie. Klejenie  punktowe, grubowarstwowq, polimero- bitumiczng masqg
uszczelniajgca w postaci é plackdw wielkosci dtoni. Ptyty obcigé ukosnie w rejonie wyoblen i
przy goérnej krawedszi, nalezy zwrdci¢ uwage, by ptyty staty mocno na wystepie fundamentu.
Ptyty uktadac w mijanke, z przesunieciem o pdét dtugosci ptyty. W zaleznosci od wybranego
produktu, stosowac ptyty na zaktad lub pidro — wpust.

Folia kubetkowa:

Wykonac¢ izolacje pionowqg z foli kubetkowej zgodnie z zaleceniami producenta,
wyprowadzi¢ i zamocowa¢ do poziomu gruntu. Dolny poziom folii siega dolnej krawedzi
fundamentu. Wykonac¢ zaktady zgodnie z zaleceniami producenta, min. 20cm uszczelnione
klejem butylowym bgdz podobnymi materiatami odpornymi na wilgo¢, albo samoprzylepne.
Do mocowania stosowac dyble (wkreci¢ min. 1 dybel na 1 m2 membrany w ptyte izolacyjng,
lecz nie mniej niz wskazuje producent). Przy zewnetrznych narozach zgigé membrane wzdtuz
linii krawedzi. Przy przepustach kablowych i rurowych folie nacina sie w ksztatcie litery V i
kawatek folii ok. 30 x 30 cm mocuje sie za pomocq gwozdzi przyczepnych. Jako zakonhczenie
gérnej krawedzi stosowac profil.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc
warstwami.
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7.1. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne:

- Betonowych (w razie stwierdzenia) - zgodno$¢ z odpowiednimi
szczegdtowymi  specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i réwnosé
podktaddw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementdw metalowych,

- murdw z cegty, kamienia i bloczkdw betonowych - zgodnos$é
wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi = szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadno$¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie
spoin, czystoS¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych  warstwy z  zaprawy cementowe;,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementédw metalowych,

- gtadzi i tynkdw cementowych - zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjq
projektowqg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnosc
podktadu, rdwnos¢ i wyglgd powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegajq:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do
izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe  wymagania  dofyczqce  przygotowania podtozy
deklarowane przez producenta materiatdw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce
gruntowania podtoza.

Wyglgd powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej.

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byC¢ nie wieksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szerokosSci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchq, czystg rekq. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej. Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy
uzyciu odpowiednich przyrzgddw (wilgotnoSciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci
promienia zaokrgglenia lub wielkos$ci skosdw stykdw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w specyfikacii.
Pozostate badania nalezy przeprowadzié metodami  opisanymi w  odpowiednich
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Badania w czasie robot:
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowq, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i
instrukcjami producentéw wyrobdéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
- przestrzegania warunkdw  prowadzenia prac  hydroizolacyjnych
podanych w niniejszej ST,
- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych
warstw w sposdb zapewniagjgcy ich ciggtos¢ i szczelnose,
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- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacii
konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewoddw, rur lub innych
elementéw budowlanych przez izolacje,

- na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych
materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robot
hydroizolacyjnych podanych w szczegdtowe] specyfikacji technicznej, w tym:
wymagan dotyczgcych stosowanych materiatdw, ilosci i grubosci nanoszonych
warstw, wielko$ci zaktaddw, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot:
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowq, ST i wprowadzonymi zmianami,
ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- prawidtowosci wykonania izolaciji przeciwwilgociowych i
wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje,
przerw roboczych,
- dylatacji i zakohczehn krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich
hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc
przebic¢ i dylatacji oraz zakohczenh krawedszi izolaciji),
- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
- sprawdzenie szczelnosci izolacii,
- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
- sprawdzenie pozostatych wymagan okresSlonych w  specyfikacji
technicznei.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzic wzrokowo i za pomocg
mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcq okreslong w
PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubosci powtok
wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nieniszczgcymi w trakcie
ich naktadania (20 punktdw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowane] powierzchni) lub
niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar
na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

1.3.4 Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym
w projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
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1.3.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”
Samochdd samowytadowczy i inne $rodki fransportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i

ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine" .
Samochdd samowytadowczy i inne srodki fransportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i

ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.7. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac zakres prowadzonych robdt, materiaty uzyte do
podbudowy i wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jej warstw.,

1.3.8. Jednostka obmiaru

m2 - wykonanego kompletnej izolacii.

1.3.9. Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne”

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czeSciowych, oglgdu,
wpisdw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq i S.T.W.i O.R.

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i

podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robét przygotowawczych podtozg do ocieplenia,
- wykonanie ocieplenia,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- malowanie elewadji,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.
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1.3.11. Przepisy zwigzane

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji' - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 .

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja'.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie kontroli  wyrobdw  budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 r. Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B zeszyt 4 Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r. Instrukcije i certyfikaty producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICINE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE | WYKONCZENIOWE

Kod CPV

45442100-8 - Roboty malarskie
45324000-4 - Tynkowanie
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1.11. Roboty wykonczeniowe

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

1.11.1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych:
tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych ,,Remont elewacji frontowej oraz remont i

docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu”.

1.11.2. Zakres
Roboty tynkarskie obejmujg wykonanie tynkdw wraz z robotami malarskimi.
Prace obejmujg nastepujgce czynnosci:
- remont elewacii:
- uzupetnienie tynkdéw o fakturze jak istniejgca,
- przeszpachlowanie catej elewacji zaprawq z mikrowtdknami,
- pomalowanie elewacii,
- odtworzenie malowidet na elewacii,
- wykonanie tynkdw zewnetrznych,
- prace wewnetrzne:

- niezbedne prace tynkarskie i malarskie w obrebie wymienianych okien i drzwi.

1.11.3. Materiaty

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania

ogdlne" Materiaty stosowane do wykonywania powinny

miec:

—-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

« na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb tfransportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt.
Materiaty przewidziane do wykonania robdt tynkarskich i malarskich:
« zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,

« farby emulsyjne wewnetrzne powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej,
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1.11.4. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym

W projekcie organizacii Robét zaakceptowanym przez Inspektora

1.11.5. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw

i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robét zaakceptowanym przez Inspektora

1.11.6. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine”

Program konserwacii:

- Wszystkie detale oczyéci¢ z nawarstwien brudu i wtdérnych powtok tynkdéw i farb
elewacyjnych.

- Idjg¢ fragmenty niestabilne, spekane po uprzedniej inwentaryzacji i numeracii
elementéw demontowanych.

- Powierzchnie my¢ wodq recznie lub pod ci$nieniem w celu usuniecia nawarstwien
powierzchniowych.

- Wykonac¢ iniekcje drobnych rys i spekan niskolepkg zywicq epoksydowqg w celu
zamkniecia doptywu wody i pary wodnej do wnetrza elementéw, zwtaszcza
korodujgcych zbrojen.

- Odstoniete elementy zbrojeniowe Ilub mocujgce wymienic na nowe ze stali
nierdzewnej, w przypadku pozostawienia elementéw oryginalnych oczysci¢ z
nawarstwien korozyjnych i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Stosowac specjalistyczne
srodki do betonu i stali. Do prac naprawczych na elementach zbrojonych mozna
stosowac wysokiej jakosci systemowe produkty naprawcze do betonu.

- Uzupetni¢ ubytki zaprawami mineralnymi dostosowujgc sktad zapraw do materiatu
uzupetnianego detalu — zwréci¢c uwage na wtasciwos$ci mechaniczne (twardoscé) i
porowatos$¢ detalu uzupetnianego oraz forme z odtworzeniem faktury powierzchni.

- Ponowny montaz elementdw wczesniej zdemontowanych na pierwotnym miejscu
ekspozycji w odpowiednio przygotowanych gniazdach.

- Brakujgce detale architektoniczne nalezy odwzorowa¢ z istniejgcych na
przedmiotowej elewacji lub na podstawie detali sgsiednich za pomocqg masy
sztukatorskiej.

-  Na elewacji I, II'i lll i IV pietra wykona¢ malowidta imitujgce cegty w wagtku
gtéwkowym z doktadnym odzwierciedleniem wielkosci cegiet i spoin.

- Na elewacji ostatniego pietra nie wykonywaé prac moggcych zastoni¢ istniejgce
malowidta. Prace naprawcze tynku wykona¢ w minimalnym koniecznym zakresie.
Malowidta uzupetni¢ i odtworzy¢ zgodnie z kolorystykq istniejgcg. Prace malarskie
mogqg byé prowadzone jedynie przez osoby do tego uprawnione o odpowiednim
doswiadczeniu i kwalifikacjach zawodowych.

- Malowanie pozostatej czesci zgodnie z ustalong w projekcie kolorystykg, stosowac
farby silikatowe. Dla farb krzemianowych stosowac¢ grunty posrednie do stosowania na
zattuszczonych podtozach.

1.11.7. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"
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Kontirola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na:

sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej struktury, co do réwnosci powierzchni oraz
krawedzi nalezy przyjgc:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

- odchylenia krawedszi od kierunku pionowego nie powinno by<¢ wieksze niz2 mmna 1 m

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia

nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolito$ci faktury i

barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mitotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego,

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rolbdt malarskich.

1.11.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw oraz malowanych powierzchni

1.11.9. Odbiér
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne”
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w dzienniku

budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowq i S.TW.i O

1.11.10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"

Ptatnosc¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robét przygotowawczych, przygotowanie podtozqg, gruntowanie,

- wykonanie tynkoéw,

- malowanie tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
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- likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.11.11.Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta
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