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WM PRUSA 15 Przedmiar robot - Remont elewacii tylnej z ddeRPEDMMAR

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4890

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ELEWACJA PODWORZOWA
1.1 Prace pomocnicze
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1/0103-02
strych 0,5%0,6"6 m2 1,800
IV p. 1,0*1,65*6 m2 9,900
p. 1,0"1,85*6 m2 11,100
It p. 1,02,0*6 m2 12,000
I p. 1,0°2,1*6 m2 12,600
parter 1,0*2,1*6 m? 12,600
klatka sch. |(1,65*2+1,85+2,0+1,0)*1,0 m?2 8,150
drzwi 0,98*2,61+1,0*1,3 m2 3,858
piwnica 1,071,0*3 m?2 3,000
RAZEM 75,008
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m?2
d.1.1{1610-03
17,3*21,2 m?2 366,760
RAZEM 366,760
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1.1|11663-04 szer. 0,73 m
p0z.2<366,76 m2> m2 366,760
RAZEM 366,760
4|KNR 4-03  |Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 z pod-|m
d.1.1{1117-03 foza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem
$rub - przewody do ukrycia w tynku
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
5/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.1{1001-05
poz.4<40 m> m 40,000
RAZEM 40,000
6/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betonowe-m
d.1.1|0107-02 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
poz.5<40 m> m 40,000
RAZEM 40,000
7|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.1]0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
poz.6<40 m> m 40,000
RAZEM 40,000
8/KNP 18 Wcigganie przewodéw instalacyjnych kabelkowych w powtoce polwinitowejo  |m
d.1.1/0118-01.14 |tgcznym przekroju 2yt Cu do 6 / Al do 12 mm2 do rur gazowych, stalowo-pan- |przew.
cernych, winidurowych
poz.6<40 m> m 40,000
przew.
RAZEM 40,000
9/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1.1/1012-01
poz.5<40 m> m 40,000
RAZEM 40,000
10/KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.1/1014-01
poz.9<40 m>*0,2*0,1 m3 0,800
RAZEM 0,800
11|NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojace o konstr.drew.(bez podiogi), wyk. |m2 rzu-
d.1.1/1202 1622-01 |wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk tu
17,3"2,0 m2 rzu- 34,600
tu
RAZEM 34,600
12|NNRNKB (z.VI) Rozbiérka daszkéw ochronnych wykonanych wzdluz budynkéw pokry-  |m2 rzu-
d.1.1/202 1623-01 |tych deskami na styk tu
poz.11<34,6 m2 rzutu> m2 rzu- 34,600
tu
RAZEM 34,600
13|wycena Wymiana lampy kpt.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|wycena Demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych wraz z wymiana hakéw  |kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek - analogia rozebranie parapetéw z pty-/m2
d.1.1/0819-15 tek
strych 0,5*6*0,3 m2 0,900
Vp. 1,0%6*0,3 m2 1,800
il p. 1,0*6*0,3 m?2 1,800
I p. 1,0*6*0,3 m?2 1,800
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’Tp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
Ip. 1,0*6*0,3 m2 1,800
parter 1,0"6*0,3 m2 1,800
klatka sch. [1,0*5*0,3 m2 1,500
piwnica 1,0*3*0,3 m2 0,900
RAZEM 12,300
16|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.1/0535-08 SOW itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
17,3*0,6 m?2 10,380
RAZEM 10,380
17|wycena Demontaz i ponowny montaz anten wraz z uchwytami - na dach kpl.
d.1.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
18|wycena Demontaz szkrzynek na kwiatki kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|wycena Demontaz daszku kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wilosci do 1 szt. szt.
d.1.1/0308-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.1/0308-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.1|0308-03
| 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.1/0308-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1/16 z.sz.5.15 |(poz.
1,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
38,39,40,41,42 45 52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64)
25/KNR 4-04  [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtosé 15 km
1101-05
poz.20<5 szt.>*0,025*0,12*0,06+p0z.21<5 s2t.>%0,25%0,12*0,06*3+p0z.22<5 |m3 0,223
szt.>*0,25*0,12*0,06*5+p02.23<5 szt.>*0,25*0,12
poz.27<197,9 m>*0,2*0,015+p0z.29<87,526 m2>*0,015+p0z.57<1,8 m2>*0,1+|m3 15,561
poz.89<25,95 m2>*0,05+p0z.90<25,95 m3>-p0z.93<14,273 m3>+0,5
RAZEM 15,784
26| KW Optata za wysypisko m3
d.1.1
p0z.25<15,784 m3>*1,8 m3 28,411
RAZEM 28,411
1.2 Ocieplenie elewacji
27|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20|m
d.1.2/0702-02 ¢m - analogia skucie tynkéw osciezy
strych (0,5+2*0,6)*6 m 10,200
IV p. (1,0+2*1,65)*6 m 25,800
ip. (1,0+2*1,85)*6 m 28,200
Il p. (1,0+2*2,0)*6 m 30,000
Ip. (1,0+2*2,1)*6 m 31,200
parter (1,0+2*2,1)*6 m 31,200
klatka sch.  [(1,65*2+1,85+2,0+1,0)*2+1,0*5 m 21,300
drzwi 0,98+2*2,61+1,0+2*1,9 m 11,000
piwnica (1,0+2*1,0)*3 m 9,000
RAZEM 197,900
28|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.2/0101-04
p0z.2<366,76 m2> m?2 366,760
p0z.27<197,9 m>*0,2 m?2 39,580
RAZEM 406,340
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.1.2/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto
30%
(poz.2<366,76 m2>-poz.1<75,008 m2>)*0,3 m2 87,526
RAZEM 87,526
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  |m2
d.1.2|0623-03 opryskiwania ciggtego
p0z.28<406,34 m2> m2 406,340
RAZEM 406,340
31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.1.2|12611-02 krotne gruntowanie emulsja
poz.28<406,34 m2> m2 406,340
RAZEM 406,340
32|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1.2|0203-05 piyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach lub w innej réwnowaznej technologii
tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz
wymieniona w pozyciji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach technicz-
nych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozyciji.
(17,3-2,0*2)*(21,2-2,1) m2 254,030
-poz.1<75,008 m2> m2 -75,008
strych 0,5*0,6*2 m?2 0,600
IV p. 1,0%1,65*2 m?2 3,300
W p. 1,0*1,85*2 m?2 3,700
It p. 1,0*2,0*2 m?2 4,000
I p. 1,0%2,1*2 m?2 4,200
parter 1,0*2,1*2 m2 4,200
1,0*1,0*3+0,96*2,0+1,0*1,3 m?2 6,220
RAZEM 205,242
33|KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); [m2
d.1.2/0204-05 piyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach - styrodur lub w innej réwnowaznej
technologii j. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gor-
szych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach
technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w po-
zycji.
(17,3-2,0"2)*1,8 m2 23,940
-1,0*1,0*3-0,96*2,0 m2 4,920
RAZEM 19,020
34|KNR AT-31 |Qcieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1.2(0203-08 piyty styropianowe gr. 4 cm na o$ciezach lub w innej réwnowaznej technologii
tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz
wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach technicz-
nych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozycji.
poz.27<197,9 m>*0,35 m?2 69,265
-p0z.39<19,95 m2> m?2 -19,950
RAZEM 49,315
35/KNR AT-31 [Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 4 cm na oéciezach lub w innej réwno-  |m2
d.1.2|0102-03 waznej technologii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych
nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o para-
metrach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienio-
nych w pozyciji.
0,5*4*0,35+1,04*5*0,35 m?2 7,700
kiatka sch. |1,0*5*0,35 m2 1,750
piwnica 1,0*3*0,35 m?2 1,050
RAZEM 10,500
36|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach lub w innej réwnowaznej technolo- | m2
d.1.2/0102-04 gii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz
wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach technicz-
nych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozycji.
poz.35<10,5 m2> m?2 10,500
RAZEM 10,500
37/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1.2/0302-05 ptyty z welny mineralnej gr. 15 cm na $cianach lub w innej réwnowaznej tech-
nologii tj. o parametrach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gor-
szych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materialow o parametrach
technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w po-
zycji.
2,02*(21,2-2,1) m2 76,400
-0,6-3,3-3.7-4,04,2*2 m2 -20,000
RAZEM 56,400
38/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); [m2
d.1.2|0303-05 ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm na $cianach - pianka PIR lub w innej réw-
nowaznej technologii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytko-
wych nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o
parametrach technicznych, jakodciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymie-
nionych w pozyciji.
2,0°2*1,8-1,0"1,3 m2 5,900
RAZEM 5,900

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4890
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39 KNR AT-31 (Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa);  |m2
d.1.2|0302-08 ptyty z weiny mineralnej gr. 4 cm na osciezach lub w innej rownowaznej tech-
nologii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gor-
szych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materialéw o parametrach
technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w po-
zyGji.
strych (0,5+2*0,6)*2*0,35 m2 1,190
IV p. (1,0+2*1,65)*2*0,35 m2 3,010
Wl p. (1,0+2*1,85)*2*0,35 m2 3,290
If p. (1,0+2*2,0)*2*0,35 m2 3,500
ip. (1,0+2*2,1)*2*0,35 m2 3,640
parter (1,0+2*2,1)*2*0,35 m2 3,640
drzwi (1,0+2*1,9)*0,35 m?2 1,680
RAZEM 19,950
40/ KNR AT-31 |Przyklejanie plyt z wetny minerainej o gr. 4 cm na osciezach lub w innej réwno-|m2
d.1.2|0104-03 waznej technologii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych
nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatow o para-
metrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienio-
nych w pozycji.
0,5*2*0,35+1,0*2*5*0,35 m?2 3,850
RAZEM 3,850
41/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach lub w innej réwnowaznej technolo- |m2
d.1.2{0104-04 gii tj. o parametrach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz
wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materialéw o parametrach technicz-
nych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozycji.
poz.40<3,85 m2> m?2 3,850
RAZEM 3,850
42|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej m?2
d.1.2{0702-03
0,2"0,35*4*(6*6+5+2) m2 12,040
RAZEM 12,040
43|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej lub w innej réwnowaznej technologii tj. o parame- |m
d.1.2{0703-01 trach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w
pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach technicznych, jakoscio-
wych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozyciji.
17.3*2 m 34,600
RAZEM 34,600
44/KNR AT-31 |Obrdbka krawedziowa cokolu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.1.2/0703-02 lub w innej réwnowaznej technologii tj. o parametrach technicznych, jako$cio-
wych i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w pozyciji oraz zastosowanie
materiatéw o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gor-
szych niz wymienionych w pozycji.
poz.43<34,6 m> m 34,600
RAZEM 34,600
45/NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropiano- szt
d.1.2/202 2613-01 |wych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych
(p0z.32<205,242 m2>+p0z.34<49,315 m2>+poz.35<10,5 m2>+poz.37<56,4 szt 1 381,028
m2>+p0z.39<19,95 m2>+p0oz.40<3,85 m2>)*4
RAZEM 1.381,028
46/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy |m
d.1.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych katowni-
kiem metalowym lub w innej réwnowaznej technologii tj. o parametrach tech-
nicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w pozycji
oraz zastosowanie materialéw o parametrach technicznych, jakosciowych i
uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozycji.
19,53 m 58,500
RAZEM 58,500
47|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.1.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym lub w innej réwnowaznej technologii tj. o parametrach tech-
nicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w pozycji
oraz zastosowanie materialéw o parametrach technicznych, jakosciowych i
uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozycii.
poz.27<197,9 m> m 197,900
RAZEM 197,900
48|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej - analogia montaz tasmy [m
d.1.2|/0123-02 rozpreznej z uszczelnieniem silikonem lub w innej réwnowaznej technologii tj.
o parametrach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wy-
mieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach
technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w po-
zycji.
poz.47<197 9 m> m 197,900
RAZEM 197,800
49/KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) do  [szt.
d.1.2/0704-05 podioza z cegly - dodatek za zwigkszenie ilo$ci
21,2*2,0%2 szt. 84,800
RAZEM 84,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
50(KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej - do- |m2
d.1.2({0702-03 datkowa warstwa siatki lub w innej réwnowaznej technologii tj. o parametrach
technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w pozy-
cji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach technicznych, jakosciowych i
uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozyc;ji.
17,3*2,5 m?2 43,250
RAZEM 43,250
51/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem AGS 3502 EXTRA m2
d.1.2|/0106-04 STRONG - agregatem malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym
na powierzchniach gtadkich matowych lub w innej réwnowaznej technologii tj.
o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wy-
mieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach
technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w po-
zycji.
p02z.50<43,25 m2> m2 43,250
RAZEM 43,250
52|KNR 0-33 Wykonanie dyiatacji przez montaz profilu dylatacyjnego lub w innej réwnowaz- |m
d.1.2{0123-03 nej technologii tj. 0 parametrach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie
gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parame-
trach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych
W pozyciji.
21,2*2 m 42,400
RAZEM 42,400
53|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie gzymsoéw z cegiel m3
d.1.2|0316-04
(4,0+3,0)*0,25*0,25 m3 0.438
RAZEM 0.438
54/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm - analogia otynkowa- |[m
d.1.2|0819-07 nie gzymsu
Krotnosé = 1,5
17,3 m 17,300
RAZEM 17,300
55|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo chfo- |m2
d.1.2|0601-01 ngce - gzyms lub w innej réwnowaznej technologii tj. o parametrach technicz-
nych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz
zastosowanie materiatéw o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytko-
wych nie gorszych niz wymienionych w pozycji.
poz.54<17,3 m>*0,6 m2 10,380
RAZEM 10,380
56|wycena Dostawa i montaz STOP - PTAKOW m
d.1.2
17,3 m 17,300
RAZEM 17,300
1.3 Obrobki blacharskie, inne
57|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m2
d.1.3/0929-01 0.4 m2 wyposazone w nawiewniki
0,5*0,6*6 m?2 1,800
RAZEM 1,800
58/ KNR-W 2-02 |Parapety, péiki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1.3(2119-01 rokosci do 15 cm - konglomerat
0,5*6 m 3,000
RAZEM 3,000
59/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
d.1.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
17,0%2,2 m?2 37,400
RAZEM 37,400
60/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.3/1204-02 $cian
p0z.59<37,4 m2> m2 37,400
RAZEM 37,400
61/KNR 19-01 [Uzupetnienie obrébek papg jutowa - mury ogniowe, gzymsy, okapy, kosze, kot-|m2
d.1.3]0520-01 nierze
poz.16<10,38 m2>+poz.15<12,3 m2>/0,3*0,45 m2 28,830
17,004 m2 6,800
RAZEM 35,630
62|KNR 2-02  [Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -  |m2
d.1.3|0506-02 cynkowo-tytanowej
poz.61<35,63 m2> m?2 35,630
RAZEM 35,630
63|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1.3|0354-06
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
64|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.3|0354-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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65 KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 zdo- |m2 [
d.1.3/1210-01 bione R*2
1,0%1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1.3/1212-09
1,0*1,0*3+1,0*1,9*2+1,0*1,8 m2 8,600
| RAZEM 8,600
67 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1.3/1212-08
p0z.66<8,6 m2> m?2 8,600
RAZEM 8,600
68 KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.1.3/1212-03
1,0%1,9*2*1,1 m2 4,180
RAZEM 4,180
69 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1.3/1212-02 wanych jednokrotnie
poz.68<4,18 m2> m2 4,180
RAZEM 4,180
70| wycena Dostawa i montaz daszku kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.3/0354-08 m2
0,98*2,61 m2 2,558
RAZEM 2,558
72|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - z oscieznicg i naswietlem ze |m2
d.1.3/1203-02 szkta antywlamaniowego
0,98*2,61 m?2 2,558
RAZEM 2,558
73|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.1.3/1207-01 mi lub spawane
0,73+1,67 m 2,400
RAZEM 2,400
74/KNR DC-03 |Mocowanie elementoéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.1.3/0101-01 epoksydowej Koelner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER,
zywicy winyloestrowej Koelner RV200, Zzywicy poliestrowej Koelner RP30, zy-
wicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Koelner RM50 i pre-
téw ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podiozy betonowych,
kamiennych i skalnych; $rednica otworu w podtozu 10 mm lub w innej réwno-
waznej technologii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych
nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o para-
metrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienio-
nych w pozyciji.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
75/KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.3|1212-06
poz.73<2,4 m>*1,1 m2 2,640
RAZEM 2,640
76|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1.3{1212-05
poz.75<2,64 m2> m?2 2,640
RAZEM 2,640
1.4 Izolacja $cian fundamentowych
77|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw - przyjeto 50% m2
d.1.4/0101-01
17,3*1,0*0,5 m? 8,650
RAZEM 8,650
78/KNR AT40 |Reczne gruntowanie podioza lub w innej réwnowaznej technologii tj. o parame-|m?2
d.1.4/0106-03 trach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w
pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach technicznych, jakoscio-
wych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozycji.
poz.77<8,65 m2>/0,5 m? 17,300
RAZEM 17,300
79| KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.4/0710-03 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.78<17,3 m2>+17,3*0,3 m2 22,490
RAZEM 22,490
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80|KNR AT40 |izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - naktadana m2
d.1.4/0408-01 recznie - przygotowanie podioza - szpachlowanie drapane lub w innej réwno-
waznej technologii tj. o parametrach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych
nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materialéw o para-
metrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienio-
nych w pozycji.
p0z.79<22 49 m2> m2 22,490
RAZEM 22,490
81|KNR AT40 |Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - |m2
d.1.4/0408-03 nakladana recznie lub w innej réwnowaznej technologii tj. o parametrach tech-
nicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w pozycji
oraz zastosowanie materialow o parametrach technicznych, jakosciowych i
uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozyciji.
p0z.79<22,49 m2> m2 22,490
RAZEM 22,490
82/KNR AT-40 |izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m2
d.1.4/0408-04 recznie - wtopienie siatki zbrojacej lub w innej réwnowaznej technologii t. o pa-
rametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymie-
niona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach technicznych, ja-
kosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozycji.
poz.79<22,49 m2> m?2 22,490
RAZEM 22,490
83/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach lub w innej réwno-  |m2
d.1.4/0101-05 waznej technologii j. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych
nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o para-
metrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienio-
nych w pozycji.
(17,3-2,02)*1,3 m2 17,290
RAZEM 17,290
84/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach lub w innej réwnowaznej technologii |m2
d.1.4/0101-06 1j. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz
wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materialow o parametrach technicz-
nych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozycji.
poz.83<17,29 m2> m?2 17,290
RAZEM 17,290
85/KNR AT-31 |Przyklejanie plyt z welny minerainej o gr. 15 cm na $cianach - pianka PUR lub |m2
d.1.4/0103-05 w innej rbwnowaznej technologii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych
i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie mate-
riatéw o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych
niz wymienionych w pozyciji.
2,0%1,3*2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
86 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach lub w innej réwnowaznej technologii | m2
d.1.4|0103-06 tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz
wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatow o parametrach technicz-
nych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozycji.
poz.85<5,2 m2> m2 5,200
RAZEM 5,200
87|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub welny minerainej tacznikami (kotkami) w | m2
d.1.4/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegly
poz.83<17,29 m2>+p0z.85<5,2 m2> m2 22,490
RAZEM 22,490
88|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.1.4/0508-02 - folia kubetkowa
poz.79<22,49 m2> m2 22,490
RAZEM 22,490
‘..\1.5 I Prace na zewnatrz budynku - odkopanie $cian fundamentowych,zasypanie wykopu po wykonaniu izolacji z
] utozeniem plyt chodnikowych - vat 23%.
89|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt |m2
d.1.5/0815-01 betonowych 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowej
17.3*1,5 m?2 25,950
RAZEM 25,950
90| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- [m3
d.1.5/0104-02 mentdw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
17,3*1,0*1.5 m3 25,950
RAZEM 25,950
91/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m2
d.1.5/0107-01 ko$é do 3 m
17,3%1,0+1,5%1,0*2 m?2 20,300
RAZEM 20,300
92|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zwir m3
d.1.5|1101-07
17,3*0,3*1,5 m3 7,785
RAZEM 7,785
93/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m [m3
d.1.5/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.90<25,95 m3>-p0z.92<7,785 m3>-p0z.94<25,95 m2>*0,15 m3 14,273
-8-
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RAZEM 14,273
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m2
d.1.5/0114-03 niu 15 cm
0114-04
17,3*1,5 m2 25,950
RAZEM 25,950
95/KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypelnie-  |m2
d.1.5/0502-01 niem spoin piaskiem
poz.89<25,95 m2> m2 25,950
RAZEM 25,950
i 1.6/ Naprawa schoddw - prace na zewnatrz budynku - VAT 23%.
.96/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1.6/0211-01 podiogach - analogia schodéw
wejécie do  |0,9*0,6+0,9*0,55+0,9*0,37 m2 1,368
sutereny
wejscie 1,6*0,3+1,6*0,2+0,3*0,2*2 m2 0,920
murek oporo-|(1,3+0,6*2)*0,55 m?2 1,375
wy
(1,3+0,6*2)*0,2*2 m2 1,000
RAZEM 4,663
97|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |m?2
d.1.6/0108-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerows - wykonanie warstwy sczepnej lub
w innej réwnowaznej technologii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych
i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie mate-
riatéw o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych
niz wymienionych w pozycji.
p0z.96<4,663 m2> m2 4,663
RAZEM 4,663
98|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach  |m?2
d.1.6/0108-02 pionowych zaprawg cementowo-polimerows - wykonanie warstwy sczepnej lub
w innej réwnowaznej technologii tj. o parametrach technicznych, jako$ciowych
i uzytkowych nie gorszych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie mate-
rialéw o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych
niz wymienionych w pozycji.
p0z.97<4,663 m2> m?2 4,663
RAZEM 4,663
99(/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m?2
d.1.6/0110-03 cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
na $cianach szpachlg cementowo-polimerows lub w innej réwnowaznej techno-
logii tj. o parametrach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych
niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materiatéw o parametrach tech-
nicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w pozyciji.
poz.97<4,663 m2> m2 4,663
RAZEM 4,663
100/ KNR K-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powlokg mineraing (cemento- |m?2
d.1.6/0116-01 wo-polimerowa) na powierzchniach poziomych lub w innej réwnowaznej tech-
nologii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gor-
szych niz wymieniona w pozycji oraz zastosowanie materialdw o parametrach
technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w po-
zycji.
0,9*0,6+0,37°0,6 m?2 0,762
1,6*0,3 m2 0,480
RAZEM 1,242
101|KNR K-01  |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powlokg mineralng (cemento- |m2
d.1.6/0116-02 wo-polimerowg) na powierzchniach pionowych lub w innej rownowaznej tech-
nologii tj. o parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gor-
szych niz wymieniona w pozyciji oraz zastosowanie materialéw o parametrach
technicznych, jako$ciowych i uzytkowych nie gorszych niz wymienionych w po-
zyciji.
0,9%0,55 m2 0,495
1,6"0,2+0,3*0,2*2 m2 0,440
RAZEM 0,935
102|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podiogowych - dwukrotne m2
d.1.6/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.96<4,663 m2> m?2 4,663
RAZEM 4,663
103|KNR AT-23 |Okiadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |[m2
d.1.6|/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
0,9*0,6 m?2 0,540
RAZEM 0,540
104|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na |m?2
d.1.6/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm - granitowe
murek oporo-|(1,3+0,6*2)*0,55 m2 1,375
wy
RAZEM 1,375
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105/KNR AT-23 |Okladziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.6/0301-04 kowarstwowej - pozioma czeg$¢ stopnia o szer. do 35 ¢m; ksztattki o wymiarach
25x30 ¢cm - granitowe
0,6*2 m 1,200
1,3+0,6*2 m 2,500
RAZEM 3,700
106|KNR AT-23 |Okiadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.6(/0303-05 kowarstwowej - pionowa czegs¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 30 cm -
granitowe
0,62 m 1,200
1,3+0,6*2 m 2,500
RAZEM 3,700
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