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INFORMACJE OGOLNE

1.

DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie elewaciji
tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu.

Lokalizacja obiektu: ul. Prusa 15, 50-319 Wroctaw
Dziatka nr 48/1, obreb Plac Grunwaldzki, AM-16
oraz dziatka nr 48/4, obreb Plac Grunwaldzki, AM-16 (izolacja

termiczna)

Kategoria obiektu: Kategoria XIlI

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa
ul. Prusa 15

50-319 Wroctaw
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa: Archimmodicus s. j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw
tel. 71 75 84 595, 503176038
e-mail: pracownia@archimmodicus.pl

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

- Inwentaryzacja budowlana przeprowadzona przez zespét pracowni
Archimmodicus s.j. w grudniu 2015r.,

- Woytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,

- Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

- Dokumentacja projektowa pn.: Przebudowa wejscia oraz remontu witryny i elewaciji
lokalu handlowego nr 1B w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolestawa
Prusa 15 we Wroctawiu,

— Decyzja pozwolenia na budowe projektu jw. nr 6203/2015 z dnia 23.11.2015r.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan w zakresie remontu
elewacji frontowej z odtworzeniem detalu architektonicznego oraz remontu wraz z
dociepleniem elewacji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu.

Uwaga! Niniejsze opracowanie stu zy wyt gcznie do celéw uzyskania pozwolenia
na budow e!

DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wplywu eksploatacji
gorniczej.

DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie stwarza
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zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych
mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie
jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko:

Zgodnie z 83 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt znajduje sie na dziatce nr 48/1, przylegajgc $cianami wschodnig i zachodnig do
sgsiadujgcych budynkéw. Od strony pétnocnej znajduje sie chodnik ulicy Prusa (dz. nr 113/2
AM-14, obreb Plac Grunwaldzki) od potudnia znajduje sie dziedziniec wewnetrzny dz. nr
48/4 AM-16, obreb Plac Grunwaldzki.

W zwigzku z tym, ze inwestycja wymaga prac ziemnych od strony dziedzinca, a jej
obrys jest rowny obrysowi dzialki 48/1, bedg one wykonywane na dziatlce 48/4. Docelowo
réwniez izolacja termiczna bedzie sie znajdowac¢ na omawianej dzialce.

Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji
hatasu i wibracji, spalin, zapachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do
Swiatta dziennego.

DANE ODNOSNIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowy obiekt widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Wroctawia.

[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1.

2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest na dzialce nr 48/1 i zajmuje calg jej
powierzchnie. Od strony wschodniej i zachodniej do obiektu przylegajg sgsiednie kamienice.
Od strony potnocnej znajduje sie chodnik i jezdnia ul. Prusa, od potudnia- dziedziniec.

Nie planuje si @ zmian w istniej gcym zagospodarowaniu terenu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy obiekt jest jedng z kamienic w zabudowie pierzejowej wzdtuz ulicy
Prusa. Budynek o sze$ciu kondygnacjach nadziemnych, wielorodzinny z ustugami w
parterze, podpiwniczony. Budynek o rytmicznym ukiladzie okien, niesymetrycznie
roztozonych na elewacji z bogatym detalem architektonicznym w postaci m. in. gzymsow
posrednich, wienczacych podpartych konsolami, opasek okiennych, boniowania w parterze.
Elewacja w catosci tynkowana, powyzej parteru pokryta malowidtem przedstawiajacym cegty
w watku gtéwkowym. Na ostatniej kondygnacji pomiedzy oknami malowidfa przedstawiajgce
motywy roslinne wyréznione ciemng bordiurg.

Okna w wiekszosci wymienione na pcw w kolorze biatym. Okna oryginalne
zachowane na lll pietrze oraz na ostatniej kondygnacji. W czesci piwnicznej na elewacji
tylnej okna w ztym stanie technicznym. W parterze oryginalne drzwi i witryna w dobrym
stanie technicznym, pozostate wymienione lub odmalowane.



2.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek pelni funkcje mieszkaniowg z ustugami w parterze. W wyniku remontu
przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

2.3. KATEGORIA OBIEKTU
- Kategoria XIII,

- Wspodtczynnik kategorii (k) - 4,0,
- Wspdtczynnik wielkosci (w) — 2,0.

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

(wg PN-70/B-02365)

Parametry budynku istniejgcego:

— Powierzchnia zabudowy ca. 293 m2
- Wysokos¢ maksymalna ca.21,3m
- Szeroko$¢ maksymalna ca. 17,30 m
— llos¢ kondygnaciji nadziemnych 6

— llos¢ kondygnaciji podziemnych 1

2.5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU, ROZWI AZANIA
MATERIALOWE

- sciany konstrukcyjne wykonane w technologii tradycyjnej,
- stropy miedzykondygnacyjne belkowe,
— dach — konstrukcja drewniana.

2.6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV.

Klase odpornosci pozarowej budynku okresla sie jako ,C” — wg Owczesnie
obowigzujgcych przepisow.

Minimalna odpornos¢ zewnetrznych scian El 30. Jezeli przegroda jest czescig gtownej
konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan dla klasy ,C". Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potgczeniem ze stropem.

W projekcie dopuszcza sie atestowane systemy docieplenia zakwalifikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Stosowany styropian powinien byé samogasnacy,
dopuszczony do stosowania przez system posiadajgcy atest nierozprzestrzeniania ognia.

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepiséw ochrony ppoz.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym dostatecznym, stopien zuzycia
odpowiada okresowi eksploatacji. Na elewacji frontowej wystepujg liczne spekania tynkow.
Stwierdzono spekania konstrukcji sciany nosnej frontowej, ze szczegdélnym wskazaniem na
okolice nadprozy okiennych i drzwiowych. Dwa nadproza okienne wymagajg
natychmiastowej naprawy-wymiany. Stwierdza sie drobne ubytki w murze wynikajgce z
dziatan wojennych.

Sciana w elewacji podwdérzowej w stanie dobrym, bez wyraznych spekan konstrukgji.
Stwierdzono lokalne rozwarstwienia tynkow oraz drobne spekania. W strefie cokotowej
liczne odspojenia tynkow i farby.



3.2. WNIOSKI | ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym pozwalajgcym na dalsze

eksploatowanie po wykonaniu potrzebnych napraw. Stopien zuzycia odpowiada okresowi
eksploatacji. Mozna wykonywaé prace objete zakresem opracowania.

Stan techniczny konstrukcji budynku okreslono jako dostateczny.

4. WARUNKI OSWIETLENIA

Projektowany zakres prac nie zmienia warunkéw oswietlenia pomieszczen.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Zakres prac obejmuje nastepujace roboty demontazowe:

Demontaz okien w czesciach wspdlnych,

Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich,

Demontaz istniejgcych parapetéw okiennych,

Demontaz konstrukcji i obrébek gzymsu wienczgcego,

Usuniecie odspojonych tynkoéw na elewacjach,

Demontaz luznych i wykruszonych cegiet w szczegélnosci w obrebie gzymsu i
krawedzi elewacji,

Demontaz wszelkich elementéw znajdujgcych sie na elewacji uniemozliwiajgcych
poprawne  wykonanie remontu  (przewodow, kwietnikéw, tablic, opraw
oswietleniowych, anten, talerzy satelitarnych itd.).

Demontaz zadaszenia wejscia do piwnicy,

Demontaz krat okiennych i drzwiowych,

Demontaz krat chodnikowych.

5.2. ROBOTY REMONTOWE

W zakresie prac remontowych jest remont elewacji frontowej oraz remont i

docieplenie elewaciji tylnej:

Wykonanie szczeg6towej inwentaryzacji malowidet elewacyjnych,

Przekalkowanie malowidet i wykonanie matrycy wzoru,

Wykonanie cokotu z piyt granitowych na elewaciji frontowej w kolorze jasnoszarym o
szerokosci 60cm i wys. na calg wysokos¢ cokotu ok. 60cm, rozkitad bez fug,

Remont, wyréwnanie wysokosci i ptaszczyzny schodéw i podestéw wejsciowych,
Wykonanie okfadziny schodow zewnetrznych z ptyt granitowych,

Oczyszczenie drzwi wejsciowych frontowych, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw,
Pomalowanie obustronne drzwi zewnetrznych elewacji frontowej,

Wymiana drzwi zewnetrznych wraz z naswietlem elewacji tylnej,

Montaz nowego masztu flagowego,

Montaz nhowego numeru obiektu,

Montaz nowej oprawy oswietleniowej,

Uporzgdkowanie przewoddw wiszgcych na elewacji- unieczynnienie nieuzywanych,
umieszczenie w peszlach i wkucie w $ciane pozostatych,

Montaz trzech pochwytdéw stalowych dla mozliwosci pozostawienia pséw przed
sklepem,

Montaz trzech szyldéw stalowych stylizowanych z nazwg sklepu montowanych
prostopadle do elewacii,

Montaz obrobek blacharskich tytan- cynk,

Montaz zabezpieczenia ,stop-ptaki”,

Montaz parapetéw okiennych tytan-cynk (parapety w ukladzie ciggtym z obrébkami



UWAGA:

gzymsow na elewacji frontowe)),

Naprawa i uzupetnienie ubytkéw cegiet,

Wykonanie gzymsu wiehczgcego wraz z podkonstrukcija,

Naprawa i uzupetnienie tynkéw i boniowania,

Szpachlowanie elewacji masg z mikrowtéknami,

Malowanie elewacji,

Odtworzenie malowidta ,cegiet’ na elewaciji,

Uzupetnienie i czesciowe odtworzenie malowidta na ostatnim pietrze,

Wykonanie boniowania we wschodniej czesci parteru,

Wypetnienie peknie¢ i ubytkéw w $cianach,

Renowacja wszystkich detali architektonicznych na elewacji wraz ze szczegétowym
uzupetnieniem i odtworzeniem brakujgcych elementéw,

Odtworzenie brakujgcych detali architektonicznych na elewacji na wzér zachowanych,
Wykonanie zadaszenia wejscia do piwnicy,

Wykonanie balustrady zabezpieczajgcej,

Wymiana okien w czesciach wspolnych na strychu,

Wymiana krat chodnikowych studni doswietlajgcych,

Remont krat okiennych i drzwiowych w suterenie,

Wymiana jednej kraty okiennej sutereny na wzoér sasiednich,

Docieplenie elewaciji tylnej,

Wykonanie powtoki antygraffiti,

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych,

Remont i malowanie kominéw i czap kominowych,

Ponowny montaz elementéw zdemontowanych podczas wykonywania prac, hie
podlegajacych wymianie.

Zabrania sie skuwania zachowanych ale uszkodzonych elementéw w celu zastgpienia
ich nowymi,

Renowacja elementéw oznaczonych w czesci rysunkowej polega na oczyszczeniu
zachowanych elementéw oraz rekonstrukcji brakujgcych fragmentéw na podstawie
istniejgcych detali,

Projektowane elementy nalezy odwzorowac z istniejgcych na przedmiotowej elewac;ji
lub na podstawie detali elewacji sgsiedniej za pomocg masy sztukatorskiej.

Uwaga:
Lokalizacja wymienionych robét wg cz  esci rysunkowej projektu!
Wymiary i rz edne sprawdzi € na budowie, a zaistniale rozbie znosci wyja sniaé
z projektantem!

5.3. ZALECENIA

Zaleca sie wykonanie wspolnej anteny telewizyjnej i satelitarnej na dachu i
uporzadkowanie istniejgcych przewoddéw wiszgcych luzno na elewacji,

Zaleca sie wprowadzenie zakazu montowania anten telewizyjnych i talerzy
satelitarnych na elewacjach,

Zaleca sie bezwzgl edne kontrolowanie wymian stolarki okiennej przez lokatoréw, na
wzOr okien oryginalnych, zachowanych na elewacji frontowej, w kolorze brgzowym,
Zaleca sie wymiane okien na elewacji tylnej, dzielonych na 4 kwatery (jak wiekszo$¢),
pcw, biale,

Zaleca sie wymiane pozostatych dwéch witryn sklepowych, przywracajgc historyczny,
oryginalny charakter przyziemia,

Ze wzgledu na estetyke obiektu zaleca sie wprowadzenie zakazu wywieszania
baneréw reklamowych, zaklejania okien i montazu markiz zwigzanych z prowadzong
dziatalno$cig handlowg w parterze,

Zaleca sie remont studni doswietlajgcych od frontu przy remoncie piwnic,

Zaleca sie wymiane okien i drzwi w suterenie.



5.4. KOLORYSTYKA

Elewacje malowa¢ zgodnie z kolorystykg przedstawiong w czesci rysunkowej rys. A-
04 i A-05. Projektuje sie odtworzenie kolorystyki elewacji pieter -1V, jako malowidto
przedstawiajgce cegte w watku gtdbwkowym w kolorze ceglanym Amber Gelb 0, strefe
przyziemia projektuje sie w kolorze ciemnoszarym Eisenoxidschwarz 33, ostatnie pietro w
kolorze piaskowym Umbra italienisch 40 z odtworzeniem malowidet z motywami roslinnymi.
Detal architektoniczny projektuje sie w kolorze jasnoszarym Klassler Braun 40 oraz
piaskowym Umbra italienisch 40.

Elewacje tylng, podworzowg projektuje sie w kolorze piaskowym Umbra italienisch 40
z gzymsem w kolorze jasnoszarym Klassler Braun 40 i strefe przyziemia w kolorze
ciemnoszarym Eisenoxidschwarz 33.

Whneki okienne i drzwiowe malowa¢ na kolor zgodny z elewacjg przylegta.

Stolarke drzwiowg projektuje sie w kolorze brgzowym RAL 8011. Okna i witryny na
elewacji frontowej nalezy wykonac¢ w kolorze brgzowym RAL 8011. Okna na elewac;ji tylnej
projektuje sie w kolorze biatym RAL 9010.

Wyposazenie elewacji, tj. kraty okienne, chodnikowe, drzwiowe, balustrady, relingi,
szyldy reklamowe projektuje sie w kolorze grafitowym RAL 840-M. Obrobki blacharskie w
kolorze naturalnym tytan-cynk. Cokdt, schody zewnetrzne i podesty z plyt grafitowych w
kolorze szarym.

Kolory podano zgodnie z paletg Caparol Histolith oraz RAL.

W projekcie zaproponowane kolorystyk e malowidel, tj. spoin cegiet i motywow
roslinnych ostatniego pi etra. Kolorystyk e nalezy zweryfikowa ¢ po oczyszczeniu
elewacji i przeprowadzeniu inwentaryzacji. Ostatecz ng kolorystyk e uzgodni é z
Projektantem.

5.5. FAKTURA

Na $cianach zastosowa ¢ faktur @ odwzorowan g z oryginalnej zachowanej na
danych ptaszczyznach.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI

Remont elewacji frontowej i tylnej budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposéb
niestwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska.

Transport powstatych odpadéw (elementéw nienadajgcych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w
trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub
deponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie
(poza zakresem opracowania).

- Sciana zewnetrzna (elewacja tylna)- Umax= 0,23 W/m?K,
— Stolarka okienna wymieniana (strych)- Umax=1,1 W/mK,
- Stolarka drzwiowa- Umax=1,5W/m°K.

Ze wzgledu na historyczny charakter obiektu i wystepujgcy na elewacji detal

architektoniczny i sztukatorski nie przewiduje sie docieplenia elewaciji frontowej.
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lIl. INFORMACJE DOTYCZ ACE PLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
ze wzgledu na specyfike budowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on zawierac¢: strone tytutowa, czes¢ opisowa,
czes¢ rysunkowa.

1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiescic¢ nalezy:
— nazwe i adres obiektu budowlanego:
Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie elewacji tylnej budynku

przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu.

adres: ul. Prusa 15, 50-319 Wroctaw

adres geodezyjny: Dziatka nr 48/1, obreb Plac Grunwaldzki, AM-16

oraz dziatka nr 48/4, obreb Plac Grunwaldzki, AM-16 (izolacja termiczna)

— imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Wspdlnota mieszkaniowa
ul. Prusa 15, 50-319 Wroctaw

— imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:
drinz. arch. Przemystaw Nowakowski, nr upr. 294/94/UW,

Archimmodicus s. j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wroctaw

— imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2. CZESC OPISOWA

Czesc¢ opisowa zawiera powinna w szczegolnosci:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- Remont elewacji frontowej,
— Odtworzenie detalu i malowidet na elewacji frontowej,
- Woykonanie wzmocnien konstrukciji,
- Remont i docieplenie elewacji tylnej,
— Docieplenie scian fundamentowych elewacji tylnej,
— Remont schodéw i podestéw,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej czesci wspolnych.

a. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Istniej gcy budynek oraz budynki s gsiednie b edgce w bezpo srednim s gsiedztwie
(zabudowa pierzejowa).

b. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniej gca infrastruktura podziemna.
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c. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Upadek z wysoko $ci (prace elewacyjne, tynkowanie, malowanie, wykony  wanie
docieplenia, odtworzenie malowidet)

Porazenie prgdem (obstuga urz gdzen elektrycznych, prace zwi gzane z instalacj g
elektryczn g).

Uszkodzenia ciata (obstuga maszyn i narz  edzi, nieprzestrzeganie przepisow bhp).

d. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed rozpocz eciem prac nale zy przeprowadzi € nastepujgce czynno $ci:

Sprawdzenie posiadania przez pracownikéw kwalifikac  ji przewidzianych

odr ebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dop  uszczeniu do okre $lonegj
pracy

Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegolnie niebezpiecznych

wydanie pracownikom  $rodkéw ochrony indywidualnej

Instrukta z pracownikdw przed rozpocz eciem prac:

Okre slenie zasad post epowania w przypadku wyst gpienia zagro zenia,

konieczno $§¢ stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczaj gcych przed skutkami zagro  zen.

Okreslenie  zasad bezpo $redniego nadzoru nad pracami szczegllnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Okre $lenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  riatdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na teren ie budowy.

Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj gcych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj e na wypadek
po zaru, awarii i innych zagro zen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budow y oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen technicznych.

e. Informacje o srodkach zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Zabezpieczenie i wla $ciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemo  Zliwienia
wst epu osobom postronnym.

Zatrudnienie os6b z odpowiednimi kwalifikacjami zaw odowymi oraz przeszkoleniem
bhp.

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Wydanie $rodkdéw ochrony osobiste;.

Odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energ ii elektrycznej niezb ednych
do budowy.

Zabezpieczenie wzniesionych rusztowa A.

Prawidlow g organizacj e zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do
skladowania materiatéw budowlanych.

Zabezpieczenie miejsc prac na wysoko $ci oraz sktadowania u zywanych przy tych
pracach materiatéw budowlanych.

Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

3. CZESC RYSUNKOWA

Czesé rysunkowa, opracowaé nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu,
i powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczegOlnosci:
— czytelng legende;
— oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzaé¢ zagrozenie;
— rozmieszczenie urz gdzen przeciwpo zarowych wraz z parametrami poboru
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medioéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

— rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

— rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewn  etrznych i zewn etrznych
stref ochronnych, wynikaj gcych z przepiséw odr ebnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobow, su bstancji oraz preparatow
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

— rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

— przedstawienie rozwi gzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

— lokalizacj e pomieszcze na higieniczno-sanitarnych.

IV.OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W
PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedz3 i
zgodg projektanta wszelkich zmian, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo
Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Projektowat:
dr in z. arch. Przemystaw Nowakowski
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Zalacznik 1

O5

Wroctaw 22.12.2015 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.2 i 4 ustawy z dnia 7dip894r. -Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 29.11.2013 r., poz. 140p&niejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie elewaciji tylnej
budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:

Projektant:..........ccoiriiiiiiiiii e SPrawdzagy:.......ccccevvveveniiiiiieeeeeeeeeeeee
(podpisi pieczec) (podpisi pieczed)

Konstrukcja:

Projektant:.........ccccoriiiiiiiiiiien SPrawdzagy:......ooeeeeeeiieeiiiiin

(podpisi pieczed) (podpisi pieczed)



