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WYMIAR So 98
W SWIETLE
OTWORU Ho 261
WYMIAR S >=90
W SWIETLE ~ .
OSCIEZNICY H >=200 (+ok. 61cm naswietla)
ILOSC 1
OSCIEZNICA Stalowa - RAL8011
SKRZYDLA Stalowa - RAL8011

UWAGI:

1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA,

3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH
W OBIEKCIE.

4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ
ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY
ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA
TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIALOW |
WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAt (WYROB) JEST
ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRESLONEGO W
PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

6. ZABRANIA SIE SKUWANIA ZACHOWANYCH ALE
USZKODZONYCH ELEMENTOW W CELU ZASTAPIENIA ICH
NOWYMI.

7. RENOWACJA ELEMENTOW OZNACZONYCH KOLOREM
NIEBIESKIM POLEGA NA CZYSZCZENIU ZACHOWANYCH
FRAGMENTOW ORAZ REKONSTRUKCJI BRAKUJACYCH
FRAGMENTOW NA PODSTAWIE ISTNIEJACYCH DETALI NA
PRZEDMIOTOWEJ ELEWACJI.

8. PROJEKTOWANE ELEMENTY (KOLOR CZERWONY)
NALEZY ODWZOROWAC Z ISTNIEJACYCH NA PRZEDMIOTOWEJ
ELEWACJI LUB NA PODSTAWIE DETALI SASIEDNICH ZA POMOCA
MASY SZTUKATORSKIEJ.

9. PODCZAS PRAC REMONTOWYCH WYMAGANA JEST
KONSULTACJA Z PROJEKTANTEM W CELU WERYFIKACJI
POPRAWNOSCI WYKONANIA REKONSTRUKCJI DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH.

ODPORNOSC POZ.

LOKALIZACJA

elewacja tylna

Archimmodicus s.j.
\/\\/Q\/Q\ Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski
. . . 50-323 Wroclaw, ul.Kluczborska 13/1A
Archimmodicus §.j. te.0503176038 , tel./fax(071) 7584595

UWAGI

- Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe z naswietlem,

- naswietle dzielone w pionie na dwie réwne kwatery, ze
szkta antywtamaniowego P3,

- Profil ciepty,

- Umax=1,5 W/m2K,

- Wyposazone w stoper z mozliwoscig blokowania skrzydta
W pozycji otwartej,

- Klamka na jednym szyldzie z zamkiem z gryfem w
ksztatcie litery L,

- Wymiar drzwi dostosowaé do istniejacego otworu,

- Minimalny wymiar drzwi w $wietle przejscia 90x200cm,
- Przed zamdwieniem drzwi wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie,

- Ewentualne rozbiezno$ci wyjasni¢ z Projektantem.

Inwestor/ adres | Wspélnota mieszkaniowa

Obiekt Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Adres ul. Prusa 15, 50-319 Wroctaw

Adres geod. dz. nr 48/1 oraz dz. nr 48/4, AM-16, obreb Plac Grunwaldzki

Temat projektu | Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie
elewaciji tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu

Tematrysunku | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE
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