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LEGENDA:

elewacja: pietro 1=V (malowidto "cegly”)

kolor ceglany, Amber Gelb 0 wg Caparol Histolith
sugerowany* kolor fugi brgzowy: Histolith Sl
Volltonfarbe Oxidbraun wg Caparol Histolith

detal architektoniczny, kolor jasnoszary,
Klassler Braun 40 wg Caparol Histolith

detal architektoniczny, elewacja tyina, pietro V,
kolor piaskowy, Umbra italienisch 40 wg Caparol
Histolith

elewacja przyziemia, kolor ciemnoszary,
Eisenoxidschwarz 33 wg Caparol Histolith

cokof z pfyt granitowych,
kolor jasnoszary

obrobki blacharskie
naturalny kolor tytan— cynk

stolarka okienna (elewacja frontowa) i drzwiowa
kolor brqzowy RAL 8011

stolarka okienna (elewacja tyina)
kolor biaty RAL 9010

wyposazenie elewacji (szyldy, balustrady)
kolor grafitowy RAL 840-M wg RAL E3 Effect

sugerowana* kolorystyka malowidta na elewacji V
pietra wg Caparol Histolith:

— tfo:Umbra italienisch 40

— bordiura: Eisenoxidschwarz 33

— elementy kwiatowe: Siena gebrannt 0
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UWAGL:

1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI
WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,

3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW
MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

4, WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE

ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ
ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY NALEZY ROZUMIEC, JAKO
OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW
JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO
WYROBU OKRESLONEGO W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

6. ZABRANIA SIE SKUWANIA ZACHOWANYCH ALE USZKODZONYCH ELEMENTOW
W CELU ZASTAPIENIA ICH NOWYMI.

1. RENOWACJA ELEMENTOW OZNACZONYCH KOLOREM NIEBIESKIM POLEGA NA
CZYSZCZENIU ZACHOWANYCH FRAGMENTOW ORAZ REKONSTRUKCJI BRAKUJACYCH
FRAGMENTOW NA PODSTAWIE ISTNIEJACYCH DETALI NA PRZEDMIOTOWEJ ELEWACI.
8. PROJEKTOWANE ELEMENTY (KOLOR CZERWONY) NALEZY ODWZOROWAC Z
ISTNIEJACYCH NA PRZEDMIOTOWEJ ELEWACJI LUB NA PODSTAWIE DETALI
SASIEDNICH ZA POMOCA MASY SZTUKATORSKIEJ.

9. PODCZAS PRAC REMONTOWYCH WYMAGANA JEST KONSULTACJA Z
PROJEKTANTEM W CELU WERYFIKACJI POPRAWNOSCI WYKONANIA REKONSTRUKCJI
DETALI ARCHITEKTONICZNYCH.
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UWAGA:

Kolory przedstawione na rysunku mogg rozni¢ sie od projektowanych ze
wzgledu na jakos¢ wydruku. Kolory dobiera¢ zgodnie z wzornikiem
Caparol Histolith oraz RAL.

*) Sugerowanq kolorystyke nalezy zweryfikowat po oczyszczeniu elewacji i

konsultacji z Projektantem

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski

\/\\JL\/Q\ 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1A

Archimmodicus .. te1.0503176038 , tel./fax(071) 7584595

Inwestor/ adres | Wspélnota mieszkaniowa

Obiekt Budynek mieszkalny, wielorodzinny
Adres ul. Prusa 15, 50-319 Wroctaw
Adres geod. dz. nr 48/1 oraz dz. nr 48/4, AM-16, obreb Plac Grunwaldzki

Temat projektu | Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie
elewacii tylnej budynku przy ul. Prusa 15 we Wroctawiu

Temat rysunku ELEWACJA TYLNA- KOLORYSTYKA

Imig i nazwisko Data Nrupr. | Podpis
w%ﬁﬁ%&% drinz. arch. Przemysfaw Nowakowski 12.2015 294/94/UW
Sprawdzit: mgr inz. arch. Grzegorz Gajewski 12.2015 25/03/DOIA
Wspétpraca: mgrinz. arch. Katarzyna Sierka-Szczucka 12.2015 -
. PROJEKT
ARCHM/102/15 | 1:100 WYKONAWczy | Budowlana | A-05
Nr projektu Skala Faza Branza Nr rysunku




