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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

I. CZESC TYTULOWA

1. NAZWA ZADANIA:

Zaprojektowanie i budowa instalacji farmy fotowoltaicznej PV z magazynem energii oraz stacji trafo z
przytaczem energetycznym i tadowarkami do autobuséw

Zadanie zrealizowane zostanie w formule ,, zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

2. ADRES PRZEDSIEWZIECIA:

Wojewddztwo matopolskie, Powiat chrzanowski, Gmina Trzebinia, Obr¢gb Trzebinia, numery
dziatek: nr 1456/7, 2050, 555/50, 555/52, 555/23, 506/33, 506/27, 506/28, 506/16, 506/31, 506/32.

3. ZAMAWIAJACY:
TRANSGOR S.A., ul. Fabryczna 7A, 41-404 Mystowice

4. NAZWY | KODY CPV:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 — Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna
45000000-7 — Roboty budowlane

45315300-1 — Instalacje zasilania elektrycznego

09330000-1 — Energia stoneczna

09331200-0 — Stoneczne moduty fotoelektryczne

31158000-8 — Ladowarki

31158100-9 — Ladowarki do baterii

31430000-9 — Akumulatory elektryczne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261215-4 - Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Il. CZESC OPISOWA:
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie i montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 307
kWp do 308 kWp, wraz z przebudowg , wzmocnieniem dachu budynku zaplecza technicznego pod
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montaz paneli fotowoltaicznych , budowie magazynow energii o facznej mocy 300kW i pojemnosci 1,2
MWh oraz na budowie 3 stacji fadowania kazda o mocy 120kW i dostawie 1 mobilnej stacji tadowania
o mocy 40kW, przeznaczonych do tadowania pojazdéw elektrycznych w tym autobuséw transportu
publicznego z uprzednim przystosowaniem istniejacych obiektow budowlanych, systemu zarzadzania
energia BMS (Battery Management System) wraz z niezbednym sprzetem, wyposazeniem
pomieszczenia dyspozytorni, system monitorowania i zarzadzania poszczeg6lnymi elementami. BMS
musi dziata¢ w polaczeniu z systemami zasilania i fadowania, integrujac algorytmy pozwalajace na
bezpieczne i wydajne korzystanie z akumulatorow magazynu energii, stacji transformatorowe;j, stacji
tadowania autobusow.

Producenci zastosowanego sprzg¢tu informatycznego oraz oprogramowania muszg posiadad
certyfikat ISO/IEC 27001 (System zarzadzania bezpieczenstwem informacji). Dokumentacja
powykonawcza zastosowanego sprzetu i oprogramowania powinna by¢ przygotowana pod audyt
zgodnosci z Dyrektywa NIS2.

Inwestycja ma na celu zabezpieczenie potrzeb energetycznych spotki dla planowanego zakupu
autobusow elektrycznych.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe.
Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac technologig, ktéra umozliwi pozyskanie zaplanowanej mocy
zainstalowanej z instalacji fotowoltaicznej.

Nalezy stosowaé wylacznie urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem
jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Materialy 1 technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe
i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Prace muszg zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, norm
i instrukcji, w tym: ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. , poz. 682 ze
zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1225);
oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

1.1 Etap pierwszy:

1.1.1. Sporzadzenie inwentaryzacji istniejacej zabudowy, terenu w zakresie umozliwiajacym
poprawna realizacj¢ przedmiotu zamowienia. Inwentaryzacja powinna obejmowac¢ m.in. prace
geologiczne, oceng stanu technicznego istniejacej zabudowy potwierdzajagce prawidlowy i
skuteczny montaz elementow instalacji fotowoltaicznej w gruncie jak i na istniejacych
obiektach budowlanych.

1.1.2. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w niezbgdnym zakresie wszystkich
koniecznych branz wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen, jezeli zakres jej
realizacji tego wymaga. Nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektu w zakresie przebudowy i

wzmocnienia konstrukcji dachu dwuspadowego pokrytego ptytami azbestowymi wg projektu inwestora

pod montaz paneli fotowoltaicznych

1.1.3. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowg.

2

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu
Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027, Os priorytetowa Fundusze europejskie dla
sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie 8.12 Transformacja transportu.

Nazwa zamoéwienia: Instalacja PV z magazynem energii i tadowarkami do autobuséw w
ramach projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturg
tadowania pojazdéw oraz wdrozeniem innowacyjnego sposobu pozyskiwania i
magazynowania energii.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

H dla Matopolski - Polska Unie Europejska

| N\ MALOPOLSKA

1.2 Etap drugi:

1.2.1. Powotlanie kierownika budowy oraz kierownikdéw branzowych o ile b¢dg wymagani.

1.2.2. Przejecie placu budowy.

1.2.3. Wykonanie konstrukcji dachowej i konstrukcji wsporczej oraz wykonanie instalacji
fotowoltaicznej na dachach budynkoéw bedacych wiasnoscig Inwestora.

1.2.4. Wykonanie konstrukcji oraz montaz instalacji fotowoltaicznej na gruncie.

1.2.5. Montaz instalacji fotowoltaicznej (czgsciowo na gruncie, czeSciowo na dachach budynkow
bedacych wlasnoscig Inwestora) 0 tacznej mocy od 307 do 308 kWp na dziatkach nr 1456/7,
2050, 555/50, 555/52, 555/23, 506/33, 506/27, 506/28, 506/16, 506/31, 506/32 zlokalizowanych
w gminie Trzebinia.

1.2.6. inne niezbedne prace ktore sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.3 Etap trzeci:

1.3.1. Rozbudowa istniejacego przytacza energetycznego z mocy 40 kW do 500 kW. Dostawa
1 montaz stacji trafo oraz wykonanie przylacza SN do stacji trafo
oraz wykonanie przytaczy kablowych do poszczegolnych elementéw inwestycji, tj.
falownikow fotowoltaicznych, magazynow energii, tadowarek elektrycznych.
Proponowany schemat elektryczny stanowi zatacznik nr 1.

1.3.2 Budowa okablowania strukturalnego mi¢dzy budynkami i elementami inwestycji oparta o
technologie kabli swiattowodowych jednomodowych oraz okablowania miedzianego kat. 6 w
obrebie poszczegodlnych elementow.

1.3.3 Dostawa i montaz trzech stacji tadowania, kazda o mocy 120kW i dostawie 1 mobilne;j stacji
tadowania o mocy 40kW.
1.3.4 Dostawa i montaz magazynow energii o sumarycznej mocy 300kW i pojemnosci 1,2 MWh.
1.3.5 Optymalizacja i wdrozenie systemu zarzadzania energia BMS. Wdrozenie systemow
monitorowania poszczegdlnych elementow inwestycji ( obejmujgcej budowe instalacji
fotowoltaicznej o mocy od 307 kWp do 308 kWp, budowe magazynéw energii o tgcznej mocy 300kW i
pojemnosci 1,2 MWh oraz budowe 3 stacji tadowania kazda o mocy 120kW i dostawe 1 mobilnej
stacji tadowania o mocy 40kW, przeznaczonych do tadowania pojazdow elektrycznych) oraz
wy$wietlania parametrow z systemu zarzgdzani autobuséw wraz z niezbednym sprzetem wizualnym,
sieciowym i komputerowym.

1.4 Etap czwarty:

1.4.1 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac oraz
niezbgdne odbiory PINB i UDT jezeli s3 wymagane

1.4.2 Uruchomienie instalacji wraz z czynnosciami zgloszenia do wtasciwych miejscowo organow
administracji m.in. Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Tauron Dystrybucja S.A., organu
Panstwowej Strazy Pozarnej , PINB oraz inne instytucje jezeli jest to wymagane.

1.4.3. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.4.4. Przekazanie inwestycji Zamawiajacemu do okresu testowego. W czasie trwania okresu testowego
przewidziano szkolenie pracownikow.
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2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

W ramach przedmiotu zamdéwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca
sporzadzi kompletny projekt budowlany wykonany przez osoby posiadajace niezbg¢dne uprawnienia do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej i w specjalnosci w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych obejmujacy:

® Koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych wraz z symulacja wydajnos$ci calej

instalacji — zaakceptowana przez Zamawiajacego (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w
formie elektronicznej)

Projekt budowlany z podzialem na branze (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w formie

elektronicznej),

e Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz.
w formie elektronicznej

e Opracowanie przedmiaru robot - w iloSci 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej.

e Kosztorysu inwestorskiego - w ilosci 3 egz. w wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej ;
okreslajacego racjonalng wielkos¢ naktadow inwestycyjnych wedlug norm prawem przypisanych,

e Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji realizowanej na bazie
sporzadzonego projektu.

e Zapewnienie 0s0b do kierowania budowa oraz stuzbami bhp przez caty okres trwania inwestycji

realizowanej na bazie sporzadzonego projektu.

Projekt techniczny nalezy opracowaé przy zatozeniu, ze jest to inwestycja o charakterze
wytworzenia nowej infrastruktury technicznej (patrz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu przestrzennym - Dz. U. 2022 r., poz. 503 ze zmianami) przy zachowaniu regulacji
zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz.
1990 ze zmianami) uwzgledniajagc program funkcjonalno-uzytkowy. Dokumentacja musi
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia w catosci zostal opisany w programie funkcjonalno-
uzytkowym (PFU). Dokumenty (tj. umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,
warunki techniczne §wiadczenia ustug dystrybucji, prawo do dysponowania nieruchomoscia)
niezbedne do sporzadzenia projektu instalacji oraz jego realizacji zostang przekazane Wykonawcy
po podpisaniu umowy.
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Zakres prac zwiazany z realizacja projektu :

1.Po sporzadzeniu dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi kompletny projekt
HInstalacji PV z magazynem energii i tadowarkami do autobuséw” do akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji
projektowej w formie pisemnej i elektronicznej zaakceptuje projekt lub zglosi uwagi do
Wykonawcy. Po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnej akceptacji projektu i uzyskaniu
wszystkich uzgodnien (w zakresie skutecznego zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na budowe) lub
zgloszenia robot budowlanych , jezeli jest wymagane ;Wykonawca moze rozpoczaé jego realizacje.

2.Roboty budowlane obejmuja swoim zakresem wykonanie wszystkich niezbednych prac
budowlanych do montazu stacji transformatorowej, magazynu energii, montazu 3 tadowarek
elektrycznych stacjonarnych oraz montaz instalacji fotowoltaicznej PV do wytwarzania energii
elektrycznej z energii stonecznej na dziatkach nr 1456/7, 2050, 555/50, 555/52, 555/23, 506/33, 506/27,
506/28, 506/16, 506/31,506/32. w gminie Trzebinia.

3.Projekt powinien obejmowac:
e roboty budowlane i instalacyjne

e dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej, w tym: inwerteréw, paneli, konstrukcji wsporczej
do montazu paneli, etc. o tacznej mocy od 307 do 308 kWp,

e uruchomienie podgladu pracy instalacji fotowoltaicznej,
e przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

e dostawe i montaz kompletnego magazynu energii elektrycznej w tym: baterie, inwertery,
niezbedna konstrukcja, okablowanie etc. o tgcznej mocy 300kW,

e podiaczenie oraz rozruch magazynu,

e dostawe i montaz 4 tadowarek elektrycznych — 3x120kW, 1x40kW

e dostawe i montaz nowoprojektowane;j stacji trafo,

e wykonanie przytacza kablowego wraz z podtaczeniem instalacji fotowoltaicznej, magazynu
energii oraz fadowarek elektrycznych do ztacza glownego zgodnie z wydanymi przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego warunkami przytgczeniowymi,

e wykonanie prac pomocniczych budowlanych,

e kontrole, proby, uruchomienie i regulacja instalacji,

e opracowanie instrukcji obstugi instalacji i przeszkolenie osdb eksploatujacych instalacje,

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

4.Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé technologie, ktéra umozliwi pozyskanie zaplanowanej

mocy zainstalowanej z instalacji fotowoltaicznej.
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5.Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem
jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji dostawcow/producentow kluczowych dostaw.

Materialy i technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe

i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.Prace muszg zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow, norm i
instrukcji, w tym: ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. , poz. 682 ze
zmianami) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy techniczne;j .

1. UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE:

Roczna teoretyczna gesto$¢ promieniowania stonecznego w Polsce na ptaszczyzne pozioma (bez
wplywu atmosfery) waha si¢ w granicach 950- 1250 kWh/m?. Warunki meteorologiczne charakteryzuja
si¢ bardzo nierownym rozktadem promieniowania slonecznego w cyklu rocznym. Okoto 80%
catkowitej rocznej sumy nastonecznienia przypada na sze$¢ miesigcy sezonu wiosenno-letniego: w
miesigcach kwiecien - wrzesien, przy czym czas operacji stonecznej w lecie wydtuza si¢ do 16

godz./dzien, natomiast w zimie skraca si¢ do 8 godzin dziennie.

2. UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE:

Plan usytuowania instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii oraz stacji tadowania na dziatkach
nr 1456/7, 2050, 555/50, 555/52, 555/23, 505/33, 506/27, 506/28, 506/16, 506/31, 506/32, 506/33.
Wojewodztwo matopolskie, Powiat chrzanowski, Gmina Trzebinia, Obreb Trzebinia

Zamawiajacy zaktada montaz instalacji fotowoltaicznej w pierwszej kolejnosci na dachach
budynkéw a nastgpnie na gruncie. Jezeli wskazane miejsca przez Zamawiajacego nie beda
wystarczajagce do osiggniecia zaktadanej mocy, Zamawiajacy przewiduje lokalizacje na dachach

budynkéw dodatkowych (rys. 4).
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(Rys 5) Planowane miejsca montazu stacji trafo oraz magazyndéw energii o sumarycznej mocy 300 kW
i pojemnosci 1,2MWh
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(Rys. 7) Pomieszczenie dyspozytora

5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE:

Catos¢ inwestycji zlokalizowana bedzie na gruncie oraz na dachu (dz. nr 456/7, 2050, 555/50,
555/52, 505/33, 506/27, 506/28, 506/16, 506/31, 506/32, Obreb Trzebinia).

Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej nie moze przekroczy¢ mocy od 307 kWp do 308 kWp.
Moc projektowanego magazynu energii powinna wynosi¢ 300 kW. Planowana ilo$¢ tadowarek
elektrycznych: 4 (w tym 3x tadowarka 0 mocy 120 kW oraz 1x tadowarka 0 mocy 40 kW). Liczba i
rodzaj urzadzen (paneli, falownikéw, konstrukcji, itd.) bedzie dopasowana zgodnie z zatozeniami
zawartymi w wykonanych przez Wykonawce dokumentacjach projektowych. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zastosowania elementow i urzadzen 0 minimalnych parametrach wyszczegdlnionych

ponizej.
Minimalne parametry techniczne elementéw inwestycji:

1. Stacja Transformatorowa

a) Typ zabudowy - kontenerowa/wolnostojaca
b) Typ - prefabrykowana
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c) Rodzaj - SN-nN

Stacja transformatorowa musi by¢ wykonana zgodnie z ,Standard techniczny 40/2021 - stacje
transformatorowe prefabrykowane SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.”

2. Moduly Fotowoltaiczne

a) Typ modutu - monokrystaliczny

b) Minimalna moc modutu 450Wp

c) Maksymalna moc modutu 550wp

d) Minimalna sprawno$¢ modutu 22%

e) Tolerancja mocy 0/ +5Wp

f) Pokrycie - szkto hartowne

g) Konektory - Staubli MC4 lub réwnowazne ( producent optymalizatoréw mocy musi byé
producentem konektorow)

h) Wymiary maksymalne (dt*sz*wys): 1950x1159x30mm

i) Ogniwa: Half-Cut N-type

j) Tlosc¢ ogniw: 120

k) Wytrzymatos¢ mech. Min 2400Pa, na obciazenie $niegiem 5400Pa

I) Minimalna gwarancja producenta na wykonanie produktu: 20 lat

m) Minimalna gwarancja producenta na liniowy spadek mocy: 30 lat

n) Minimalna moc modutu po pierwszym roku: 99.0%

0) Minimalna moc modutu po 30 latach: 87.4%

p) Moduty powinny spetia¢ petna certyfikacj¢ produktu z uwzglednieniem:
IEC 61215, IEC 61730;- SA8000:2014,
IECTS 2941:2016

3. Inwertery wykorzystywane do instalacji fotowoltaicznej

a) Maksymalne napigcie wejsciowe - 1000Vdc

b) Znamionowa maksymalna moc czynna - 34000W

c) THD<3

d) Minimalna sprawno$¢ europejska - 97,7%

e) Zuzycie energii nocg < 4W

f) Ochrona przed tukiem elektrycznych - zgodna z UL1699B

g) Rodzaj chtodzenia: Wentylator wymienny

h) Stopien Ochrony: IP 65

i) Zakres temperatur roboczych od -40°C do +60°C

j) Emisja hatasu <62dBA

k) Interfejsy komunikacyjne RS485, ETHERNET,

I) system bezpieczenstwa DC: zintegrowany elektroniczny mechanizm odtgczania DC, min
gwarancja producenta na produkt 12 lat

m) Zgodno$¢ z normami dotyczacymi podtaczenia do sieci:

VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-411012, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN

50549-1, EN 50549-2, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019

IEC61000-6-2, IEC 61000-6-3 klasa A, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12, RoHS
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4. Konstrukcja wsporcza dachowa

a) Konstrukcja wsporcza systemowa

b) Musi posiada¢ Certyfikat CE

c) Szyny i klemy montazowe wykonane z aluminium EN AW 6063-T66

d) Haki montazowe — stal nierdzewna 1.4016/stal nierdzewna A2-70

e) Sruby dwu gwintowe min. M10 wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem EPDM

f) Mosty trapezowe wykonane z aluminium EN AW 6063-T66 uszczelnione EPDM 0 wysokosci
60mm

g) System przebadany w strefach wiatrowych i $niegowych

h) Gwarancja producenta min. 12 lat

5. Konstrukcja wsporcza gruntowa

a) Konstrukcja whijana w grunt

b) System dwupodporowy

c) Stal ze specjalng powtoka antykorozyjna, stal ocynkowana ogniowo
d) Gwarancja producenta min. 15 lat

6. Optymalizatory mocy

a) Znamionowa moc wejsciowa DC 500V

b) maksymalne napiecie wejsciowe VOC 60VDC

c) Max. wydajnos¢ 99,5%

d) Bezpieczne napiecie optymalizatora w trybie gotowosci 1VDC +0,1 VDC

e) Ztacze wejsciowe/zlacze wyjsciowe Konektory - Staubli MC4 lub rownowazne zastosowane w
panelach fotowoltaicznych

f) Stopien ochrony IP 68

g) Zgodnos¢ z normami: FCC Czg¢s¢ 15 klasa B, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, CISPR11, EN-
55011, IEC62109-1 (bezpieczenstwo klasy 1), UL1741, UL94 V-0, odporny na dziatanie
promieniowania UV, RoHS, VDE-AR-E 2100-712:2018-12

7. Stacje ladowania stacjonarne

a) 3stacje tadowania po 120kW kazda

b) Mozliwo$¢ rozbudowy mocy

€) 2 zigcza CCS 5-6m

d) Podziat mocy 50/50

e) Mozliwos¢ podiaczenia terminala

f) Sprawno$¢ powyzej 94%

g) Poziom emisji hatasu ponizej 60dBA

h) Stopien ochrony IP 54, IK10

i) Tryby tadowania — IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, 1SO 15118, DIN 70121
j) Protokot komunikacyjny — OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1

k) Zgodnos¢ z normami LVVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE
I) Modut komunikacyjny — ETHERNET, GSM (LTE)
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8. Stacja ladowania mobilna

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

Min. Moc > 40kW

Ztacze CCS 5-6m

Przytaczenie do sieci gniazdo CEE 63A

sprawno$¢ powyzej 94%

Wykonanie obudowy — stal z powtoka galwaniczng

Stopien ochrony IP 54, IK10

Waga ponizej 200kg

Modut komunikacyjny — ETHERNET, GSM (LTE)

Tryby tadowania — IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121
Protoko6t komunikacyjny — OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1

Zgodno$¢ z normami LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE

9. Magazyny energii

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Minimalna gwarancja producenta 10lat lub 6 tys. Cykli do 70% stanu sprawnosci
Max. Ilos¢ pojedynczych jednostek 12 sztuk
Pojemnos¢ nominalna wszystkich jednostek powyzej 1220 kWh
Typ ogniwa LFP
Catkowita moc nominalna 300Kw
Minimalne parametry pojedynczej jednostki:
e Minimalna pojemno$¢ sumaryczna akumulatoréow 102,4 kWh
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa 97kWh
Max. ilo$¢ modutdéw 20 szt.
Stopien ochrony IP 54
Ochrona antykorozyjna C4
Whbudowany modut HVAC
Temperatura pracy od -20° do +45°
Max. Waga 1500kg
Zintegrowany mechanizm wykrywania pozaréw i podwojnego gaszenia ognia
Konstrukcja dwutancuchowa
e Whbudowane SPD AC + DC
Zgodno$¢ z normami:

IEC 62619, IEC60529, UN 38.3, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4

10. System BMS i system monitorowania

a) System BMS - podstawowe funkcjonalnosci:
e Jeden system zarzadzajacy catg energia w obiekcie
Optymalizuje produkcj¢ PV, magazynowanie
Wykorzystuje analize danych w czasie rzeczywistym
Umozliwia zakup energii z rynku SPOT
Tryb maksymalizacji autokonsumpcji lub tryb redukcji szczytow energii
Wyswietlanie parametrow na dwoch monitorach min. 42cal i rozdzielczosci 1920x1080px
W pomieszczeniu dyspozytora
e Zdalny dostep do monitoringu parametréw Systemu za pomoca szyfrowanej sieci VPN
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b) System monitorowania — podstawowe funkcjonalnosci:

Monitorowanie terenu instalacji fotowoltaicznej na gruncie

Monitorowanie stanowisk tadowania

Monitorowanie stacji TRAFO oraz magazynu energii

Zapis nagran na rejestratorze IP min. 7 dni w jakosci min. 1920x1080px

System oparty o kamery IP min 8 szt.

Obraz z kamer wyswietlany na dwoch monitorach min. 42cal i rozdzielczosci
1920x1080px w pomieszczeniu dyspozytora

o Zdalny dostgp do monitoringu parametrow Systemu za pomocg szyfrowanej sieci VPN

5.1.ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA

W ramach projektowanej inwestycji konieczne jest zwigkszenie istniejagcej mocy przylaczeniowej
do obiektu z 40 kW do 500 kW. Planowana rozbudowa pozwalajaca na wpigcie wszelkich
niezbgdnych elementow inwestycji tj. jednostek wytworczych opartych o rozwigzania fotowoltaiczne,
magazynu energii oraz tadowarek elektrycznych zostaty okreslone w wydanych warunkach o

przyltaczenie do sieci elektroenergetycznej przez Tauron Dystrybucja.

6.UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE :

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz.U. z 2019 r. poz. 1839].
Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, w tym
sporzadzania raportu oddzialywania na $rodowisko oraz uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg¢ inwestycji.

Wszystkie urzadzenia i materiaty, ktore zostang zastosowane w trakcie prowadzenia rob6t bedg posiadac
wazne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnos$ci z obowigzujacymi normami i przepisami.
Zastosowane urzadzenia nie bedg wplywacé negatywnie na §rodowisko, ale wrecz przeciwnie stanowigc
cato$¢ instalacji beda powodowa¢ znaczaca redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery w stosunku
do stanu istniejacego.

Podczas wykonywania realizacji przedsigwziecia oraz juz w trakcie uzytkowania gotowych instalacji
nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych przedsigwzig¢¢ chronigcych srodowisko.

Mozna stwierdzi¢, ze prowadzone prace budowlane beda powodowaé znikomy udziat lub brak
czynnikow negatywnie oddzialujacych na $rodowisko takich jak: emisja spalin, hatas, wibracje,
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wytwarzanie substancji lub odpadéw prowadzacych do zanieczyszczenia gleby, powietrza, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji inwestycji czasowo nastapi¢ moga zmiany srodowiskowe poprzez pogorszenie stanu
sanitarnego powietrza oraz stanu klimatu akustycznego na skutek eksploatacji maszyn budowlanych i
remontowych oraz sprzetu. Jednak zmiany Srodowiskowe powstale w wyniku prowadzenia prac
zwigzanych z realizacja projektu nie beda znaczaco i negatywnie oddzialywaty na okoliczne
srodowisko. Moga wystagpi¢ jedynie niewielkie ucigzliwosci charakterystyczne dla sposobu
prowadzenia prac instalacyjnych i budowlanych, jednak beda si¢ one ogranicza¢ jedynie do terenu
prowadzenia tych prac (lub jego bezposredniego sasiedztwa. Wszystkie wytwarzane odpady na etapie
budowy i eksploatacji bedg magazynowane w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Wytworca
odpadow bedzie je przekazywal odbiorcom posiadajacym stosowne decyzje i zezwolenia. Zmiany te
beda mie¢ charakter okresowy, a ich skutki beda odwracalne.

7.Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
wynikajace z prawa wlasnosci oraz uzytkowania wieczystego.

8.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682. z p6zn. zm)

e Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2022.1385 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.0.1213);

e Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dn. 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz.U.2022.1710 z pdzn. zm),
o Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (t.j. Dz.U.2022.1378 z p6zn. zm.),
e Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2021.2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679 z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225 z p6zn. zm.);
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 20 grudnia 2016 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegdtowego zakresu weryfikacji $wiadectw

charakterystyki energetycznej oraz protokotéw z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
(Dz.U. 2016 poz. 2232);
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e Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 471);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robo6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych
(Dz.U. 22018 1., poz. 583 z p6z. zm.).

Najwazniejsze polskie normy i wytyczne:

e PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

e Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

e PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

e PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

e PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

e PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogoélne.

e PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

e PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Inne przepisy szczegélne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania instalacji fotowoltaicznych, magazynéw energii oraz ladowarek
elektrycznych
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Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu
Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027, Os priorytetowa Fundusze europejskie dla
sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie 8.12 Transformacja transportu.

Nazwa zamoéwienia: Instalacja PV z magazynem energii i tadowarkami do autobuséw w
ramach projektu pn. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturg
tadowania pojazdéw oraz wdrozeniem innowacyjnego sposobu pozyskiwania i
magazynowania energii.
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