Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708 \/\

40-337 Katowice ’

Obstuga klientow TAU R 0 N
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Bedzin, 2024-03-25 TRANSGOR S.A.

Nr warunkéw: WP/122211/2023/007R00

ul. Fabryczna 7A
41-404 MYSLOWICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

TRANSGOR S.A.

ul. Fabryczna 7A
41-404 MYSLOWICE

Obiekt: Instalacja hybrydowa PV + magazyn energii

Adres przytagczanego obiektu: ul. Marszatka Pitsudskiego

32-540 Trzebinia
numery dziatek: 1456/7, 2050, 555/50, 555/52, 505/33, 506/27, 506/28, 506/16,
506/31, 506/32

Zaliczka na poczet optaty za przytaczenie wptyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2023-12-06.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-11-20, informujemy, ze:

zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww. zrédta energii
0 mocy przytgczeniowej: 608,0 kW,

zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytgczeniowej: 40 kW (docelowo 500 kW), miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. zrédfa energii,

na ponizszych warunkach.

1.
1.

Wymagania techniczne

Miejsce przytaczenia: linia kablowa 6 kV relacji stacja BDT60364 Zbyszek Wodociagi - stacja BDT60113
Swierczewski, zasilana ze stacji 110/6 kV GPZ Wodna.

2. a) Miejsce odbioru energii elekirycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu nr 3 w proj. 3-polowym ztgczu

kablowym ZK-SN ,Trzebinia Pitsudskiego”, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski pradowe gtowicy
kablowej w polu nr 3 w proj. 3-polowym ztgczu kablowym ZK-SN , Trzebinia Pitsudskiego”, w kierunku instalacji
odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu nr 3 w proj. 3-polowym
ztgczu kablowym ZK-SN ,Trzebinia Pitsudskiego”, w kierunku instalacji odbiorcy.

d) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski pradowe gtowicy
kablowej w polu nr 3 w proj. 3-polowym ztgczu kablowym ZK-SN , Trzebinia Pitsudskiego”, w kierunku instalacji
odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): Zakres wspoéiny z WP 121239/2023/007R06
- pole nr 3 w projektowanym ztgczu kablowym ZK-SN , Trzebinia Pitsudskiego,

- zabudowa 3 — polowego ztgcza kablowego ZK-SN , Trzebinia Pitsudskiego” na trasie istniejacego kabla 6kV
relacji: stacja BDT60364 Zbyszek Wodociggi - stacja BDT60113 Swierczewski,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): Zakres wspdlny z WP 121239/2023/007R06
likwidacja przytgcza nN poprzez wyjecie wkiadek w ZK,
c) w zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
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3.2.

a)

b)

Budowa instalacji zgodnie z wymaganiami podmiotu przylgczanego oraz Kodeksami NfG od miejsca
przytgczenia do instalacji odbiorczej,

Budowa przytacza SN od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych do stacji
transformatorowej zgodnie z potrzebami przez Przytgczany Podmiot

Budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazonej:

pole zasilajgce wytgcznikowe z odtgcznikiem umozliwiajgcy stworzenie przerwy izolacyjnej,
elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowg (EAZ),

telemechanike zapewniajacg przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie
sygnatéw o biezgcym stanie pracy poszczegolnych jednostek wytworczych.

Sterownik telemechaniki i urzgdzenia tacznosci nalezy zasili¢ z napiecia gwarantowanego, ze sterownika
nalezy uruchomic retransmisje nastepujacych sygnatéw:

sygnalizacje stanu potozenia wszystkich tgcznikow SN zabudowanych w rozdzielni gléwnej,
sygnalizacje stanu potozenia tgcznikéw SN i nN dla kazdej jednostki wytwdrcze;j,

zbiorczg sygnalizacje awarii,

zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytworczej,

pomiary pradu dla kazdej jednostki wytworcze;j,

pomiar pradu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A.,
pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni gtéwnej SN,

sterowanie na wytagczenie kazdej z jednostek wytwoérczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach awaryjnych),
sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,

budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytgczanym obiekcie wg. potrzeb.

wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace ze
wspétczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$p=0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo
zazadacé pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikdw w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:
dotrzymania wymaganych parametréw jako$ci energii elektrycznej w miejscu przytgczenia po przytgczeniu
Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej koniecznosci wyposazenia elektrowni w urzadzenia
eliminujgce wprowadzanie zakitdcen do sieci,

zabudowa urzgdzeh eliminujgcych wprowadzanie zakitécen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

W zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy spetni¢ wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukcji,

jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,

zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytworczej powinny obejmowac miedzy innymi zabezpieczenia przed
wzrostem i obnizeniem napiecia, wzrostem i obnizeniem czestotliwosci oraz zabezpieczenia do wykrywania
utraty potgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),

elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewniac
wylgczenie generacji w czasie nie dtuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig
dystrybucyjng (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 6 kV GPZ Wodna oraz
dziataniem automatyki SPZ w sieci 110 kV,

jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia
zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,

na etapie opracowania projektu nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie analize
zabezpieczen elektrowni obejmujgcg: kompletnos¢ zabezpieczen, poprawnos¢ nastaw zabezpieczen,
koordynacje z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej OSD,

odpowiedzialnos¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i sie¢ dystrybucyjng
przed zakiéceniami oraz prawidtowg prace jednostki wytworczej ponosi Podmiot Przytgczany.

Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wtasne zrédta energii):
w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): Zakres wspélny z WP 121239/2023/007R06
- pole nr 3 w projektowanym ztgczu kablowym ZK-SN , Trzebinia Pitsudskiego,

- zabudowa 3 — polowego ztacza kablowego ZK-SN , Trzebinia Pitsudskiego” na trasie istniejacego kabla 6kV
relacji: stacja BDT60364 Zbyszek Wodociggi - stacja BDT60113 Swierczewski,

w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): Zakres wspoiny z WP 121239/2023/007R06
likwidacja przytgcza nN poprzez wyjecie wkiadek w ZK,

Strona 2 z 5 WP/122211/2023/007R00



c) w zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

Budowa instalacji zgodnie z wymaganiami podmiotu przytaczanego oraz Kodeksami NfG od miejsca
przytgczenia do instalacji odbiorczej,

Budowa przytacza SN od miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzeh elektroenergetycznych do staciji
transformatorowej zgodnie z potrzebami przez Przytgczany Podmiot

Budowa stacji transformatorowej SN/nN wyposazonej:

pole zasilajgce wytgcznikowe z odtgcznikiem umozliwiajgcy stworzenie przerwy izolacyjne;j,
elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowg (EAZ),

telemechanike zapewniajgcg przesyt do systemu SCADA SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie sygnatow o biezgcym stanie pracy poszczegodlnych jednostek wytwérczych.

Sterownik telemechaniki i urzadzenia tgczno$ci nalezy zasili¢ z napiecia gwarantowanego, ze sterownika
nalezy uruchomi¢ retransmisje nastepujacych sygnatéw:

sygnalizacje stanu potozenia wszystkich tagcznikow SN zabudowanych w rozdzielni gtéwnej,
sygnalizacje stanu potozenia tagcznikéw SN i nN dla kazdej jednostki wytwérczej,

zbiorczg sygnalizacje awarii,

zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen jednostki wytworczej,

pomiary pradu dla kazdej jednostki wytworczej,

pomiar prgdu, mocy biernej oraz mocy czynnej wprowadzanej do sieci SN TAURON Dystrybucja S.A,,
pomiar napiecia na szynach zbiorczych rozdzielni gtéwnej SN,

sterowanie na wytgczenie kazdej z jednostek wytwdrczych po stronie SN lub nN (w sytuacjach
awaryjnych),

sterowanie mocg czynng i bierng elektrowni,

budowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego netto i brutto,

budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej w przytgczanym obiekcie wg. potrzeb.

wyposazenie elektrowni w uktad sterowania umozliwiajgcy dla energii wprowadzanej do sieci OSD prace
ze wspotczynnikiem mocy cos$=0,95 (tg$=0,33) w kierunku produkciji i poboru mocy biernej (OSD ma
prawo zazgdac pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

wykonanie analizy i uwzglednienie jej wynikdw w dokumentacji projektowanego obiektu w zakresie:
dotrzymania wymaganych parametréw jakosci energii elektrycznej w miejscu przytgczenia po
przytgczeniu Elektrowni fotowoltaicznej a co za tym idzie ewentualnej koniecznosci wyposazenia
elektrowni w urzgdzenia eliminujgce wprowadzanie zaktécen do sieci,

zabudowa urzadzen eliminujgcych wprowadzanie zakiécen do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:

W zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy spetni¢ wymagania okreslone w
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. oraz w Zatgczniku nr 1 niniejszej instrukcji,

jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe,
zabezpieczenia dodatkowe jednostki wytwdrczej powinny obejmowac miedzy innymi zabezpieczenia
przed wzrostem i obnizeniem napiecia, wzrostem i obnizeniem czestotliwosci oraz zabezpieczenia do
wykrywania utraty potgczenia z siecig dystrybucyjng SN (np. df/dt),

elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewniac
wylgczenie generacji w czasie nie dtuzszym niz 150 ms od chwili utraty potgczenia elektrowni z siecig
dystrybucyjng (w tym spowodowanego dziataniem automatyki SZR w rozdzielni 6 kV GPZ Wodna oraz
dziataniem automatyki SPZ w sieci 110 kV,

jednostka wytwoércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia
zwrotnego na pozbawiong napiecia sie¢ dystrybucyjng OSD,

na etapie opracowania projektu nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie analize
zabezpieczen elektrowni obejmujgcg: kompletnos¢ zabezpieczen, poprawnos¢ nastaw zabezpieczen,
koordynacje z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej OSD,

odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowa chronigcg elektrownie i sie¢ dystrybucyjng
przed zakidceniami oraz prawidtowg prace jednostki wytwoérczej ponosi Podmiot Przytgczany.

3. Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 6 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni, dwukierunkowy
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 6 kV:
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a) rodzaj uktadu: posredni, dwukierunkowy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
4. Uktad pomiarowy energii brutto jednostki wytwérczej / uktad pomiarowy dla celdéw potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania swiadectw pochodzenia:
a) rodzaj uktadu: pétposredni/bezposredni, w ramach potrzeb,
b) miejsce zainstalowania: zaciski generatora
5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: wg projektu,
b) rodzaj: wytacznik,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej Przytaczanego Podmiotu.
6. Do obliczen przyjac:
a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 17,0 kA i czas trwania zwarcia: 1,1 s,*
¢) prad zwarcia doziemnego: 105,0 A i czas jego trwania: 0,6 s.*
*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napieciu w polu SN w GPZ Wodna
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
a) dla energii wprowadzonej do sieci OSD: tg ¢ < 0,4.
b) dla energii pobranej z sieci OSD podczas tadowania magazynu energii elektrycznej: tg ¢ < 0,4.
c) dla energii pobranej z sieci OSD podczas postoju wymagajgcego zasilania potrzeb wtasnych: tg ¢ < 0,4
8. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:
a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A..
b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napiecia zwrotnego na
sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..
c) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i sie¢ dystrybucyjng
przed zaktdceniami oraz prawidtowg prace generatora ponosi Podmiot Przytgczany.
d) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A..
9. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne;:
a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytwoérczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miescic sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wyigczy¢ elektrownie

10.Sie¢ pracuje w ukfadzie:
a) SN - sie¢ z izolowanym punktem neutralnym,
b) 0,4 kV — TN-C.
11.0Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
12.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkdw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

ll. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wtasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
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oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016
r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy przytgczenia jednostek wytworczych.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcéw
zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A. projektu budowlanego wymaganego Ustawg Prawo Budowlane oraz projektu
wykonawczego.

6. Whnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania
dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do TAURON Dystrybucja S.A..

7. Sposoéb zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzglednia¢ pozniejsze aspekty bezpieczenhstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robot
budowlanych.

8. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkdéw przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczeh.

9. Okres$lony w warunkach przytgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrédto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

10.Warunki przytagczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

13.Wytwadrcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkdow okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
www.tauron-dystrybucja.pl

14.Warunki przytaczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowe;j.

15.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

16.W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Przygotowat: Dziedzic Grzegorz

Zatgczniki:
1. Schemat elektryczny i mapa z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wlasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przylgczanego Podmiotu,
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