Zielonka, 26.08.2024

Inwestor: Marcin Sliwa
Ul. Jezynowa 8
86-005 Zielonka

Opis budynku

Przedmiotem opisu jest budowa budynku letniskowego do 70 m2, ktéra jest zgodna z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg nr XIX/235/2000
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terendéw ustug turystycznych i zabudowy letniskowej wies Nowy
Jasiniec, gmina Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 15.09.2000 r. r 64, poz. 515).

PODSTAWA DYSPONOWANIA:

Budynek usytuowany bedzie na dziatce nr 18/10 na czesci gruntu oznaczonej numerem 22 na mapce
zatgczonej do Aktu Notarialnego (Zatgczony do Zgtoszenia). Inwestor posiada prawo do wytgcznego
dysponowania przedmiotowg czescig gruntu co zostato potwierdzone notarialnie w Akcie Notarialnym
i wpisane w dziale trzecim ksiegi wieczystej BY1B/00227358/8.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
USYTUOWANIE OBIEKTU

Usytuowanie obiektu na aktualnej mapie zasadniczej ze wskazaniem okiennych i drzwiowych wejs¢
do obiektu i mediéw w sposéb trwaty zostaty przedstawione na Rysunku nr 1

OGRODZENIE
Dziatka zostanie ogrodzona ogrodzeniem azurowym tzn. stalowymi panelami systemowymi lub siatka
ogrodzeniowa.

ZGODNOSC Z MPZP

Usytuowanie obiektu jest zgodne z przepisami prawa budowlanego oraz z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w
Koronowie z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw ustug turystycznych i zabudowy letniskowej wies Nowy Jasiniec, gmina
Koronowo (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 15.09.2000 r. r 64, poz. 515), w szczegdlnosci:

a. zachowano odlegtosé od drogi 6 m,
zachowano 4 m odlegtosci od granicy sgsiednie] dziatki,

¢. zachowano 100 m odlegtosci strefy ochronnej ustalonej dla Zalewu Koronowskiego
liczona od linii brzegowej wyznaczonej na granicy przebiegajgcej po linii warstwicy
81,5 m n.p.m (nieprzekraczalna linia zabudowy).

Potwierdzenie spetnienia warunku na mapie uwzgledniajacej warstwe obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i naniesione nieprzekraczalne linie zabudowy - Rysunek nr 2



Budynek letniskowy o powierzchni zabudowy 70 m2 i wysokosci do 7,57 m, dach wysoki — co jest
zgodne z warunkami okreslonymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego, (Rysunek nr 4)

Budynek realizowana i lokalizowana w oparciu o przepisy prawa budowlanego i charakteryzuje sie
szczegblng dbatoscig o wyglad i estetyke (Rysunek nr 4),

Forma domku drewnianego $wietnie wspodfgra z otoczeniem. Dom typowy dla atrakcyjnie
usytuowanych terendéw rekreacyjnych i mieszkalnych. Forma architektoniczna budynku drewnianego
ze skosnym dachem uwzglednia walory krajobrazowe, harmonizuje z otoczeniem i nawigzuje do form
regionalnej zabudowy (Rysunek nr 4),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADOWIENIE

Trwale zwigzany z gruntem. Domek zostanie zbudowany i trwale potgczony z zaizolowang ptyta
fundamentowa. Przekrdj ptyty fundamentowej przedstawiono na Rysunku nr 3.

SCIANA ZEWNETRZNA
a) SPECYFIKACJA WERSJA ENERGOOSZCZEDNA WT2021:
b) Elewacja zewnetrzna ze $wierku skandynawskiego Faza 19x146, klasa A/B (malowana)
c) tataimpregnowana 2,5x5cm
d) PtytaPIR5cm
e) Membrana wiatroizolacyjna gr. 0,3 mm
f) Drewno konstrukcyjne certyfikowane C24 swierk skandynawski 14,5x4,5 cm
g) Wetna mineralna gr. 15 cm
h) Folia paroizolacyjna 0,2 mm
i)  Wewnatrz ptyta kartonowo-gipsowa nieszpachlowana gr. 12,5 mm

SCIANY WEWNETRZNE:
a) Ptyta kartonowo-gipsowa nieszpachlowana gr. 12,5 mm
b) Drewno konstrukcyjne $wierk skandynawski certyfikat C24 9,5 x 4,5 cm
c¢) Wetna mineralna 10 cm
d) Ptyta kartonowo-gipsowa nieszpachlowana gr. 12,5 mm
e) (Wykonczenie $cian wewnetrznych w fazience ptytg kartonowo-gipsowg nieszpachlowang w
kolorze zielonym gr. 12,5 mm)

DACH
a) Blacha na rgbek w kolorze antracyt
b) tata impregnowana 2,5x5cm
c) Kontrtataimpregnowana 5 x 6 cm
d) PtytaPIR5cm
e) Membrana dachowa gr. 0,3 mm
f) Drewno konstrukcyjne swierk skandynawski C24 19,5 x 4,5 cm
g) Wetna mineralna gr. 20 cm
h) Folia paroizolacyjna 0,3 mm
i) Ptyta kartonowo-gipsowa nieszpachlowana gr. 12,5 mm



STROP:
a) Ptyta kartonowo-gipsowa nieszpachlowana gr. 12,5 mm
b) Drewno konstrukcyjne swierk skandynawski certyfikat C24 22 x 4,5 cm
c) Wetna mineralna gr. 10 cm
d) Ptyta OSBgr.22 mm

ODPROWADZNIE WOD OPADOWCYH:
a) System rynnowy PCV 125/80x80 okragte antracytowe
b) Zbiornik zewnetrzny na wode deszczowg
c¢) Nadmiar wody deszczowe]j rozprowadzony do gruntu przez drenaz rozsaczajacy

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
a) PCV 3 szybowe, 6-komorowe, kolor: antracyt/biaty U=0,5
b) Parapety zewnetrzne blacha kolor biaty
c) Drzwizewnetrzne stalowe, petne w kolorze biatym/antracyt

SYSTEM WENTYLACY]JNY:

a) Kominki wentylacyjne - 3 szt.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
a) Zasilanie ze ztgcza kablowo-pomiarowego w granicy dziatki
b) Illos¢ punktéw wewnetrznych (zasilanie i oswietlenie) — odpowiednio do potrzeb uzytkowych
c) llos$¢ punktdw zewnetrznych (zasilanie i oswietlenie) - odpowiednio do potrzeb uzytkowych

INSTALACJA WOD-KAN.
a) Zasilanie wodne — ze studzienki w granicy dziatki
b) Odbidr sciekdéw — kanalizacja w granicy dziatki
c) Instalacja wewnetrzna wg gotowego projektu - odpowiednio do potrzeb uzytkowych

OGRZEWANIE
a) Klimatyzator inwerterowy z funkcjg grzania (pompa ciepta powietrze/powietrze)
b) Maty grzewcze na podczerwien



