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TAURON Dystrybucja S.A. \/

Skrytka pocztowa nr 2708 ’ L
40-337 Katowice
VAURON

Obstuga kiientow

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz DYSTRYBUCJA
Telefonicznie: +48 32 606 0 616
Gliwice, 2024-02-21 DK GLASS Damian Kiosek

. ul. 1 Maja 7D
Nr warunkéw: WP/016111/2024/011R00 47 — 400 Racibérz

WARUNKI PRZYLACZENIA
Wnioskodawca: . DK GLASS Damian Klosek
ul. 1 Maja 7D
. 47 - 400 Racibérz
Obiekt: o elektrownia fotowoltaiczna '

Adres przylaczanego obiektu:  ul. 1 Maja 7D
47 ~ 400 Raciborz

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-02-01 informujemy, ze: S ,
* Zzapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbi6r energii elektrycznej z ww. Zrédia energii o
mocy przyfaczeniowej: 0 kKW,
* Zzapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej (tak jak w stanie istniejacym): 1500 kW,
migdzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. srodia energil.
na ponizszych warunkach,.
IA. Wymagania techniczne — Przylacze nr 1 (zasilanie podstawowe):
1. Miejsce przylaczenia: tak jak w stanie istriiejgcym, pole nr-1 rozdzielnicy 15 kV w 2igczu GLRA713 (zasilanie z’
pole nr 15 rozdzielni 15 KV w SE 110/15 Piaskowa).
2. 8} Miejsce odbioru i dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu kabla z pola nr 1 rozdzielnicy
18 kV w zigczu GLRA713. ' '
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dia odbioru i dostarczania: zaciski pradowe
na wyjsciu kabla z pola nr 1 rozdzielnicy 15 kV w zigczu GLRA713.
3. Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
- niewymagane; .
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim SCADA WindEx;
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy):
- budowa wewnetrznych instalacji Przylaczanego Podmiotu umoziiwiajgcej przylaczenie elektrowni
fotowoltaicznej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.;
- przystosowac instalacje wewnetrzng obiektu do wnioskowanej mocy.

UWAGA: szczeg6ly wymagar technicznych z zakresu elekiroenergetycznef automatyki zabezpieczeniowe,
telemechaniki i tgcznosci dia instalacji wytwérczej podano w pkt. I1.2. niniejszych warunkéw przylgezenia.

4. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe: zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu .Szczegdlowe
wymagania w zakresie ukladéw pomiarowych".

5. Ukiad pomiarowy energii brutto jednostki wytworczej / ukiad pomiarowy dla potwierdzania ilosci wytworzonej
energii elektrycznej w celu wydawania $wiadectw pochodzenia: zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do ninigjszego
dokumentu ,Szczegdtowe wymagania w zakresie uktadéw pomiarowych”

6. Do obliczen przyjgé: .
cja 110/15 kV Piaskowa — rozdzielnia 15 kV
Moc zwarciowa: Sa:w = 234,52 MVA,;
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Prad pojemnesciowy; l.= 270,75 A;

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t= 1,5 s;

Sie¢ SN: pomimo zastosowanej dekompensacji przyjac AWSCz 356 A.
Diugosci i przekroje sieci SN zostang podane na etapie projektowania.

Il. Wymagania techniczne

1. Wymagany stopiernt skompensowania mocy biernej:
a) Pobér energii elekirycznej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. — 0<tges<0,4 chyba, ze zapisy Umowy
Dystrybucyjnej beda stanowic inaczej;
2. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe), telemechaniki i aczno$ci dla érodia
wytwérczego (zakres Whioskodawcey):

2.1. W zakresie zabezpieczef:
a) Kazdy zanik napigcia w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz uszkodzenie automatyki
zabezpieczeniowe] zrodia wytwérczego powinien powodowat bezzwloczne wy#apzeme Zrodia wytwoérezego,
b) Jednostka wytworcza powinna mie¢ nastepujace zabezpieczenia:
s nadpradowe od skutkéw zwar¢ migdzyfazowych zwloczne i zwarciowe,
* nad- i podnapigciowe;
» nad- i podczestotliwosciowe,
» Ziemnozwarciowe,
* od pracy wyspowej.

c) Wielkosci pomiarowe do zabezpieczeri od obnizenia napiecia, obnizenia i wzrostu czestoliwosci powinny
byé ‘pobierane po sironie niskiego napiecia Natomiast dia zabezpieczeri. nadnapigciowych i
zerowonapigciowych po stronie $redniego nap:ecua Zabezpieczenia muszg by¢ wykonane trojfazowo, a
jednostka wytwoércza musi byé wytgczana od sieci tréjbiegunowo.

d) Wdokumentaciji projektowej nalezy wyznaczy¢ nastawy zabezpieczer jednostki wytworczej w szczegoéinosci
uwzgledniagjac skoordynowanie wylgczenia danej jednostki przez zabezpieczenia z dzialaniem automatyk
SPZ i SZR w stacji zasilajacej.

e) Z uwagi na wskazang warto$¢ mocy przylaczeniowej elektrowni fotowoltaicznej mniejszg niz moc
zainstalowang paneli fotowoltaicznych oraz inwerteréw nalezy:

e Przed zawarciem umowy Whnioskodawca przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. analize
potwierdzajgcg zdolno$¢ techniczng eleklrowni folowoltaicznej do nieprzekraczania mocy
_przylaczeniowej (przy wyprowadzeniu energii elektrycznej do_sieci) okreslonej w warunkach
przylaczenia. Whioskodawca jest zobomazany do zapewnlema aby laczna moc elektrownl
fotowoltaicznej) oddawana do sieci nie przekraczata mocy przylaczeniowej. W tym celu
Whioskodawca zrealizuje budowe automatykl ograniczajgcej faczng maksymalng moc oddawang do
sieci z elektrowni fotowoltaicznej do poziomu lgcznej mocy przylaczeniowej ti. 0 MW. Na elapie
projeklowania i uzgadniania szczegolow wspdipracy ruchowej elekirowni fotowoltaicznej
Whioskodawca uzgodni z TAURON Dystrybucja S.A. Qddziat wGIuwu:ach zasady pracy ww.
automatyki.

e  Whioskodawca, w ramach testéw sprawdzajacych,‘ o kidrych mowa w pkt ww. warunkéw
przylgczenia, przeprowadzi testy potwierdzajgce zdolnosé techniczng TAURON Dystrybucja S.A. do
nieprzekraczania mocy przylaczeniowej, w zakresie uzgodnionym z TAURON Dystrybucja S.A.

»  Whnioskodawca akceptuje zastrzerenie, ze TAURON Dystrybucja S.A przyshiguje prawo do odmowy
przylaczenia do sieci albo prawo do odigczenia od sieci elekirowni fotowoltaicznej w przypadku
braku zdolnosci technicznych elektrowni fotowoltaicznej do nieprzekraczania mocy przylgczeniowe)j,
w zakresie uzgodnionym z TAURON Dystrybucja S.A

o PSE S.A. i TAURON Dystrybucja 8.A. zastrzegajg, a Wnioskodawca akeeptuje zastrzezenie, 2e
w przypadku przekroczenia mocy przylaczeniowe], niezaleznie od uprawnienia o ktérym mowa
powyzej, PSE S.A. i TAURON Dystrybucja S.A po przylaczeniu elektrowni fotowoltaicznej bedg
uprawnieni do wydania polecenia ograniczenia mocy oddawane] do siecl przez elektrowni
fotowoltaiczne] bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytulu, w tym bez wyplaty rekompensat z
tego tytulu na rzecz Wnioskodawcy.

2.2. W 2akresie telemechaniki i tacznosci:
a) Zrodta wytworcze nalezy wyposazyé w uktad telemechaniki obejmujacy:
» Telesygnalizacje cznikow zabudowanych w rozdzielnicy SN Podmiotu przylaczanego biorgcych
udzial wy wyprowadzeniu mocy z jednostki wytworczej oraz fgcznikow generatorow,
« Telepomiar pradu, napiecia, mocy czynnej i bieme)j, czestotliwosci w polu zasilajgcym rozdzielnice
SN Podmiotu przytaczanego oraz na zaciskach jednostek wytwoérczych (pomiar brutto);
s Ukiad umozliwiajacy przyjecie sygnatu od TAURQN Dystrybucja 8.A., ktéry wymusi:
i. Zmniejszenie generacji mocy ¢zynnej oddawanej do sieci (w czasie uzgodnionym z OSD);
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il. calkowite zaprzestanie generaci mocy czynnej w przeciggu 5 sekund od przyjecia
polecenia (sygnalu).

b) Dla umoiiiwienia wspdlpracy urzadzen telemechaniki z systemem sterowania i nadzoru TAURON
Dystrybucja S.A. (WindEx) nalezy zastosowa¢ urzadzenia, ktére bedg umozliwialy przesyl wymaganych
sygnaldw w standardzie elekirycznym RS232 w protokole DNP 3.0 lub innym standardowym protokole
komunikacyjnym uzgodnionym z OSD.

c) tgcznost na potrzeby telemechaniki nalezy zrealizowaé w oparciu o system TETRA funkcjonujacy w
TAURON Dystrybucja S.A. Podmiot przylaczany zapewnia radiomodem wraz z ukiadem antenowym.

23. Na podany wyzej zakres zabezpieczen, telemechaniki i fgcznosci wymagane jest wykonanie
dokumentacji technicznej, ktéra podlega zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja S.A.,

24. Informujemy, Ze zgodnie z zapisami IRIESD obowigzek prawidiowej eksploatacji urzgdzen
(w tym ukladéw zabezpieczer, telemechaniki i tacznosci wymienionych w warunkach przylgczenia)
lezy po stronie przylgczanego podmiotu. Przedsigbiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do
okresowej kontroli prawidlowosti dzialania urzadzen (w tym  nastawien wartosci  rozruchowych
zabezpieczen) oraz wgladu w dokumentacje potwierdzajgcg jako$¢ prowadzonej eksploatacji. Terminy
kontroli urzadzen bedg uzgadniane z podmiotém przylgczanym i bedg odbywaé sie w obecnosci jego

: Przedstawiciela.: - - Co e = S e e e

3. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w migjscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie

szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pozn. zm.], - '

b} Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dia jednostek wytworczych. przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych srednich wartoci skutecznych napigcia
zasilajgcego powinno miescic sig w przedziale odchyleri 5% napigcia znamionowego lub dekiarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elekirycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylaczyé elektrownie.

4. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej - 32 godz.,
* przerwy nieplanowanej ~24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
1i. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilariiu wszystkich riejsc dostarezania, nie przekraczajgcy: - :
* przerw planowanych — 64 godz., .

+ przerw nieplanowanych — 72 godz.
5. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

{it. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergétycznych
Whnioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 T.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczaey przytgczenia jednostek wytwoérczych (NG RfG).

2. Przylgczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztalcenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w migjscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki wsprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do migjsca

rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wezeéniejszym zawarciu przez Whioskodawce

umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie f

Z TAURON Dystrybucja S.A.;
a) w czesci TAURON Dystrybucja S.A.: niewymagane '
b) w czesci Przylgczanego Podmiotu: opracowanie projektu wykonawczego i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja

S.A. w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki, geznosci i ukladow

pomiarowych.

\
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6. Wnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajacej na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja $.A. projekt sposobu zagospodarowama dziatki
przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzglednlajqcy swobodny dostep i dojazd shuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do TAURON Dystrybucja S.A..

7. Spos6b zagospodarowania dzialkki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzgledniaé poZniejsze aspekty bezpieczeristwa pracy podczas wykonywania ewentuainych robot budowlanych.

8. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce ninigjszych warunkéw przylaczenia projektant
winien uzgedni¢é z Wydzialem Przytaczen.

9. Okreslony wwarunkach przytgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nale:y zaopatrzyc we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego

10.Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowama adbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobbr energii biernej wg- zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznyml Whioskodawca
winien zwrdocié¢ sig do Wydziatu Eksploatacp Z whioskiem o ckreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

13. Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcie wspotpracy ruchowej posnadanych urzadzefl, instalacji
i sieci; z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do kibrej te podmioty sg

‘przylaczone - instrukcja Ruchu i Eksploatacji ~ Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna na stronie’

www tauron-dystrybucja.pl
14. Warunki przytgczenia okredlono dia ll grupy przylaczeniowe)j.
15.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl .
16.W sprawie Instrukcji wspdipracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucy}na
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowaé sig z naszym Wydziatem Ruchu,
17. Podstawowe parametry techniczne Zrodla:
a) Panele fotowoltaiczne:
- 439 szt. moc jednostkowa 0,57 kW;
b) Inwerter sieciowy:
- 2 szt. 0 mocy jednostkowej 125 kKW,
¢) Moc znamionowa elektrowni fotowoltaicznej — 250,23 kW,
d) Zrodio wytworcze zostato zakwalifikowane jako modul parku energii typu B;
_e) Typidane techniczne przylaczanych jednostek wytwérczych s zgodne z przestanym wnioskiem o okreslenie
warunkow przylaaenla
UWAGA: Zmiang parametréw 2rodet wytworczych, o ktérych mowa powyzej, nie wplywajgcq na poziom mocy
przylaczeniowej jak i kKlasyfikacji Zrédfa do danego typu wynikajgcego z NC RIG, naley zglosi¢ pisemnie do
TAURON Dystrybucja S.A. W powyz2szym przypadku, wprowadzana zmiana nie wymaga pozyskania aktualizacji
warunkéw przylgczenia.
18. Przytaczane jednostki wytwércze podlegajg procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Opis procedury,
w zaleznosci od przynaleZnoém do poszczegélnych grup, mozna znaleé na stronie internetowej www.tauron-
bucja.pl
19. Podmiot Przytaczany zobowigzany jest do udostepnlenla tzesci obiektu /wraz z grunteny dla realizacji ukladu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajacej na majatku TAURON Dystrybucja S.A.
20.Na etapie projektowania z autorem niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uzgodnié/fHumery projektowanych
obiektéw stacyjnych, slupow SN oraz facznikéw SN, . /|
21.Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydafnq przed data niniejszego
pisma. [
22, Aktualny numer PPE: 590322401000554046 |

Przygotowat: Dawid Ostrzolek { n

Zatgezniki :

Zatacznik nr 1; Szczegdlowe wytyczne w zakresie ukladéw pomiarowych.

Zatacznik nr 2: Schemat elektryczny z zaznaczeniem mlajsca przylaczenia oraz migjsca rozgraniczenia wiasnosei sieci przedsigbiorstwa
energetycznago i urzgdzen, instalacji lub sieci Przylaczanego Podmiotu.
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ZALACZNIK NR 1 : SZCZEGOLOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE UKLADOW POMIAROWYCH:

1.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidziet na napieciu srednim (SN) - zgodnym 2z
miejscem przylgczenia wskazanym w wydanych warunkach, w ukladzie tréjfazowym,
posrednim, dla kazdego przylacza niezaleznie. Przekiadniki pomiarowe nalezy zabudowaé
w czesci SN bedacej wiasnoécig lub w eksploatacji podmiotu przylgczanego.

Pomiar energii elektrycznej brutto jednostki wytwérczej lub magazynu energii elektrycznej (jeshi
jest koniecznoé¢ zabudowy) nalezy zainstalowaé na zaciskach jednostki wytwérczej lub magazynu
energii elektrycznej. Szczeg6ly lokalizacji nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu
technicznego. Pomiar energii elektrycznej brutto musi speinia¢ wymagania stawiane ukiadom
pomiarowo — rozliczeniowym. '

‘Ukiady pomiarowo - rozliczeniowe energli elektrycznéj — dalej zwane upee muisza spetniat

postanowienia zawarte m.in. w: -

- Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki .z dn. 04 maja
2007 r. ,w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego® z
pozniejszymi zmianami,

- Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. poz. 788 - Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dn. 22.

marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego
- Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. (IRIESD).

Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyskaé réwniez w Wydziale Pomiaréw TAURON
Dystrybucja Oddziat Gliwice. - ’

Nale2zy przewidzie¢ zastosowanie wylacznie upee polaczonych w ukladzie peinej gwiazdy, 4.
wyposazonych w przekladniki pomiarowe w kazdej z trzech faz poszczegéinych przylaczy oraz
tréjustrojowych statycznych licznikéw energii elektrycznej.

Tablice licznikowe zaleca sig zlokalizowat w wydzielonym pomieszezeniu ruchu elekirycznego.
Pomieszczenie, w ktérym zabudowana zostanie tablica licznikowa nalezy wyposazyé w gniazdo
sieciowe 230 V AC, oswietlenie oraz ogrzewanie zapewniajace wymagang wilgotnosé wzgledng
w tym pomieszczeniu, tj. < 80%, 25 st. C (bez obraszania). Pomieszczenie to nie moze byé

"dostepne dia 0s6b postronnych, a jego lokalizacja powinna-urozliwiaé nieskrepowany dostep dla

sluzb TAURON Dystrybucja S.A.

Tablice licznikowe zaleca sie wykona¢ jako dwudzielne, gdzie na gérnej uchylnej bocznie czesci
nalezy zabudowat liczniki energii elektrycznej wraz z urzgdzeniami zdalnej transmisji danych, a
na ich dolnej stalej czesci nalezy zabudowat listwy kontrolno - pomiarowe oraz pozostalg
aparature (listwy zaciskowe obwoddéw pomocniczych itp.). Plyty nosne tablic licznikowych, nalezy
wykona¢ z materiatu izolacyjnego posiadajacego wiasciwosci niepaine. W posrednich ukiadach

-pomiarowych nalezy stosowa¢ modutowe listwy kontrolno - pomiarowe (np. typu PxC-SKAO4

produkgji firmy Phoenix Contact Sp. z 0.0., listwy typu LPW 847-566 produkcji firmy WAGO
ELWAG Sp. z ¢.0. lub réwnowazne)., -

W ukladach pomiarowych nalezy zastosowaé czterokwadrantows, elektroniczne liczniki energii
elektrycznej umoziiwiajace zdalng transmisje danych pomiarowych z wyijscia / wyj$é cyfrowych
poprzez lacza GPRS do systemu akwizycji danych pomiarowych TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Gliwicach. Protokét transmisji danych pomiarowych z licznik6w energii elektrycznej musi
by¢ kompatybilny z systemem akwizycji danych pomiarowych Converge w TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Gliwicach. Licznik stanowi wiasnos¢ Podmiotu Przylaczanego. Wszystkie ficzniki
powinny by¢ sparametryzowane w obu kierunkach, gdzie w ukladzie pomiarowym netto kierunek
1.8.0 pokazuje energig czynng pobrang przez Podmiot Przylgczany z sieci TAURON Dystrybucja
S.A., kierunek 2.8.0 pokazuje energie czynna oddawang przez Podmiot Przylgczany do sieci
TAURON Dystrybucja $.A., natomiast w upee brutto kierunek 1.8.0 pokazuje energie czynng
generowang przez Podmiot Przytgczany.

Karte SIM do urzgdzeri transmisji danych pomiarowych GPRS dostarczy TAURON Dystrybucja
8.A. Koszly polgczen do licznika energii elekirycznej ponosi TAURON Dystrybucja S.A. Pozostale
urzadzenia i elementy ukiadu pomiarowego w mysl przywolanego wyzej Rozporzadzenia
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Ministra Gospodarkl (granica wlasnosci) zapewnia Podmiot Przylaczany. Dopuszcza sig
wykorzystanie tej samej drogi transmisji danych pomiarowych do wszystkich realizowanych
uktadow pomiarowych.

W przypadku zlokalizowania ukladéw pomiarowych w pomieszczeniu z ograniczonym zasiggiem
sygnatu GSM/GPRS nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje antenowa zapewniajaca lgcznosé do
sieci telefonii komodrkowej wiasciwego operatora.

Urzadzenia pomiarowe muszg spetniaé kryteria kategorii do jakiej sie kiasyfikuja.

Przekiadnia przektadnikéw pradowych uktadu rozliczeniowego musi by¢ dostosowanz do
rzeczywistego, deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze by¢ wigksza od wartosci
wynikgjgeej z . przyznanej wielkosei mocy przyiatzemowej, ti. jak - najbardzm zblizana do
oblmonego rzeczywistégo prqdu max.

N,alety,,stosowaé‘przeldadniki pradowe klasy doktadnosci; 0,28 i napigciowe 0,2. Szczegdlowy i
empiryczny dobér przeldadnikow pomiarowych nalezy wykonaé na etapie uzgodnienia projektu
technicznego

Przek&ad;ﬂki pradowe i napieciowe (SN) muszg by¢ wyposazoné w dodatkowo zabezpieczoﬁa -
zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A., tabliczke znamionowag oraz trwale
wygrawerowang w obudowie przekiadnika przekiadnig.

Przekiadniki pradowe nalezy instalowat przed przektadnikami napieciowymi patrzgc od strony
sieci TAURON Dystrybucja S.A..

Wspblezynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przekladnikéw pradowych w ukiadach pomiarowo
-rozliczeniowych musi by¢ réwny 5.

Obcigzenie strony wiérnej (rdzeni / uzwojeft) przektadnikéw pomiarowych musi zawieraé sie
migdzy 25%, a 100% ich wartogci mocy nominainej [VA].

Przekiadniki pomiarowe nalezy montowaé w sposdb umozliwiajgey uprawnionym monterom
uzyskaé swobodny i bezpieczny dostep oraz peing zdoinosé do manipulacjl- w obwedach.

W sieciach z nieskutecznie uziemionym (izolowanym) punktem zerowym transformatora nalezy
zastosowad przekiadniki napieciowe z dodatkowym uzwojeniem (otwarly tr6jkat) i podtaczonym
do niego atestowanym urzgdzeniem do tumienia zjawiska ferrorezonansu. -

Przekiadniki pradowe muszg spetniac warunki zwarciowe dla miejsca ich zabudowy obliczane dia
czasu t=1s.

Wiérme obwody pradowe i napieciowe nalety prowadzi¢ (dla rozwigzan wnetrzowych bez
stosowania rur ochronnych) odrebnymi 'kablami z zaciskow przekladnikéw pomiarowych
bezpoérednlo do listew kontrolno — pomiarowych zabudowanych na tablicach licznikowych (bez
listew i elementdw posredniczgcych). Obwody widéme nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym
typu: YKSY w przypadku prowadzenia ich po elewacji tego samego pomieszczenia, YKSYFiy
w przypadku prowadzenia ich poprzez przejicia np.; przez Sciany, kanatami kablowymi, itp.
koricowki kabli nale2y ostonié i przystosowac do plombowania w sposob uniemozliwiajgey dostep
do poszczegéinych 2yl Nalezy dax inimalizowania_ di i ch_obw

pomiarowych.

Polgczenia napigciowych oraz pradowych obwodéw pomiarowych pomigdzy listwg kontrolno —
pomiarowg a zaciskami licznika energii elektrycznej nalezy wykonaé przewodem o 2yle
jednorodnej DY w izolacji 750V. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania diugosci witérnych cbwoddw
porniarowych,

Na calej dlugosci kabli w odstepach dwumetrowych nalezy stosowaé trwale oznaczenia
identyfikujgce typ i przeznaczenie obwodu. Koncéwki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowaé do
plombowania w sposdb uniemozliwiajgcy dostep do poszczegdinych 2yt
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W przypadku wystapienia koniecznoSci docigzenia rdzenia / uzwojenia pomiarowego, jako
docigzenie nalezy stosowaé atestowane rezystory docigzajace instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania. Rezystory docigzajgce nalety montowaé mozliwie blisko
przekiadnikow pomiarowych z zachowaniem bezpiecznych dystanséw izolacyjnych. Docigzenie
przekiadnikéw napigciowych nalezy zrealizowa¢ w tzw. uktadzie rozproszonym w ukladzie
gwiazdowym.

W przypadku koniecznoéci zastosowania przekiadnikéw pomiarowych wielordzeniowych/
melouzwo;emowych nalezy przewidzie¢ rdzenie/uzwojenia dedykowane wylacznie do realuzacp
pomiaru rozliczeniowego. Dla obwodéw pradowych w $Slad za treécaq IRIESD zaleca sie
zastosowanie przeldadnikéw pradowych dedykowanych wigcznie dla pomiaru rozliczeniowego.

w przypadku zastosowania ,wielouzwojeniowych” pmektadmkdw napigciowych, uzwojenie
dodatkowe nalezy realizowa¢ na zasadzie tzw. obwodu okreznego 2 niezaleznym
przystosowanym do plombowania zabezpieczeniem po stronie wtérnej.

Wszystkie dostgpne elementy toru zasilania napedu odiacznika oraz pokrywy i elementy ukladu
pomiarowego nalety osioni¢ i przystosowaé do oplombowania, Miejsca te nalezy wskazad
W opracowaniu.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien spetnia¢ wymagania techniczne i funkcjonaine
dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na obszarze dziatania
TAURON Dystrybucija S.A. przywolane, m.in. w dokumentach wyszczegdinionych w pkt. 32
ponizej. Szczegbly rozwigzan mozliwe sg rowriez do telefonicznego skonsultowania w Wydziale
Pomiaréw TAURCN Dystrybucja S.A. Oddzial Gliwice.

Projekt Techniczny pomiaru energii elekirycznej przed realizacjg ukladu nalezy uzgodni¢

w konwencjonalnej formie (wskazany skoroszyt) pisemne] w Wydziale Pomiaréw TAURON

Dystrybucja S.A. Oddzial Gliwice.

¢ Projekt Techniczny wraz z pefnomochictwem Inwestora skiadany jest korespondencyinie
w Kancelarii Giéwnej (skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice) w jednym egzemplarzu i
pozostaje w TAURON Dystrybucja S.A.

« Opracowahie - powinno zawiera¢ wylgcznie zalozenia- niezbedne: do -przedstawienia - ukladu -

zasilania, realizacji w zakresie budowy i funkcjonalno$ci pomiaru energii elektrycznej oraz
informacje dotyczace projektowanych rozwigzan dla akwizycji danych pomiarowych.

» Projekt winien zawieraé cze$¢ opisows dotyczacg przedmiotu uzgodnienia i projektowanych
rozwigzan, zeslawienie materiatdw i urzadzert z ich danymi znamionowymi, obliczenia, rysunki
oraz niezbedne zalgezniki.

» Do niezbgdnych zatacznikow nalezg m.in.: Whiosek, Peinomacnictwo Inwestora — w przypadku
zfoZzenia wniosku o sprawdzenie przez inny podmiot / osobe niz Inwestor, kopia Warunkéw
Przylgczenia, kopia Umowy o Przyiqczeme ewentualne kopie innych dokumentéw majgcych
wplyw na przedmiot uzgodnienia pisma, kopie aktualnej przynaleznOScl do Polskiej 1zby
anynleréw Budownictwa oraz kopig uprawnier autora opracowania. W przypadku modernizacii
w m|e1$ce Warunkéw Przylaczenia dopuszcza sie kople dotychczasowej Umowy z okreslong
granicg wiasnosci i moca przytaczeniowa.

» Whiosek musi zawiera¢ dane kontaktowe i korespondencyjne wnioskujgcego.

Pomieszczenie z upee nalezy wyposazy¢ w aktualny / aktualizowany np. zalaminowany,
jednokreskowy schemat zasilania z oznaczeniem typow i parametrow urzadzen, w tym urzgdzen
pomiarowych.

Odbiorce obowigzujg odpowiednie zarzadzenia dotyczace poboru mocy i energii elekirycznej w
godzinach szczytu energetycznego.

Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywaé sig jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Rozdz. 5, Art. 32 ).



32. Odbiorce obowigzujg m.in.:

Dz. U. nr 83 z dn. 29.05.2007 r. poz, 623 - z pbzniejszymi zmianami.

s Dz U. zdn. 08.04.2022r. poz. 788.

Dz.U. 1987 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
- 2 pdZniejszymi zmianami.

s Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 — Prawo o Miarach - z p6Znigjszymi zmianami.

s obowigzujgca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,

+ obowigzujgca Taryfa dia energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.,

* Wytyczne dotyczgce wyrnagari technicznych dla ukiadéw bomiarowo — rozliczeniowych energii

elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A. — obowigzujaca wersja.




Zaigeznik do warunkdw przylaczenia WP/01611 1/2024/011R00

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wiasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego
Podmiotu

Linia kablowa SN Linia kablowa SN
—— '

A Miejsce przytaczenia:
tak jak w stanie istniejgcym, pole nr 1

Szyna SN . roztizielnicy 15 kV w zlgczu GLRA713
—1 (zasilanie z pole nr 15 razdzielni 15 kV w SE
i 110/15 Piaskowa).
A
Pole SN

0 Miejsce rozgraniczenia wlasnoscl:
zaciski pradowe na wyjsciu kabla 2 pola nr 1
rozdzielnicy 15 kV w zigczu GLRA713.
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