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1. Uprawnienia projektanta
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/7869/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z po6in. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Leks

magr inz. elektrotechniki

ur. dnia 28 maja 1990 w Raciborzu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7869/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzdér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Kafowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zioZenia odwiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostateczno$ci i prawomocnos$ci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Mateusz Leks &Jm
Londzina 15 L
47-400 Raciborz mgr inz. Franciszek Buszka
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego mgr in&~Jah Spychata
4. ala.

3. 26 loniew F7Cri

inz. Zbigniew Herisz

Elektrolex s.c.
47-400 Raciborz, ul. Bartka Lasoty 11



Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250kW na dachu istniejgcych hal produkcyjnych przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7

="

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SBB-DAS-FKG *

Pan Mateusz Leks o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0535/18

adres zamieszkania ul. Londzina 15, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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2. WARUNKI TECHNICZNE

Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. \/‘

Skrytka pocztowa nr 2708 ’
40-337 Katowice

Obstuga klientow ) 4 \
DYSTRYBUCJA

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0616

Gliwice, 2024-02-21 DK GLASS Damian Ktosek
) ul. 1 Maja 7D

Nr warunkéw: WP/016111/2024/011R00 47 — 400 Racibérz

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: DK GLASS Damian Klosek
ul. 1 Maja 7D
47 — 400 Racibérz

Obiekt: elektrownia fotowoltaiczna

Adres przylaczanego obiektu: ul. 1 Maja 7D
47 — 400 Racibérz

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-02-01 informujemy, ze:

e zapewniamy przyfgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbidr energii elektrycznej z ww. Zrédta energii o
mocy przytgczeniowej: 0 kW,

e zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej (tak jak w stanie istniejagcym): 1500 kW,
miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. Zrodia energii.
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne — Przylacze nr 1 (zasilanie podstawowe):

1. Miejsce przytgczenia: tak jak w stanie istniejgcym, pole nr 1 rozdzielnicy 15 kV w ztgczu GLRA713 (zasilanie z
pole nr 15 rozdzielni 15 kV w SE 110/15 Piaskowa).

2. a) Miejsce odbioru i dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu kabla z pola nr 1 rozdzielnicy
15 kV w ztgczu GLRA713.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: zaciski prgdowe
na wyjsciu kabla z pola nr 1 rozdzielnicy 15 kV w zigczu GLRA713.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.).
- niewymagane;
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
- wykonanie edycji telemechaniki elektrowni w systemie dyspozytorskim SCADA WindEXx;
w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

- budowa wewnetrznych instalacji Przylaczanego Podmiotu umozliwiajgcej przytaczenie elektrowni
fotowoltaicznej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.;

- przystosowac instalacje wewnetrzng obiektu do wnioskowanej mocy.
UWAGA: szczegbly wymagan technicznych z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe),
telemechaniki i fgcznodci dla instalacji wytwérczej podano w pkt. I1.2. niniejszych warunkbéw przytgczenia.
4. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe: zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu ,Szczegétowe
wymagania w zakresie uktadéw pomiarowych”.

5. Uktad pomiarowy energii brutto jednostki wytworczej / uktad pomiarowy dla potwierdzania ilosci wytworzonej
energii elektrycznej w celu wydawania $wiadectw pochodzenia: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego
dokumentu ,Szczeg6towe wymagania w zakresie uktadéw pomiarowych”.

6. Do obliczen przyjaé:
stacia 110/15 kV Piaskowa — rozdzielnia 15 kV
Moc zwarciowa: Szw = 234,52 MVA;

C

~
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Prad pojemnosciowy: lc= 270,75 A,

Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego: t = 1,5 s;

Sie¢ SN: pomimo zastosowanej dekompensaciji przyjgé AWSCz 35 A.
Diugoéci i przekroje sieci SN zostang podane na etapie projektowania.

Il. Wymagania techniczne
1. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
a) Pobér energii elektrycznej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. — 0<tgp<0,4 chyba, ze zapisy Umowy
Dystrybucyjnej bedg stanowi¢ inaczej;
2. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i tacznosci dla zrodia
wytwérczego (zakres Whioskodawcy):

2.1. W zakresie zabezpieczen:
a) Kazdy zanik napigcia w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. oraz uszkodzenie automatyki
zabezpieczeniowe] zrodta wytwérczego powinien powodowaé bezzwioczne wylaczenie zrédta wytworczego;

b) Jednostka wytworcza powinna mie¢ nastepujgce zabezpieczenia:

nadprgdowe od skutkow zwar¢ miedzyfazowych zwloczne i zwarciowe,

nad- i podnapieciowe;

nad- i podczestotliwosciowe,;

ziemnozwarciowe,

e od pracy wyspowej.

c) Wielkosci pomiarowe do zabezpieczen od obnizenia napigcia, obnizenia i wzrostu czestotliwosci powinny
byé pobierane po stronie niskiego napiecia. Natomiast dla zabezpieczeri nadnapigciowych i
zerowonapieciowych po stronie $redniego napiecia. Zabezpieczenia muszg by¢ wykonane trojfazowo, a
jednostka wytwoércza musi by¢ wylaczana od sieci tréjbiegunowo.

d) W dokumentacii projektowej nalezy wyznaczy¢ nastawy zabezpieczen jednostki wytwdrczej w szczegolnosci
uwzgledniajgc skoordynowanie wylgczenia danej jednostki przez zabezpieczenia z dziataniem automatyk
SPZ i SZR w stacji zasilajgce;.

e) Z uwagi na wskazang warto$¢ mocy przylaczeniowej elektrowni fotowoltaicznej mniejszg niz moc
zainstalowang paneli fotowoltaicznych oraz inwerteréw nalezy:

e Przed zawarciem umowy Wnioskodawca przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. analize
potwierdzajgcg zdolnos¢ techniczng elektrowni fotowoltaicznej do nieprzekraczania mocy
przytgczeniowej (przy wyprowadzeniu energii elektrycznej do sieci) okreslonej w warunkach
przytgczenia. Whnioskodawca jest zobowigzany do zapewnienia, aby iaczna moc elektrowni
fotowoltaicznej) oddawana do sieci nie przekraczata mocy przytgczeniowej. W tym celu
Whioskodawca zrealizuje budowe automatyki ograniczajacej taczng maksymalng moc oddawang do
sieci z elektrowni fotowoltaicznej do poziomu {gcznej mocy przytaczeniowej tj. 0 MW. Na etapie
projektowania i uzgadniania szczegdtéw wspolpracy ruchowej elektrowni fotowoltaicznej
Whioskodawca uzgodni z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach zasady pracy ww.
automatyki.

e  Whnioskodawca, w ramach testéw sprawdzajgcych, o ktérych mowa w pkt ww. warunkéw
przytgczenia, przeprowadzi testy potwierdzajgce zdolno$¢ techniczng TAURON Dystrybucja S.A. do
nieprzekraczania mocy przylgczeniowej, w zakresie uzgodnionym z TAURON Dystrybucja S.A.

¢  Whnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze TAURON Dystrybucja S.A przystuguje prawo do odmowy
przytaczenia do sieci albo prawo do odigczenia od sieci elektrowni fotowoltaicznej w przypadku
braku zdolnosci technicznych elektrowni fotowoltaicznej do nieprzekraczania mocy przytgczeniowej,
w zakresie uzgodnionym z TAURON Dystrybucja S.A

e PSE S.A. i TAURON Dystrybucja S.A. zastrzegajg, a Wnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze
w przypadku przekroczenia mocy przytgczeniowej, niezaleznie od uprawnienia o ktorym mowa
powyzej, PSE S.A. i TAURON Dystrybucja S.A po przylgczeniu elektrowni fotowoltaicznej bedg
uprawnieni do wydania polecenia ograniczenia mocy oddawanej do sieci przez elektrowni
fotowoltaicznej bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytuiu, w tym bez wyptaty rekompensat z ,
tego tytutu na rzecz Whnioskodawcy. I

2.2. W zakresie telemechaniki i tgcznosci:
a) Zrédta wytwoércze nalezy wyposazyé w ukiad telemechaniki obejmujacy:

o Telesygnalizacje tacznikow zabudowanych w rozdzielnicy SN Podmiotu przytaczanego biorgcych
udziat wy wyprowadzeniu mocy z jednostki wytwoérczej oraz tgcznikoéw generatorow;

e Telepomiar pradu, napiecia, mocy czynnej i biernej, czestotliwosci w polu zasilajgcym rozdzielnice
SN Podmiotu przytgczanego oraz na zaciskach jednostek wytworczych (pomiar brutto);

e Uktad umozliwiajgcy przyjeme sygnatu od TAURON Dystrybucja S.A., ktéry wymusi:

i zmniejszenie generacji mocy czynnej oddawanej do sieci (w czasie uzgodnionym z OSD);
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ii. catkowite zaprzestanie generacji mocy czynnej w przeciggu 5 sekund od przyjecia
polecenia (sygnatu).

b) Dla umozliwienia wspolpracy urzadzen telemechaniki z systemem sterowania i nadzoru TAURON
Dystrybucja S.A. (WindEx) nalezy zastosowac¢ urzadzenia, ktére bedg umozliwiaty przesyt wymaganych
sygnatéw w standardzie elektrycznym RS232 w protokole DNP 3.0 lub innym standardowym protokole
komunikacyjnym uzgodnionym z OSD.

c) Laczno$¢ na potrzeby telemechaniki nalezy zrealizowa¢ w oparciu o system TETRA funkcjonujgcy w
TAURON Dystrybucja S.A. Podmiot przylaczany zapewnia radiomodem wraz z uktadem antenowym.

2.3. Na podany wyzej zakres zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci wymagane jest wykonanie
dokumentacji technicznej, ktéra podlega zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja S.A.;

2.4. Informujemy, 2e zgodnie z =zapisami IRIESD obowigzek prawidiowej eksploatacji urzadzen
(W tym ukladéw zabezpieczen, telemechaniki i tgcznosci wymienionych w warunkach przytgczenia)
lezy po stronie przylaczanego podmiotu. Przedsigbiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do
okresowej kontroli prawidlowosci dziatania urzadzeri (w tym nastawien wartosci rozruchowych
zabezpieczen) oraz wgladu w dokumentacje potwierdzajacg jako$¢ prowadzonej eksploatacji. Terminy
kontroli urzadzen bedg uzgadniane z podmiotem przytgczanym i beda odbywaé sie w obecnosci jego
Przedstawiciela.

3. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 623,
z pbézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytwoérczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napigcia
zasilajgcego powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchyler #5% napigcia znamionowego lub deklarowanego.

c¢) W sytuacji odchylenia parametréow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylaczy¢ elektrownie.

4. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 32 godz.,
* przerwy nieplanowanej —24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« przerw planowanych — 64 godz.,
« przerw nieplanowanych — 72 godz.

5. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyigczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

lll. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 .
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy przytgczenia jednostek wytworczych (NC RfG).

2. Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzeri wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) w czesci TAURON Dystrybucja S.A.: niewymagane

b) w czesci Przytaczanego Podmiotu: opracowanie projektu wykonawczego i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja
S.A. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki, tgcznosci i uktadéw
pomiarowych.
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6. Whioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania dziatki
przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezacej do TAURON Dystrybucja S.A..

7. Spos6b zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzglednia¢ pdzniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robét budowlanych.

8. Przed przystagpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

9. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podtaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

10.Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
13.Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacii
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty s
przytaczone - lnstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie

www.tauron-dystrybucja.pl

14. Warunki przylaczenia okreslono dla Il grupy przytaczeniowe;j.

15.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

16.W sprawie Instrukcji wspoipracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac si¢ z naszym Wydziatem Ruchu.

17. Podstawowe parametry techniczne zrodta:

a) Panele fotowoltaiczne:
- 439 szt. moc jednostkowa 0,57 kW,
b) Inwerter sieciowy:
- 2 szt. 0 mocy jednostkowej 125 KW,
¢) Moc znamionowa elektrowni fotowoltaicznej — 250,23 kW,
d) Zrodio wytworcze zostato zakwalifikowane jako modut parku energii typu B;
e) Typ i dane techniczne przyfaczanych jednostek wytworczych sg zgodne z przestanym wnioskiem o okreslenie
warunkéw przytgczenia.
UWAGA: Zmiane parametrow Zrédet wytworczych, o ktérych mowa powyzej, nie wplywajgcg na poziom mocy
przytaczeniowej jak i klasyfikacji Zrédfa do danego typu wynikajgcego z NC RfG, nalezy zglosi¢ pisemnie do
TAURON Dystrybucja S.A. W powyzszym przypadku, wprowadzana zmiana nie wymaga pozyskania aktualizacji
warunkéw przylgczenia.

18. Przytaczane jednostki wytworcze podlegaja procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Opis procedury,
w zaleznoéci od przynaleznosci do poszczegélnych grup, mozna znalezé na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl

19.Podmiot Przytaczany zobowigzany jest do udostepnienia czgsci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji uktadu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajgcej na majatku TAURON Dystrybucja S.A.

20.Na etapie projektowania z autorem niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uzgodni¢/flumery projektowanych
obiektéw stacyjnych, slupéw SN oraz tacznikéw SN.

21.Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wyda
pisma.

22. Aktualny numer PPE: 590322401000554046

/

przed data niniejszego

Przygotowat: Dawid Ostrzotek

Zatgczniki |

Zatgcznik nr 1: Szczegdlowe wytyczne w zakresie uktadéw pomiarowych,

Zatacznik nr 2: Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasno$ci sieci przedsigbiorstwa
energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytaczanego Podmiotu.
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ZALACZNIK NR 1 : SZCZEGOLOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE UKLADOW POMIAROWYCH:

1. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzie¢ na napigciu $rednim (SN) - zgodnym z
miejscem przylaczenia wskazanym w wydanych warunkach, w ukiadzie tréjfazowym,
posrednim, dla kazdego przylacza niezaleznie. Przekladniki pomiarowe nalezy zabudowac
w czesci SN bedgcej wiasnoscig lub w eksploatacji podmiotu przytaczanego.

2. Pomiar energii elektrycznej brutto jednostki wytwérczej lub magazynu energii elektrycznej (jesli
jest konieczno$¢ zabudowy) nalezy zainstalowac na zaciskach jednostki wytworczej lub magazynu
energii elektrycznej. Szczeg6ty lokalizacji nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu
technicznego. Pomiar energii elektrycznej brutto musi speinia¢ wymagania stawiane ukiadom
pomiarowo — rozliczeniowym.

3. Ukiady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej — dalej zwane upee muszg spetniac
postanowienia zawarte m.in. w:
-Dz. U. nr 93 zdn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki ~ z dn. 04 maja
2007 r. ,w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” z
pbzniejszymi zmianami,
- Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. poz. 788 - Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dn. 22
marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego
- Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. (IRIESD).

Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyska¢ rowniez w Wydziale Pomiaréw TAURON
Dystrybucja Oddziat Gliwice.

4. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie wylacznie upee potagczonych w ukladzie petnej gwiazdy, tj.
wyposazonych w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz poszczegoéinych przytgczy oraz
trojustrojowych statycznych licznikéw energii elektrycznej.

5. Tablice licznikowe zaleca sie zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elekirycznego.
Pomieszczenie, w ktérym zabudowana zostanie tablica licznikowa nalezy wyposazy¢ w gniazdo
sieciowe 230 V AC, oswietlenie oraz ogrzewanie zapewniajgce wymagang wilgotno$¢ wzgledng
w tym pomieszczeniu, tj. < 80%, 25 st. C (bez obraszania). Pomieszczenie to nie moze by¢
dostepne dla oséb postronnych, a jego lokalizacja powinna umozliwiaé nieskrepowany dostep dla
stuzb TAURON Dystrybucja S.A.

6. Tablice licznikowe zaleca sie wykona¢ jako dwudzielne, gdzie na goérnej uchylnej bocznie czgsci
nalezy zabudowac¢ liczniki energii elektrycznej wraz z urzgdzeniami zdalnej transmisji danych, a
na ich dolnej statej czesci nalezy zabudowaé listwy kontrolno - pomiarowe oraz pozostatg
aparature (listwy zaciskowe obwodoéw pomocniczych itp.). Plyty nosne tablic licznikowych, nalezy
wykonaé z materiatu izolacyjnego posiadajgcego wiasciwosci niepalne. W posrednich uktadach
pomiarowych nalezy stosowa¢ modutowe listwy kontrolno - pomiarowe (np. typu PxC-SKA04
produkgji firmy Phoenix Contact Sp. z 0.0, listwy typu LPW 847-566 produkcji firmy WAGO
ELWAG Sp. z 0.0. lub réwnowazne).

7. W uktadach pomiarowych nalezy zastosowa¢ czterokwadrantowe, elektroniczne liczniki energii
elektrycznej umozliwiajgce zdalng transmisje danych pomiarowych z wyjscia / wyj$¢ cyfrowych
poprzez {gcza GPRS do systemu akwizycji danych pomiarowych TAURON Dystrybucja S.A.
QOddziat w Gliwicach. Protokét transmisji danych pomiarowych z licznikéw energii elektrycznej musi
by¢ kompatybilny z systemem akwizycji danych pomiarowych Converge w TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Gliwicach. Licznik stanowi wiasno$¢ Podmiotu Przytaczanego. Wszystkie liczniki
powinny by¢ sparametryzowane w obu kierunkach, gdzie w ukiadzie pomiarowym netto kierunek
1.8.0 pokazuje energie czynna pobrang przez Podmiot Przytgczany z sieci TAURON Dystrybucja
S.A., kierunek 2.8.0 pokazuje energie czynna oddawang przez Podmiot Przylgczany do sieci
TAURON Dystrybucja S.A., natomiast w upee brutto kierunek 1.8.0 pokazuje energi¢ czynng
generowang przez Podmiot Przytgczany.

8. Karte SIM do urzgdzen transmisji danych pomiarowych GPRS dostarczy TAURON Dystrybucja
S.A. Koszty potgczen do licznika energii elektrycznej ponosi TAURON Dystrybucja S.A. Pozostate
urzadzenia i elementy uktadu pomiarowego w mys$| przywotanego wyzej Rozporzadzenia
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Ministra Gospodarki (granica wiasnos$ci) zapewnia Podmiot Przytaczany. Dopuszcza sie
wykorzystanie tej samej drogi transmisji danych pomiarowych do wszystkich realizowanych
uktadéw pomiarowych.

W przypadku zlokalizowania uktadéw pomiarowych w pomieszczeniu z ograniczonym zasiggiem
sygnatu GSM/GPRS nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje antenowg zapewniajacg fgcznosé do
sieci telefonii komérkowej wiasciwego operatora.

Urzgdzenia pomiarowe muszg spelniac kryteria kategorii do jakiej sie klasyfikuja.

Przektadnia przektadnikow pradowych ukfadu rozliczeniowego musi by¢ dostosowana do
rzeczywistego, deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze by¢ wigksza od wartosci
wynikajgcej z przyznanej wielkosci mocy przylaczeniowej, tj. jak najbardziej zblizona do
obliczonego rzeczywistego prgdu max.

Nalezy stosowac przektadniki pradowe klasy doktadnosci; 0,2S i napigciowe 0,2. Szczegbtowy i
empiryczny dob6r przekladnikéw pomiarowych nalezy wykona¢ na etapie uzgodnienia projektu
technicznego

Przektadniki prgdowe i napigciowe (SN) muszg by¢ wyposazone w dodatkowo zabezpieczong -
zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A., tabliczke znamionowag oraz trwale
wygrawerowang w obudowie przekiadnika przektadnig.

Przektadniki pradowe nalezy instalowa¢ przed przektadnikami napigciowymi patrzac od strony
sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Wspolczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przekiadnikéw pradowych w uktadach pomiarowo
-rozliczeniowych musi by¢ réwny 5.

Obcigzenie strony wtornej (rdzeni / uzwojen) przekiadnikéw pomiarowych musi zawieraé si¢
migdzy 25%, a 100% ich warto$ci mocy nominainej [VA].

Przektadniki pomiarowe nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajacy uprawnionym monterom
uzyska¢ swobodny i bezpieczny dostep oraz petng zdolno$¢ do manipulacji w obwodach.

W sieciach z nieskutecznie uziemionym (izolowanym) punktem zerowym transformatora nalezy
zastosowac przektadniki napigciowe z dodatkowym uzwojeniem (otwarty tréjkat) i podtgczonym
do niego atestowanym urzadzeniem do tlumienia zjawiska ferrorezonansu.

Przektadniki pragdowe muszg spetnia¢ warunki zwarciowe dla miejsca ich zabudowy obliczane dla
czasu t=1s.

Witérne obwody pradowe i napieciowe nalezy prowadzi¢ (dla rozwigzan wnetrzowych bez
stosowania rur ochronnych) odrebnymi kablami z zaciskéw przektadnikébw pomiarowych
bezposrednio do listew kontrolno — pomiarowych zabudowanych na tablicach licznikowych (bez
listew i elementéw posredniczacych). Obwody wtérne nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym
typu: YKSY w przypadku prowadzenia ich po elewacji tego samego pomieszczenia, YKSYFty
w przypadku prowadzenia ich poprzez przejscia np.; przez $ciany, kanatami kablowymi, itp.
koncowki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowaé do plombowania w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
do poszczegolnych zyt Nalezy dazyé do zminimalizowania diugosci wtérnych

pomiarowych.

Potaczenia napieciowych oraz pragdowych obwodéw pomiarowych pomiedzy listwg kontrolno —
pomiarowg a zaciskami licznika energii elektrycznej nalezy wykonaé przewodem o 2zyle
jednorodnej DY w izolacji 750V. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania dtugos$ci wtérnych obwodéw
pomiarowych.

Na catej diugosci kabli w odstepach dwumetrowych nalezy stosowa trwale oznaczenia
identyfikujgce typ i przeznaczenie obwodu. Koricowki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowaé do
plombowania w spos6b uniemozliwiajgcy dostep do poszczegdinych zyt.
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. W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia / uzwojenia pomiarowego, jako
docigzenie nalezy stosowaé atestowane rezystory docigzajgce instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania. Rezystory docigzajgce nalezy montowaé mozliwie blisko
przekfadnikéw pomiarowych z zachowaniem bezpiecznych dystanséw izolacyjnych. Dociazenie
przektadnikéw napieciowych nalezy zrealizowaé w tzw. ukiadzie rozproszonym w ukfadzie
gwiazdowym.

W przypadku konieczno$ci zastosowania przektadnikéw pomiarowych wielordzeniowych/
wielouzwojeniowych, nalezy przewidzie¢ rdzenie/uzwojenia dedykowane wytacznie do realizacji
pomiaru rozliczeniowego. Dla obwodéw pradowych w $lad za trescig IRIESD zaleca sig
zastosowanie przektadnikéw pradowych dedykowanych wigcznie dla pomiaru rozliczeniowego.

W przypadku zastosowania ,wielouzwojeniowych” przekfadnikéw napieciowych, uzwojenie
dodatkowe nalezy realizowa¢ na zasadzie tzw. obwodu okreznego z niezaleznym
przystosowanym do plombowania zabezpieczeniem po stronie wtornej.

Wszystkie dostepne elementy toru zasilania napedu odigcznika oraz pokrywy i elementy uktadu
pomiarowego nalezy ostoni¢ i przystosowa¢ do oplombowania. Miejsca te nalezy wskazac
W opracowaniu.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien spetnia¢ wymagania techniczne i funkcjonalne
dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na obszarze dziatania
TAURON Dystrybucja S.A. przywotane, m.in. w dokumentach wyszczeg6lnionych w pkt. 32
ponizej. Szczegodly rozwigzan mozliwe sa réwniez do telefonicznego skonsultowania w Wydziale
Pomiaréw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacjg uktadu nalezy uzgodni¢
w konwencjonainej formie (wskazany skoroszyt) pisemnej w Wydziale Pomiaréw TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

e Projekt Techniczny wraz z peinomocnictwem Inwestora skiadany jest korespondencyjnie
w Kancelarii Gtéwnej (skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice) w jednym egzemplarzu i
pozostaje w TAURON Dystrybucja S.A.

e Opracowanie powinno zawiera¢ wylgcznie zatozenia niezbedne do przedstawienia ukfadu
zasilania, realizacji w zakresie budowy i funkcjonalno$ci pomiaru energii elektrycznej oraz
informacje dotyczace projektowanych rozwigzan dla akwizycji danych pomiarowych.

» Projekt winien zawiera¢ cze$¢ opisowa dotyczaca przedmiotu uzgodnienia i projektowanych
rozwigzan, zestawienie materiatow i urzadzen z ich danymi znamionowymi, obliczenia, rysunki
oraz niezbedne zatgczniki.

« Do niezbednych zatgcznikéw nalezg m.in.: Wniosek, Petnomocnictwo Inwestora — w przypadku
ztozenia wniosku o sprawdzenie przez inny podmiot / osobe niz Inwestor, kopia Warunkéw
Przyigczenia, kopia Umowy o Przytgczenie ewentualne kopie innych dokumentéw majgcych
wplyw na przedmiot uzgodnienia pisma, kopie aktualnej przynaleznoéci do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz kopig uprawnien autora opracowania. W przypadku modernizacji
w miejsce Warunkow Przyigczenia dopuszcza sie kopie dotychczasowej Umowy z okreslong
granicag wiasno$ci i moca przytgczeniowa.

« Wniosek musi zawiera¢ dane kontaktowe i korespondencyjne wnioskujgcego.

Pomieszczenie z upee nalezy wyposazyé w aktualny / aktualizowany np. zalaminowany,
jednokreskowy schemat zasilania z oznaczeniem typow i parametrow urzadzen, w tym urzgdzen
pomiarowych.

Odbiorce obowigzujg odpowiednie zarzadzenia dotyczgce poboru mocy i energii elektrycznej w
godzinach szczytu energetycznego.

Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac¢ si¢ jedynie na
zasadach okres$lonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Rozdz. 5, Art. 32 ).
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. Odbiorce obowigzujg m.in.:
Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623 - z p6zniejszymi zmianami.
Dz.U. z dn. 08.04.2022 r. poz. 788.

Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
- Z pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 — Prawo o Miarach - z p6Znigjszymi zmianami.
obowigzujgca Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
obowigzujgca Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.,

Wytyczne dotyczace wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych energii
elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A. — obowigzujgca wersja.

Elektrolex s.c.
47-400 Raciborz, ul. Bartka Lasoty 11

12



Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250kW na dachu istniejgcych hal produkcyjnych przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

Zatgcznik do warunkéw przylaczenia WP/016111/2024/011R00

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wlasnosci sieci przedsicbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylgczanego

Podmiotu
Linia kablowa SN Linia kablowa SN
A Miejsce przytaczenia:
T tak jak w stanie istniejgcym, pole nr 1
: I Szyna SN rozdzielnicy 15 KV w ziaczu GLRA713
Y
I | 1 (zasilanie z pole nr 15 rozdzielni 15 kV w SE
| | 110/15 Piaskowa).
! | A
| GLrRA71Z |
| | Pole SN
! [
| i () Miejsce rozgraniczenia wlasnosci:
I zaciski pradowe na wyjsciu kabla z pola nr 1
. ! : rozdzielnicy 15 kV w ztaczu GLRA713.
I Y
1
| TR TR T !
!
Obiekt i

1
{ :

1
| przylgczany -

1
' 1 Linia SN Wnioskodawcy
' i

Geparn?
43

Strona V0161 11/2024/G1 TR0
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Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250kW na dachu istniejgcych hal produkcyjnych przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora.
» Warunki przytgczenia do sieci nr WP/016111/2023/011R00 z dnia 26.10.2023r.
« Standardy w sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
* Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem.
« Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”, Warszawa 2003 r.

*+ Norma PN-HD 60364-5-52 Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

* Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce
kodeks sieci dotyczgcy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytwoérczych
do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 z 27.4.2016 r.) - NC RfG,

» Obowigzujgce przepisy i normy.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu wykonanie projektu technicznego dotyczacego rozbudowy
gruntowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy przytgczeniowej 49,6 kW do mocy 150kW w

miejscowosci Mystowice w zakresie przytgczenia do sieci oraz uktadu telemechaniki.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji fotowoltaicznej na
istniejgcych halach produkcyjnych zaktadu DK Glass zlokalizowanych w Raciborzu przy ul.
1 Maja 7D.

Na dachu hali nr 1 zabudowanych zostanie 187 szt. paneli fotowoltaicznych o tgcznej
mocy 106,59kWp. Na dachu hali nr 2 projektuje sie 252 szt. paneli fotowoltaicznych o tgcznej
mocy 143,64kWp. Na zewnetrznej Scianie hali pomiedzy Stacjg transformatorowg nr
GLRAY117 RACIBORZ DKGLASS zabudowane zostang dwa inwertery fotowoltaiczne o
mocy:

- Inwerter PV1: Sungrow SG125 kW,

- Inwerter PV2: Sungrow SG125 kW,

Instalacja bedzie pracowata w uktadzie ON GRID i bedzie podtgczona do wewnetrznej
instalacji elektrycznej budynku. Instalacja zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja
warunkami przytgczenia nie bedzie umozliwiata oddawanie energii elektrycznej do sieci.

Cata energia zostanie zuzyta na potrzeby witasne zakiadu.

14
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Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250kW na dachu istniejgcych hal produkcyjnych przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

Panele fotowoltaiczne zamontowaé na dachu pokrytym blachg trapezowg T160 za

posrednictwem dedykowanych konstrukcji ze stali nierdzewnej tak zeby miedzy potacig

dachu a konstrukcjg panelu byt dystans min. 20 cm.

5. OPIS TECHNICZNY
Stan istniejacy

Zasilanie zakfadu produkcyjnego w energie elektryczng odbywa sie za posrednictwem
stacji transformatorowej SN/nN nr GLRAY 117 Raciborz DKGlass bedacej wtasnoscig
Inwestora. W stacji zainstalowany jest transformator o mocy 1600kVA i przekfadni
15/0,4 kV. Obiekt posiada przytgcze elektroenergetyczne na napieciu 15kV
zasilane z pola nr 1 rozdzielnicy 15kV w ztgczu SN nr GLRA713. Jest to cigg SN
zasilany z pola nr 15 rozdzielni SN w GPZ Piaskowa.
Zgodnie z istniejgcymi warunkami przytgczenia OSD zapewnia dostawe energii
elektrycznej o mocy przytgczeniowej 1500kW.
Granica wiasnosci majgtkowej pomiedzy Inwestorem, a OSD zostata okreslona w ww.
warunkach na zaciskach prgdowych na wyjsciu kabla z pola nr 1 rozdzielnicy 15kV w
ztgczu GLRA713 — wiasnosci TD S.A.

W chwili obecnej obiekt nie posiada instalacji fotowoltaicznej.

Stan projektowany
Projektuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej tgcznej
250,0kW poprzez zabudowe dwoch inwerterbw o mocy 125kW wraz z zrodtami
wytwérczymi w postaci paneli monokrystalicznych w ilosci 439szt i mocy kazdego z
nich 570Wp. Instalacja zostanie przytgczona do istniejgcej rozdzielnicy nN (pola nr 2)
w stacji transformatorowej GLRAY117 zlokalizowanej w poblizu projektowanych
falownikow.
Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TD S.A. Instalacja
zaliczana bedzie do modutu wytwarzania energii typu B tj. przylaczona do sieci o
napieciu nizszym niz 110kV oraz o mocy max. nie mniejszej niz 200kW i mniejszej niz
10MW.
Warunki przytgczenia modutu wytwarzania opisane w IRIESD:
- wiasciciel modutu wytwarzania wykonuje uktad EAZ w taki sposob, aby wytgcznik

sprzegajgcy byt tacznikiem przeznaczonym do wylgczania jedynie modutu

Elektrolex s.c.
47-400 Raciborz, ul. Bartka Lasoty 11
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wytwarzania, a wylgczenie go nie skutkowato pozbawieniem zasilania potrzeb
wiasnych modutu wytwarzania ani jakichkolwiek innych obwodow niezwigzanych z tym
modutem;

- Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytworczych pracujgcych w sieci trojfazowej
powinny powodowac ich tréjfazowe wytgczenie.

- Jesli w sktad jednostki wytwérczej wchodzi transformator nN/SN niezaleznie od
tgcznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany wytgcznik po stronie SN.

- Po chwilowym zaniku lub obnizeniu napiecia w sieci wspotpracujgcej powodujgcym
wytgczenie, jednostki wytworcze o mocy wiekszej od 100 kVA powinny samoczynnie
powroci¢ do pracy w czasie nie krotszym niz 30 s po ustgpieniu zaktocenia.

- Jednostki wytworcze powinny mieé nastepujgce zabezpieczenia:

1) nadprgdowe od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych zwtoczne i/lub zwarciowe,

2) nad- i podnapieciowe,

3) nad- i podczestotliwosciowe,

4) ziemnozwarciowe,

5) od pracy wyspowej.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zabudowy dodatkowych urzgdzen (zabezpieczen M-G8;
wytgcznika mocy; modutdéw komunikacyjnych) przewiduje sie budowe dodatkowej
rozdzielni nr RPV1 z wytgcznikiem do zdalnego sterowania farmg fotowoltaiczng 1QnN
oraz roztgcznikiem do odtgczenia instalacji 2QnN (stworzenie widocznej przerwy
izolacyjnej). Roztgcznik zostanie wyposazony w styki pomocnicze umozliwiajgce
odwzorowanie stanu potozenia. Rozdzielnica RPV1 znajdowac sie bedzie w przedziale
rozdzielnic SN i nN stacji GLRAY117 Racibdrz GK Glass.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci nr WP/016111/2024/011R00 z
dnia 21.02.2024 brak jest zgody na wprowadzanie wygenerowanej energii do sieci
dystrybucyjnej w zwigzku z czym w sterowniku zabezpieczeniowym zastosowana

zostanie blokada tzw. ,zero export”.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (netto)
Obiekt posiada juz istniejgce przytacze SN wraz z ukladem pomiarowo rozliczeniowym

(TL1) zlokalizowanym w istniejgcej stacji SN/nN nr GLRAY 117 zabudowanym zgodnie

Elektrolex s.c.
47-400 Raciborz, ul. Bartka Lasoty 11
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z dokumentacjg projektowg pt. ,Pétposredni ukiad pomiaru energii elektrycznej dla
zasilania zakfadu ustugowo-produkcyjnego” — data opracowania: czerwiec 2021r.
Dla obiektu nie wystepuje zwiekszenie mocy dostarczanej (przytgczeniowej),

Przekiadniki pomiarowe (rozliczeniowe) zainstalowane w stacji nie podlegaja

wymianie ze wzgledu na brak zwiekszenia mocy przylgczeniowej (pobieranej).

Natomiast w celu synchronizacji przesytanych danych w szafce pomiarowej nalezy

zabudowadé synchronizator czasu typu US151.

Schemat uktadu pomiaru netto zostat pokazany na rys. E-3.

I. Uktad pomiarowy energii generacji PV (brutto)

Zgodnie z warunkami przytgczenia, projektuje sie potposredni uktad pomiarowy na napieciu
0,4kV do pomiaru wytworzonej energii brutto (generaciji).

W rozdzielnicy nN nr RPV1 zabudowac nalezy dodatkowe trzy przektadniki prgdowe 400/5
A/A o klasie doktadnosci 0,2sl 5VA; FS5. Obwody napieciowe 0,4kV wpigC nalezy
bezposrednio do szyn prgdowych. W obwodzie wtéornym przektadnikow prgdowych i
obwoddw napieciowych nalezy zainstalowaé listwe pomiarowg typu LWP WAGO 847-
837/230-1000. Do pomiaru energii elektrycznej brutto zaprojektowano licznik typu
ZDM405CT44.0459 prod. Landys&Gyr. Licznik wyposazony zostanie réwniez w modut
komunikacyjny CU-B4 (+) i skomunikowany zostanie z istniejgcym licznikiem pomiaru
energii netto (rozliczeniowym).

Listwy zaciskowe przektadnikow prgdowych, licznika energii elektrycznej oraz listwa
kontrolno-pomiarowa powinny byc¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.

Schemat uktadu pomiaru brutto zostat pokazany na rys. E-4.

Dobér przektadnikéw pradowych dla pétposrednieqgo uktadu pomiarowego (brutto).

Ze wzgledu na projektowang moc zainstalowang generacji (250kW) oraz majgc na uwadze zapisy
dot. koniecznosci pomiaru generowanej mocy bezposrednio na zaciskach zrodta projektuje sie
zabudowe dodatkowych przekfadnikow nN dla pomiaru energii brutto.

Prad obliczeniowy:

Pp 250000
Ig = B e = 388,4A
1,73*Us*coso 1,73*400%*0,93

Dobrano przektadniki pradowe 400/5A; kI, 0,2s; S, = 5VA; FS=5

17
Elektrolex s.c.
47-400 Raciborz, ul. Bartka Lasoty 11



Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250kW na dachu istniejgcych hal produkcyjnych przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

Warunek prawidtowego doboru:

Przektadnik powinien by¢ obcigzony w zakresie:
0,258n < Sobc < Sn

Moc znamionowa przektadnika:

Sn=5 VA

Sprawdzenie mocy znamionowej przektadnika:
Sobc=Sap + Sz + Sp

Gdzie:
- pobor mocy przez tor prgdowy licznika podstawowego
Sap =0,125 VA

- moc stracona na zaciskach

Sz= Rz * (1,212n)? *nzac = 0,05 *(1,2* 5)2 *8 = 1,6 VA
- moc tracona na przewodzie

Sp =(1,2*12n)? * Rp , l2n = 5A

2x1,5

Rp_2,5x55

2 =(1,2*5)%*0,02 = 0,72 VA
Sumaryczne obcigzenie strony wtérnej przektadnikdw:

Sobc = 0,125+1,6 + 0,72 = 2,45 VA

1,25VA < 2.45VA < 5VA

Warunek prawidlowego doboru jest spetniony.

Dane energetyczne sieci zasilajacej:

- napiecie znamionowe sieci SN Un = 15[kV]

- moc szczytowa przytgczeniowa Pp = 1500[kW]
- wspotczynnik mocy cosf = 0,93

- prad szczytowy SN Isz = 62,1 [A]

- Moc zwarciowa S; =234,5 MVA
- prad zwarcia doziemnego lo= 35A

- czas nastawy zabezpieczen to=1,5s

- czas trwania zwarcia tz=6,2s

= 0,02Q - potgczenia pomiedzy przektadnikiem nN a licznikiem brutto

Dtugosci sieci kablowych od pola nr 15 rozdzielni 15kV w GPZ Piaskowa do stacji

transformatorowej SN/nN nr GLRAY 117 RACIBORZ GKGLASS:

e Linia L1 typu XRUHAKXS 3x1x240mm2 df. 297m;
e Linia L2 typu XRUHAKXS 3x1x240mm2 df. 200m;
e Linia L3 typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 df. 66m;

Elektrolex s.c.
47-400 Raciborz, ul. Bartka Lasoty 11
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Lp. | Parametr Wartosé
2. Impedancja na szynach rozdzielni SN 1,13Q

3. Poczatkowy prad zwarcia 3f — Ik” 8,41 kA
4. Prad zwarciowy udarowy Ip 19,2 kKA
5. Prad zwarciowy cieplny 1s Ith(1s) 9,21 kKA

Dobiera sie zatem przektadniki prgdowe o parametrach:

lth = 12,5 KA

layn = 2,5%1th

Sprawdzenie projektowanych przektadnikow prgdowych SN na warunki zwarciowe:
1) Warunek jednosekundowego pradu zwarciowego cieplnego:

Itn > Itn1s
12,5kA > 9,21 kA
Warunek Spetniony.
2) Warunek znamionowego prgdu dynamicznego:
lgyn = 2,5 %Iy > I,
31,25kA > 19,2 kA

Warunek Spetniony.

Rozdzielnica nn 0,4 kV
Przewiduje sie budowe rozdzielnicy RPV1.

Rozdzielnica wyposazona bedzie w:

* Roztgcznik izolacyjny typu DPX-1S400 stwarzajgcy widoczng przerwe izolacyjng
wraz z dodatkowymi stykami pomocniczymi dla kontroli stanu potozenia,

Wytgcznik kompaktowy typu NSX400B 50kA Micrologic 2.2 + naped 24V DC
wraz z dodatkowymi stykami pomocniczymi dla kontroli stanu potozenia

» Zabezpieczenie M-G8

* Router MSG701

* Logger 1000A-EU

* przektadniki prgdowe nN

Ochrona od porazen

Elektrolex s.c.
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Sposdb  ochrony  przeciwporazeniowej pozostaje bez zmian. Ochrona
przeciwporazeniowa dla napiecia 0,4 kV wykonana jest zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-41:2017-09.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Przy projektowanych inwerterach po stronie AC nalezy zabudowacC ochronniki

przepieciowe typu Phoenix Contact kl. I+Il. Ze wzgledu na matg odlegto$¢ rozdzielnicy
RPV od rozdzielni RG nie ma koniecznosci zabudowy dodatkowych ochronnikow
przepieciowych.
Zabezpieczenia.
Zgodnie z zatgcznikiem do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
przedsiebiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. jednostki wytworcze przytgczane do sieci

powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe.

Zabezpieczenia podstawowe

Zespoét nastaw zainstalowany w oprogramowaniu falownika stanowi zabezpieczenie
podstawowe, ktére dziata na wytgczenie po stronie AC. Falowniki posiadajg
zabudowany w sobie zespét zabezpieczen, ktére mozna w zaleznosci od wymagan
operatora sieci odpowiednio nastawiaé. Dla projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j
zabudowane w falownikach zabezpieczenia mozna nastawiaC w nastepujgcym
zakresie:

« zabezpieczenie podnapieciowe: U=10-100% UN,

* zabezpieczenie nadnapieciowe: U=100-120% UN,

» zabezpieczenie podczestotliwosciow:ef=47,5-50,0 Hz,

« zabezpieczenie nadczestotliwosciowe: f=50,0-53,0 Hz,

Role tgcznika poszczegdlnych generatoréw petni¢ bedzie tgcznik zabudowany w
kazdym falowniku. Zabezpieczenia nadprgdowe, nadnapieciowe, podnapieciowe,
nadczestotliwosciowe, podczestotliwosciowe (skok wektora) dziatajg z tgcznikiem
zabudowanym wewnatrz uktadu falownika.

W przypadku pojawienia sie zaklocen powodujacych zanik napiecia w sieci SN-
15 kV stacji GLRAY117 Raciborz DKGlass nastapi zadziatanie funkcji
podnapieciowej zabezpieczenia A11 oraz natychmiastowe wylgczenie
projektowanego roztagcznika 1Qnn a tym samym odtaczenie elektrowni od sieci
energetyki zawodowej realizujgc tym samym wymagania warunkéw
przytaczenia.

Elektrolex s.c.
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Falowniki nie majg mozliwosci pracy wyspowej, w zwigzku z czym zanik napiecia w
sieci powoduje natychmiastowe odstawienie generac;ji (nie jest mozliwe wprowadzanie
energii do sieci). Wartosci nastaw zabezpieczeh podstawowych dobierane sg przez
dostawce falownikow i sprawdzane przez specjalistbw z zakresu automatyki i
zabezpieczen elektroenergetycznych przed uruchomieniem instalac;ji.

W falownikach zostanie uruchomiona funkcja zabezpieczajgca od skutkéw pracy
niepetnofazowej poprzez zastosowanie kryterium kontroli asymetrii prgdu obcigzenia

dziatajgcego na tréjfazowe wylgczenie pracy inwertera (generacji).

Zabezpieczenie dodatkowe

Urzagdzeniem realizujgcym wymagane zabezpieczenie dodatkowe dla elektrowni
fotowoltaicznej bedzie zabezpieczenie M-G8 realizujgce nastepujgce zabezpieczenia
dodatkowe:

1. zabezpieczenie podnapieciowe

zabezpieczenie nadnapieciowe

zabezpieczenie podczestotliwosciowe

zabezpieczenie nadczestotliwosciowe

zabezpieczenie df/dt

zabezpieczenie nadprgdowe zwtoczne

N o a0 & b

zabezpieczenie nadprgdowe bezzwtoczne

8. zabezpieczenie zwrotno-mocowe

W przypadku pojawienia sie ww. zaktocen kontrolowanych przez zabezpieczenie M-
G8, nastepuje wytgczenie wytgcznika zgodnie z opisem w tabeli nastaw co powoduje
wytgczenie jednostki wytworczej i odtgczenie elektrowni od sieci.

W przypadku uszkodzenia zabezpieczenia M-G8 lub zaniku zasilania zabezpieczenia,
nastepuje wytgczenie wytgcznika nN 1Qnn poprzez cewke podnapieciowg wytgcznika,
co powoduje wytgczenie jednostki wytwdrczej i odtgczenie elektrowni od sieci.

Szafa zostanie zasilona napieciem gwarantowanym z instalacji odbiorcy. W
przypadku zaniku napiecia w sieci zasilanie to jest zapewnione przez 8h z baterii
akumulatoréw.

Zabezpieczenie M-G8 wyposazone jest w automatyke SPZ ze zwiokg czasowa
wynoszgcg 200s. Pobudzenie automatyki SPZ nastepuje po zadziataniu zabezpieczen
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U<, U>, f<, f> oraz df/dt. Oznacza to, ze po 200s od wystgpienia zaktécen i otwarcia
wytgcznika 1Qnn w rozdzielnicy RPV1 - (odstawienia generacji) nastgpi ponowne
zamkniecie tgcznika sprzegajgcego z siecig i proba ponownej synchronizacji zrodta
wytworczego z siecig OSD. Warunkiem przystgpienia automatyki SPZ do ponownej
proby potgczenia z siecig jest wystgpienie w sieci prawidtowego napiecia. Wytgczenie
definitywne bez prawa samoczynnego zatgczenia nastepuje po zadziataniu funkcji
pradowych. Zatgczenie nastgpic moze wylgcznie lokalnie po usunieciu przyczyny
zadziatania  funkcji pradowych oraz skasowaniu awarii z terminalu
zabezpieczeniowego.

W celu uruchomienia funkcji zwrotno-mocowej w zabezpieczeniu M-G8 nr A11 dla
spetnienia warunku zerowego eksportu mocy nalezy do zabezpieczenia podtgczyé
dodatkowe uzwojenia przektadnikéw prgdowych TI7-TI9.

Obwody wtérne pragdowe dla zabezpieczen wykonac przewodem YKSYZo 7x2,5 mm2,
a obwody napieciowe dla zabezpieczen YKYzo 5x1,5mm2. Szafa zostanie zasilona
napieciem gwarantowanym z instalacji odbiorcy.

Nastawy dla zabezpieczen podstawowych realizowanych przez falowniki
Sungrow SG125 kW:

Dla Sungrow SG125K napiecie znamionowe AC wynosi 400V AC (+-10%); Prad
znamionowy wynosi . 194 A (125 kW),

Zabezpieczenie Nastawa (strona Czas Dziatanie
pierwotna) dziatania
Poziom 1 - U=0,9*Un 4s
Podnapieciowe U<T (360V)
Poziom 1 - U=1,1*Un 4s
. (440V) Dziatanie na
Nadnapieciowe U>T
Pl Poziom 2 - U=1,15*Un 015 wyt. w
(440V) kazdym
Podczestotliwosciowe 47,5 Hz 0,1s falowniku
f<T
Nadczestotliwosciowe 52 Hz 0,1s
>T
Zabezpieczenie df/dt 1 Hz/s 0,5s
Nadprgdowe I>T [=1,1*In (213 A) 5s
Nadprgdowe I»T [=1,2*In (233 A) 0,1s

Elektrolex s.c.

47-400 Raciborz, ul. Bartka Lasoty 11

22



Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250kW na dachu istniejgcych hal produkcyjnych przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

Zab. LoM 5s

Nastawy dla zabezpieczen dodatkowych realizowanych przez M-G8 nr A11 w
rozdzielnicy RPV1:

Wielkosci pomiarowe dla kryteriow zabezpieczen: nadprgdowe (I>,

nadnapieciowe (U>) bedg pobierane z przektadnikéw zabudowanych w rozdzielni SN

15kV, natomiast dla kryteribw zabezpieczen: nadczestotliwosciowe (f>),

podczestotliwosciowe (f<), od pracy wyspowej (df/dt) oraz podnapieciowego (U<) bedg

|>>),

pobierane z rozdzielni po stronie nN 0,4 kV.

Zabezpieczenie Nastawa Czas Miejsce Dziatanie
dziatania pomiaru na
Podnapieciowe U<T 0,8 Un — 320V 45s nN Wytgcznik
1Qnn
Nadnapieciowe U>T 1,1Un-16,5 kV 45s SN
Un=15kV
Podczestotiiwosciowe 47,5 Hz 0,3s nN
f<T
Nadczestotliwosciowe 52 Hz 0,3s nN
>T
df/dt 1Hz 0,7s nN
Ziemnozwarciowe 20V 45s nN
zerowonadnapigciowe
SPZ SPZ od U<, U>, f<, 200s -
>
Zabezpieczenie 0 kW 120s SN
zwrotno-mocowe

Zadziatanie funkcji SPZ dla M-G8 nr A11

Ponowne samoczynne zatgczenie elektrowni fotowoltaicznej (SPZ) nastgpi w czasie 200 s
po ustgpieniu zaktdcenia z kryteriow: U< ; U> ; f<; > U0>, df/dt . Logika dziatania funkcji
SPZ musi wykluczy¢ zadziatanie ponownego zatgczenia po zadziataniu:
- kryteriow prgdowych,
- kryteriow ziemnozwarciowych,
jak réwniez :
- zdalnym wytgczeniu wytgcznika przez OSD
- zatgczeniu blokady telesterowan,
- wylgczeniu recznym.
W przypadku nieudanego cyklu WZW, przewiduje sie drugie wytgczanie SPZ z czasem 0,5
s. Po nieudanym cyklu WZW zastosowana zostanie blokada automatyki SPZ na czas 30
min.
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Funkcja ,,zero export”

Zgodnie z zapisami warunkéw przytgczenia do sieci nr WP/016111/2024/011R00 z dnia
21.02.2024r. nie zezwala sie na wyprowadzenie generowanej mocy. Ograniczeniem
eksportu zarzgdza zabezpieczenie M-G8 - A11 poprzez programowang funkcje blokady
mocy zwrotnej, ktéra aktywuje ograniczenie mocy na sterowniku generatora (falownika).
Sterownik odczytuje wyeksportowang moc z licznikdw energii elektrycznej i dostosowuje
wytwarzanie energii zgodnie z wczesniej skonfigurowanym limitem. Do zarzgdzania
produkowang energig stuzy kontroler SPC produkcji Solar Edge. Jest on podfgczony
poprzez tgcze TCP/IP z zabezpieczeniem M-G8, z ktérego na biezgco otrzymuje informacje
z przektadnikow pomiarowych.

Dodatkowo w zabezpieczeniu M-G8 nr A11 zostanie uruchomiona funkcja zwrotno-mocowa
z nastawg ,zero export”, ktéra w przypadku wykrycia generacji energii dla przylgcza

wygeneruje sygnat do sterownika SPC na obnizenie mocy falownikéw.

Telemechanika

Zastosowany router MSG-701 Mikronika realizuje funkcje tgcznosci z obiektu w
zakresie zdalnej rejestracji zdarzen oraz przekazywania parametrow elektrycznych,
sygnalizacje stanu zatgczenia lub wylgczenia wytgcznika 1Qnn w rozdzielni nN jak
réwniez monitoring stanu tgcznikdw poprzez zabezpieczenie M-G8. Urzgdzenie
zostanie przytlgczone do zabezpieczenia dodatkowego poprzez port szeregowy
RS485. Dane do Tauron Dystrybucja S.A. przekazywane bedg poprzez protokét DNP
3.0. Telemechanika zasilana bedzie z przetwornicy obiektowej dla pozostatych
urzgdzen wymagajgcych napiecia gwarantowanego na napieciu 24V DC.
Zastosowana technologia GSM umozliwia przekazywanie danych w protokole GPRS
w sieciach telefonii komoérkowej GSM. Karta SIM zostanie dostarczona przez Tauron
Dystrybucja S.A. Dane karty SIM zostang podane na etapie realizacji zadania. W
obiekcie nalezy sprawdzi¢ propagacje poziomu sygnatu GSM. W przypadku
niewystarczajgcej sity sygnatu zastosowac antene zewnetrzng wraz z odpowiednim

oprzyrzgdowaniem.

Algorytm sterowania instalacjg fotowoltaiczng
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Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci nr WP/016111/2024/011R00 z

dnia 21.02.2024r. instalacja przygotowana zostanie do sterowania zarowno lokalnego

jak réwniez zdalnie poprzez zadanie przez operatora OSD okreslonych parametrow fj.

P, Q, U, cos¢ lub skokowo jako sygnat na wytgcz / zatgcz.

Doktadng procedure sterowania przedstawia algorytm przedstawiony ponizej:

- Tryb / Stan | Stan |l Uwagi
nastawa
1 Sterowanie Lokalne Zdalne (OSD) Sterowanie zdalne — kolor zielony
instalacjg Sterowanie lokalne — kolor
czerwony
2 Generacja Zatgczona Wytgczona Zatgczona — kolor zielony
Wytgczona — kolor czerwony
3 | Trybreg.,P” | Zalgczony Wytgczony Ograniczenie generacji ,P” do
zadanej wartosci (set)
4 | Trybreg.,Q” | Zatgczony Wytgczony Aktywacja trybu sterowania mocg
,Q”
5 | Trybreg.,Q” | Zatgczony Wytgczony Utrzymywanie statej (zadanej)
-stata wartosc wartosci mocy biernej.
6 | Trybreg.,U” | Zatgczony Wytgczony Utrzymywanie statej (zadanej)
-stata wartosc¢ wartosci napiecia.
7 Tryb reg. Zatgczony Wytgczony Utrzymywanie statej (zadanej)
,COS®” wartosci cosé.
-stata wartosc¢
8 Zadana 0,0 kW
wartosc¢ ,P”
9 Zadana 0,0 kvar
wartos¢ ,Q”
10 Zadana 0,0 kV
wartosc¢ ,U”
11 Zadana 0,000
wartos¢
,COS®”

Sterowanie Lokalne

- wartosci przesytanych parametréow (pomiaréw) 8+11 sg wartosciami zgodnie z

zaprogramowanymi nastawami technologicznymi (dla max. generacji P=Pmax, Q=0.0,
cos$=1.000).

Elektrolex s.c.
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- wybor trybu regulacji 3-7 prezentacja statusu lokalnego trybu regulacji instalacja.

Sterowanie Lokalne = Zdalne przez OSD

Przetgczenie trybu sterowania przez OSD
- wystanie z TD do sterownika rozkazu zmiany trybu pracy na "Zdalne OSD"
- zmiana stanu sygnatu 1 "Sterowanie parametrami" na "Zdalne (OSD)"

Generacja instalacji przy sterowaniu : "Zdalne (OSD)"

przetgczenie trybu sterowania umozliwiajgce OSD przesytanie zgdania zaprzestania

generacji
- Aktywowanie trybu "Generacja farmy" na " Wytgczenie"

a) wystanie przez OSD rozkazu zmiany trybu "Generacja farmy" z "Zatgczona" na
"Wytgczona"

b) potwierdzenie przez sterownik PV zmiany stanu sygnatu 2 "Generacja farmy" na
"Wytaczona"

c) catkowita redukcja generacji mocy czynnej przez sterownik PV
- dezaktywowanie trybu "Generacja farmy" - "Wytgczona"

a) wystanie przez OSD rozkazu zmiany trybu "Generacja farmy" z "Wytgczona" na
"Zatgczona"

b) potwierdzenie przez sterownik PV zmiany stanu sygnatu 2 "Generacja farmy" na
"Zatgczona"

C) generacja mocy czynnej zgodnie z nastawami technologicznymi.

Requlacja instalacji przy sterowaniu : "Zdalne (OSD)"

- ograniczenie generacji mocy czynnej

a) wystanie sygnatu do sterownika PV na aktywacje trybu "ograniczenie generacji mocy
czynne;j".

b) potwierdzenie przez sterownik PV aktywacji wybranego trybu 3

c) wystanie do sterownika PV sygnatu analogowego (set point) o wartosci zgdanego
ograniczenia mocy czynnej

d) przyjecie set point przez sterownik PV i zmiana analogowego pomiaru 8 do zadanej po
przez TD warto$ci ograniczenia mocy czynnej

- aktywacja regulacji mocy biernej
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a) wystanie do sterownika PV zgdania aktywaciji funkcji regulatora mocy biernej

b) potwierdzenie przez sterownik PV aktywowania regulatora mocy biernej poprzez
zmiane statusu na "Zatgczony" w sygnale 4

- regulacja mocy biernej poprzez zadanie Q/U/cosé¢
a) wystanie do sterownika PV Zzgdania wyboru typu regulacji mocg bierna.

b) potwierdzenie przez sterownik PV wprowadzonego kryterium sterowania poprzez
zmiane statusu na "Zatgczony" w odpowiednim sygnale 5+7

c) wystanie do sterownika PV Zgdanego setpointa dla odpowiednio zatgczonego trybu
regulacji 5+7

d) przyjecie set point poprzez sterownik PV i zmiana analogowego pomiaru 9+11 do
zadanej przez OSD wartosci regulacji

e) przetaczenia pomiedzy trybami regulacji powoduje deaktywacje poprzedniego trybu i
wykasowanie do nastaw technologicznych.

Sterowanie zdalne przez OSD = Lokalne

przetgczenie trybu pracy blokuje mozliwo$¢ ograniczenia mocy i regulacji instalacjg przez
OSD, sterowanie pracg falownikow odbywa sie wg ich wlasnych nastaw technologicznych

a) wystanie do sterownika PV rozkazu zmiany trybu pracy "Sterowanie farmg" na
"Lokalne"

b) potwierdzenie przez sterownik PV przyjecia rozkazu przez zmiane stanu sygnatu
"Sterowanie farmg" na "Lokalne"

c) wartosci przesytanych z sterownika PV parametrow (pomiaréw) 8+11 po zmianie trybu
pracy majg by¢ wartosciami wtasnych nastaw technologicznych falownikéw (zgodnie z
sterowaniem lokalnym). Po zmianie trybu pracy regulacje 3+7 podlegajg wytgczeniu, a
sterownik wraca do wtasnych nastaw technologicznych.

Linia kablowa

Projektowana instalacja fotowoltaiczna potgczona zostanie do rozdzielnicy RGnN stacji
GLRAY117 Racibérz GK GLASS do pola nr F2 poprzez projektowang szafe telemechaniki
nr PV1 w ktérej znajdowac sie bedzie wytgcznik do lokalnego oraz zdalnego sterowania
pracg instalacji (1Qnn). Projektowane inwertery typu Sungrow SG125K nalezy podtgczyé
do projektowanej szafy PV1 zgodnie z schematem rys. E-1.

W celu podtgczenia szafy telemechaniki przewiduje sie utozenie odcinka linii kablowej
4xXYAKY 1x240mm?) pomiedzy istniejgcym polem F2 rozdzielnicy nN (w ktérym nalezy
zastosowac¢ wktadki bezpiecznikowe 400A gG) oraz projektowang szafg RPV1. Nowa linie
kablowg nalezy prowadzi¢ w kanale podtogowym istniejgcej stacji - Przytgczenie kabla od
dotu.
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W celu wykonania zasilania gwarantowanego do zasilania szafy telemechaniki nalezy
utozy¢ przewod YDYZo 3x2,5 od istniejgcego zasilania potrzew wtasnych (DC) stacji do
szafy RPV1. Przewdd nalezy prowadzi¢ w kanale podtogowym oraz w rurze ostonowe;j.
Do potgczenia kontrolera (Logger 1000A-EU) z falownikami nalezy zastosowac przewdd
zewnetrzny FTP kat.6 zelowany.

Obliczenia techniczne dla instalacji fotowoltaicznej

Prad obliczeniowy:

Pp 250000
Ig = ---- = - = 388,4A
1,73*Us*coso 1,73*400*0,93

Sposdb utozenia kabla B1 (w kanale podtogowym) zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 (tabela 52-C4 kol.4)
dobrano:

- zabezpieczenie w rozdzielni nN— wytacznik 400A.
- dobrano kabel 4x(YAKY 1x240mm?) o lgq=1x430A.

Dobér przekroju przewoddéw zasilajacych ze wzgledu na zabezpieczenie.

Warunek 1:
|B< |n < |Z
388,4 A < 400A <1x430A
Warunek spetniony
gdzie:

Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla
I, — prgd znamionowy lub prgd nastawienia zabezpieczenia przewodu
Iz — wymagana minimalna dfugotrwata obcigzalnoS¢ pradowa przewodu
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Zestawienie materialow

Lp. Symbol Materiat Szt. Producent
1. RPV1 Szafa ZPAS wewnetrzna wym. min 2000x600x600 1 ZPAS
2. Al1 Zabezpieczenie M-G8 (wyposazenie w karty 1
MG8 PS1 CU1_CM3_BI1_BO3_Al71_AI21)

3. PPw,PPz,K3,K4 Przekaznik pomocniczy P15 3P 24V AC 4 Relpol
4, FAZ1 6A Wytacznik nadpradowy 3P FAZ 6A 5 Schneider

FAZ2 6A

FAZ4 6A

FAZ5 6A
5. SPC Logger 1000A-EU 1 Sungrow
6. Fz2 Whytacznik nadpradowy iC60N C16 1 Schneider
7. F1,F2,F3,F4 Whytacznik nadpradowy iC60N B10 4 Schneider
8. H1 Dioda LED zielona 24V 1 Schneider
9. H2 Dioda LED czerwona 24V 1 Schneider
10. H3 Dioda LED pomaranczowa 24V 1 Schneider
11. LPW Listwa pomiarowa WAGO 847-102 1 WAGO
12. 2Qnn Roztgcznik DPX-1S 400A + dodatkowe styki pomocnicze 1 Legrand
13. 1Qnn Whytacznik 400A 026633, 25kA, wyzwalacz typu MN 24V 1 Schneider

DC, 3-biegunowy Compact NSX400B, Naped silnikowy
24V DC, Micrologic 2.2

14. TI4- TI6 Przektadniki prgdowe 400/5, 5VA,kl. 0,2s 6

TI7-TI9
15. X Listwa WDU4 224 | Weidmuller
16. MSG Modut komunikacyjny MSG-701 1 Mikronika
17. Kabel YAKY 1x240 40 TF
18. Kabel YAKY 4x240 24m TF
19. Przewdd YDYzo 3x2,5 40m TF
20. Przewdd YTKSY 7x2,5 15m TF
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21. Przewdd YTKSY 7x1,5 15m TF
22. Przewdd zewnetrzny FTP kat.6 zelowany 24m TF
23. Przewdd YTKSY 5x1,5 15m TF
24, A Zasilacz UNO-PS/1AC/24DC/60W 1 Phoenix
25. CRR1-CRR3 Sensory prgdowe CRR1-50: 3

Elektrolex s.c.
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Dobudowa zegara DCF
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DANE APARATURY

Rozdzielnica SN typu UNIBLOK X prod. ELENCO
Parametry rozdzielnicy :

Ur = 24 kv

Ir = 830 A

Ik = 16 kA

Ip = 40 kA

Napigcie pomocnicze 24 VDC

Ochrona przeciwporazeniowa — uziemienie
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