7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Budynek
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodla Qu H QK H QpH
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepla - siec 1356,50 |396,92 992,29
2 Pompa ciepta - panele fatowoltaiczne 33913 99,23 0,00
Suma 169563 496,15 992,29
g\éﬁgyz\gﬁi Er)oic\?;ﬁ%cln {{g?né)até(gwego zapotrzebowania na energie uzytkowa do celow 3227 KWh/(m2-rok)
Przygotowanie cieplej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodia Quw | QKkw Qpw
kWhirok | kWhirok kWh/rok
1 Pompa ciepla - siec 1012,44 |482,11 1205,28
2 Pompa ciepla - panele fotowoltaiczne 25311 120,53 0,00
Suma 126554 |60264 |120528
Zestawienie energil uzytkowej EU=(Qu H+Qu w) / Af 56,36 KWh/(mZ2-rok)
Zestawienie energii konicowe] EK=(Qg H+Qk wW+Eel pom) / Af 27,79 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w 2197 57 kWhirok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieple] wody oraz chtodzenia 41,83 kww{mz.mk)
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