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Dostepnosé

Oferta aktywnos$ci w projektowanych przestrzeniach bedzie dostosowana do potrzeb

0s0b z niepetnosprawnosciami poprzez:

a)

osoby niedowidzace/ niewidome m.in.:

na obiektach zamontowane zostang oznaczenia w j. Braille’a na pomieszczen
oraz w przestrzeni komunikacyjnej

w przypadku zgtoszenia sie do udzialu w zajeciach o0s6b niewidomych/
niedowidzgcych zapewniony zostanie opiekun dla tej osoby, ktory bedzie
pomagac¢ w warsztatach

na obiekty mogg wchodzi¢ psy przewodnicy

materiaty szkoleniowe przygotowane zostang w j. Braille’a o ile zajdzie taka
potrzeba

trener prowadzacy zajecia dopasuje tempo i forme zaje¢ do ON

osoby niedostyszace/ gtluche m.in.:

zamontowanie petli indukcyjne;j

w przypadku zgtoszenia do udziatu w projekcie osoby gtuchej/ niedostyszgcej
zapewniony zostanie jej opiekun, ktory bedzie pomagac w realizacji zajec

trener prowadzacy zajecia dopasuje tempo i forme zaje¢ do ON

zapewniona zostanie komunikacja za pomocg cyfrowych narzedzi

zapewniony bedzie dostep do informacji glosowej na mobilne urzgdzenie poprzez
skanowanie QR kodu lub etykiety RFID.

osoby z niepetnosprawnoscia ruchowa m.in.:

dostosowanie obiektow dla ON -brak przeszkdd pionowych i poziomych
szerokosc¢ drzwi min. 90 cm

toaleta dostosowana do potrzeb ON w tym m.in. ubikacja/ umywalka/ lustro/
powierzchnia toalety

zaplecze socjalne dostepne dla ON w tym odpowiednia ergonomia mebli; brak
rogéw

wejscie do obiektu z poziomu gruntu- brak progow

parking dla os6b niepetnosprawnych
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jej opiekun, ktory bedzie pomagac w realizacji zaje¢
d) osoby z chorobg psychiczng / autyzm / zespét Downa itp.:
e zapewnienie opiekuna dla osob z niepetnosprawnoscig
e zapewnienie sytemu do przyciemniania Swiatta/ uciszania muzyki
e trener prowadzacy zajecia dopasuje tempo i forme zaje¢ do ON
e w przypadku zgtoszenia do udziatu w projekcie osoby niep. zapewniony zostanie

jej opiekun, ktory bedzie pomagac w realizacji zajec.

Programy warsztatéw jakie zaplanowano opracowa¢ w ramach projektu uwzglednia¢
bedg potrzeby osoéb z réznymi niepetnosprawnosciami. W scenariuszach ujete
zostang metody/ techniki prowadzenia zaje¢ z osobami z niepetnosprawnoscig w tym
m.in. z osobami niewidomymi/ gtuchymi/ chorobami psychicznymi oraz pomoce

dydaktyczne do zaje¢ dopasowane do ich potrzeb i mozliwosci.

Na terenie catego budynku stosowane sg rozwigzania o charakterze informacyjnym,
pozwalajgce uzytkownikom odnalezé sie w przestrzeni oraz utatwiajgce poruszanie
sie w infrastrukturze znajdujgcej sie na terenie fablaba. Oznaczenia dostosowane sg
m.in. do potrzeb o0so6b stabowidzgcych, majgcych problemy z koncentracjg lub

potrzebujgcych spojnych i czytelnych informaciji.

W strefie wejscia, znajdzie sie informacja o rozktadzie pomieszczen w formie

wizualnej i dotykowej lub gtosowe;.

Numeracja i opisy pomieszczeh (nie dotyczy pomieszczen technicznych) bedg
czytelne zaréwno wzrokowo, jak i dotykowo (na przyktad za pomocg druku

wypuktego i/lub w alfabecie Braille’a).

Oznaczenia wizualne bedg pisane w sposob kontrastowy nie mniejszy niz 50% LRV
(na przyktad: granatowg lub czarng czcionkg na biatym tle), czcionkg bezszeryfowa,
odpowiednio duzg (co najmniej rozmiar 36), umieszczong na wysokosci 120-160 cm

na skrzydle drzwiowym lub obok drzwi po stronie klamki, 5-10 cm od oscieznicy.

W obrebie korytarzy stosuje sie informacje kierunkowg (potgczenie informacji ze

strzatkami).
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Montuje sie pochylone (pod katem 30-60°) listwy na wysokosci klamki, tj. ok.
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110 m, obok drzwi po stronie klamki, 5-10 cm od oscieznicy, co zdecydowanie
utatwia odnalezienie informacji osobom niewidomym i stabowidzgcym. Na listwie
umieszcza sie:

a) informacje w alfabecie Braille’a,

b) informacje w pismie dotykowym lub szpilkowym (typ Kleina),

c) miejsce na QR kod lub etykiete RFID

Zapewnione jest dojscie do pomieszczenia dla wszystkich uzytkownikow:
a) szerokosc dojscia do pomieszczenia jest nie wezsza niz 180 cm,
b) na drodze dojscia nie ma barier ograniczajgcych dostep do pomieszczenia (trasa

wolna od przeszkod).

Zastosowane urzgdzenia otwierajgce spetniajg nastepujgce warunki:

a) uchwyty i klamki obstugiwane sg przy uzyciu jednej reki, bez koniecznosci
wykonywania ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania
i Sciskania,

b) klamka lub pochwyt majg kolor kontrastujgcy w stosunku do skrzydta drzwi —
poziom kontrastu klamki wzgledem skrzydta drzwi wynosi 50% LRV,

c) prawidtowym rozwigzaniem sg tradycyjne klamki (ruchome, ,uchwyty
dzwigniowe”) w ksztatcie litery ,C”, gdyz dla wiekszo$ci ludzi sg one tatwiejsze w
uzytkowaniu — mozna je np. obstugiwacC przy pomocy ragk, tokci, a nawet gtowy
czy stopy40,

d) klamki i zamki umieszczone sg na wysokosci 80-110 cm (standardowo 110 cm)
od poziomu posadzki,

e) alternatywnie, zamiast klamek, stosowane sg pochwyty pionowe i skosne lub
poziome,

f) pochwyty pionowe i skosne majg dtugos¢é min. 40 cm,

g) pochwyty pionowe i skosne umieszczone sg w odlegtosci 5 cm od framugi drzwi,
w sposob umozliwiajgcy chwyt na wysokosci 80-120 cm,

h) pochwyty poziome zamocowane sg na wysokosci 80-110 cm, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 cm od framugi drzwi,

i) w przypadku pochwytéw na catg szerokos¢ drzwi strefa chwytu jest wyrdzniona

kolorem lub ksztattem.
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Wiaczniki Swiatta zlokalizowane sg na wysokosci 80 — 100 cm nad poziomem

posadzki.

Zastosowane oswietlenie zgodne jest z regulacjami okreslonymi w aktualnie

obowigzujgcej polskiej normie PN-EN 12464-147 oraz umozliwia sterowanie kagtem

padania Swiatta oraz jego barwa.

Planowane do zakupu wyposazenie bedzie dostosowane do potrzeb o0so6b

Z niepetnosprawnoscig poprzez:

a)

b)

meble: regulacja wysokosci stotéw celem dopasowania do ON na wodzkach
inwalidzkich / regulacja wysokosci krzeset; ochraniacze na ostre zakonczenia
mebli/ maszyn; odpowiednie rozmieszczenie mebli/ urzgdzeh dajgce mozliwosc
przemieszczania sie 0sob na wdzkach inwalidzkich; na wystajgcych elementach
znajda sie odblaskowe oznaczenia

urzagdzenia/ pomoce dydaktyczne zostaty tak dobrane aby kazda osoba mogta
skorzystac z zaje¢ po wprowadzeniu trenerow i pod ich opieka; urzadzenia majg
instrukcje obstugi oraz zasady BHP, ktére bedg przestrzegane w trakcie
warsztatow; dla ON przydzielony zostanie opiekun, ktéry bedzie wspieraé
realizacje warsztatow i bedzie pomaga¢ ON w trakcie zaje¢; planowane do
zakupu urzgdzenia sg proste oraz intuicyjne w uzytkowaniu , do kazdej pracowni
przygotowana zostanie instrukcja opisujgca sposéb uzytkowania sprzetu
w postaci tablicy informacyjnej takze w j. brajla; urzadzenia nie wymagajg
wnoszenia wysitku fizycznego z uwagi na ich przeznaczenie; w urzgdzeniach z
oprogramowaniem znajduje sie system intuicyjny obstugi z modutem safty
dajagcym mozliwos¢ duzej tolerancji na btedy; kazda pracownia bedzie mieé
przydzielonego opiekuna, ktory bedzie ustnie informowac w jaki sposéb uzytkuje
sie dany sprzet oraz bedzie pomaga¢ w jego uzytkowaniu c) zgtoszenia na
warsztaty odbywacé sie bedg drogg elektroniczng przez planowany do zakupu

system rezerwacji; system zgodny z normg WCAG2.1



