Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski Polska Unig Europejska

Zatacznik nr 5 — opis przedmiotu zaméwienia

. N\ MALOPOLSKA

dot. postepowania nr 4E/2025

Przedmiot zamoéwienia: Zakup, dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia do poszczegdlnych stref dla tworzonego Fab
Lab dla Subregionu Sadeckiego filia w Wielogtowach

Pakiet | Nazwa Opis Jednostka | llos¢
1 2 3 4 5
1. Oscyloskop cyfrowy 4 | 1. Ogélne wymagania dotyczace zamawianego sprzetu: | sztuka 5

x 100MHz Przeznaczenie: zastosowania edukacyjne, laboratoryjne

oraz inzynierskie do analizy sygnatow elektrycznych
Wymagana dokumentacja: certyfikat zgodnosci z normami
Unii Europejskiej (CE)

2. Specyfikacja techniczna:

2.1. Parametry podstawowe

Liczba kanatow: 4

Pasmo przenoszenia: minimum 100 MHz

Prébkowanie w czasie rzeczywistym: co najmniej 2 GS/s
Pamiec¢ wewnetrzna: minimum 54 Mpts na kanat

2.2. Wyswietlacz

Typ wyswietlacza: kolorowy wyswietlacz LCD

Przekatna ekranu: minimum 7 cali

Rozdzielczos¢ ekranu: minimum 800 x 480 pikseli
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2.3. Tryby pracy i funkcje pomiarowe

Tryb wyzwalania: krawedz, puls, sygnat video, zbocze,
przemiennie (z ang. Edge, Pulse, Video, Slope, Alternating)
Funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie,
mnozenie, dzielenie.

Analiza FFT: tak, 1M, wbudowana funkcja analizy
widmowe;.

regulacja podstawy czasu (przynajmniej): 2ns/dz - 1000s/dz
Wbudowane funkcje pomiarowe, takie jak napiecie
szczytowe, czestotliwosc, okres, czas narastania

2.4. Interfejsy i tacznosé

Porty: minimum 1 x USB Host, 1 x USB Device, 1 x LAN
(Ethernet),

Mozliwo$¢ poditgczenia do komputera: tak, z funkcjg
eksportu danych i zdalnego sterowania

2.5. Wymiary i waga

Wymiary: maksymalnie 360 x 180 x 120 mm (szerokos¢ x
wysokosc¢ x gtebokosé)

Waga: maksymalnie 4 kg

2.6. Zasilanie

Zasilanie: 230V AC, 50/60 Hz

3. Gwarancja i serwis

Gwarancja: minimum 24 miesigce od daty dostawy
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Serwis: door-to-door lub serwis stacjonarny

Wsparcie techniczne: dostepne w jezyku polskim

4. Dodatkowe wymagania

Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi w jezyku
polskim niespecjalistycznym

W zestawie: oscyloskop, sondy pomiarowe (co najmniej 4),
kabel zasilajgcy, oprogramowanie do analizy.

5. Termin dostawy

Maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy

6. Kryteria rownowaznosci

Dopuszcza sie oscyloskopy o parametrach rownowaznych
lub lepszych od wyzej opisanych.

Generator funkcyjny | 1. Ogélne wymagania dotyczace zamawianego sprzetu: | sztuka 5
25MHz Przeznaczenie: generowanie sygnatéw elektrycznych do
celdw edukacyjnych, laboratoryjnych oraz inzynierskich
Wymagana dokumentacja: certyfikat zgodnosci z normami
Unii Europejskiej (CE)

2. Specyfikacja techniczna:

2.1. Zakres czestotliwosci

Zakres czestotliwosci: do minimum 25 MHz, 2 kanaty
wyjsciowe, rozdzielczo$¢ czestotliwosci: 1uHz

2.2. Typy sygnatow
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Generowane ksztatty fali: sinusoida, prostokatny, trojkatny,
ponad 160 rodzajéw dowolnych sygnatow

2.3. Parametry wyjsciowe

parametry charakteryzujgce kanaty wyjsciowe CH1 i CH2
prébkowanie: 1GSals

rozdzielczosc¢ pionowa: 16bit

Amplituda wyjsciowa: co najmniej 20 Vpp (szczyt-szczyt)
2.4. Funkcje modulacji

Obstugiwane tryby modulacji: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK,
ASK, PSK, PWM

2.5. Wyswietlacz i interfejs uzytkownika

Wyswietlacz: kolorowy wyswietlacz

Rozdzielczos¢ wyswietlacza: minimum 320 x 240 pikseli
przekatna ekranu 4,3cala

2.6. Lacznos¢ i sterowanie

Porty komunikacyjne: USB Host, USB Device, LAN
(Ethernet)

Wbudowany WebSerwer

2.7. Zasilanie

Zasilanie: 230V AC, 50/60 Hz

2.8. Wymiary i waga

Waga: maksymalnie 4 kg

3. Gwarancja i serwis
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Gwarancja: minimum 24 miesigce od daty dostawy
Rodzaj serwisu: door-to-door lub serwis stacjonarny
Wsparcie techniczne: dostepne w jezyku polskim

4. Dodatkowe wymagania

Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi w jezyku
polskim

przewod BNC-krokodyl x2szt.

przewod zasilajgcy

przewéd USB

5. Termin dostawy

Maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy

6. Kryteria rownowaznosci

Dopuszcza sie urzgdzenia o parametrach rownowaznych
lub lepszych od wyzej opisanych.

Zasilacz laboratoryjny
DC symetryczny
programowalny

1. Ogdélne wymagania dotyczace zamawianego sprzetu:

Przeznaczenie: zastosowania edukacyjne, laboratoryjne
oraz inzynierskie do zasilania uktadow elektronicznych
Wymagana dokumentacja: certyfikat zgodnosci z normami
Unii Europejskiej (CE)

2. Specyfikacja techniczna:

2.1. Wyijscia i zakresy napiecia

Liczba kanatéw: 3 niezalezne wyjscia

Kanat 1: 0-30 V DC, 0-3 A

sztuka 5
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Kanat 2: 0-30 V DC, 0-3 A

Kanat 3: 5 V DC, 3 A (wyjScie state)

Mozliwos¢ pracy w trybach: pojedynczym,szeregowym lub
réownolegtym.

Dopuszcza sie urzgdzenia o rodwnowaznych lub lepszych
parametrach w zakresie liczby kanatéw, zakresu napiecia
i pradu, oraz trybow pracy

2.2. Rozdzielczosé nie gorsza niz:

Napiecie: 10mV

Prad: 1mA

2.3. Programowalnos¢ i funkcje dodatkowe

Funkcja programowania: mozliwos¢ ustawiania parametrow
wyjsciowych przez interfejs uzytkownika oraz zdalnie
Ochrona: zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem,
przegrzaniem

2.4. Wyswietlacz i interfejs uzytkownika

Typ wyswietlacza: kolorowy wyswietlacz LCD

2.5. Interfejsy komunikacyjne

Porty: USB host

2.6. Zasilanie

Napiecie zasilania: 230V AC, 50/60 Hz

2.7. Wymiary i waga

Waga: maksymalnie 12 kg
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3. Gwarancja i serwis

Gwarancja: minimum 24 miesigce od daty dostawy
Rodzaj serwisu: door-to-door lub serwis stacjonarny
Wsparcie techniczne: dostepne w jezyku polskim

4. Dodatkowe wymagania

Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi w jezyku
polskim

W zestawie: zasilacz laboratoryjny, Kabel USB, kabel
zasilajgcy, przewody testowe z zaciskami

5. Termin dostawy

Maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy

6. Kryteria rownowaznosci

Dopuszcza sie urzgdzenia o parametrach rownowaznych
lub lepszych od wyzej opisanych.

Multimetr stotowy

1. Ogdélne wymagania dotyczace zamawianego sprzetu:

Przeznaczenie: laboratoria, szkolnictwo, inzynieria, serwis
i kontrola jakosci w celu pomiaru wielkosci elektrycznych
Wymagana dokumentacja: certyfikat zgodnosci z normami
Unii Europejskiej (CE)

2. Specyfikacja techniczna:

2.1. Zakresy pomiarowe

napiecie DC 600mV/6V/60V/600V/1000V

napiecie AC 600mV/6V/60V/600V/750V

sztuka 5
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prad DC 600uA/6mA/60mA/600mA/6A/10A

prad DC 60mA/600mA/6A/10A

rezystancja 600Q/6kQ/60kQ/600kQ/6MQ/60MQ/100MQ
testdiody do 4,0V

test ciggtosci 2000Q

pomiar czest. 20Hz/2kHz/20kHz/200kHz/500kHz

pomiar pojem. 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/10000uF
pomiar temperatury i okresu

2.2. Rozdzielczos¢ i odczyt:

rzeczywista rozdzielczos¢ odczytu 4 1/2 cyfry

szybko$¢ pomiaréw: do 150 odczytow/s

2.3. Funkcje pomiarowe

Pomiar wartosci True RMS dla sygnatéw AC

Pomiar napiecia, pradu, rezystancji, pojemnosci

i czestotliwosci

Testowanie diod oraz ciggto$ci obwodu (z sygnalizacjg
dzwiekowa)

Pomiar temperatury z czujnikiem zewnetrznym (opcjonalnie)
2.4. Wyswietlacz

Typ wyswietlacza: LCD TFT 4,3"

rozdzielczos¢ wyswietlacza: 480 x 272 pikseli

2.5. Interfejsy komunikacyjne

Porty komunikacyjne: USB Device, USB Host, LAN
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2.6. Funkcje dodatkowe

Zabezpieczenia przed przecigzeniem na wszystkich
zakresach pomiarowych

Funkcja automatycznego wytgczania

Mozliwos¢ recznego i automatycznego wyboru zakresu
pomiarowego

2.7. Zasilanie

Zasilanie sieciowe: 230 V AC, 50/60 Hz

2.8. Wymiary i waga

Maksymalne wymiary: 300 x 110x 270 mm (szerokosc¢ x
wysokosc¢ x gitebokosé)

Waga: maksymalinie 4 kg

3. Gwarancija i serwis

Gwarancja: minimum 24 miesigce od daty dostawy
Rodzaj serwisu: door-to-door lub serwis stacjonarny
Wsparcie techniczne w jezyku polskim

4. Dodatkowe wymagania

Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi w jezyku
polskim

W zestawie: multimetr, przewody pomiarowe, kabel
zasilajgcy, przewod USB.

5. Termin dostawy

Maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy
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6. Kryteria rownowaznosci
Dopuszcza sie urzagdzenia o parametrach technicznych
rownowaznych lub lepszych niz wymienione.

Zestaw do lutowania
+ stacja lutownicza

1. Ogdélne wymagania dotyczace zamawianego sprzetu:

Przeznaczenie: nauka i doskonalenie umiejetnosci
lutowania, prace serwisowe i edukacyjne

2. Specyfikacja techniczna:

2.1. Stacja lutownicza

Typ: stacja lutownicza z regulacjg temperatury

Zakres temperatury: od 200°C do minimum 480°C lub
szerszy zakres temperatur.

Moc: minimum 70 W

Wyswietlacz temperatury: tak, wskazujgcy aktualng
temperature grotu

Wymienne groty: mozliwos¢ tatwej wymiany grotu

2.2. Akcesoria i narzedzia do lutowania

Cynowy drut lutowniczy: w zestawie, o Srednicy
odpowiedniej do lutowania drobnych elementow
elektronicznych

Odciggacz cyny (odsysacz): do usuwania nadmiaru cyny
Podstawka pod lutownice z ggbkg do czyszczenia grotu
Akcesoria pomocnicze: pincety, nozyk techniczny, uchwyt
do ptytki PCB

sztuka

10

10
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2.3. Elementy do ¢wiczen lutowania

Ptytki PCB do nauki lutowania: minimum 3 sztuki z réznymi
poziomami trudnosci

Zestaw elementow elektronicznych do montazu: rezystory,
diody, tranzystory, kondensatory, uktady scalone, przewody
2.4. Materiaty edukacyjne

Kurs lutowania: instrukcja krok po kroku, materiaty wideo
i/lub pliki PDF

Informacje o bezpieczenstwie pracy z lutownicg: zawarte
w kursie.

Wszystkie materiaty w jezyku polskim.

3. Gwarancja i serwis

Gwarancja: minimum 24 miesigce od daty dostawy

na stacje lutowniczag

Rodzaj serwisu: door-to-door lub serwis stacjonarny
Wsparcie techniczne: dostepne w jezyku polskim

4. Dodatkowe wymagania

Zestaw powinien by¢ kompletny i gotowy do uzycia,
zawierajgc wszystkie potrzebne elementy do nauki
lutowania.

Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi w jezyku
polskim

5. Termin dostawy
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Maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy

6. Kryteria rownowaznosci

Dopuszcza sie zestawy o parametrach technicznych
rownowaznych lub lepszych niz wymienione.

Zestaw narzedzi dla
elektrykéw

1. Ogdélne wymagania dotyczace zamawianego sprzetu:
Przeznaczenie: prace instalacyjne, serwisowe

i konserwacyjne w branzy elektrycznej

Wymagana dokumentacja: certyfikat zgodnosci z normami
bezpieczenstwa, w tym normami VDE i GS

Zestaw narzedzi spetniajgcy wymagania funkcjonalne

i jakosciowe okreslone w specyfikacji technicznej, w
szczegoblnosci dotyczgce narzedzi izolowanych VDE,
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy do 1000 V AC,
materiatdw wysokiej jakosci (np. stal chromowo-wanadowa),
wytrzymatos$ci oraz odpornosci na korozje.

2. Specyfikacja techniczna:

2.1. Zestaw narzedzi

Zestaw powinien zawiera¢ co najmnie;:

Wkretaki izolowane VDE (r6zne rozmiary i typy koncowek,
minimum 7 sztuk)

Szczypce izolowane VDE (kombinowane, boczne, do ciecia
kabli)

Klucze nasadowe i akcesoria do nich

komplet 2

12
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Miernik napiecia lub probnik napiecia zgodny z normami
VDE

Narzedzia do Sciggania izolacji z przewodow

Wkretak dynamometryczny z regulacjg momentu
obrotowego

2.2. Bezpieczenstwo

Wszystkie narzedzia izolowane zgodne z normg VDE,
zapewniajgce ochrone do 1000 V AC

Certyfikaty potwierdzajgce zgodnos$¢ z normami GS i VDE
dla narzedzi elektrycznych

2.3. Walizka narzedziowa

Walizka powinna by¢ wykonana z wytrzymatego materiatu,
odpornego na uderzenia i zuzycie

Wyposazona w kieszenie i przegrodki do organizaciji
narzedzi

Zamykana na zatrzaski lub zamek

2.4. Material narzedzi

Materiaty wysokiej jakosci, zapewniajgce trwatosc

i odpornos¢ na korozje (stal chromowo-wanadowa,
rekojesci izolowane o podwyzszonej wytrzymatosci)

3. Gwarancija i serwis

Gwarancja: minimum 24 miesigce od daty dostawy.
Wsparcie techniczne: dostepne w jezyku polskim.

13

HORYZONT

2 A Q

. N\ MALOPOLSKA




Fundusze Europejskie
dla Matopolski

Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Polska Unig Europejska

MAtOPOLSKA

4. Dodatkowe wymagania

Dokumentacja: Certyfikaty potwierdzajgce zgodnosc¢
z normami VDE i GS

5. Termin dostawy

Maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy

6. Kryteria rownowaznosci

Dopuszcza sie zestawy narzedzi o parametrach
réwnowaznych lub lepszych niz wymienione.

Stacja lutownicza -
4w1 - laczna moc
minimum 1415 W

1. Ogdélne wymagania dotyczace zamawianego sprzetu:

Przeznaczenie: prace serwisowe, naprawa elektroniki,
lutowanie i demontaz elementéw SMD, suszenie farby,
cynowanie, naprawa sprzetu elektrycznego, obrobka
plastiku

Wymagana dokumentacja: certyfikat zgodnosci z normami
bezpieczenstwa oraz instrukcja obstugi w jezyku polskim
2. Specyfikacja techniczna:

2.1. Funkcje stacji lutowniczej 4w1

Lutownica grotowa z regulacjg temperatury

Hot air (gorgce powietrze) z regulacjg temperatury

i przeptywu powietrza

ptytke podgrzewajgca

lampe grzewczg

2.2. Lutownica grotowa

sztuka 5
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Moc: minimum 70 W

Regulacja temperatury: tak, z wyswietlaczem LED
Wymienne groty: tak, mozliwosc¢ tatwej wymiany
2.3. Hot air (gorace powietrze)

Moc grzatki: minimum 650 W

Zakres temperatury: od 200°C do 480°C

Regulacja przeptywu powietrza: tak, z wyswietlaczem LED
Zestaw dysz w komplecie: co najmniej 4 rozne dysze.

2.4. Dodatkowe funkcje i wyposazenie

Wbudowane wentylatory chtodzgce

Funkcja automatycznego chtodzenia po wytgczeniu hot air
Podstawka na lutownice z gabkg do czyszczenia grotu
Akcesoria dodatkowe: zestaw grotow, dysze do hot air,

3. Gwarancja i serwis

Gwarancja: minimum 24 miesigce od daty dostawy
Wsparcie techniczne: dostepne w jezyku polskim

Rodzaj serwisu: on-site (w miejscu uzytkowania) lub door-
to-door

4. Dodatkowe wymagania

Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi w jezyku
polskim

Zestaw kompletny, gotowy do uzytku.

5. Termin dostawy
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dla Matopolski
Maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.
6. Kryteria rownowaznosci
Dopuszcza sie urzgdzenia o parametrach rownowaznych
lub lepszych niz wymienione.
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