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Bielsko-Biata, 2025-01-09

Nr warunkow: WP/127936/2024/006R01
Bogmar BB Sp. z 0.0. S.K

ul. Jana Sobieskiego 160
43-300 BIELSKO-BIALA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: Bogmar BB Sp. z 0.0. S.K
ul. Jana Sobhieskiego 160
43-300 BIELSKO-BIALA

Obiekt: Zakiad produkceyjny

Adres przylaczanego obiektu: ul. Czechowicka
43-300 Bielsko-Biata
numery dziatek: 12/22, 12/44, 12/45, 13/3, 13/4, 18/4, 19/5

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-12-06, zapewniamy przyiaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przylgcze 1: 200,0 kW dla zasilania podstawowego, w lll grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: pole odptywowe 15 kV w ztaczu kablowym ZK Czechowicka [BBB11138] (ciag Baza Silam,
zasilany ze stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu odplywowym nr 2 zlgcza
kablowego ZK Czechowicka [BBB11138], w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu
odplywowym nr 2 zigcza kablowego ZK Czechowicka [BBB11138], w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica
kablowa wtasnosci odbiorcy).

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: ---,

b) w zakresie sieci: -,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
c1) budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV (w izolacji 24 kV) z posrednim ukladem pomiarowo-

rozliczeniowym i pozostalym wyposazeniem wg swoich potrzeb, linii 15 kV zasilajgcej ww. stacje
transformatorowa oraz instalacji elektrycznej nN, stanowigcych wtasnos¢ Przytgczanego Podmiotu.
Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej nalezy wykonac linig 15 kV (w izolacji 20 kV) o przekroju
dobranym przez projektanta, z pola odptywowego nr 2 w zigczu kablowym ZK Czechowicka [BBB11 138];
c2) opracowania Instrukcji wspétpracy ruchowej projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja.
4. Uklad pomiarowo-roziiczeniowy na napigciu 15 kV.:

a) rodzaj ukladu: posredni, dostosowany do wymagari technicznych okreslonych w aktualnie obowigzujgcej
IRIESD,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przylgczanego Podmiotu.

5. Do obliczen przyjac:

a) prad zwarcia 3-faz: 11,1 kA i czas trwania zwarcia: 1,3 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 30 A i czas jego trwania: >10 s.*

*} informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na Srednim napigciu w migjscu przytgczenia ZK Czechowicka [BBB11138].
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Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ 15 kV pracuje w ukladzie: sie¢ skompensowana.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przyfgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiocer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.: Dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym - zakres prac okreslony w pkt IA.3 lit. c).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przytagczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zrodio  energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajagcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pob6r energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla ustug dystrybuciji energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci © napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej® jest dostgpna na stronie
tauron-dystrybucja.pl

Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjna
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac si¢ z naszym Wydziatem Ruchu.

W zwigzku z lokalizacjg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niz miejsce dostarczania, wielkos¢
dostarczonej energii okreslana bedzie na podstawie wskazan tego ukladu z uwzglednieniem odpowiedniej
korekty o wielko$¢ strat energii wystepujacych w linii zasilajgcej nie bedacej wtasnoscig TAURON Dystrybucja
S.A. Szczegobly zostang okreslone w umowie o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej lub umowy
kompleksowe;j.
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15. Obiekt nie podlega ograniczeniu w poborze mocy.

Przygotowata: Romik Barbara

Zalaczniki:
1. Schemat elekiryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenid wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego Podmiotu,

2. Mapa z lokalizacjg przytgcza. |
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Zatgcznik do warunkow przylaczenia WP/127936/2024/006R01

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wlasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci
Przytaczanego Podmiotu
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Lokalizacja: Bielsko-Biata,
dziatka nr 13/7
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A Miejsce przylaczenia: pole odptywowe 15
kV w ztaczu kablowym ZK Czechowicka
[BBB11138] (ciag Baza Silam, zasilany ze
stacji 110/15/6 kV GPZ Bielsko).

0 Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
pradowe gtowicy kablowej w polu
odplywowym nr 2 zigcza kablowego
ZK Czechowicka [BBB11138], w kierunku
instalacji odbiorcy (gtowica kablowa
wiasnosci odbiorcy).
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