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ZAtACZNIK NR 3.2 do Zapytania ofertowego
oznaczenie sprawy: 3/Z0/BAZA/2025

PAKIET NR 2 - ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

) Parametr oferowany/podaé
Lp. WYMOG/
PARAMETRY TECHNICZNE zakresy lub opisac.
WARUNEK

Diatermia na blok operacyjny

Oferent/Wytwodrca Poda¢
Nazwa i typ Poda¢
Kraj pochodzenia Poda¢
Rok produkcji, nie starszy niz 2024 Tak, Poda¢
Klasa wyrobu medycznego Tak, Poda¢

| Parametry ogdlne dotyczace diatermii

Zasilanie:

Znamionowe napiecie zasilania 100-120 VAC
(£10%) 220-240 VAC (£10%)

Czestotliwo$¢ sieci zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania (Srednia) Max. 6.3 A

Pobdér mocy w trybie gotowosci < 30 W
Pobér mocy przy maks. mocy HF 550 W
Maksymalny impulsowy pobdér mocy 1,600 W
Podtgczenie wyréwnania potencjatéw
Bezpiecznik T 6.3 A H/250 VAC

Tak, Podac

Moc wyjsciowa
2. Maksymalna moc cigcia 400 +/- 50 Watt przy 300 Q | Tak, Poda¢
Maksymalna moc koagulacji do 360 Watt

Typ pracy

TAK
Praca przerywana 25% czasu wtgczenia

Aparat o wymiarach 415x215x375 mm + 20 mm o
4, max. wadze 12 kg Tak, Poda¢
Rozmiar ekranu 10.4 +/- 0,5 cali

Warunki otoczenia dla transportu i
5. przechowywania urzadzenia Tak
Temperatura -30 °C do +70 °C
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Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 10%-90%
Warunki otoczenia dla pracy urzadzenia
Temperatura +10 °C to +40 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 15%—-80%,
bez kondensacji

Programy

Grupy programéw 20; pojemnos¢ pamieci
programu na grupe: 15

Programy / aplikacje Do 300

Poziomy / ustawienia ReMode Do 1800

TAK/ Podaé

Normy

Klasyfikacja wg dyrektywy UE 93/42/EWG Il b
Klasa ochrony wg EN 60 601-1 |

Typ wg EN 60 601-1 CF

TAK

Parametry ogdlne dotyczace diatermii

Diatermia mono praz bipolarna z systemem do

koagulacji duzych naczyn do 7 mm wtacznie.

TAK

Aparat z mozliwoscig wspdtpracy z nozem wodnym
do chirurgii strumieniowej oraz z przystawka
argonowg, z mozliwoscig zamontowania na jednym

module jezdnym catego zestawu

TAK

Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy
obrazujgcy parametry urzadzenia, stuzacy do
komunikacji aparat-uzytkownik, wielkos¢

wyswietlacza minimum 10",

10” — 0 pkt
Wiecej niz
10” — 2 pkt

Monitor poprawnego przylegania elektrody
neutralnej z czytelng informacja dla uzytkownika
podawana graficznie jak i liczbowo np. w jednostce

miar Ohm.

TAK

Mozliwos¢ tworzenia min 10 grup programéw, oraz
min.200 programéw i zapisania ich pod nazwa
procedury lub nazwiskiem lekarza w jezyku

polskim.

Tak, Podac

Mozliwos¢ utworzenia min. 4 podprograméw w
kazdym programie z réznymi nastawami ciecia,

koagulacji mono oraz bipolarnej. Mozliwos¢

4 -0 pkt
Wiecej niz4
— 2 pkt
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wchodzenia w podprogramy przez operatora z

poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego.

Uniwersalne gniazdo bipolarne z mozliwoscia
podtaczenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w
rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z

wtykiem 1 Pin 8/4mm.

Tak, Podac

Uniwersalne gniazdo monopolarne umozliwiajgce
bezposrednie podtgczenie przewoddw z wtyczkami
jednopinowymi w dwéch $rednicach oraz
trzypinowych bez zadnych dodatkowych tacznikéw,

adapterdéw.

Tak, Podac

Uniwersalne gniazdo do podtaczenia instrumentéw
mono oraz bipolarnych umozliwiajgce podpiecie
narzedzi monopolarnych w systemie wtyczek 3
pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w

rozstawie 22mm i 29mm (+/- 1 mm).

Tak, Podac

10.

Uniwersalne gniazdo neutralne, ktére pozwala na
podtaczenie wtyczki @ 6,35 mm i wtyczki z 2

bolcami.

Tak, Podac

11.

Urzadzenie z gniazdem wielofunkcyjnym
obstugujacym wyposazenie z wtyczkami 5
kotowymi do zamykania duzych naczyn bedgcych w

posiadaniu zamawiajgcego.

Nie — 0 pkt
Tak — 10 pkt

12.

Aparat z wymiennymi gniazdami przytgczeniowymi
- wymiana gniazd odbywa sie bez otwierania

obudowy aparatu.

TAK

13.

Moc wyjsciowa dla ciecia monopolarnego

regulowana w zakresie do min 400 W

TAK

14.

Moc wyjsciowa dla ciecia bipolarnego regulowana

w zakresie do min 380 W lub wiece;j.

Tak, Podac

15.

Mozliwos¢ wyboru trybu ciecia dla trybu

monopolarnego - co najmniej 2 rodzaje: delikatny,

2 — 0 pkt.
Wiecej niz 2
— 2 pkt
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osuszajacy- hemostatyczny i intensywny —

waporyzujacy.

16.

Mozliwos¢ wyboru trybu ciecia dla trybu
bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje: delikatny i

intensywny.

2 -0 pkt
Wiecej niz 2
— 2 pkt

17.

Oddzielne programy do polipektomii i
sfinkterotomii polegajgce na automatycznym
doborze parametréw mocy praddw ciecia
monopolarnego i koagulacji fagodnej - parametréow
dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i

instrumentu.

Tak, Podac

18.

Moc wyjsciowa maksymalna do koagulacji

bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niz 200 W.

Tak, Podac

19.

Mozliwos¢ wyboru koagulacji bipolarnej miedzy

min.: delikatna-niekarbonizujacy i intensywna

TAK

20.

Mozliwos¢ jednoczasowe] pracy przy uzyciu dwéch

instrumentéw monopolarnych.

Nie — 0 pkt
Tak — 2 pkt

21.

Mozliwos¢ pracy z funkcja automatycznej aktywacji
tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezposredniego
kontaktu elektrody z tkankg) dla koagulacji

bipolarnej.

TAK

22.

Mozliwos¢ pracy z funkcjg automatycznej
dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym
skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej

i bipolarnej.

TAK

23.

Funkcja bipolarnego zamykania duzych naczyn
oparta na catkowicie automatycznym dozowaniu
pradu i czasu aktywacji do ilosci tkanek i
stosowanego instrumentu (funkcja zamykania

naczyn obligatoryjnie z funkcjg Auto Stop).

TAK

24.

Tryb ciecia w srodowisku soli fizjologicznej oparty
na dostarczaniu pradu o wartosci regulowanej

automatycznie w zakresie do min.400W.

TAK
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Tryb koagulacji w srodowisku soli fizjologicznej

oparty na dostarczaniu prgdu o wartosci

TAK

25.
regulowanej automatycznie w zakresie min. do
220W.
Wizualna i akustyczna sygnalizacja Tak, Poda¢
nieprawidtowego dziatania urzadzenia. Informacja
o niesprawnosci w formie komunikatu z opisem
26.
wyswietlanym na ekranie urzadzenia w jezyku
polskim. Historia btedéw archiwizowana dla
potrzeb serwisu.
1. Parametry dotyczace argonowej przystawki
Przystawka wspotpracujaca z diatermia TAK
1. obstugiwana z poziomu panelu diatermii,
umieszczona na jednym wozku
Przystawka z min.1 gniazdem argonowym 1 gniazdo-0
obstugujace instrumenty argonowe ze pkt
2. zintegrowanym filtrem Wiecej niz 1
gniazdo —2
pkt.
Funkcja automatycznego ptukania instrumentu, po TAK
3.
podtaczeniu instrumentu do przystawki argonowej
Informacja graficzna oraz liczbowa okreslajgca TAK
4,
poziom napetnienia butli w jednostce czasu
Regulacja przeptywu argonu w zakresie min 0,1 - Tak, Poda¢
5.
7,01/ min
Min 2 rézne rodzaje / tryby ciecia w ostonie argonu 2 -0 pkt
6. za pomocgy aplikatora ze szpatutka Wiecej niz 2
— 2 pkt
Min. 3 rézne rodzaje / tryby koagulacji argonowej Tak, Poda¢
7.
bezkontaktowej dla sond argonowych
Min. 2 réznych rodzajéw / trybéw koagulacji 2 -0 pkt
8. argonowe] kontaktowej za pomocay aplikatora ze Wiecej niz 2

szpatutka

— 2 pkt
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Wyposazenie do diatermii na blok

Uniwersalny wdzek z miejscem na dwie butle
argonowe umozliwiajacy zintegrowanie diatermii,
argonu, noza wodnego na jednym mobilnym wézku

-1 szt.

TAK

Witgcznik nozny pojedynczy, wodoodporny (do
dezynfekcji) — 1 szt.

TAK

Podwdjny witgcznik nozny wodoodporny z
mozliwoscig przetgczania programu (do

dezynfekcji) — 1 szt.

TAK

Kabel przytaczeniowy do jednorazowej elektrody

neutralnej dt. min.4m — 2 szt.

TAK

Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna,
dzielona z oddzielnym pierscieniem nie potagczonym
z potéwkami elektrody. Elektroda wykonana z
przepuszczalnej dla powietrza wtdkniny

zapobiegajgcej powstawaniu odparzen — 100 szt.

TAK

Sterylny aplikator argonowy z filtrem, ptaszcz 100
mm, sztywny, elektroda szpatutkowa, z kablem
przytaczeniowym o dtugosci min.3 m oraz 3

przyciskami -5szt

TAK

Butla 51 wypetniona argonem - 2 szt.

TAK

Reduktor do butli - 1 szt.

TAK

Wielorazowe narzedzie do zamykania duzych
naczyn, zakrzywiony 18°, oktadki gtadkie, dtugos¢
200 mm wraz z kablem przytgczeniowym dl. min

4m — 1szt.

TAK

10.

Wielorazowe kleszczyki laparoskopowe do
zamykania duzych naczyn typu Maryland,
dt.340mm, $r. 5 mm, oktadki radetkowane, kable dft.

min. 4 m-1szt.

TAK

11.

Sterylny instrument do zamykania duzych naczyn z

funkcja mechanicznego przecinania, zakrzywiony 36

TAK
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mm, dtugo$¢ 220 mm z kablem przytaczeniowym o

dtugosci min.4 m -10szt.

w przypadku wystgpienia 3 kolejnych awarii
przedmiotu zamdwienia

Sterylny instrument do ciecia i koagulacji za TAK
pomocg pradu, zakrzywiony 17 mm, dtugos¢ 200
12.
mm z kablem przytgczeniowym o dtugosci min.4 m
- 10szt.
Sterylny instrument do ciecia i koagulacji za TAK
pomocg pradu, zakrzywiony 17 mm, dtugos¢ 350
13.
mm z kablem przytgczeniowym o dtugosci min.4 m
- 10szt.
Pinceta bipolarna, prosta, kocéwki dt.8mm, TAK
14.
grubosci 1 mm, tepe, dtugosé 200 mm — 1szt
15. Bipolarny kabel przytagczeniowy dt. min 4m — 1 szt. TAK
Elektroda haczykowa, okragta, ptaszcz izolowany/ TAK
16. pokryty powtokg nieprzywierajacg, @ 5 mm, dtugosc
320 mm — 2 szt
Kabel monopolarny, do instrumentéw TAK
17.
laparoskopowych do ciecia i koagulacji 4-5 m — 2szt
1. . .. . Parametry
Warunki gwarancji i serwisu Parametry oferowane
wymagane
2.
Gwarancja min. 36 miesiecy TAK, poda¢ | ............... Poda¢é
3. Czas reakcji serwisu na zgtoszenie z podjeciem
naprawy (nie dtuzszy niz 48 h roboczych) liczony TAK
od momentu zgtoszenia.
4, wszystkie naprawy, przeglady, konserwacje wraz z
czesSciami zamiennymi i materiatami potrzebnymi TAK
do ich wykonania
5. W przypadku awarii urzadzenia trwajgcej dtuzej
niz 5 dni wykonawca dostarczy urzadzenie TAK
zastepcze na czas naprawy urzgdzenia.
6. naprawa i wymiana czesci na fabrycznie nowe za
wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana TAK
jest nieprawidtowa eksploatacjg urzadzenia
7. przedtuzenie gwarancji o czas niesprawnosci
urzadzenia, TAK
w przypadku napraw gwarancyjnych
8. obligatoryjna wymiana urzadzenia na nowe
nastapi TAK
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1. Niespetnienie ktéregokolwiek z wymaganych powyzej parametréw techniczno-uzytkowych oraz wymagan co
do ich wartosci minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany bedzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzenia.

3. Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zaméwienia spetnia wszystkie powyzsze wymagania Zamawiajgcego.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes¢ oferty
— deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem
okreslonym w specyfikacji warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia ofert réwnowaznych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niz
okreslone przez zamawiajgcego, jesli z opisu przedmiotu zamowienia mogtoby wynikaé, iz przedmiot
zamowienia zostat okreslony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwigzania réwnowazne zamawiajacy rozumie takie, ktére co najmniej spetniajg wymagania okreslone
W niniejszym  zatgczniku oraz charakteryzuja sie  parametrami  technicznymi, jakosSciowymi
i uzytkowymi nie gorszymi niz okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienie. Wykonawca, ktéry
zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym przez zamawiajacego, jest obowigzany dofaczy¢ do oferty
zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych oraz wykazac ich réwnowaznosé w stosunku
do rozwigzan opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazujagc nazwe ipozycje opisu przedmiotu
zamowienia, ktérych to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych powinien byé na tyle
szczeg6towy, zeby na jego podstawie zamawiajgcy mogt oceni¢ oferte i rozstrzygnaé, czy zaoferowane
rozwigzanie jest réwnowazne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia znajdg sie odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust.
3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod wzgledem metodologii postepowania,
zakresu, funkcjonalnosci, mozliwosci zastosowania, przechowywania, dziatania i innych cech opisanych
w normach.

Biorgc pod uwage powyisze zamawiajgcy wskazuje, ze we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu
zamowienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne opisywanym, i jednoczesnie w kazdym miejscu Zamawiajacy wprowadza okreslenie "lub
rownowazne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Ww. dokument sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej



