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ZAtACZNIK NR 3.8 do Zapytania ofertowego

oznaczenie sprawy: 3/Z0/BAZA/2025

PAKIET NR 8 - ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Lampa operacyjna dwuczaszowa w ilosci 1 szt.
Nazwa i typ:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

Klasa wyrobu medycznego:

L.p. | Opis parametru/wartosci Wymagane Parametr
oferowany/podac zakresy
lub opisa¢

1 Fabrycznie nowa, rok produkgcji nie starszy TAK

niz 2024
2 zrédto Swiatta — do 42 diody Led TAK
3 regulacja natezenia Swiatta w zakresie: TAK
40000 - 130 000 lux (w min trzech krokach),
(+/- 30 000)
4 max. natezenie Swiatta 130 000 lux z odl. 1 | TAK
m +/- 30 000
5 regulowana Srednica pola roboczego w min | TAK
3 krokach: min. 15 cm (+/-5) / max. 25 cm
(+/-5)

6 Srednica czaszy: min 43,5 cm, TAK

7 Sredni czas zywotnosci diod: 60000 h, TAK

8 wskaznik oddawania barw: Ra 96 (+/-1) TAK

9 regulowana temperatura barwowa: 3800 TAK

/4300 / 4800 K, (+/- 300K)

10 | w zestawie wymienna rgczka do ustawania | TAK

potozenia czaszy (sterylizowana) — min 5 szt

11 | panel do sterowania parametrami lampy TAK

umieszczony na ramieniu przy czaszy,

12 | przyrost temperatury w polu roboczym < TAK

1°C,

13 | lampa posiada certyfikat CE, TAK

14 | zasilanie 100-240V, 50/60Hz, TAK

Elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
15 | Lampa sufitowa w konfiguracji: TAK, podac
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- czasza pierwsza (gtéwna) wraz z
wysiegnikiem dwuramiennym
- czasza druga (satelitarna) wraz z
wysiegnikiem dwuramiennym

=

6

Lampa z zawieszeniem sufitowym
gwarantujgcym w przysztosci rozbudowe o
dodatkowe ramie np. pod monitor
medyczny min. 32"

Dodatkowe ramie mocowane w osi
pionowej pod istniejgcymi ramionami
lampy — wersja |

Lub

Dodatkowe ramie mocowane w jednym z
dwadch bocznych otwordw instalacyjnych
zawieszenia gwarantujacych instalacje
dodatkowego ramienia bez koniecznosci
zdejmowania catego zestawu lampy oraz
wydtuzania zestawu ramion w dét — wersja
Il

TAK, podac

Wersja | — 0 pkt.
wersja Il - 10
pkt

17

Lampa wyposazona w maskownice
stropowa.

TAK, podac

18

Kazda czasza zawieszona na obrotowym
wysiegniku dwuramiennym. Kazdy
wysiegnik wyposazony w co najmniej jedno
ramie uchylne, umozliwiajgce regulacje
wysokosci. Kazda czasza wyposazona w
podwdéijny lub potréjny przegub
umozliwiajgcy manewrowanie w trzech
prostopadtych osiach.

TAK, podac

19

Czasze o konstrukcji zwartej okragte;j,
jednoczesciowej, z wyraznym podziatem na
czasze gtéwng (wiekszg) oraz satelitarng
(mniejszg) lub czasze tego samego
rozmiaru.

Dopuszcza sie czasze w ksztafcie wieloboku
na planie kota z przestrzenig wolng w
$rodku czaszy Lub

czasze okragte w postaci wewnetrznego
okregu oraz zewnetrznego pierscienia z
przestrzenig wolna miedzy czesciami

Lub

czasze o konstrukcji zwartej w ksztatcie
wieloboku

TAK, podac
Czasze z
podziatem na
gtéwng i
mniejszg
satelitarng — 0
pkt.

Czasze tej
samiej wielkosci
—10 pkt

20

Lampa przeznaczona do oswietlenia pola
operacyjnego ptytkiego, gtebokiego,
rozlegtego

TAK, podac

21

Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z
pokrywa z tworzywa sztucznego odpornego
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

TAK, podac
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Dolna obudowa czaszy od strony diod LED,
wykonana ze szkta bezpiecznego lub z
tworzywa sztucznego

TAK, podac

Powierzchnia tatwa do utrzymania w
czystosci: gtadka, bez widocznych (nie
zabudowanych) srub lub nitdw mocujgcych,
wykonana z materiatéw odpornych na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

TAK, podac

Zrédto $wiatta w technologii
energooszczednych i wysokowydajnych
diod swiecacych LED w postaci matrycy
diodowe].

TAK, podac

Matryce diodowe zawierajgca sumarycznie:
- w czaszy gtéwnej: do 42 diod LED
- w czaszy satelitarnej: do 42 diod LED

TAK, podac

26

Wszystkie diody sg tego samego koloru,
emitujace $wiatto biate o jednakowe;j
temperaturze barwowe lub diody o tonach
cieptych i zimnych.

Dopuszcza sie aby diody swiatta
endoskopowego emitowaty swiatto zielone

TAK, podac

27

Natezenie $wiatta Ec max. w odlegtosci 1 m:
- dla czaszy gtéwnej: max 160 000 lux
- dla czaszy satelitarnej: max 160 000 lux

TAK, podac

28

Czasza gdwna i satelitarna posiadajg
wbudowany mikroprocesorowy system
monitorujacy sprawnosc¢ diod LED,
gwarantujgcy statg wartos¢ swiecenia diod
podczas dtugotrwatej pracy.
Mikroprocesorowy system — parametr
potwierdzony w oryginalnej dokumentacji
Producenta znajdujacej sie na stronie
producenta oraz w instrukcji obstugi.

TAK/NIE
Podac¢

Nie — O pkt.
Tak—10 pkt.

29

Lampa funkcjg $wiatta endoskopowego o
wartosci natezenia $wiatfa: max. 500 lux, z
regulacja jego natezenia — wersja |

Lub

Lampa z funkcjg $wiatta endoskopowego o
wartosci do 5% wartosci maksymalne;j
natezenia $Swiatta czaszy — wersja Il

TAK, podac
Wersja |- 10
pkt.

Wersja Il — 0 pkt

30

Oswietlenie endoskopowe min. biate lub
zielone : Swiatto endoskopowe emitowane
tylko przez diody czaszy — wersja |

Lub

Swiatto endoskopowe emitowane przez
diody czaszy oraz dodatkowe diody LED
umieszczone w obudowie stropowej lub w
ramieniu noSnym (poziomym) kazdej lampy
—wersja ll

TAK, podac

TAK — wersja | —
0 pkt.

Tak — wersja Il -
5 pkt.
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Funkcja zwiekszenia $rednicy pola
operacyjnego poprzez dotykowy panel
sterujacy zlokalizowany na ramieniu oraz
uchwyt centralny w osi geometryczne;j
lampy.

TAK, podac

Mozliwo$¢ wyposazenia czasz lampy w
system automatycznego dostosowania
wartosci luminacji trafiajgcej do oczu
chirurga w zaleznosci od koloru i jasnosci
oswietlanego pola operacyjnego (tkanek,
obtozenia, itp.)

Parametr potwierdzony w oryginalnej
dokumentacji Producenta znajdujacej sie
na stronie producenta oraz w instrukgji
obstugi.

TAK/ NIE
Nie — O pkt.
Tak—10 pkt.

33

Kazda czasza wyposazona w dotykowy
panel sterowania w zakresie co najmniej:

wiaczenie i wytgczanie lampy, elektroniczng

regulacje natezenia $wiatta, elektroniczna
regulacje Srednicy pola operacyjnego.
Panel sterujacy zintegrowany z uchwytem
,brudnym” pozycjonujgcym czasze lub
umieszony przy przegubie koputy lub na
kopule

TAK, podac

34

Uchwyt centralny w osi geometrycznej
czaszy, do pozycjonowania czasz oraz
regulacji Srednicy pola operacyjnego, ze
zdejmowalng rekojescig z mozliwoscia jej
sterylizacji parowej w temp. 134 C (w
zestawie min. 5 naktadek)

TAK, podac

35

Zywotnoé¢ zrédta $wiatta: min 60 000 h

TAK, podac

36

Czasze lamp przystosowane do zasilania
gtéwnego i awaryjnego 230V

TAK, podac

37

Automatyczne przetaczanie na zasilanie
awaryjne

TAK, podac

38

W komplecie do kazdej czaszy nalezy z
zaoferowac: 5 uchwytow sterylizowalnych
dla rgczek umieszczonych w osi
geometrycznej czaszy

TAK, podac

Warunki gwarancji i serwisu

Parametry
wymagane

Parametry oferowane

Gwarancja min. 36 miesiecy

TAK, podac

Czas reakcji serwisu na zgtoszenie z podjeciem
naprawy (nie dtuzszy niz 48 h) liczony od
momentu zgtoszenia.

TAK
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W przypadku awarii urzadzenia trwajgcej dtuzej
niz 5 dni wykonawca dostarczy urzadzenie
zastepcze na czas naprawy urzadzenia. W
przypadku braku takiej reakcji:

- Zamawiajagcy ma prawo  wypozyczy¢, TAK
zainstalowac i uruchomic¢ na koszt Wykonawcy u
dowolnego innego dostawcy urzgdzenie
zastepcze, zachowujgc jednoczesnie prawo do
kary umownej i odszkodowania.

wszystkie naprawy, przeglady, konserwacje
wraz z cze$ciami zamiennymi i materiatami TAK
potrzebnymi do ich wykonania

naprawa i wymiana czesci na fabrycznie nowe
za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria
spowodowana jest nieprawidtowg eksploatacja
urzadzenia

7. przedtuzenie gwarancji o czas niesprawnosci
urzadzenia, w przypadku napraw TAK
gwarancyjnych

8. obligatoryjna wymiana urzadzenia na nowe
nastgpi w przypadku wystgpienia 3 kolejnych TAK
awarii przedmiotu zamowienia

s

o

o

TAK

UWAGI:

1. Niespetnienie ktéregokolwiek z wymaganych powyzej parametréw techniczno-uzytkowych
oraz wymagan co do ich wartosci minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej
oceny.

2. Brak opisu traktowany bedzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzenia.
3. Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zaméwienia spetnia wszystkie powyzsze wymagania
Zamawiajgcego.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia ofert rownowaznych o parametrach nie gorszych, lub
lepszych niz okreslone przez zamawiajacego, jesli z opisu przedmiotu zamowienia mogtoby wynikaé, iz
przedmiot zamdwienia zostat okreslony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwigzania réwnowazne zamawiajgcy rozumie takie, ktdre co najmniej spetniajg wymagania
okreslone

W niniejszym zafaczniku oraz charakteryzujg sie parametrami technicznymi, jakosciowymi
i uzytkowymi nie gorszymi niz okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienie. Wykonawca,
ktéry zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany dotgczy¢ do
oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwigzan réwnowazinych oraz wykazaé¢ ich
rownowaznos$¢ w stosunku do rozwigzan opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazujgc nazwe
i pozycje opisu przedmiotu zamoéwienia, ktérych to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwigzan
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réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby na jego podstawie zamawiajgcy mogt ocenic
oferte i rozstrzygna¢, czy zaoferowane rozwigzanie jest rbwnowazne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamodwienia znajdg sie odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod wzgledem
metodologii postepowania, zakresu, funkcjonalnosci, mozliwosci zastosowania, przechowywania,
dziatania i innych cech opisanych w normach.

Biorac pod uwage powyzsze zamawiajgcy wskazuje, ze we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu
zamowienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza sie rozwigzania
rOwnowazne opisywanym, i jednoczesnie w kazdym miejscu Zamawiajacy wprowadza okreslenie
"lub réwnowazne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Ww. dokument sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej



