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ZAtACZNIK NR 3.5 do Zapytania ofertowego

oznaczenie sprawy: 3/Z0/BAZA/2025

PAKIET NR 5 - ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA
Stét operacyjny w ilosci 1 szt.
Nazwa i typ:
Producent:
Kraj produkciji:
Rok produkcji:
Klasa wyrobu medycznego:
L.p. | Opis parametru/wartosci Wymagane Potwierdzenie parametru
lub propozycja
1 Fabrycznie nowy, rok produkgcji nie starszy TAK
niz 2024
2 Catkowita dtugos¢ stotu bez sekcji gtowy i TAK
nog max 1,140 mm
3 Catkowita dtugosc stotu bez sekcji gtowy TAK
ale
z sekcjg nég min 1,780 mm
4 Catkowita dtugosc stotu tacznie z sekcja TAK
gtowy i nég min 2,130 mm
5 Szerokos¢ leza 540 mm TAK
6 Szerokos¢ catkowita 590 mm TAK
7 Srednica két podwdjnych max 125 mm TAK
8 Zakres zmiany wysokosci 740-1,100 mm TAK
+/-200
9 Trendelenburg max 30° TAK
anty-Trendelenburg max 30°
10 | Przechyt boczny (L/P) min +/-20° TAK
11 | Przesuw wzdtuzny min 250 mm TAK
12 | Nachylenie oparcia plecow max +70 /-50° | TAK
13 | Nachylanie podnézkéw min +20 /-90° TAK
14 | Kat rozwarcia podndézkow min 55° TAK
15 | Nachylenie podgtéwka min +25 /—45° TAK
16 | Kat ustawienia materaca podgtéwka min TAK
25°
17 | Masa catkowita, tgcznie z podgtéwkiem i TAK
podndzkami min 225 kg
18 | Bezpieczne obcigzenie robocze (Bezpieczne | TAK
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obcigzenie robocze w pozycji horizontalnej)
min 185 kg
19 | Zasilanie z baterii TAK
20 | Zewnetrzna tadowarka akumulatoréw TAK/NIE
min 90 — 264 V, 50 — 60 Hz lub zewnetrzna | TAK -5 pkt
tadowarka NIE — O pkt
Elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
21 | Mobilny, modularny stét operacyjny z TAK, podad
napedem elektrohydraulicznym lub
elektromechanicznym
22 | Stét operacyjny przezierny dla promieni TAK, podad
RTG
23 | Pozioma podstawa stotu pokryta obudowa | TAK, podac
ze stali nierdzewnej
24 | Konstrukcja stotu wykonana z materiatow TAK , podaé
nierdzewnych.
25 | Kolumna wyposazona w min. dwa gniazda | TAK, podac
do podfaczenia pilota kablowego — od
strony ndég i od strony gtowy pacjenta —
mozliwos$¢ podtgczenia sterownika
noznego zamiast pilota kablowego
recznego
26 | Podstawa jezdna wyposazona w cztery TAK
podwdjne kota. Wszystkie kotfa skretne Parametr
umozliwiajgce jazde w dowolnym kierunku. | oceniany
Kota zabudowane lub niezabudowane w Kota
podstawie jezdnej, niewystajgce poza zabudowane -5
podstawe stotu podczas zabiegu. pkt
Kota
niezabudowane
— 0 pkt.
27 | System blokowania két obstugiwany za TAK
pomocg pilota i panelu awaryjnego Parametr
sterowania. oceniany
Stét na czas zabiegu posadowiony na Kota chowane w
podtodze poprzez schowanie két w podstawe stotu —
podstawe stotu lub przez wysuwane nogiz | 5 pkt.
systemem autokompensacji nieréwnosci wysuwane nogi z
podtoza min. 8mm. systemem
autokompensacji
— 0 pkt
28 | Stét wyposazony w funkcje jazdy TAK , podaé
realizowang za pomocg dodatkowego
(wysuwanego z podstawy) kota z napedem
elektrycznym, sterowanie funkcja jazdy
stotu do przodu i do tytu za pomocg min.
pilota kablowego.
29 | Mozliwos$¢ rozbudowy w przysztosci o TAK/NIE
sterowanie funkcja jazdy stotu do przodu i Parametr
w tyt za pomocg manetki z regulacja oceniany
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predkosci, manetka mocowana do szyny
bocznej stotu. Manetka lub drgzek manetki
winny posiadaé przyciski umozliwiajgce
sterowanie stotem w zakresie blokowania i
odblokowywania két, regulacji pochylen
wzdtuznych blatu, regulacji wysokosci
blatu. Manetka umozliwiajaca jazde i
sterowanie w/w ruchami stotu bez
koniecznosci wykorzystywania pilota stotu
— dziafajaca niezaleznie od pilota.

TAK — 10 pkt
NIE- 0 pkt

30 | Blat stotu ztozony z minimum TAK, podac
nastepujgcych segmentéw:
- Podgtéwek
- Gérna ptyta plecowa odejmowalna
- Ptyta plecowa
- Segment siedziska
- Podndzki, czterodzielne z mozliwoscia
tamania pod kolanem; mozliwos¢ uzyskania
pozycji kolankowo-tokciowej

31 | Ptyta plecowa gérna podgtéwek oraz TAK, podac
segment nozny tgczone z blatem za segmenty
pomoca gniazda wpustowego (,bolec - taczone za
okragty otwor”), bez dodatkowych pomocg gnhiazda
manipulacji w innych ptaszczyznach i wpustowego —
zabezpieczen srubowych. Wyjgtkiem moze | 10 pkt.
by¢ mocowanie podgtéwka. Jedno
klikniecie po prostym osadzeniu w segmenty
gniezdzie ma stanowi¢ bezpieczne taczone za
pofaczenie elementéw pomocg systemu
lub hakowego — 0
Ptyta plecowa gérna, podgtéwek oraz pkt.
segment nozny tgczone z blatem za
pomocg systemu hakowego

32 | Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocg | TAK, podaé

przewodowego i bezprzewodowego pilota
sterujgcego co najmniej takich funkcji stotu
jak:

- Wysokos¢ blatu w zakresie: min. (740
mm-1100mm) +/- 200 (wysokosc
mierzona do gérnej blatu bez materacy —
blat w pozycji horyzontalnej)

- Regulacja pozycji Trendelenburga / anty-
Trendelenburga w zakresie : 30°(+/- 5)

- Regulacja przechytéw bocznych w
zakresie: min. 20°

- Regulacja dolnej ptyty plecowej w
zakresie min. (+70°/-40°)

- Regulacja podndzkéw w zakresie min.
(+20°/-90°)

- Pozycja ,,0” za pomocg jednego przycisku.
- Pozycja flex za pomocg jednego przycisku.
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- Pozycja reflex za pomocg jednego
przycisku

- Wybér orientacji utozenia pacjenta:
pozycja normalna/odwrécona

- Przesuw wzdtuzny blatu w zakresie min.
250mm

- Blokowanie i odblokowywanie stotu na
czas zabiegu

Mechaniczne (reczne) sterowanie takich
segmentow blatu jak:

- Podgtéwek w zakresie min. +25°/ -45°

- Odwodzenie podndzkéw na boki; tamanie
podnédzka w kolanie; mozliwo$¢ demontazu
czesci tydkowych podndzkéw

TAK, podac

34

Pilot bezprzewodowy wyposazony w
kolorowy ekran dotykowy

TAK/NIE
Parametr
oceniany

TAK — 10 pkt.

NIE — 0 pkt

35

Pilot posiadajacy funkcje zapamietania min
10 pozycji blatu oraz ich wywotania w
dowolnym momencie przez operatora

TAK, podac

36

Panel sterowania awaryjnego wyposazony
w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym
uruchomieniem w postaci koniecznosci
uzycia jednoczesnie dwéch przyciskow
celem aktywacji wybranej funkgcji.

TAK, podac

37

Uktad sterowania ruchami blatu
zapewniajacy ptynng ich regulacje i wysoka
stabilnosé pozycjonowania.

TAK, podac

38

Akumulatory wbudowane w podstawe
stotu. tadowarka wewnetrzna. Informacja
o niskim poziomie natadowania baterii na
panelu sterowania awaryjnego na
kolumnie stofu — nie dopuszcza sie aby
wskaznik natadowania baterii umieszczony
byt w podstawie stotu ze wzgledu na
utrudniong obserwacje stanu baterii lub
zewnetrzna tadowarka

TAK, podac

39

Catkowite natadowanie baterii w czasie do
12 godzin

TAK, podac

40

Stét wyposazony w demontowane
materace, tgczenia na materacach
zespalane ultradzwiekowg, bezszwowa
metodg, antystatyczne, o grubosci
minimum 80 mm, zbudowane z pianki o
dwach réznych gestosciach, wykazujace
wtasciwosci przeciwodlezynowe, odporne
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

TAK, podac
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Materace powinny posiadac tzw. ,,pamiec
ksztattu”.
41 | Maksymalne dopuszczalne obcigzenie TAK
powyzej 400 kg Parametr
oceniany
- 400 kg-450 kg -
0 pkt
- powyzej 450 kg
- 10 pkt
42 | Ciezar witasny stotu: ponizej 300 kg TAK, podac
43 | Podpora pod reke ze zintegrowanym TAK, podac
przegubem kulowym umozliwiajgcym
dowolne pozycjonowanie podpory oraz
zacisk do montazu podpory na szynie
akcesoryjnej blatu. Podpora wyposazona w
dwa pasy do mocowania reki - 2 szt.
44 | Pas do przypinania ciata pacjenta. TAK, podac
Montowany do szyny po obydwu stronach
stotu za pomocg paskdw na rzepu - 2 szt.
45 | Podpora do operacji tgkotki - 2 szt. TAK, podac
46 | Podpora pod reke do podparcia koriczyny TAK, podac
gornej przy utozeniu pacjenta w pozycji
bocznej; podpora wyposazona w min. dwa
przeguby kulowe blokowane jednym
pokrettem — 1 szt.
47 | Podpora nogi typu Goepel montowana do | TAK, podac
stotu za pomocg uchwytu uniwersalnego —
2 szt.
48 | Uchwyt uniwersalny do mocowania TAK, podac
akcesoriéw — 6 szt.
49 | Ekran anestezjologiczny z mozliwoscig TAK, podac
rozszerzania — 1 szt.
50 | Wieszak kropléowki—1 szt. TAK, podac
51 | Wdzek na akcesoria wraz z 2 koszami — 1 TAK, podac
szt.
52 | Ramka zapory bocznej mocowana za TAK, podac
pomocg dedykowanego uchwytu do szyn
bocznych blatu. Ramka posiadajgca
mozliwos$¢ regulacji wysokosci, obrotu
wokdt osi pionowej oraz regulacji dtugosci
ramienia; ramka wyposazona w gniazdo do
mocowania poduszki zapierajacej z blokada
Srubowg — 3 szt.
53 | Poduszka zapory bocznej o wymiarach min. | TAK, podac
160x110mm — 2 szt.
54 | Poduszka zapory bocznej o wymiarach min. | TAK, poda¢
200x100mm — 2 szt.
55 | Poduszka zapory bocznej z dociskiem TAK, podac
Srubowym — 1 szt.
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56 | Poduszka zapory bocznej ledzwiowa TAK, podac
profilowana — 1 szt.

57 | Krazek zelowy pod gtowe — 1szt. TAK, podac

58 | Ptyta plecowa do operacji barku z TAK, podac

odejmowalnymi segmentami barkowymi,
wyposazona w podgtéwek typu hetm z
odchylanymi segmentami policzkowymi i
pasami mocujgcymi gtowe pacjenta pod
brodg i na czole — 1 kpl. Ptyte barkowa
nalezy dostarczy¢ z wozkiem do jej
transportu i przechowywania

59 | Kompletna przystawka ortopedyczna TAK, podac
montowana do stotu, zawierajgca

co najmniej: ptyta siedziska, 2 ramiona ze
stali nierdzewnej z mozliwoscig regulacji
odwodzenia na boki oraz dtugosci,
mozliwos$¢ odtgczenia ramion wyciggowych
od ptyty siedziska, 1 aparat naciggowy wraz
z butami, watek oporowy, uchwyt z
mozliwoscig rotacji do drutéw Kirschnera,
wozek do transportu elementéw
przystawki, wézek wyposazony w kosz do
przechowywania podstawowych
elementow przystawki — 1kpl.

60 | WOdzek transportowy umozliwiajgcy TAK, podac
podjecie kompletnej przystawki w sposéb
bez-wysitkowy (bez koniecznosci recznego
instalowania przystawki lub jej
podstawowych elementéw w blacie stotu
operacyjnego) Funkcja przejecia przystawki
przez blat stotu operacyjnego oraz zdjecie
przystawki na wdzek transportowy
obstugiwane za pomocg pilota

61 | Kazde ramie przystawki ortopedycznej TAK, podac
wyposazone w min. 2 ptaskie przeguby
gwarantujgce stabilno$¢ ramion przystawki

62 | Siedzisko ptyty przystawki ortopedycznej TAK, podac
wyposazone w odejmowalne segmenty
miednicze (prawy i lewy segment). Zdjecie
segmentu miedniczego umozliwiajace
lepszy dostep do operowanej konczyny
dolnej np. podczas zespalanie ztamania
przezkretazowego. Zatozenie segmentu
miedniczego umozliwiajgce poszerzenie
ptyty siedziska przystawki, dzieki czemu
mozliwie jest przesuniecie miednicy
pacjenta w prawa lub lewg strone
(wzgledem osi Srodkowej blatu i
przystawki) w celu uzyskania wiekszej
regulacji kata odwiedzenia i przywiedzenia
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operowanej konczyny dolnej oraz
podparcia miednicy/posladkéw

()]

3

Ptyta nozna dwuczeSciowa lub
jednoczesciowa (podndzki tymczasowy) do
przystawki ortopedycznej mocowany w
gniazdach ptyty siedziska przystawki
ortopedycznej — 1 kpl. Wersja |

lub

Ptyta nozna dwuczeSciowa mocowana w
ghiazdach podndézkdéw blatu (z zatozong
przystawka ortopedyczng) — 1 kpl. wersja Il

Poduszka kotka zaporowego o zwiekszonej
Srednicy — 1 szt.

TAK, podac

65

Kotek zaporowy z przesunieciem
mimosrodowym — 1 szt

TAK, podac

66

Pasy do mocowania konczyn dolnych — 2
kpl.

TAK, podac

67

Przedtuzenie szyny bocznej — 2 szt.

TAK, podac

68

Poduszka typu tunel do utozenia pacjentéw
w pozycji na boku — 1 szt.

TAK, podac

69

Sruba wyciggowa obrotowa w zakresie 360
stopni —1 szt.

TAK, podac

70

Belki przystawki ortopedycznej wykonane z
wtdékna weglowego wraz z adapterem do
mocowania Sruby wyciggowej — 1 kpl.

TAK, podac

Warunki gwarancji i serwisu

Parametry
wymagane

Parametry oferowane

Gwarancja min. 36 miesiecy

TAK, podac

Czas reakcji serwisu na zgtoszenie z podjeciem
naprawy (nie dtuzszy niz 48 h) liczony od
momentu zgtoszenia.

TAK

W przypadku awarii urzgdzenia trwajgcej dtuzej
niz 5 dni wykonawca dostarczy urzadzenie
zastepcze na czas naprawy urzadzenia. W
przypadku braku takiej reakcji:

- Zamawiajagcy ma prawo  wypozyczy¢,
zainstalowac i uruchomic na koszt Wykonawcy u
dowolnego innego dostawcy urzgdzenie
zastepcze, zachowujgc jednoczesnie prawo do
kary umownej i odszkodowania.

TAK

wszystkie naprawy, przeglady, konserwacje
wraz z cze$ciami zamiennymi i materiatami
potrzebnymi do ich wykonania

TAK

naprawa i wymiana czesci na fabrycznie nowe
za wyjatkiem sytuacji, kiedy awaria
spowodowana jest nieprawidtowg eksploatacja
urzadzenia

TAK

przedtuzenie gwarancji o czas niesprawnosci
urzadzenia, w przypadku napraw
gwarancyjnych

TAK
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8. obligatoryjna wymiana urzadzenia na nowe
nastgpi w przypadku wystgpienia 3 kolejnych TAK
awarii przedmiotu zamowienia
UWAGI:

1. Niespetnienie ktéregokolwiek z wymaganych powyzej parametréw techniczno-uzytkowych oraz
wymagan co do ich wartosci minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany bedzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzenia.
3. Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zaméwienia spetnia wszystkie powyzsze wymagania
Zamawiajgcego.

Zatacznik nalezy wypetnic¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes¢
oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajgcego tresci zgodne
z wzorem okreslonym w specyfikacji warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ ztozenia ofert réwnowaznych o parametrach nie gorszych, lub
lepszych niz okreslone przez zamawiajgcego, jesli z opisu przedmiotu zamodwienia mogtoby wynika¢, iz
przedmiot zamédwienia zostat okreslony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwigzania réwnowazne zamawiajacy rozumie takie, ktére co najmniej spetniajg wymagania
okreslone w niniejszym zatgczniku oraz charakteryzujg sie parametrami technicznymi, jakoSciowymi
i uzytkowymi nie gorszymi niz okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienie. Wykonawca, ktéry
zaoferuje rozwigzania réwnowazne opisanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany dotaczy¢ do oferty
zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych oraz wykaza¢ ich réwnowaznos¢ w
stosunku do rozwigzan opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazujac nazwe i pozycje opisu
przedmiotu zamdwienia, ktérych to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢
na tyle szczegétowy, zeby na jego podstawie zamawiajacy mdgt ocenié¢ oferte i rozstrzygnaé, czy
zaoferowane rozwigzanie jest rownowazne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia znajda sie odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2)
oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réownowazne pod wzgledem metodologii
postepowania, zakresu, funkcjonalnosci, mozliwosci zastosowania, przechowywania, dziatania i innych
cech opisanych w normach.

Biorgc pod uwage powyzisze zamawiajacy wskazuje, ze we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu
zamowienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza sie rozwigzania
rOwnowazne opisywanym, i jednoczesnie w kazdym miejscu Zamawiajgcy wprowadza okreslenie "lub
rownowazne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Ww. dokument sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej



