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ODBUDOWY Polska NextGenerationEU [T

Ksigz Wielkopolski, 01.05.2025 r.

Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia
do Zapytania Ofertowego 01/05/2025/KPOD

w ramach Krajowego Programu Odbudowy, Priorytet: Odporno$¢ i konkurencyjnosc
gospodarki - czes¢ grantowa, Dziatanie: A.1.2.1 KPO ,Inwestycje dla przedsiebiorstw w
produkty, ustugi i kompetencje pracownikdéw oraz kadry zwigzane z dywersyfikacjg

dziatalnosci”

Nr Projektu: KPOD.01.03-IW.01-7720/24

Tvtut Projektu: Szlakiem Wiosny Ludow - Rowerem hi znych z kach Wielk Iski.
ie i ikaci i Sci iebiorstwa ZM Ksiaz pol i

uruchomieniu wypozyczalni rowerow elektrycznych i opracowaniu przewodnika po
turystycznych atrakcjach regionu.

. ZAMAWIAJACY

ZM KSIAZ Spétka z o.0.
Plac Kosynierow 3
63-130 Ksigz Wielkopolski
NIP: 7851797634
REGON: 302332406

Kontakt: p. Matgorzata Kolasa

E-mail: biuro@zmksiaz.eu
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Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 25kW wraz z magazynem pradu o pojemnosci 25kW

llo$¢ sztuk: 1.00

Specyfikacja techniczna:
MODULY FOTOWOLTAICZNE moc 24,99-25 KWp

PARAMETRY MINIMALNE MODUtOW FOTOWOLTAICZNYCH

Parametry elektryczne (STC) ; moc PMAX (Wp)- 490 lub wyzsza

tolerancja mocy PMAX (W)- 0/+5 ,Napiecie robocze -VMPP(V) -min.32,9 .Prad roboczy
-IMPP(A) - min . 14,91 , Napiecie obwodu otwartego (V) - min.39,6 ,Sprawnos¢ modutu % -
min.22% , Max 1 % degradacji w pierwszym roku ,Max 0,4 rocznej utraty mocy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (NOCT)

Maximum power -PMAX(Wp) - min 375 , Napiecie robocze VMPP(V) -min.31,0

PARAMETRY MECHANICZNE

Ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne.Minimalna liczba ogniw-108 ogniw.Szyba przednia-
min. 1,6 mm,szklo wzmocnhione powiokg antyrefleksyjng AR .Rama - anodowany stop
aluminium , czarny, Puszka przytgczeniowa -stopien ochronny min.IP68 , Kable przytgczeniowe-
przewdd fotowoltaiczny minimum 4,0 mm2-1300.mm .Ztgcze-MC4 EV02

WSKAZNIKI TEMPERATUROWE

NOCT (normalna temperatura pracy ogniwa )- 43° C (+-2°C) , Wspodtczynnik temperaturowy
PMAX -0,29%°C , wspétczynnik temperaturowy VOC- -0,24%°C , Wspodtczynnik temperaturowy
ISC - 0,04%°C

FALOWNIK HYBRYDOWY O MOCY MIN 25 KW

MINIMALNE PARAMETRY FALOWNIKA

Sprawnosc maksymalna % - min 98,5 lub wigksza , Wazona sprawnos$¢ europejska - 98% lub
wieksza

WEJSCIE DC

zalecana maksymalna moc PV(Wp) - 40000 , Maksymalne napiecie wejsciowe (V) - 1100
,zakres napiecia roboczego MPPT (V) - 160~'1000 ,Napiecie rozruchowe (V) 180 |,
Znamionowe napiecie wejsciowe ( V) 600 ,Maksymalne Natezenie wejsciowe na MPPT(A)- 16,
Maksymalny prgd zwarciowy (A) - 20 , Liczba MPPT - minimum 4 , Kompatybilny inteligentny
tancuchowy system magazynowania energii (ESS) ,

WYJSCIE

Potfgczenie sieciowe; trojfazowe ,Znamionowa moc wyjsciowa (W) - 25000 Maksymalna moc

pozorna (VA) 27500 ,Znamionowe napiecie wyjsciowe (V)- 380/400 , Znamionowa
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czestotliwoéc sieci AC -50Hz /60Hz , Regulowany wspotczynnik mocy - 0,8 wyprzedzajgcy 0,8
opozniony , Maksymalne catkowite znieksztatcenia harmonicznych - < 2% , Czas przetgczenia
do trybu zasilania awaryjnego - 5 ms.

WEASCIWOSCI ZABEZPIECZENIA

Zakres temperatur magazynowania-40~~70°C ,Zakres temperatur roboczych- 30~60°C

Zakres wilgotnosci wzglednej - 0%-95%, Chiodzenie; inteligentne chtodzenie powietrzem ,
Klasa szczelnosci min IP66 ,emisja hatasu < 45 dB

MAGAZYN ENERGII O tACZNEJ POJEMNOSCI MIN 25kWh

SYSTEM MAGAZYNOWANIA KOMPATYBILNY Z FALOWNIKIEM

Maksymalna moc ftadowania/roztadowania - 2500W Pojemnos¢ uzytkowa modutu bateryjnego-
5,2 kWh Zakres temperatur roboczych(-/+) -20/55 Zakres temperatur magazynowania (+/-)
-25/60 Zakres wilgotnosci wzglednej % - 5/95 Stopien ochronny min IP 66 , System zasilania
rezerwowego SZR

INTELIGENTNY LICZNIK ENERGII
ZASILANIE ; Typ potaczenia -3P4W , Napiecie wejsciowe ( napiecie fazowe) 320-480 V
Maksymalne natezenie robocze 100A , Doktadno$¢ napigcia +/- 0,5% , Doktadno$¢ natezenial/-
0,5% Doktadnosé mocy +/- 1% , Doktadnosc¢ czestotliwosci +/- 0,2%

KOMUNIKACJA

interfejs RS485 ,Szybkoé¢ transmisji 9600 bps Protokét komunikacyjny Modbus RTU

MONTAZ | PODtACZENIE INSTALACJI

Montaz instalacji na dachu ptaskim pokrytym papg , dedykowanym do tego systemem
montazowym wykorzystujgcym do tego balast nie wchodzgcym w interakcje z powierzchnig

dachu

Niezbedne elementy infrastruktury rozruchu oraz dziatania instalac;ji:

- zabezpieczenia AC/DC

- elementy montazowe

- zgtoszenie do operatora sieci

- aplikacja do zarzgdzania instalacjg fotowoltaiczng - kompatybilna z dostarczonym sprzetem
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych i ogledzin instalacji

- wykonanie projektu p.poz dla instalacji oraz zgtoszenie do PSP

- Przeszkolenie Zamawiajgcego w zakresie obstugi

Ceny powinna zawiera¢ koszty dostawy, montazu, uruchomienia

Gwarancja

Minimalna gwarancja Producenta: 20 lat na uzysk, 25 lat na produkt (modut)
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Minimalna gwarancja Wykonawcy: 5 lat Minimalna gwarancja na falownik 10 lat

Przyjete typy materiatdw i urzgdzen zostaly uzyte wytgcznie przykiadowo w celu
opisania przedmiotu zamdwienia .wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w
ofercie materiatéw i urzgdzen rownowaznych o nie gorszych parametrach, Wykonawca
powinien okresli¢ ich parametry celem wskazania ze spetniajg warunki okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia Rozwigzania rownowazne zgodne ze swojg definicjg
muszg posiada¢ parametry oraz spetnia¢ standardy nie gorsze niz produkty podane
przyktadowo .

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania petnego zakresu rzeczowego
niniejszego zamoéwienia z nalezytg starannoscig, zgodnie z warunkami przedmiotowego
postepowania,obowigzujgcymi przepisami prawa ,0go0lnie przyjeta wiedzg w tym
zakresie, ofertg wykonawcy oraz ustaleniami z zamawiajgcym .

Wykonawca przedstawi referencje z wykonania minimum 3 instalacji o mocy min, 25
kWp z magazynem energii

wykonawca zapewni serwis dostepny 7 dni w tygodniu w tym w dni ustawowo wolne od
pracy z czasem reakcji max 5 godzin od momentu przestania wiadomosci e-mail na
wskazany przez wykonawce adres kontaktowy .

Wykonawca wraz z ofertg ztozy specyfikacje techniczng oferowanego sprzetu .

Kod CPV:

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne



