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1. Wstep
Przedmiotem opracowania sg wytyczne i wymagania dotyczgce projektowania,

wykonywania i odbioréw sieci i przytgczy cieptowniczych realizowanych na rzecz
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. Niniejsze wytyczne okres$lajg ogodlne
i jednolite zasady kierunkujgce dziatania na etapie przygotowania i realizacji inwestycji
sieciowych, nie okres$lajg wymagan i rozwigzan szczegotowych, okreslanych w warunkach
technicznych przytgczania, przepisach prawnych, normach i instrukcjach branzowych

dotyczgcych projektowania i wykonywania sieci.

2. Ogdélne wymagania projektowe

Projekt sieci i przytgczy cieptowniczych powinien by¢é opracowany zgodnie z:

a. Warunkami technicznymi przytagczenia do sieci cieptowniczej weztéw cieplnych
w przytgczanych obiektach wydanymi indywidualnie dla okreslonego zadania
inwestycyjnego przez PEC Sp. z o0.0.,

b. Obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdélnosci ustawami:

Prawo budowlane,

Prawo energetyczne,

Prawo o miarach,

Ustawa o dozorze technicznym,

Ustawa o wyrobach budowlanych,

Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci i przepisami wykonawczymi do tych ustaw

a takze obowigzujgcymi normami,

c. Umowa zawartg pomiedzy Wnioskodawcg a PEC Sp. z 0.0. (umowa o przytgczenie,
umowa o zmiane sposobu zasilania, umowa o przebudowe sieci), oraz powinien by¢

uzgodniony z dziatem technicznym PEC Sp. z 0.0. w Gnieznie

2.1 Zawartos¢ projektu budowlanego i/lub technicznego

Dokumentacje projektowg stanowig:
2.1.1. Projekt budowlany - musi spetniaé wymagania ustawy z 7.07.1994r Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej. Sktada sie czterech elementéw:

— Projektu zagospodarowania terenu,

— Projektu architektoniczno — budowlanego (jesli bedzie wymagany dla konkretnego

zadania inwestycyjnego),

— Zalgcznikéw do Projektu budowlanego (czesé¢ formalna),

— Projektu technicznego.
Projekt budowlany wymagany jest Prawem Budowlanym dla wnioskow :

1) uzyskanie pozwolenia na budowe w przypadku:

— budowy sieci - art. 28 ust. 1 Prawo Budowlane,



— wykonywania robét mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko wg art.
29 ust. 6 Prawo Budowlane,
— wykonywania robét przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru
zabytkow wg art. 29 ust. 7 pkt. 1 Projekt Budowlany;
2) zgtoszenia budowy obiektéw lub wykonania robdt budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe w przypadku:
— budowy sieci cieplnych wg Prawa Budowlanego art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. d,
— budowy przytgczy cieptowniczych art. 29 ust. 1 pkt. 23 lit. e z zastrzezeniem
art. 29a Prawa Budowlanego,
— w przypadku przebudowy sieci cieplnych wg art. 29 ust. 3 pkt. 1 lit. b Prawa
Budowlanego,
— robot prowadzonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéow wg art. 29
ust. 7 pkt. 2 Prawa Budowlanego;
1) bez zgtoszenia - mozliwos¢ skorzystania wymaga zgody PEC Sp. z 0.0. w przypadku
(jezeli przepisy prawa na nie wskazujg inaczej):
— budowy przytgczy w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego,

— przebudowy przytgczy cieptowniczych wg art. 29 ust. 4 pkt. 1 lit. b.

2.1.2. Projekt techniczny stanowi elementy sktadowy i jednoczesnie rozwiniecie
i uszczegobtowienie projektu przedstawionego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu
i wydanie decyzji pozwolenia na budowe (lub zgtoszenie zamiaru budowy lub wykonania
robét budowlanych) w zakresie i stopniu doktadnosci projektu i winien zawiera¢ wszelkie
niezbedne dodatkowe elementy, tj rozwigzania projektowe nie ujete w projekcie
budowlanym. Niezbedny jest do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6ot budowlanych. Wymagany jest
rowniez prawem budowlanym dla celéw odbioru inwestycji w Powiatowym Inspektoracie

Nadzoru Budowlanego.

2.1.3. W przypadku gdy projekt dotyczy przytgcza cieplnego, dla dokumentacji projektowej
wymagane jest zgtoszenie budowy obiektéw lub wykonania robét budowlanych w mys$| art.
29 ust. 1 pkt. 23 lit. e z zastrzezeniem art. 29a Prawa Budowlanego. W przypadku gdy
projekt przytacza jest nie skomplikowany i o niewielkiej ilosci detali, za 2zgoda
i w porozumieniu z PEC Sp. z o0.0., nie bedzie dla przedmiotowego projektu technicznego
wymagane zgtoszenie do Starostwa Powiatowego a trybem ostatecznym zatwierdzenia
projektu bedzie art. 29a Prawa Budowlanego, z =zastrzezeniem, ze dokumentacja
ta opracowana musi by¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych i zawiera¢ wszystkie
niezbedne wymagane prawem uzgodnienia (z wi#ascicielami terenu, ZUD Ilub inne
wymagane uzgodnienia wymagane odrebnymi przepisami prawa). Zawartos¢ takiego

projektu nalezy uzgodni¢ z Dziatem Technicznym PEC Sp. z o.o0.



Dokumentacja projektowa sieci lub przytgcza cieptowniczego powinna zawiera¢ wszelkie
dane niezbedne do zrealizowania inwestycji zaréwno w aspekcie formalno-prawnym
(uzgodnienia i zezwolenia) jak i techniczno-organizacyjnym.

2.1.4. Dokumentacja projektowa sieci i przytaczy cieplnych powinna by¢é kompleta w swej
tresci i formie, powinna zawieraé¢ wszelkie niezbedne dane niezbedne do prawidtowej
realizacji, zarowno w pod katem formalno — prawnym jak i technicznym.

2.1.5. Zawarto$c¢ projektu budowlanego:

Projekt budowlany powinien sktadac¢ sie z:

a) Projektu zagospodarowania terenu, ktéry powinien sie sktada¢ z nastepujgcych

czesci:

strona tytutowa,

— spis tresci,

— opis techniczny do Projektu zagospodarowania terenu,
— wykaz wiascicieli terenu / dziatek,

— cze$¢ rysunkowa — Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 wykonany
na aktualnej mapie do celow projektowych zawierajgcy nastepujgcag tresé
projektowanych obiektow:

e przebieg trasy sieci i / lub przytgczy cieplnych,

e opis charakterystycznych weztéw na sieci i lub przytgczu z opisem
rzednych terenu i osi przewodu,

e opis Srednicy przewodu oraz ptaszcza i ditugosci na poszczegdlnych
odcinkach sieci i/lub przytgczy cieplnych,

e wyznaczone granice dziatek wraz z opisem numeracji, dziatek na ktérych
projektujemy obiekty,

e inne niezbedne elementy dotyczgce projektowanych obiektéw niezbedne
do realizacji zadania w terenie takie jak: studnie, komory, zawory,
przeciski i/lub przewierty — rury ochronne, kompensatory i inne,

— cze$¢ rysunkowa — Profile podtuzne sieci i przytaczy cieptowniczych - jezeli
Organ bedzie tego wymagat w tej czesci projektu zwierajgcy niezbedne dane:

e rzedne terenu istniejacego i /lub projektowanego, osi przewodu,
wykopu, przykrycia, dtugosci, kilometrarza sieci, $rednicy przewodu i

ptaszcza, spadkédw na projektowanej sieci i/lub przytgczu,
e skrzyzowania z istniejgcg i projektowang infrastrukturg,
e rury ochronne — przeciski, przewierty,

e inne niezbedne elementy dotyczace projektowanych obiektéw

niezbedne do realizacji zadania w terenie takie jak: studnie, komory,



zawory, przeciski i/lub przewierty — rury ochronne, kompensatory i

inne,

b) Projektu architektoniczno — budowlanego (jezeli jest wymagany przez Organ
zatwierdzajacy),

strona tytutowa,

— spis tresci,

— opis techniczny Projektu architektoniczno — budowlanego,

— czes$c¢ rysunkowa — Profile podtuzne sieci i przytgczy cieptowniczych - jezeli
Organ bedzie tego wymagat w tej czesci projektu zawierajgcy tres¢ opisang
w pkt 2.1.5 a),

— cze$¢ rysunkowa -— rzuty pomieszczen weztdw cieplnych z miejscem

przejscia przytgczy przez sciany budynku i opisem jego zakonczenia,

Jezeli Projekt architektoniczno - budowlany, nie bedzie wymagany przez Organ
zatwierdzajgcy, i nie musi by¢ sporzadzony, wszystkie niezbedne rysunki skltadajace

sie na tres¢ tego projektu powinny by¢ ujete w projekcie technicznym,

c) Zatgczniki do Projektu Budowlanego, tj., cze$¢ formalno - prawng, ktéry powinien
zawiera¢ niezbedne prawem uzgodnienie, decyzje, pozwolenia, wypis z rejestru
gruntéw i budynkoéw, warunki techniczne, informacja BiOZ, uzgodnienie branzowe
ZUD. Forma tej czesci projektu powinna rowniez zawierac strone tytutowg oraz spis
tresci.

d) Projekt techniczny, ktéry powinien sie sktada¢ z nastepujgcych czesci:

— strona tytutowa,

spis tresci,

— opis techniczny do Projektu technicznego,

— zestawienia — dtugosci, srednic, studni, komor,

— obliczenia z doborem srednic, wytrzymato$ciowe,
— zestawienia materiatéow i elementéw sieci,

— czes¢ rysunkowa — Profile podtuzne sieci i przytgczy cieptowniczych - jezeli
Organ bedzie tego wymagat w tej czesci projektu zawierajgcy tres¢ opisang
w pkt 2.1.5 a),

— czes$é rysunkowa — rzuty pomieszczen weztéw cieplnych z miejscem przejscia

przytgczy przez $ciany budynku i opisem jego zakonczenia,
— czesé rysunkowa - schemat montazowy,

— czescé rysunkowa - schemat obliczeniowy,



— czesé rysunkowa - schemat instalacji alarmowej,

— czes$¢ rysunkowa - rzuty i przekroje elementow sieci, takich jak: komory i/lub
studzienki na sieci kompensatory,

— zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury obecnej w wykopie
Powyzej wymienione cze$ci, tj. PZT, PAB i Zataczniki do PB, powinny by¢ skompletowane
w swej tresci i trwale spiete do jednej czesci oraz ponumerowane, natomiast czes¢ PT
powinna stanowi¢ odrebng czesé projektu, i rowniez powinna byé trwale spieta
i ponumerowana. Projekt budowlany powinien by¢é dostarczony do PEC Sp. z o0.0. co
najmniej w trzech egzemplarzach — jeden oryginat z pieczatkg Starostwa Powiatowego (nie

uwzgledniajgc projektow zatrzymanych w procesie zatwierdzenia przez Organ).

2.2 Wybér technologii sieci i przytagczy cieptowniczych

2.2.1. O wyborze technologii sieci i przytgczy preizolowanych decyduje Inwestor
w porozumieniu z projektantem. Decydujgcym faktem bedzie technologia istniejgcej sieci,
do ktérej nalezy wigczy¢ projektowany rurocigg oraz uwarunkowania terenowe, w ktorych
projektuje sie sie¢ lub przytgcza. Jako wiodgcy system cieptowniczy przyjmuje sie
technologie rur preizolowanych pojedynczych z izolacjg serii 1 / Standard z instalacjg
alarmowg Impulsowg. Dla mniejszych Srednic sieci i przytgczy (tj. do Srednicy sieci 125mm
lub gdy warunki terenowe nie pozwalajg inaczej) dopuszcza sie projektowanie rurociggéw
w technologii rur TWINPIPE. Jednak wybodr takiej technologii, powinien by¢ kazdorazowo

uzgodniony lub pierwotnie potwierdzony przez Inwestora.

2.2.2. Wariantowy wybér technologii sieci i przytgczy cieptowniczych:
— sieci naziemne tradycyjne, zalezne od stosowania w wyjgtkowych sytuacjach,
wyniktych z uwarunkowan terenowych, np sytuacje kolizyjne (w ramach konstrukcji
mostow, wiaduktdéw, przej$cia nad ciekami naturalnymi),

— sieci tradycyjne w ramach budowy komér cieptowniczych.

2.2.3. Projekt sieci cieptowniczej w wybranym systemie cieptowniczym musi spetniaé
wymagania producenta systemu i by¢ zweryfikowany przez projektanta. Na kazdym etapie
prac projektowych, gdy zaistnieje taka koniecznos¢, Inwestor ma prawo do sprawdzenia
projektu sieci lub przytgczy i potwierdzenia prawidtowosci przyjetych rozwigzan oraz

zweryfikowania obliczen dla projektowanych rurociggéw.

2.2.4. Projekt sieci lub przytgczy cieptowniczych musi gwarantowaé¢ wybdr konkretnego
systemu cieptowniczego dla okreslonego zadania. W zatozeniach projektowych nalezy
przyjmowac system jednego producenta i by¢ zaprojektowany zgodnie z jego wytycznymi.
W indywidualnych przypadkach, gdy sytuacja tego wymaga, za zgodg Inwestora dopuszacz

sie odstepstwo od tej zasady.



3. Wytyczne projektowania sieci i przytaczy cieptowniczych

3.1. Trasowanie sieci i przytagczy cieptowniczych

Przebieg trasy przytgcza i sieci cieptowniczej musi uwzgledniaé:

istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu, drogi, parkingi, chodniki,

pobocza, tereny zielone,

— istniejgce i projektowane budynki i budowle,

— uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

— uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia, a w razie
potrzeby zakres adaptacji lub likwidacji,

— uktad sieci i przewoddéw uzbrojenia podziemnego wraz z ich zagtebieniami,

spadkami, przekrojami i innymi charakterystycznymi rzednymi,

— obowigzujgce przepisy dotyczace infrastruktury, uzbrojenia podziemnego.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji sieci cieptowniczych w terenach ogdlnodostepnych,
publicznych, w pasach drogowych lecz poza jezdniami utwardzonymi nawierzchnig
bitumiczng z wyjatkiem koniecznych przej$¢ poprzecznych i ewentualnych kompensaciji
naturalnych. W szczegdlnych przypadkach (gdy jest brak mozliwosci prowadzenia trasy
rurociggu poza jezdniami utwardzonymi), i po uzgodnieniu z Inwestorem, dopuszcza sie
lokalizacje sieci lub przytgcza w w/w elementach pasa drogowego (jezdnie bitumiczne),
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych drog
publicznych wraz z podzniejszymi zmianami. Dopuszcza sie lokalizacje rurociggéw
w jezdniach i parkingach rozbieralnych, oczywiscie z uwzglednieniem w projekcie
i kosztorysie odtworzenia do stanu pierwotnego.

Nalezy dagzy¢ do projektowania rurociggoéw w miare mozliwosci najblizszg trasa,
zachowujgc optymalne zagtebienie oraz uwzgledniajgc projektowane zagospodarowanie
dziatki zgodnie z planami witasciciela gruntu (jezeli takie wystepujg), na ktérym planuje

sie zabudowe cieptociggu lub przytacza.

Przy lokalizowaniu rurociggéw przy obiektach bedacych zabytkami, lub posiadajgcych
znamiona obiektéw zabytkowych lub takich, ktdrych stan techniczny budzi watpliwosci,
projektant powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu w celu zapewnienia jego
stabilno$ci przy robotach ziemnych. Podobnie nalezy postepowaé w sytuacji
planowanych robdét przeciskowych przy lokalizacji sieci lub przytgcza w bliskiej
odlegtosci od takich obiektéw jak wyzej wymienione, ktérych lokalizacja wymagataby
wykonania robét przeciskowych przy w/w obiektach. Minimalne odlegtosci od budynkdw,
budowli, drzew i uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zawiera zatgcznik nr 1.
W sytuacji gdy konieczne jest zmniejszenie wymaganych odlegtosci okreslonych

w zatgczniku nr 1, nalezy uzyska¢ pozytywne uzgodnienie Inwestora i uzgodnienie



z Zarzadca uzbrojenia, do ktérego Ilokalizujgc sie¢ lub przytagcze, zmniejszamy

odlegtosc.

Zagtebienie projektowanych rurociggéw przy obiektach nalezy tak dobra¢ aby nie

zagrozi¢ bezpieczenstwu budynku lub jego podmywania w przypadku wystgpienia awarii.

Zabrania sie lokalizowania sieci cieplnych wysokoparametrowych w $rodku budynkoéw.
Natomiast koniecznym jest lokalizowanie przytgczy cieplnych w budynkach dla celéw
podigczenia weztdw cieptowniczych. Przyszty Odbiorca, do ktérego prowadzi sie
przytgcze, musi dazy¢ do Ilokalizowania wezidbw w pomieszczeniach dostepnych
od strony drogi lub terenu ogdélnodostepnego (od strony $ciany zewnetrznej budynku),
od strony prowadzonej sieci. W wyjatkowych przypadkach, gdy Odbiorca planuje
wydzielenie pomieszczenia w wewnatrz budynku, do ktérego nalezy doprowadzi¢
przytgcze cieplne wewnetrzne nalezy je prowadzi¢ przez pomieszczenia lub korytarze
ogolnodostepne. Warunkiem takim jest wykonanie przytgcza z rur preizolowanych
z ptaszczem ochronnym PE. W pomieszczeniach weztéw cieptowniczych mozliwe jest
bezposrednie doprowadzenie przytgcza rurociggami tradycyjnymi z rur stalowych bez
szwu zabezpieczone antykorozyjnie i zaizolowane. lzolacje cieplne powinny spetniac
wymagania odpowiednich przedmiotowo norm i przepiséw, w szczegdlnosci wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285). Izolacje sieci
cieptowniczej wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji
na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1+A1:

- Al

- A2.-s1, dO;

- A2L-s2, dO;

- A2Ls3, do;

— Bu-s1, dO;

— BL-s2, dO;

- BL-s3, do.
przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na
ogien co najmniej E).
Wymagania techniczne dotyczgce pomieszczen weztdw cieplnych zawarte sg
w odrebnym dokumencie pn: ,Wytyczne projektowania weztdw cieplnych”

Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z o.0.

Przy projektowaniu sieci cieptowniczych, przewody powinny byé prowadzone w uktadzie
poziomym; przewdd zasilajgcy winien znajdowa¢é sie z prawej strony, patrzgc w kierunku

przeptywu nosnika ciepta w tym przewodzie. W szczegélnych przypadkach i po



uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza sie lokalizowanie sieci cieptowniczych, uktadajgc
przewody jeden nad drugim, przewod zasilajgcy nalezy umiesci¢ nad przewodem
powrotnym; dotyczy to rur pojedynczych. W przypadku rur preizolowanych podwdjnych

(Twin Pipe) rury uktadane sg na odwrét — zasilanie na dole a powré6t na goérze.

Trase projektowanej sieci i przytagczy, przed wykonaniem niezbednych uzgodnien

do projektu nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Inwestorem w ramach uzgodnien roboczych.

3.2. Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem oraz przeszkodami terenowymi

3.2.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym obcym

Jezeli zaistnieje kolizja z uzbrojeniem podziemnym obcych zarzgdcédw, rozwigzania ich
usuniecia nalezy przedstawi¢ w projekcie. Zaproponowane rozwigzania nalezy
szczego6towo przedstawi¢ na planie oraz opisac.

Nalezy dgzy¢é do projektowania sieci lub przytgczy w sposéb bezkolizyjny projektujgc
rurociggi pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem obcym. Jezeli jest to mozliwe, to przy
trasowaniu sieci lub przytgczy nalezy zachowaé¢ odlegtosci od obcych rurociggow
okreslone w zatgczniku nr 1 do COBRTI INSTAL - Zeszyt 4 ,, Warunki techniczne

wykonania

i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”.

3.2.2. Kolizje z jezdniami, torami kolejowymi oraz ciekami naturalnymi

szczegobtowe rozwigzania kolizji zawierajgce opis techniczny oraz niezbedne rysunki
takie jak plan oraz rysunki szczego6towe, wynikajgce z rodzaju projektowanego
uzbrojenia do przetozenia, powinno by¢ zawarte w projekcie,

rurociggi cieplne bedgce w skrzyzowaniu z istniejgcymi jezdniami utwardzonymi
(jezdnia asfaltowa, brukowa, drogi bedace na gwarancji, drogi ktdérych rozbidérka
nawierzchni bytaby nie uzasadniona ekonomicznie, lub niemozliwa do wykonana z
uwagi na uzgodnienia z zarzgdcg drogi) nalezy projektowa¢ w miare mozliwosci
prostopadle do ich osi w stalowych rurach ochronnych cienkosciennych Ilub
grubosciennych zaleznych od istniejgcego ruchu zabezpieczonych antykorozyjne, z
zastosowaniem ptéz oraz manszet koncowych. Rozwigzania te nalezy projektowac
jako rozwigzania indywidualne uwzgledniajgc zapisy zawarte w uzgodnieniach,
rurociggi cieptownicze projektowane pod torowiskami kolejowymi i bocznicami
kolejowymi nalezy projektowaé kazdorazowo w rurach ochronnym grubosciennych
zabezpieczonych antykorozyjnie z zastosowaniem pt6z oraz manszet koncowych.
Rozwigzania te nalezy projektowaé¢ jako rozwigzania indywidualne uwzgledniajgc
zapisy zawarte w uzgodnieniach z zarzadcg linii kolejowej,

rurociggi cieptownicze projektowane pod rzekami lub innymi ciekami naturalnymi,
lub rowami, nalezy projektowaé kazdorazowo w rurach ochronnym zabezpieczonych

antykorozyjnie z zastosowaniem pit6z oraz manszet koncowych. Rozwigzania te



nalezy projektowac¢ jako rozwigzania indywidualne uwzgledniajgc zapisy zawarte

w uzgodnieniach wtascicielem cieku naturalnego lub rowu.

Przy projektowaniu przecisku lub przewiertu sterowanego w rurach ochronnych pod
jezdniami, liniami kolejowymi, ciekami naturalnymi, rowami, nalezy postepowaé¢ w taki
sposb6b aby ztgcze spawane nie wystgpito w rurze ochronnej. W sytuacji gdy dtugosé¢
przecisku lub przewiertu jest wieksza niz 12m, i nie wiecej niz 16m, nalezy dazy¢ do
montazu rur cieptowniczych o diugosciach do 16m w catosci. Przy lokalizowaniu
rurociggow pod przeszkodami terenowymi, projektant powinien wykonaé badania
geotechniczne gruntu w celu zapewnienia jego stabilnosci, okreslenia jego wtasciwosci

geotechnicznych oraz poziomu wody gruntowej.

3.3.Techniki uktadania sieci i przytaczy cieptowniczych

Przy projektowaniu nalezy dazy¢ do kompensowania sieci w sposéb naturalny,
wykorzystujgc zatamania w przebiegu trasy rurociggéw. Niezbedne obliczenia wydtuzeh
projektowanych sieci lub przytgczy na danych odcinkach nalezy zamiesci¢ w projekcie
technicznym. W sytuacji braku miejsca w terenie gdy jedynym mozliwym sposobem
kompensacji jest zastosowanie kompensatoréow osiowych, kazdorazowe takie rozwigzanie

nalezy uzgodni¢ z PEC. Sp. z 0.0.

Rurociagi cieplne nalezy uktadaé¢ zgodnie z wytycznymi producentéw materiatow stosujac

sie do wytycznych opisanych dla konkretnego systemu.

3.4. Przejscia rurociaggow cieptowniczych przez przegrody budowlane

Przejscie rurociggu preizolowanego przez $ciane fundamentowg lub piwnicy budynku,
nalezy projektowaé¢ i wykonywaé jako przejscia wodoszczelne i gazoszczelne, natomiast
przej$cia przez przegrody komér cieptowniczych lub studzienek jako wodoszczelne.
Przejscia rurociggéw tradycyjnych przez przegrody wewnetrzne budynkéw nalezy
wykonywaé¢ w stalowych rurach ochronnych o srednicy o dymencji dwukrotnie wiekszej od
rurociggu. Kazdorazowo, przejscia przez przegrody zewnetrzne budynkédw (Sciany
fundamentowe, $ciany piwniczne) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é przez zastosowanie

pierscieni uszczelniajgcych projektujgc po 2 szt. na przejscie pojedynczym rurociggiem.

3.5. Odgatezienia od sieci cieptowniczych

3.5.1. Odgatezienia od sieci kanalowej
Odgatezienia od sieci kanatowej powinny by¢ projektowane jako odgatezienia do géry nad
rurociag jako odej$cie prostopadte. Dla sieci w obudowie kanatowej nalezy projektowac
odgatezienia prostopadte tradycyjne z rur tradycyjnych stalowych. Rozwigzanie odejscia

powinno byé zawarte w projekcie.



W przypadku projektowania odgatezien od sieci kanatowych, nalezy je projektowaé w taki
sposob aby stosunek srednicy rurociggu odgateznego do rurociggu gtdbwnego wynosit:

— dla DN <400mm - 1:6, minimalna $rednica rury odgateznej DN80mm

— dla DN > 400mm - 1:3, minimalna $rednica rury odgateznej DN125mm
Dopuszcza sie wykonywanie odgatezien o srednicach wynikajgcych obliczeniowo z potrzeb
przytgczanego odbiorcy lecz o minimalnej grubosci $cianki odgatezienia wynoszgcej 0,8
grubo$ci scianki rurociggu gtéwnego z ktérego wykonujemy odgatezienie. Warunek ten
dotyczy réwniez wspawania odpowietrzen, odwodnieni, manometréw.
Odgatezienie od tradycyjnych rurociggéw wykonywaé z materiatéw tradycyjnych — z kolan
stalowych hamburskich zgodnych z normg EN 10253-2:

— kroétkich o promieniu giecia R=2DN,

— dtugich o promieniu giecia R=3DN lub R=5DN.
Za odgatezieniem nalezy zredukowac¢ odgatezienie do wymaganej srednicy obliczeniowej

przytgcza stosujgc zwezki stalowe symetryczne zgodnie z normg EN 10253-2.

3.5.2. Odgatezienia od sieci preizolowanej

Nalezy projektowa¢ =z tréjnikéw preizolowanych wznosnych — prostopadtych Ilub
rownolegtych lub za zgodg PEC Sp. z o0.0. po przez wcinke na gorgco. Odgatezienia
wykonujemy jako wznosne do goéry rurociggu. W uzasadnionych przypadkach i za zgodg
zarzadcy sieci, gdy brak jest mozliwos$ci wykonania odgatezienia wznosnego, mozliwe jest
wykonanie odgatezienia od dotu rurociggu gtéwnego. Lokalizacja odgatezienia w stosunku
do punktu statego winna by¢ sprawdzona (obliczona) pod wzgledem mozliwosci
kompensacji wydtuzen.

Odejscia preizolowane dla sieci odgateznej od sieci gtéwnej preizolowanej nalezy
projektowaé¢ jako odgatezienia z tréjnikéw preizolowanych.

Odejscia dla przytgczy preizolowanych odgateznych nalezy projektowaé jako:

— przytgcza od sieci gtéwnej o srednicy mniejszych lub réwnych niz DN200mm jako
odejscia z trojnikow preizolowanych lub przy pomocy wcinki na gorgco (wcinka na
gorgca mozna stosowac¢ dla srednicy przytgcza DN100mm),

— przytgcza od sieci gtownej o $Srednicy réwnych lub wiekszych niz DN200mm jako

odejscia z tréjnikéw preizolowanych.

Na odgatezieniu od rurociggu gtéwnego o $rednicy powyzej DN200mm nalezy:
— w przypadku rurociggu odgateznego o srednicy ponizej DN200mm - zaprojektowaé
i wykona¢ studzienke betonowag zwienczong wtazem kanatowym D400 o Srednicy
min DN1200 z zaworami odcinajgcymi i/lub (jezeli jest to konieczne z pojedynczym
lub podwdjnych odwodnieniem i/lub odpowietrzeniem),
— w przypadku rurociggu odgateznego o srednicy powyzej DN200mm — zaprojektowac

i wykona¢ komore zwienczong wtazem/witazami kanatowymi D400 z zaworami



odcinajgcymi i/lub (jezeli jest to konieczne z pojedynczym Iub podwdjnych
odwodnieniem i/lub odpowietrzeniem).
Armature odcinajgcg nalezy projektowaé jak najblizej rurociggu gtéwnego.
Na odgatezieniach o $rednicy réwnej i wiekszej niz DN200mm jako armature odcinajgcg
nalezy stosowac¢ klapy odcinajgce. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac¢ armature

preizolowang.

W sezonie grzewczym i za zgodg PEC Sp. z o.0. dopuszcza sie projektowanie
i wykonywanie odgatezien metodg ,wcinki na gorgco”. Maksymalna $rednica odgatezienia
planowana do wykonania tg metodg to DN100mm.
1. Dla =zapewnienia szczelnosci w trakcie montazu, wcinke nalezy wykonywacé
z armatury odcinajgcej przeznaczonej do cisnienia roboczego w rurociggu gtéwnym,
2. Wykonywanie wcinek na gorgco realizowa¢ przy temperaturach wody sieciowej
do 80°C i przy temperaturach zewnetrznych powietrza do -5°C,
3. Jezeli rura gtéwna jest rurg ze szwem, wcinke armatury nie nalezy wykonywacé
na szwie,
4. Armatura do wcinki na gorgco moze zosta¢ przyspawany po dowolnym katem
w stosunku do pionu, lecz prostopadle do osi podtuznej rurociggu gtéwnego,
5. Dopuszcza sie stosowanie zaworéw do wcinki na gorgco petnoprzelotowych,
Przed nawierceniem rurociggu nalezy wykonac¢ probe cisnieniowg spawu armatury
»,wcinki n a gorgco”,
7. lzolacja ztagczy spawanych i w tym potgczenie ptaszcza rury gtdwnej oraz rury
odgateznej nalezy wykonywa¢ stosujgc ztgcza zgrzewane elektrooporowo
z elastyczng (harmonijkowg) lub prostg czescig odgatezng typu SXT i SXTWP
(LOGSTOR).
8. Na rurociggu gtdéwnym do ktérego wspawujemy armature wcinki na gorgco nalezy
stosowac naktadki wzmacniajgce
9. Rozwigzania odgatezienia ,wcinki na gorgco” nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z PEC

Sp. z o0.0.

3.6. Odwodnienia i odpowietrzenia sieci i przytagczy cieptowniczych

Sieci i przytacza powinny by¢ wykonane ze spadkami, tak aby mozliwe byto ich
odwodnienie w najnizszych Ilub odpowietrzenie w najwyzszych punktach. Nalezy
je projektowaé¢ zgodnie ze sztukg inzynierskg stosujac sie do wytycznych producentéw tych
materiatéw. Nalezy je projektowac¢ w studzienkach, komorach cieptowniczych lub w weztach
cieptowniczych.

Odwodnienia lub odpowietrzenia sieci tradycyjnych w budynkach nalezy lokalizowa¢
w pomieszczeniach weztéw cieptowniczych z dostepem do tych pomieszczen jedynie dla
kwalifikowanych stuzb. Zabrania sie lokalizowania przedmiotowej armatury

w pomieszczeniach ogélnodostepnych. Jezeli armatura ta musi zosta¢ wykonana



w pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy je zabezpieczyé po przez montaz w skrzynce
metalowej zamykanej na zamek lub ktodke.

Na odwodnieniach i odpowietrzeniach na sieci nalezy stosowa¢ armature odwadniajgca
i odpowietrzajgcag ze stali nierdzewnej.

Na sieciach cieptowniczych o $rednicy wiekszej i rownej niz DN200mm gdzie z uwagi na
uksztattowanie terenu konicznym jest zaprojektowanie odwodnienia na sieci przez spust
preizolowany, projekt zawierajgcy indywidualne rozwigzania nalezy kazdorazowo uzgodnié
z PEC Sp. z 0.0. W takiej sytuacji komora odwadniajgca powinna zawiera¢ spust do studni
kanalizacyjnej schtadzajgcej, natomiast odprowadzenie wody sieciowej schtodzonej

do kanalizacji miejskiej nalezy uzgodni¢ z zarzadcg sieci kanalizacyjnej.

3.7. Komory cieptownicze i studzienki

W miejscach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, gdzie nalezy zastosowac¢ zawory
odcinajgce i/lub odwodnienia / odpowietrzenia nalezy projektowa¢ komory cieptownicze lub
studzienki z pokrywg o odpowiedniej klasie obcigzen zgodnie z normg PN-EN 124:2000.
W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak jest mozliwosci zabudowy studzienek
cieptowniczych na przytgczach oraz po uzgodnieniu z PEC Sp. z o0.0. mozliwe jest
zastosowanie skrzynek ulicznych (z obudowg oraz dekielkiem zeliwnym zgodnych z norma:
PN-M-74081:1998. W sytuacji zabudowy komor, studzienek cieptowniczych lub skrzynek
ulicznych w terenach nieumocnionych/nieutwardzonych w celu odpowiedniej stabilizacji
nalezy zamontowa¢ opaske betonowg o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,15m (w przypadku komor
lub studzienek cieptowniczych) Ilub z ptyty betonowej prefabrykowanej z otworem pod
dekielek.

Studzienki na sieciach preizolowanych powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposob aby ich konstrukcja zapewniata pracownikom mozliwos¢ obstugi z poziomu terenu.
Nalezy stosowac¢ pokrywy zeliwne bez wentylacji, z betonowym wypetnieniem pokrywy
(C35/45, W10), o srednicy ¢610 mm, klasy D400, z wktadkg ttumigca lub bez niej, h = 140
mm zgodnie z PN-EN 124:2000 dla projektowanych studni betonowych o $rednicy
DN1000mm. W przypadku projektowania sieci preizolowanych wiekszych niz DN150mm,
nalezy stosowac studnie o srednicy minimalnej DN1200mm z pokrywg o srednicy ¢800mm.
Zwiehczenie studni wykonane z ptyty betonowej. W miejscach gdzie nie ma mozliwos$ci
zainstalowania studni umozliwiajgcej obstuge z poziomu tereny nalezy projektowaé komory

z dwoma wiazami.

W przypadku projektowania komér cieptowniczych na sieciach cieplnych, posadzke komory
nalezy odwadnia¢ do studni schtadzajgcej. Schtodzony ztad ze studni schtadzajgcej nalezy
odprowadzi¢ przytgczem kanalizacyjnych z rur kamionkowych DN160mm do isthiejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, na warunkach okreslonych przez gestora sieci kanalizacyjnej.

Odwodnienia oraz spusty z komér nalezy projektowa¢ w taki sposéb aby wyptyw ztadu nie



odbywat sie do komory, w ktérej znajduje sie armatura spustowo-odpowietrzajgca. Komory
nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie wilgoci. W komorach stosowaé stopnie
ztazowe antyposlizgowe zeliwne w rozstawie co 25+35cm w odlegtosci pionowej oraz 27-
30cm w odlegtosci poziomej, srednica stopnia wynosi $30mm, diugos¢ stopni L=30cm
w uktadzie drabinowym z minimalng odlegto$cig od sciany komory 15 cm.

Komory nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewno — wywiewna.

Wszystkie projektowane materialy musza posiadaé stosowne deklaracje,
aprobaty techniczne.

3.8. Rurociagi sieci i przylaczy cieptowniczych

3.8.1 Rurociagi tradycyjne
Rurociagi sieci i przytgczy tradycyjnych wewnatrz budynkéw projektowac jako rury stalowe
bez szwu ze stali St37,0, P235TR1, P235TR2, P235GH.

Rurociggi do sieci zewnetrznych w technologii tradycyjnej projektowac¢ jako rury stalowe ze
szwem wzdtuznym lub spiralnym ze stali St327,0, P235TR1, P235TR2, P235GH.

Srednice i grubosci $cianek (wymiary i tolerancje) rur stalowych muszg byé zgodne
z normg z norma PN-EN 10220.

Zabezpieczenie przed korozjg:

Powierzchnie zewnetrzne rurociggow i elementéw sieci wykonane ze stali wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przed natozeniem pokryé antykorozyjnych powierzchnie
powinny byé przygotowane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne. Pokrycie powinno
by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby stosowane na pokrycia
powinny mie¢ dobrg odpornos¢ na temperature do 130°C, nadawaé¢ sie do malowania
powierzchni stalowych narazonych na dziatanie wysokiej temperatury oraz powinny

zawiera¢ pigmenty antykorozyjne.

Izolacja termiczna:

Rodzaje i grubo$¢ izolacji cieplnej powinna spetniaé wymagania aktualnych norm polskich i

europejskich.

3.8.2 Rurociagi preizolowane

System rur preizolowanych musi spetnia¢ wymogi norm: PN-EN 253, PN-EN448, PN-
EN488, PN-EN489, PN-EN-13491-1, PN-EN13941-2, PNEN15698-1, PN-EN15698-2, PN-
EN144109.



Rurociggi stalowe:

Nalezy projektowa¢ rury preizolowane z rurami stalowymi ze szwem wzdiuznym lub
spiralnym ze stali St327,0, P235TR1, P235TR2, P235GH.

lzolacja:
Witasciwodci minimum wg wymagan normy PN-EN253. Czynnikiem pienigcym jest

cyklopentan.

Przewodnos$¢ cieplna rur:
— produkowanych tradycyjnie (50°C): wspoiczynnik przewodnosci cieplnej max.
0,027 W/m /°K,
— produkowanych metodg Axial-Conti (50°C): 0,023 W/m /°K,
— produkowanych metodg Spiro-Conti (50°C): 0,026 W/m /°K.

Ptaszcz ostonowy:

— materiat - polietylen o duzej gestosci PEHD, minimum PE80, wedtug PN-ISO 12162

— wiasciwos$ci, minimum wymagan wg normy PN- EN253.

Ztacza mufowe:

Jako standard nalezy przyjmowac ztagcza mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie,
ktére powinny posiada¢ na obu kohcach na wewnetrznej powierzchni mastyke
uszczelniajgcg. Wypetniona mufa powinna mie¢ mozliwo$¢ odpowietrzenia wewnetrznej
objetosci za pomocg korkéw odpowietrzajgcych. Po utwardzeniu pianki PUR zigcza
mufowe zamykane muszg byé wtapianymi korkami PE-HD.

W wyjgtkowych sytuacjach i za zgodg PEC Sp. z o.0. dopuszcza sie stosowanie muf

elektrycznych sktadanych.

Jako standardowe rozwigzania nalezy projektowaé rury w systemie preizolowanym
w systemie rur pojedynczych z izolacja seria 1. W sytuacjach wyjgtkowych i po
uzgodnieniach z PEC Sp. z o0.0. projektowac¢ nalezy system rur pojedynczych z izolacja
seria 2 lub 3. Dopuszcza sie po uzgodnieniach, projektowanie rur w systemie rur
podwdjnych (TWINPIPE). Projekt powinien uwzglednia¢é wymagania okreslone
w warunkach technicznych projektowych.

Srednice rurociggéw nalezy przyjmowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi

Przytgczenia, jako minimalng stosowang $rednice nalezy przyjmowac¢ DN25.

Czynnikiem grzewczym w systemie cieptowniczym PEC Sp. z 0.0. jest woda z regulacjg
jakosciowo - ilosciowg o podanych parametrach obliczeniowych w okreslonych

warunkach. Parametry wody grzewczej wg warunkéw technicznych:



Sezon grzewczy:
— zasilanie: 125°C,

— powrét: zgodnie z tabelg regulacyjng.

Sezon letni:
— zasilanie: 65°C,

— powr6t: 35°C.

Wszystkie urzadzeia, armatura i przewody rurowe zainstalowane na sieci cieplnej

powinny wytrzymacé cisnienie robocze max 1,6 MPa przy temperaturze 125°C.

Nalezy projektowa¢ urzgdzenie, ktore wytrzymajg probe cisnieniowg o nastepujgcych
parametrach:

— rurociaggi bez armatury: 1,5 x Prob,

— rurociaggi z armaturg 1,25 x Prob,

— mufy rur preizolowanych z godnie z wymaganiami okreslonymi przez PEC Sp. z

0.0.

Zalecane predkosci wody w rurociggach cieptowniczych przy projektowaniu:
— do DN100mm predkos¢ wody 1,0 m/s,
— od DN100mm — DN200mm predkos$¢ wody w rurociggach: 1,50 m/s,
— od DN200mm — DN350 predkos¢ wody w rurociggach 2,00 m/s.
- powyzej DN350 2,50 — 3,00 m/s

3.9. Armatura i aparatura kontrolno — pomiarowa:

Armature odcinajgca oraz odpowietrzajgcg lub odwadniajgcg nalezy projektowa¢ po
uzgodnieniu z PEC Sp. z o0.0. oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przytagczenia do sieci cieptowniczej.

Ostatnie zawory odcinajace na sieciach i przytgczach cieplnych nalezy projektowaé o tych

samych $rednicach jak rurocigg, na ktérym bedg instalowane.

Armature na sieciach i przytgczach preizolowanych stosowaé przede wszystkim jako
preizolowang zgodnie z katalogiem producenta przyjetego systemy preizolowanego dla
danego zadania projektowego. Za zgodg PEC Sp. z o.0. dopuszcza sie projektowanie
armatury kulowej, zasuw lub przepustnic tr6j — lub dwu — mimosrodowych lokalizowanych
w komorach cieptowniczych wg uzgodnien indywidualnych.

Armatura musi by¢ dostosowana do pracy na cisnienie robocze 25 bar oraz na maksymalne
naprezenia osiowe 300 MPa. Armatura musi posiada¢ wbudowane przewody systemu

alarmowego. Dla armatury projektowanej na rurociggach o srednicy wiekszej lub réwnej



DN200mm nalezy projektowac¢ przektadnie do otwierania i/lub zamykania armatury. Kurek
kulowy w armaturze preizolowanej musi sktada¢ sie ze stalowego korpusu, polerowanej kuli
wykonanej ze stali nierdzewnej, uszczelniania teflonowego, i nierdzewnych sprezyn
dociskowych zapewniajacych szczelno$¢. Koncowka trzpieni wykonanane ze stali

nierdzewnej. Armatura preizolowana musi spetnia¢ norme EN 488.

Do pomiaru temperatury nosnika ciepta w komorach cieptowniczych nalezy stosowaé
termometry techniczne bezrteciowe cieczowe proste lub katowe, osadzone w tulejach

z rur stalowych grubosciennych bez szwu zabezpieczonych przed korozja.

Do pomiaru ci$nienia nosnika ciepta w komorach cieptowniczych nalezy stosowac
manometry tarczowe o S$rednicy tarczy @80 lub @100 wyposazone w rurki syfonowe

Z zaworem manometrycznym.

3.10. Instalacja alarmowa

Siec cieplng preizolowana nalezy wykonaé¢ z systemem alarmowym impulsowym,
umozliwiajgcym kontrole cieptociggu za pomocg induktorowego miernika rezystancji
izolacji oraz przenosnego reflektometru impulséw. Instalacja alarmowa powinna by¢
poditgczona do instalacji PEC w Gnieznie Sp. z o.0.
Bez wzgledu na producenta rur preizolowanych, instalacje alarmowe powinny spetniac
nastepujgce warunki:
— Instalacja alarmowa powinna by¢ tgczona w petle,
— wymagane minimalne parametry rezystanciji izolacji 10 MQ/1000 metréw sieci, przy
napieciu pomiarowym 1000V,
— sposob tgczenia instalacji alarmowej budowanej sieci z instalacjg istniejgcg nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z pracownikiem PEC w Gnieznie Sp. z o0.0.,
— wykonujgc odgatezienie w lewo, instalacje przytgcza lub odgatezienia wigczac
w lewy przewdd sieci, przy odgatezieniu w prawo nalezy witgczaé¢ w prawy przewédd

sieci,

Po wykonaniu nowego odcinka sieci lub przytgcza, a przed jego wigczeniem do
istniejgcego systemu, nalezy zgtosi¢ ten fakt do stuzb eksploatacyjnych PEC w Gnieznie
Sp. z o0.0. w celu wykonania pomiaréw sprawdzajgcych instalacje alarmowg nowego

odcinka sieci lub przytgcza.

3.10.1 Schematy alarmowe

Nalezy przyjgé zasade, ze w systemie impulsowym drut prowadzony po prawej stronie

rurociggu cieptowniczego bedzie nazywany” drutem biatym” natomiast po lewej stronie”



drutem czerwonym”. Okreslenie stron prowadzi sie przy zatozeniu, ze oceniajgcy jest
zwrécony zgodnie z Kkierunkiem przeptywu czynnika w ru9ro-ciagu zasilajgcym.
Na schematach alarmowych drut biaty oznacza sie linig grubg ciggta, natomiast

czerwony, linig grubg kreskowg .zaleca sie stosowanie druku czarno biatego.

3.10.2 Uktad alarmowy

Nalezy projektowaé¢ uktady zamkniete charakteryzujgce sie tym, ze poczagtek i koniec
petli pomiarowej znajdujg sie w tym samym pomieszczeniu. Przyjmuje sie ogdlna zasade

— przytacza na prawo tgczone sg z drutu biatego, a na lewo z drutu czerwonego.

3.10.3 Optymalna technologia wyprowadzania drutéw alarmowych

W kazdym punkcie pomiarowym, przeznaczonym do kontroli instalacji alarmowej sieci
preizolowanej nalezy do kazdego rurociggu przyspawaé¢ ptaskownik z zamocowana
puszkg instalacyjng o poziomie ochrony IP55, do ktdérej nalezy wprowadzi¢ instalacje
alarmowe zakonczone koncowkami VAGO 221. W przypadku gdy przytacze cieplne nie
wchodzi bezposrednio do pomieszczenia wezta cieplnego, nalezy przewidziec
przediuzenie przewoddéw alarmowych sieci preizolowanej do pomieszczenia wezta

za pomocg przewodu typu YDY 2 x 1,5 mm? ekranowany.

OPraCoWUJGCY: ooee i et
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Zatgcznik nr 1:

Odlegtosci podstawowe podziemnych sieci i przylgczy cieptowniczych od obiektéow

terenowych:
. . . Obrys obiektu Odlegtosé
L.p. Rodzaje obiektow terenowych: y 9
terenowego: Podstawowa [m]
1 2 3 4
Budynki:
- sieC cieptownicza o Srednicy rurociggu do
DN150
1 - sieC cieptownicza o Srednicy rurociagu od 150 2,0
do DN500 maksymalny rzut obiektu
3,0
- sieC cieptownicza o srednicy rurociagu
powyzej 500
5,0
Skrajnia rury, kanatu lub
2 studni: 0.5
Przewody kanalizacyjne i wodociggowe '
3 Sieci gazowe Odlegtos¢ wg [1]
4 Kable podziemne elektroenergetyczne Skrajnia kabla 1,0
Napowietrzne linie elektroenergetyczne o
napieciu
~do1kv 0.5
Rzut poziomy skrajnego 40
5 - powyzej 1 kV do 30 kV przewodu linii '
. 8,0
- powyzej 30 kV do 110 kV,
- powyzej 110 kV 15,0
Kable, kanalizacja teletechniczne o napieciu do | Skrajnia kabla, kanatu lub
6 : 0,5
1kV, studni
Stupy linii elektroenergetycznych o napieciu
. ~do 1KV, Rs(tjjt(:l:ndamentu stupa, 1.0
podpory 3.0
- powyzej 1 do 30 kV
8 Drzewa Rzut korony 2,0

Dopuszcza sie inne odlegtosci niz podane w tabeli pod warunkiem uzgodnienia ich z eksploatatorem

uzbrojenia podziemnego

[1]

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki

z dnia 26 kwietnia 2013r.

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

w sprawie warunkow




