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Element | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czesc¢ opisowa

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem jest Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na terenie
zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
1.2. Inwestor.

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek

1.3. Projektant.

AM Drogprojekt Aleksander Michalak

Os. Rzeczypospolitej 3/113, 61-397 Poznan

1.4. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i wytyczne Inwestora i wtasne pomiary inwentaryzacyjne;
- Mapa do celéw projektowych;

- Wizja lokalna terenu przewidzianego pod Inwestycje;

- Uzgodnienia i decyzje;

- Przepisy techniczne

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana do przebudowy nawierzchnia stanowi cze$¢ zajezdni autobusowej potozonej przy ul. Dworcowej w Rypinie.
Administracyjnie, teren projektowanej przebudowy potozony jest na terenie obrebéw geodezyjnych Rypin, gmina Rypin,
powiat rypinski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Teren, na ktdrym zlokalizowana jest projektowana budowa, stanowi
teren Inwestora. Uksztattowanie terenu jest ptaskie. Rzedne terenu wahajg sie w granicach od 123,80 do 124,20 mnpm. Jest
to terenu wydzielony. Na dzier sporzadzenia niniejszego opracowania na obszarze projektowanej przebudowy znajduja sie
miejsca postojowe wraz z jezdniami i placami manewrowymi, budynki uzytecznosci publicznej, budynki magazynowo-biurowe.
Na terenie projektowanej przebudowy wystepuje zabudowa kubaturowa oraz wystepuje sie¢ uzbrojenia terenu.

Teren wokot inwestycji stanowig tereny aktywizacji gospodarczej.

1.6. Kwalifikacja terenu inwestycji

Teren w czesci objetej opracowaniem kwalifikuje sie jako droga wewnetrzna.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.7.1. Droga w planie

Projektowana nawierzchnia drogowa skfada sie z miejsc dla potrzeb tadowania pojazdéw.

Powierzchnia projektowanych nawierzchni: miejsca tadowania: 299,00 m2, wyniesienie pod fadowarki: 47,00 m2.

1.7.2. Droga w przekroju podtuznym

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac:

- niwelete istniejgcych jezdni,

- niwelete istniejgcych zjazddéw,

- poziom przylegajgcego terenu,

- wtasciwe odwodnienie,

- minimum roboét ziemnych.

1.7.3. Droga w przekroju poprzecznym

Przekrdj poprzeczne zawieraja:

- nawierzchnie wyniesienia, spadek poprzeczny 2% w przekroju jednostronnym.

- nawierzchnie miejsc tadowania, spadek poprzeczny 2% w przekroju jednostronnym.

1.7.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach projektowanej budowy nawierzchni przewiduje sie wykonanie nastepujgcych urzadzen budowlanych:

- Odwodnienie nawierzchni — w postaci spadkdw poprzecznych i podtuznych do istniejgcych wpustéw z wtgczeniem do
istniejacej kanalizacji deszczowej,

- Elementy bezpieczenstwa ruchu — oznakowanie poziome

1.7.5. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw wraz z odwodnieniem

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie wytwarzato Sciekéw.

Nawierzchnie zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody opadowej z powierzchni w teren przylegty, poprzez
istniejace wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Projektowany spadek poprzeczny nawierzchni wynosi 2%.

1.7.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na terenie planowanej inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.

Rzedne projektowanych nawierzchni zostang dopasowane do istniejacych rzednych drég wewnetrznych oraz uksztattowania
terenu. Teren w obrebie opracowania jest ptaski, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci jego niwelacji.

1.7.7. Urzadzenia obce

W sasiedztwie projektowanej inwestycji wystepuja urzagdzenia obce — sie¢ kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej,

elektryczna. Nie koliduje ona jednak z przedmiotem inwestycji. Kolidujgcy stup eNN nalezy przestawic.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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Na podstawie przepisdw majgcych zastosowanie do przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz na podstawie MPZP
ustalono obszar i rodzaj oddziatywania zgodnie z ponizszym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1, Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z pdin. zm. ) —
inwestycja znajduje sie na dziatkach nalezacych do inwestora.

Zamierzenie budowlane spetnia wymogi dotyczace bezpieczenstwa i nie ogranicza dziatek sgsiednich.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) — inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na sSrodowisko - obszar ograniczonego uzytkowania nie wystepuje.

e UCHWALA Nr LV/337/2022 RADY MIASTA RYPIN z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mtawskiej

Na podstawie powyzszej analizy obszaru oddziatywania obiektu, wykonanej w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy
prawne, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu (miejsca tadowania pojazddw) miesci sie w granicach dziatek:

obreb 0001 (Rypin), nr dziatki: 855/49.

na ktérych zamierzenie jest zlokalizowane.

1.9. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wptyw na zdrowie ludzi i inne obiekty sasiednie.

e Zapotrzebowanie na wode, jakos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekow: Nie dotyczy.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie: Nie dotyczy

e Emisja hatasu oraz wibracji: Hatas i wibracje bedg wytwarzane jedynie przez ruch pojazdoéw i nie bedg przekraczac¢
dopuszczalnych wartosci.

* Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadoéw: Nie dotyczy.

¢ Oddziatywanie na obszary chronione, w tym obszar Natura 2000: Nie dotyczy.

1.10. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Zakres inwestycji obejmuje budowe miejsc tadowania pojazdéw w istniejgcym uktadzie drég wewnetrznych. Planowany obiekt
zostat zaprojektowany z uwzglednieniem wymagan tadu przestrzennego oraz jest zgodny z lokalnymi zasadami
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z tym planowana inwestycja jest zgodna z przepisami oraz MPZP.

1.11. Ochrona zabytkow.

Teren, na ktérym zlokalizowano obiekt nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

1.12. Tereny gornicze.

Planowany inwestycja znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terenéw gérniczych, a zatem nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo Gornicze i Geologiczne.

1.13. Dane dotyczace obstugi i zabezpieczen przeciwpozarowych

Konstrukcja nawierzchni wykonana bedzie z materiatéw niepalnych — kostki betonowej, betonu i kruszywa. Obiekt nie bedzie
emitowat substancji mogacych spowodowac pozar i nie beda w jego poblizu sktadowane materiaty palne oraz nie projektuje
sie zadnych obiektéw kubaturowych, spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej i klasy odpornosci pozarowej nie jest
wymagane. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projektowana inwestycja zaliczajg sie do
obiektéw wymagajacych uzyskania uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych..

1.14. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni: 346,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: - Nie dotyczy

Powierzchnia innych czesci terenu, - Nie dotyczy
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2.2, Rys. PB_D.02 - Projekt Zagospodarowania Terenu
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Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Projekt Budowlany

3. Oswiadczenie Projektantow oraz uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznosci do izby
zawodowej.
3.1. Oswiadczenie Projektantéw

OSWIADCZENIE

Jako autor niniejszego opracowania oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu
stanowigcy element Projektu Budowlanego w ramach zadania: ,Budowa nawierzchni na potrzeby
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na terenie zajezdni autobusowej w Rypinie
przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Cztonkowie zespotu projektowego:

Projektanci: Projektanci sprawdzajacy:

Krzysztof Nowacki

AM Drogprojekt Aleksander Michalak Nazwa pliku: Data: 06.2025r.
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Projekt Budowlany

3.2. Uprawnienia Projektantow i przynaleznos¢ do izby zawodowej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-190/2012 Poznanh, dnia 20 czerwea 2012 v,

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr $ poz. 42, 2 pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt |1-5,
ar.f2 ust. 3id,art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 314, arl. 14 ust. | pki 2a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U, z 2010 r, Mr 243 pea 1623 2 pddn. z2m,) oraz § 12 uat, | rozporzydzania
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Adam Nowacki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1974 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0098/PWOD/12

do projektowania i kiecrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
) Y ) ) )

AM Drogprojekt Aleksander Michalak Nazwa pliku: Data: 06.2025r.
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Adam Nowacki jest upowazniony w specjalnoscei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kiecrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technivznyeh w  budownictwie, ninigjsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustéow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoéci.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikac 'j{cj\/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: _..A.X.\..

Czlonek Komisji — dr in2. Andrze) Barczynski.........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...".......|./f

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Adam Nowacki

64-830 Margonin, ul. Polna 9a/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4./

AM Drogprojekt Aleksander Michalak Nazwa pliku:
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POLSEA
I I B A

INZYNIERGW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:
WEP-UD4-WWX-B2Z *

Pan Krzysztof Adam Nowacki o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0373/12
adres zamieszkania ul. Polna 944, 64-830 Margonin

jest czfonkiem Wielkopaolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2025-01-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B Ko

5 1. Do zachowania elelktronicne] formy coynnosci prawne] wystarcza zhodenie oswisdoeniz woli w postaci elektronicane] | opatrzenie go
loaslifikowanmym podpisern elektroniczmym.

5 2. Dswiadczenie woli Zhoione w formie elektroniczne] jest rimmowaine z oswiadczeniern woli zlodomym w formie pisemne).)

* ‘Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszoym zaswisdoeniu moina sprawadzic za pomocy numens wengfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wes.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownichas.

\/EFL

AM Drogprojekt Aleksander Michalak

Nazwa pliku:
Os. Rzeczypospolitej 3/113, 61-397 Poznan

Data: 06.2025r.
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Element Il - Projekt Architektoniczno-Budowlany
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orojekiu: Projekt Budowlany
Tom | Egz.
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Projekt Budowlany

ELEMENT Il = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Czesc¢ opisowa

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego,
na terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin).

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 041201_1 (Rypin), obreb 0001 (Rypin), nr dziatki: 855/49

Rodzaj obiektu budowlanego: drogi.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Projektowany obiekt jest Scisle zwigzany z obstugg istniejgcego uktadu drogowego dla potrzeb zajezdni autobusowej. Uktad
drogowy bedzie stanowit miejsca umozliwiajagce parkowanie oraz tadowanie pojazddéw. Uktad drogowy nie wymaga
dodatkowej obstugi i bedzie wykorzystywany w celu obstugi ruchu samochodoéw.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma obiektu.

Projektowane miejsca tadowania stanowg uzupetnienie istniejgcego uktadu umozliwiajgc tadowanie pojazdéw. Uktad i
lokalizacja miejsc pokazany zostat na rysunku nr 2.

Powierzchnia projektowanych nawierzchni: 346,00 m2

1.4.  Charakterystyczne parametry obiektu.

Konstrukcja nawierzchni miejsce tadowania z kostki betonowe;j:

- warstwa Scieralna z kostki bet. dwuteowej kolor szary gr. 8 cm

- warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 z kruszywa 0-31,5 mm gr. 25 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25cm, Is=1,00, Ev2>100 MPa

- wymiana gruntu ok 30 cm

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni wyniesienie z kostki betonowe;j:

- warstwa Scieralna z kostki bet. typu cegta kolor szary gr. 8 cm

- warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

W celu dostosowania wysokosci projektowanej nawierzchni do istniejgcego placu przewiduje sie w rejonie projektowanych
miejsc postojowych przektadke istniejacej nawierzchni.

Roboty ziemne obejmowac bedg wymiane gruntu, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ktére przewiduje
sie wykonac sprzetem mechanicznym tj. koparkami, z wywozem urobku na odktad na sktadowisko Wykonawcy robdt
budowlanych.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Dla KR3 i G4 minimalna grubosc¢ konstrukcji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7hz gdzie hz — gteboko$¢ przemarzania dla m. Rypin
Il strefahz=1,0m

0,7x1,0=0,7m<=0,08+0,03+0,25+0,25+0,30=0,91m

1.5.  Warunki gruntowo wodne

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione w formie zataczonej opinii geotechnicznej. Opinia wykonana
zostata na potrzeby przebudowy nawierzchni.

1.6.  Charakterystyka energetyczna i wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

Zamierzenie budowlane nie wymaga poboru energii elektrycznej.

e Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i odprowadzenie $ciekow:

Obiekt nie pobiera wody ani nie wytwarza Sciekow.

¢ Emisja zanieczyszczen gazowych:

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych.

® Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpaddéw statych.

¢ Emisja hatasu, wibracji i promieniowania, pdl elektromagnetycznych:

Podczas uzytkowania obiekt nie bedzie emitowat hatasu. W celu minimalizacji emisji hatasu w czasie budowy obiektu, prace
budowlane i transportowe zwigzane z realizacjg inwestycji, bedg prowadzone wytgcznie w porze dnia. Planowany obiekt nie
bedzie emitowat pola elektromagnetycznego, zatem przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

¢ Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- obiekt nie bedzie wptywadé na istniejgcy drzewostan w obrebie dziatki.

- posadowienie nie zaburza istniejgcych stosunkéw gruntowo-wodnych, ani glebowych;

1.7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach projektowanej przebudowy uktadu komunikacyjnego przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych
elementéw budowlano-instalacyjnych:

AM Drogprojekt Aleksander Michalak Nazwa pliku: Data: 06.2025r.
Os. Rzeczypospolitej 3/113, 61-397 Poznan - Strona3z8



Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Projekt Budowlany

Instalacja odwodnienia drogi:

- Wody opadowe z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do
istniejacych wpustdw ulicznych, a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Inwestora.
Instalacja linii napowietrznej eNN:

- Przewiduje sie przesuniecie istniejgcego stupa napowietrznej linii eNN,

Wszystkie elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami
technicznymi, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1.8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej i BHP

Uktad drogowy jest obiektem bezobstugowym, w zwigzku z czym nie ma na nim statych miejsc pracy i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami nie jest wymagane uzgodnienie projektu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przedsiewziecie w catosci zostanie wykonane z materiatéw niepalnych.

1.9. Dokumenty odniesienia - normy

- kruszywo - PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- Podbudowa wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN
13284 ,Mieszanki niezwigzane — wymagania”.

- Roboty ziemne - wykopy i nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne”.

1.10. Uwagi koncowe:

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, Polskimi Normami, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych.
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Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Projekt Budowlany

2. CZESC RYSUNKOWA

AM Drogprojekt Aleksander Michalak Nazwa pliku: Data: 06.2025r.
Os. Rzeczypospolitej 3/113, 61-397 Poznan - Strona5z8



Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)

Projekt Budowlany
2.1. Rys. PB_D.03.1 - Przekroje normalne
2.2.  Rys. PB_D.03.2 - Szczeg6t
AM Drogprojekt Aleksander Michalak Nazwa pliku: Data: 06.2025r.
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PRZEKROJ JEZDNI
A-A

miejsce tadowania

(pas drogowy)

granica

istniejgca nawierzchnia

B

~“Ev2=160 MPa

N1

1s=1,00, Ev22120 MPa

podioze G1 (wymiana gruntu 80 cm)

Ev2280 MPa

@ miejsce tadowania z kostki betonowej

warstwa scieralna z kostki bet. dwuteowej kolor szary gr. 8 cm

warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

C 90/3 z kruszywa 0-31,5 mm gr. 25 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25cm, Is=1,00,
Ev2>100 MPa

wymiana gruntu ok 30 cm

@ wyniesienie z kostki betonowej

warstwa scieralna z kostki bet. typu cegta kolor szary gr. 8 cm
warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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ul. Wieniecka 39, 87-800 Wioctawek
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PRZY UL. DWORCOWEJ, NA DZ. 855749, OBREB NR 0001 (RYPIN)
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3. Oswiadczenie Projektantow.
3.1. Oswiadczenie Projektantow

OSWIADCZENIE

Jako autor niniejszego opracowania oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu
stanowigcy element Projektu Budowlanego: ,,Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania
drogowego transportu publicznego, na terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na
dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Jednoczesnie wraz z przekazaniem powyzszej dokumentacji autor przenosi na Zamawiajgcego
catos¢ majgtkowych praw autorskich, obejmujgcych prawo do korzystania i rozporzadzania
dokumentacjg zgodnie z ustawg z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631 z pdzn. zmianami).

Cztonkowie zespotu projektowego:

Projektanci: Projektanci sprawdzajacy:

Krzysztof Nowacki

AM Drogprojekt Aleksander Michalak Nazwa pliku: Data: 06.2025r.
Os. Rzeczypospolitej 3/113, 61-397 Poznan Strona8z8



Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Projekt Budowlany

Element 11l - Zataczniki Projektu Budowlanego

Tematprojektu: | By dowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego
transportu publicznego, na terenie zajezdni autobusowej w Rypinie
przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Stadium .
orojekiu: Projekt Budowlany
Tom | Egz.
Branza: Drogowa Kategoria obiektu IV, XXV
i’:‘jvrgztycji, jednostka ewidencyjna: 041201_1 (Rypin), obreb 0001 (Rypin), nr dzialki: 855/49
Inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
) ul. Wieniecka 39, 87-800 Wioctawek
AM Drogprojekt
Aleksander Michalak
J‘fd.”‘liftka | 0s. Rzeczypospolitej 3/113, 61-397 Poznan
projekiowa: tel. 532 706 609 mail. amdrogprojekt@gmail.com
Branza: Drogowa Sanitarna Elektryczna Teletechniczna
Krzysztof Nowacki
WKP/0098/PWOD/12
specjalno$¢ drogowa
[projektant]
[sprawdzajacy]
AM Drogprojekt Aleksander Michalak Nazwa pliku: Data: 06.2025r.
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ELEMENT Il - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Projekt Budowlany

1. ROZDZIAL 1. - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego
transportu publicznego, na terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy
ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)

Lokalizacja: jednostka ewidencyjna: 041201_1 (Rypin), obreb 0001 (Rypin), nr dziatki: 855/49

Inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek

Rozdziat 4: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektant: mgr inz. Krzysztof Nowacki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej. nr ewid. WKP/0098/PWOD/12

Projektant: e

Poznan, czerwiec 2025r.
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Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Projekt Budowlany

1.1. Podstawa zamierzenia budowlanego

Z zapisOw art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 — tekst jednolity) wynika
obowigzek sporzadzenia informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Niniejsze informacje opracowano na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie niezabudowanym/lesnym, w rejonie projektowanych robot
budowlanych znajduje sie sie¢ gazowa (nie kolidujaca z zamierzeniem budowlanym).

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Uzbrojenie podziemne terenu.

1.4.  Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

e Realizacja robot budowlanych stworzy nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o Przemieszczenie sie maszyn i urzadzen;

e Przemieszczenie sie surowcoéw i materiatow;

e Ostre, wystajace elementy;

e Urzadzenia i maszyny elektryczne;

e Ekspozycja na czynniki atmosferyczne;

e Prace ponizej poziomu terenu.

e Praca pod ruchem samochodowym.

1.5. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen

e W razie, gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia albo prowadzona praca grozi
niebezpieczenstwem nie tylko wykonujgcemu, pracownik powstrzymuje sie od wykonywania i natychmiastowo powiadamia
przetozonego;

e Kierownik budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia;

¢ Informacje o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekazac niezwtocznie, w sposdb ustalony;

e Przed przystgpieniem do prac pracownicy sg informowani o miejscu usytuowania apteczki pierwszej pomocy oraz o
wyznaczonej osobie do udzielenia pomocy w razie wypadku.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych

- Wydzielenie i oznakowanie strefy zagrozenia (tablice, taSma ostrzegawcza na wys. 1,5 m nad poziomem terenu);

- Do transportu stosowac odpowiedni sprzet o nosnosci dostosowanej do ich ciezaru;

- Ustanowienie osoby odpowiedzialnej (brygadzisty) za okreslony zakres robét;

- Stosowanie specjalistycznego sprzetu ochronnego - pracownicy powinni by¢ réwniez wyposazeni w kaski ochronne i robocza

odziez ochronng;

1.7.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw

zwracajac szczegdlng uwage na mogace wystgpic zagrozenia zdrowia i zycia. Zwrdcié nalezy szczegdlng uwage na zaopatrzenie

i dostepnos¢ do srodkéw pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac aktualnych przepiséw

BHP

Ponizsze wskazania dotycza przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji, okreslaja skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac ziemnych

a) Miejsce zagrozenia

. stanowiska pracy przy prowadzeniu wykopdw,

. stanowiska pracy przy pracach wytadowczych,

b) Czas wystepowania

. zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrozenia wynikajace z prac sprzetu mechanicznego
a) Miejsca zagrozen:

. stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy, koparek),
. stanowiska prac przy zastosowaniu narzedzi do ciecia (ciecie kraweznikow).
b) Czas wystepowania
. zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym
a) Miejsca zagrozen

. stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi,
b) Czas wystepowania
. zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrozenia powodujgce urazy ciata
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a) Miejsca zagrozen
. stanowiska prac w poblizu urzadzen mechanicznych,
. stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn,
. poruszajace sie srodki transportu oraz pojazdéw samochodowych na placu budowy,
. ostre wystajgce elementy,
. Sliskie i nieréwne powierzchnie,
. spadajace przedmioty,
. osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopow).
b) Czas wystepowania
. zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

1.8.  Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepiséw BHP jest Kierownik Budowy, posiadajacy
wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Instruktaz bedzie polegat na
przypomnieniu podstawowych zasad w szczegolnosci: okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, ze wzgledu na
fakt iz wszyscy pracownicy, ktorzy bedg pracowali na budowie posiadajg specjalistyczne przeszkolenie i kwalifikacje do pracy
na wysokosci. Instruktaz bedzie réwniez zawierat przedstawienie zasad bezpiecznego poruszania sie po terenie kolejowym;
pracownicy nie powinni chodzi¢ po torach; na torach w stacjach powinni korzysta¢ z przejs¢, ktadek i tuneli. Mogg
wykorzystywa¢ miedzytorza jako droge komunikacyjng, gdy szerokos$¢ ich wynosi minimum 5 metréw. Pracownicy
przebywajacy na czynnych torach kolejowych majg obowigzek mie¢ na sobie kamizelke ostrzegawcza koloru pomarariczowego
lub ubranie koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi. Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach.

a) Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

b) Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik
Roboét oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkow.

c) Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany opracowad instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do pracy
przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony

osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm
zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolern podaje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno byé prowadzone w formie
instruktazu — na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegdétowego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujgce etapy:

. rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi
pracownikami,

. pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma byé realizowany przez
pracownikdw,

. prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownikdw przy korygowaniu przez instruktora
sposobow wykonywania pracy,

. samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktére beda
nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika. Sposdb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdlnych jego czesci powinny by¢
dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy
przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

a) Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobiste;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki
ostrzegawcze itp.

b) W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen
w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp itp.
c) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
. posiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnosci,
. posiadaé aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokosciowych
. odby¢ szkolenie w zakresie BHP,
. odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig uzasadniong zmiang

charakteru zagrozen
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d) Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce instruktazu i
potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.
e) Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikdw plan BIOZ opracowany przez Kierownika Budowy,

dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
1.9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich sasiedztwie wynika z obowigzujacych przepiséw i jest niezbedne
dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkg pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych wypadkdw i zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).
Zakres robdt inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujgcych srodkéw technicznych i
organizacyjnych wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych w warunkach zagrozenia:
a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzagdzen,

elementy mogace stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,

roboty wykonywac w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),

prace montazowe wykonywac zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym

b) wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych:

teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowad i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego
wpadniegcia.

prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych-montazowych” wykluczajgc zmiane naturalnej struktury gruntéw
wykopy chroni¢ przed naptywem woéd gruntowych w postaci sgczen lub swobodnego zwierciadta.
Przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopow poprzez pompowanie.

wykopy, jamiste pod fundamenty powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym
osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntdw piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi
stosujac deskowanie.

c) wynikajace z prac sprzetem mechanicznym

prace mogg by¢é wykonywane wytacznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikéw do wykonywanych czynnosci
muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigdw i koparek w zasiegu dziatania ich ramion
w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu $wiatta dziennego teren nalezy oznakowac
tzw. oznakowaniem nocnym (Swiatta pulsujace)

d) upadki z wysokosci

przed przystgpieniem do prac np. na podnosnikach sprawdzi¢ stan techniczny zabezpieczen (np.
barierek ochronnych, koszy itd.)

w trakcie prac na wysokosci stosowaé zabezpieczenia np. takie jak: szelki bezpieczenstwa, linki, pasy
biodrowe, hetmy ochronne do prac wysokosciowych

nalezy zapewnié sprawnie dziatajaca tacznos¢

e) porazenia pragdem elektrycznym

przy pracach nalezy stosowac narzedzia izolowane (odpornosé na przebicie),
nalezy stosowac odziez ochronng przeznaczong do prac w poblizu urzadzen pod napieciem.
zabrania sie ustawiania dZzwigéw pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach
zapobieganie niebezpieczeristwom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych gdzie istnieje
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym powinno by¢ realizowane zgodnie z :

- Norma PN-EN 50110 — ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

- Norma PN-E-05115 — ,Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym

od 1kVv”
- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe;j

- Norma PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.”

f) Zagrozenia powodujgce urazy ciata

przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowac przeznaczong w tym celu odziez
ochronna
poruszac sie w miejscach wyznaczonych

stosowac wytacznie urzadzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta (np. ostony

na czesci wirujgce maszyn)
miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowa¢
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. wystajgce, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston lub ogrodzen.
. przy pracach spawalniczych stosowa¢ odpowiednie ostony i okulary.

1.10. Stosowane instrukcje
W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujgce instrukcje:
a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku

. procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
. procedura postepowania powypadkowego,
. telefony alarmowe
b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
. alarmowanie wewnetrzne
. alarmowanie zewnetrzne
. zastosowanie sprzetu ppoz.
. telefony alarmowe.
¢) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen
. awaria sprzetu technicznego,
. zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,
. zdarzenia losowe

Za zapoznanie pracownikéw z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w trakcie instruktazy stanowiskowych
badz inna wyznaczona osoba.
1.11. Uwagi i zalecenia koricowe

1) Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych
przepiséw BHP.

2) Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

3)  Ubidr roboczy oraz oznakowanie pracownikdw powinno spetnia¢ aktualne wymogi przepiséw BHP.

4) Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1 spoczywa na Kierowniku
Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych”.

5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

6) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba kierujgca obowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownik ma prawo odmowic¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposéb zapewniajgcy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa
1.12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Zapobieganie niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych powinno by¢ realizowane zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r. w  sprawie  bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 47 z 2003r. poz. 401)
oraz rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178 z 2003 r. poz. 1745).
— Norma PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych
— Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej. Cze$¢ ogdlna. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Operator
Systemu Przesytowego — 19 lipca 2001 r.
Przed przystgpieniem do wykonania roboét budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznac z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Teren, na ktédrym prowadzone bedg roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé miejsce pracy.
W trakcie prowadzenia robot:
— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw budowlanych, gromadzenia
sprzetu itp.,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,
— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych zawsze bedzie pracowaé dwéch robotnikow.
Podczas wystapienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia pracownicy beda postepowali wedtug poznanego podczas instruktazu
regulaminu ppoz. i BHP.
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2. ROZDZIAL 2. — UZGODNIENIA | ZALACZNIKI

2.1. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja podtoza gruntowego.
2.2. Decyzja w sprawie wytgczenia gruntow z produkcji rolniczej
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1 Wstep

Badania geotechniczne wykonata firma GEOTEST Sp. z o0.0. z siedzibg we Wloctawku
na zlecenie Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z Wioctawka. Wykonane prace
mialy na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu projektowanego

zintegrowanego wezla przesiadkowego.

2 Lokalizacja i opis terenu

Obszar badan zlokalizowany jest w Rypinie przy ulicy Dworcowej, na dziatkach
o nr ewidencyjnym 856/1, 855/49, obreb: Rypin, gmina: Rypin gmina miejska, powiat rypinski,

wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

3 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Na przedmiotowej dziatce projektuje si¢ budowe zintegrowanego wezta przesiadkowego wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca. W ramach inwestycji przewiduje
si¢ m.in.: budowe budynku dworca autobusowego, budowe 6-ciu stacji tadowania autobuséw
elektrycznych, przygotowanie miejsc postojowych dla autobuséow i samochodow osobowych,

cze$ciowe utwardzenie terenu.

4 Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym terenie

mozna sklasyfikowa¢ jako proste przy zatozeniu:

. bezposredniego posadowienia obiektow powyzej zwierciadla wod podziemnych ,

. przy braku lub wymianie gruntow nasypowych ze stref ponizej poziomu posadowienia.

Dla projektowanej inwestycji ustalono wstgpnie | kategori¢ geotechniczng (Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U.
2012 poz. 463).



5 Opis wykonanych prac
5.1 Badania terenowe

Otwory wiertnicze
Odwiercono 13 otwordéw wiertniczych do glebokosci 2,0-4,0 m p.p.t. Sumaryczny metraz

wiercen wyniost 38,0 m.b. Otwory wykonano systemem mechanicznym, okretno-udarowym
bez uzycia ptuczki swidrami $slimakowymi @ 105 mm bez rurowania. W trakcie wiercen byty
wykonywane makroskopowe badania polowe przewiercanych gruntéw oraz pobierane probki

do badan laboratoryjnych. Otwory zlikwidowano uzyskanym urobkiem.

Sondowania DPL
Wykonano 10 sondowan dynamicznych DPL do glebokosci 2,0-4,0 m p.p.t. Sumaryczny

metraz sondowan wyniost 26 m.b.

Prace geodezyjne

W trakcie robot geologicznych zostaty przeprowadzone nastgpujace prace geodezyjne:

- wytyczenie wyrobisk — miejsca poszczegdlnych wiercen wytyczono w oparciu o
wspotrzedne geodezyjne projektowanych punktow badan metodami precyzyjnych
pomiardw satelitarnych GNSS RTK;

- niwelacja wyrobisk - rzgdne wysokosciowe poszczegdlnych wyrobisk pomierzono
metodami GNSS RTK.

Lokalizacj¢ wykonanych wyrobisk przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500
(zat. 1).

6 Budowa geologiczna terenu badan

Powierzchnia terenu uktada si¢ na rzednej 123,7-125,0 m n.p.m. Podtoze gruntowe buduja
osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste. Ich strop wystepuje
na gtebokosci 0,6-1,6 m p.p.t., tj. na rzednych 122,6-124,0 m n.p.m. Wsérod glin wystepuja
licznie przewarstwienia piaskéw S$rednich o miazszosci 0,2-0,8 m. W poédinocnej czesci
badanego terenu (przekrdj nr VI), nad warstwa glin, wystepuje warstwa piaskéw $rednich o
miazszosci 0,3-1,2 m. Strop tej warstwy zalega na glebokosci 0,4-0,8 m p.p.t., tj. na rzednych
123,0-124,6 m n.p.m.



Przypowierzchniowg warstwe stanowig nasypy niebudowlane o migzszosci 0,2-0,8 m. W sktad

nasypoéw wchodzi piasek, humus, pospotka, zuzel, kamienie 1 gruz betonowy.

Model budowy geologicznej terenu badan, w przypowierzchniowej strefie glebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, zobrazowano na zalgczonych przekrojach

geotechnicznych — zat. 2.

7 Warunki hydrogeologiczne

Na dokumentowanym terenie stwierdzono wystepowanie dwa poziomy wodonosne 0
charakterze swobodnym i napigtym.

Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny ma zwierciadto o charakterze swobodnym
I zwigzany jest z warstwa piaskow lezacych nad stopem glin i stabilizowato si¢ w trakcie
wiercen na glebokosci 1,2 m p.p.t., tj. na rzednej 123,8 m n.p.m.

Glegbiej wystepujacy zwierciadto o charakterze napictym zwigzane jest z piaszczystymi
przewarstwieniami w obrgbie glin. Stabilizowato si¢ na glebokosci 2,1-2,7 m p.p.t.,
tj. narzgdnej 121,6 m n.p.m. Wsrod glin zaobserwowano takze liczne saczenia wod
podziemnych.

Stan wod w trakcie wiercen mozna okresli¢ jako $redni w cyklu wahan w biezacym roku.
W okresach wysokich stanow wody podziemne moga pojawi¢ si¢ w miejscach, gdzie obecnie

ich nie zaobserwowano.

8 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Charakterystyki geotechnicznej podioza budowlanego dokonano w oparciu o wyniki wiercen,
sondowania DPL i wytyczne norm: Eurokod 7. W podtozu dokumentowanego terenu zalegaja
grunty mineralne, spoiste i niespoiste, rodzime i nasypowe. Kierujgc si¢ zrdéznicowaniem
litologiczno-genetycznym wydzielono w podtozu gruntowym ponizej warstwy nasypu trzy

warstwy geotechniczne scharakteryzowane ponizej:

Warstwa |

Zbudowana jest z piaskow S$rednich, wilgotnych i nawodnionych, w stanie $rednio

zageszczonym.



Warstwa lla

Zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskow gliniastych, wilgotnych, w stanie plastycznym.

Warstwa llb

Zbudowana jest z glin piaszczystych i piaskow gliniastych, mato wilgotnych, w stanie

twardoplastycznym.

Przestrzenny uktad wydzielonych w podtozu warstw zobrazowano na zatgczonych przekrojach

geotechnicznych, a ustalone dla nich warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

przedstawiono w zatgczniku nr 3.

b)

Whioski

Wykonanymi badaniami stwierdzono wyst¢powanie w podiozu gruntéw nasypowych do
glebokosci 0,2-0,8 m p.p.t., a ponizej wystgpowanie gruntow lodowcowych, tj. glin
piaszczystych 1 piaskéw gliniastych w stanie plastycznym i1 twardoplastycznym oraz

wodnolodowcowych piaskow $rednich w stanie Srednio zaggszczonym.

Stwierdzono wystepowanie dwoch poziomoéow wodonosnych. Pierwszy o zwierciadle
swobodnym, ktore stabilizowato si¢ na glebokosci 1,2 m p.p.t., tj. narzednej
123,8 m n.p.m. oraz drugim o zwierciadle napi¢tym stabilizujacym si¢ na glebokosci
2,1-2,7 m p.p.t,, tj. na rzednej 121,6 m n.p.m. Wsrod glin zwatowych wystepuja liczne

saczenia wod podziemnych.
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Tabela parametréw geotechnicznych

Temat

Zintegrowany wezet przesiadkowy w Rypinie

Data

04.2025

Opracowata

mgr K. Gawrysiak

Zat.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE (WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE)

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE
wedtug PN-81/B-03020
g'g © - © o © g
=2 = 2 9 = > . =8 ©.—
, . 23|Scss| 85 | 88|85 | a8 | E= s |eng| 82
profil opis litologiczno-genetyczny symbol gruntuwedtug| S | g RS | 32 | 38 | 28 o | € 2 |E2 g =3
stratygraficzno-litologiczny (symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688) PN-86/B-02480 3?, ﬁ 53 S = S g | = e ga| 8=
alloo S
EQ ==
o | | W % foa B M
0 t % | tmq | [ | KkPa] | [MPa] | [MPa]
15 nasyp niebudowlany (piasek, grunty .
3 humus, pospétka, zuzel, kamienie,| antropo- | nN(P,H,Po,ZI,K,B) 21,3
2 gruz betonowy) geniczne
osady 14 1,85
32 piasek $redni (MSa) wodno- Ps I 16,3 | 0,59 - - 34 95 115
§ lodowcowe 22 2,00
5|8
= o
S| lla | 94 035 | 155 | 210 | 155 26 20 26
2 glina piaszczysta (saCl), osady Go. P
piasek gliniasty (clSa) lodowcowe P g
b | 19,2 015 | 12,7 | 220 | 195 34 31 41
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Objasnienia symboli i znakéw uzywanych na przekrojach

Symbole geotechniczne gruntdow wg normy

KwW
KWg
KR
KRg
KO, K

Zg
Po
Pog

Ps
Pd
Pr

Pg
Lp

Gp

Gr
Gpz
Gnz
Gz

Ip

Nmp
Nmg

Gy

WB
WK

gb
kr
kp

PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

wietrzelina

wietrzelina gliniasta

rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki, kamienie

ZWir

zwir gliniasty

pospotka

pospotka gliniasta

piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny

piasek pylasty

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezia

glina pylasta zwiezta

glina zwiezta

it piaszczysty

it

it pylasty

ziarniste | kamieniste

grubo-

drobno-
ziarniste
niespoiste

drobnoziarniste spoiste

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany

nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

gruz ceglany

gruz betonowy
zuzel

odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
2%<I,,<5%

om—

grunt préchniczny
namut piaszczysty
namut gliniasty
gytia

torf

wegiel brunatny
wegiel kamienny

} 5%<I,,<30%

30%<L,,

INNE GRUNTY (NIEOBJETE NORMA)

gleba
kreda
kreda piszaca

91,20

NU
NwW
NNS

DPL
DPM
DPH
DPSH
SPT

ID=0|

Zat. 4

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,

OPIS WIERCENIA

numer wiercenia
rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnym uziarnieniu
probka o naturalnej wilgotnosci
prébka o naturalnej strukturze

OZNACZENIE WODY W OTWORZE

piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i gtebokos¢ w [m]

nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢ w [m]

sgczenie i gtebokos¢ w [m]

RODZAJE SONDOWAN

sonda dynamiczna wbijana lekka

sonda dynamiczna wbijana $rednia
sonda dynamiczna wbijana ciezka
sonda dynamiczna wbijana super ciezka
sonda dynamiczna wbijana cylindryczna
sonda $cinajgca obrotowa

OZNACZENIA STANU GRUTNU

50 stopien zageszczenia

1;=0.97 wskaznik zageszczenia

I=0.2

0 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej

podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej

kierunek przekroju geotechnicznego
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i mgr irz.
GiK.6124.1.17.2025.KB & P i i
Kierowni 'ydziatu Geodezji,
tastru i Nieruchomoéel

Kartografii,

w sprawie wytgczenia gruntdw z produkcji rolnicze;j.

Na podstawie art.5, 7, 11 ,12 i 12a ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw roinych
i lesnych (Dz.U. z 2022 r, poz. 2409) oraz art. 104, 107, 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz.U.z 2023 r. poz. 775).

orzekam

1. Zezwoli¢ na wylaczenie z produkcji rolniczej gruntu ornego klasy lllb o powierzchni 0,0035 ha
obejmujgce czesc dziatki nr 855/49 (KW-WL1Y/00014731/0) wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego
potozone w obrebie Rypin gmina M. Rypin stanowigcej wiasnos¢ Kujawsko-Pomorskiego Transportu
Samochodowego S.A ul. Wieniecka 39 87-800 Wioctawek na cele nierolnicze z przeznaczeniem pod
budowe infrastrukture fadowania drogowego transportu publicznego w Rypinie

2. Ustalenie naleznos$é¢ z tytutu wyfaczenia gruntéw z produkcji rolniczej oraz oplaty rocznej nastapi
w chwili faktycznego wyfaczenia gruntéow z produkcji rolniczej. Jednoczesnie zobowigzuje sie
inwestora do niezwlocznego poinformowania Starosty Rypiriskiego o terminie rozpoczecia realizacji
inwestycji celem naliczenia w/w naleznosci

uzasadnienie

Whioskiem z dnia 22.05.2026r. (data wptywu: 23.05.2025r.) Pan Tomasz Fic jako prezes Kujawsko-
Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A ul. Wieniecka 39 87-800 Wioclgwe wystgpit o wylaczenie z
produkcji rolniczej czesci gruntéw pod infrastrukture tadowania drogowego transportu publicznego w
Rypinie w obrgbie Rypin gmina M. Rypin na dzialce o numerze 855/89 przed pozwoleniem na budowe
przedktadajgc projekt zagospodarowania dziafki.

Po przeprowadzeniu postepowania ustalono, ze wyfaczeniu z produkcji rolniczej podlega grunt orny klasy
llib o powierzchni 0,0377 ha.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntow dziatke nr 855/49 stanowig: grunty orne klasy Ilib o powierzchni
0,3439 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,3381 ha.

Na podstawie mapy glebowo — rolniczej oraz mapy ewidencyjnej stwierdzono, ze grunty obejmujace
powierzchnie terenu gruntu ornego klasy llib sg pochodzenia mineralnego.

Grunty orne wchodzace w skiad dziatki 855/49 w obrebie Rypin gmina M. Rypin potozone sg w
granicach administracyjnych miasta. W zwigzku z tym przedmiotowy teren speinia warunek z art. 10a ustawy
o ochronie gruntéw ralnych i lesnych.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym
uchwatg Nr LV/337/2022 Rady Miasta Rypin z dnia 28.11.2022 r.

Wytaczenie z produkeji uzytkow rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i
organicznego, zaliczonych do klas I, I, lll, llla, lllb, oraz uzytkéw rolnych klas IV, IVa, IVb, V, VI
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a takze gruntoéw, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10,
oraz gruntéw lesnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne zgodnie art. 11 ust. 1 moze nastgpi¢ po
wydaniu decyzji zezwalajgcych na takie wylgczenie.

Zgodnie z art. 12 ust 1 i 7 ustalenie naleznos¢ z tytulu wytaczenia gruntéw z produkcji rolniczej oraz optaty
rocznej nastgpi w chwili faktycznego wytaczenia gruntdw z produkcji rolnicze;.

Okreslone obowigzki zwigzane z wytgczeniem przedmiotowych gruntow ustalone zostaty przed pozwoleniem
na budowe.

Wiasciciel, ktory w okresie 2 lat zrezygnuje w catosci lub w czeéci z uzyskanego prawa do wytgczenia
gruntéw z produkcji rolniczej otrzymuje zwrot naleznosci jaka uiscit, odpowiednio do powierzchni gruntow
nie wyigczonych z produkciji.

Zwrot uiszczonej naleznoéci nastepuje w terminie trzech miesiecy od dnia zgtoszenia rezygnacji .

W razie zbycia gruntow wylaczonych z produkcji, obowigzek uiszczenia optat rocznych przechodzi



na nabywce. Zbywajacy jest obowiazany uprzedzi¢ o tym nabywce.

Zgodnie z art.12, ust. 16 i 17 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych na
wniosek organu wykonawczego jednostki samorzadu terytorialnego, marszatek wojewodztwa
w odniesieniu do gruntdw rolnych moze umorzy¢ catose lub czesé naleznosci i optat rocznych w przypadku
inwestycji o charakterze uzytecznosci publicznej oraz w przypadku inwestycji zmierzajgcej do osiggniecia
celow, o ktorych mowa w art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz.U. z
2023, poz. 344), przeznaczonej na cele inne niz okreslone w ust.16, jezeli obszar gruntu podlegajacy
wytgczeniu nie przekracza 1ha i nie ma mozliwosci zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjetym ochrona.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego we Wioctawku za po$rednictwem tut. urzedu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejsze;
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

-
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