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Element — PROJEKT TECHNICZNY

1. Czesc¢ opisowa

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem jest Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury fadowania drogowego transportu publicznego, na terenie
zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
1.2. Inwestor.

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek

1.3. Projektant.

AM Drogprojekt Aleksander Michalak

Os. Rzeczypospolitej 3/113, 61-397 Poznan

1.4. Podstawa opracowania.

- Zlecenie i wytyczne Inwestora i wtasne pomiary inwentaryzacyjne;
- Mapa do celéw projektowych;

- Wizja lokalna terenu przewidzianego pod Inwestycje;

- Uzgodnienia i decyzje;

- Przepisy techniczne

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana do przebudowy nawierzchnia stanowi cze$¢ zajezdni autobusowej potozonej przy ul. Dworcowej w Rypinie.
Administracyjnie, teren projektowanej przebudowy potozony jest na terenie obrebéw geodezyjnych Rypin, gmina Rypin,
powiat rypinski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Teren, na ktdrym zlokalizowana jest projektowana budowa, stanowi
teren Inwestora. Uksztattowanie terenu jest ptaskie. Rzedne terenu wahajg sie w granicach od 123,80 do 124,20 mnpm. Jest
to terenu wydzielony. Na dzier sporzadzenia niniejszego opracowania na obszarze projektowanej przebudowy znajdujg sie
miejsca postojowe wraz z jezdniami i placami manewrowymi, budynki uzytecznosci publicznej, budynki magazynowo-biurowe.
Na terenie projektowanej przebudowy wystepuje zabudowa kubaturowa oraz wystepuje sie¢ uzbrojenia terenu.

Teren wokot inwestycji stanowig tereny aktywizacji gospodarczej.

1.6.  Zakres projektowanych roboét

- Rozbidrka istniejgcej nawierzchni w miejscu planowanych miejsc fadowania pojazdéw,

- Budowa nowych miejsc fadowania pojazdéw wraz z wyniesieniem pod tadowarki,

- Utozenie kraweznikow i obrzezy,

- Odwodnienie powierzchniowe (spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacej kanalizacji deszczowej),

- Oznakowanie poziome (wg projektu SOR),

- Korekta istniejgcej nawierzchni bezposrednio przylegtej do nowych miejsc (wypetnienie ubytkéw).

1.7. Rozwiazania projektowe

1.7.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni miejsc tadowania z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki bet. dwuteowej kolor szary gr. 8 cm

- warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 z kruszywa 0-31,5 mm gr. 25 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25cm, Is=1,00, Ev2>100 MPa

- wymiana gruntu ok 30 cm

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni wyniesienia z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna z kostki bet. typu cegta kolor szary gr. 8 cm

- warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Projektowana nawierzchnia drogowa sktada sie z miejsc dla potrzeb tadowania pojazdow.

Powierzchnia projektowanych nawierzchni: miejsca tadowania: 299,00 m2, wyniesienie pod tadowarki: 47,00 m2.
Konstrukcja elementéw drogowych:

- obramowanie krawedzi nawierzchni na faczeniu z istniejgca nawierzchnia: zatopiony kraweznik betonowy 12x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

- obramowanie krawedzi wyniesienia z kostki betonowej na tgczeniu z nawierzchnia i terenem przylegtym: wyniesiony +12cm
kraweznik drogowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

1.7.2. Uktad geometryczny:

- Liczba i wymiary miejsc do tadowania: 6 szt. (4,0x 12,0 m),

- Spadki: 2% w kierunku odwodnienia,

- Usytuowanie: poprzecznie do osi jezdni.

1.7.3. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych bedy odprowadzane za pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych do
istniejacych wpustdw ulicznych, a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Inwestora.
Projektowany spadek nawierzchni wynosi 2%.

AM Drogprojekt Aleksander Michalak Nazwa pliku: Data: 07.2025r.
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1.7.4. Organizacja ruchu i oznakowanie

W celu wyznaczenia miejsc fadowania zaprojektowano wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii P-18 (wg projektu
statej organizacji ruchu).

1.8.  Warunki gruntowo wodne

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione w formie opinii geotechnicznej bedacej zatagcznikiem Projektu
Budowlanego. Opinia wykonana zostata na potrzeby budowy nawierzchni dla infrastruktury tadowania drogowego
transportu publicznego, na terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
w zakresie umozliwiajgcym jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

1.9. Uwagi konncowe

- Niniejszy Projekt Techniczny jest czescig dokumentacji projektowej, w sktad ktorej wchodzi m. in.: Projekt Budowlany, Projekt
Statej Organizacji Ruchu oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne. Z tego wzgledu nalezy traktowaé przedmiot realizacji
catosciowo.

- W sgsiedztwie projektowanej inwestycji wystepujg urzadzenia obce — sie¢ kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, elektryczna.
Nie koliduje ona jednak z przedmiotem inwestycji. Kolidujgcy stup eNN nalezy przestawic

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zachowaniem bezpieczeristwa ruchu pieszych i pojazdéw,

- Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty,

- Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego lub uzgodnionego z Inwestorem.

1.10. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni miejsc tadowania z kostki betonowej: 299,00 m2

Powierzchnia nawierzchni wyniesienia z kostki betonowej: 47,00 m2

Dtugosé kraweznika betonowego 12x30x100: 48,00 mb

Dtugosc¢ kraweznika betonowego 15x30x100: 55,50 mb
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2.2, Rys. PT_D.02 - Projekt Zagospodarowania Terenu
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Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
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2.3. Rys. PT_D.03.1 — Przekroje normalne
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12.00

PRZEKROJ JEZDNI
A-A

miejsce tadowania

(pas drogowy)

granica

istniejgca nawierzchnia

B

~“Ev2=160 MPa

N1

1s=1,00, Ev22120 MPa

podioze G1 (wymiana gruntu 80 cm)

Ev2280 MPa

@ miejsce tadowania z kostki betonowej

warstwa scieralna z kostki bet. dwuteowej kolor szary gr. 8 cm

warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

C 90/3 z kruszywa 0-31,5 mm gr. 25 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25cm, Is=1,00,
Ev2>100 MPa

wymiana gruntu ok 30 cm

@ wyniesienie z kostki betonowej

warstwa scieralna z kostki bet. typu cegta kolor szary gr. 8 cm
warstwa podsypki cem. - piask. gr. 3 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Projekt Techniczny

3. Zalaczniki

3.1. Informacja BIOZ

Obiekt: Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na terenie zajezdni
autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)

Lokalizacja: jednostka ewidencyjna: 041201_1 (Rypin), obreb 0001 (Rypin), nr dziatki: 855/49

Inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A., ul. Wieniecka 39, 87-800 Wtoctawek

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektant:
.................................... mgr inz. Krzysztof Nowacki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej. nr ewid. WKP/0098/PWOD/12
Projektant:

Poznan, czerwiec 2025r.
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Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Projekt Techniczny

3.1.1. Podstawa zamierzenia budowlanego

Z zapisOw art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 — tekst jednolity) wynika

obowigzek sporzadzenia informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Niniejsze informacje opracowano na

podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie niezabudowanym/lesnym, w rejonie projektowanych robot

budowlanych znajduje sie sie¢ gazowa (nie kolidujaca z zamierzeniem budowlanym).

3.1.3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Istniejgca droga wewnetrzna.

Uzbrojenie naziemne i podziemne terenu.

3.1.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e Realizacja robdt budowlanych stworzy nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o Przemieszczenie sie maszyn i urzadzen;

e Przemieszczenie sie surowcoéw i materiatow;

e Ostre, wystajace elementy;

e Urzadzenia i maszyny elektryczne;

e Ekspozycja na czynniki atmosferyczne;

e Prace ponizej poziomu terenu.

e Praca pod ruchem samochodowym.

3.1.5. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

e W razie, gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia albo prowadzona praca grozi
niebezpieczenstwem nie tylko wykonujacemu, pracownik powstrzymuje sie od wykonywania i natychmiastowo powiadamia
przetozonego;

e Kierownik budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia;

e Informacje o wystgpieniu zagrozenia nalezy przekazac niezwtocznie, w sposdb ustalony;

e Przed przystgpieniem do prac pracownicy sg informowani o miejscu usytuowania apteczki pierwszej pomocy oraz o
wyznaczonej osobie do udzielenia pomocy w razie wypadku.

3.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych

- Wydzielenie i oznakowanie strefy zagrozenia (tablice, taSma ostrzegawcza na wys. 1,5 m nad poziomem terenu);

- Do transportu stosowac odpowiedni sprzet o nosnosci dostosowanej do ich ciezaru;

- Ustanowienie osoby odpowiedzialnej (brygadzisty) za okreslony zakres robét;

- Stosowanie specjalistycznego sprzetu ochronnego - pracownicy powinni by¢ rowniez wyposazeni w kaski ochronne i robocza

odziez ochronng;

3.1.7. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw

zwracajac szczegdlng uwage na mogace wystgpic zagrozenia zdrowia i zycia. Zwrdcic nalezy szczegélng uwage na zaopatrzenie

i dostepnos¢ do srodkéw pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac aktualnych przepiséw

BHP

Ponizsze wskazania dotycza przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji, okreslajg skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych

a) Miejsce zagrozenia

. stanowiska pracy przy prowadzeniu wykopdw,

. stanowiska pracy przy pracach wytadowczych,

b) Czas wystepowania

. zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrozenia wynikajace z prac sprzetu mechanicznego
a) Miejsca zagrozen:

. stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy, koparek),
. stanowiska prac przy zastosowaniu narzedzi do ciecia (ciecie kraweznikow).
b) Czas wystepowania
. zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym
a) Miejsca zagrozen

. stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi,
b) Czas wystepowania
. zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

Zagrozenia powodujgce urazy ciata
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Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na
terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)
Projekt Techniczny

a) Miejsca zagrozen

. stanowiska prac w poblizu urzadzen mechanicznych,

. stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn,

. poruszajace sie srodki transportu oraz pojazdéw samochodowych na placu budowy,

. ostre wystajgce elementy,

. Sliskie i nieréwne powierzchnie,

. spadajace przedmioty,

. osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopow).

b) Czas wystepowania

. zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

3.1.8. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepiséw BHP jest Kierownik Budowy, posiadajgcy
wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Instruktaz bedzie polegat na
przypomnieniu podstawowych zasad w szczegolnosci: okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, ze wzgledu na
fakt iz wszyscy pracownicy, ktérzy beda pracowali na budowie posiadajg specjalistyczne przeszkolenie i kwalifikacje do pracy
na wysokosci. Instruktaz bedzie réwniez zawierat przedstawienie zasad bezpiecznego poruszania sie po terenie kolejowym;
pracownicy nie powinni chodzi¢ po torach; na torach w stacjach powinni korzysta¢ z przejs¢, ktadek i tuneli. Mogg
wykorzystywa¢ miedzytorza jako droge komunikacyjna, gdy szerokos$é¢ ich wynosi minimum 5 metréw. Pracownicy
przebywajacy na czynnych torach kolejowych majg obowigzek mie¢ na sobie kamizelke ostrzegawczg koloru pomararnczowego
lub ubranie koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi. Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach.

a) Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

b) Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio Kierownik
Roboét oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkow.

c) Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do pracy
przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony

osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm
zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolern podaje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno byé prowadzone w formie
instruktazu — na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegétowego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujace etapy:

. rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi
pracownikami,

. pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma byé realizowany przez
pracownikdw,

. prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownikdw przy korygowaniu przez instruktora
sposobow wykonywania pracy,

. samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniaé wszystkie rodzaje prac, ktére bedg
nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika. Sposdb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdlnych jego czesci powinny by¢
dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy
przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

a) Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobiste;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki
ostrzegawcze itp.

b) W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen
w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp itp.
c) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
. posiadaé kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnosci,
. posiadaé aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokosciowych
. odby¢ szkolenie w zakresie BHP,
. odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig uzasadniong zmiang

charakteru zagrozen
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Budowa nawierzchni na potrzeby infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na

terenie zajezdni autobusowej w Rypinie przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)

a)

b)

d)

e)

Projekt Techniczny

Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce instruktazu i
potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.
Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez Kierownika Budowy,
dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

3.1.9. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich sgsiedztwie wynika z obowigzujgcych przepisoéw i jest niezbedne
dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkg pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych wypadkéw i zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).
Zakres robdt inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujgcych srodkéw technicznych i
organizacyjnych wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych w warunkach zagrozenia:

uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzadzen,

elementy mogace stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowad,

roboty wykonywac w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),

prace montazowe wykonywac zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym

wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych:

teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego
wpadniegcia.

prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych-montazowych” wykluczajgc zmiane naturalnej struktury gruntéw
wykopy chronié¢ przed naptywem woéd gruntowych w postaci saczen lub swobodnego zwierciadta.
Przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopow poprzez pompowanie.

wykopy, jamiste pod fundamenty powinny miec¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym
osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntow piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi
stosujac deskowanie.

wynikajace z prac sprzetem mechanicznym

prace mogg by¢ wykonywane wyfgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikéw do wykonywanych czynnosci
muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigéw i koparek w zasiegu dziatania ich ramion
w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu $wiatta dziennego teren nalezy oznakowaé
tzw. oznakowaniem nocnym (Swiatta pulsujace)

upadki z wysokosci

przed przystgpieniem do prac np. na podnosnikach sprawdzi¢ stan techniczny zabezpieczen (np.
barierek ochronnych, koszy itd.)

w trakcie prac na wysokosci stosowaé zabezpieczenia np. takie jak: szelki bezpieczenstwa, linki, pasy
biodrowe, hetmy ochronne do prac wysokosciowych

nalezy zapewnié sprawnie dziatajaca tacznos¢

porazenia pragdem elektrycznym

przy pracach nalezy stosowac narzedzia izolowane (odpornosé na przebicie),
nalezy stosowac odziez ochronng przeznaczong do prac w poblizu urzadzen pod napieciem.
zabrania sie ustawiania dZzwigéw pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach
zapobieganie niebezpieczeristwom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych gdzie istnieje
niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym powinno by¢ realizowane zgodnie z :

- Norma PN-EN 50110 — ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

- Norma PN-E-05115 — , Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym

od 1kVv”
- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe;j

- Norma PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.”

Zagrozenia powodujgce urazy ciata

przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowac przeznaczong w tym celu odziez
ochronna
poruszac sie w miejscach wyznaczonych

stosowac wytacznie urzadzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta (np. ostony

na czesci wirujgce maszyn)
miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowac
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. wystajgce, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston lub ogrodzen.
. przy pracach spawalniczych stosowa¢ odpowiednie ostony i okulary.
3.1.10. Stosowane instrukcje
W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujgce instrukcje:
a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku

. procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
. procedura postepowania powypadkowego,
. telefony alarmowe
b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
. alarmowanie wewnetrzne
. alarmowanie zewnetrzne
. zastosowanie sprzetu ppoz.
. telefony alarmowe.
¢) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen
. awaria sprzetu technicznego,
. zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,
. zdarzenia losowe

Za zapoznanie pracownikéw z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w trakcie instruktazy stanowiskowych
badz inna wyznaczona osoba.
3.1.11. Uwagi i zalecenia koricowe

1) Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac aktualnych
przepiséw BHP.

2) Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

3)  Ubidr roboczy oraz oznakowanie pracownikdw powinno spetnia¢ aktualne wymogi przepiséw BHP.

4) Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1 spoczywa na Kierowniku
Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych”.

5) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

6) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba kierujgca obowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajacy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczeristwa
3.1.12. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Zapobieganie niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét budowlanych powinno by¢ realizowane zgodnie z:
— Rozporzagdzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6.02.2003r. w  sprawie  bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 47 z 2003r. poz. 401)
oraz rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178 z 2003 r. poz. 1745).
— Norma PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych
— Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej. Cze$¢ ogdlna. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Operator
Systemu Przesytowego — 19 lipca 2001 r.
Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznac z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Teren, na ktédrym prowadzone bedg roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé miejsce pracy.
W trakcie prowadzenia robot:
— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych, gromadzenia
sprzetu itp.,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,
— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych zawsze bedzie pracowaé dwdch robotnikdw.

Podczas wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia pracownicy bedg postepowali wedtug
poznanego podczas instruktazu regulaminu ppoz. i BHP.
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3.2. Oswiadczenie Projektantow oraz uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznosci do izby zawodowe;.
3.2.1. Oswiadczenie Projektantow

OSWIADCZENIE

Jako autor niniejszego opracowania oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu
stanowigcy element Projektu Technicznego w ramach zadania: ,,Budowa nawierzchni na potrzeby
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, na terenie zajezdni autobusowej w Rypinie
przy ul. Dworcowej, na dz. 855/49, obreb nr 0001 (Rypin)” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Cztonkowie zespotu projektowego:

Projektanci: Projektanci sprawdzajacy:

Krzysztof Nowacki
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3.2.2. Uprawnienia Projektantéw i przynaleznos¢ do izby zawodowej

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-190/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, 2 pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt -5,
art.i2 ust. 3i4,art.13 ust. 1 pkt 1§ 2 orazust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U, 2 2010 r, Nr 243 poas 1623 2 pddn. zm.) oraz § 1€ ust. | rogporsdzania
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Adam Nowacki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1974 r, w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0098/PWOD/12

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
b ) J }
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Adam Nowacki jest upowazniony w specjalnoscei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kiecrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technivznyeh w  budownictwie, ninigjsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obickiu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustéow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoéci.

Skiad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwalifikac 'j{cj\/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: _..A.X.\..

Czlonek Komisji — dr in2. Andrze) Barczynski........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.."......LJf

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Adam Nowacki

64-830 Margonin, ul. Polna 9a/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSEA
I I B A

INZYNIERGW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:
WEP-UD4-WWX-B2Z *

Pan Krzysztof Adam Nowacki o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0373/12
adres zamieszkania ul. Polna 944, 64-830 Margonin

jest czfonkiem Wielkopaolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2025-01-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B Ko

5 1. Do zachowania elelktronicne] formy coynnosci prawne] wystarcza zhodenie oswisdoeniz woli w postaci elektronicane] | opatrzenie go
loaslifikowanmym podpisern elektroniczmym.

5 2. Dswiadczenie woli Zhoione w formie elektroniczne] jest rimmowaine z oswiadczeniern woli zlodomym w formie pisemne).)

* ‘Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszoym zaswisdoeniu moina sprawadzic za pomocy numens wengfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wes.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownichas.
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