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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JE1-Z13-7SD *

Pani Anna Terentjew o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0502/06
adres zamieszkania ul. Stroma 6, 32-089 Wielka Wie$

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Budownictwa,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji uzdatniania wody basenowej i
wyposazenia kompleksu basenowego w obiekcie hotelowym ,Polanka” w miejscowoéci Krosno.

2 GRANICE OPRACOWANIA BRANZY TECHNOLOGII BASENOWEI

a)

b)

c)

d)

W zakresie styku z instalacjg wodociggowa granica przebiega na zaworze odcinajacym, zlokalizowanym w
poblizu zbiornika przelewowego ZP1.

W zakresie styku z instalacjg ciepta technologicznego granice przebiegaja na kréécach basenowych
ptaszczowo rurowego wymiennika ciepta typu ,B” SeCesPol oznaczonego W1 zlokalizowanego w
maszynowni technologicznej. Wymiennik ciepta wchodzi w zakres projektu technologii basenowej

W zakresie styku z instalacjg kanalizacji sanitarne] granica przebiega na kratkach S$ciekowych w
podbaseniu (pompowni) i pomieszczeniu maszynowni (filtrowni).

W zakresie instalacji elektrycznych granica przebiega na listwach zaciskowych w szafie zasilajgco sterujgcej
CSZS1 zlokalizowanej w maszynowni. Szafa CSZS zasila urzadzenia uzdatniania wody basenowej
umieszczone w podbaseniu - maszynowni. Granice opracowania przedstawione sg rdwniez na rzutach i
schematach technologicznych.

RBE BEaseny
biuro@rhb-baseny.ol Strona | 5
www rbb-baseny.pl
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Wykonano na podstawie koncepcji architektonicznej obiektu oraz wytycznych i ustaleld miedzybranzowych oraz w
oparciu o:

e Podkiady budowlane otrzymane od biura architektonicznego DOMINEX

e  Uzgodnienia miedzybranzowe

e ,Wymagania sanitarno — higieniczne dla krytych ptywalni” opracowane przez mgr ini. Czestawa
Sokotowskiego; PZiTS Warszawa 1998r.

e Norme DIN 19643 (technologia i urzadzenia stacji uzdatniania wody basenowej)

e Norme DIN 14623 (urzadzenia filtrujace)

e  Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, dotyczacych jakoéci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi z dn, 13 listopada 2015 (Dz.U. Nr 2015 poz. 1989),

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach z
dn.9 listopad 2015

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw z dn. 27.01.1994

e  Obowiazujgce normy i przepisy

e Katalogii wytyczne firm basenowych

4 ZAtOZENIA TECHNOLOGICZNE

Przyjeto Ze woda stosowana do uzupetniania i napetniania basendw spetnia wymagania stawiane wodzie pitnej i
odpowiada¢ bedzie warunkom fizykochemicznym i bakteriologicznym okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnial9 marca 2007r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi z dn. 13 listopada
2015 (Dz.U. Nr 2015 poz. 1989), oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagari, jakim powinna
odpowiadaé woda na ptywalniach z dn.9 listopada 2015,

Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologie uzdatniania wody:
e dla basenu rekreacyjno ptywackiego
Przyjety system uzdatnianie wody obejmuje mechaniczne i chemiczne procesy uzdatniania wody.

Woda jest poddawana koagulacji, filtracji na zfozu wielowarstwowym piaskowo - zwirowym, korygowany jest
odczyn pH ; woda zostanie zdezynfekowana z wykorzystaniem lamp UV i w drugim etapie poprzez dozowanie
podchlorynu sodu.

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracujg w obiegu zamknietym ruchu ciggtym z przeptywem pionowym wody
wg wytycznych DIN19643, Woda doprowadzana jest do basenu poprzez system kanatéw dennych a odprowadzana
poprzez czynny przelew do rynien przelewowych, a nastepnie grawitacyjnie do zbiornikéw przelewowych.

RBB Basany
piura@rbs-baseny pl Strona | 6
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Instalacja uzdatniania skfada sie z:

e  Zelbetowej niecki dla obiegu basenu;

* Zbiornika przelewowego dwukomorowego wykonanego z plyt tworzywowych;

e Pomp filtracyjnych wyposazonych w tapacze wiloséw — zlokalizowanych w pompowni;

¢  Filtrdw wielowarstwowych piaskowo zwirowych — zlokalizowanych w pomieszczeniu filtréw;

e Regulatora chemicznego wyposazonego w sondy pomiarowe pH, Cl,, Redox ;

e Lampy UV;

e  Stacji dozujacych wraz z pompami dozujgcymi;

e  Systemu rurociggéw i zamocowan;

e  Systemu zasilania elektrycznego i sterowania urzadzeniami;

e Przenosnego wyposazenia do utrzymania czystosci wraz z automatycznym odkurzaczem podwodnym oraz
fotometrem do badania parametréw wody.

Przewiduje sig coroczng wymiang wody, oczyszczenia niecek basenowych, konserwacji urzadzer technologicznych
(tacznie ok. 1 tyg.). Przewiduje sie co ok. pét roku mycie i dezynfekcje zbiornikéw przelewowych.

Zaktada sig pracg instalacji przez 11,5 miesiecy w roku. Zakiada sig, ze catkowite dobowe obcigzenie basenu jest
réwne maksymalnemu obcigZeniu przez 10 h (godz. 9-19),

4.1 NIECKI BASENOWE

Niecka basenowa dla:
e basenu rekreacyjnego

zostata zaprojektowana jako niecka zelbetowa z uszczelnieniem chemig budowlana np. Schomburg lub Mapei i z
wytozeniem mozaika szklang lub ceramiczna lub ptytkami.

Niecka basenowa w trakcie wylewania zostanie wyposazona w przejécia wyposazenia uzdatniania wody oraz w
atrakcje wodne.

Wszystkie prace przy szalowaniu i betonowaniu plyty pod niecke prowadzié w koordynacii z dostawcg
technologii basenowej.

4.2 ZBIORNIK PRZELEWOWY

Zbiornik przelewowy ZP1 wykona¢ jako zbiornik wykonany z tworzywa. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé wejécia do
zbiornika, jego przykrycie oraz drabinke zejéciowa.

Objetos¢ zbiornika przelewowego:

Obieg | — basen rekreacyjnego -ZP1 11 m3 (objeto$¢ czynna)

RBB Baseny
piyro@rbh-basany. sl Strona I 7
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5 CHARAKTERYSTYKA NIECEK BASENOW

5.1 BASEN REKREACYINY

Dla obiegu basenu rekreacyjnego dobrano wydajnosé filtracji 48m3/h.
Basen rekreacyjny z atrakcjami.

e Zastosowano niecke zelbetowa z wytozeniem mozaika, z rynnami przelewowymi na czeéci obwodu.
e Zastosowano zamkniety obieg wody z przeptywem pionowym.

o wymiary max 10,48 x 4,84 m
o glebokosé 1,2/1,5

o powierzchnia lustra wody 67,7 m?

o pojemnoéé niecki V ok. 50,1 m*

o rynna przelewowa (100%wody) typ firiski specjalny
o ilos¢ odptywéw z rynny DN 90 10 szt.

o temperatura wody 30°C

o liczba doptywéw dennych 8 szt.

o odptyw denny 2” 1szt.

o przylgeze szczotki odkurzacza 2” 1 szt.

o przylgcze poboru préb wody 27 1 szt.

o dopuszczalna iloéé oséb 24 osob

o wydajnoé¢ filtracji 24%2=48m3/h
o Reflektor podwodny 3 szt.

o Atrakcje basenowe:

= Masaz karku szeroki Kaskada — 1szt.
= Masaz karku bicz wodny— 1szt.

Wiaczenie atrakcji bedzie sig odbywa¢ z wiacznika pneumatycznego z niecki, zostanie ustawiony czas pracy kazdej
z atrakcji.

6 PROCESY TECHNOLOGICZNE UZDATNIANIA WODY

6.1 OPIS PROCESU

Zastosowano mechaniczny i chemiczny proces uzdatniania wody w ohiegu zamknietym. Uzdatnianie obejmuje
koagulacje, filtracje, korekte pH, dezynfekcje podchlorynem sodu oraz sterylizacje UV.

Woda doprowadzana jest do basenu poprzez system doptywdéw dennych a odprowadzana poprzez czynny przelew
do rynien przelewowych, a nastepnie grawitacyjnie sptywa z przerwa powietrzng do zbiornika przelewowego ZP1.

Woda ze zbiornikéw podawana jest na filtry F za pomoca pomp obiegowych PF. Przed filtrami basenu
rekreacyjnego podawana jest dawka koagulantu w ptynie pompa dozujgcg SDKO. Nastepnie jest filtrowana na
filtrach wielowarstwowych z wypetnieniem piaskiem i iwirem. Przed wprowadzeniem wody do basendw

RBB Baseny
biuro® b baseny pl Strona | 8
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korygowany Jest odczyn poprzez podawanie korektor pH pompa dozujacg SDpH, woda jest sterylizowana UV oraz
dezynfekowana roztworem podchlorynu sodu, pompa dozujgca SDCl. Woda uzdatniona wprowadzana jest do
basendw za pomoca systemu doptywdw dennych

6.2 FILTRACIA WSTEPNA

Filtracja wstepna odbywa sie przy uzyciu tapaczy whoséw i wiékien, w ktére wyposazone sg pompy filtracyjne PF.
Wychwytuja one wigksze zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczajg pompy przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem. Konstrukcja pomp z prefiltrami umozliwia tatwy dostep do tapaczy widkien i szybkie ich
oczyszczenie.

6.3 KOAGULACIA

Proces koagulacji prowadzi sig w celu usuniecia z wody zanieczyszczen koloidalnych, ktére jesli istniejg zmniejszaja
przeiroczystod¢ wody, Koagulacja polega na wprowadzeniu substancji zdolnej do destabilizacji roztworu
polegajacej na jego roztadowaniu elektrycznym oraz zapoczatkowaniu tworzenia sig osadu. Dobrano zestaw
skfadajacy sie z pompki dozujacej o wydajnoici max. 0.3 I/h, oznaczonej SDKO, montowany na Scianie w
pompowni. Dozowanie nastepuje przed pompami filtracyjnymi za pomoca wirysku do instalacji przez pompe
dozujgcg SDKO. Dozowanie nastepuje ze zbiornika handlowego 2,5-10% roztworem wodnym koagulantu.

Rodzaj koagulantu : Al2 (S04 )3 x 18H20 wg BN-80/6016-30
Zakres pH7,2-75
Dawka koagulantu : 1-5 g/m3 Al, (SO4)3 x 18H,0 lub réwnowazna iloé¢ innego koagulantu w przeliczeniu na

czysty glin, np. 0,5-1,0 ml roztworu handlowego Al{OH)sCl,x 3H,0- 2,5- 10%/m° wody uzdatnionej (Dawka
projektowa, dawka rzeczywista zostanie dobrana w prébnym okresie eksploatacji basenu)

Zalecany koagulant: Np. Flockfix ptynny ~Chemoform Miejsce dozowania: Przed pompami wody obiegowe;]

6.4 FILTRCJA PRZEZ FILTRY WIELOWARSTWOWE

Przyjeto filtracje na ztozu wielowarstwowym piaskowo — zwirowym o wysokosci 1200mm. Filtrowanie warstwe
zwiru, piasek kwarcowy ma za zadanie usuniecie z wody obiegowej zanieczyszczen mechanicznych, zawiesiny i
czastek koloidowych. Efektywnos¢ filtrowania jest zwiekszona przez proces koagulacji. Zastosowane
wielowarstwowe ztoze filtracyjne umotliwia wysoka szybkoé¢ filtracji. Predkoéé filtracji przyjeto 30 m/h.

Dobrano filtry:
e O Srednicy D1000 dla basenu rekreacyjno — ptywackiego — 2szt

dla zfoia o wysokosci 1200mm, wykonane z Zywicy poliestrowe], wyposazone w dno dyszowe ze szczelinami
0,5mm przystosowane do pracy przy ciénieniu 2,5bar.

Filtry s dopuszczone do kontaktu z woda pitna i posiadajg atest PZH. Kazdy zbiornik filtracyjny wyposazony jest we
wiazy potrzebne do usypania i usunigcia ztoza oraz niezbedne do prawidfowej pracy krééce [ wzierniki.
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Wysokos¢ ztoza 1200mm - warstwy filtracyjne:

e  zwir o granulacji 3,0-5,0 mm: 100 mm
e Zwir o granulacji 1,0-3,0 mm: 150 mm
e piasek o granulacji 0,5-1,0 mm 950 mm

Mycie filtrow odbywa sie recznie, w porze poza uzytkowaniem basendw, woda basenowa pobierana ze zbiornika
przelewowego wg normy DIN 19643. Mycie polega na ttoczeniu wody w kierunku odwrotnym do filtracji, a woda
myjgca znad z foza odprowadzana jest do kanalizacji.

Cykle mycia beda odbywaty sie pora nocng wedlug ustalonego harmonogramu i powtarzane:

e dwa razy na tydzien dla kazdego filtra D1000- obieg basenu rekreacyjnego

6.5 REGULACIA CHEMICZNA

Dla regulacji parametréw fizykochemicznych wody zastosowano regulator chemiczny PCS. Jest to 4-funkcyjny
analizator, mierzacy parametry w wodzie przeptywajacej, pobieranej bezpoérednio z niecki basenowej.

Uktad regulacji parametréw fizykochemicznych wody sktada sie z urzadzer:

e Sonda pomiarowa wolnego chloru (Cl;) - wyposazona we wzmacniacz oraz samoczyszczacy elektrode
amperometryczna.

e  Sonda pomiarowa chloru zwigzanego

e Sonda pomiarowa odczynu pH - wyposazona we wzmacniacz 2-stronny (plus i minus) oraz elektrode z
kablem i wtyczka.

e Sonda pomiarowa Redox — wyposazona we wzmacniacz i elektrode, umozliwia pomiar i wskazanie
wartosci bieigcej .

e Modui pomiarowy temperatury — wyposazony we wzmacniacz, czujnik, przetwornik, zawor regulacyjny,
umotzliwia pomiar i regulacje.

e Stacja dozowania koagulanta - pomka dozujgca z przewodem ssacym z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem

e Stacja dozowania korektora pH - pompa dozujgca z przewodem ssgcym 2z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem - do zmiennego w czasie dozowania korektora pH.

e Stacja dozowania podchlorynu - pompa dozujgca z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed
suchobiegiem - do zmiennego w czasie dozowania podchlorynu.

e Komplet okablowania — kable sterujace i zasilajgce taczace poszczegéine elementy uktadu ze regulatorem
chemicznym.

Dla zapewnienia pomiaréw chloru zwigzanego proponuje sig wykorzystywaé fotometr przewidziany dla tego celu.
Mozliwe jest takie opcjonalnie wykorzystanie stacji kontrolno- pomiarowo- dozujacych dokonujacych
automatycznie pomiaru takie chloru zwigzanego.

Woda z niecek jest pobierana do naczynia pomiarowego analizatora chemicznego poprzez kréciec poboru préb
umieszczony w niecce odpowiedniego basenu. Woda po przeptywie przez naczynie pomiarowe kierowana jest do
zbiornika przelewowego.

Pomiar jest wykonywany w sposdb ciagly 1 regulacja nastepuje na podstawie algorytmu PID poprzez dozowanie
$rodkéw chemicznych pompami dozujacymi. Dozowanie chemikaliéw nastepuje za pomaca zaworéw wtryskowych
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do rurociggu tfocznego instalacji. Tam nastgpuje wymieszanie i nastepnie wprowadzenie do niecek poprzez
systemy doptywdw dennych.

Stacje dozowania muszg posiadaé zabezpieczenie zatrzymujace ich prace w przypadku postoju pomp filtracyjnych
6.6 KOREKTA pH

Przewiduje sie utrzymywanie odczynu wody w basenie w granicach pH 7,2 do 7,5,

Do obnizania odczynu pH zaleca sig stosowanie 51% roztwdr kwasu siarkowego dozowany pompag dozujgcg SDpH
regulowang regulatorem chemicznym wediug wskazah sondy pH. Srednie zuiycie érodkéw korygujacych pH
zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego. Korektor pH jest dozowany przed dyszami wiotowymi do
basenu.

Zestawy dozujgce usytuowane beds w pomieszczeniu magazynowania i dozowania korektora pH. Zbiorniki
handlowe z korektorem pH znajdowa¢ si¢ bedq w wannach bezodptywowych, ochronnych, zabezpieczajgcych
przed rozlaniem w przypadku uszkodzenia zbiornika.

Zalecane korektory pH:
e  Chemoform- pH minus ptynny 51%

6.7 DEZYNFEKCJA

Zaprojektowano dezynfekcje dwustopniowq. Jako pierwszy stopieri przewidziano zastosowanie lamp UV
dobranych dla kaidej z wydajnosci poszczegdlnych obiegéw filtracyjnych. Proponuje sie zastosowanie
nowoczesnych lamp amalgamatowych o dtugosci fal promieniowania 185 i 254 nanometry, charakteryzujace sie
duig skutecznosciag w usuwaniu chloramin.

Proponuje sie zastosowanie:
1/TF - Basen rekreacyjny — lampa $redniociénieniowa LifeUVM0120-25-AW-AMP-LD

Srodek chlorujacy - podchloryn sodu NaOCl dozowany pompg dozujacg SDCI regulowang regulatorem chemicznym
wedtug wskazari sondy Cl. Miejsce dozowania do rurociggu ttocznego przed dyszami wiotowymi do basenu.

e Stezenie chloru wolnego - nie mniejsze niz 0,2 g Cl, /m® na odptywie wody z basenu
e Dawka chloru wolnego 5-10 g/m’
e Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

Zestawy dozujgce usytuowane bedg w pomieszczeniu dozowania podchlorynu. Zbiorniki handlowe z podchlorynem
sodu znajdowac si¢ bedg w wannach bezodptywowych, ochronnych, zabezpieczajgcych przed rozlaniem w
przypadku uszkodzenia zbiornika,

Przewiduje sig stosowanie zwigzkéw chloru takich jak np.;
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e -CHEMOCHLOR PLYNNY (Stabilizowany)
e -BENAMIN SPOREX (BWT) (Stabilizowany)
e -CHLORIN LIQUID (Stabilizowany)

Dopuszcza sig zastosowanie innego srodka przeznaczonego do dezynfekcji wody basenowej i posiadajacego atest
PZH w tym zakresie.

6.8 DEFINICJE ZWIAZKOW CHLOROWYCH
Réine postaci chloru

Chlor + woda
J

woda chlorowana (1)

. kwas podchlorawy usuwanie pasozytow
Clo :
“ podchloryny HCIO - bakterii, wirusow
réwnowazy
dziatanie pH | B G .
- utlenianie substancji - chlorki
temperatury

organicznych

- t— e e %, S IALLR SR T e S DTS Dy, P o g

chloraktywny | | chlor mieszany |

s il N

i! chlor potencjalny | ] chlor zuzyty |

Chlor wolny = chlor potencjalny + chlor aktywny
Chlor catkowity = chlor wolny + chlor mieszany

e chlor aktywny (aktywny oznacza skuteczno$¢ w zwalczaniu bakteril, wirusdw, grzybdw, glondw itd.): jest
to kwas podchlorawy (HCIO) i chlor molekularny (Cls).

W przypadku pH wymaganego w basenach ,chlor molekularny” nie jest stosowany.

e chlor wolny: kwas padchlorawy (HCIO) + chlor czgstkowy (Cl,) + podchloryny (CIO).

e  chlor mieszany: chlor pod postacig chloroamin lub czastek sktadowych chloru mogacych uwalniaé jod ze
zwigzkdw jodu.

Pod terminem ,chloroaminy” kryja sie réine czesdci sktadowe, szczegéinie chloroaminy organiczne, ktére sa
wyjatkowo state.
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s chlor catkowity: chlor wolny + chlor mieszany.
e  chlor zuiyty: pod postacig chlorkéw.

Chlorki nie s3 szkodliwe, lecz podkreélaja znaczenie zanieczyszczenia wody basenowej; ciagle podwyiszajgcy sig
poziom chlorkéw jest sygnatem do uzupetnienia wody. Przepis wyznacza poziom chlorkéw do 200 mg/l poza iloscia
juz zawartg w wodzie z sieci.

e chlor potencjalny: okreéla sie w ten sposdb pochodne chlorkdw, ktére uwalniajg kwas podchlorawy
poprzez prosty rozktad (dysocjacje). Jest to przypadek dotyczacy podchlorynéw i chlorocjanuratow.

7 MAGAZYN SRODKOW CHEMICZNYCH

Nie przewiduje sie pomieszczeri do magazynowania srodkéw chemicznych, wytacznie pomieszczenia dozowania
korektora pH i podchlorynu sodu. Srodki chemiczne bedg uzupetniane na bieigco przez zewnetrzng firme
obstugujgcy dostawy.

Pomieszczenia dozowania srodkéw chemicznych muszg spetniaé warunki zawarte w Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. nr.21. poz.73 z dnia 27 stycznia 1994,

Przyjmuje sie, ze w procesie dezynfekcji wody beda stosowane wytgcznie bezpieczne érodki chemiczne nie
powodujace koniecznoici specjalnych przystosowan pomieszczen do ich magazynowania.

Warunki jakie musza byé spetnione dla pomieszczei dozowania:

e Pomieszczenie dozowania podchlorynu wyposazone w:

e  Posadzki w wykonaniu kwasoodpornym.

e Wentylacje mechaniczng 5 wymian/h.

e Wentylacje grawitacyjng 2 wymiany/h.

e Doprowadzenie wody zimnej, kran ze ztaczka do weza lub prysznic ratunkowy.

e Zlew w wykonaniu kwasocodpornym.

e Wyjscie na zewnatrz obiektu.

e Umiejscowienie zbiornikéw z chemig w bezodptywowe] studzience — odprowadzenie ewentualnych
wychlapanych z opakowania chemikaliow do kanalizacji pompka przeno$ng po ich wczesniejszej
neutralizacji w studzience bezodptywowej.

e Temp. min 5°C max 25°C.

o Pomieszczenie zaopatrzone w drzwi szczelne, otwarcie drzwi uruchamia wentylacje mechaniczng w
pomieszczeniu.

Pomieszczenie dozowania kwasu (korektor pH) wyposazone w:

e  Wentylacje mechaniczna 5 wymian/h.

e Wentylacje grawitacyjng 2 wymiany/h.

e  Posadzki w wykonaniu kwasoodpornym.

e Doprowadzenie wody zimnej , kran ze zfaczka do weia lub prysznic ratunkowy.
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e Zlew w wykonaniu kwasoodpornym,

¢  Umiejscowienie zbiornikéw z chemig w bezodplywowej studzience — odprowadzenie ewentualnych
wychlapanych z opakowania chemikalidw do kanalizacji pompka przenoéna po ich wczeéniejszej
neutralizacji w studzience bezodptywowej.

e  Temp. min 5

e Pomieszczenie zaopatrzone w drzwi szczelne, otwarcie drzwi uruchamia wentylacje mechaniczng w
pomieszczeniu.

8 CZYSZCZENIE BASENOW

W celu prawidtowej eksploatacji basenu oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowaé odpowiednio wysokie
wymagania stawiane czystosci basendw w trakcie uzytkowania. Koryta przelewowe, kratki przelewowe oraz plaze
okotobasenowg nalezy codziennie czyscié, Dno basenu nalezy czyscié co najmniej raz w tygodniu, a éciany basendw
raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia basendw nalezy stosowac elektryczny “odkurzacz” podwodny np. Dolphin
umozliwiajgcy doktadne oczyszczenie Scian i dna basenu bez koniecznosci spuszczania wody z basenu. Co najmniej
raz na dwa lata naleiy opréznié, umyc i zdezynfekowaé niecke basenu, natomiast co najmniej dwa razy do roku
zbiorniki przelewowe. Szczeg6towe wytyczne uzytkowania basenu i eksploatacji stacji uzdatniania wody basenowej
zostang przedstawione przez Wykonawce w "Instrukeji eksploatacji instalacji uzdatniania wody basenowej” po
wykonaniu instalacji.

W wyposazeniu podstawowym ptywalni znajdzie sie zestaw sitek i szczotek do czyszczenia dnia i $cian. Zalecane
$rodki chemiczne do czyszczenia plaz, rynien przelewowych, niecek i zbiornikéw przelewowych:

e  Compactal —Zawierajgcy kwas solny 10-25%, kwas ortofosforowy 2,5-10%, alkohol izopropylowy <2,5%

9 BRODZIKI DO DEZYNFEKCJI STOP

Przed wejsciem na plaze basenows powinny sie znajdowac brodziki do dezynfekcji stdp. Brodziki do dezynfekcji
zasilane s3 woda z instalacji technologicznej zaraz po dozowaniu podchlorynu z uktadu basenu. Po przejsciu przez
brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji. W brodzikach przewiduje sie jedng wymiane objetosci brodzikéw
na godzing. Wodg z brodzikdw nalezy wode odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez specjalny przelew oraz spust.

10 ODPADY i EMISIE

10.1 ODPADYSTALE

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po chemikaliach (wymienne pojemniki z
tworzywa sztucznego | worki papierowe). Odpady state poza wymiennymi opakowaniami beda wywozone na
wysypisko $mieci. Pojemniki po podchlorynie sodu i kwasie siarkowym nie stanowig zagroienia i beda
przechowywane w magazynie do czasu odbioru przez firme dowozgca chemikalia.
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10.2 ODPADY CIEKLE

o Scleki po myciu filtréw tygodniowo srednio 15,6 mS/tydz., na jedno piukanie max 3,9m3 do
odprowadzenia do kanalizacji w okresie ok. 6 min.

e woda po opréznieniu basenéw 1x na rok objetos¢ basendw z instalacja ok. 84 m®

o eksploatacyjna wymiana wody na dobe max. 2,2m*/dobe {uwzgledniajac mycie filtréw). Rzeczywista ilog¢
moze by¢ duzo mniejsza zalezy od obcigzenia basenu, ktére zostanie okresowe w czasie eksploatacji
obiektu.

Nie przewiduje sig, aby w wodach poptucznych wystepowaty w ilosciach ponadnormatywnych zanieczyszczenia
organiczne i nieorganiczne.

Uwaga: jako normatyw rozumie sie Rozporzqdzenie Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 5 listopada 1991 r.
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10.3 CHARAKTERYSTYKA WOD ZRZUTOWYCH

Wedtug Rozp. Min. Ochrony Srod. Zasob. Nat. i Leénictwa z dn. 5.11.1991 (Dz. U. 116 poz. 503) écieki wprowadzane
do srédlgdowych wéd powierzchniowych nie mogg powodowaé formowania sie osadéw, zmian naturalnej
metnosci, barwy i zapachu, zmian w naturalnej biocenozie wéd, zawieraé odpadkéw statych, weglowodoréw oraz
wartodci wskaZnikdw zanieczyszczen nie przekraczajacych:

e temperatura 35°C

e odczyn 6,5-9,0 pH

*  zawiesiny ogélne 50 mg / dm®

* gzTs 30 mg 0O, clm3

" chzT 150 mg O, dm’

‘ owo 40mgcC/ drn3

°  azot amonowy 6 mg N-NH,/ dm’
© azot azotanowy 30 mg N-NOs/ dm’®
*  azot ogdlny 30 mg N/ dm’

*  fosfor ogdlny 5mgP /dm’

" twardo$¢ ogélna 3500 mg CaC0s/ dm®
*  chlorki 1000 mg Cl / dm®*
*  siarczany 500 mg 504/ dm®

* séd 800 mg Na / dm®

’ potas 80 mg K /dm’

: substancje rozpuszczone 2000 mg / dm®

*  zelazo ogblne 10 mg / dm?®

oraz nie powinny zawierac zanieczyszczen z grupy nieorganicznych i organicznych niebezpiecznych.

Scieki i wody zrzutowe z technologii basenowej odpowiadajg powyzszym wymaganiom.

10.4 POZIOM HALASU | DRGAN

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej s3 urzgdzeniami wysokiej jakosci i zapewniajg
spetnienie wymagari norm dot. dopuszczalnego poziomu drgan (PN-91/N-01354) i hatasu (PN-87/B-02151/02) w
pomieszczeniach stacji uzdatniania i w pomieszczeniach sasiednich.

11 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE SWIEZA | ZRZUTY WODY

Woda uzupeiniajaca pobierana jest z sieci wodociagowej z przerwa powietrzna i kierowana jest do zbiornika
przelewowego ZP1. Doptyw wody $wiezej sterowany jest za pomoca regulatora poziomu wody wyposazonego w 5
sond, umieszczonych wewngtrz zbiornika przelewowego. Uzupetnianie odbywa sie na zasadzie otwierania i
zamykania elektrozaworu napefniania. Jako$¢ wody napetniajacej i uzupetniajacej dla obiegéw basenowych musi
spefnia¢ wymagania stawiane przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi.
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Zapotrzebowanie wody dla celéw technologii basendw jest zawarte w zapotrzebowaniu $redniodobowym i wynika
z:

e  Uzupetniania wody odparowanej z powierzchni basenu i plaz

e Zuzycie do brodzikéw do ptukania stép

e Zuiycie do mycia plaZ i koryt rynien przelewowych

e Zuiycie wynikajace z codziennej wymiany wody na kazdego uzytkownika
e Zuiycie na mycie filtrow

o Catkowitego zrzutu wody z basendw

11.1 UZUPELNIENIE WODY ODPAROWANEJ Z POWIERZCHNI BASENU | PLAZ

lloé¢ wody odparowanej wynosi okoto 15 1/ h to jest max 1,5m3 na dobe.
11.2 ZUZYCIE WODY PRZEZ BRODZIKI DO PLUKANIA STOP

Zuzycie wody do brodzika do ptukania ndg — przewiduje sig jeden na obiekcie. Orientacyjne zuzycie wody wynosi
ok. 20 I/h to daje 0,5 m*/dobe dla jednego brodzika.

11.3 ZUZYCIE WODY DO MYCIA PLAZ | KORYT PRZELEWOWYCH ORAZ
WYCHLAPYWANIA

Zuzycie do mycia plaz i koryt przelewowych wynosi okoto 1,0 m3/dobr-,>.

11.4 CODZIENNA WYMIANA WODY

Wedtug zaleceri codzienna wymiana wody wynosi 30 litréw na jednego uzytkownika basenu. Wymiana ta bedzie
wykonywana w porze nocnej poza godzinami uzytkowania basenu,

11.5 WODA DO MYCIA FILTROW

Do mycia ztoza filtréw uzywana jest woda z obiegu basenowego (ze zbiornika przelewowego), w zwiazku z tym
woda uzyta do mycia musi by¢ uzupetniona wodg Swiezs.

* llos¢ wody zuzytej do mycia filtréw ©1000 basenu rekreacyjnego wynosi (mycie 2 razy na tydzieri)

2x2x3,9m’= 15,7m3 na tydzien, to jest érednio ok. 2,3m3 na dobe.
tacznie woda do mycia filtréw $rednio 2,3 m3/dobe.
Uzupetnianie wody w zbiornikach przelewowych bedzie dokonywane codziennie gtéwnie w porze nocnej.

Zrzut wody nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do kanalizacji sanitarnej.
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11.6 NAPELNIANIE | ZRZUT CALKOWITY Z BASENOW

Petnego zrzutu wody z basenéw dokonuje sie w celu kontroli bakteriologiczne;j i oczyszczania $cian i dna lub w
przypadku stwierdzenia zaniedban w eksploatacji basenu - przyjeto raz w roku.

Catkowity zrzut wody z niecek nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji burzowej lub sanitarnej poprzez spusty denne
basenu i SPA.

12 RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje projektuje sig z PVC—U PN10 za pomocy systemu ksztattek na klej agresywny do PVC. Zawory odcinajace:
dla DN10-50 z PVC kulowe z napedem recznym, dla DN 75 i wiekszych przepustnice (zawory kiapowe) z napedem
recznym. Zawory zwrotne: dla DN 10-50 PVC sprezynowe, dla wiekszych — klapowe.

Uszczelnienia z gumy EPDM, potaczenia gwintowane z uszczelnieniem teflonowym.
Nie przewiduje sie izolowania rurociggéw.

Wszystkie rurociggi wody biegnace z kanatéw przelewowych niecki, rurociggi zasilajace, rurociggi spustowe nalezy
prowadzic ze spadkiem 0,3% w kierunku pompowni lub niecki w celu samoczynnego odwodnienia instalacji.

Rurociggi naleiy uktadaé na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wkiadkami
gumowymi. Podpory (podwieszenia ) nalezy mocowaé do konstrukeji niecek (fundamentdw zelbetowych.

° Montaz urzadzed i rurociggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematem technologicznym i z rysunkiem
orurowania.
® Montaz i proby instalacji prowadzi¢ w oparciu o “ W.T.W. i O. Rurociggéw technologicznych z PVC”.

13 OPOMIAROWANIE INSTALACII

Przewiduje sig zastosowanie urzadzen pozwalajacych na pomiar:

e  Wartosci pH, wolnego chloru Cls, chloru zwigzanego, redox,
e  Temperatura dla basenu

e llosci zuzywanej wody éwiezej z wodociggu

e Cisnienie przed i za filtrami

14 PERSONEL OBStUGUJACY

Do obstugi urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie dwie osoby na zmiang, przeszkolone w
zakresie obstugi urzadzen technologicznych i pracy z chemikaliami.
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Pozadane jest srednie wyksztatcenie techniczne (elektryk, mechanik). Przeszkolenie prowadzone bedzie w czasie
rozruchu instalacji. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga cigglego nadzoru i jej obstuge moina potaczyé z
obstuga innych instalacji obiektu. Nie jest wymagana ,stata” obstuga urzadzen instalacji uzdatniania wody
basenowej. Obiekt powinien zosta¢ wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugi technicznej.

15 WYTYCZNE BRANZOWE

15.1 WYTYCZNE BUDOWLANE

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

Droga transportowa do filtrowni dla filtréw na miejsce posadowienia — o wymiarze 110cm x 110cm.
Posadzke pod filtrami wypoziomowac, jesli bedzie to wymagane z uwagi na ciezar filtréw wykonaé
fundamenty w miejscach ich posadowienia (decyzja konstruktora obiektu) w pozostatej czesci wykonaé
spadki do kratek kanalizacji sanitarnej- po stronie budowlanej,
Masy poszczegdinych urzadzeri filtracyjnych:
e filtr ® 1000 (petny) 2x 2800 kg basen rekreacyjny

Zaprojektowaé:

e Fundament pod zbiornik przelewowy szczelny (po_stronie budowlanej) Zbiornik przelewowy

dukomorowy wykonany bedzie z ptyt polipropylenowych zgrzewanych i skrecanych na miejscu —
o odpowiednich objetosciach zawartych w projekcie - po stronie technologii basenowej

Pompy filtracyjne wymagaja fundamentu z warstwa przeciwwibracyjna, z twardej gumy zdylatowanego od
podtogi- po stronie technologii basenowej,
W miejscu usytuowania stacji dozujgcych podchlorynu sodu i kwasu , wykona¢ posadzke z materiatéw
chemoodpornych na warstwie wodoszczelnej, zmywalnej, niedliskie] ze spadkiem do kratek
kanalizacyjnych. Nalezy przewidzie¢ zbiornik bezodptywowy z tworzywa (wanne wychlapowa) w
pomieszczeniu podchlorynu oraz pomieszczeniu kwasu po stronie technologii basenowej,
Plazg okotobasenowg nalezy wyloiyé wodoodpornymi ptytkami ceramicznymi - klasa
przeciwposlizgowosci B , ktére pozwola na zachowanie odpowiedniego stopnia czystosci, Spadki posadzki
na plazach prowadzi¢ w kierunku odwodnienia liniowego do kanalizacji sanitarnej nie nalezy prowadzi¢
Sciekéw z posadzek w kierunku basenu- po stronie budowlanej.
Krawgdzie przelewowe niecek basenowych wykonaé w poziomie z tolerancja +-1,0mm.

15.2 WYTYCZNE DLA INSTALACJI WOD-KAN.

a)

b)

Maksymalny wydatek wéd poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 3,9 m3 w czasie ok. 5-6 min. Filtry
myte sg pojedynczo w godzinach nocnych. Czgstotliwos¢ mycia kazdego filtra - minimum raz w tygodniu.
Doktadny czas i czestotliwos¢é mycia filtréw zostanie ustalona w czasie rozruchu technologicznego i
probnego obcigzenia. Wody poptuczne powinny by¢ odprowadzane bezpoérednio do kanalizacji
sanitarnej. Zrzut sciekdw z ptukania filtréw odbywa sie pod ci$nieniem - po stronie wod-kan.

Zapewni¢ studzienki kanalizacyjne dla wéd zrzutu catkowitego do kanalizacji sanitarnej. Zrzut catkowity
nastapi grawitacyjnie z regulowana wydajnosciag zaworem spustowym. Przewidywany czas oprézniania
basenu to ok48h. .- po stronie wod-kan.

Woda swieza wodociagowa do napetniania basenu i uzupetniania obiegu wody basenowej - wymagana ilos¢ min 3
m*/h (w czasie napetniania }i2,0m3/h ( w czasie uzupetniania wody po myciu filtréw). Napetnianie basenu
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odbywa sig poprzez zbiornik przelewowy. NaleZy zapewni¢ doprowadzenie wody wodociggowej do pompowni w
poblizu zbiornika przelewowego ZP1 rurociggiem DN50 zakoriczone zaworem odcinajacym. Woda musi
odpowiada¢ parametrom wody pitnej - po stronie wod-kan.

c)
d)

f)

g)

h)

Nalezy wykona¢ podejécie kanalizacyjne do spustu obu komér zbiornika ZP1 - po stronie wod-kan.

W przypadku braku moiliwosci spustu grawitacyjnego $ciekdw z posadzki podbasenia w pomieszczeniu
podbasenia przewidzie¢ zagtebienie 0,5x0,5x0,4 gtebokosci — nalezy wéwezas przewidzie¢ réwniez pompe
zatapialng wraz z podfgczeniem do kanalizacji sanitarnej- - po stronie wod-kan.

W poblizu niecek nalezy przewidzie¢ zawory czerpalne wody zimnej z mozliwoécia podigczenia weza
elastycznego do sptukiwania i mycia koryt przelewowych i plaz - po stronie wod-kan.

Pomieszczenie dozowania podchlorynu i kwasu naleiy wyposaiyé w zlewy kwascodporne | zawory
czerpalne ze ztaczka do weza, bezodptywowsa wanne, oraz prysznic ratunkowy - po stronie wod-kan.

W pomieszczeniu pompowni i maszynowni wykonaé kratki kanalizacji sanitarnej w okolicy zbiornikéw
przelewowych oraz wzdtuz catego obejscia niecki co okoto 3 m - po stronie wod-kan.

Zapewni¢ odbiér wody wychlapywanej z basenu poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego plazy
basenowej - po stronie wod-kan.

Odebra¢ do kanalizacji wode z brodzikéw do mycia stdp, jesli beda zastosowane w ilosci ok. 10i/h - po
stronie wod-kan.

Nalezy wykona¢ podtaczenie wszystkich rurociagéw rynien przelewowych do kanalizacji, dla mozliwoécl

umycia rynien przelewowych_po stronie technologii basenowej.

15.3 WYTYCZNE DLA WENTYLACJI

a)

b)

c)

d)

e)

Zalecana wilgotnos¢ wzgledna w hali basenowej 50% do max 60%, Zalecana temperatura w hali
basenowej 30-32°C- po stronie went.

Magazyny chemikaliéw nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng 2 w/h i mechaniczng zapewniajace 5
wymian/h wigczana w sprzezeniu z otwarciem drzwi (wyciag géra i dotem - 30 cm nad posadzka).- po
stronie went.

Wentylacja w pomieszczeniach technicznych i maszynowni musi spetniaé wymagania rozporzqdzenia z
27.01.94 Dz.U. nr 21 poz. 73.

Wentylacja maszynowni : nawiew i wywiew mechaniczny.- Krotnoé¢ wymiany min 2/h . Wytgczniki
wentylacji powinny byé zainstalowane zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczeri- po_stronie
went.

Przewiduje sig odpowietrzenie zbiornikdw przelewowych do pompowni- po stronie went.

15.4 WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPIiA

Energia elektryczna dla celéw technologii basenowe]j ma by¢ doprowadzona do listwy zaciskowej szaf zasilajaco —
sterujacych technologii basenowej oznaczonej CSZ51 umieszczonej w maszynowni.

Szafa ta jest dostawa pakietows wchodzacg w zakres technologii basenowe;j i jest wykonywana przez dostawce
technologii na podstawie wtasnej dokumentacji. W zakresie dostawy urzadzeri technologicznych przewidziano
dostawg szaf sterowniczych oraz prowadzenie kabli pomiedzy szafg i elementami wykonawczymi oraz pomiedzy

szafami.
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Szafa jest wyposazona w zewnetrzne wyjécia sygnalizacji i sterowania przez obstuge obiektu poza maszynownig
technologii basenowej. Dodatkowa sygnalizacja i i sterowanie z poziomu innego niz maszynownia nie wchodzi w
zakres projektu technologii basenowej.

15.4.1 Instalacja elekiryczna AKPiA zasilania urzadzen technologicznych

Obwody instalacji basenowej musza byé zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi oraz wytgcznikami
nadmiarowopradowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu. Wszystkie przewody w celu
zachowania odpowiedniego IP musza by¢ okragfe.

*  Wszystkie urzadzenia elektryczne uziemié i potgczyé siecig wyréwnawcza. (po stronie braniy Elektrycznej)
Instalacja skfada sie z:

e catos instalacji niezbednej do recznego (przyciski na szafie zasilajacej) uruchomienia poszezegdinych
urzadzen instalacji uzdatniania wody

* instalacjg niezbedna do uruchomienia urzadzen rekreacyjnych z pomieszezenia maszynowni

°  wszystkie niezbedne zabezpieczenia elektryczne

e realizacje wspdtzaleznoéci technologicznych pomiedzy urzadzeniami

e sygnalizacje pracy i awarii pomp

e ochrone przeciwporazeniows catej instalacji

15.4.2 Zalozenia technologiczne szaf elektrycznych technologii basenowej
Szafy technologii basenowej CSZS powinny realizowaé nastepujace zaleznoéci:

* sygnalizacja i sterowanie praca pomp filtracyjnych i dmuchawy

* sygnalizacja i sterowanie pracg pomp atrakcji wodnych w algorytmie czasowym

e sygnalizacja ruchu i sygnalizacja alarmowa pracy pomp filtracyjnych

o  sygnalizacja przekroczenia parametréw pH i Cl w poszczegdinych basenach

e zabezpieczenie pomp filtracyjnych przed suchobiegiem

e regulacje poziomu wody w zbiornikach przelewowych,

e sterowanie zaworem uzupetniania wody

e  zasilanie regulatoréw chemicznych

® blokada technologiczna - dozowanie chemikaliéw i wytgczenie zasilania wymiennikdw dla danego basenu
przerywane jest w momencie wytaczenia pomp obiegowych, braku przeptywu przez cele, w przypadku
ptukania mycia filtra.
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15.5 ZESTAWIENIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Nr Urzagdzenie Moc

BASEN REKREACYJNY ORAZ BASEN BRODZIK

1 Pompa obiegowa 2x1,46 kW
2. Pompa Kaskady 600mm 1x3,0kw
3. Pompa natrysku (armatki} 1x1,1kw
4, Reflektor podwodny 3 x 0,06 kw
5. Lampa UV 1x2,0kW
6. Dozownik koagulanta 0,02 kW
7. Dozownik korektora pH 0,02kW
8. Dozownik podchlorynu sodu 0,02 kW
9, Czujnik poziomu 0,02 kW
10. Regulator basenowy 0,02kw
Razem

RAZEM ok. 9,3 kW+ rezerwa 2,7kW = ok.12,0kW
Uwaga :

1. Pompy obiegowe poz. 1. pracuja 24 h/ dobe.

REBB

Moc

Napiecie catkowita
[kw]
3x400 V 2,92
3x400 V 3,0
3x400 V 11
12v 0,18
230V 2,0
220V 0,02
220V 0,02
220V 0,02
220V 0,02
220V 0,02

~9,3 kW

PROJEKTOWANIE

Oznaczenie

PF1.1, PF1.2
PM1.1
PN 1.1
RF1.1
LUV1
SDKO1
SDpH1
sDCl1

Lc1
RCH1

2. W poblizu okolicy niecki basenu przewidzie¢ dwa gniazda 220 V dla podtaczania odkurzacza podwodnego. Kabel

odkurzacza posiada 30mb dtugosci.
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17 WYTYCZNE DLA BRANZY CIEPLNEJ

Przyjeto temperature wody
®  basen rekreacyjny - 30°C
Zalecana temperatura w hali basenowe] 30-32°C.
Przyjmuje sig do bilansu ciepta ogrzewanie wody w czasie rozruchu lub po postoju basenu
®  w basenie rekreacyjnym od temperatury w sieci wody do temperatury eksploatacyjnej w ciggu 48 godzin.
Zapotrzebowanie ciepta przy powyiszych zatozeniach do pierwszego ogrzewania wody wynosi:
e dla basenu rekreacyjnego — 27 kW
Orientacyjne ruchowe zapotrzebowanie ciepta wynosi:
e dla basenu rekreacyjnego — 12,5 kW — przyjeto wymiennik B1000 — 1 szt.

Do ogrzewanie wody basenowej przyjmuije sig zespoty wymiennikéw typu B produkcji SECESPOL zasilanych z wezta.

Dobér wymiennika ciepta dokonano przy zatoieniu ze zasilany bedzie woda grzewczg z wezta cieplnego o
parametrach 70/50° C.

Zasilanie _wymiennikéw woda grzewcza (doprowadzenie i podfaczenie instalacji cieplnej do kaidego z
wymiennikéw, oraz sterowanie zasilaniem ciepta) nie jest w zakresie technologii basenowej i powinno_zostat

wykonane przez wykonawce instalacji cieplnych.

Przy montazu wymiennikéw nalezy :

e  odcinki przed i za wymiennikiem , o diugoéci L > 1m. wykona¢ z materiatu odpornego na temperature T 2
100°C ( CPVC |ub stal kwasoodporna )

e przed iza kazdym wymiennikiem zatoiyé zawory odcinajace

e zatozy¢" by-pass " stacji wymiennikéw , wykonany z przewodu PVC , z zaworem odcinajacym.

Do sterowania temperaturg wody w basenie przewidziano zastosowanie sterownika temperatury JGT-2 . Przy
pomocy czujnika temperatury mierzy on temperaturg wody doptywajacej do wymiennika , pordwnuje z zadang
wartoscig , a nastepnie steruje pompa obiegowa oraz zaworem regulacyjnym znajdujgcym sie na doprowadzeniu
medium grzewczego do wymiennikéw { wg projektu instalacji cieplnej ), odpowiednio otwierajgc lub zamykajac
doptyw medium grzewczego do wymiennikéw. Zasilanie sterownika temperatury powinno odbywaé sie z
centralnej skrzynki sterujgco-zasilajgcej dla kazdego obiegu basenowego .
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18 ZESTAWIENIE MATERIALOW
BASEN REKREACYINY
Lp Opis Jedn, | llosé
1.0 UZBROIJENIE NIECKI BASENOWE)
1.0.1 | Dysza doplywowa - denna z brazu 1 1/2" szt, | 8
1.0.2 | Odptyw denny - z brazu 2" szt. 1
1.0.3 | Odptyw z rynny przelewowej- érednicy 75 mm, wykonany ze pvc (beton) szt. | 10
1.0.4 | Przejicie dla dyszy probierczej - 11/2" écienne L=240 mm, ze stali nierdzewnej (beton) szt. 1
1.0.5 | Dysza probiercza - {cienna ze stali nierdzewnej (beton) szt. | 1
1.0.6 | Przylacze odkurzacza 1 1/2" szt. | 1
1.0.7 | Reflektor LED RGB szt. | 3
1.0.8 | Modulator do zmiany barw nr. Kat.27818 szt | 1
1.0.9 | Pilot do os$wietlenia nr. kat.27817 szt. | 1
2.0 STACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEI
2.1 | Filtr wielowarstwowy - o srednicy 1000 Norm Plus szt | 2
Zloie filtracyjne - wielowarstwowe kpl. | 2
Zawdr 6-drozny -srednicy 2 1/2" dla recznej obstugi filtra kpl. 2
Stacja poboru prébek kpl. | 2
2.2 | Pompa obiegowa - wraz z filtrem wstepnym, moc 1,46 kW/380V Victoria szt. 2
23 Komputer basenowy pH;Cl;Rx PCS wraz z dwiema stacjami dozujacymi oraz pomiarem kpl. 1
chloru zwigzanego, PCS
2.4 | Stacja dozowania koagulanta kpl. | 1
2.5 | Wymiennik co.- typ 1000 kpl | 1
2.6 | Elementy do podigczenia wymiennika kpl. | 1
2.7 | Zespdt napetniania zbiornika wyréwnawczego 1 1/4" kpl. 1
2.8 | Lampa UV éredniocisnieniowa - typ LifeUVMO0120-25-AW-AMP-LD kpl. | 1
2.9 Zbiorniki przelewowe z przykryciem Vcatkowita=14 m3 kpl. | 1
3.0 | WYPOSAZENIE PODSTAWOWE BASENU
3.1 | Drabinka zejéciowa kpl. | 2
3.2 | Odkurzacz basenowy reczny kpl. | 1
3.3 | Fotometr kpl. | 1
3.4 | Odkurzacz automatyczny kpl. | 1
4.0 | RURQCIAG!, KSZTAETKI | ARMATURA
4.1 | Rurociagi z ksztaftkami i armatura kpl | 1
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Centralny Zespdt Sterujaco Zasilajacy - szafa sterujaca pracg filtréw, zbiornikiem
wyréwnawczym oraz grzaniem wody Wyposazona : zegar mechaniczny, przetacznik
5.0 "reczne -automatyczne”, lampki sygnalizacyjna pracy ,3-fazowy wytacznik silnikowy kpl 1
! (bezpiecznik +zabezpieczenie termiczne), 3 -fazowy stycznik, zabezpieczenie przed
zanikiem i asymetrig faz ,regulator temperatury z czujnikiem, bezpiecznik na zasilaniu,
czujniki poziomu cieczy oraz sondy pretowe z glowicy.
5.1 | Okablowanie kpl. 1
ATRAKCIE
BASEN REKREACYINY
6.1 | Natrysk z brzegu basenu - typ "wodospad"
6.1.1 Natrysk z brzegu basenu - typ "wodospad" - przejicie przez mur wraz z wyt. kol 1
7" | pneumatycznym, 1 nisza ssaca Pl
6.1.2 | Natrysk z brzegu basenu - typ "wodospad" - rurociagi i armatura kpl. | 1
6.1.3 | Natrysk z brzegu basenu - typ "wodospad" - pompa 3,0 kW i sterowanie kpl. | 1
6.1.4 | Natrysk z brzegu basenu - typ "wodospad" - wylewka, zestaw koricowy; kpl. | 1
6.2 | Armatka wodna — natrysk strumieniowy
6.2.1 | Armatka wodna - przejécie przez mur wraz z wyt. pneumatycznym, 1 nisza ssgca kpl. | 1
6.2.2 | Armatka wodna - rurociagi | armatura kpl. | 1
6.2.3 | Armatka wodna - pompa 1,1kW i sterowanie kpl. | 1
6.2.4 | Armatka wodna - zestaw koricowy; kpl. | 1
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