KRAJOWY . Sfinansowane przez
Rzeczpospolita Unie Europejska

PLAN
ODBUDOWY - Polsks NextGenerationEU

Zalacznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/HoReCa/TRI0/2025
|. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest Dostawa i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej — 1
komplet.

Dostawa i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej przy Hotelu 3 Trio w Biatymstoku
- 1 komplet

Instalacja ma za zadanie przetwarzaC energie promieniowania stonecznego na prad zmienny o
parametrach sieci elektroenergetycznej i zasila¢ sie¢ wewnetrzng budynku. Uwzgledniajac lokalizacje
obiektu, jego moc przytgczeniowg, zapotrzebowanie energetyczne oraz dostepng przestrzen
montazowg dachu powinna by¢ dobrana optymalna moc instalacji fotowoltaicznej wynoszaca do
40kWp.

Jako generator energii w projektowanej instalacji PV nalezy zastosowaé moduty fotowoltaiczne o mocy
min. 565Wp o sprawnosci STC nie mniejszej niz 22%.
Gwarancja na produkt nie mnigjsza niz 12 lat oraz 25-letnia gwarancja na liniowg moc wyjsciowa.

Falownik tréjfazowy o mocy 40kW wspétpracujgcy z magazynem energii. Minimalna sprawnos¢
falownika na poziomie 96,5%. Minimalna liczba MPPT — 4. Zakres napiecia MPPT-150-850V.
Maksymalny prad wejsciowy — 36A/MPPPT.

Okres gwarancji producenta nie mniejszy niz 5lat.

Magazyn energii o pojemnosci 30,72kWh kompatybilny z zainstalowanym falownikiem. System
powinien sktada¢ sie z 6 modutdw o pojemnosci 5,12kWh montowany w szafie RACK o IP20.
Temperatura pracy: fadowanie 0~55(°C)/ roztadowywanie -20~55(°C).

Okres gwarancji producenta nie mniejszy niz 10lat.

Do posadowienia modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku nalezy wykonaé certyfikowang
konstrukcje montazowg dedykowang do dachu ptaskiego pokrytego papg gwarantujgcg 4 punkty
montazowe dla kazdego z paneli.

Przewody z paneli nalezy wprowadzi¢ do przeciwpozarowego wytgcznika pradu i dalej do rozdzielnicy
pradu statego RDC. Rozdzielnica potgczona z falownikiem zlokalizowanym w budynku.

Rozdzielnica R-DC powinna zawierac¢ roztgczniki bezpiecznikowe DC 15A 1000V oraz zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 1000V DC i prad 20kA. Falownik nalezy zabezpieczyé wylgcznikiem
nadprgdowym 63A o charakterystyce B oraz zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym T1+T2, prgdzie
25KA.

Rozdzielnica RAC potagczona zostanie z rozdzielnicg gtdwng budynku za pomoca kabla YKY
5x16mm2. Przewody solarne 1x6mm? od rozdzielni R-DC do paneli fotowoltaicznych nalezy
wyprowadzi¢ na dach budynku i rozprowadzi¢ w rurze ochronnej UV odpornej. Wraz z przewodami
solarnymi nalezy przeprowadzi¢ przewdéd wyrodwnawczy LGY 1 x 16mm? z miejscowej szyny
wyréwnawczej zlokalizowanej blisko falownika. Szyna potgczona z gtéwng szyng uziemiajgcg budynku
za pomocg przewodu wyrownawczego 1 x 16mm3,

1. Modut fotowoltaiczny Parametry:
- Moc minimalna pojedynczego modutu: 565 Wp
- Sprawnos¢ STC: nie mniej niz 22%

- Gwarancja na produkt: minimum 12 lat
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- Gwarancja na liniowg moc wyjsciowa: minimum 25 lat
Konstrukcja montazowa:
- Certyfikowana konstrukcja dedykowana do dachu pfaskiego
pokrytego papa
- 4 punkty montazowe dla kazdego panelu
2. Falownik Parametry:

- Moc: 40 kW (tréjfazowy)

- Wspotpraca z magazynem energii

- Sprawnos¢ minimalna: 96,5%

- Minimalna liczba MPPT: 4

- Zakres napiecia MPPT: 150-850 V

- Maksymalny prad wejsciowy: 36 AIMPPT

- Gwarancja producenta: minimum 5 lat

3. Magazyn energii

Parametry:

- Pojemnosc: 30,72 kWh (sktadajgcy sie z 6 modutow po 5,12 kWh)

- Montaz w szafie RACK, IP20

- Zakres temperatury pracy: fadowanie 0-55°C, roztadowywanie -20—
55°C

- Gwarancja producenta: minimum 10 lat

4. Zabezpieczenia i
okablowanie

Parametry:
- Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu dla przewodow z paneli

- Rozdzielnica prgdu statego (RDC) z roztgcznikami bezpiecznikowymi
DC 15A 1000V oraz zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym 1000V
DC, 20kA

- Falownik zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym 63A,
charakterystyka B oraz zabezpieczenie przeciwprzepieciowe T1+T2,
25kA

- Rozdzielnica RAC potgczona z rozdzielnicg gtéwng budynku kablem
YKY 5x16mm?

- Przewody solarne 1x6mm? od R-DC do paneli, wyprowadzone na
dach w rurze ochronnej UV

- Przewdd wyréwnawczy LGY 1x16mm? z miejscowej szyny

wyréwnawczej do gtéwnej szyny uziemiajgcej budynku

5. Zakres ustug zwigzanych
z montazem

1. Dobdr i dostawa komponentéw zgodnie z powyzszymi

parametrami technicznymi.
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2. Montaz konstrukcji nosnej na dachu ptaskim pokrytym papa,
zapewniajacy 4 punkty montazowe dla kazdego panelu.

3. Instalacja modutéw fotowoltaicznych oraz ich potaczenie w system.
4. Montaz falownika i magazynu energii w wyznaczonych
lokalizacjach.

5. Wykonanie okablowania i zabezpieczen:

- Przewody solarne i przewody wyréwnawcze

- Zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciwprzepieciowe

- Podtgczenie do rozdzielnic DC i AC

- Potaczenie catej instalacji z siecig wewnetrzng budynku.

6. Podigczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej budynku.
7. Testy i uruchomienie instalacji.

8. Przekazanie dokumentacji technicznej i p.poz. (Zgtoszenie do PGE

i PSP) oraz gwarancji.

Il. DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZCJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1) Zapoznanie sie z trescig zapytania ofertowego i niezbednymi informacji do przygotowania
oferty.
2) Akceptacja zatozeh zawartych w zapytaniu ofertowym, dotyczgcych zakresu zamoéwienia oraz

wymagan w nim zawartych.

3) Oferta jest wazna 30 dni.

4) Oferta w cenie obejmuje:

. Materiaty i robocizne,

. Transport materiatow,

. Niezbedne ustugi dodatkowe: montaz, ustugi elektryczne, zabezpieczenie i wywéz odpadow,

zabezpieczenie terenu,
. Dostarczenie kompletnej dokumentaciji:

- dokumentacja powigzana z urzgdzeniami wchodzgcymi w skfad instalacji (instrukcje, karty
gwarancyjne i gwarancje producentéw zgodnie z wymaganiami, deklaracje zgodnosci, certyfikaty);

- dokumentacja techniczna i p.poz.

5) Firma/Oferent posiada uprawnienia do wykonywania dziatalnosci oraz czynnosci okreslonej
zapytaniem ofertowym.

6) Firma/Oferent posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

7) Firma/Oferent znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.
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8) Firma/Oferent nie jest przedmiotem wszczetego postepowania upadtosciowego, ani jego

upadio$¢ nie jest ogtoszona, nie jest poddane procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie sg objete
zarzadzeniem komisarycznym lub sgdowym.

9) Firma/Oferent nie zalega z uiszczaniem podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.

10) Czlonkowie organéw/wspdlnicy upowaznieni do reprezentowania firmy nie zostali prawomocnie
skazani za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych.

11) Instalacja bedzie posiadata najnowoczesniejsze rozwigzania technologiczne uwzgledniajace
ochrone srodowiska w postaci zastosowania najnowoczesniejszych rozwigzan w zakresie miedzy
innymi wydajnosci, energochtonnosci i oszczednosci materiatowe;.
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