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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla zadania: 

“Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie przy 
ul. Strzelców Bytomskich 11”. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawa i materiały służące do opracowania: 
 projekt budowlano-architektoniczny  
 projekt technologii medycznej, wytyczne Technologa Medycznego 
 wytyczne dostarczone przez Inwestora 
 katalogi armatury, przewodów i wyposażenia wentylacji 
 programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji 
 normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń z Inwestorem, oraz na podstawie ustaleń 
międzybranżowych przyjęto następujące wyjściowe założenia projektowe dotyczące układów wentylacyjnych dla 
obiektu. 

 
3.1. ZAŁOŻENIA KLIMATYCZNE 

 
Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń: 
Lato: te= +32°C φ = 45%  ie= +67 kJ/kg 
Zima: te= -20°C φ = 100% ie= -18 kJ/kg 
 
Parametry powietrza wewnętrznego przyjęte do obliczeń: 
- pomieszczenia klimatyzowane w okresie letnim: 
t =  +24ºC ÷ +26 ºC  φ - nie ustala się 
 
Podane temperatury wewnętrzne dla okresu letniego są temperaturami obliczeniowymi dla obliczeniowych 
warunków zewnętrznych. W przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej ponad wartość obliczeniową 
temperatura wewnętrzna będzie prowadzona w sposób nadążny przy założeniu (tzew - twew = 6K). 
 

3.2. FILTROWANIE 
 

Zgodnie z klasyfikacją PN-EN 779:2005 (lub równoważny – wymagania dotyczące filtracji) zaprojektowano w 
centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych filtry klasy G3, F5, F7 i F9, w nawiewnikach z filtrami HEPA oraz 
stropach laminarnych filtry klasy H14. 

 
3.3. POZIOMY HAŁASU 

 
Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia 
technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanej w Polskich i Europejskich normach. 
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Dopuszczalny poziom hałasu przyjęto według wartości podanych w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Środowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, 
poz. 826]. 

3.4. OBLICZENIA PRZEKROJÓW PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 
 

Przekroje kanałów wentylacyjnych zostaną określone w oparciu o następujące zestawienie. 
Instalacje dobieramy tak aby utrzymać niską prędkość przepływu: 
 
- Prędkość przepływu między elementami tłumika hałasu: maks. 10 m/s 
- Prędkość przepływu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s 
- Prędkość przepływu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s 
- Prędkość przepływu przez chłodnice: maks. 2,5 m/s 

 
Tablica 1. 
 

PRZEPŁYW POWIETRZA 
m3/h 

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ 
m/s 

500 
1000 
2500 
4000 
5000 

3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 

 
4. INSTALACJA  WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 
 

4.1. SALE OPERACYJNE, PRZYG. PACJENTA, PRZYG. LEKARZY, KORYTARZE ORAZ SZATNIE PO STRONIE 
CZYSTEJ I BRUDNEJ  

 
Zaprojektowano dwa układy klimatyzacyjne dla 4 Sal Operacyjnych (N1W1, N2W2), każdy układ obsługuje po 
dwie sąsiadujące ze sobą sale, z szafami klimatyzacyjnymi nawiewno-wywiewnymi, w wykonaniu wewnętrznym - 
higienicznym, wyposażone m.in. w wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną pierwotną i wtórną, chłodnicę 
wodną, sekcję nawilżania parowego, filtry klasy F7 i F9 powietrza zewnętrznego, filtr klasy F7 powietrza 
wywiewanego (automatyka i okablowanie central klimatyzacyjnych w dostawie producenta), zlokalizowane w 
wentylatorowni na poddaszu budynku.  
Zadaniem projektowanej klimatyzacji będzie utrzymanie wymaganych parametrów /czystość, temperatura 
i wilgotność/ oraz krotności wymian powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach. 
Dodatkowo układ pełnić będzie rolę ogrzewania i chłodzenia powietrznego w Salach Operacyjnych. 
W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez 
nagrzewnicę wodną do temperatury nawiewu. Wilgotność powietrza nawiewanego będzie regulowana 
indywidualną wytwornicą pary. Regulacja wilgotności w pomieszczeniu za pomocą czujnika wilgotności 
umieszczonego w Salach Operacyjnych. 
W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej będzie schładzane i osuszane przez chłodnicę 
wodną i wtórną nagrzewnicę wodną do temperatury nawiewu.  
Uzdatnione powietrze świeże za pomocą stropów laminarnych z filtrami klasy H14 w Salach Operacyjnych oraz 
nawiewników sufitowych z filtrami klasy H14 w pom. przygotowania lekarzy i pacjenta nawiewane będzie 
bezpośrednio do projektowanych pomieszczeń. 
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Wywiew z Sal Operacyjnych realizowany będzie poprzez kratki wywiewne ścienne w wersji higienicznej 
wg rozdziału 80% dołem, 20% górą. 
Wywiew z pomieszczenia przygotowania lekarzy oraz pomieszczenia przygotowania pacjentów realizowany 
będzie poprzez wywiewniki sufitowe. 
Układy zapewniać będą w salach operacyjnych min. 15-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniach, 
w pomieszczeniu przyg. personelu i przyg. pacjenta min. 10 1/h.  
Parametry powietrza wewnętrznego przyjęte do obliczeń (zgodnie z wytycznymi technologii medycznej): 
- Sale Operacyjne: 
ti = +24ºC ± 2ºC 
φ = 40% ÷ 60% 
Wentylację w komunikacji wewnętrznej czystej oraz brudnej zapewniać będzie centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna (N3W3) w wykonaniu wewnętrznym, wyposażona m.in. w wymiennik krzyżowym, nagrzewnicę wodną, 
chłodnicę wodną, filtr klasy F7 i F9 powietrza zewnętrznego, filtr klasy F7 powietrza wywiewanego (automatyka 
i okablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie producenta) zlokalizowana na poddaszu projektowanego 
budynku.  
Układ wywiewny z centrali na korytarz czysty wyposażony będzie w system stałej kontroli nadciśnienia 
w korytarzu, który płynnie będzie dostosowywał ilość powietrza wywiewanego w zależności od ilości powietrza 
dopływającego z nadciśnień sal operacyjnych. 
Układ zapewniać będzie min. 3-krotną wymianę powietrza w komunikacji czystej. 
Układ zapewniać będzie min. 5-krotną wymianę powietrza w komunikacji brudnej. 
Układ zapewnia również nawiew powietrza do szatni po stronie czystej i brudnej, w ilości min. 5-krotnej wymiany 
powietrza. 
Wywiew z korytarza po stronie brudnej, ze śluzy brudnej, szatni po stronie czystej i szatni po stronie brudnej 
zapewniać będą indywidualne układy wyciągowe. 
 

4.2. POMIESZCZENIA SANITARNE  
 
Pomieszczenia sanitarne będą posiadały niezależne instalacje wentylacji mechanicznej wyciągowej. 
Minimalne ilości powietrza usuwanego wynoszą: 
 dla pojedynczej miski ustępowej: min. 50 m3/h, 
 dla pojedynczego brodzika: min. 50 m3/h, 
 dla pojedynczego pisuaru: min. 25 m3/h, 
 dla pojedynczej umywalki: min. 25 m3/h, 
 
Napływ powietrza odbywać się będzie z korytarzy, przedsionków bądź szatni poprzez kratki wentylacyjne 
w drzwiach oraz nieszczelności.  
W pomieszczeniach szatni zaprojektowano wentylację zapewniającą 4 wymiany na godzinę. 
W pomieszczeniach porządkowych zaprojektowano wentylację zapewniającą 2 wymiany na godzinę. 
W pomieszczeniach brudowników zaprojektowano wentylację zapewniającą min. 2 wymiany na godzinę. 
Wentylacja realizowana będzie przez indywidualne wentylatory kanałowe.



W - 6 

 

4.3. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 
 

L.P. Pomieszczenie Powierzchnia 
[m2] 

Wysokość 
[m] 

Kubatura 
Vk [m3] 

Nawiew 
V[m3/h] 

Wywiew 
V[m3/h] 

Wywiew 
dod. 

V[m3/h] 

V/Vk 
Nawiew  

[1/h] 

V/Vk 
Wywiew  

[1/h] 
System 

Krotność 
wymian 

1/h 

Temperatura 
(°C) Wilgotność 

(%) Filtracja Uwagi 

ZIMA LATO 

  

01 SALA OPERACYJNA 50,60 3,00 151,80 3100 2800 - 20 18 N1W1 15 24 24 40-60 M+F+H +10% 

02 WSTĘPNE MYCIE 
NARZĘDZI 3,40 3,00 10,20 100 - 110 10 11 N1W4 10 20 - - M+F+H -10% 

03 ŚLUZA Z UMYWALNIĄ 
CHIRURGICZNĄ 4,70 3,00 14,10 140 - 150 10 11 N1W4 10 20 - - M+F+H -5% 

04 WSTĘPNE MYCIE 
NARZĘDZI 3,40 3,00 10,20 100 - 110 10 11 N1W4 10 20 - - M+F+H -10% 

05 SALA OPERACYJNA 49,90 3,00 149,70 3000 2700 - 20 18 N1W1 15 24 24 40-60 M+F+H +10% 

06 KLATKA 
SCHODOOWA 23,70 3,00 71,10 WENTYLACJA GRAWITACYJNA 20 - - -   

07 KOMUNIKACJA 97,50 3,00 292,50 340 - - 1 - N3 1 20 - - -   

08 POM. PORZĄDKOWE 7,90 3,00 23,70 - - 60 - 3 W8 2 20 - - -   

09 MAGAZYN SPRZĘTU I 
ARMATURY 13,40 3,00 40,20 80 - 80 - 2 N3W6 2 20 - -     

10 SALA OPERACYJNA 22,90 3,00 68,70 1500 1350 - 22 20 N2W2 15 24 24 40-60 M+F+H +10% 

11 ŚLUZA Z UMYWALNIĄ 
CHIRURGICZNĄ 3,20 3,00 9,60 100 - 110 10 11 N2W5 10 20 - - M+F+H -10% 

12 MAGAZYNEK 1,00 3,00 3,00 - - 30 - 10 W6 2 20 - - -   

13 KOMUNIKACJA 2,80 3,00 8,40 - 50 - - 6   2 20 - - -   
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14 WSTĘPNE MYCIE 
NARZĘDZI 4,70 3,00 14,10 140 - 150 10 11 N2W5 10 20 - - M+F+H -10% 

15 ŚLUZA Z UMYWALNIĄ 
CHIRURGICZNĄ 3,40 3,00 10,20 100 - 110 10 11 N2W5 10 20 - - M+F+H -10% 

16 SALA OPERACYJNA 35,00 3,00 105,00 2100 1900 - 20 18 N2W2 15 24 24 40-60 M+F+H +10% 

17 POKÓJ PERSONELU 8,30 3,00 24,90 90 90 - 4 4 - 2 20 24-26 - -   

18 MAGAZYN 12,30 3,00 36,90 80   80 2 2 N3W6 2 20 - - -   

19 MAGAZYN 10,00 3,00 30,00 60   60 2 2 N3W6 2 20 - - -   

20 PRZYGOTOWANIE 
PACJĘTA 14,20 3,00 42,60 500 450 - 12 11 N2W2 4 24 24 40-60 M+F+H +10% 

21 WC 3,50 3,00 10,50 - - 50 - 5 W8 - 20 - - -   

22 MAGAZYN BIELIZNY 
BRUDNEJ 3,70 3,00 11,10 - - 60 - 5 W7 5 20 - - -   

23 MAGAZYN BIELIZNY 
CZYSTEJ 2,70 3,00 8,10 - - 60 - 7 W6 5 20 - - -   

24 POKÓJ PERSONELU 10,90 3,00 32,70 90 90 - 3 3 N3W3 2 20 24-26 - -   

25 ŚLUZA PACJĘTA 10,80 3,00 32,40 200 180 - 6 6 N3W3 5 20 - - -   

26 BIURO/SEKRETARIAT 
MEDYCZNY 10,00 3,00 30,00 90 90 - 3 3 N3W3 2 20 24-26 - -   

27 POM. POMOCNICZE 3,90 3,00 11,70 - 30 - - 3 W3 2 20 - - -   

28 SZATNIA CZYSTA 10,20 3,00 30,60 120 - - 4 - N3 4 24 - - -   

29 POM. HIG-
SANITARNE 7,50 3,00 22,50 - - 270 - 12 W9 - 24 - - -   

30 SZATNIA BRUDNA 12,10 3,00 36,30 150 - - 4 - N3 4 24 - - -   

31 KLATKA SCHODOWA 20,40 3,00 61,20 WENTYLACJA GRAWITACYJNA 20 - - -   
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4.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE 
 
 Przewody i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie szczelności 

A, w klasie wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub równoważny 
– wymagania dotyczące klasy szczelności. 

 Przewody i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym, 
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A, w klasie wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN-
B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub przewody elastyczne typu „flex” – lub równoważny – wymagania 
dotyczące klasy szczelności. 

 „elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 
instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej 
trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez 
elementy oddzielenia przeciwpożarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)” 

 „elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami powinny być wykonane z materiałów co najmniej 
trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m (Dz. U. Nr 75, §267, ust.7)” 

 PN-EN 1507 – Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym lub 
równoważne - wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

 PN-EN 12237 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – lub równoważne - wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym. 

 PN-EN 12097 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – lub równoważne - wymagania dotycząca 
elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów. 

 
Przewody o przekroju prostokątnym należy łączyć na kołnierze i uszczelki z miękkiej gumy. Połączenia 
przewodów o przekroju okrągłym należy wykonać przy pomocy zacisków, uszczelek.  
Przejście kanałów przez ściany lub stropy uszczelnić wełną mineralną. 
Przewody wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia pożarowego wyposażyć 
w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności ogniowej 
elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Przebicia uszczelnić również w tej samej klasie. Klapy 
przeciwpożarowe wyposażone będą w siłowniki, sterowane z systemu sygnalizacji pożaru, niezależnie od 
zastosowanego wyzwalacza termicznego. 
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudować elementami o klasie 
odporności ogniowej (EIS), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych. 
W celu zrównoważenia instalacji wentylacyjnej zastosowano regulatory stałego wydatku i przepustnice 
w miejscach gdzie warunki pozwalają na ich zainstalowanie. Przy bezpośrednich podejściach do nawiewników 
i wywiewników zastosowano również regulację przepustnicami regulacyjnymi. 
Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych 
przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji. 
Należy się liczyć z koniecznością dopasowania niektórych kształtek i przewodów na budowie w trakcie montażu. 
 

4.5. PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STAŁE 
 
 kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć oraz zawiesia powinny być 

wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne 
 przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć materiałami nie 

przenoszącymi drgań 
 „przewody powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały 

silą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób 
umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 1)” 
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 „zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla 
klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)” 

 PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – lub 
równoważne - wymagania wytrzymałościowe 

 
Przed przystąpieniem do zawieszeń wentylacji należy dokładnie zapoznać się z technologią wykonanych ścian 
i dachu, aby wybrać właściwe zawieszenia. 
Nie dopuszcza się montażu podwieszeń i mocowań kanałów bezpośrednio do ścian kanałów 
wentylacyjnych poprzez zawiesia typ „Z”, poprzez nitowanie, skręcanie lub zgrzewanie. Kanały muszą 
pozostać wewnątrz gładkie. Montaż kanałów wentylacyjnych dokonać poprzez systemowe szyny 
montażowe z przekładkami z gumy. 
 

4.6. IZOLACJA CIEPLNA 
 
Przewody wentylacyjne, nawiewne oraz wywiewne układów wentylacyjnych Sal Operacyjnych, prowadzone 
wewnątrz budynku, ze względów ochrony cieplnej i akustycznej, należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej 
zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową, o grubości 40 mm. 
Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne pozostałych układów wentylacyjnych wewnątrz budynku ze 
względów ochrony cieplnej i akustycznej należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej zabezpieczoną od 
zewnątrz folią aluminiową, o grubości 30 mm. 
Przewody wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej zabezpieczoną od 
zewnątrz folią aluminiową, o grubości 80 mm. Dodatkowo izolację na zewnątrz budynku zabezpieczyć kopertową 
blachą aluminiową o grubości 0,6 mm. 
Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przy montowaniu izolacji zabrania się przebijania blachy kanałów wentylacyjnych kołkami do mocowania 
izolacji. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. 
 

4.7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
 
Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego gdyż instalacja wykonana jest z blachy 
ocynkowanej i instalacja nie pracuje w środowisku agresywnym. Pozostałe elementy tj. konstrukcje wsporcze 
i odcinki przewodów po przejściu przez przegrody zewnętrzne należy oczyścić i do drugiego stopnia czystości. 
Elementy ocynkowane należy przed pomalowaniem odtłuścić. Następnie wszystko pomalować farbą 
poliwinylową do bezpośredniego malowania blach ocynkowanych.  
 

4.8. OCHRONA AKUSTYCZNA 
 
W celu obniżenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące urządzenia 
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna została wyposażona w tłumiki szumu, które zapewnią redukcję 
emitowanego hałasu do wymaganych wartości.   
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań połączenia wentylatorów, urządzeń wentylacyjnych 
z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą króćców elastycznych. 
 

5. INSTALACJE CHŁODU I KLIMATYZACJI 

5.1. KLIMATYZACJA Z BEZPOŚREDNIM ODPAROWANIEM 
Pomieszczenia biurowe i socjalne dla których przewiduje się większą zmienność obciążenia chłodniczego, 
zastosowano systemy klimatyzacji typu multiSPLIT i SPLIT, z możliwością grzania lub chłodzenia w układzie 
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całorocznym. Jako jednostki zewnętrzne zaprojektowano agregaty posadowione na poddaszu. Jednostki 
wewnętrzne, zaprojektowano jako jednostki ścienne. Sterowanie pracą klimatyzatorów odbywać się będzie przy 
zastosowaniu indywidualnego regulatora z nastawnikiem i pomiarem temperatury wewnątrz każdego z 
pomieszczeń. Proponowane rozmieszczenie urządzeń oraz trasy przewodów przedstawiono w części 
rysunkowej. Czynnik chłodniczy (R32) należy prowadzić przewodami miedzianymi łączonymi na lut twardy, 
zaizolowanymi otuliną z pianki o grubości 9mm. Dodatkowo przewody miedziane wraz z przewodem sterującym 
należy owinąć termoizolacyjną taśmą wykończeniową od dołu do góry. Uchwyty podtrzymujące przewody 
chłodnicze nie powinny bezpośrednio obejmować przewodu, powinny mieć wkładki gumowe lub przewód należy 
owinąć taśmą zapobiegającą ocieraniu się. Przewody freonowe prowadzić tuż pod stropem pomieszczeń. 
Przejścia przewodów instalacji przez stropy, ściany i dylatacje budynku poprowadzić w rurach ochronnych 
wypełnionych silikonem. System klimatyzacji typu SPLIT należy montować zgodnie z instrukcją montażu 
dostarczoną wraz z urządzeniem. 
Przewody odprowadzające skropliny z jednostek wewnętrznych należy wykonać z rur PVC-C. Przewody należy 
włączyć do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie. Lokalizacja wpięcia na rzutach 
instalacji klimatyzacji. Przewody odprowadzenia skroplin należy izolować otuliną na bazie kauczuku 
syntetycznego. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych będzie odbywało się grawitacyjnie lub przy 
pomocy pompki skroplin. 
 

5.2. INSTALACJA WODY LODOWEJ DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH 
Zaprojektowana instalacja wody lodowej będzie obsługiwać chłodnice w centralach wentylacyjnych zlokalizowane 
na poddaszu budynku. Centrale wentylacyjne będą zasilane z pojedynczego agregatu wody lodowej. Agregat 
wody lodowej wyposażony jest we własny układ automatycznej regulacji.  
Instalacja wody lodowej dla chłodnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorowni na 
poddaszu będzie instalacją stało przepływową 
Obieg wody lodowej zostanie wyposażony w dwie elektroniczne pompy (praca/rezerwa) dostosowujące swoją 
wydajność oraz wysokość podnoszenia do aktualnych warunków panujących w instalacji. Zaprojektowano po 
dwie pompy na każdy obieg pracujące w trybie: praca-rezerwa. Pompy zostały zlokalizowane w agregacie wody 
lodowej. 
Instalację obiegu wody lodowej należy wykonać z rur stalowych o połą czeniach zaciskanych.  
Po wykonaniu całość instalacji wody lodowej na potrzeby klimatyzacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej. 
Pomieszczenia sal operacyjnych, przygotowania lekarzy i pacjentów, chłodzone będą z chłodnic zlokalizowanych 
w centralach wentylacyjnych. 
 

5.3. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN 
 
Przewody odprowadzające skropliny z chłodnic w centralach wentylacyjnych należy wykonać z rur 
polipropylenowych.  
Przewody należy włączyć do trójnika nad syfon umywalkowy lub włączyć do pionów kanalizacyjnych poprzez 
zasyfonowanie. 
Przewody odprowadzenia skroplin należy izolować otuliną na bazie kauczuku syntetycznego. 
Odprowadzenie skroplin z chłodnic w centralach wentylacyjnych usytuowanych na poddaszu będzie odbywało się 
grawitacyjnie do wpustów dachowych kanalizacji deszczowej.  
 

5.4. RUROCIĄGI I ARMATURA 
 
Na przewody instalacji wody lodowej zaprojektowano: 
 Rury stalowe bez szwu; 
 Rury C-Stahl 
 Armatura – typowa dla Pn 0,6 MPa  
Na przewody instalacji odprowadzenia skroplin zaprojektowano: 
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 Rury polipropylenowe 
 
Rozstaw uchwytów dla przewodów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur – stosując 
w miejscu podparć rurociągów systemowe wkładki izolacyjne. 
Przejścia rur instalacji przez stropy, ściany i dylatacje budynku poprowadzić w rurach ochronnych wypełnionych 
silikonem. 
Przejścia przewodów instalacji wody lodowej, instalacji czynnika chłodniczego, odprowadzenia skroplin przez 
ścianę oddzielenia pożarowego należy: 
 rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 25 mm uszczelnić ognioochronną pęczniejącą masą 

uszczelniającą o klasie odporności ogniowej EI 120  
 rury z tworzyw sztucznych o średnicach  od 32 do 250 mm uszczelnić osłoną ognioochronną o klasie 

odporności ogniowej EI 120. 
 rury niepalne uszczelnić ognioochronną pęczniejącą masą uszczelniającą o klasie odporności ogniowej  

EI 120  
Przejścia wykonać zgodnie  z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału.  
Poziome przewody rozprowadzające instalację wody lodowej prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3-0,5 %, 
w kierunku przeciwnym do przepływu wody lodowej, zapewniającym w razie konieczności odwodnienie całej 
instalacji.  
Do wszystkich elementów instalacji, wymagających serwisu, przeglądu, adjustacji, naprawy należy zapewnić 
odpowiedni dostęp, otwory rewizyjne, a w razie konieczności platformy i pomosty techniczne umożliwiające 
wykonanie w/w prac. 
 

5.5. REGULACJA  I RÓWNOWAŻENIE INSTALACJI WODY LODOWEJ 
 
Regulacja hydrauliczna instalacji wody lodowej przeprowadzona będzie za pomocą zaworów regulacji 
hydraulicznej. 
Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania 
przepływów projektowych do warunków rzeczywistych. Proces równoważenia hydraulicznego  należy wykonać 
przy użyciu przyrządów regulacyjno-pomiarowych producenta zaworów regulacyjnych i równoważących. 
Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości 
przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz 
odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami. 
 Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. 
Po sporządzeniu protokółu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do 
urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu.” 
 

5.6. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE 
 
Odpowietrzenie instalacji wody lodowej będzie się odbywała za pomocą automatycznych odpowietrzników DN15 
montowanych w najwyższych punktach instalacji. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontować zawory 
odcinające kulowe DN15, w celu wymiany odpowietrznika bez konieczności opróżniania przewodu z wody.  
W najniższych punktach instalacji wody lodowej oraz na odgałęzieniach poszczególnych sekcji instalacji 
zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia. Projektuje się zawory spustowe kulowe mosiężne, 
o połączeniach gwintowanych, ze złączką do węża.  
Dodatkowo w celu zapewnienia odprowadzenia pęcherzyków powietrza z pracującej instalacji zastosowano 
odgazowywanie próżniowe. 
 

5.7. IZOLACJA PRZEWODÓW WODY LODOWEJ 
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Wszystkie przewody instalacji obiegów chłodniczych zaizolować otuliną kauczukową (przewody wewnątrz  
budynku) oraz otuliną kauczukową w płaszczu z blachy ocynkowanej (przewody na zewnątrz budynku) 
o współczynniku λ=0,035 W/(m×K). 
Grubość warstwy izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn. zmianami): 
- średnica wewnętrzna do 22 mm   – g = 20 mm 
- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm   – g = 30 mm 
- średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  – g = równa średnicy wewnętrznej rury 
- średnica wewnętrzna powyżej 100 mm  – g = 100 mm 

Grubość izolacji przewodów wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynku równa ½ powyższych wymagań. 
Izolację termiczną należy wykonać również na wszystkich elementach armatury. 
Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

5.8. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODY LODOWEJ 
 
Instalacja wody lodowej zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz temperatury 
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa.  
 
 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
 
6.1. PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE 

 
Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12 
 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 
Instalacje wentylacji należy wyregulować za pomocą zaprojektowanych przepustnic, regulatorów 
stałego/zmiennego wydatku na odgałęzieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie 
powietrza rzeczywiste były równe projektowanym. 
 

6.2. WYTYCZNE P-POŻ. 
 wymagania ochrony p-poż opisane są w „Warunkach ochrony przeciwpożarowej”  

 przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych 

 przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność 
ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia  

 przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność 
ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia  

 izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny być wykonane w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia 

 wszystkie materiały powinny posiadać atest do stosowania ich w budownictwie. 
 

UWAGA: 
1. Klapy p-poż. powinny zostać włączone do centrali sygnalizacji pożaru. 
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2. Przed zakupem klap p-poż należy ustalić sterowanie klapami z branżą elektryczną. 
 
6.3. WYTYCZNE BHP 

 wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie 

 montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

 załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP 

 wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów 
i obowiązującymi przepisami BHP 

 
6.4. WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE 

 
6.4.1. Wytyczne konstrukcyjne 

 
 wykonać konstrukcję wsporczą pod urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz przewody wentylacyjne 

na dachach; 

 wykonać przebicia w dachach, stropach i ścianach na przejścia instalacji wentylacji, klimatyzacji; 

 wykonać odpowiednie podesty w celu zapewnienia dojścia serwisowego do wszystkich urządzeń na 
dachach i poziomie terenu. 
 

6.4.2. Wytyczne elektryczne 
 

Wytyczne elektryczne 

Układ Lokalizacja Typ urządzenia Pobór mocy Uwagi 

WENTYLACJA MECHANICZNA 

N1W1 Poddasze 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 
N1W1 

z wymiennikiem glikolowym,chłodnicą 
glikolową, nagrzewnicą wodną, nawilżaczem 

parowym, 

filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie 

Vn= 6440m³/h, Vw= 5500m³/h 

Qgrz= 48,5/24,3kW 

Qch= 69,13kW 

M= 2000kg (±10%) 

Pp= 37,3kW, 
U=400V 

Pn=2x4,0 (5,74)kW, 
Pw=2x1,5 (3,1)kW, 

U=400V 

Sterownik centrali 
w komplecie z 
urządzeniem 

N2W2 Poddasze 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 
N2W2 

z wymiennikiem glikolowym,chłodnicą 
glikolową, nagrzewnicą wodną, nawilżaczem 

parowym, 

Pp= 25,7kW, 
U=400V 

Pn=4,0 (3,18)kW, 
Pw=2,2 (1,67)kW, 

U=400V 

Sterownik centrali 
w komplecie z 
urządzeniem 
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Wytyczne elektryczne 

Układ Lokalizacja Typ urządzenia Pobór mocy Uwagi 

filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie 

Vn= 4440m³/h, Vw= 3700m³/h 

Qgrz= 33,51/16,7kW 

Qch= 47,66kW 

M= 1600kg (±10%) 

N3W3 Poddasze 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 
N3W3 

z wymiennikiem krzyżowym,chłodnicą 
wodną, nagrzewnicą wodną, filtrami M5 i F7 

na nawiewie 

i M5 na wywiewie 

Vn= 1300m³/h, Vw= 650m³/h 

Qgrz= 9,25kW 

Qch= 4,8kW 

M= 500kg (±10%) 

Pn=1,0 (0,53)kW, 
Pw=0,55 (0,13)kW, 

U=400V 

Sterownik centrali 
w komplecie z 
urządzeniem 

W4 Dach 

Wentylator dachowy W4 

Vw=370m³/h 

dP=200Pa 

M=3,5kg 

P=0,064kW, 
U=230V 

Wyłącznik 
serwisowy, 

regulator obrotów, 
praca ciągła 

W5 Dach 

Wentylator dachowy W5 

Vw=370m³/h 

dP=200Pa 

M=3,5kg 

P=0,064kW, 
U=230V 

Wyłącznik 
serwisowy, 

regulator obrotów, 
praca ciągła 

W6 Dach 

Wentylator dachowy W6 

Vw=310m³/h 

dP=200Pa 

M=3,5kg 

P=0,064kW, 
U=230V 

Wyłącznik 
serwisowy, 

regulator obrotów, 
praca ciągła 
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Wytyczne elektryczne 

Układ Lokalizacja Typ urządzenia Pobór mocy Uwagi 

W7 22_Sufit_Maga
zyn 

Wentylator kanałowy W7 

typ: SILENT 

Vw=60m³/h 

dP=50Pa 

M=1,4kg 

P=0,027kW, 
U=230V 

Wyłącznik 
serwisowy, 

regulator obrotów, 
praca ciągła 

W8 07_Sufit_komin
kacja 

Wentylator kanałowy W8 

typ: SILENT 

Vw=110m³/h 

dP=80Pa 

M=5,4kg 

P=0,027kW, 
U=230V 

Wyłącznik 
serwisowy, 

regulator obrotów, 
praca ciągła 

W9 28_Sufit_szatni
a czysta 

Wentylator kanałowy W9 

typ: SILENT  

Vw=270m³/h 

dP=150Pa 

M=6,0kg 

P=0,057kW, 
U=230V 

Wyłącznik 
serwisowy, 

regulator obrotów, 
praca ciągła 

SK-1 Poddasze 

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 

MULTI SPLIT SK-1 

Qch=5,0kW, Qg=5,7kW 

M=36kg 

SxGxW: 800 x 280 x 550mm 

Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie  

wg. branży budowlanej 

Pch=1,45kW, 
Pgrz=1,40kW, 

U=230V 

 

Sterownik w 
komplecie z 
urządzeniem 

SK-2 Poddasze 

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 

SPLIT SK-2 

Qch=2,7kW, Qg=3,1kW 

M=25kg 

SxGxW: 700 x 245 x 544mm 

Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie  

Pch=0,71kW, 
Pgrz=0,83kW, 

U=230V 

 

Sterownik w 
komplecie z 
urządzeniem 
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Wytyczne elektryczne 

Układ Lokalizacja Typ urządzenia Pobór mocy Uwagi 

wg. branży budowlanej 

SK-3 Poddasze 

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji 

MULTI SPLIT SK-3 

Qch=7,0kW, Qg=7,6kW 

M=54kg 

SxGxW: 890 x 340 x 700mm 

Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie  

wg. branży budowlanej 

Pch=1,75kW, 
Pgrz=1,90kW, 

U=230V 

 

Sterownik w 
komplecie z 
urządzeniem 

K1.1 Pom. 0.9 

Jednostka wewnętrzna ścienna K1.1 

Qch=2,7kW 

M= 8,1kg 

SxGxW: 805x200x292mm 

U=230V  
Sterownik w 
komplecie z 
urządzeniem 

K1.2 Pom. 17 

Jednostka wewnętrzna ścienna K1.2 

Qch=2,7kW 

M= 8,1kg 

SxGxW: 805x200x292mm 

U=230V  
Sterownik w 
komplecie z 
urządzeniem 

K2.1 Pom. 20 

Jednostka wewnętrzna ścienna K2.1 

Qch=2,7kW 

M= 8,1kg 

SxGxW: 805x200x292mm 

U=230V  
Sterownik w 
komplecie z 
urządzeniem 

K3.1 Pom. 24 

Jednostka wewnętrzna ścienna K3.1 

Qch=2,7kW 

M= 8,1kg 

SxGxW: 805x200x292mm 

U=230V  
Sterownik w 
komplecie z 
urządzeniem 

K3.2 Pom. 26 

Jednostka wewnętrzna ścienna K3.2 

Qch=2,7kW 

M= 8,1kg 

SxGxW: 805x200x292mm 

U=230V  
Sterownik w 
komplecie z 
urządzeniem 
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Wytyczne elektryczne 

Układ Lokalizacja Typ urządzenia Pobór mocy Uwagi 

K3.3 Pom. 27 

Jednostka wewnętrzna ścienna K3.3 

Qch=2,7kW 

M= 8,1kg 

SxGxW: 805x200x292mm 

U=230V  
Sterownik w 
komplecie z 
urządzeniem 

WL1 Na zewnątrz 
budynku 

Agregat wody lodowej AGW 1-1 

Q^chj=115,0 kW; 

ciężar ok. 2000kg 

wymiary: 3550x1100x2220mm 

Uwaga: kompletny moduł hydrauliczny 

- zawór bezpieczeństwa 6 barów 

- naczynie wzbiorcze 12l 

- bufor 600l 

- podwójna pompa 

P^EL=40,0kW, 
U=400V 

Sterownik 
agregatu w 
komplecie z 
urządzeniem 

  Sufity w salach operacyjnych U=230V  

 
 wykonać zasilanie central wentylacyjnych, wentylatorów, agregatów wody lodowej, wytwornic pary, klap 

przeciwpożarowych wg odrębnego projektu. 
 
6.4.3. Wytyczne automatyki 

 
 należy zapewnić na etapie automatyki powiązanie pracy wentylatorów i central wg poniższej tabeli: 
 

Automatyka w centralach N1W1, N2W2 ma zapewnić następujące funkcje: 
 - sterowanie temperaturą 
 - sterowanie wilgotnością 
 - windykacja alarmów 
 - sygnalizacja zabrudzenia filtrów w centrali /nawiewnikach /stropach laminarnych 
 - sygnalizacje awarii wentylatorów, przetwornic częstotliwości 
 - sterowanie czasowe pracą centrali 
 - utrzymywanie stałego przepływu dla wydatku znamionowego 
 - wyłączenie pożarowe z modułu przekaźnikowego SAP 

 
Układ N3W3 obsługujący korytarz czysty przy salach operacyjnych należy wyposażyć w czujniki różnicy 
ciśnienia. W zależności od trybu pracy central dla bloków operacyjnych ilość powietrza wyciąganego musi 
być zmienna, utrzymując wymaganą równicę ciśnień na korytarzu czystym. 
 

7. UWAGI  KOŃCOWE 

Informacja BiOZ została zawarta w projekcie budowlanym. 
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Instalacje należy wykonać zgodnie z: 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, 

 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ, 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, 

 Obowiązującymi przepisami i normami. 

 Wszystkie projekty instalacji wewnętrznych należy rozpatrywać jako jedną wspólną całość, a ich realizację 
na budowie prowadzić zgodnie z harmonogramem robót uwzględniających kolejność montażu. Montaż 
instalacji niezgodnie z harmonogramem robót lub niewłaściwej kolejności może skutkować brakiem dostępu 
do przestrzeni montażowej przy podziale robót na podwykonawców. Wszystkie kondygnacje rozpatrywać 
indywidualnie. 
 

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń 
niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami 
opracowania projektowego. 
Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie wyjaśnić z projektantem (obowiązuje forma 
pisemna).  
Należy wykonać projekt wykonawczy dla instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
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8. UPRAWNIENIA I IZBA PROJEKTANTA 
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DANE URZ!DZENIA

ASHRAE 2017 (ref. city/db.S/wb.S/dp.S/db.W)
Warszawa/30.5/20.5/15.7/0.0

PARAMETRY URZ!DZENIA

Wielko"# 0700

Obudowa Szkielet kompozytowy

Izolacja We!na mineralna - 50mm

Wykonanie Higieniczne

Wersja Wewn"trzna

Automatyka Tak

Szeroko"# 2390 mm

Wysoko"# 1720 mm

D$ugo"# 6150 mm

Rama Pe!na rama 120.0 mm

Masa 1957 kg

Dane wymagane przez Rozporz%dzenie KE 1253/2014 2018

EUROVENT - Klasa efektywno"ci
energetycznej C(2016)/C  (2023)

WspÛ$czynnik poboru mocy (fs-pref) -
zima 0.89 (2016)/0.89 (2023)

* Wymiary nie uwzgl&dniaj% wystaj%cych elementÛw m.in.: dachÛw,
przepustnic wraz z trzpieniami, si$ownikÛw, krÛ#cÛw wymiennikÛw,
krÛ#cÛw odp$ywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)
Wytrzyma$o"# mechaniczna
+/-1000 Pa < 2 mm D1 (M)

Klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/mK T2 (M)

Klasa mostkÛw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)

Szczelno"# obudowy -400 Pa 0,11 l/(sm) L1 (M)

Szczelno"# obudowy
 +700 Pa/+400 Pa 0,21 l/(sm) L1 (M)

Szczelno"# mocowania filtrÛw
+/-400 Pa 0,3/0,2 ' F9 (M)

NAWIEW WYWIEW

Przep$yw powietrza 6440 5500 m3/h

Ci"nienie dyspozycyjne 900 700 Pa

Pr&dko"# powietrza 1.9 1.7 m/s

PobÛr mocy wentylatorÛw 5.74 3.1 kW

Moc silnikÛw wentylatorÛw 2 x 4 2 x 1.5 kW

Pr%d ca$kowity wentylatorÛw 2 x 7.6 2 x 5.3 A

Napi&cie zasilania 3x400/50 V/Hz

Strona obs$ugi Prawa Lewa

G&sto"# powietrza zgodnie z EN
13053:2019 1,2 kg/m3

SFPv 4540 W/m3/s

SFPe 4938 W/m3/s

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewn&trznego

Zima -20.0 / 100.0 C / '

Lato 32.0 / 45.0 C / '

Parametry powietrza wewn&trznego

Zima 24.0 / 40.0 C / '

Lato 28.0 / 55.0 C / '

Recyrkulacja 0 '

strona 1

Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1 i 2

Nawiew: 6440 m3/h  900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h  700 Pa
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Data doboru: 2024-11-05
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Nawiew: 6440 m3/h  900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h  700 Pa
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WYMIARY I WAGI SEKCJI
 

 
ODPROWADZENIE KONDENSATU
 

Numer sekcji Masa [kg] D$ugo"# [mm] Wysoko"# [mm] Szeroko"# [mm]

1 206 1550 800 1500

2 598 1700 800 1500

3 317 1850 800 1500

4 280 1050 800 1500

5 315 1250 800 1500

6 212 1750 800 1500

Inne 29

Suma 1957

* Masy mog% rÛ;ni# si& od rzeczywistych o +/- 10'

Funkcja Strumie> Typ syfonu/pod$%czenia tacy Ilo"#

Ch$odnica wodna (WC) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2

Nawil;acz parowy (SH) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 1

Odzysk glikolowy (RG) Wywiew Pojedynczy syfon 32 mm 2

strona 3

Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1 i 2

Nawiew: 6440 m3/h  900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h  700 Pa
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FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew Wywiew

Po!#czenie elastyczne

Szeroko"#/Wysoko"# 1400/680 mm

Przepustnica

Szeroko"#/Wysoko"#/D$ugo"# 1400/680/115 mm

Filtr (PF/SF)

Nazwa 0700 B_FLR

Typ filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywno"# energetyczna (Klasa /
RZE) E / >1100

 Wk$ad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 698x650x300 - 2

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2 m/s

Spadek ci"nienia 106 Pa

Opory przep$ywu powietrza - Filtr
czysty 56 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Maksymalne 156 Pa

Filtr (PF/SF)

Nazwa 0700 B_FLR

Typ filtra F7 / ePM1 55%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Po!#czenie elastyczne

Szeroko"#/Wysoko"# 1400/680 mm

Filtr (PF/SF)

Nazwa 0700 B_FLR

Typ filtra F7 / ePM1 55%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywno"# energetyczna (Klasa /
RZE) D / 1778

 Wk$ad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 698x650x500 - 2

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 1.7 m/s

Spadek ci"nienia 106 Pa

Opory przep$ywu powietrza - Filtr
czysty 56 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Maksymalne 156 Pa

Wentylator (VF)

Nazwa 0700 VF2 AC-IE3 x2

Przep$yw powietrza 5500 m3/h

Ci"nienie dyspozycyjne 700 Pa

Ci"nienie dynamiczne 60 Pa

Ci"nienie statyczne 1214 Pa

Ci"nienie ca$kowite 1274 Pa

WspÛ$czynnik K 75
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Filtr (PF/SF)

Efektywno"# energetyczna (Klasa /
RZE) D / 1778

 Wk$ad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 698x650x500 - 2

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2 m/s

Spadek ci"nienia 119 Pa

Opory przep$ywu powietrza - Filtr
czysty 69 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Maksymalne 169 Pa

Wymiennik glikolowy

Nazwa 0700 RG_HE

Opory przep$ywu powietrza Zima 329 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2.6 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Zima -20/100 C/'

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 7/13 C/'

Sprawno"# cieplna sucha - zima (CR
1253/2014) 70.50 '

Sprawno"# odzysku Zima 61.30 '

Moc znamionowa Zima 58.7 kW

Typ czynnika Ethylene

Procentowa zawarto"# czynnika w
roztworze 35 '

Pojemno"# instalacji 5.6 l

Pojemno"# uk$adu 110.4 l

Pojemno"# wymiennika 52.4 l

Masowy przep$yw czynnika 0 kg/h

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 32/45 C/'

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 32/45 C/'

Sprawno"# odzysku Lato 0.00 '

Moc znamionowa Lato 58.7 kW

Opory przep$ywu czynnika 77.9 kPa

Temp. czynnika zasilanie /powrÛt
zima 16.3/-11.8 C / C

Przep$yw czynnika 2.03 m3/h

Wysoko"# podnoszenia pompy
obiegowej 172.19 kPa

Wentylator (VF)

Obroty 3700 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 2.96 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 3.1 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(?SW) 49.01 '

SFP 1935 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 2027 W/m3/s

Sprawno"# statyczna zespo$u 59.90 '

Sprawno"# ca$kowita zespo$u 62.86 '

Moc akustyczna wentylatora 88.65 dB

Cz&stotliwo"# 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 71.2 74.8 80.7 75.4 75.3 72.3 68.5 [dB]

Wylot 76.6 80 85.4 86.7 85.1 79.5 73.9 [dB]

Typ silnika AC

Moc znamionowa 2 x 1.5 kW

Napi&cie 230 V/Hz

Pr%d znamionowy 2 x 5.3 A

Nominalne obroty 2850 1/min

Cz&stotliwo"# pracy 64.57 Hz

Cz&stotliwo"# maksymalna 68 Hz

Klasa IEC IE3

Klasa ochrony IP55

Wielko"# 90 S

Falownik

Nazwa F.CVTR 1,5 IP65 x 2

Moc znamionowa 1.5 kW

Cz&stotliwo"# 50/60 [Hz]

Napi&cie 3x400 [V]

* DobÛr wentylatora dla filtrÛw ca$kowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgl&dniaj% wp$yw zabudowy w centrali
* Wybrano prac& uk$adu przy zachowaniu sta$ego cisnienia.
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Wymiennik glikolowy

Instalacja hydrauliczna Tak

Wielko"# pod$%czenia
zasilanie/powrÛt 1 1/2$

Materia$ rura /lamela Cu/Al

Rozstaw lamel 2.5 mm

Ilo"# rz&dÛw 18

Opory przep$ywu powietrza -
Odkraplacz 0 Pa

SILNIK

Moc znamionowa 0.65 kW

Napi&cie 230 [V]

Cz&stotliwo"# 50 [Hz]

Pr%d znamionowy 3.1 [A]

Falownik

Napi&cie 1x230 [V]

Cz&stotliwo"# 50/60 [Hz]

Pr%d znamionowy 3.2 [A]

Wentylator (VF)

Nazwa 0700 VF4 AC-IE3 x2

Przep$yw powietrza 6440 m3/h

Ci"nienie dyspozycyjne 900 Pa

Ci"nienie dynamiczne 33 Pa

Ci"nienie statyczne 1807 Pa

Ci"nienie ca$kowite 1840 Pa

WspÛ$czynnik K 121

Obroty 3236 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 5.17 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 5.74 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(?SW) 52.83 '

SFP 2887 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 3208 W/m3/s

Sprawno"# statyczna zespo$u 56.33 '

Wymiennik glikolowy

Nazwa 0700 RG_HE

Opory przep$ywu powietrza Zima 387 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2.2 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 24/40 C/'

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 1/100 C/'

Pojemno"# wymiennika 52.4 l

Masowy przep$yw czynnika 0 kg/h

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 28/55 C/'

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 28/55 C/'

Opory przep$ywu czynnika 78 kPa

Temp. czynnika zasilanie /powrÛt
zima -11.8/16.3 C / C

Opory przep$ywu powietrza -
Odkraplacz 21 Pa

Przepustnica

Szeroko"#/Wysoko"#/D$ugo"# 1400/680/115 mm

Po!#czenie elastyczne

Szeroko"#/Wysoko"# 1400/680 mm
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Wentylator (VF)

Sprawno"# ca$kowita zespo$u 57.37 '

Moc akustyczna wentylatora 96.82 dB

Cz&stotliwo"# 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 85.5 90.5 87.1 82.5 78.9 77.7 72.7 [dB]

Wylot 91.2 94.8 92.3 91.5 87.5 83.8 78.4 [dB]

Typ silnika AC

Moc znamionowa 2 x 4 kW

Napi&cie 400 V/Hz

Pr%d znamionowy 2 x 7.6 A

Nominalne obroty 2900 1/min

Cz&stotliwo"# pracy 55.6 Hz

Cz&stotliwo"# maksymalna 63 Hz

Klasa IEC IE3

Klasa ochrony IP55

Wielko"# 112 M

Falownik

Nazwa F.CVTR 4 IP65 x 2

Moc znamionowa 4 kW

Cz&stotliwo"# 50/60 [Hz]

Napi&cie 3x400 [V]

* DobÛr wentylatora dla filtrÛw ca$kowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgl&dniaj% wp$yw zabudowy w centrali
* Wybrano prac& uk$adu przy zachowaniu sta$ego cisnienia.

Ch!odnica wodna (WC)

Nazwa 0700_WCL_06_1_R_EU

Opory przep$ywu powietrza -
Warunki mokre 145 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Warunki suche 117 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2.3 m/s

Moc Lato 69.13 kW

Moc jawna 41.64 kW

strona 7

Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1 i 2

Nawiew: 6440 m3/h  900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h  700 Pa

/ 16



Ch!odnica wodna (WC)
Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 32/45 C / '

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 13/93.2 C / '

Kondensat 37.36 l/h

Typ czynnika Ethylene

Procentowa zawarto"#
czynnika w roztworze 35 '

Temp. czynnika zasilanie
/powrÛt lato 5/10 C / C

Przep$yw czynnika 1 x 13.64 m3/h

Opory przep$ywu czynnika 46.56 kPa

Pojemno"# wymiennika 1 x 18.3 l

Opory przep$ywu powietrza -
Odkraplacz 23 Pa

Liczba sekcji 1

Wielko"# pod$%czenia
zasilanie/powrÛt 1 x 2$ / 2$

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik mo;e ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Nagrzewnica wodna (WH)

Nazwa 0700_WCL_01_1_R_EU

Spadek ci"nienia 34 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2.3 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 4/16 C / '

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 26/3.9 C / '

Moc Zima 48.45 kW

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 13/93.2 C / '

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 24/46.8 C / '

Moc Lato 24.23 kW

Typ czynnika Water

Temp. czynnika zasilanie /powrÛt
zima 70/50 C / C

Temp. czynnika zasilanie /powrÛt
lato 60/40 C / C

Przep$yw czynnika 1 x 2.12 m3/h

Opory przep$ywu czynnika 9.43 kPa

Pojemno"# wymiennika 1 x 3.4 l

Liczba sekcji 1
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Nagrzewnica wodna (WH)
Wielko"# pod$%czenia
zasilanie/powrÛt 1 x 1$ / 1$

* Nagrzewnica wodna: zawarto"# glikolu dla temperatury 4 powinna
wynosi# minimum 10 '
* Wymiennik wodny wyposa;ony w zabezpieczenie
przeciwzamro;eniowe

Filtr (PF/SF)

Nazwa 0700 B_FLR

Typ filtra F9 / ePM1 80%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywno"# energetyczna (Klasa /
RZE) E / >2400

 Wk$ad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 698x650x500 - 2

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2 m/s

Spadek ci"nienia 152 Pa

Opory przep$ywu powietrza - Filtr
czysty 102 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Maksymalne 202 Pa

Nawil&acz parowy (SH)

Nazwa ELC.STM.GNR 65/IN

Spadek ci"nienia 0 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 1.9 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 24/5 C / '

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 24/40 C / '

Moc Zima 37.27 kW

Wydajno"# nawil;ania 49.69 kg/h

Pr%d w punkcie pracy 1 x 53.82 A

Maksymalna wydajno"# nawil;ania 65.00 kg/h

Pr%d znamionowy 1 x 70.4 A

Ilo"# przewodÛw zasilaj%cych 1

Obudowa wytwornicy pary - D$ugo"# 635

Obudowa wytwornicy pary -
Wysoko"# 465

Obudowa wytwornicy pary -
Szeroko"# 890
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Nawil&acz parowy (SH)
* Zbiornik spustowy dostarczany luzem. Pojemno"# 65 l. Wymiary
905 mm x 590 mm x 300 mm [L x W x H]. Rury i kszta$ki
pod$%czeniowe poza dostaw% Klimor.
* Wytwornica pary w obudowie dostarczana luzem. D$ugo"#
przewodu zgodna z zaleceniami producenta wytwornicy.

Po!#czenie elastyczne

Szeroko"#/Wysoko"# 1400/680 mm
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AKUSTYKA
 
MOC AKUSTYCZNA

Cz&stotliwo"# Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA

Wlot nawiewu (ODA) dB 80.5 83.5 77.1 65.5 52.9 40.7 30.7 85.9

Wlot nawiewu (ODA) dB (A) 64.4 74.9 73.9 65.5 54.1 41.7 29.6 77.9

Wylot nawiewu (SUP) dB 89.2 88.8 83.3 75.5 64.5 48.8 35.4 92.7

Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 73.1 80.2 80.1 75.5 65.7 49.8 34.3 84.3

Wlot wywiewu (ETA) dB 69.2 71.8 75.7 64.4 58.3 48.3 39.5 78.1

Wlot wywiewu (ETA) dB (A) 53.1 63.2 72.5 64.4 59.5 49.3 38.4 73.8

Wylot wywiewu (EHA) dB 74.6 78.0 82.4 83.7 81.1 72.5 64.9 88.1

Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 58.5 69.4 79.2 83.7 82.3 73.5 63.8 87.2

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZ!DZENIA PRZEZ OBUDOW@

dB 76.0 71.5 62.9 62.8 59.4 45.8 37.2 77.7

dB (A) 59.9 62.9 59.7 62.8 60.6 46.8 36.1 68.4

POZIOM CIQNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWN!TRZ URZ!DZENIA (PRZEZ OBUDOW@) W ODLEGXOQCI 1M
(15M2\ ^2\ T0,01)

dB (A) 56.2 59.2 56.0 59.1 56.9 43.1 32.4 64.7
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DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZ!DZENIE KE 1253/2014
 
ROZPORZ!DZENIE EU 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego nap&du Uk!ad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC UOC z medium po'rednicz#cym

f) Sprawno"# cieplna odzysku ciep$a 70.50 [%]

g) znamionowe nat&;enie przep$ywu qnom w SWNM 1.79 / 1.53 [m3/s]

h) efektywny pobÛr mocy 5.17 / 2.96 [kW]

i) Wewn&trzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1273.8/1426.2 [W/(m3/s)
]

j) pr&dko"# czo$owa 1.9 / 1.7 [m/s]

k) znamionowe ci"nienie zewn&trzne dps,ext 900 / 700 [Pa]

l) spadek ci"nienia wewn&trznego cz&"ci pe$ni%cych funkcje wentylacyjne dps,int 413 / 315 [Pa]

m) spadek ci"nienia wewn&trznego cz&"ci niepe$ni%cych funkcji wentylacyjnych dps,add 494 / 199 [Pa]

n) sprawno"# statyczna wentylatorÛw wg rozporz%dzenia UE nr 327/2011 56.3 / 59.9 [%]

o) maksymalny stopie> zewn&trznych przeciekÛw powietrza (w ') przez obudow& 0.18 [%]

p) efektywno"# energetyczna filtrÛw (rodzaj/klasa/zu;ycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrze;enia o konieczno"ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudow& (LWA) 68.4 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

Urz%dzenie spe$nia wymagania Rozporz%dzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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AUTOMATYKA
 

* ``` DobÛr zaworu trÛjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub ch$odnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca monta; zaworu nagrzewnicy w po$o;eniu realizuj%cym regulacj&
jako"ciow%, a zaworu ch$odnicy - regulacj& ilo"ciow%.

Kod aplikacji: RGCS 1098

Symbol Nazwa Index Ilo"#

Service Switch X%cznik bezpiecze>stwa 99000581001643 1

TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kana$owy 1007626 3

TEMP.SNR ROOM LCD 4,3{ Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1

ALL DFF.PRSS.GG Presostat rÛ;nicowy 1000264 5

3W.VALVE KVS16 ZawÛr trÛjdrogowy z si$ownikiem 1008484 1

CG.ETH  NW11-2/400 ETH OUTSIDE Sterownica z wbudowan% kart% ethernet 1026998 1

FUSE gG 10A type10x38 Wk$adka bezpiecznikowa 1008619 2

FUSE gG 6A type10x38 Wk$adka bezpiecznikowa 1008620 2

ALL FUSE gG 32A type10x38 Wk$adka bezpiecznikowa 1008622 1

A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Si$ownik przepustnicy 1011469 1

A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Si$ownik przepustnicy 1011490 1

ALL PRSS.TRR Przetwornik ci"nienia 1010687 2

ALL HUM.SNR Czujnik wilgotno"ci 1017465 2

F.CVTR 4 IP65 1018459 99000531018459 2

F.CVTR 1,5 IP65 1018456 99000531018456 2
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OG”LNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uk$adu central nawiewnych
odbywa si& ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownic%.

2. Praca wymiennikÛw w kaskadzie: w pierwszej kolejno"ci za$%cza si&
recyrkulacja lub wymiennik ciep$a a nast&pnie nagrzewnica/ch$odnica.

3. W przypadku uk$adÛw z nagrzewnic% wodn%, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatur% zewn&trzn%, realizowany jest tzw Ñgor%cy
startî uk$adu. Po za$%czeniu centrali w pierwszej kolejno"ci otwiera si&
na 100' zawÛr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zw$oce ñ za$%czaj% si& wentylatory i
zaczynaj% si& otwiera# przepustnice.

4. W przypadku uk$adÛw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejno"ci wy$%cza si& nagrzewnica, a po nastawionej
zw$oce- wentylatory i zaczynaj% si& zamyka# przepustnice.

5. Uk$ady z nagrzewnic% wodn% wyposa;one s% w przepustnic&
nawiewu z si$ownikiem ze spr&;yn% zwrotn%.

6. Uk$ady z nagrzewnicami i/lub ch$odnicami wodnymi wyposa;one s%
w zawory trÛjdrogowe mieszaj%ce. SposÛb monta;u w&z$a zasilaj%cego
nagrzewnice/ch$odnice winien by# identyczny z rozwi%zaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napi&cia lub awaryjnym wy$%czeniu zasilania, uk$ad central
nawiewnych zapami&tuje ostatni (poprzedzaj%cy wy$%czenie) algorytm
pracy. Po przywrÛceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperatur% w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiod%cy, ktÛrym mo;e by#:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
c) czujnik temperatury wyci%gu

Ze wzgl&du na algorytm sterowania i mo;liwo"# oszcz&dno"ci energii,
ka;dy uk$ad nawiewny z komor% mieszania oraz uk$ad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacj% i/lub odzyskiem ciep$a, musi by# wyposa;ony
w czujnik temperatury wywiewu ñ niezale;nie od wyboru czujnika
wiod%cego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiod%cego, zaleca si& stosowanie rÛwnie; czujnika temperatury
nawiewu.

9. Ka;dy uk$ad automatyki central nawiewnych wyposa;ony jest w
styk bezpotencja$owy do wspÛ$bie;nego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyci%gowym.

10. Uk$ady z ch$odnic% D| wyposa;one s% w dwa styki
bezpotencja$owe, umo;liwiaj%ce sterowanie ch$odnic% dwustopniow%.

11. Ka;dy uk$ad automatyki central nawiewnych mo;e by# dodatkowo
wyposa;ony w:
a) uk$ad utrzymania sta$ego wydatku powietrza lub sta$ego ci"nienia ñ
dodatkowe przetworniki ci"nienia (jeden dla uk$adÛw SCS i dwa dla
pozosta$ych)\
b) sygnalizacj& zabrudzenia filtra dodatkowego ñ dodatkowy presostat\

12. W ka;dym uk$adzie wyposa;onym w nagrzewnic& gazow% ñ modu$
gazowy posiada w$asn% automatyk& z algorytmem, zabezpieczaj%c%
jego prawid$ow% prac&. Zasady dzia$ania zawarte s% w dokumentacji
modu$u. Modu$ zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyci%gowe ñ dwubiegowe z mo;liwo"ci% sterowania
sygna$em z czujnikÛw CO/LPG..

14. Uk$ady spr&;arkowe wyst&puj% jako:
- uk$ady tylko ch$odz%ce CM
- pompy ciep$a HPM
Oba uk$ady opieraj% si& na spr&;arkach z p$ynn% regulacj% mocy
ch$odniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sk$ada si& z jednej szafy zasilaj%co-
steruj%cej:
- sterownika PLC zawieraj%cego algorytm pracy uk$adu ch$odniczego
lub pompy ciep$a i obwodÛw sterowniczych\
- uk$adu zasilania.
Do modu$u zasilania nale;y doprowadzi# oddzielne zasilanie.
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16. Uk$ady ch$odnicze CM i pompy ciep$a pracuj% wy$%cznie przy
maksymalnej wydajno"ci centrali.

17. Uk$ady z nagrzewnic% elektryczn% wyposa;one s% w oddzielny
modu$ steruj%cy nagrzewnic%. Zasilanie 3 x 400V, odr&bnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uk$adu automatyki mo;e sterowa#
wy$%cznie nawil;aczami elektrodowymi..

19. Nawil;acz posiada w$asn% automatyk& z algorytmem
zabezpieczaj%cym jego prawid$ow% prac&. Zasady dzia$ania zawarte s%
w dokumentacji nawil;acza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

20. Mo;liwo"# wspÛ$pracy z BMS w protoko$ach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mo;liwo"# komunikacji przez ETHERNET ñ odr&bny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwi%zaniem standardowym.

Schemat dodatkowego wyposa&enia:

Uk$ad utrzymania sta$ego wydatku powietrza.
Utrzymanie sta$ego wydatku wentylatora (lub wentylatorÛw w
uk$adach nawiewno-wyci%gowych). Przetwornik ci"nienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymuj%c sta$% wielko"#
ci"nienia, niezale;nie od zmiany oporÛw przep$ywu powietrza

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
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DANE URZ!DZENIA

ASHRAE 2017 (ref. city/db.S/wb.S/dp.S/db.W)
Warszawa/30.5/20.5/15.7/0.0

PARAMETRY URZ!DZENIA

Wielko"# 2500

Obudowa Szkielet kompozytowy

Izolacja We!na mineralna - 50mm

Wykonanie Higieniczne

Wersja Wewn"trzna

Automatyka Tak

Szeroko"# 2150 mm

Wysoko"# 1520 mm

D$ugo"# 6250 mm

Rama Pe!na rama 120.0 mm

Masa 1593 kg

Dane wymagane przez Rozporz%dzenie KE 1253/2014 2018

EUROVENT - Klasa efektywno"ci
energetycznej B(2016)/A  (2023)

WspÛ$czynnik poboru mocy (fs-pref) -
zima 0.89 (2016)/0.96 (2023)

* Wymiary nie uwzgl&dniaj% wystaj%cych elementÛw m.in.: dachÛw,
przepustnic wraz z trzpieniami, si$ownikÛw, krÛ#cÛw wymiennikÛw,
krÛ#cÛw odp$ywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)
Wytrzyma$o"# mechaniczna
+/-1000 Pa < 2 mm D1 (M)

Klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/mK T2 (M)

Klasa mostkÛw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)

Szczelno"# obudowy -400 Pa 0,11 l/(sm) L1 (M)

Szczelno"# obudowy
 +700 Pa/+400 Pa 0,21 l/(sm) L1 (M)

Szczelno"# mocowania filtrÛw
+/-400 Pa 0,3/0,2 ' F9 (M)

NAWIEW WYWIEW

Przep$yw powietrza 4440 3700 m3/h

Ci"nienie dyspozycyjne 700 500 Pa

Pr&dko"# powietrza 1.8 1.5 m/s

PobÛr mocy wentylatorÛw 3.18 1.67 kW

Moc silnikÛw wentylatorÛw 4 2.2 kW

Pr%d ca$kowity wentylatorÛw 7.6 4.4 A

Napi&cie zasilania 3x400/50 V/Hz

Strona obs$ugi Prawa Lewa

G&sto"# powietrza zgodnie z EN
13053:2019 1,2 kg/m3

SFPv 3600 W/m3/s

SFPe 3936 W/m3/s

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewn&trznego

Zima -20.0 / 100.0 C / '

Lato 32.0 / 45.0 C / '

Parametry powietrza wewn&trznego

Zima 24.0 / 40.0 C / '

Lato 28.0 / 55.0 C / '

Recyrkulacja 0 '
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WYMIARY I WAGI SEKCJI
 

 
ODPROWADZENIE KONDENSATU
 

Numer sekcji Masa [kg] D$ugo"# [mm] Wysoko"# [mm] Szeroko"# [mm]

1 153 1550 700 1300

2 427 1700 700 1300

3 266 1950 700 1300

4 304 1050 700 1300

5 250 1250 700 1300

6 171 1900 700 1300

Inne 22

Suma 1593

* Masy mog% rÛ;ni# si& od rzeczywistych o +/- 10'

Funkcja Strumie> Typ syfonu/pod$%czenia tacy Ilo"#

Ch$odnica wodna (WC) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2

Nawil;acz parowy (SH) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 1

Odzysk glikolowy (RG) Wywiew Pojedynczy syfon 32 mm 2
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FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew Wywiew

Po!#czenie elastyczne

Szeroko"#/Wysoko"# 1200/580 mm

Przepustnica

Szeroko"#/Wysoko"#/D$ugo"# 1200/580/115 mm

Filtr (PF/SF)

Nazwa 2500 B_FLR

Typ filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywno"# energetyczna (Klasa /
RZE) E / >1100

 Wk$ad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 1200x550x300 - 1

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 1.9 m/s

Spadek ci"nienia 103 Pa

Opory przep$ywu powietrza - Filtr
czysty 53 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Maksymalne 153 Pa

Filtr (PF/SF)

Nazwa 2500 B_FLR

Typ filtra F7 / ePM1 55%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Po!#czenie elastyczne

Szeroko"#/Wysoko"# 1200/580 mm

Filtr (PF/SF)

Nazwa 2500 B_FLR

Typ filtra F7 / ePM1 55%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywno"# energetyczna (Klasa /
RZE) D / 1778

 Wk$ad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 1200x550x500 - 1

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 1.6 m/s

Spadek ci"nienia 101 Pa

Opory przep$ywu powietrza - Filtr
czysty 51 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Maksymalne 151 Pa

Wentylator (VF)

Nazwa 2500 VF4 AC-IE3 x1

Przep$yw powietrza 3700 m3/h

Ci"nienie dyspozycyjne 500 Pa

Ci"nienie dynamiczne 44 Pa

Ci"nienie statyczne 998 Pa

Ci"nienie ca$kowite 1042 Pa

WspÛ$czynnik K 121
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Filtr (PF/SF)

Efektywno"# energetyczna (Klasa /
RZE) D / 1778

 Wk$ad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 1200x550x500 - 1

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 1.9 m/s

Spadek ci"nienia 114 Pa

Opory przep$ywu powietrza - Filtr
czysty 64 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Maksymalne 164 Pa

Wymiennik glikolowy

Nazwa 2500 RG_HE

Opory przep$ywu powietrza Zima 335 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2.6 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Zima -20/100 C/'

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 6.9/13 C/'

Sprawno"# cieplna sucha - zima (CR
1253/2014) 69.90 '

Sprawno"# odzysku Zima 61.20 '

Moc znamionowa Zima 40.4 kW

Typ czynnika Ethylene

Procentowa zawarto"# czynnika w
roztworze 35 '

Pojemno"# instalacji 3.8 l

Pojemno"# uk$adu 78.8 l

Pojemno"# wymiennika 37.5 l

Masowy przep$yw czynnika 0 kg/h

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 32/45 C/'

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 32/45 C/'

Sprawno"# odzysku Lato 0.00 '

Moc znamionowa Lato 40.4 kW

Opory przep$ywu czynnika 73.5 kPa

Temp. czynnika zasilanie /powrÛt
zima 16.2/-12.2 C / C

Przep$yw czynnika 1.38 m3/h

Wysoko"# podnoszenia pompy
obiegowej 165.84 kPa

Wentylator (VF)

Obroty 2579 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 1.58 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 1.67 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(?SW) 45.19 '

SFP 1537 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 1628 W/m3/s

Sprawno"# statyczna zespo$u 61.31 '

Sprawno"# ca$kowita zespo$u 64.02 '

Moc akustyczna wentylatora 85.88 dB

Cz&stotliwo"# 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 64.4 75.3 71.7 68.9 68.5 66.1 62.4 [dB]

Wylot 71.2 80.2 78.1 80.4 76.5 72.3 67.9 [dB]

Typ silnika AC

Moc znamionowa 1 x 2.2 kW

Napi&cie 230 V/Hz

Pr%d znamionowy 1 x 4.4 A

Nominalne obroty 2850 1/min

Cz&stotliwo"# pracy 44.77 Hz

Cz&stotliwo"# maksymalna 52 Hz

Klasa IEC IE3

Klasa ochrony IP55

Wielko"# 90 L

Falownik

Nazwa F.CVTR 2,4 IP65 x 1

Moc znamionowa 2.4 kW

Cz&stotliwo"# 50/60 [Hz]

Napi&cie 3x400 [V]

* DobÛr wentylatora dla filtrÛw ca$kowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgl&dniaj% wp$yw zabudowy w centrali
* Wybrano prac& uk$adu przy zachowaniu sta$ego cisnienia.
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Wymiennik glikolowy

Instalacja hydrauliczna Tak

Wielko"# pod$%czenia
zasilanie/powrÛt 1 1/4$

Materia$ rura /lamela Cu/Al

Rozstaw lamel 2.5 mm

Ilo"# rz&dÛw 18

Opory przep$ywu powietrza -
Odkraplacz 0 Pa

SILNIK

Moc znamionowa 0.65 kW

Napi&cie 230 [V]

Cz&stotliwo"# 50 [Hz]

Pr%d znamionowy 3.1 [A]

Falownik

Napi&cie 1x230 [V]

Cz&stotliwo"# 50/60 [Hz]

Pr%d znamionowy 3.2 [A]

Wentylator (VF)

Nazwa 2500 VF4 AC-IE3 x1

Przep$yw powietrza 4440 m3/h

Ci"nienie dyspozycyjne 700 Pa

Ci"nienie dynamiczne 63 Pa

Ci"nienie statyczne 1623 Pa

Ci"nienie ca$kowite 1686 Pa

WspÛ$czynnik K 121

Obroty 3228 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 2.86 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 3.18 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(?SW) 49.18 '

SFP 2319 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 2580 W/m3/s

Sprawno"# statyczna zespo$u 62.91 '

Wymiennik glikolowy

Nazwa 2500 RG_HE

Opory przep$ywu powietrza Zima 377 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2.1 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 24/40 C/'

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 0.5/100 C/'

Pojemno"# wymiennika 37.5 l

Masowy przep$yw czynnika 0 kg/h

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 28/55 C/'

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 28/55 C/'

Opory przep$ywu czynnika 73.6 kPa

Temp. czynnika zasilanie /powrÛt
zima -12.2/16.2 C / C

Opory przep$ywu powietrza -
Odkraplacz 20 Pa

Przepustnica

Szeroko"#/Wysoko"#/D$ugo"# 1200/580/115 mm

Po!#czenie elastyczne

Szeroko"#/Wysoko"# 1200/580 mm
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Wentylator (VF)

Sprawno"# ca$kowita zespo$u 65.37 '

Moc akustyczna wentylatora 92.54 dB

Cz&stotliwo"# 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 69.2 80.7 78.8 78.6 74.6 73.1 68.6 [dB]

Wylot 77.3 85.7 85.9 87.1 83 79.7 74.6 [dB]

Typ silnika AC

Moc znamionowa 1 x 4 kW

Napi&cie 400 V/Hz

Pr%d znamionowy 1 x 7.6 A

Nominalne obroty 2900 1/min

Cz&stotliwo"# pracy 55.46 Hz

Cz&stotliwo"# maksymalna 63 Hz

Klasa IEC IE3

Klasa ochrony IP55

Wielko"# 112 M

Falownik

Nazwa F.CVTR 4 IP65 x 1

Moc znamionowa 4 kW

Cz&stotliwo"# 50/60 [Hz]

Napi&cie 3x400 [V]

* DobÛr wentylatora dla filtrÛw ca$kowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzgl&dniaj% wp$yw zabudowy w centrali
* Wybrano prac& uk$adu przy zachowaniu sta$ego cisnienia.

Ch!odnica wodna (WC)

Nazwa 2500_WCL_08_1_R_EU

Opory przep$ywu powietrza -
Warunki mokre 173 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Warunki suche 139 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2.2 m/s

Moc Lato 47.66 kW

Moc jawna 28.71 kW
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Ch!odnica wodna (WC)
Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 32/45 C / '

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 13/93.2 C / '

Kondensat 25.75 l/h

Typ czynnika Ethylene

Procentowa zawarto"#
czynnika w roztworze 35 '

Temp. czynnika zasilanie
/powrÛt lato 5/10 C / C

Przep$yw czynnika 1 x 9.4 m3/h

Opory przep$ywu czynnika 36.57 kPa

Pojemno"# wymiennika 1 x 17.4 l

Opory przep$ywu powietrza -
Odkraplacz 21 Pa

Liczba sekcji 1

Wielko"# pod$%czenia
zasilanie/powrÛt 1 x 2$ / 2$

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik mo;e ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Nagrzewnica wodna (WH)

Nazwa 2500_WCL_01_1_R_EU

Spadek ci"nienia 31 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 2.2 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 3.9/16 C / '

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 26/3.9 C / '

Moc Zima 33.51 kW

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 13/93.2 C / '

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Lato 24/46.8 C / '

Moc Lato 16.7 kW

Typ czynnika Water

Temp. czynnika zasilanie /powrÛt
zima 70/50 C / C

Temp. czynnika zasilanie /powrÛt
lato 60/40 C / C

Przep$yw czynnika 1 x 1.47 m3/h

Opory przep$ywu czynnika 6.58 kPa

Pojemno"# wymiennika 1 x 2.3 l

Liczba sekcji 1
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Nagrzewnica wodna (WH)
Wielko"# pod$%czenia
zasilanie/powrÛt 1 x 3/4$ / 3/4$

* Nagrzewnica wodna: zawarto"# glikolu dla temperatury 3.93
powinna wynosi# minimum 10 '
* Wymiennik wodny wyposa;ony w zabezpieczenie
przeciwzamro;eniowe

Filtr (PF/SF)

Nazwa 2500 B_FLR

Typ filtra F9 / ePM1 80%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywno"# energetyczna (Klasa /
RZE) E / >2400

 Wk$ad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 1200x550x500 - 1

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 1.9 m/s

Spadek ci"nienia 146 Pa

Opory przep$ywu powietrza - Filtr
czysty 96 Pa

Opory przep$ywu powietrza -
Maksymalne 196 Pa

Nawil&acz parowy (SH)

Nazwa STM.HMDF.ASM 35/ IN /
EVO

Spadek ci"nienia 0 Pa

Pr&dko"# przep$ywu powietrza 1.8 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 24/5 C / '

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno"# Zima 24/40 C / '

Moc Zima 25.7 kW

Wydajno"# nawil;ania 34.26 kg/h

Pr%d w punkcie pracy 1 x 37.10 A

Maksymalna wydajno"# nawil;ania 35.00 kg/h

Pr%d znamionowy 1 x 37.9 A

Ilo"# przewodÛw zasilaj%cych 1

Obudowa wytwornicy pary - D$ugo"# 790

Obudowa wytwornicy pary -
Wysoko"# 550

Obudowa wytwornicy pary -
Szeroko"# 850
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Nawil&acz parowy (SH)
* Zbiornik spustowy dostarczany luzem. Pojemno"# 32 l. Wymiary
490 mm x 455 mm x 300 mm [L x W x H]. Rury i kszta$ki
pod$%czeniowe poza dostaw% Klimor.
* Wytwornica pary w obudowie dostarczana luzem. D$ugo"#
przewodu zgodna z zaleceniami producenta wytwornicy.

Po!#czenie elastyczne

Szeroko"#/Wysoko"# 1200/580 mm
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AKUSTYKA
 
MOC AKUSTYCZNA

Cz&stotliwo"# Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA

Wlot nawiewu (ODA) dB 64.2 73.7 68.8 61.6 48.6 36.1 26.6 75.5

Wlot nawiewu (ODA) dB (A) 48.1 65.1 65.6 61.6 49.8 37.1 25.5 69.3

Wylot nawiewu (SUP) dB 73.3 79.7 76.9 71.1 59.0 43.7 31.6 82.5

Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 57.2 71.1 73.7 71.1 60.2 44.7 30.5 77.1

Wlot wywiewu (ETA) dB 62.4 72.3 66.7 57.9 51.5 42.1 33.4 73.8

Wlot wywiewu (ETA) dB (A) 46.3 63.7 63.5 57.9 52.7 43.1 32.3 67.4

Wylot wywiewu (EHA) dB 69.2 78.2 75.1 77.4 72.5 65.3 58.9 82.6

Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 53.1 69.6 71.9 77.4 73.7 66.3 57.8 80.3

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZ!DZENIA PRZEZ OBUDOW@

dB 63.0 63.4 56.4 58.0 53.8 41.0 32.9 67.4

dB (A) 46.9 54.8 53.2 58.0 55.0 42.0 31.8 61.8

POZIOM CIQNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWN!TRZ URZ!DZENIA (PRZEZ OBUDOW@) W ODLEGXOQCI 1M
(15M2\ ^2\ T0,01)

dB (A) 43.1 51.1 49.5 54.3 51.3 38.3 28.1 58.1
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DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZ!DZENIE KE 1253/2014
 
ROZPORZ!DZENIE EU 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego nap&du Uk!ad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC UOC z medium po'rednicz#cym

f) Sprawno"# cieplna odzysku ciep$a 69.90 [%]

g) znamionowe nat&;enie przep$ywu qnom w SWNM 1.23 / 1.03 [m3/s]

h) efektywny pobÛr mocy 2.86 / 1.58 [kW]

i) Wewn&trzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1197.3/1487.4 [W/(m3/s)
]

j) pr&dko"# czo$owa 1.8 / 1.5 [m/s]

k) znamionowe ci"nienie zewn&trzne dps,ext 700 / 500 [Pa]

l) spadek ci"nienia wewn&trznego cz&"ci pe$ni%cych funkcje wentylacyjne dps,int 414 / 304 [Pa]

m) spadek ci"nienia wewn&trznego cz&"ci niepe$ni%cych funkcji wentylacyjnych dps,add 509 / 194 [Pa]

n) sprawno"# statyczna wentylatorÛw wg rozporz%dzenia UE nr 327/2011 62.9 / 61.3 [%]

o) maksymalny stopie> zewn&trznych przeciekÛw powietrza (w ') przez obudow& 0.23 [%]

p) efektywno"# energetyczna filtrÛw (rodzaj/klasa/zu;ycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrze;enia o konieczno"ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudow& (LWA) 61.8 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

Urz%dzenie spe$nia wymagania Rozporz%dzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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AUTOMATYKA
 

* ``` DobÛr zaworu trÛjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub ch$odnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca monta; zaworu nagrzewnicy w po$o;eniu realizuj%cym regulacj&
jako"ciow%, a zaworu ch$odnicy - regulacj& ilo"ciow%.

Kod aplikacji: RGCS 1098

Symbol Nazwa Index Ilo"#

Service Switch X%cznik bezpiecze>stwa 99000581001643 1

TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kana$owy 1007626 3

TEMP.SNR ROOM LCD 4,3{ Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1

ALL DFF.PRSS.GG Presostat rÛ;nicowy 1000264 5

3W.VALVE KVS16 ZawÛr trÛjdrogowy z si$ownikiem 1008484 1

CG.ETH  NW11-1/400 ETH OUTSIDE Sterownica z wbudowan% kart% ethernet 1026997 1

FUSE gG 10A type10x38 Wk$adka bezpiecznikowa 1008619 1

FUSE gG 6A type10x38 Wk$adka bezpiecznikowa 1008620 1

ALL FUSE gG 32A type10x38 Wk$adka bezpiecznikowa 1008622 1

A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Si$ownik przepustnicy 1011469 1

A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Si$ownik przepustnicy 1011490 1

ALL PRSS.TRR Przetwornik ci"nienia 1010687 2

ALL HUM.SNR Czujnik wilgotno"ci 1017465 2

F.CVTR 4 IP65 1018459 99000531018459 1

F.CVTR 2,4 IP65 1018457 99000531018457 1
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OG”LNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uk$adu central nawiewnych
odbywa si& ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownic%.

2. Praca wymiennikÛw w kaskadzie: w pierwszej kolejno"ci za$%cza si&
recyrkulacja lub wymiennik ciep$a a nast&pnie nagrzewnica/ch$odnica.

3. W przypadku uk$adÛw z nagrzewnic% wodn%, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatur% zewn&trzn%, realizowany jest tzw Ñgor%cy
startî uk$adu. Po za$%czeniu centrali w pierwszej kolejno"ci otwiera si&
na 100' zawÛr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zw$oce ñ za$%czaj% si& wentylatory i
zaczynaj% si& otwiera# przepustnice.

4. W przypadku uk$adÛw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejno"ci wy$%cza si& nagrzewnica, a po nastawionej
zw$oce- wentylatory i zaczynaj% si& zamyka# przepustnice.

5. Uk$ady z nagrzewnic% wodn% wyposa;one s% w przepustnic&
nawiewu z si$ownikiem ze spr&;yn% zwrotn%.

6. Uk$ady z nagrzewnicami i/lub ch$odnicami wodnymi wyposa;one s%
w zawory trÛjdrogowe mieszaj%ce. SposÛb monta;u w&z$a zasilaj%cego
nagrzewnice/ch$odnice winien by# identyczny z rozwi%zaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napi&cia lub awaryjnym wy$%czeniu zasilania, uk$ad central
nawiewnych zapami&tuje ostatni (poprzedzaj%cy wy$%czenie) algorytm
pracy. Po przywrÛceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperatur% w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiod%cy, ktÛrym mo;e by#:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
c) czujnik temperatury wyci%gu

Ze wzgl&du na algorytm sterowania i mo;liwo"# oszcz&dno"ci energii,
ka;dy uk$ad nawiewny z komor% mieszania oraz uk$ad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacj% i/lub odzyskiem ciep$a, musi by# wyposa;ony
w czujnik temperatury wywiewu ñ niezale;nie od wyboru czujnika
wiod%cego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiod%cego, zaleca si& stosowanie rÛwnie; czujnika temperatury
nawiewu.

9. Ka;dy uk$ad automatyki central nawiewnych wyposa;ony jest w
styk bezpotencja$owy do wspÛ$bie;nego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyci%gowym.

10. Uk$ady z ch$odnic% D| wyposa;one s% w dwa styki
bezpotencja$owe, umo;liwiaj%ce sterowanie ch$odnic% dwustopniow%.

11. Ka;dy uk$ad automatyki central nawiewnych mo;e by# dodatkowo
wyposa;ony w:
a) uk$ad utrzymania sta$ego wydatku powietrza lub sta$ego ci"nienia ñ
dodatkowe przetworniki ci"nienia (jeden dla uk$adÛw SCS i dwa dla
pozosta$ych)\
b) sygnalizacj& zabrudzenia filtra dodatkowego ñ dodatkowy presostat\

12. W ka;dym uk$adzie wyposa;onym w nagrzewnic& gazow% ñ modu$
gazowy posiada w$asn% automatyk& z algorytmem, zabezpieczaj%c%
jego prawid$ow% prac&. Zasady dzia$ania zawarte s% w dokumentacji
modu$u. Modu$ zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyci%gowe ñ dwubiegowe z mo;liwo"ci% sterowania
sygna$em z czujnikÛw CO/LPG..

14. Uk$ady spr&;arkowe wyst&puj% jako:
- uk$ady tylko ch$odz%ce CM
- pompy ciep$a HPM
Oba uk$ady opieraj% si& na spr&;arkach z p$ynn% regulacj% mocy
ch$odniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sk$ada si& z jednej szafy zasilaj%co-
steruj%cej:
- sterownika PLC zawieraj%cego algorytm pracy uk$adu ch$odniczego
lub pompy ciep$a i obwodÛw sterowniczych\
- uk$adu zasilania.
Do modu$u zasilania nale;y doprowadzi# oddzielne zasilanie.
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16. Uk$ady ch$odnicze CM i pompy ciep$a pracuj% wy$%cznie przy
maksymalnej wydajno"ci centrali.

17. Uk$ady z nagrzewnic% elektryczn% wyposa;one s% w oddzielny
modu$ steruj%cy nagrzewnic%. Zasilanie 3 x 400V, odr&bnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uk$adu automatyki mo;e sterowa#
wy$%cznie nawil;aczami elektrodowymi..

19. Nawil;acz posiada w$asn% automatyk& z algorytmem
zabezpieczaj%cym jego prawid$ow% prac&. Zasady dzia$ania zawarte s%
w dokumentacji nawil;acza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

20. Mo;liwo"# wspÛ$pracy z BMS w protoko$ach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mo;liwo"# komunikacji przez ETHERNET ñ odr&bny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwi%zaniem standardowym.

Schemat dodatkowego wyposa&enia:

Uk$ad utrzymania sta$ego wydatku powietrza.
Utrzymanie sta$ego wydatku wentylatora (lub wentylatorÛw w
uk$adach nawiewno-wyci%gowych). Przetwornik ci"nienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymuj%c sta$% wielko"#
ci"nienia, niezale;nie od zmiany oporÛw przep$ywu powietrza

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
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DANE URZĄDZENIA

ASHRAE 2017 (ref. city/db.S/wb.S/dp.S/db.W)
Warszawa/30.5/20.5/15.5/-12.4

PARAMETRY URZĄDZENIA

Wielkość 5100

Obudowa Szkielet stalowy

Izolacja Wełna mineralna - 50mm

Wykonanie Standardowe

Wersja Wewnętrzna

Automatyka Tak

Szerokość 700 mm

Wysokość 1070 mm

Długość 3160 mm

Rama Pełna rama 120.0 mm

Masa 466 kg

Dane wymagane przez Rozporządzenie KE 1253/2014 2018

EUROVENT - Klasa efektywności
energetycznej A+(2016)/A+⮎ (2023)

Współczynnik poboru mocy (fs-pref) -
zima 0.79 (2016)/0.91 (2023)

* Wymiary nie uwzględniają wystających elementów m.in.: dachów,
przepustnic wraz z trzpieniami, siłowników, króćców wymienników,
króćców odpływu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)
Wytrzymałość mechaniczna
+/-1000 Pa < 2 mm D1 (M)

Klasa izolacji termicznej k = 0,94 W/m²K T2 (M)

Klasa mostków cieplnych kb = 0,45 TB3 (M)

Szczelność obudowy -400 Pa 0,11/0,26 l/(sm²) L1 (M)/L2 (R)

Szczelność obudowy
 +700 Pa/+400 Pa 0,29/0,45 l/(sm²) L2 (M)/L2 (R)

Szczelność mocowania filtrów
+/-400 Pa 0,2/0,3 % F9 (M)

NAWIEW WYWIEW

Przepływ powietrza 1300 650 m3/h

Ciśnienie dyspozycyjne 400 250 Pa

Prędkość powietrza 1.7 0.8 m/s

Pobór mocy wentylatorów 0.5 0.13 kW

Moc silników wentylatorów 1 0.55 kW

Prąd całkowity wentylatorów 4.4 3.5 A

Napięcie zasilania 3x400/50 V/Hz

Strona obsługi Prawa Lewa

Gęstość powietrza zgodnie z EN
13053:2019 1,2 kg/m3

SFPv 1560 W/m3/s

SFPe 1748 W/m3/s

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnętrznego

Zima -20.0 / 100.0 °C / %

Lato 32.0 / 45.0 °C / %

Parametry powietrza wewnętrznego

Zima 20.0 / 30.0 °C / %

Lato 28.0 / 55.0 °C / %

Recyrkulacja 0 %
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WYMIARY I WAGI SEKCJI
 

 
ODPROWADZENIE KONDENSATU
 

Numer sekcji Masa [kg] Długość [mm] Wysokość [mm] Szerokość [mm]

1 206 1260 950 700

2 199 1300 950 700

3 52 600 500 700

Inne 9

Suma 466

* Masy mogą różnić się od rzeczywistych o +/- 10%

Funkcja Strumień Typ syfonu/podłączenia tacy Ilość

Wymiennik przeciwprądowy (CPR) Wywiew Pojedynczy syfon 32 mm 1

Chłodnica wodna (WC) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2
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FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew Wywiew

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 600/380 mm

Przepustnica

Szerokość/Wysokość/Długość 600/380/115 mm

Filtr (PF/SF)

Nazwa 5100 P_FLR

Typ filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Działkowy

Efektywność energetyczna (Klasa /
RZE) E / >1100

 Wkład filtra (W x H x L - szt) nr. 1 600x350x48 - 1

Prędkość przepływu powietrza 1.7 m/s

Spadek ciśnienia 81 Pa

Opory przepływu powietrza - Filtr
czysty 40 Pa

Opory przepływu powietrza -
Maksymalne 121 Pa

* Nie posiada certyfikatu Eurovent

Wymiennik przeciwprądowy (CPR)

Nazwa 5100 CPR V HEFF

Opory przepływu powietrza Zima 147 Pa

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 600/380 mm

EmptySection

Spadek ciśnienia 0 Pa

Filtr (PF/SF)

Nazwa 5100 P_FLR

Typ filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Działkowy

Efektywność energetyczna (Klasa /
RZE) E / >1100

 Wkład filtra (W x H x L - szt) nr. 1 600x350x48 - 1

Prędkość przepływu powietrza 0.9 m/s

Spadek ciśnienia 37 Pa

Opory przepływu powietrza - Filtr
czysty 18 Pa

Opory przepływu powietrza -
Maksymalne 55 Pa

* Nie posiada certyfikatu Eurovent

Wentylator (VF)

Nazwa 5100 VF1 EC x1

Przepływ powietrza 650 m3/h
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Wymiennik przeciwprądowy (CPR)
Opory przepływu powietrza – Zima
(warunki standardowe) Zima 182 Pa

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Zima -20/100 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Zima 2.2/17.4 °C/%

Sprawność cieplna sucha - zima (CR
1253/2014) 82.80 %

Sprawność odzysku Zima 55.50 %

Moc znamionowa Zima 9.7 kW

Opory przepływu powietrza -
Odkraplacz 0 Pa

* Maksymalny przeciek wewnętrzny 0,5%

Nagrzewnica wodna (WH)

Nazwa 5100_WCL_01_1_R_EU

Spadek ciśnienia 16 Pa

Prędkość przepływu powietrza 2.3 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Zima -0.8/21.7 °C / %

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Zima 20/5.3 °C / %

Moc Zima 9.25 kW

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Lato 32/45 °C / %

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Lato 32/45 °C / %

Moc Lato 0 kW

Typ czynnika Water

Temp. czynnika zasilanie /powrót
zima 70/50 °C / °C

Temp. czynnika zasilanie /powrót
lato 60/40 °C / °C

Przepływ czynnika 1 x 0.4 m3/h

Opory przepływu czynnika 6.59 kPa

Pojemność wymiennika 1 x 0.7 l

Liczba sekcji 1

Wielkość podłączenia
zasilanie/powrót 1 x 1/2" / 1/2"

* Nagrzewnica wodna: zawartość glikolu dla temperatury -0.80
powinna wynosić minimum 10 %
* Wymiennik wodny wyposażony w zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe

Wentylator (VF)

Ciśnienie dyspozycyjne 250 Pa

Ciśnienie dynamiczne 4 Pa

Ciśnienie statyczne 365 Pa

Ciśnienie całkowite 369 Pa

Współczynnik K 63

Obroty 2030 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 0.12 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 0.13 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(ηSW) 29.41 %

SFP 685 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 727 W/m3/s

Sprawność statyczna zespołu 50.25 %

Sprawność całkowita zespołu 50.83 %

Moc akustyczna wentylatora 77.19 dB

Częstotliwość 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 65.7 69.5 66.7 60.4 56.7 54.6 48.4 [dB]

Wylot 71 69.6 71.3 66.2 65.1 59.4 53 [dB]

Typ silnika EC

Moc znamionowa 1 x 0.55 kW

Napięcie 230 V/Hz

Napięcie sterujące 6.7 V

Prąd znamionowy 1 x 3.5 A

Nominalne obroty 3000 1/min

Klasa IEC EC

Klasa ochrony IP54

* Dobór wentylatora dla filtrów całkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzględniają wpływ zabudowy w centrali
* Wybrano pracę układu przy zachowaniu stałej wydajności.

Wymiennik przeciwprądowy (CPR)

Nazwa 5100 CPR V HEFF
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Wentylator (VF)

Nazwa 5100 VF1 EC x1

Przepływ powietrza 1300 m3/h

Ciśnienie dyspozycyjne 400 Pa

Ciśnienie dynamiczne 17 Pa

Ciśnienie statyczne 813 Pa

Ciśnienie całkowite 830 Pa

Współczynnik K 65

Obroty 3069 1/min

Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 0.44 kW

Efektywne zapotrzebowanie
mocy 0.5 kW

Spr. wentylatora dla JSW
(ηSW) 37.70 %

SFP 1217 W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 1385 W/m3/s

Sprawność statyczna zespołu 58.73 %

Sprawność całkowita zespołu 59.94 %

Moc akustyczna wentylatora 80.87 dB

Częstotliwość 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wlot 66 67.4 70.1 67 64 61.3 56.3 [dB]

Wylot 71.8 71.1 76.2 73.4 71.4 66.4 61.1 [dB]

Typ silnika EC

Moc znamionowa 1 x 1 kW

Napięcie 230 V/Hz

Napięcie sterujące 8 V

Prąd znamionowy 1 x 4.4 A

Nominalne obroty 3800 1/min

Klasa IEC EC

Klasa ochrony IP54

* Dobór wentylatora dla filtrów całkowicie zabrudzonych
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
* Parametry wentylatora uwzględniają wpływ zabudowy w centrali
* Wybrano pracę układu przy zachowaniu stałej wydajności.

Wymiennik przeciwprądowy (CPR)

Opory przepływu powietrza Zima 75 Pa

Opory przepływu powietrza – Zima
(warunki standardowe) Zima 75 Pa

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Zima 20/30 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Zima -16/95.5 °C/%

Kondensat - zima 2.58 l/h

Opory przepływu powietrza -
Odkraplacz 3 Pa

* Maksymalny przeciek wewnętrzny 0,5%

Przepustnica

Szerokość/Wysokość/Długość 600/380/115 mm

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 600/380 mm
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Chłodnica wodna (WC)

Nazwa 5100_WCL_02_1_R_EU

Opory przepływu powietrza -
Warunki mokre 39 Pa

Opory przepływu powietrza -
Warunki suche 32 Pa

Prędkość przepływu powietrza 2.3 m/s

Moc Lato 4.17 kW

Moc jawna 3.54 kW

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotność Lato 32/45 °C / %

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotność Lato 24/69.3 °C / %

Kondensat 0.73 l/h

Typ czynnika Propylene

Procentowa zawartość
czynnika w roztworze 35 %

Temp. czynnika zasilanie
/powrót lato 5/10 °C / °C

Przepływ czynnika 1 x 0.76 m3/h

Opory przepływu czynnika 24.56 kPa

Pojemność wymiennika 1 x 1.2 l

Opory przepływu powietrza -
Odkraplacz 22 Pa

Liczba sekcji 1

Wielkość podłączenia
zasilanie/powrót 1 x 1/2" / 1/2"

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik może ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Filtr (PF/SF)

Nazwa 5100 B_FLR

Typ filtra F7 / ePM1 55%

Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywność energetyczna (Klasa /
RZE) D / 1778

 Wkład filtra (W x H x L - szt) nr. 1 600x350x500 - 1

Prędkość przepływu powietrza 1.7 m/s

Spadek ciśnienia 108 Pa

Opory przepływu powietrza - Filtr
czysty 58 Pa

Opory przepływu powietrza - 158
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Filtr (PF/SF)
Opory przepływu powietrza -
Maksymalne 158 Pa

* Nie posiada certyfikatu Eurovent

Połączenie elastyczne

Szerokość/Wysokość 600/380 mm
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AKUSTYKA
 
MOC AKUSTYCZNA

Częstotliwość Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA

Wlot nawiewu (ODA) dB 63.0 62.4 64.1 59.0 53.0 47.3 41.3 68.7

Wlot nawiewu (ODA) dB (A) 46.9 53.8 60.9 59.0 54.2 48.3 40.2 64.2

Wylot nawiewu (SUP) dB 69.8 66.1 68.2 59.4 51.4 36.4 23.1 73.3

Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 53.7 57.5 65.0 59.4 52.6 37.4 22.0 67.0

Wlot wywiewu (ETA) dB 64.7 68.5 65.7 58.4 54.7 52.6 46.4 71.7

Wlot wywiewu (ETA) dB (A) 48.6 59.9 62.5 58.4 55.9 53.6 45.3 66.2

Wylot wywiewu (EHA) dB 69.0 66.6 67.3 61.2 58.1 51.4 44.0 73.0

Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 52.9 58.0 64.1 61.2 59.3 52.4 42.9 67.6

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZĄDZENIA PRZEZ OBUDOWĘ

dB 58.7 49.1 45.0 44.1 41.7 26.0 21.7 59.5

dB (A) 42.6 40.5 41.8 44.1 42.9 27.0 20.6 49.6

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA (PRZEZ OBUDOWĘ) W ODLEGŁOŚCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 38.9 36.8 38.1 40.3 39.2 23.3 16.9 45.8
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DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZĄDZENIE KE 1253/2014
 
ROZPORZĄDZENIE EU 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napędu Układ bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawność cieplna odzysku ciepła 82.80 [%]

g) znamionowe natężenie przepływu qnom w SWNM 0.36 / 0.18 [m3/s]

h) efektywny pobór mocy 0.44 / 0.12 [kW]

i) Wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 806.3/1353.3 [W/(m3/s)
]

j) prędkość czołowa 1.7 / 0.8 [m/s]

k) znamionowe ciśnienie zewnętrzne dps,ext 400 / 250 [Pa]

l) spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne dps,int 226 / 209 [Pa]

m) spadek ciśnienia wewnętrznego części niepełniących funkcji wentylacyjnych dps,add 187 / -93 [Pa]

n) sprawność statyczna wentylatorów wg rozporządzenia UE nr 327/2011 58.7 / 50.3 [%]

o) maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza (w %) przez obudowę 0.29 [%]

p) efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/zużycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę (LWA) 49.6 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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AUTOMATYKA
 

* !!! Dobór zaworu trójdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chłodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaż zaworu nagrzewnicy w położeniu realizującym regulację
jakościową, a zaworu chłodnicy - regulację ilościową.

Kod aplikacji: PRCS 10

Symbol Nazwa Index Ilość

Service Switch Łącznik bezpieczeństwa 99000581001643 1

ROOM_TEMP_SNR /HMI TOUCH 4,3" / Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1

TEMP_SNR /DUCT Czujnik temperatury kanałowy 1007626 3

DFF_PRSS_GG Presostat różnicowy 1000264 4

3W_VALVE KVS1,6 DN15 Zawór trójdrogowy z siłownikiem 1024767 2

CG -NW11-1/400 Sterownica z wbudowaną kartą ethernet 1026988 1

FUSE gG 6A type10x38 Wkładka bezpiecznikowa 1008620 1

FUSE gG 6A type10x38 Wkładka bezpiecznikowa 1008620 1

A_DPR_ACTUR 2 Nm /ON-OFF Siłownik przepustnicy 1011481 1

A_DPR_ACTUR 3 Nm /ON-OFF /SPRING Siłownik przepustnicy 1019453 1

A_DPR_ACTUR 2 Nm /0-10V Siłownik przepustnicy 1011480 1

PRSS_TRR MIN Przetwornik ciśnienia 1010687 2

strona 11

Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-12-16
NR DOBORU: 1040118
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3  v4

Nawiew: 1300 m3/h  400 Pa
Wywiew: 650 m3/h  250 Pa

/ 14



OGÓLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami układu central nawiewnych
odbywa się ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownicą.

2. Praca wymienników w kaskadzie: w pierwszej kolejności załącza się
recyrkulacja lub wymiennik ciepła a następnie nagrzewnica/chłodnica.

3. W przypadku układów z nagrzewnicą wodną, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturą zewnętrzną, realizowany jest tzw „gorący
start” układu. Po załączeniu centrali w pierwszej kolejności otwiera się
na 100% zawór nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwłoce – załączają się wentylatory i
zaczynają się otwierać przepustnice.

4. W przypadku układów z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejności wyłącza się nagrzewnica, a po nastawionej
zwłoce- wentylatory i zaczynają się zamykać przepustnice.

5. Układy z nagrzewnicą wodną wyposażone są w przepustnicę
nawiewu z siłownikiem ze sprężyną zwrotną.

6. Układy z nagrzewnicami i/lub chłodnicami wodnymi wyposażone są
w zawory trójdrogowe mieszające. Sposób montażu węzła zasilającego
nagrzewnice/chłodnice winien być identyczny z rozwiązaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napięcia lub awaryjnym wyłączeniu zasilania, układ central
nawiewnych zapamiętuje ostatni (poprzedzający wyłączenie) algorytm
pracy. Po przywróceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturą w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodący, którym może być:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
c) czujnik temperatury wyciągu

Ze względu na algorytm sterowania i możliwość oszczędności energii,
każdy układ nawiewny z komorą mieszania oraz układ nawiewno-
wywiewny z recyrkulacją i/lub odzyskiem ciepła, musi być wyposażony
w czujnik temperatury wywiewu – niezależnie od wyboru czujnika
wiodącego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodącego, zaleca się stosowanie również czujnika temperatury
nawiewu.

9. Każdy układ automatyki central nawiewnych wyposażony jest w
styk bezpotencjałowy do współbieżnego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciągowym.

10. Układy z chłodnicą DX wyposażone są w dwa styki
bezpotencjałowe, umożliwiające sterowanie chłodnicą dwustopniową.

11. Każdy układ automatyki central nawiewnych może być dodatkowo
wyposażony w:
a) układ utrzymania stałego wydatku powietrza lub stałego ciśnienia –
dodatkowe przetworniki ciśnienia (jeden dla układów SCS i dwa dla
pozostałych);
b) sygnalizację zabrudzenia filtra dodatkowego – dodatkowy presostat;

12. W każdym układzie wyposażonym w nagrzewnicę gazową – moduł
gazowy posiada własną automatykę z algorytmem, zabezpieczającą
jego prawidłową pracę. Zasady działania zawarte są w dokumentacji
modułu. Moduł zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciągowe – dwubiegowe z możliwością sterowania
sygnałem z czujników CO/LPG..

14. Układy sprężarkowe występują jako:
- układy tylko chłodzące CM
- pompy ciepła HPM
Oba układy opierają się na sprężarkach z płynną regulacją mocy
chłodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM składa się z jednej szafy zasilająco-
sterującej:
- sterownika PLC zawierającego algorytm pracy układu chłodniczego
lub pompy ciepła i obwodów sterowniczych;
- układu zasilania.
Do modułu zasilania należy doprowadzić oddzielne zasilanie.

strona 12

Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-12-16
NR DOBORU: 1040118
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3  v4

Nawiew: 1300 m3/h  400 Pa
Wywiew: 650 m3/h  250 Pa

/ 14



16. Układy chłodnicze CM i pompy ciepła pracują wyłącznie przy
maksymalnej wydajności centrali.

17. Układy z nagrzewnicą elektryczną wyposażone są w oddzielny
moduł sterujący nagrzewnicą. Zasilanie 3 x 400V, odrębnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego układu automatyki może sterować
wyłącznie nawilżaczami elektrodowymi..

19. Nawilżacz posiada własną automatykę z algorytmem
zabezpieczającym jego prawidłową pracę. Zasady działania zawarte są
w dokumentacji nawilżacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

20. Możliwość współpracy z BMS w protokołach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Możliwość komunikacji przez ETHERNET – odrębny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiązaniem standardowym.

Schemat dodatkowego wyposażenia:

Układ utrzymania stałego wydatku powietrza.
Utrzymanie stałego wydatku wentylatora (lub wentylatorów w
układach nawiewno-wyciągowych). Przetwornik ciśnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymując stałą wielkość
ciśnienia, niezależnie od zmiany oporów przepływu powietrza

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.
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Dobór z dnia 2024-11-06

Dane NSL
NSL-2/3-60-30-H13-P

061985
Nazwa obiektu
Przeznaczenie

1 500
H13

Kurtyna powietrza Nie
Indeks NSL 4000180
Indeks kurtyny powietrza

Wymiary NSL
W [mm] 1 200
L [mm] 1 800
H [mm] 300
Masa [kg] 85
Wymiar filtra [mm] 260 x 560 x 69 560 x 560 x 69
Ilość filtrów [szt.] 2 4
Wymiar króćca [mm] 1150x150
Ilość króćców [szt.] 2

Charakterystyka NSL
Opór początkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 79
Opór końcowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Prędkość powietrza w płaszczyźnie wypływu [m/s] 0,23
Średnia prędkość powietrza na króćccu dolotowym [m/s] 1,21
Udział powierzchni filtracji do powierzchni stropu 72%

Opis/Uwagi
1. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).
2. Płaszczyzna nawiewu: panel perforowany wykonany z blachy gat. 304 (1.4301).
3. Nawiewnik posiada na zewnątrz listwę ozdobną szerokości 25 mm.
4. Rama montażowa nawiewnika - szyna montażowa ocynkowana. Nie występuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
5. Powierzchnia filtracji w stosunku do płaszczyzny wypływu nie mniejsza niż 72%
6. Zaleca się walidację nawiewnika przed końcowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia 
    wykonania i montażu zgodnie z normą PN-EN 12599. Metoda badań zgodna z normą PN-EN ISO 14644-3.
7. Nawiewnik posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0186.2022.
8. Nawiewnik bez kurtyny powietrza.

Opracował: Łukasz Bartoszczuk Strona 1/2

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL 

Kodowanie NSL

Wydatek powietrza [m3/h]
Klasa filtra

Oferta nr
SZPITAL UROVITA CHORZÓW

SALA NR 3



Dobór z dnia 2024-11-06

Kodowanie NSL NSL-2/3-60-30-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu
Przeznaczenie SALA NR 3
Wydatek powietrza [m3/h] 1500

Widok z boku Widok z góry (bez ramy montażowej)

Opracował: Łukasz Bartoszczuk Strona 2/2

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

SZPITAL UROVITA CHORZÓW



Dobór z dnia 2024-11-06

Dane NSL
NSL-2/4-60-30-H13-P

061985
Nazwa obiektu
Przeznaczenie

2 100
H13

Kurtyna powietrza Nie
Indeks NSL 4000183
Indeks kurtyny powietrza

Wymiary NSL
W [mm] 1 200
L [mm] 2 400
H [mm] 300
Masa [kg] 116
Wymiar filtra [mm] 260 x 560 x 69 560 x 560 x 69
Ilość filtrów [szt.] 6 4
Wymiar króćca [mm] 1150x150
Ilość króćców [szt.] 2

Charakterystyka NSL
Opór początkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 80
Opór końcowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Prędkość powietrza w płaszczyźnie wypływu [m/s] 0,23
Średnia prędkość powietrza na króćccu dolotowym [m/s] 1,69
Udział powierzchni filtracji do powierzchni stropu 74%

Opis/Uwagi
1. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).
2. Płaszczyzna nawiewu: panel perforowany wykonany z blachy gat. 304 (1.4301).
3. Nawiewnik posiada na zewnątrz listwę ozdobną szerokości 25 mm.
4. Rama montażowa nawiewnika - szyna montażowa ocynkowana. Nie występuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
5. Powierzchnia filtracji w stosunku do płaszczyzny wypływu nie mniejsza niż 74%
6. Zaleca się walidację nawiewnika przed końcowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia 
    wykonania i montażu zgodnie z normą PN-EN 12599. Metoda badań zgodna z normą PN-EN ISO 14644-3.
7. Nawiewnik posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0186.2022.
8. Nawiewnik bez kurtyny powietrza.

Opracował: Łukasz Bartoszczuk Strona 1/2

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL 

Kodowanie NSL

Wydatek powietrza [m3/h]
Klasa filtra

Oferta nr
SZPITAL UROVITA CHORZÓW

SALA NR 4



Dobór z dnia 2024-11-06

Kodowanie NSL NSL-2/4-60-30-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu
Przeznaczenie SALA NR 4
Wydatek powietrza [m3/h] 2100

Widok z boku Widok z góry (bez ramy montażowej)

Opracował: Łukasz Bartoszczuk Strona 2/2

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

SZPITAL UROVITA CHORZÓW



Dobór z dnia 2024-11-06

Dane NSL
NSL-3/3-65-35-H13-P

061985
Nazwa obiektu
Przeznaczenie

3 000
H13

Kurtyna powietrza Nie
Indeks NSL 4000189
Indeks kurtyny powietrza

Wymiary NSL
W [mm] 1 950
L [mm] 1 950
H [mm] 350
Masa [kg] 150
Wymiar filtra [mm] 610 x 610 x 69
Ilość filtrów [szt.] 8
Wymiar króćca [mm] 1900x200
Ilość króćców [szt.] 1

Charakterystyka NSL
Opór początkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 82
Opór końcowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Prędkość powietrza w płaszczyźnie wypływu [m/s] 0,25
Średnia prędkość powietrza na króćccu dolotowym [m/s] 2,19
Udział powierzchni filtracji do powierzchni stropu 78%

Opis/Uwagi
1. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).
2. Płaszczyzna nawiewu: panel perforowany wykonany z blachy gat. 304 (1.4301).
3. Nawiewnik posiada na zewnątrz listwę ozdobną szerokości 25 mm.
4. Rama montażowa nawiewnika - szyna montażowa ocynkowana. Nie występuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
5. Powierzchnia filtracji w stosunku do płaszczyzny wypływu nie mniejsza niż 78%
6. Zaleca się walidację nawiewnika przed końcowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia 
    wykonania i montażu zgodnie z normą PN-EN 12599. Metoda badań zgodna z normą PN-EN ISO 14644-3.
7. Nawiewnik posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0186.2022.
8. Nawiewnik bez kurtyny powietrza.

Opracował: Łukasz Bartoszczuk Strona 1/2

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL 

Kodowanie NSL

Wydatek powietrza [m3/h]
Klasa filtra

Oferta nr
SZPITAL UROVITA CHORZÓW

SALA NR 2



Dobór z dnia 2024-11-06

Kodowanie NSL NSL-3/3-65-35-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu
Przeznaczenie SALA NR 2
Wydatek powietrza [m3/h] 3000

Widok z boku Widok z góry (bez ramy montażowej)

Opracował: Łukasz Bartoszczuk Strona 2/2

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

SZPITAL UROVITA CHORZÓW



Dobór z dnia 2024-11-06

Dane NSL
NSL-3/3-65-35-H13-P

061985
Nazwa obiektu
Przeznaczenie

3 100
H13

Kurtyna powietrza Nie
Indeks NSL 4000189
Indeks kurtyny powietrza

Wymiary NSL
W [mm] 1 950
L [mm] 1 950
H [mm] 350
Masa [kg] 150
Wymiar filtra [mm] 610 x 610 x 69
Ilość filtrów [szt.] 8
Wymiar króćca [mm] 1900x200
Ilość króćców [szt.] 1

Charakterystyka NSL
Opór początkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 85
Opór końcowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Prędkość powietrza w płaszczyźnie wypływu [m/s] 0,25
Średnia prędkość powietrza na króćccu dolotowym [m/s] 2,27
Udział powierzchni filtracji do powierzchni stropu 78%

Opis/Uwagi
1. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).
2. Płaszczyzna nawiewu: panel perforowany wykonany z blachy gat. 304 (1.4301).
3. Nawiewnik posiada na zewnątrz listwę ozdobną szerokości 25 mm.
4. Rama montażowa nawiewnika - szyna montażowa ocynkowana. Nie występuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
5. Powierzchnia filtracji w stosunku do płaszczyzny wypływu nie mniejsza niż 78%
6. Zaleca się walidację nawiewnika przed końcowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia 
    wykonania i montażu zgodnie z normą PN-EN 12599. Metoda badań zgodna z normą PN-EN ISO 14644-3.
7. Nawiewnik posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0186.2022.
8. Nawiewnik bez kurtyny powietrza.

Opracował: Łukasz Bartoszczuk Strona 1/2

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL 

Kodowanie NSL

Wydatek powietrza [m3/h]
Klasa filtra

Oferta nr
SZPITAL UROVITA CHORZÓW

SALA NR 1



Dobór z dnia 2024-11-06

Kodowanie NSL NSL-3/3-65-35-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu
Przeznaczenie SALA NR 1
Wydatek powietrza [m3/h] 3100

Widok z boku Widok z góry (bez ramy montażowej)

Opracował: Łukasz Bartoszczuk Strona 2/2

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

SZPITAL UROVITA CHORZÓW


