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Z2. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJAW.L.C.T.

NR POZYCJA WIELKOSC ILOSC [JEDN.
Agregat wody lodowej AGW 1-1
Q”chj=115,0 kW;
PAEL=40,0kW, U=400V
ciezar ok. 2000kg
AGO1 wymiary: 3550x1 100x2220mm 115kW 1 szt
Uwaga: kompletny modut hydrauliczny
- zawor bezpieczenstwa 6 baréw
- haczynie wzbiorcze 12|
- bufor 600l
- podwdjna pompa
Z001 zawor odcinajgcy DN40 6 szt
2002 zawor odcinajacy DN32 6 szt
Z003 zawor odcinajgcy DN25 6 szt
Z004 zawor odcinajacy DN80 3 szt
Z005 zawor odcinajgcy DN65 3 szt
Z006 zawor odcinajacy DN100 3 szt
ODO01 zawor odpowietrzajgcy z zaworem stopowym DN15 6 szt
ZT01 zawor trojdrogowy + sitownik DN32; kvs=16 1 szt
ZT02 zawor trojdrogowy + sitownik DN32; kvs=12,5 1 szt
ZT03 zawor trojdrogowy + sitownik DN15 kvs=1,25 1 szt
ZT04 zawor trojdrogowy + sitownik DN25 kvs=10 1 szt
ZT05 zawor trojdrogowy + sitownik DN25 kvs=8 1 szt
ZT06 zawor trojdrogowy + sitownik DN15 kvs=1,6 1 szt
ZS01 zawor spustowy DN15 8 szt
FSO01 filtr siatkowy DN40 2 szt
FS02 filtr siatkowy DN32 2 szt
FS03 filtr siatkowy DN25 2 szt
FS04 filtr siatkowy DN80 1 szt
FS05 filtr siatkowy DN65 1 szt
FS06 filtr siatkowy DN100 1 szt
72701 zawor zwrotny DN40 2 szt
2702 zawor zwrotny DN32 2 szt
72703 zawor zwrotny DN25 2 szt
BVO01 zawor rownowazacy DN65 2 szt
BV02 Zawor rownowazacy DN50 2 szt
BV03 zawor rownowazacy DN20 4 szt
BV04 Zawor rownowazacy DN40 2 szt
BV0S5 zawor rownowazacy DN32 2 szt
NPO1 naczynie przeponowe S80 80dm3 1 szt
SU01 szybkoztgczka do naczynia przeponowego DN25 1 szt
P01 pompa obiegowa 30/1-8 2,2m3/h; 20kPa 1 szt
P02 pompa obiegowa Yonos 25/1-6 1,5m3/h; 20kPa 1 szt
P03 pompa obiegowa Yonos 15/1-4 0,5m3/h; 20kPa 1 szt
manometr 31 szt
termometr 11 szt
rura stalowa o potgczeniach zaciskanych 108x2,0 110 m
rura stalowa o potgczeniach zaciskanych 88,9x2,0 10 m
rura stalowa o potgczeniach zaciskanych 67x1,5 40 m
rura stalowa o potgczeniach zaciskanych 28x1,5 20 m
izolacja kauczukowa (lambda=0,035) dw=108, g=50mm 110 [m
izolacja kauczukowa (lambda=0,035) dw=89, g=45mm 10 [m
izolacja kauczukowa (lambda=0,035) dw=70mm, g=35mm 40 |[m
izolacja kauczukowa (lambda=0,035) dw=28mm, g=15mm 20 [m
blachowanie rurociggdéw na dachu 70 |m2
uchwyty montazowe rurociggdéw 1 kpl
konstrukcja systemowa pod agregat typu BIGFOOT 1 kpl
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