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l. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji dla zadania:
“Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie przy
ul. Strzelcow Bytomskich 11”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa i materiaty stuzace do opracowania:

projekt budowlano-architektoniczny

projekt technologii medycznej, wytyczne Technologa Medycznego
wytyczne dostarczone przez Inwestora

katalogi armatury, przewodow i wyposazenia wentylacji

programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji
normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie obowigzujacych przepisdw prawa, ustalen z Inwestorem, oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace uktadéw wentylacyjnych dla
obiektu.

3.1. ZALOZENIA KLIMATYCZNE

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato: te=+32°C ¢ =45% ie= +67 kJ/kg
Zima: te=-20°C @ =100% ie= -18 kJ/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:
- pomieszczenia klimatyzowane w okresie letnim:
t= +24°C + +26 °C @ - nie ustala sie
Podane temperatury wewnetrzne dla okresu letniego sg temperaturami obliczeniowymi dla obliczeniowych
warunkéw zewnetrznych. W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej ponad warto$¢ obliczeniowg
temperatura wewnetrzna bedzie prowadzona w sposdb nadazny przy zatozeniu (tzew - twew = 6K).

3.2. FILTROWANIE

Zgodnie z klasyfikacjg PN-EN 779:2005 (lub rownowazny — wymagania dotyczace filtracji) zaprojektowano w
centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych filtry klasy G3, F5, F7 i F9, w nawiewnikach z filtrami HEPA oraz
stropach laminarnych filtry klasy H14.

3.3. PoziomY HALASU

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w Polskich i Europejskich normach.
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Dopuszczalny poziom hatasu przyjeto wediug wartosci podanych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku [Dz. U. Nr 120,
poz. 826].

3.4. OBLICZENIA PRZEKROJOW PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Przekroje kanatdw wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu o nastepujace zestawienie.
Instalacje dobieramy tak aby utrzymaé niskg predkos¢ przeptywu:

- Predko$¢ przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu: maks. 10 m/s
- Predko$¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s

- Predko$¢ przeptywu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s

- Predko$¢ przeptywu przez chiodnice: maks. 2,5 m/s

Tablica 1.
PRZEPLYW POWIETRZA MAKSYMALNA PREDKOSC

m3/h m/s
500 3,0
1000 3,5
2500 4,0
4000 45
5000 50

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

4.1. SALE OPERACYJNE, PRZYG. PACJENTA, PRZYG. LEKARZY, KORYTARZE ORAZ SZATNIE PO STRONIE
CZYSTEJ | BRUDNEJ

Zaprojektowano dwa ukfady klimatyzacyjne dla 4 Sal Operacyjnych (N1W1, N2W2), kazdy uktad obstuguje po
dwie sasiadujace ze sobg sale, z szafami klimatyzacyjnymi nawiewno-wywiewnymi, w wykonaniu wewnetrznym -
higienicznym, wyposazone m.in. w wymiennik glikolowy, nagrzewnice wodng pierwotng i wtdrng, chtodnice
wodna, sekcje nawilzania parowego, filtry klasy F7 i F9 powietrza zewnetrznego, filtr klasy F7 powietrza
wywiewanego (automatyka i okablowanie central klimatyzacyjnych w dostawie producenta), zlokalizowane w
wentylatorowni na poddaszu budynku.

Zadaniem projektowanej klimatyzacji bedzie utrzymanie wymaganych parametréw /czysto$¢, temperatura
i wilgotnos¢/ oraz krotnosci wymian powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Dodatkowo uktad petni¢ bedzie role ogrzewania i chtodzenia powietrznego w Salach Operacyjnych.

W zimie i okresach przejSciowych powietrze $wieze o temperaturze zewnetrznej ogrzewane bedzie przez
nagrzewnice wodng do temperatury nawiewu. WilgotnoS¢ powietrza nawiewanego bedzie regulowana
indywidualng wytwornicg pary. Regulacja wilgotnosci w pomieszczeniu za pomocg czujnika wilgotnosci
umieszczonego w Salach Operacyjnych.

W okresie letnim powietrze $wieze o temperaturze zewnetrznej bedzie schtadzane i osuszane przez chtodnice
wodna i wtorng nagrzewnice wodng do temperatury nawiewu.

Uzdatnione powietrze $wieze za pomoca stropéw laminarnych z filtrami klasy H14 w Salach Operacyjnych oraz
nawiewnikéw sufitowych zfiltrami klasy H14 w pom. przygotowania lekarzy i pacjenta nawiewane bedzie
bezposrednio do projektowanych pomieszczen.
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Wywiew z Sal Operacyjnych realizowany bedzie poprzez kratki wywiewne $cienne w wersji higienicznej
wg rozdziatu 80% dotem, 20% géra.

Wywiew z pomieszczenia przygotowania lekarzy oraz pomieszczenia przygotowania pacjentéw realizowany
bedzie poprzez wywiewniki sufitowe.

Uktady zapewnia¢ bedq w salach operacyjnych min. 15-krotng wymiane powietrza w pomieszczeniach,
W pomieszczeniu przyg. personelu i przyg. pacjenta min. 10 1/h.

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen (zgodnie z wytycznymi technologii medyczne;j):

- Sale Operacyjne:

ti=+24°C £ 2°C

¢ =40% + 60%

Wentylacje w komunikacji wewnetrznej czystej oraz brudnej zapewnia¢ bedzie centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna (N3W3) w wykonaniu wewnetrznym, wyposazona m.in. w wymiennik krzyzowym, nagrzewnice wodna,
chtodnice wodng, filtr klasy F7 i F9 powietrza zewnetrznego, filtr klasy F7 powietrza wywiewanego (automatyka
i okablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie producenta) zlokalizowana na poddaszu projektowanego
budynku.

Uktad wywiewny z centrali na korytarz czysty wyposazony bedzie w system statej kontroli nadci$nienia
w korytarzu, ktéry ptynnie bedzie dostosowywat iloS¢ powietrza wywiewanego w zalezno$ci od ilosci powietrza
doptywajacego z nadci$nien sal operacyjnych.

Uktad zapewnia¢ bedzie min. 3-krotng wymiane powietrza w komunikacji czyste;.
Uktad zapewnia¢ bedzie min. 5-krotng wymiane powietrza w komunikacji brudne;.

Uktad zapewnia rowniez nawiew powietrza do szatni po stronie czystej i brudnej, w ilosci min. 5-krotnej wymiany
powietrza.

Wywiew z korytarza po stronie brudnej, ze $luzy brudnej, szatni po stronie czystej i szatni po stronie brudnej
zapewniac bedg indywidualne ukfady wyciggowe.

4.2. POMIESZCZENIA SANITARNE

Pomieszczenia sanitarne bedg posiadaty niezalezne instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowe;.

Minimalne ilosci powietrza usuwanego wynosza;

o dla pojedynczej miski ustepowej: min. 50 m3/h,
o dla pojedynczego brodzika: min. 50 m3/h,

e dla pojedynczego pisuaru: min. 25 m3/h,

o dla pojedynczej umywalki: min. 25 m3/h,

Naptyw powietrza odbywa¢ sie bedzie z korytarzy, przedsionkéw badz szatni poprzez kratki wentylacyjne
w drzwiach oraz nieszczelnosci.

W pomieszczeniach szatni zaprojektowano wentylacje zapewniajacg 4 wymiany na godzine.
W pomieszczeniach porzadkowych zaprojektowano wentylacje zapewniajacg 2 wymiany na godzine.
W pomieszczeniach brudownikow zaprojektowano wentylacje zapewniajacg min. 2 wymiany na godzine.

Wentylacja realizowana bedzie przez indywidualne wentylatory kanatowe.



4.3. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

01 | SALA OPERACYJNA 50,60 3,00 151,80 | 3100 2800 - 20 18 N1W1 15 24 | 24 40-60 M+F+H | +10%
WSTEPNE MYCIE 0
02 NARZEDZI 3,40 3,00 10,20 100 - 110 10 11 N1w4 10 20 - - M+F+H | -10%
SLUZA Z UMYWALNIA ) ) ) e
03 CHIRURGICZNA 4,70 3,00 14,10 140 150 10 11 N1w4 10 20 M+F+H 5%
WSTEPNE MYCIE 0
04 NARZEDZI 3,40 3,00 10,20 100 - 110 10 11 N1w4 10 20 - - M+F+H | -10%
05 | SALA OPERACYJNA 49,90 3,00 149,70 | 3000 2700 - 20 18 N1W1 15 24 | 24 40-60 M+F+H | +10%
KLATKA
06 SCHODOOWA 23,70 3,00 71,10 WENTYLACJA GRAWITACYJNA 20 - - -
07 KOMUNIKACJA 97,50 3,00 292,50 340 - - 1 - N3 1 20 - - -
08 | POM. PORZADKOWE 7,90 3,00 23,70 - - 60 - 3 ws 2 20 - - -
MAGAZYN SPRZETU I
09 ARMATURY 13,40 3,00 40,20 80 - 80 - 2 N3W6 2 20 - -
10 | SALA OPERACYJNA 22,90 3,00 68,70 1500 1350 - 22 20 N2w2 15 24 | 24 40-60 M+F+H | +10%
SLUZA Z UMYWALNIA o
11 CHIRURGICZNA 3,20 3,00 9,60 100 - 110 10 11 N2W5 10 20 - - M+F+H | -10%
12 MAGAZYNEK 1,00 3,00 3,00 - - 30 - 10 w6 2 20 - - -
13 KOMUNIKACJA 2,80 3,00 8,40 - 50 - - 6 2 20 - - -




WSTEPNE MYCIE 0
14 NARZEDZI 4,70 3,00 14,10 140 - 150 10 11 N2W5 | 10 20 . - M+F+H | -10%
SLUZA Z UMYWALNIA ) ] ) o

15 | CHIRURGICZNA 3,40 3,00 10,20 100 110 10 11 N2w5 | 10 20 M+F+H | -10%
16 | SALA OPERACYJNA 35,00 3,00 10500 | 2100 | 1900 - 20 18 | N2w2 | 15 24 | 24 40-60 M+F+H | +10%
17 | POKOJ PERSONELU 8,30 3,00 24,90 90 90 - 4 4 - 2 20 | 24-26 - -

18 MAGAZYN 12,30 3,00 36,90 80 80 N3We6 2 20 - - -

19 MAGAZYN 10,00 3,00 30,00 60 60 2 2 N3We6 2 20 - - -

20 | PREZYGOTOWANIE 14,20 3,00 42,60 500 450 - 12 11 N2W2 4 24 | 24 40-60 M+F+H | +10%

PACJETA
21 we 3,50 3,00 10,50 - - 50 - 5 w8 - 20 - - -
MAGAZYN BIELIZNY
22 BRUDNE] 3,70 3,00 11,10 - - 60 - 5 w7 5 20 - - -
MAGAZYN BIELIZNY

23 CZYSTE] 2,70 3,00 8,10 - - 60 - 7 We6 5 20 - - -

24 | POKOJ PERSONELU 10,90 3,00 32,70 90 90 - 3 3 N3W3 2 20 | 24-26 - -

25 |  SLUZA PACJETA 10,80 3,00 32,40 200 180 - 6 6 N3W3 5 20 - - -

BIURO/SEKRETARIAT

26 MEDYCZNY 10,00 3,00 30,00 90 90 - 3 3 N3W3 2 20 | 24-26 - -

27 | POM.POMOCNICZE 3,90 3,00 11,70 - 30 - - 3 w3 20 - - -

28 | SZATNIA CZYSTA 10,20 3,00 30,60 120 - - 4 - N3 4 24 - - -

POM. HIG-

29 SANITARNE 7,50 3,00 22,50 - - 270 - 12 W9 - 24 - - -

30 | SZATNIA BRUDNA 12,10 3,00 36,30 150 - - 4 - N3 4 24 - - -

31 | KLATKA SCHODOWA 20,40 3,00 61,20 WENTYLACJA GRAWITACYJNA 20 - - -
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4.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE

= Przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci
A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 |ub réwnowazny
- wymagania dotyczace klasy szczelnosci.

= Przewody i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelno$ci A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-
B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub przewody elastyczne typu ,flex” — lub réwnowazny — wymagania
dotyczace klasy szczelnoSci.

= elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)”

= elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m (Dz. U. Nr 75, §267, ust.7)”

=  PN-EN 1507 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym lub
rdwnowazne - wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelno$ci.

= PN-EN 12237 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — lub rownowazne - wytrzymato$¢ i szczelnoéé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

=  PN-EN 12097 - Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — lub réwnowazne - wymagania dotyczaca
elementow sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

Przewody o przekroju prostokatnym nalezy taczy¢ na kotnierze i uszczelki z migkkiej gumy. Pofaczenia
przewodow o przekroju okragtym nalezy wykona¢ przy pomocy zaciskdw, uszczelek.

Przej$cie kanatow przez $ciany lub stropy uszczelni¢ wetng mineraina.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejScia przez elementy oddzielenia poZzarowego wyposazy¢
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przebicia uszczelni¢é rowniez w tej samej klasie. Klapy
przeciwpozarowe wyposazone bedg w sitowniki, sterowane z systemu sygnalizacji pozaru, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, obudowac elementami o klasie
odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

W celu zréwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano regulatory statego wydatku iprzepustnice
w miejscach gdzie warunki pozwalajg na ich zainstalowanie. Przy bezpo$rednich podejsciach do nawiewnikéw
i wywiewnikéw zastosowano réwniez regulacje przepustnicami regulacyjnymi.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych
przewodow, a takze innych urzadzen i elementéw instalaciji.

Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektorych ksztattek i przewodow na budowie w trakcie montazu.

4.5. PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE
= kanaty wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy podparé oraz zawiesia powinny byé
wyposazone w gumowe podkladki wibroizolacyjne

= przejscia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyé materiatami nie
przenoszacymi drgan

= przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
silg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 1)”
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= zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepainych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornos$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”

= PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych — lub
rownowazne - wymagania wytrzymatosciowe

Przed przystapieniem do zawieszen wentylacji nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z technologig wykonanych $cian
i dachu, aby wybraé¢ wiasciwe zawieszenia.

Nie dopuszcza si¢ montazu podwieszenn i mocowan kanatéow bezposrednio do $cian kanatow
wentylacyjnych poprzez zawiesia typ ,,Z”, poprzez nitowanie, skrecanie lub zgrzewanie. Kanaly musza
pozosta¢ wewnatrz gtadkie. Montaz kanatéw wentylacyjnych dokonaé¢ poprzez systemowe szyny
montazowe z przektadkami z gumy.

4.6. 1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody wentylacyjne, nawiewne oraz wywiewne uktadéw wentylacyjnych Sal Operacyjnych, prowadzone
wewnatrz budynku, ze wzgledow ochrony cieplnej i akustycznej, nalezy zaizolowaé izolacjg z wetny mineralngj
zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg, o grubosci 40 mm.

Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne pozostatych uktadéw wentylacyjnych wewnatrz budynku ze
wzgleddw ochrony cieplnej i akustycznej nalezy zaizolowaé izolacjg z welny mineralnej zabezpieczong od
zewnatrz folig aluminiowa, o grubosci 30 mm.

Przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ izolacjg z wetny mineralnej zabezpieczong od
zewnatrz folig aluminiowa, o grubosci 80 mm. Dodatkowo izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ kopertowq
blachg aluminiowg o grubosci 0,6 mm.

Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanatéw wentylacyjnych kotkami do mocowania
izolacji. Kanaly musza pozosta¢ wewnatrz gtadkie.

4.7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana jest z blachy
ocynkowanej i instalacja nie pracuje w $rodowisku agresywnym. Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze
i odcinki przewodow po przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy oczysci¢ i do drugiego stopnia czystosci.
Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttuscic. Nastepnie wszystko pomalowaé farbg
poliwinylowg do bezpo$redniego malowania blach ocynkowanych.

4.8. OCHRONA AKUSTYCZNA

W celu obnizenia cidnienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujgce urzadzenia
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostata wyposazona w tlumiki szumu, ktére zapewnig redukcje
emitowanego hatasu do wymaganych wartosci.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potaczenia wentylatorow, urzadzen wentylacyjnych
z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca kréécow elastycznych.

5. INSTALACJE CHLODU | KLIMATYZACJI

5.1. KLIMATYZACJA Z BEZPOSREDNIM ODPAROWANIEM
Pomieszczenia biurowe i socjalne dla ktdrych przewiduje sie wiekszg zmienno$¢ obcigzenia chiodniczego,
zastosowano systemy klimatyzacji typu multiSPLIT i SPLIT, z mozliwo$cig grzania lub chfodzenia w ukfadzie
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catorocznym. Jako jednostki zewnetrzne zaprojektowano agregaty posadowione na poddaszu. Jednostki
wewnetrzne, zaprojektowano jako jednostki Scienne. Sterowanie pracg klimatyzatoréw odbywac sie bedzie przy
zastosowaniu indywidualnego regulatora z nastawnikiem i pomiarem temperatury wewnatrz kazdego z
pomieszczen. Proponowane rozmieszczenie urzadzen oraz trasy przewoddw przedstawiono w czesci
rysunkowej. Czynnik chtodniczy (R32) nalezy prowadzi¢ przewodami miedzianymi taczonymi na lut twardy,
zaizolowanymi otuling z pianki o grubo$ci 9mm. Dodatkowo przewody miedziane wraz z przewodem sterujgcym
nalezy owing¢ termoizolacyjng tasma wykonczeniowg od dotu do gory. Uchwyty podirzymujace przewody
chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowac przewodu, powinny mie¢ wktadki gumowe lub przewéd nalezy
owing¢ tasma zapobiegajacq ocieraniu sig. Przewody freonowe prowadzi¢ tuz pod stropem pomieszczen.
PrzejScia przewodéw instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetionych silikonem. System klimatyzacji typu SPLIT nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong wraz z urzadzeniem.

Przewody odprowadzajace skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy wykonac z rur PVC-C. Przewody nalezy
wiaczy¢ do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie. Lokalizacja wpiecia na rzutach
instalacji klimatyzacji. Przewody odprowadzenia skroplin nalezy izolowa¢ otuling na bazie kauczuku
syntetycznego. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych bedzie odbywato sie grawitacyjnie lub przy
pomocy pompki skroplin.

5.2. INSTALACJA WODY LODOWEJ DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Zaprojektowana instalacja wody lodowej bedzie obstugiwaé chtodnice w centralach wentylacyjnych zlokalizowane
na poddaszu budynku. Centrale wentylacyjne bedg zasilane z pojedynczego agregatu wody lodowej. Agregat
wody lodowej wyposazony jest we wiasny uktad automatycznej regulacii.

Instalacja wody lodowej dla chtodnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorowni na
poddaszu bedzie instalacjq stato przeptywowg

Obieg wody lodowej zostanie wyposazony w dwie elektroniczne pompy (praca/rezerwa) dostosowujace swojq
wydajnos¢ oraz wysokoS¢ podnoszenia do aktualnych warunkéw panujacych w instalacji. Zaprojektowano po
dwie pompy na kazdy obieg pracujgce w trybie: praca-rezerwa. Pompy zostaly zlokalizowane w agregacie wody
lodowe;j.

Instalacje obiegu wody lodowej nalezy wykonac z rur stalowych o potg czeniach zaciskanych.
Po wykonaniu catos¢ instalacji wody lodowej na potrzeby klimatyzacji nalezy jq poddac¢ prébie ci$nieniowe;.

Pomieszczenia sal operacyjnych, przygotowania lekarzy i pacjentow, chtodzone bedg z chtodnic zlokalizowanych
w centralach wentylacyjnych.

5.3. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
Przewody odprowadzajace skropliny z chtodnic w centralach wentylacyjnych nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych.

Przewody nalezy wiaczy¢ do trojnika nad syfon umywalkowy lub wigczy¢ do piondw kanalizacyjnych poprzez
zasyfonowanie.

Przewody odprowadzenia skroplin nalezy izolowa¢ otuling na bazie kauczuku syntetycznego.

Odprowadzenie skroplin z chtodnic w centralach wentylacyjnych usytuowanych na poddaszu bedzie odbywato sie
grawitacyjnie do wpustéw dachowych kanalizacji deszczowej.

5.4. RUROCIAGI | ARMATURA

Na przewody instalacji wody lodowej zaprojektowano:
e  Rury stalowe bez szwu;

e  Rury C-Stahl

e  Armatura - typowa dla Pn 0,6 MPa

Na przewody instalacji odprowadzenia skroplin zaprojektowano:
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e  Rury polipropylenowe

Rozstaw uchwytéw dla przewoddw instalacji nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur — stosujac
w miejscu podpar¢ rurociggdw systemowe wktadki izolacyjne.

Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych
silikonem.

Przejscia przewodow instalacji wody lodowej, instalacji czynnika chtodniczego, odprowadzenia skroplin przez

$ciane oddzielenia pozarowego nalezy:

e rury z tworzyw sztucznych o $rednicy do 25 mm uszczelni€ ognioochronng peczniejaca masq
uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej El 120

e rury z tworzyw sztucznych o $érednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢ ostong ognioochronng o klasie
odpornosci ogniowej EI 120.

e rury niepalne uszczelni¢ ognicochronng peczniejaca masg uszczelniajaca o klasie odporno$ci ogniowej
El120

Przejscia wykonac zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Poziome przewody rozprowadzajace instalacje wody lodowej prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3-0,5 %,
w kierunku przeciwnym do przeptywu wody lodowej, zapewniajacym w razie konieczno$ci odwodnienie catej
instalacji.

Do wszystkich elementdw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy nalezy zapewni¢
odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie konieczno$ci platformy i pomosty techniczne umozliwiajace
wykonanie w/w prac.

5.5. REGULACJA | ROWNOWAZENIE INSTALACJI WODY LODOWEJ

Regulacja hydrauliczna instalacji wody lodowej przeprowadzona bedzie za pomocg zawordw regulacii
hydraulicznej.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywdw projektowych do warunkéw rzeczywistych. Proces rdwnowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢
przy uzyciu przyrzadow regulacyjno-pomiarowych producenta zaworéw regulacyjnych i rownowazacych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajacy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek ci$nienia na zaworze oraz

odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢é zgodna z wymaganiami.
Protokot powinien takze zawieraé dane jednostki dokonujacej regulaciji hydrauliczne;.

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotaczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.”

5.6. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Odpowietrzenie instalacji wody lodowej bedzie sie odbywata za pomocg automatycznych odpowietrznikow DN15
montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowa¢ zawory
odcinajgce kulowe DN15, w celu wymiany odpowietrznika bez koniecznosci oprézniania przewodu z wody.

W najnizszych punktach instalacji wody lodowej oraz na odgatezieniach poszczegdlnych sekcji instalacii
zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia. Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne,
0 pofaczeniach gwintowanych, ze ztaczkg do weza.

Dodatkowo w celu zapewnienia odprowadzenia pecherzykéw powietrza z pracujacej instalacji zastosowano
odgazowywanie prozniowe.

5.7. 1zOLACJA PRZEWODOW WODY LODOWEJ
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Wszystkie przewody instalacji obiegow chiodniczych zaizolowaé otuling kauczukowg (przewody wewnatrz
budynku) oraz otuling kauczukowa w ptaszczu z blachy ocynkowanej (przewody na zewnatrz budynku)
0 wspotczynniku A=0,035 W/(mxK).

Grubos$¢ warstwy izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z p6zn. zmianami):

- $rednica wewnetrzna do 22 mm -g=20mm

- S$rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -g=30mm

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g = rédwna $rednicy wewnetrznej rury
- Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm -g=100mm

Grubos¢ izolacji przewoddw wody lodowej prowadzonych wewnatrz budynku réwna %2 powyzszych wymagan.
Izolacje termiczna nalezy wykonaé réwniez na wszystkich elementach armatury.

[zolacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.8. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODY LODOWEJ

Instalacja wody lodowej zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia oraz temperatury
naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

6.1. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Proby i odbiory techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

—  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

Instalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaprojektowanych przepustnic, regulatoréw
statego/zmiennego wydatku na odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie
powietrza rzeczywiste byty rowne projektowanym.

6.2. WYTYCZNE P-POZ.
—  wymagania ochrony p-poz opisane sg w ,Warunkach ochrony przeciwpozarowej”

—  przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych

—  przejscia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$c¢
ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

—  przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$c¢
ogniowg réwng odporno$ci ogniowej tego oddzielenia

— izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

—  wszystkie materiaty powinny posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.

UWAGA:
1. Klapy p-poz. powinny zosta¢ wtaczone do centrali sygnalizacji pozaru.
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2. Przed zakupem klap p-poz nalezy ustali¢ sterowanie klapami z branzg elektryczna.

6.3. WYTYCZNE BHP

wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewodow i urzadzen musi byé prowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

zatoga obstugujgca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP
wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé zgodnie z DTR producentéw
i obowigzujacymi przepisami BHP

6.4. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

6.4.1. Wytyczne konstrukcyjne
wykonac konstrukcje wsporczg pod urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz przewody wentylacyjne
na dachach;
wykonac przebicia w dachach, stropach i Scianach na przejscia instalacji wentylacji, klimatyzacii;
wykona¢ odpowiednie podesty w celu zapewnienia dojscia serwisowego do wszystkich urzadzen na

dachach i poziomie terenu.

6.4.2. Wytyczne elektryczne

Wytyczne elektryczne

Uktad Lokalizacja Typ urzadzenia Pobér mocy Uwagi
WENTYLACJA MECHANICZNA
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
N1WA1
z wymiennikiem glikolowym,chtodnicg
glikolowa, nagrzewnicg wodng, nawilzaczem _
parowym, Pp—_37,3kW,
U=400Vv Sterownik centrali
filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie i
N1W1 Poddasze y Pn=2x4,0 (5,74)kw, | W komplecie z
Vn= 6440m?/h, Vw= 5500m?h Pw=2x1,5 (3,1)kw, | Urzadzeniem
U=400VvV
Qgrz= 48,5/24,3kW
Qch= 69,13kW
M= 2000kg (+10%)
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Pp= 25,7kW,
N2w2 U=400Vv Sterownik centrali
N2w2 Poddasze 2z wymiennikiem glikolowym,chiodnicg Pn=4,0 (3,18)kw, | W kompleciez
glikolowg, nagrzewnicg wodng, nawilzaczem | Pw=2,2 (1,67)kW, urzadzeniem
parowym, U=400VvV
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Wytyczne elektryczne

Uktad Lokalizacja Typ urzadzenia Pobér mocy Uwagi
filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie
Vn= 4440m?3h, Vw= 3700m3/h
Qgrz= 33,51/16,7kW
Qch= 47,66kW
M= 1600kg (+10%)
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
N3W3
z wymiennikiem krzyzowym,chtodnicg
wodng, nagrzewnicg wodna, filtrami M5 i F7
na nawiewie
. o Pn=1,0 (0,53)kW, | Sterownik centrali
N3W3 Poddasze i M5 na wywiewie Pw=0,55 (0,13)kW, | w komplecie z
Vn= 1300m¥h, Viw= 650m?h U=400v urzadzeniem
Qgrz= 9,25kW
Qch=4,8kW
M= 500kg (£10%)
Wentylator dachowy W4
_ s Wytacznik
Vw=370m?/h P=0,064kW, serwisowy,
wa Dach U=230V lator obroté
dP=200Pa = regula orq rotéw,
praca ciggta
M=3,5kg
Wentylator dachowy W5
_ s Wytacznik
Vw=370m%h P=0,064kW, serwisowy,
Wo Dach U=230V lator obrots
dP=200Pa = regulator O rotow,
praca ciggta
M=3,5kg
Wentylator dachowy W6
_ s Wytacznik
Vw=310m?h P=0,064kW, serwisowy,
we Dach U=230V lator obrots
dP=200Pa = regulator O rotow,
praca ciggta
M=3,5kg
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Wytyczne elektryczne

Uktad Lokalizacja Typ urzadzenia Pobor mocy Uwagi
Wentylator kanatowy W7
typ: SILENT Wytgcznik
22 Sufit Maga _ s P=0,027kW, serwisowy,
wr zyn Vw=60m/h U=230V regulator obrotéw,
dP=50Pa praca ciggta
M=1,4kg
Wentylator kanatowy W8
typ: SILENT Wytgcznik
07_Sufit_komin _ s P=0,027kW, serwisowy,
w8 kacja Vw=110m*h U=230V regulator obrotow,
dP=80Pa praca ciggta
M=5,4kg
Wentylator kanatowy W9
typ: SILENT Wytgcznik
28 Sufit_szatni _ s P=0,057kW, serwisowy,
we a czysta Vw=270m?/h U=230V regulator obrotéw,
dP=150Pa praca ciggta
M=6,0kg
Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji
MULTI SPLIT SK-1
Qch=5,0kW, Qg=5,7kW Pch=1,45kW,
Pgrz=1,40kW, Sterownik w
SK-1 Poddasze M=36kg U=230V komplecie z
urzgdzeniem
SxGxW: 800 x 280 x 550mm
Uwaga: Podkonstrukcja pod urzgdzenie
wg. branzy budowlane;j
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
SPLIT SK-2
Pch=0,71kW,
Qch=2,7kW, Qg=3,1kW Pgrz=0,83kW, Sterownik w
SK-2 Poddasze U=230V komplecie z

M=25kg
SxGxW: 700 x 245 x 544mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urzgdzenie

urzgdzeniem
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Wytyczne elektryczne

Uktad Lokalizacja Typ urzadzenia Pobor mocy Uwagi
wg. branzy budowlanej
Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji
MULTI SPLIT SK-3
Qch=7,0kW, Qg=7,6kW Pch=1,75kW,
Pgrz=1,90kW, Sterownik w
SK-3 Poddasze M=54kg U=230V komplecie z
urzgdzeniem
SxGxW: 890 x 340 x 700mm
Uwaga: Podkonstrukcja pod urzgdzenie
wg. branzy budowlane;j
Jednostka wewnetrzna $cienna K1.1
Qch=2,7kW Sterownik w
K1.1 Pom. 0.9 U=230V komplecie z
M= 8,1kg urzgdzeniem
SxGxW: 805x200x292mm
Jednostka wewnetrzna $cienna K1.2
Qch=2,7kW Sterownik w
K1.2 Pom. 17 U=230V komplecie z
M= 8,1kg urzgdzeniem
SxGxW: 805x200x292mm
Jednostka wewnetrzna scienna K2.1
Qch=2,7kW Sterownik w
K2.1 Pom. 20 U=230V komplecie z
M= 8,1kg urzgdzeniem
SxGxW: 805x200x292mm
Jednostka wewnetrzna scienna K3.1
Qch=2,7kW Sterownik w
K3.1 Pom. 24 U=230V komplecie z
M= 8,1kg urzgdzeniem
SxGxW: 805x200x292mm
Jednostka wewnetrzna scienna K3.2
Qch=2,7kW Sterownik w
K3.2 Pom. 26 U=230V komplecie z
M= 8,1kg urzgdzeniem

SxGxW: 805x200x292mm
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Wytyczne elektryczne

Uktad Lokalizacja Typ urzadzenia Pobér mocy Uwagi
Jednostka wewnetrzna scienna K3.3
Qch=2,7kW Sterownik w
K3.3 Pom. 27 U=230V komplecie z
M= 8,1kg urzgdzeniem
SxGxW: 805x200x292mm
Agregat wody lodowej AGW 1-1
Q7chj=115,0 kW;
ciezar ok. 2000kg
wymiary: 3550x1100x2220mm Sterownik
WL1 Nijde;vnnkautrz Uwaga: kompletny modut hydrauliczny PAELIJ'::gé(\)/kW’ l?g;epﬁ:(t:lijevi
- zawor bezpieczenstwa 6 baréw urzadzeniem
- naczynie wzbiorcze 12|
- bufor 6001
- podwdjna pompa
Sufity w salach operacyjnych U=230V

wykona¢ zasilanie central wentylacyjnych, wentylatorow, agregatow wody lodowej, wytwornic pary, kiap
przeciwpozarowych wg odrebnego projekiu.

6.4.3. Wytyczne automatyki

nalezy zapewni¢ na etapie automatyki powigzanie pracy wentylatoréw i central wg ponizszej tabeli:

Automatyka w centralach N1W1, N2W2 ma zapewni¢ nastepujace funkcie:

- sterowanie temperaturg
- sterowanie wilgotnoscig
- windykacja alarmow

- sygnalizacja zabrudzenia filtréw w centrali /nawiewnikach /stropach laminarnych
- sygnalizacje awarii wentylatordw, przetwornic czestotliwo$ci
- sterowanie czasowe pracg centrali

- utrzymywanie statego przeptywu dla wydatku znamionowego

- wytaczenie pozarowe z modutu przekaznikowego SAP

Uktad N3W3 obstugujacy korytarz czysty przy salach operacyjnych nalezy wyposazy¢ w czujniki roznicy
cisnienia. W zalezno$ci od trybu pracy central dla blokéw operacyjnych ilo$¢ powietrza wycigganego musi
by¢ zmienna, utrzymujac wymagana rownice cisnien na korytarzu czystym.

7. UWAGI KONCOWE

Informacja BiOZ zostata zawarta w projekcie budowlanym.
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Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

—  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

—  Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ,
—  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,
—  Obowigzujacymi przepisami i normami.

—  Wszystkie projekty instalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywaé jako jedng wspoing catosé, a ich realizacje
na budowie prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robdt uwzgledniajgcych kolejno$¢ montazu. Montaz
instalacji niezgodnie z harmonogramem rob6t lub niewtasciwej kolejnosci moze skutkowac brakiem dostepu
do przestrzeni montazowej przy podziale rob6t na podwykonawcdw. Wszystkie kondygnacje rozpatrywaé
indywidualnie.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen
niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem (obowiazuje forma
pisemna).

Nalezy wykona¢ projekt wykonawczy dla instalacji wentylaciji i klimatyzacji.
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8. UPRAWNIENIA I IZBA PROJEKTANTA
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OKREGOWA

AN
m

" —— | | INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sL.ouB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnier:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Stachon i
Skalna 12/10 b - bv v
43-190 Mikotow mgr inz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor B o
Nadzoru Budowlanego mgr jpz. Boleslglv Jurkiewicz

4, ala. f

3. e
mgr inz. Zbigniew Dzie\rz%§z
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyyrym:
SLK-BJF-CJ8-ACU *

Pan tukasz Stachor o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7814/12
adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-130 Mikotow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady $laskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektroniczne) farmy crynnodd prawne) wystarcza zlozenie oswiadczenia woll w postacl elektroniczne) | opatrzenie go
kwalfkowanym podpisem elektronicznym.

2,04 wob 2h wfarmie ey jest rd 208 woli 2 ym w formie p ).}

* Wenfkagg p dcl darych w 6 zeniu motna d2i¢ za pomocq wenyfkacy|nego zadwiadczenia na
stronde Polskiey zby Intynierow Budownictwa www.piborgpl b kontaktuge sig 2 blurem wiadciwe] Okrggowe] by Inzynierdw
Budownictwa.

i
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LEGENDA:
T=_ przewody wentylacji nawiewnej
[= =] przewody wentylacji wywiewnej
rury freonowe (zasilanie+powrot)
V= 3100m¥h przewody skroplin
dP=188/175 Pa - Vn=80m?h Wentylator kanatowy W8 [ vn=1500m%h | — — Vn=140m%h Vn=2100m%h | Vn=200m¥h | - vn=100m’H  strumien powietrza nawiewanego
Klasa filtw H13 Vw=80mh typ: SILENT Vw=1350m?h 'I Vw=30m°/h | | Vw=50m*h I' Vw=150m?h Vw=1900m%h Vw=180m%h strumien powietrza wywiewanego
AXBXC= 195D Vw=110m%h
dP=80Pa | vn=100m®/h | vn=100m#/h
P=0,027kW, U=230V Vw=110m3h Vw=110m?%h
M=5,4kg
Strop laminarny SL1 Strop laminarny SL2
Vn= 1500m%h Vn= 2100m?¥h
< m 5 dP=79/175 Pa dP=80/175 Pa
| EQ «% Klasa filtru: H13 Klasa filtru: H13 AN
L 20 i IL 3 '_/. AxBxC= 1200x1800x300mm AxBxC= 1200x2400x300mm 5 07+
Vn=3100m%h 125 x425 VAN 0
Vw=2800m?h / X
40 m/H\
S L “mf
80 mh L5 b i T R a 50 mh 210m gy B10mm . ) ) )
o) 0 210 mh -
=; o 160/$ Rocuaor vAY Zm : o /q\zoo , \QODIO\ zawor wentylacyjny - nawiewny / wywiewny
¢ Vn= 1050/525m3/h % )
i 1120 mé/h 480 m’ - €€°¢ ‘ J§ gly Bl L] M :@i anemostat - nawiewny / wywiewny
25 x 50015 / 7 ] [ oo
Re uIaLor VAV w £8‘g 2419 g 7 0 S0 ;
Reglilator VAV z L = 7 | A \ R Regqulator V. K 125 drzwiowa kratka transferowa
\\L‘ Vn='3100/1550m3/h\  {— = Vw=3106/556mdth i $0°E, — o4 ] ' 8 EH fé— sze0r o 4B 0gaq RN
e ’ — ; h ] = a3 H : . .
m; S'S b0 | ! % mn W 200 200 = aldy y o 200 M o gee| o L <3 Wentvlator kanalowy W9 klapa pozarowa odcinajgca EIS120
c o\ Regylator VAV == gl p — 0 m*/h v C Y typ: SILENT . . .
3 ;ﬁ%‘h* 660 . #1 oo _ N~ Vi F80/375man 8" AN € /Ml 89 125 - % \ b ’\%’:‘ ; SN o Tomeh rzedna géry prowadzenia kanatu wentylacyjnego
Vn=100méh 2 ISTSd #11 0 % Gl'g| 7 60 My ® 7~ D L g dP=150Pa rzedna dna prowadzenia kanatu wentylacyjnego
Vw=110m?h 1 ] o g 2100 I C, 135 mih g b 7 & 2, P=0,057kW, U=230V
© & o |1 8[Q I R < s <\ bkle 125x225 4h5%2 o} dsf; , 160 7 || T \“i‘%?{ M=6,0kg
S ~ L k: £ ‘e . =
i = . r. i 5= . ] ] 3 H] [urged (vreizanen]
/ 0 Bl —/ — - = ~ S S ‘ T I\ | “ ‘ o — 2§6n 5/h
P T . - p L.
o T = = sho / =2,60m 53 LM EOE AR Nl e H @
M 99| £ = 7 e P 4411
Vn=140m3h €0 {I 17l N I /i mo | H o 0 oids | <« 180 {ff/h ‘ [4X r
Viw=150m?h o — o i n N U o|dHON u > 0 ‘ )
- NIV — I S - s — : I = M L1L'gL 1
/C\ s1z, oo 69V 3NH YT 59 L 4% BN =/ ‘[ﬂm L0 a P
3 ’ 0 =dH 2 2140 s, L
of SIS Sk or VAV ! == = ' ' ' o — : = S B N %
— 110/ m’) O w= 3000/1500@%3 | 7%\ - - 1 WYKONAWCA:
Vn=100m¥h P - © \ = w AN :
Vw=110m*h = AR 10 N — | o o}d0 - (95 Vw=30m®h -
\folrgh| ¢ /ReTulatoL VA - W 6y Hz 4 [ — "Klima-Bytom" S.J. J. Szczerba R. Szczerba
& yn=11500/1000n/h 600 w3 M 6v i P 5| € ¢ = | = o . :
EYENN YA K Zomh 100 biglp. 90°E _ N Tg : > >t I8 — ES Mikotaja Adamka 4, 41-909 Bytom
o TH . E x ol 3 < B <
:1 UNES ] 19 B T @ € w \ e N4 )
R 200 o c % PROJEKT:
— = == . S8 N 1
== { | 1] mﬁ‘f \ad Zwsgg 0 o erds 7N
J — % S 7 [ 9z°¢ PROJEKT WYKONAWCZY
— - J G| LEN /Ci N_/ NP " Vn=90m?h
Wl ‘n?/ o o< A NEUEX o LS v c ¥, 60 A od = Vw=90m*h RANZA:
T~y el B R = 7 I\ EZ
- / S0 57 3@' LY EQ £ S8
= W.1 - WENTYLACJA MECHANICZNA | WODA LODOWA
270 m’h [:\
1500 | —
25 x 425 300 ] TYTUL OPRACOWANIA:
| | £/ E 3 I j 0 07
| J|425 {poo Il w/ Il L7 =~ iy PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU 3A SZPITALA
GGO'v+ 7N\ UROVITA ZLOKALIZOWANEGO W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH
11
T INWESTOR:
Strop laminarny SL3 / Slaskie Centrum Urologii UROVITA
Vn=3000m¥h Vn=3000mh yR— Vr=gomh Vr=oomah yRr— yy— Strzelcéw Bytomskich 11/budynek 3a, 41-500 Chorzéw
ﬁ;:?‘;ﬁ?:& Vw=2700m%h [ Vw=90mh [ Vw=80mh [ Vw=60mh [ Vw=450m?h [ | vw=90m/h
AxBxC= 1950x1950x350mm Wentylator kanatowy W7 TYTUL RYSUNKU:
typ: SILENT
Vw=60m3h RZUT BLOKU OPERACYJNEGO - INSTALACJA WENTYLACJI
dP=50Pa
P=0,027kW, U=230V ZESPOL PROJEKTOWY:
M=1 ’4kg BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz. , SLK/4318/PWQOS/12 ;
LUKASZ STACHON specjal. instalacje sanitarne
BRANZA: SPRAWDZAIJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
BRANZA: OPRACOWUIJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz.
PIOTR WYRAZ | =======- )
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR R&JNKUZ
MARZEC 2025 1:100 W.1/8
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LEGENDA:

=4
=4

Vn=100m?/
Vw=100m?/

Qch=1584W

MIEDZ 15,88/34,92

PP @20x1.9

210 m’/}elzm m’/}ol
N 20 T

)

T
2]

przewody wentylacji nawiewnej
przewody wentylacji wywiewnej
rury freonowe (zasilanie+powrot)

przewody skroplin

strumien powietrza nawiewanego
strumien powietrza wywiewanego

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa
zapotrzebowanie na chtéd

pion klimatyzacji
jednostka wewnetrzna kastonowa
jednostka wewnetrzna Scienna

srednice rurociggu ciecz/gaz

opis dziatki-przewody skroplin

zawor wentylacyjny - nawiewny / wywiewny

anemostat - nawiewny / wywiewny

drzwiowa kratka transferowa

klapa pozarowa odcinajaca EIS120

rzedna gory prowadzenia kanatu wentylacyjnego
rzedna dna prowadzenia kanatu wentylacyjnego

ove L
904 L

WYKONAWCA:

"Klima-Bytom" S.J. J. Szczerba R. Szczerba
Mikotaja Adamka 4, 41-909 Bytom

PROJEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

W.1 - WENTYLACJA MECHANICZNA | WODA LODOWA

TYTUL OPRACOWANIA:

[4%4

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU 3A SZPITALA
UROVITA ZLOKALIZOWANEGO W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH
11

INWESTOR:

"z

Slgskie Centrum Urologii UROVITA
Strzelcéw Bytomskich 11/budynek 3a, 41-500 Chorzéw

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PODDASZA - INSTALACJA WENTYLACJI

w
)( L
N GGl ¥ 1
i + ¥ y y
L6 1 vey e ’
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1
z wymiennikiem glikolowym,chtodnicg glikolowg,
nagrzewnicg wodna, nawilzaczem parowym,
filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie
Vn= 6440m?h, Vw= 5500m*h
Qgrz= 48,5/24,3kW
r— — Qch=69,13kW
Pp=37,3kW, U=400V
Pn=2x4,0 (5,74)kW, Pw=2x1,5 (3,1)kW, U=400V
M=-2606kgr{=16%) 7<
SoclbL+
A 12l
91'G . )
W Li'g A G9' /L ’wﬁf.% L uste LR Z
YIS SIS BL'G - q4z's YA
o ﬁ\ D) m\
[coa =] oo =]
N o
4 W
8014 7 sf‘ o Au 606
AN Kréciec do wigczenia L0°G|
oo istniejgcego uktadu czerpnego
. o -
. S 006 ClL+
—
LW 16°02 Qoc C.1 - —
€L's wlo 06 == M 6€16
o | é's . | . g & 10§
- - -— —_— [-Y-SN 1
A | F F VL ryr
> o _ 80°G T
_ VAN AU :
+ -
006°¢Cl TR =3 3 80
| ] | ~ Ii ] |
2 €
= 0
S ||| F|
= _
nlx % a S N 0 o A
2 E 3 01§ > v0°G
w 9619
90°G)
ST L L+ —
Qentrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3W3/ . . .
Z|wymiennikiem krzyzowym,chiodnicg wodna, Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2W2
nagrzewnicg wodna, filtrami M5 i F7 na nawiewie z wymiennikiem glikolowym,chtodnicg glikolows,
i M5 na wywiewie nagrzewnicg wodng, nawilzaczem parowym,
\in= 1300m%h, Vw= 650m¥h filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie
Qgrz= 9,25kW Vn=4440m*h, Vw= 3700m*h
Qch= 4,8kW Qgrz= 33,51/16,7kW
An=1,0 (0,53)kW, Pw=0,55 (0,13)kW, U=400V Qch= 47,66kW
= 500kg (+10%) Pp= 25,7kW, U=400V
Pn=4,0 (3,18)kW, Pw=2,2 (1,67)kW, U=400V
M= 1600kg (+10%)
)( 12 " -]
v y 86 1 H X532 ez g
#
VLT w v

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz. , SLK/4318/PWQOS/12 ;
LUKASZ STACHON specjal. instalacje sanitarne
BRANZA: SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
BRANZA: OPRACOWUJACY: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz.
PIOTR WYRAZ | ========- L
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
MARZEC 2025 1:100 W.2/8
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LEGENDA:
T=_ przewody wentylacji nawiewnej
w [= =] przewody wentylacji wywiewnej
rury freonowe (zasilanie+powrot)
rzewody skroplin
i SGL ¥ i o i
L , , L strumien powietrza nawiewanego
i 66V € T Sy T <187 i Vw=100mN  strumien powietrza wywiewanego
~
) N
= <
o1/ AW 210 m‘k /210 m,,} 4 . . . .
%L %lL 200/0\ 200 /O\ zawor wentylacyjny - nawiewny / wywiewny
J M :@i anemostat - nawiewny / wywiewny
drzwiowa kratka transferowa
~ ~ . .
R Wentylator da¢chowy|W5 = klapa pozarowa odcinajgca EIS120
° Vw=370m%h °
dP=200Pa rzedna goéry prowadzenia kanatu wentylacyjnego
P=0,064kW, U5230 rzedna dna prowadzenia kanatu wentylacyjnego
M=3,5kg
AN /
370 f 7p mih
124 25
110 n) Czerpnia dachowa pionowa N2
6440 m*/h Vw=12180m°h

10!
Wentylator dachowy W6 1400 x 800

AxB=1700x1000mm

co
S8 8
o™ Vw=310m7h 8
. . ©® dP=200Pa N 5\-‘8 . N
Wyrzutnia dachowa pionowa W8 P=0,064kW, U=230V ~ Wyrzutnia dachowa pionowa W1 '.;\; ~
 \w=t1bmh— = AN o
oo "%l 7 b M=3,5kg Vw=6440m3¥h o |&
%CL. o D=@100mm AxB=1400x800mm
= = WYKONAWCA:
Wyrz{itnia dachowa pibhowa W7
Vw=60m?3h 74 H "
|:| Xﬂ Py, N Do Klima-Bytom" S.J. J. Szczerba R. Szczerba
Wyrzutnia dachowa pi Y Mikotaja Adamka 4, 41-909 Bytom
i I N _Wyrzutnia dachowa pionowa W2 Vw=270me/h
§ — Vw=4440m*h D=@160mm PROJEKT:
/ AxB=800x1200mm
1 PROJEKT WYKONAWCZY
~ - )
N BRANZA:
3 /I/ £8 \ﬂ\
=N
S Ay, il W.1 - WENTYLACJA MECHANICZNA | WODA LODOWA
I8 o
Y o
TYTUL OPRACOWANIA:
| a1 PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU 3A SZPITALA
UROVITA ZLOKALIZOWANEGO W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH
11
. N
w
§ » INWESTOR:
Slgskie Centrum Urologii UROVITA
1 Strzelcéw Bytomskich 11/budynek 3a, 41-500 Chorzéw
TYTUL RYSUNKU:
y , , , L RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI
7 7 1 1 7
; 6LG L cC86 L 9Ly L8.L . ZESPOL PROJEKTOWY:
J9L Y W BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz. , SLK/4318/PWQOS/12 ;
LUKASZ STACHON specja{ '\nsta\acj/e sanitarne/
BRANZA: SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
BRANZA: OPRACOWUIACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: | mgr inz.
PIOTR WYRAZ | =======- )
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
MARZEC 2025 1:100 W.3/8

A3+2




Agregat wody lodowej AGW 1-1
typ: CHAVIK/A 372-P

Q,,=115,0 kW;

Pg=40,0kW, U=400V

cigzar ok. 2000kg

wymiary: 3550x1100x2220mm
Uwaga: kompletny modut hydrauliczny
- zawor bezpieczenstwa 6 baréw
- naczynie wzbiorcze 12|

- bufor 6001

- podwéjna pompa

100
£

(=]

15
266 \_/

Hp
85

T
75\
T

Hp

Hp
85

LEGENDA:
108X20  opis srednicy rurociggu
——  zasllanie/powrét — woda lodowa

plon wody lodowej

200

coaM

Rury prowadzone

10

pod stropem pomieszczenia

N 140

10

\"J 215

>
T s
[ "]
@)
N
N
0 N ) () (0 @) L
/ N / / / _/ e
28 28 2 2 g 2 i
']
<o
o 1 e
£/ £/ 23 £18 £/ £ V%0
3 N/ 200
=] N
=8 o<} 1z
s -+
o = ]
13 14

10
10
200
10
200

200
200
90
10

—

16,50

31,00
16,50

30,00

9

16,50,

31,5

14

15

10
Hp

Hp
Hp

115
90

140
275
170
205

N
"~/
N
N
N
"~/

RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY

Y
- \\‘ ] /\
105 - 3 % 1450
) § 31,0(: TYTUL OPRACOWANIA:
\ PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU 3A SZPITALA
a a3 a3 a3 a9 2 UROVITA ZLOKALIZOWANEGO W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH
11
121 - o INWESTOR:
S S i S S St s — -
N A A A N A D) Slgskie Centrum Urologii UROVITA
N\, I\ N\ N\ N\, N\, N Strzelcow Bytomskich 11/budynek 3a, 41-500 Chorzow
[=STe]
I | TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY LODOWEJ
< E ZESPOL PROJEKTOWY:
. N 0 _— _— BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
L) P
— INST. SANITARNE: mgr inz. , SLK/4318/PW0QS/12
LUKASZ STACHON specjal. instalacje sanitarne ;
BRANZA: SPRAWDZAIJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
BRANZA: OPRACOWUIJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz.
PIOTR WYRAZ | ========- L
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR R&JNKU:
MARZEC 2025 1:100 W.4/8

Hp o WYKONAWCA:
90 185 \_/]

"Klima-Bytom" S.J. J. Szczerba R. Szczerba
Mikotaja Adamka 4, 41-909 Bytom

PROJEKT:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:

W.1 - WENTYLACJA MECHANICZNA | WODA LODOWA

A3+2




Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1
z wymiennikiem glikolowym,chtodnicg glikolowa,
nagrzewnicg wodng, nawilzaczem parowym,
filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie

Vn= 6440m?h, Vw= 5500m?h

Qgrz= 48,5/24,3kW
Qch= 69,13kW

Pp= 37,3kW, U=400V
Pn=2x4,0 (5,74)kW, Pw=2x1,5 (3,1)kW, U=400V

M= 2000kg (+10%)

7

Ny
Z /A

408

27,00

11 x 16,50

28x1,5

88.9x2,0/

STREFA
SERWISOWA

_— 108x2.0,
PO1
@_
@_
| 28 28
|
) R / =
- - 407
108x2.,0, (-
]
Yan N\
|
| sg| | =g/ ,
M~ I —1

STREFA \

8

5))’0)

~67x15

14,00
8,00
1400

LEGENDA:
108X20  opis srednicy rurociqgu

——  zasllanie/powrét — woda lodowa

plon wody lodowej

WYKONAWCA:

STREFA
SERWISOWA

"Klima-Bytom" S.J. J. Szczerba R. Szczerba

Mikotaja Adamka 4, 41-909 Bytom

PROJEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

W.1 - WENTYLACJA MECHANICZNA | WODA LODOWA

/

TYTUL OPRACOWANIA:

RZUT PODDASZA — STAN ISTNIEJACY

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3W3/

z wymiennikiem krzyzowym,chtodnicg wodna,
nagrzewnicg wodna, filtrami M5 i F7 na nawiewie

i M5 na wywiewie

Vn= 1300m?¥h, Vw= 650m?h
Qgrz= 9,25kW

Qch=4,8kW

Pn=1,0 (0,53)kW, Pw=0,55 (0,13)kW, U=400V

M= 500kg (+10%)

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2W2 /

z wymiennikiem glikolowym,chtodnicg glikolowg,
nagrzewnicg wodng, nawilzaczem parowym,
filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie

Vn= 4440m?/h, Vw= 3700m%h

Qgrz= 33,51/16,7kW
Qch= 47,66kW
Pp=25,7kW, U=400V

Pn=4,0 (3,18)kW, Pw=2,2 (1,67)kW, U=400V

M= 1600kg (+10%)

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU 3A SZPITALA
UROVITA ZLOKALIZOWANEGO W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH

1

INWESTOR:

Slgskie Centrum Urologii UROVITA
Strzelcéw Bytomskich 11/budynek 3a, 41-500 Chorzéw

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PODDASZA - INSTALACJA WODY LODOWEJ

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz. , SLK/4318/PWQOS/12 ;
LUKASZ STACHON specjal. instalacje sanitarne
BRANZA: SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
BRANZA: OPRACOWUJACY: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz.
PIOTR WYRAZ | ========- L
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
MARZEC 2025 1:100 W.5/8

A3+2
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LEGENDA:

rury freonowe (zasilanie+powrét)

skropliny

- temperatura obliczeniowa
- zapotrzebowanie na chiéd

- numer pomieszczenia

Qch=2500W
P10 pion instalacji freonowej
e
—g jednostka wewnetrzna $cienna

Mied? 215,9/9,52mm  $rednice rurociagu gazlciecz

. Mied? @15.9/09.52mm

PP @16 $rednice skroplin
sterownik $cienny
UWAGI:
1. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen

klimatyzacyjnych.

2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji nalezy rozpatrywac razel

mz

rysunkami branz
elektrycznej, sanitarnej.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
4. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié trasy, rzedne i wymiary

pozostatych instalacii

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czegsci rys. projektu stanowia

czse r ia.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normarmi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze

sztuka budowlana.

7. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykonaé w klasie odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody
(réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na

podktadach architektonicznych).

8. Wykonat konstrukcje wsporcza pod kanaly.
9. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasnic z Projektantem.

WYKONAWCA:

"Klima-Bytom" S.J. J. Szczerba R. Szczerba
Mikotaja Adamka 4, 41-909 Bytom

PROJEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

W.1 — WENTYLACJA MECHANICZNA | WODA LODOWA

TYTUL OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU 3A SZPITALA
UROVITA ZLOKALIZOWANEGO W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH

11

INWESTOR:

Slgskie Centrum Urologii UROVITA
Strzelcéw Bytomskich 11/budynek 3a, 41-500 Chorzéw

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY LODOWEJ

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: | mgr inz. i SLK/4318/PWO0OS/12 ;
LUKASZ STACHON specjal. instalacje sanitarne
BRANZA: SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
BRANZA: OPRACOWUIACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz.
PIOTR WYRAZ | === \X\\WQSL
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:

MARZEC 2025 1:100

W.6/8

A3+2




nagrzewnicg wodng, nawilzaczem parowym,
filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie
Vn= 6440m3h, Vw= 5500m*h

Qgrz= 48,5/24,3kW

Qch= 69,13kW

Pp= 37,3kW, U=400V

Pn=2x4,0 (5,74)kW, Pw=2x1,5 (3,1)kW, U=400V

M= 2000kg (+10%)

z wymiennikiem glikolowym,chtodnica glikolowa,

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

MULTI SPLIT SK-1
Qch=5,0kW, Qg=5,7kW

M=36kg

wg. branzy budowlanej

SPLIT SK-2

Qch=2,7kW, Qg=3,1kW
Pch=0,71kW, Pgrz=0,83k'
M=25kg

SXGxW: 700 x 245 x 544m
Uwaga: Podkonstrukcja po
wg. branzy budowlanej

Pch=1,45kW, Pgrz=1,40kW, U=230V

SxGxW: 800 x 280 x 550mm
Uwaga: Podkonstrukcja pod urzadzenie

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

90
90
200

43

90

|

90

405

27,00

11 x 16,50

STREFA
SERWISOWA N / N

14,00
8,0
14,00

MiedZ 29,52/@6.35mm

2x Mied? 09.52/06,35mm [ 493

STREFA

LEGENDA:

rury freonowe (zasilanie+powrét)

skropliny

- numer pomieszczenia

- temperatura obliczeniowa
- zapotrzebowanie na chiod

Qch=2500W
P10 pion instalacji freonowej
N
—g jednostka wewnetrzna $cienna

Miedz @15.9/@9,52mm  $rednice rurociagu gaz/ciecz

PP @16 $rednice skroplin
R’ sterownik $cienny
UWAGI:
1. Nalezy zapewni¢ dostep i y do urzadzen il i
klimatyzacyjnych.

2. Rysunki tylacii i ki ji nalezy rozpatry: razem z
rysunkami branz i i ] ),
elektrycznej, sanitarnej.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary
pozostatych instalacji.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czegsci rys. projektu stanowia

; cze4é niniej .

6. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

7. ie przejscia przez i It

wykonac w klasie odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody
(réwniez w p P.poz. nie

podktadach architektonicznych).

8. Wykonac¢ konstrukcje wsporcza pod kanaty.

9. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z Projektantem.

SERWISOWA

STREFA

8

1)
N

WYKONAWCA:

"Klima-Bytom" S.J. J. Szczerba R. Szczerba
Mikotaja Adamka 4, 41-909 Bytom

PROJEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

2 @9,52/@6,35mm

l

W.1 - WENTYLACJA MECHANICZNA | WODA LODOWA

TYTUL OPRACOWANIA:

RZUT PODDASZA — STAN ISTNIEJACY

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3W3/

z wymiennikiem krzyzowym,chtodnicg wodna,
nagrzewnicg wodna, filtrami M5 i F7 na nawiewie
i M5 na wywiewie

Vn= 1300m?¥h, Vw= 650m?h

Qgrz= 9,25kW

Qch=4,8kW

Pn=1,0 (0,53)kW, Pw=0,55 (0,13)kW, U=400V
M= 500kg (+10%)

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2W2 /

z wymiennikiem glikolowym,chtodnicg glikolowg,
nagrzewnicg wodng, nawilzaczem parowym,
filtrami F7 i F9 na nawiewie i F7 na wywiewie
Vn= 4440m3h, Vw= 3700m*h

Qgrz= 33,51/16,7kW

Qch=47,66kW

Pp=25,7kW, U=400V

Pn=4,0 (3,18)kW, Pw=2,2 (1,67)kW, U=400V
M= 1600kg (+10%)

\Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

MULTI SPLIT SK-3

Qch=7,0kW, Qg=7,6kW

Pch=1,75kW, Pgrz=1,90kW, U=230V
M=54kg

SxGxW: 890 x 340 x 700mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urzadzenie

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU 3A SZPITALA
UROVITA ZLOKALIZOWANEGO W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH
11

INWESTOR:

Slgskie Centrum Urologii UROVITA
Strzelcéw Bytomskich 11/budynek 3a, 41-500 Chorzéw

TYTUL RYSUNKU:

wa.-branzy bud
g Y )

RZUT PODDASZA - INSTALACJA WODY LODOWEJ

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz. , SLK/4318/PWQOS/12 ;
LUKASZ STACHON specjal. instalacje sanitarne
BRANZA: SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
BRANZA: OPRACOWUJACY: NR UPRAWNIEN : PODPIS:
INST. SANITARNE: mgr inz.
PIOTR WYRAZ | ========- L
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
MARZEC 2025 1:100 W.7/8

A3+2




LEGENDA

O <
-

Oy
-0 %4 @

instalacja c.t. — zasilanie
instalacja c.t. — powr6t
instalacja w.l. — zasilanie

instalacja w.l. — powrdt

zawdr odcinajqey

zawdr zwrotny
pompa obiegowwa
filtr siatkowy
zawdr réwnowazacy

zawdr spustowy

manometr

termometr

pion wody lodowej

AG.01
115kW

O|N

INSTALACJA W.L.

70.06
20.06 DN100
DN100
FS.06
DN100

108x2,0

L

Z0.06
DN100

108x2,0/

28x1,5
Z0.03 0D.01
DN25 DN15
?(P N3W3
=4 T70W
9 P Ap=24,56 kPa
BV.03
Ei‘ilng’ yav) 03/ \\28.01
' - DN15
7T.03 DN25
DN15

FS.04 Z0.04 0D.01
DN80 DN80 DN15
Z0.04
DN80 ? ?q) N1WA1
=69 130 W
|_ ___________ ? %9 Ap=46,56 kPa
88.9x2.0/ BV.01 75 s \ ﬁ
DNG5 % | \ \M
n=6,80 n=3,10 \sz \z0.04 DN15

DN32 DN8O0

FS.05 Z0.05 0D.01
| DN65 DN65 DN15
Z0.05
| DN65 ? 99 -
=47 660 W
l Ap=36,57 kP
oL ? 27 p a +]16,60m
BV.02 BV.02
DN50 BDN50 —— e
n=2,81 n=2,18 ZO05 &=t
DN15
zr.02/ DN65
DN32

+10,00m

INSTALACJA C.T.

Z2.01

0D.01
DN15
DN40

N1W1
$=48 450 W

Ap=9,43 kPa

ZS.01
DN15

Z0.02

DN32
N2W2
$=33510W
20.02 Ap=6,58 kPa

N3W3
$=9250 W

Ap=6,59 kPa

DN20

DN25

WYKONAWCA:

"Klima-Bytom" S.J. J. Szczerba R. Szczerba
Mikofaja Adamka 4, 41-909 Bytom

PROJEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

W.1 — WENTYLACJA MECHANICZNA | WODA LODOWA

TYTUL OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU 3A SZPITALA

UROVITA ZLOKALIZOWANEGO W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH
11

INWESTOR:

Slgskie Centrum Urologii UROVITA
Strzelcéw Bytomskich 11/budynek 3a, 41-500 Chorzéw

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJA WODY LODOWEJ | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: | mgr inz. } SLK/4318/PWO0OS/12 ;
LUKASZ STACHON specjal. instalacje sanitarne
BRANZA: SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
BRANZA: OPRACOWUJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INST. SANITARNE: | mgr inz.
PIOTR WYRAZ | -=======- N
DATA OPRACOWANIA: SKALA NR RYSUNKU:

MARZEC 2025

W.8/8
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KARTA TECHNICZNA

AGREGATY CHtODNICZE CHtODZONE POWIETRZEM, KLASA ENERGETYCZNA A, Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI,
SPREZARKAMI INWERTEROWYMITYPU SCROLL I WYMIENNIKIEM PEYTOWYM

CECHY KONSTRUKCYINE

Ogolny opis.
Agregaty chtodnicze chiodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi do instalacji na zewnatrz.
Konstrukqa.

Typ samonosny, wykonany z blachy ocynkowanej z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskanym poprzez poliestrowa farbe proszkowa. tatwe do zdjecia
panele obudowy umoz liwiaja szybki dostep w przypadku prac serwisowych lub naprawczych.

Sprezarki.
Scroll Inverter i Scroll On/0ff z wziernikiem poziomu oleju. Wyposazono je we wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz grzatke karteru. Sg
zamontowane na gumowych amortyzatorach drgan.

Wentylatory.

Typ osiowy bezposrednio sprzezony z trojfazowymi silnikami z wirnikiem zewnetrznym. Na wylocie powietrza umieszczona jest kratka ochronna.
Skraplacz.

Skfada sie z wezownic zebrowanych z miedzianymi rurkami i aluminiowymi zeberkami.
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KARTA TECHNICZNA

Parownik.
Typ ptytowy lutowany, ze stali nierdzewnej AlSI 316, z jednym obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem wodnym.

Rozdzielnica elektryczna.

Zawiera: wytacznik gtowny z blokadg drzwi, bezpieczniki, przekazniki termiczne do ochrony sprezarek, styki termiczne do wentylatoréw, przekazniki
interfejsu, zaciski do potaczen zewnetrznych.

Mikroprocesor.

W celu automatyczneqo zarzadzania urzadzeniem, pozwala na wyswietlenie w dowolnym momencie jego Stanu pracy, sprawdzenie ustawionej i
rzeczywistej temperatury wody oraz, w przypadku czescioweqo lub catkowitego zablokowania urzadzenia, zaznaczenie, ktore zabezpieczenia zostaty
aktywowane.

Elektroniczne urzadzenie proporgjonalne.

Ttumi dzwiek dzieki bezstopniowej requlacji predkosci obrotowej wentylatordw. Urzadzenie umozliwia réwniez prace w trybie chiodzenia do
temperatury powietrza zewnetiznego wynoszacej -20°C.

Uktad sterowania sprezarki spiralnej.

Requluje moc pobierana przez sprezarke w funkcji obcigzenia ciepineqo systemu, cisnienia skraplania oraz temperatury otoczenia. System
sterowania, dzieki technologii inwerterowej, dopasowuje wydajnosc sprezarek pomp oraz wentylatorow w celu uzyskania optymalnych parametrow
pracy. Dzieki temu system moze pracowaC z mniejszg iloscig wody, co pozwala na rezygnacje ze zbiomnika buforowego.

Obieg chtodniczy.

Wykonany z miedzianej rury, zawiera nastepujgce elementy dla wszystkich modeli: elektroniczny termostatyczny zawdr rozprezny, filtr osuszacz,
wskaznik cieczy i wilgotnosci, presostat wysokiego i niskiego cisnienia (nastawa stafa).

Obieg wodny

Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, wodny presostat roznicowy, podwojng pompe obiegowg, naczynie wzbiorcze,
reczny odpowietrznik, odptyw wody, zawor bezpieczeristwa, zawory zwrotne i przekaznik termiczny.

ACCESSORIES

(C - Regulacja skraplania do -20°C

SI- Zbiornik buforowy

PD - Dwie pompy obiegowe

GD - Podwojne uszczelnienia pompy obiegowe] dla glikolu >30%.
IS - Protokot Modbus, interfejs szeregowy RS485

RP - Kratki ochronne lamelowego wymiennika ciepta

AG - Gumowe amortyzatory drgaf
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KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE
Jednostka CHA/IK/A 372-P
Plyn chtodzacy R410A
Obiegi chtodzace n° 1
tadowanie czynnika chtodniczego kg 27,0
Warunki chtodzenia
Powietrze zewnetizne - Temperatura °C 35,0
Powietrze zewnetizne - Wilgotnos¢ wzgledna % 50
Phyn Glikol etylenowy 35%
Temperatura ptynu na wlocie °C 10,0
Temperatura pfynu na wylocie °C 50
Natezenie przeptywu I/s 6,14
Straty obcigzenia kPa 58,4
Wysoko$¢ nad poziomem morza m 0
Wydajnosc chtodzenia
Wydajnos¢ chtodnicza kW 1149
Pobor mocy sprezarek kW 33,97
Catkowity pobdr mocy (1) kW 39,67
Requlacja wydajnosci % 100
EER 2,90
SEER (*) 4,39
Efektywnos¢ energetyczna (*) % 173
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KARTA TECHNICZNA

Sprezarki
Typ Scroll
llos¢ n° 2
Stopnie requlacji wydajnosci % stepless
Minimalny stopief requlacji wydajnosci % 30
Sekca wentylatorow
Wezownica wymiennika ciepta Wezownica zebrowana Cu-Al
Typ Osiowy
llos¢ n° 3
Natezenie przeptywu powietiza m3/s 14,6
Pobdr mocy wentylatoréw kW 5,70
Pobdr pradu wentylatorow A 1,7
Uzyteczne sprez wentylatorow Pa 0
Sekqja hydrauliczna (strona uzytkownika)
Wymiennik ciepta Piyty
Wspétczynnik foulingu m? °C/W 0,0000000
Minimalna zawartos¢ wody w systemie | 450
Armatura hydrauliczna 2"1/2
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KARTA TECHNICZNA

Lestaw hydrauliczny
Pojemnosc zbiomnika na wode | 600,0
Pompy n° 2
Uzyteczna wysokosc ciSnienia pompy kPa 150
Moc znamionowa pompy KW 2,20
Prad znamionowy pompy A 5,1
Maksymalne cisnienie robocze kPa 600
Zawartos¢ zbiornika wyréwnawczeqo | 12
250
200
g 150 AN
.‘g
g 100 \
50 \
0
0 5 10 15
Natezenie przephywu wody [I/s]
Wymiary
Dtugos¢ mm 3550
Szerokos¢ mm 1100
Wysokos¢ mm 2220
Masa
Masa transportowa kg 1355
Masa przy dziataniu kg 1970
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KARTA TECHNICZNA

Poziomy diwieku
Poziom mocy akustycznej (Lw) (2) dB(A) 873
Cisnienie akustyczne (Lp) (3) dB(A) 68,7
Odlegtos¢ od jednostki m 1
(Czestotliwos¢ Lw Lp
Hz dB(A) dB(A) 100 -
63 58,5 39,9
80
125 68,5 49,9
250 80,5 61,9 60
500 82,0 634 E
1000 81,5 62,9 40
2000 79,0 60,4
20
4000 76,0 57,4
8000 59,5 40,9 0
TO T 8 73 6 8: 7 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500{Hz] 1000{Hz] 4000{Hz] 8000{Hz]
Dane elektryczne
Pobdr pradu (1) A 06,3
Maksymalny prad roboczy A 96,2
Maksymalny prad rozruchowy A 2373
Zasilanie elektryczne V-Hz-ph 400/50/3
Zasilanie elektryczne pomocnicze V-Hz-ph 230/50/1
Uwagi
(1) Pobdr mocy sprezarek i wentylatoréw
(2) Poziom mocy akustycznej zgochie znormg IS0 37441 Eurovent 8/1.
(3) isnienie akustyczne mierzone w polu swobodnym. Wartosc Sreania okreslona przez 1S0 3744
(*) Sezonowa efektywnosc energetyczna chtodzenia niskotemperaturowego zgodnie Z rozporzadzeniem UE nr. 2016/2281.
Przedstawione osiggi uzyskano na podstawie obliczeri teoretycznych, dlatego tez wplyw na nie majg tolerange.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia w przypadku, gay uzna to za konieczne.
(5) Wartoscta nie zostata poddana certyfikagi Eurovent.
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KARTA TECHNICZNA o

GRANICE DZIAtANIA: CHtODZENIE
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KARTA TECHNICZNA

RYSUNEK WYMIAROWY

]9

o
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o

® ®

300

800

1) Wlot wody

2) Wylot wody

3) Punkty podnoszenia

4) Podstawy do podnoszenia - tylko do transportu
5) Wolna przestizeri
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1100
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KARTA TECHNICZNA

KARTA PRODUKTU zgodnie 7 Rozporzadzeniem UE 2016/2281: wymogi w zakresie informacji dotyczace komfortowych agregatéw chtodniczych

Model | CHA/IK/A 372-P
Wymiennik ciepfa agregatu chtodniczego, na zewnatiz: powietrza
Wymiennik ciepta agregatu chtodniczego w pomieszczeniu wody

Rodzaj: proces sprezania pary napedzany sprezarkg
Naped sprezarki: silnik elektryczny

Parametr Symbol Wartos¢ | Jednostka Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka
Sezonowa efektywnos¢
Znamionowa wydajnos¢ energetyczna
Porami 0
chtodnicza fnarmionowa,c 12964 W chtodzenia s 1726 &
pomieszczen

Deklarowana zmienna efektywnosci energetycznej lub efektywnos¢
ZUzycia gazu/wspétczynnik energii pomocniczej przy czesciowym
obcigzeniu przy okreslonych temperaturach zewnetrznych Tj

Deklarowana wydajnosc¢ chiodnicza przy czesciowym obciazeniu przy
okreslonych temperaturach zewnetrznych Tj

Tj=+ 35 Pac 129,64 kw Tj=+ 35 EERg 3,15 -
Tj=+30C Pac 95,59 kw Tj=+30C EERq 3,66 -
Tj=+ 25 Pac 60,63 kw Tj=+ 25 EERq 482 -
Tj=+20°C Pac 27 kw Tj=+20°C EERq 6,28 -
Wspotczynnik strat w Cac 0,90 -
przypadku
Klimatyzatorow
Pobér mocy w trybach pracy innych niz ,tryb aktywny”
Trybwylaczenia PwveACzONY 0,10 kW Tryb wiyczonej grzatki Pk 0,16 kW
karteru
Tryb wylaczoneqo P10 0,49 kW Tryb czuwania Psp 0,10 kKW
termostatu
Pozostate parametry
Kontrola wydajnosci W przypadku - m3/h
komfortowych
agregatow
variable Chiodniczych typu 3189511
powietrze - woda:
natezenie przeptywu
powietrza mierzone na
7ewnatrz
Poziom mocy Lwa - dB(A) W przypadku - - m3/h
akustycznej w komfortowych
pomieszczeniu agregatow
chtodniczych typu
woda - solanka/woda
Inamionowe
natezenie przeptywu
solanki lub
Znamionowe natezenie
przeptywu wody,
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Ciepta

LWV T ULy VY YT

Poziom mocy
akustycznej na zewnatiz

87,3

dB(A)

Potencjat tworzenia
efektu cieplarnianego
R410A

1924

kg COZeq(WOO years)

Zastosowane standardowe warunki oceny:

Zastosowanie w niskich temperaturach
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Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT
CERTIFIED

V

PERFORMANCE

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW WYWIEW

Wielkos¢ 0700
Obudowa Szkielet kompozytowy
Izolacja Wetna mineralna - 50mm
Wykonanie Higieniczne
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Szeroko$¢ 2390 mm
Wysoko$¢ 1720 mm
Dhugose 6150 mm
Rama Petna rama 120.0 mm
Masa 1957 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
nergetycang] oo crekhmnosd C(2016)/CG, (2023)
Wsptczynnik poboru mocy (fs-pref) - 0.89 (2016)/0.89 (2023)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementow m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kro¢céw wymiennikow,
kréccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

Przeptyw powietrza 6440 5500 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 900 700 Pa
Predko$¢ powietrza 1.9 1.7 m/s
Pobér mocy wentylatoréw 5.74 3.1 kw
Moc silnikéw wentylatoréw 2x4 2x15 kw
Prad catkowity wentylatoréw 2x7.6 2x5.3 A
Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Strona obstugi Prawa Lewa
i}gcs)tgoéézg%vietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
SFPv 4540 W/m3/s
SFPe 4938 W/m3/s
WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -20.0 / 100.0 °C/ %
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 24.0/40.0 °C/%
Lato 28.0/55.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %

wﬁg&r)n%’;os’c' mechaniczna <2mm D1 (M)
Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m’K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)
Szczelnos¢ obudowy -400 Pa 0,11 I/(sm? L1 (M)
E v oaven i
iiciglgo;ac mocowania filtrow 0,3/0,2 % F9 (M)
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

RZUTY

Widok z boku

Widok z gory
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 206 1550 800 1500
2 598 1700 800 1500
3 317 1850 800 1500
4 280 1050 800 1500
5 315 1250 800 1500
6 212 1750 800 1500
Inne 29

Suma 1957

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcja Strumien Typ syfonu/podtaczenia tacy llos¢
Chtodnica wodna (WC) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2
Nawilzacz parowy (SH) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 1
QOdzysk glikolowy (RG) Wywiew Pojedynczy syfon 32 mm 2
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Uwagi dotyczace wykonania higienicznego:
Koniecznos$¢ wykonania urzgdzen higienicznych:
- ze standardem PZH dla central higienicznych z dn. 21.05.2020:

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Atesty-60212_-wymagania-
20.05.2020_FINAL.pdf

- ze standardem dla central podanym w ,, Wytycznych Ministerstwa Zdrowia — link
ponizej” (m.in. zgodnos¢ z PN-EN 1886 oraz PN-EN 13053)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze

- wykonanie higieniczne zgodne z normg PN-EN 13053 (w zakresie obudowy
niedopuszczalna blacha z powtokg organiczng)

Standard minimalny:
o Tace ociekowe ze stali nierdzewnej AlSI304 wyposazone w syfony kulowe.

o Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne (poza podtogg — ta musi by¢ wykonana z AISI304)
z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (RAL).

o Centrala wyposazona w rame konstrukcyjng o wysokosci 120 mm wykonang z blachy
magnezowo-cynkowej ZM250 (C4).

o Okienka inspekcyjne i lampy LED (niskonapieciowe) dla utatwieni kontroli stanu
czystosci w centrali wentylacyjnej bez koniecznosci wytgczania i otwierania urzgdzenia.

Wymagana Certyfikacja urzadzen, atesty:

o Urzadzenie z atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny w
Warszawie, potwierdzajgcy przeznaczenie central do uzdatniania powietrza w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych, wywiewnych pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych w szpitalach (sale operacyjne, apteki szpitalne), zaktadach
farmaceutycznych, oraz innych obiektach w ktérych wyréznia sie ,pomieszczenia czyste”.

J Certyfikat Eurovent potwierdzajgcy Inwestorowi zgodnos¢ deklarowanych przez
producenta parametréw dobranych urzadzen, w stosunku do rzeczywistych parametrow
uzyskiwanych podczas ich eksploatacji na obiekcie.



Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007341

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT
= CERTIFIED
ORMANCE

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose

1400/680 mm

Szerokos¢/Wysokose

1400/680 MM

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokosé/Dtugose

1400/680/115 mMm

Filtr (PF/SF)

Nazwa 0700 B_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E/>1100

RZE)

Whkitad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1

698x650x300 - 2

Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Spadek ci$nienia 106 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 56 Ps
czysty

Opory przeptywu powietrza -

Maksymalne 156 Pa

Filtr (PF/SF)

Nazwa 0700 B_FLR
Typ filtra F7 / ePM155%

Rodzaj filtra

Kieszeniowy

Filtr (PF/SF)

Nazwa 0700 B_FLR
Typ filtra F7 / ePM1 55%
Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywnos¢ energetyczna (Klasa /
RZE)

D /1778

Wktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

698x650x500 - 2

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s
Spadek ciénienia 106 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 56 Pa
czyst

Opory przeptywu powietrza - 156 Pa

Maksymalne

Wentylator (VF)

Nazwa 0700 VF2 AC-IE3 x2
Przeptyw powietrza 5500 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 700 Pa
Cisnienie dynamiczne 60 Pa
Ciénienie statyczne 1214 Pa
Cisnienie catkowite 1274 Pa
Wspotczynnik K 75
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Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

Filtr (PF/SF)

Wentylator (VF)

EfZeEk)t\/vvnos'c' energetyczna (Klasa / D/ 1778 Obroty 3700 1/min
. ) _ Efektywne zapotrzebowanie

Whktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 698x650x500 - 2 mocy (filtry czyste) 2.96 kW
Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s 5fglg$ywne zapotrzebowanie 3.1 kW
Spadek ciénienia 119 Pa apsrme”tv'atora dla JSwW 49.01 %
8@2@/ przeptywu powietrza - Filtr 69 Pa SEP 1935 W/m3/s
Opory przeptywu powietrza - P Wew. jed. moc wentylatora W/m3

Maksymalne 169 B JMWint (Eurovent) 2027 /m3/s

Sprawnosc statyczna zespotu 59.90 %

. . . Sprawnos$c¢ catkowita zespotu 62.86 %
Wymlenmk gIIkOIOWy Moc akustyczna wentylatora 88.65 dB
Nazwa 0700 RG_HE Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Opory przeptywu powietrza Zima 329 Pa Wiot 712 748 80.7 754 753 723 685  [dB]

Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.6 m/s Wylot 76.6 80 854 86.7 851 795 739  [dB]
'T'ZXnVi;et[gfu\?/a‘?\t/Vilgotnoéé Zima -20/100  “C/% Typ silnika AC
‘ll)'g;/n\/ipeggfu\?/a»;l\c/)\flzilgotnos’é Zima 713 O Moc znamionowa 2x1.5 KW
?grljeagm;rzw%élc;gieplna sucha - zima (CR 70.50 % Napiecie 230 V/Hz
Sprawnoé¢ odzysku Zima 61.30 % Prad znamionowy 2x5.3 A
Moc znamionowa Zima 58.7 kW Nominalne obroty 2850 1/min
Typ czynnika Ethylene Czestotliwos¢ pracy 64.57 Hz
forzotcme/gtggva zawartost czynnika w 35 % Czestotliwo$¢ maksymalna 68 Hz
Pojemnos¢ instalacji 5.6 | Klasa IEC IE3
Pojemnos¢ uktadu 1104 | Klasa ochrony IP55
Pojemnosc¢ wymiennika 524 | Wielkos¢ 90S
Masowy przeptyw czynnika 0 kg/h Falownik

?gxfggteu\pg?\t/\/ilgotnoéé Lato 32/45 °C/% Nazwa F.CVTR1,51P65x 2
$gmaeetgteu\pg;l\?\}ilgotnoéé Lato 32/45  "C/% Moc znamionawa 15 kw
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Czestotliwosc 50/60 [Hz]
Moc znamionowa Lato 58.7 kW Napiecie 3x400 Y
Opory przeptywu czynnika 77.9 kPa * Dobdr wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych

Temp. czynnika zasilanie /powrot
zima

16.3/-11.8 °C/°C

Przeptyw czynnika

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

2,03 m3/h * Wybrano prace uktadu przy zachowaniu statego cisnienia.

Wysokos$¢ podnoszenia pompy
obiegowej

172.19 kPa
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Data: 2024-12-18

= EUROVENT
Data doboru: 2024-11-05 CERTIFIED
PERFORMANCE

NR DOBORU: 1007341
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

Wymiennik glikolowy

Instalacja hydrauliczna Tak
Wielkos¢ podtaczenia "
zasilanie/powrot 11/2

Materiat rura /lamela Cu/Al
Rozstaw lamel 25 mm
llos¢ rzedow 18
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa
Odkraplacz

SILNIK

Moc znamionowa 0.65 kW
Napiecie 230 [V]
Czestotliwose 50 [HZ]
Prad znamionowy 3.1 (A]
Falownik

Napiecie 1x230 (V]
Czestotliwos¢ 50/60  [HZ]
Prad znamionowy 3.2 [A]

Wentylator (VF)

Nazwa 0700 VF4 AC-IE3 x2
Przeptyw powietrza 6440 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 900 Pa
Cisnienie dynamiczne 33 Pa
Cisnienie statyczne 1807 Pa
Ciénienie catkowite 1840 Pa
Wspotczynnik K 121
Obroty 3236 1/min
e e sz
Eﬂfgét/\/wne zapotrzebowanie 5.74 KW
%pgmenty\atora dla JSW 52.83 %
SFP 2887 W/m3/s
e o et s208 Wi
Sprawnos¢ statyczna zespotu 56.33 %

Wymiennik glikolowy

Nazwa 0700 RG_HE
Opory przeptywu powietrza Zima 387 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnosc¢ Zima 24/40 /%
Powietrze wylot oC /9
Temperatura/Wilgotnosc¢ Zima 1/100 /%
Pojemnos¢ wymiennika 52.4 |
Masowy przeptyw czynnika 0 kg/h
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnosc¢ Lato 28/55 /%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnosc¢ Lato 28/55 /%
Opory przeptywu czynnika 78 kPa
Temp. czynnika zasilanie /powrdt R °C /°C
Jima 11.8/16.3 °C/
Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz 21 Pa
Przepustnica
Szerokosc¢/Wysokose/Dtugose 1400/680/115 mm
Potaczenie elastyczne

mm

Szerokosc¢/Wysokos¢ 1400/680
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007341

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT

= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

Wentylator (VF)

Sprawnoéc¢ catkowita zespotu

57.37 %

Moc akustyczna wentylatora

96.82 dB

Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 85.5 90.5 87.1 825 78.9 77.7 727  [dB]
Wylot 91.2 94.8 92.3 915 87.5 83.8 784  [dB]
Typ silnika AC
Moc znamionowa 2x4 kW
Napiecie 400 V/Hz
Prad znamionowy 2x7.6 A
Nominalne obroty 2900 1/min
Czestotliwosc pracy 55.6 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 63 Hz
Klasa IEC IE3
Klasa ochrony IP55
Wielkosc 112M
Falownik

Nazwa F.CVTR 4 IP65 x 2
Moc znamionowa 4 kW
Czestotliwos¢ 50/60  [HZ]
Napiecie 3x400 Y

* Dobor wentylatora dla filtréow catkowicie zabrudzonych

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

* Wybrano prace uktadu przy zachowaniu statego cisnienia.

[—] Chtodnica wodna (WC)
Nazwa 0700_WCL_06_1_R_EU
Opory przeptywu powietrza -
Warunki mokre 145 Pa
Opory przeptywu powietrza -
Warunki suche 117 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
Moc Lato 69.13 kW
Moc jawna 41.64 kW
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EUROVENT

Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05 @C ERTIFIED
PERFORMANCE

NR DOBORU: 1007341
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

[—] Chtodnica wodna (WC)

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato

32/45 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato

13/932 °C/%

Kondensat

Typ czynnika

Procentowa zawartosc
czynnika w roztworze

Temp. czynnika zasilanie
/powrot lato

37.36 I/h
Ethylene

35 %
5/10 °C/°C

Przeptyw czynnika

1x13.64 m3/h

Opory przeptywu czynnika

Pojemnos¢ wymiennika

Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz

Liczba sekgji

Wielko$¢ podtaczenia
zasilanie/powrot

46.56 kPa
1x18.3 |
23 Pa

1

1x2"/2"

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich

temperaturach otoczenia.

Nagrzewnica wodna (WH)

Nazwa

0700_WCL_01_1_R_EU

Spadek ciénienia

34 Pa

Predkos¢ przeptywu powietrza

23 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

4/16  °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

26/3.9 °C/%

Moc Zima

48.45 kw

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato

13/93.2 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato

24/468  °C/%

Moc Lato

24.23 kW

Typ czynnika

Water

Temp. czynnika zasilanie /powrot
zima

70/50 °C/°C

Temp. czynnika zasilanie /powrot
lato

60/40 °C/°C

Przeptyw czynnika

1x2.12 m3/h

Opory przeptywu czynnika

9.43 kPa

Pojemnos¢ wymiennika

1x3.4 l

Liczba sekcji
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007341

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

Nagrzewnica wodna (WH)

Wielkos¢ podtaczenia
zasilanie/powrot

1x1"/1"

* Nagrzewnica wodna: zawartos¢ glikolu dla temperatury 4 powinna

wynosi¢ minimum 10 %

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

przeciwzamrozeniowe

Filtr (PF/SF)

Nazwa

0700 B_FLR

Typ filtra

F9 / ePM180%

Rodzaj filtra

Kieszeniowy

Efektywnos¢ energetyczna (Klasa /
RZE)

E / >2400

Whkiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

698x650x500 - 2

Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Spadek ci$nienia 152 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 102 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza - 202 Pa

Maksymalne

Nawilzacz parowy (SH)

Nazwa ELC.STM.GNR 65/IN
Spadek cisnienia 0 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
‘FFgmpeggteu\?/a‘(/)\t/\/ilgotnoéé Zima 24/5 °C/%
?gxfggteu\?/av\?\}ilgotnoéé Zima 24/40 °C/%
Moc Zima 3727 kW
Wydajnos¢ nawilzania 49.69  kg/h
Prad w punkcie pracy 1x53.82 A
Maksymalna wydajnos$¢ nawilzania 65.00 kg/h
Prad znamionowy 1x70.4 A
llos¢ przewoddw zasilajacych 1
Obudowa wytwornicy pary - Dtugosc 635
%t;/tgg%véaéwytwomlcy pary - 465
SOZbet#gE(\)/véaé wytwornicy pary - 890
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NR DOBORU: 1007341 PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W!1 sale operacyjne nr 1i 2

Data: 2024-12-18 EUROVENT
Data doboru: 2024-11-05 @C ERTIFIED

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

Nawilzacz parowy (SH)

* Zbiornik spustowy dostarczany luzem. Pojemnos¢ 65 I. Wymiary
905 mm x 590 mm x 300 mm [L x W x H]. Rury i ksztatki
podtgczeniowe poza dostawa Klimor.

* Wytwornica pary w obudowie dostarczana luzem. Dtugos¢
przewodu zgodna z zaleceniami producenta wytwornicy.

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢ 1400/680 mm
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Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341

V-

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT

CERTIFIED
ORMANCE

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 80.5 83.5 77.1 65.5 52.9 40.7 30.7 85.9
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 64.4 74.9 73.9 65.5 54.1 41.7 29.6 77.9
Wylot nawiewu (SUP) dB 89.2 88.8 83.3 75.5 64.5 48.8 354 92.7
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 73.1 80.2 80.1 75.5 65.7 49.8 34.3 84.3
Wiot wywiewu (ETA) dB 69.2 71.8 75.7 64.4 58.3 48.3 39.5 78.1
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 53.1 63.2 72.5 64.4 59.5 49.3 38.4 73.8
Wylot wywiewu (EHA) dB 74.6 78.0 82.4 83.7 81.1 72.5 64.9 88.1
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 58.5 69.4 79.2 83.7 82.3 73.5 63.8 87.2
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 76.0 71.5 62.9 62.8 594 458 37.2 77.7
dB (A) 59.9 62.9 59.7 62.8 60.6 46.8 36.1 68.4

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 56.2 59.2 56.0

59.1

56.9

43.1

32.4

64.7
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUR

OVENT

= CERTIFIED

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

ROZPORZADZENIE EU 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

UOC z medium posredniczacym

f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta

70.50 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 1.79/1.53 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 5.17 /2.96 [kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1273.8/1426.2 [W/(m3/s}
j) predkoé¢ czotowa 19/1.7 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 900 / 700 [Pa]
) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 413/ 315 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 494 / 199 [Pa]
n) sprawno$¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 56.3/59.9 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdéw powietrza (w %) przez obudowe 0.18 [%]
p) efektywnosc energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 68.4 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007341

EUROVENT
= CERTIFIED
ORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W!1 sale operacyjne nr 1i 2 www. eurovent-certification. corm

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RGCS 1098

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 1007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat réznicowy 1000264 5
3W.VALVE KVS16 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 1008484 1
CG.ETH NW11-2/400 ETH OUTSIDE Sterownica z wbudowana karta ethernet 1026998 1
FUSE gG 10A typel0x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008619 2
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 2
ALL FUSE gG 32A typel10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008622 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 1011469 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 1011490 1
ALL PRSS.TRR Przetwornik ciénienia 1010687 2
ALL HUM.SNR Czujnik wilgotnosci 1017465 2
F.CVTR 4 IP65 1018459 99000531018459 2
F.CVTR 1,5 IP65 1018456 99000531018456 2

“ 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia

przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujgcym regulacje

jakosciowa, a zaworu chtodnicy - regulacje iloSciowa.
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007341

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

ent-certification. com

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadow z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadow z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komorg mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspdtbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciagowym.

10. Uktady z chtodnicag DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
Wyposazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego ci$nienia -
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadow SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut
gazowy posiada wtasnag automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikow CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuja jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwodow sterowniczych;

- ukfadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007341

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

ertification.com

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracujg wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczng wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasng automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik ci$nienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielkos¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Air exhaust

g

PaP

Air supply

PAP

20. Mozliwosc wspodtpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwigzaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

Wyciag
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007341

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N1W1 sale operacyjne nr 1i 2

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 6440 m3/h 900 Pa
Wywiew: 5500 m3/h 700 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z glikolowym odzyskiem ciepta, nagrzewnica i chtodnica

wodna oraz nawilzaczem

— —
AP AP
’_!-‘ — [ 1
- RH2
ROREF,
_ PANEL
STERUJACY
e m:
P L
PPOZ
0 OO O 00 0.0 0 0 O
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 181920 21
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie [lo$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,17,18 3
02 | Presostat 4,6,13 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy n 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Zawdr tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 9 1
07 | Zawor tréjdrogowy chiodnicy z sitownikiem 0-10V 8 1
08 | Pompa uktadu glikolowego 7 1
09 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 512 2
10 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
11 | Panel zdalnego sterowania 21 1
12 | Nawilzacz elektrodowy zasilany 3x400V 14 1
13 | Przetwornik wilgotnosci 15,16 2

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” uktadu lub
prace chtodnicy w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraj3 sie po starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (18) sterujacego praca wymiennika glikolowego oraz na-
grzewnicg i chtodnica wodna. Czujnik temperatury T (17) ogranicza max/min
temperature nawiewu.

4. Regulacja zawartosci wilgodi powietrza wywiewanego oparta na metodzie ka-
skadowej przy udziale dwéch przetwornikéw wilgotnosci wzglednej, ograni-
czajacego RH1 (16) i gtéwnego RH2 (15). Przetwornik RH1 kontroluje nie tylko
min. i max. zawarto$¢ wilgoci powietrza nawiewanego, ale jednoczeénie ustala
wartoscia zadana dla drugiego regulatora kaskady. Sekwencja osuszania reali-
zowana poprzez sterowanie chtodnicy i nagrzewnicy, a sekwencja nawilzania
przy pomocy nawilZacza elektrodowego.

. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

. Zabezpieczenie wymiennika glikolowego przed zeszronieniem — presostat
(6). Wzrost ciénienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje

o »

zmniejszenie wydajnosc pompy, az do wytaczenia.

7. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (11).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu awarii.

8. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

- Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem

« Mozliwo$¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 str. 18

- Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz
« Zasilanie nawilzacza 3x400V 50 Hz odrebnym przewodem

OPCJE - patrz rozdziat,,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

- Utrzymanie statego wydatku
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

EUROVENT
CERTIFIED

V

PERFORMANCE

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

Wielkos¢ 2500
Obudowa Szkielet kompozytowy
Izolacja Wetna mineralna - 50mm
Wykonanie Higieniczne
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Szeroko$¢ 2150 mm
Wysoko$¢ 1520 mm
Dhugose 6250 mm
Rama Petna rama 120.0 mm
Masa 1593 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
nergetycang] oo crekhmnosd B(2016)/AG, (2023)
Wsptczynnik poboru mocy (fs-pref) - 0.89 (2016)/0.96 (2023)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementow m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kro¢céw wymiennikow,
kréccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

wﬁg&r)n%’;os’c' mechaniczna <2mm D1 (M)
Klasa izolacji termicznej k=0,81 W/m’K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)
Szczelnos¢ obudowy -400 Pa 0,11 1/(sm?) L1 (M)
A oaientaom
iiciglgo;ac mocowania filtrow 0,3/0,2 % F9 (M)

NAWIEW WYWIEW

Przeptyw powietrza 4440 3700 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 700 500 Pa
Predko$¢ powietrza 1.8 1.5 m/s
Pobér mocy wentylatoréw 3.18 1.67 kw
Moc silnikéw wentylatorow 4 2.2 kw
Prad catkowity wentylatorow 7.6 44 A
Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Strona obstugi Prawa Lewa
i}gcs)tgoéézg%vietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3
SFPv 3600 W/m3/s
SFPe 3936 W/m3/s
WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -20.0 / 100.0 °C/ %
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 24.0/40.0 °C/%
Lato 28.0/55.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %
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Widok z boku

Widok z gory

Data: 2024-12-18 EUROVENT
S)JCERTIFIED

Data doboru: 2024-11-05 LSt LI R
NR DOBORU: 1007363
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i 4

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 153 1550 700 1300
2 427 1700 700 1300
3 266 1950 700 1300
4 304 1050 700 1300
5 250 1250 700 1300
6 171 1900 700 1300
Inne 22

Suma 1593

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcja Strumien Typ syfonu/podtaczenia tacy llos¢
Chtodnica wodna (WC) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2
Nawilzacz parowy (SH) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 1
QOdzysk glikolowy (RG) Wywiew Pojedynczy syfon 32 mm 2
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Uwagi dotyczace wykonania higienicznego:
Koniecznos$¢ wykonania urzgdzen higienicznych:
- ze standardem PZH dla central higienicznych z dn. 21.05.2020:

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Atesty-60212_-wymagania-
20.05.2020_FINAL.pdf

- ze standardem dla central podanym w ,, Wytycznych Ministerstwa Zdrowia — link
ponizej” (m.in. zgodnos¢ z PN-EN 1886 oraz PN-EN 13053)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze

- wykonanie higieniczne zgodne z normg PN-EN 13053 (w zakresie obudowy
niedopuszczalna blacha z powtokg organiczng)

Standard minimalny:
o Tace ociekowe ze stali nierdzewnej AlSI304 wyposazone w syfony kulowe.

o Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne (poza podtogg — ta musi by¢ wykonana z AISI304)
z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (RAL).

o Centrala wyposazona w rame konstrukcyjng o wysokosci 120 mm wykonang z blachy
magnezowo-cynkowej ZM250 (C4).

o Okienka inspekcyjne i lampy LED (niskonapieciowe) dla utatwieni kontroli stanu
czystosci w centrali wentylacyjnej bez koniecznosci wytgczania i otwierania urzgdzenia.

Wymagana Certyfikacja urzadzen, atesty:

o Urzadzenie z atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny w
Warszawie, potwierdzajgcy przeznaczenie central do uzdatniania powietrza w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych, wywiewnych pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych w szpitalach (sale operacyjne, apteki szpitalne), zaktadach
farmaceutycznych, oraz innych obiektach w ktérych wyréznia sie ,pomieszczenia czyste”.

J Certyfikat Eurovent potwierdzajgcy Inwestorowi zgodnos¢ deklarowanych przez
producenta parametréw dobranych urzadzen, w stosunku do rzeczywistych parametrow
uzyskiwanych podczas ich eksploatacji na obiekcie.



Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

EUROVENT
= CERTIFIED
ORMANCE

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose

1200/580 MM

Szerokos¢/Wysokose

1200/580 MM

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokosé/Dtugose

1200/580/115 mMm

Filtr (PF/SF)

Nazwa 2500 B_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / E/>1100

RZE)

Whkitad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1

1200x550x300 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ci$nienia 103 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 53 Ps
czysty

Opory przeptywu powietrza -

Maksymalne 153 Pa

Filtr (PF/SF)

Nazwa 2500 B_FLR
Typ filtra F7/ ePM155%

Rodzaj filtra

Kieszeniowy

Filtr (PF/SF)

Nazwa 2500 B_FLR
Typ filtra F7 / ePM1 55%
Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywnos¢ energetyczna (Klasa /
RZE)

D /1778

Wktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

1200x550x500 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Spadek ciénienia 101 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 51 Pa
czyst

Opory przeptywu powietrza - 151 Pa

Maksymalne

Wentylator (VF)

Nazwa 2500 VF4 AC-IE3 x1
Przeptyw powietrza 3700 m3/h
Ciénienie dyspozycyjne 500 Pa
Cisnienie dynamiczne 44 Pa
Ciénienie statyczne 998 Pa
Cisnienie catkowite 1042 Pa
Wspotczynnik K 121
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Data: 2024-12-18 EUROVENT
Data doboru: 2024-11-05 @’%EEOTRII\}IZANECE
NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

Filtr (PF/SF)

Wentylator (VF)

EfZeEk)t\/vvnos'c' energetyczna (Klasa / D/ 1778 Obroty 2579 1/min
Wkiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1 1200x550%500 - 1 ek e Zapatracbowanie 1.58 kW
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s Hggywne zapotrzebowanie 1.67 kw
Spadek ciénienia 114 Pa apsrme”tv'atora dla JSwW 45.19 %
8@2@/ przeptywu powietrza - Filtr 64 Pa SEP 1537 W/m3/s
Mokeymang T PoEtze 164 P IMiwiog (Eoreeng o 1628 W/md/s
Sprawno$c statyczna zespotu 61.31 %
. . . Sprawnos$c¢ catkowita zespotu 64.02 %
Wymlenmk gIIkOIOWy Moc akustyczna wentylatora 85.88 dB
Nazwa 2500 RG_HE Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Opory przeptywu powietrza Zima 335 Pa Wiot 64.4 753 71.7 68.9 685 66.1 624  [dB]
Predko$¢ przeptywu powietrza 26 m/s Wylot 71.2 80.2 78.1 80.4 765 72.3 67.9  [dB]
'T'ZXnVi;et[gfu\?/a‘?\t/Vilgotnoéé Zima -20/100  °C/% Typ silnika AC
‘ll)'g;/n\/ipeggfu\?/a»;l\c/)\flzilgotnos’é Zima 6.9/13 °C/% Moc znamionowa 1x22 kW
%grljeagm;rzw%élc;gieplna sucha - zima (CR 69.90 % Napiecie 230 V/Hz
Sprawnoé¢ odzysku Zima 61.20 % Prad znamionowy 1x4.4 A
Moc znamionowa Zima 40.4 kKW Nominalne obroty 2850 1/min
Typ czynnika Ethylene Czestotliwos¢ pracy 44.77 Hz
forzotcvsgﬁggva zawartosc czynnika w 35 % Czestotliwo$¢ maksymalna 52 Hz
Pojemnos¢ instalacji 3.8 | Klasa IEC IE3
Pojemnos¢ uktadu 78.8 | Klasa ochrony IP55
Pojemnosc¢ wymiennika 37.5 | Wielkos¢ 90L
Masowy przeptyw czynnika 0 keg/h Falownik
?gxipeggteu\p/a‘/o\t/\/ilgotnoéé Lato 32/45  “C/% Nazwa F.CVTR241P65x 1
?gmpeggteu\;g\%ilgotnoéé Lato 32/45  “C/% Moc znamionowa 24 W
Sprawnoé¢ odzysku Lato 0.00 % Czestotliwosc 50/60 [Hz]
Moc znamionowa Lato 40.4 kw Napiecie 3x400 Y
Opory przeptywu czynnika 73.5 kPa * Dobdr wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych

Temp. czynnika zasilanie /powrdét
zima

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

- °C/°C
16.2/-12.2 / * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Przeptyw czynnika

1.38 m3/h * Wybrano prace uktadu przy zachowaniu statego cisnienia.

Wysokos$¢ podnoszenia pompy
obiegowej

165.84 kPa
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Data: 2024-12-18

= EUROVENT
Data doboru: 2024-11-05 CERTIFIED
PERFORMANCE

NR DOBORU: 1007363
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

Wymiennik glikolowy

Instalacja hydrauliczna Tak
Wielkos¢ podtaczenia "
zasilanie/powrot 11/4

Materiat rura /lamela Cu/Al
Rozstaw lamel 25 mm
llos¢ rzedow 18
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa
Odkraplacz

SILNIK

Moc znamionowa 0.65 kW
Napiecie 230 [V]
Czestotliwose 50 [HZ]
Prad znamionowy 3.1 (A]
Falownik

Napiecie 1x230 (V]
Czestotliwos¢ 50/60  [HZ]
Prad znamionowy 3.2 [A]

Wentylator (VF)

Nazwa 2500 VF4 AC-1E3 x1
Przeptyw powietrza 4440 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Cisnienie dynamiczne 63 Pa
Cisnienie statyczne 1623 Pa
Ciénienie catkowite 1686 Pa
Wspotczynnik K 121
Obroty 3228 1/min
e e 28 W
Eﬂfgét/\/wne zapotrzebowanie 3.18 KW
%pgmenty\atora dla JSW 49.18 %
SFP 2319 W/m3/s
e o et 2380 Wi
Sprawnos¢ statyczna zespotu 6291 %

Wymiennik glikolowy

Nazwa 2500 RG_HE
Opory przeptywu powietrza Zima 377 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnosc¢ Zima 24/40 C/%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnosc¢ Zima 0.5/100 C/%
Pojemnosc¢ wymiennika 375 |
Masowy przeptyw czynnika 0 kg/h
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnosc¢ Lato 28/55 C/%
Powietrze wylot o /0
Temperatura/Wilgotnosc¢ Lato 28/55 C/%
Opory przeptywu czynnika 73.6 kPa
Temp. czynnika zasilanie /powrot R o /o
2ima 12.2/16.2 °C/°C
Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz 20 Pa
Przepustnica
Szerokosc¢/Wysokose/Dtugose 1200/580/115 mm
Potaczenie elastyczne

mm

Szerokosc¢/Wysokos¢ 1200/580
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

EUROVENT

= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

Wentylator (VF)

Sprawnoéc¢ catkowita zespotu

65.37 %

Moc akustyczna wentylatora

92.54 dB

Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 69.2 80.7 78.8 786 74.6 73.1 686 [dB]
Wylot 77.3 857 859 87.1 83 79.7 746 [dB]
Typ silnika AC
Moc znamionowa 1x4 kW
Napiecie 400 V/Hz
Prad znamionowy 1x7.6 A
Nominalne obroty 2900 1/min
Czestotliwosc pracy 55.46 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 63 Hz
Klasa IEC IE3
Klasa ochrony IP55
Wielkos¢ 112 M
Falownik

Nazwa F.CVTR4IP65x 1
Moc znamionowa 4 kW
Czestotliwos¢ 50/60  [HZ]
Napiecie 3x400 Y

* Dobdr wentylatora dla filtrow catkowicie zabrudzonych

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

* Wybrano prace uktadu przy zachowaniu statego cisnienia.

[—] Chtodnica wodna (WC)
Nazwa 2500_WCL_08_1_R_EU
Opory przeptywu powietrza -
Warunki mokre 173 Pa
Opory przeptywu powietrza -
Warunki suche 139 P
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Moc Lato 47.66 kW
Moc jawna 28.71 kW
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EUROVENT

Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05 - F’%E%EOTRII\}I:AINECE
NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

[—] Chtodnica wodna (WC)

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato

32/45 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato

13/932 °C/%

Kondensat

Typ czynnika

Procentowa zawartosc
czynnika w roztworze

Temp. czynnika zasilanie
/powrot lato

25.75 I/h
Ethylene

35 %
5/10 °C/°C

Przeptyw czynnika

1x9.4 m3/h

Opory przeptywu czynnika

Pojemnos¢ wymiennika

Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz

Liczba sekgji

Wielko$¢ podtaczenia
zasilanie/powrot

36.57 kPa
1x17.4 I
21 Pa

1

1x2"/2"

* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich

temperaturach otoczenia.

Nagrzewnica wodna (WH)

Nazwa

2500_WCL_01_1_R_EU

Spadek ciénienia

31 Pa

Predkos¢ przeptywu powietrza

22 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

3.9/16 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

26/3.9 °C/%

Moc Zima

33.51 kw

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato

13/93.2 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato

24/468  °C/%

Moc Lato

16.7 kW

Typ czynnika

Water

Temp. czynnika zasilanie /powrot
zima

70/50 °C/°C

Temp. czynnika zasilanie /powrot
lato

60/40 °C/°C

Przeptyw czynnika

1x1.47 m3/h

Opory przeptywu czynnika

6.58 kPa

Pojemnos¢ wymiennika

1x23 |

Liczba sekcji
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Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

Nagrzewnica wodna (WH)

Wielkos¢ podtaczenia
zasilanie/powrot

1x3/4"/3/4"

* Nagrzewnica wodna: zawartos¢ glikolu dla temperatury 3.93

powinna wynosi¢ minimum 10 %

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

przeciwzamrozeniowe

Filtr (PF/SF)

Nazwa

2500 B_FLR

Typ filtra

F9 / ePM180%

Rodzaj filtra

Kieszeniowy

Efektywnos¢ energetyczna (Klasa /
RZE)

E / >2400

Whkiad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

1200x550x500 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s
Spadek ci$nienia 146 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 9 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza - 196 Pa

Maksymalne

Nawilzacz parowy (SH)

Nazwa

STM.HMDF.ASM 35/ IN /

EVO
Spadek ci$nienia 0 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

24/5 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

24/40 °C/%

Moc Zima 257  kw
Wydajnos¢ nawilzania 34.26  ke/h
Prad w punkcie pracy 1x37.10 A
Maksymalna wydajnos$¢ nawilzania 35.00 kg/h
Prad znamionowy 1x37.9 A
llos¢ przewoddw zasilajacych 1
Obudowa wytwornicy pary - Dtugosc 790
\?Vt;/tgg%véaéwytwomlcy pary - 550
gzbel#g%vs’aé wytwornicy pary - 850
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NR DOBORU: 1007363 PERFORMANCE

Data: 2024-12-18 EUROVENT
Data doboru: 2024-11-05 @C ERTIFIED
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

Nawilzacz parowy (SH)

* Zbiornik spustowy dostarczany luzem. Pojemnos¢ 32 I. Wymiary
490 mm x 455 mm x 300 mm [L x W x H]. Rury i ksztatki
podtgczeniowe poza dostawa Klimor.

* Wytwornica pary w obudowie dostarczana luzem. Dtugos¢
przewodu zgodna z zaleceniami producenta wytwornicy.

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢ 1200/580 mm
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NR DOBORU: 1007363 ORMANCE

Data: 2024-12-18 EUROVENT
Data doboru: 2024-11-05 @C ERTIFIED
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4 ww,

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 64.2 73.7 68.8 61.6 48.6 36.1 26.6 75.5
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 48.1 65.1 65.6 61.6 49.8 37.1 255 69.3
Wylot nawiewu (SUP) dB 73.3 79.7 76.9 71.1 59.0 43.7 31.6 82.5
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 57.2 71.1 73.7 711 60.2 44.7 30.5 77.1
Wiot wywiewu (ETA) dB 62.4 72.3 66.7 57.9 51.5 42.1 334 73.8
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 46.3 63.7 63.5 57.9 52.7 43.1 32.3 674
Wylot wywiewu (EHA) dB 69.2 78.2 75.1 77.4 72.5 65.3 58.9 82.6
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 53.1 69.6 71.9 77.4 73.7 66.3 57.8 80.3

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 63.0 63.4 564 58.0 53.8 41.0 32.9 67.4

dB (A) 46.9 54.8 53.2 58.0 55.0 42.0 31.8 61.8

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 43.1 51.1 49.5 54.3 513 38.3 28.1 58.1
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007363
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

EUR

OVENT

= CERTIFIED

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

ROZPORZADZENIE EU 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

UOC z medium posredniczacym

f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta

69.90 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 1.23/1.03 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 2.86/1.58 [kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1197.3/1487.4 [W/(m3/s}
j) predkoé¢ czotowa 1.8/1.5 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 700 / 500 [Pa]
) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 414/ 304 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 509 / 194 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 62.9/61.3 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdéw powietrza (w %) przez obudowe 0.23 [%]
p) efektywnosc energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 61.8 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-11-05
NR DOBORU: 1007363

EUROVENT
= CERTIFIED
ORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3 i 4 www. eurovent-certification. corm

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RGCS 1098

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 1007626 3
TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1
ALL DFF.PRSS.GG Presostat réznicowy 1000264 5
3W.VALVE KVS16 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 1008484 1
CG.ETH NW11-1/400 ETH OUTSIDE Sterownica z wbudowana karta ethernet 1026997 1
FUSE gG 10A typel0x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008619 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
ALL FUSE gG 32A typel10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008622 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 1011469 1
A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 1011490 1
ALL PRSS.TRR Przetwornik ciénienia 1010687 2
ALL HUM.SNR Czujnik wilgotnosci 1017465 2
F.CVTR 4 IP65 1018459 99000531018459 1
F.CVTR 2,4 IP65 1018457 99000531018457 1

“ 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia

przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujgcym regulacje

jakosciowa, a zaworu chtodnicy - regulacje iloSciowa.
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

ent-certification. com

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadow z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadow z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komorg mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspdtbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciagowym.

10. Uktady z chtodnicag DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
Wyposazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego ci$nienia -
dodatkowe przetworniki ci$nienia (jeden dla uktadow SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut
gazowy posiada wtasnag automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikow CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuja jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwodow sterowniczych;

- ukfadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

ertification.com

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracujg wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczng wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasng automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik ci$nienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielkos¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Air exhaust

g

PaP

Air supply

PAP

20. Mozliwosc wspodtpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwigzaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

Wyciag
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-11-05

NR DOBORU: 1007363

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N2W2 sale operacyjne nr 3i4

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 4440 m3/h 700 Pa
Wywiew: 3700 m3/h 500 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z glikolowym odzyskiem ciepta, nagrzewnica i chtodnica

wodna oraz nawilzaczem

— —
AP AP
’_!-‘ — [ 1
- RH2
ROREF,
_ PANEL
STERUJACY
e m:
P L
PPOZ
0 OO O 00 0.0 0 0 O
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 181920 21
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie [lo$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,17,18 3
02 | Presostat 4,6,13 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy n 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Zawdr tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 9 1
07 | Zawor tréjdrogowy chiodnicy z sitownikiem 0-10V 8 1
08 | Pompa uktadu glikolowego 7 1
09 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 512 2
10 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
11 | Panel zdalnego sterowania 21 1
12 | Nawilzacz elektrodowy zasilany 3x400V 14 1
13 | Przetwornik wilgotnosci 15,16 2

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” uktadu lub
prace chtodnicy w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraj3 sie po starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (18) sterujacego praca wymiennika glikolowego oraz na-
grzewnicg i chtodnica wodna. Czujnik temperatury T (17) ogranicza max/min
temperature nawiewu.

4. Regulacja zawartosci wilgodi powietrza wywiewanego oparta na metodzie ka-
skadowej przy udziale dwéch przetwornikéw wilgotnosci wzglednej, ograni-
czajacego RH1 (16) i gtéwnego RH2 (15). Przetwornik RH1 kontroluje nie tylko
min. i max. zawarto$¢ wilgoci powietrza nawiewanego, ale jednoczeénie ustala
wartoscia zadana dla drugiego regulatora kaskady. Sekwencja osuszania reali-
zowana poprzez sterowanie chtodnicy i nagrzewnicy, a sekwencja nawilzania
przy pomocy nawilZacza elektrodowego.

. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

. Zabezpieczenie wymiennika glikolowego przed zeszronieniem — presostat
(6). Wzrost ciénienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje

o »

zmniejszenie wydajnosc pompy, az do wytaczenia.

7. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (11).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu awarii.

8. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

- Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem

« Mozliwo$¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 str. 18

- Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz
« Zasilanie nawilzacza 3x400V 50 Hz odrebnym przewodem

OPCJE - patrz rozdziat,,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

- Utrzymanie statego wydatku
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16

NR DOBORU: 1040118

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT
- CERTIFIEDR
PERFORMANCE

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

NAWIEW  WYWIEW

Wielkos¢ 5100
Obudowa Szkielet stalowy
Izolacja Wetna mineralna - 50mm
Wykonanie Standardowe
Wersja Wewnetrzna
Automatyka Tak
Szerokos¢ 700 mm
Wysokos¢ 1070 mm
Dtugosc 3160 mm
Rama Petna rama 120.0 mm
Masa 466 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
et 5 asa efektywnosc A+2016)/A+G, (2023)
Wptczynnik poboru mocy (fs-pref) - 0.79 (2016)/0.91 (2023)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kro¢cdw wymiennikow,
kroccow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

Przeptyw powietrza 1300 650 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 400 250 Pa
Predkos¢ powietrza 1.7 0.8 m/s
Poboér mocy wentylatoréw 0.5 0.13 kW
Moc silnikéw wentylatorow 1 0.55 kW
Prad catkowity wentylatorow 4.4 35 A
Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Strona obstugi Prawa Lewa

Gestos pawietrza zgodnie 2 EN 12 kg/m3
SFPv 1560 W/m3/s
SFPe 1748 W/m3/s

WARUNKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Lato 32.0/45.0 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/30.0 °C/%
Lato 28.0/55.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %

Wytrzymatos¢ mechaniczna

+/1000 Pa < 2mm D1 (M)
Klasa izolacji termicznej k =0,94 W/m?*K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M)
Szczelnoé¢ obudowy -400 Pa 0,11/0,26 1/(sm?) L1 (M)/L2 (R)
Szczelnos¢ obudow: 2

700 Pa/+400 Pa | 0.29/0451/(sm?) L2 (M)/L2 (R)
Szczelnos¢ mocowania filtrow 0,2/0,3 % F9 (M)

+/-400 Pa
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Widok z boku

Widok z gory

Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16

NR DOBORU: 1040118

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa

Wywiew: 650 m3/h 250 Pa
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16
NR DOBORU: 1040118

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. ent-certification.com

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

WYMIARY | WAGI SEKCJI

Numer sekdji Masa [kg] Dtugo$¢ [mm] Wysokos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 206 1260 950 700
2 199 1300 950 700
3 52 600 500 700
Inne 9
Suma 466

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcja Strumien Typ syfonu/podtaczenia tacy llos¢
Wymiennik przeciwpradowy (CPR) Wywiew Pojedynczy syfon 32 mm 1
Chtodnica wodna (WC) Nawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16
NR DOBORU: 1040118
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos$c¢/Wysokosc 600/380 mMm Szerokos$¢/Wysokosc 600/380 mm
Przepustnica (] EmptySection

Szeroko$¢/Wysokos¢/Dtugosc 600/380/115 mMm Spadek ciénienia 0 Pa

Filtr (PF/SF) Filtr (PF/SF)

Nazwa 5100 P_FLR Nazwa 5100 P_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50% Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy Rodzaj filtra Dziatkowy
E}}eEk)t\/vvnoéc' energetyczna (Klasa / E/>1100 Efektywnosc¢ energetyczna (Klasa / E/>1100

Whktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

600x350x48 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s
Spadek ci$nienia 81 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 40 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza - 121 Pa

Maksymalne

* Nie posiada certyfikatu Eurovent

(x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Nazwa

5100 CPRV HEFF

Opory przeptywu powietrza Zima

147 Pa

RZE)

Whktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

600x350x48 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza 0.9 m/s
Spadek cisnienia 37 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 18 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza - 55 Pa

Maksymalne

* Nie posiada certyfikatu Eurovent

Wentylator (VF)

Nazwa

5100 VF1 ECx1

Przeptyw powietrza

650 m3/h
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16

NR DOBORU: 1040118

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Wentylator (VF)

Opory przeptywu powietrza - Zima p e : P
(warunki standardowe) Zima 182 B Cisnienie dyspozycyjne 250 i
Powietrze wlot ) °C/% I . P
Temperatura/Wilgotnosc Zima 20/100 C/% Cisnienie dynamiczne 4 a
Powietrze wylot °C/% I P
Temperatura/Wilgotnosc Zima 2.2/17.4 C/% Cisnienie statyczne 365 a
%grSa?\)/\;g%schr()tleplna sucha - zima (CR 82.80 % Cisnienie catkowite 369 Pa
Sprawno$c odzysku Zima 55.50 % Wspodtczynnik K 63
Moc znamionowa Zima 9.7 kw Obroty 2030 1/min
Opory przeptywu powietrza - p Efektywne zapotrzebowanie KW
Odkraplacz 0 B mocy (filtry czyste) 0.12
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Efektywne zapotrzebowanie 0.13 KW
mocy )
Spr. wentylatora dla JSSW %
MSW) 29.41 g
. SFP 685  W/m3/s
Nagrzewnica wodna (WH) o —
ew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 727 W/ms/s
Nazwa 5100_WCL 01 1 R EU Sprawnoéc statyczna zespotu 50.25 %
Spadek cisnienia 16 Sprawnoéc¢ catkowita zespotu 50.83 %
. ’ m/s
Predkosc przeptywu powietrza 23 Moc akustyczna wentylatora 77.19 dB
Powietrze wlot . °C/%
Temperatura/Wilgotnosé Zima 08/21.7 ° Crestotliwoéc 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
Powietrze wylot °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 20/5.3 i Wlot 65.7 69.5 66.7 60.4 56.7 54.6 484  [dB]
i kw
Moc Zima 925 Wylot 71 69.6 713 66.2 65.1 594 53  [dB]
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 /% Typ silnika EC
Powietrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotno$¢ Lato 32/45 /% Moc znamionowa 1x055 kW
kw
Moc Lato 0 Napiecie 230 V/Hz
Typ czynnika Water Napiecie sterujace 6.7 \
Temp. czynnika zasilanie /powrdt °C/°C
zima 70/50 Prad znamionowy 1x3.5 A
Temp. czynnika zasilanie /powrdt °C/°C -
lato 60/40 Nominalne obroty 3000 1/min
i m3/h
Przeptyw czynnika 1x04 Klasa IEC EC
i kPa
Opory przeptywu czynnika 6.59 Klasa ochrony IP54
Pojemnos¢ wymiennika 1x0.7 | * Dobdr wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych
Liczba sekdji 1 * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Wielkoé podfaczenia Ax1/2" ) 12" Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

zasilanie/powrodt

* Nagrzewnica wodna: zawarto$¢ glikolu dla temperatury -0.80

powinna wynosi¢ minimum 10 %

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

przeciwzamrozeniowe

* Wybrano prace uktadu przy zachowaniu statej wydajnosci.

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Nazwa

5100 CPRV HEFF
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16

NR DOBORU: 1040118

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

Wentylator (VF)

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Opory przeptywu powietrza Zima

75 Pa

Nazwa

5100 VF1 ECx1

Opory przeptywu powietrza - Zima

(warunki standardowe) Zima

75 Pa

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

20/30 °C/%

e e o Tomperstura/Wigotnos¢ Zim 161955 "C/%

Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa Kondensat - zima 258 /h

Ciénienie dynamiczne 17 Pa Opory przeptywu powietrza - 3 Pa
Odkraplacz

Cisnienie statyczne 813 Pa * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Ciénienie catkowite 830 Pa

Wspotczynnik K 65

Obroty 3069 Lmin Przepustnica

E]fgck;%ft‘reyzcagz?ez)ebowa”‘e 0.44 kw Szerokosc/Wysokosé/Diugosc 600/380/115 MM

rI:%fce)lét/\/vx/ne zapotrzebowanie 05 KW

(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 37.70 % )

p 217 Wi Potaczenie elastyczne

mevv\\;%rjjfc(lémg\c/gﬁ?tylatora 1385 W/m3/s Szerokos¢/Wysokosc 600/380 mm

Sprawno$c statyczna zespotu 58.73 %

Sprawnos$c¢ catkowita zespotu 59.94 %

Moc akustyczna wentylatora 80.87 dB

Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wiot 66 67.4 70.1 67 64 61.3 56.3 [dB]

Wylot 718 711 76.2 734 714 66.4 61.1  [dB]

Typ silnika EC

Moc znamionowa 1x1 kW

Napiecie 230 V/Hz

Napiecie sterujace 8 \

Prad znamionowy 1x4.4 A

Nominalne obroty 3800 1/min

Klasa IEC EC

Klasa ochrony IP54

* Dobdr wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

* Wybrano prace ukfadu przy zachowaniu statej wydajnosci.
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16

NR DOBORU: 1040118

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

[—] Chtodnica wodna (WC)
Nazwa 5100_WCL_02_1_R_EU
Opory przeptywu powietrza -
Warunki mokre 39 P
Opory przeptywu powietrza -
Warunki suche 32 P
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
Moc Lato 417 kW
Moc jawna 3.54 kW
Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 cr%
Powietrze wylot o /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 24/69.3 cr%
Kondensat 0.73 I/h
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawarto$¢ %
czynnika w roztworze 35 ’
Temp. czynnika zasilanie oc /o
/powrdt lato 5/10 c/rc
Przeptyw czynnika 1x0.76 m3/h
Opory przeptywu czynnika 24.56 kPa
Pojemnos¢ wymiennika 1x1.2 |
Opory przeptywu powietrza -
Odkraplacz 22 Pa
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia " "
zasilanie/powrot 1x1/2"/1/2
* Brak zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich
temperaturach otoczenia.

Filtr (PF/SF)
Nazwa 5100 B_FLR
Typ filtra F7 / ePM1 55%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Efektywnosc¢ energetyczna (Klasa / D/ 1778

RZE)

Whktad filtra (W x H x L - szt) nr. 1

600x350x500 - 1

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s
Spadek ci$nienia 108 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 58 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza - 158
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NR DOBORU: 1040118 PERFORMANGCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

Data: 2024-12-18 EUROVENT
Data doboru: 2024-12-16 @C‘. ERTIFIED

rovent-certification.com

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

Filtr (PF/SF)

Opory przeptywu powietrza - 5
Maksymalne 158 a
* Nie posiada certyfikatu Eurovent

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢ 600/380 mMm
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Data: 2024-12-18
Data doboru: 2024-12-16
NR DOBORU: 1040118

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

V-

EUROVENT

CERTIFIED
ORM

ANCE

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Cestotliwose Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 63.0 62.4 64.1 59.0 530 473 413 68.7
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 469 53.8 60.9 59.0 54.2 483 402 64.2
Wylot nawiewu (SUP) dB 69.8 66.1 68.2 59.4 514 36.4 23.1 73.3
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 53.7 57.5 65.0 59.4 52.6 374 22.0 67.0
Wiot wywiewu (ETA) dB 64.7 68.5 65.7 58.4 54.7 52.6 46.4 71.7
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 48.6 59.9 62.5 58.4 55.9 53.6 453 66.2
Wylot wywiewu (EHA) dB 69.0 66.6 67.3 61.2 58.1 514 440 73.0
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 52.9 58.0 64.1 61.2 59.3 524 429 67.6
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 58.7 491 450 44.1 417 26.0 21.7 59.5
dB (A) 426 405 418 44.1 429 27.0 20.6 49.6

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 38.9 36.8 38.1

40.3

39.2

233

16.9

45.8
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16
NR DOBORU: 1040118
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

ROZPORZADZENIE EU 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 82.80 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.36/0.18 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.44/0.12 [kw]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JIMWint_limit 806.3/1353.3 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 1.7/0.8 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne dps,ext 400 / 250 [Pa]
|) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne dps,int 226/ 209 [Pa]
m) spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych dps,add 187 /-93 [Pa]
n) sprawnos¢ statyczna wentylatorow wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 58.7 /50.3 [%]
o) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdéw powietrza (w %) przez obudowe 0.29 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 49.6 [dB(A)]
s) adres strony internetowej
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak
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Data: 2024-12-18 EUROVENT
Data doboru: 2024-12-16 @30 E IEDTRII\/lI:AINECE
NR DOBORU: 1040118 e s

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

www. eurovent-certification.com

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 10

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
ROOM_TEMP_SNR /HMI TOUCH 4,3" / Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1019725 1
TEMP_SNR /DUCT Czujnik temperatury kanatowy 1007626 3
DFF_PRSS_GG Presostat réznicowy 1000264 4
3W_VALVE KVS1,6 DN15 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 1024767 2
CG -NW11-1/400 Sterownica z wbudowang kartg ethernet 1026988 1
FUSE gG 6A type10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
FUSE gG 6A typel10x38 Whktadka bezpiecznikowa 1008620 1
A_DPR_ACTUR 2 Nm /ON-OFF Sitownik przepustnicy 1011481 1
A_DPR_ACTUR 3 Nm /ON-OFF /SPRING Sitownik przepustnicy 1019453 1
A_DPR_ACTUR 2 Nm /0-10V Sitownik przepustnicy 1011480 1
PRSS_TRR MIN Przetwornik cinienia 1010687 2

“ 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujacym regulacje
jakosciowa, a zaworu chtodnicy - regulacje ilosciowa.
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16

NR DOBORU: 1040118

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

rovent-certification.com

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposob montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroéceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktérym moze byc:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspdthieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
wyposazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub statego cisnienia —
dodatkowe przetworniki cisnienia (jeden dla uktadéw SCS i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuja jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacjg mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajgcego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwodow sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16
NR DOBORU: 1040118
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4 .

EUROVENT

- CERTIFIEDR
PERFORMANCE
E—

ent-certification.com

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczng wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa
w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciagowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielkosc
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

)

PAP

Nawiew

PAP

20. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

AP AP AP
Wyciag

AP[ AP AP
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Data: 2024-12-18

Data doboru: 2024-12-16

NR DOBORU: 1040118

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 61985 - N3W3 v4

EUROVENT
- CERTIFI ED
PERFORMANCE

ent-certification.com

Nawiew: 1300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 650 m3/h 250 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnicq i chtodnica wodna

AP AP
2 f i
@ﬁ‘
% PANEL
STERUJACY
=
PPOZ
=
12 3 ql 56 OQC%OOH 12 o13 O14 1516017018
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llo$¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,14,15 3
02 | Presostat 4,7,12 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy n 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
07 | Zawdr tr6jdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 9 1
08 | Zawdr tr6jdrogowy chtodnicy z sitownikiem 0-10V 8 1
09 | Falownik silnika wentylatora — dostawa luzem 4,13 2
10 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
11 | Panel zdalnego sterowania 18 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukfadu lub
prace chtodnicy w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraja sie po starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (15) sterujacego pracg przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica i chtodnica wodna. Czujnik temperatury T (14)
ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszzenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost ci$nienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejécia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat (11).

7. Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu awarii.

8. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

- Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem

« Moliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

+ Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-
MATYKI.

« Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku
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Dobor z dnia 2024-11-06

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

Dane NSL

Kodowanie NSL NSL-2/3-60-30-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu SZPITAL UROVITA CHORZOW
Przeznaczenie SALANR 3
Wydatek powietrza [m*/h] 1500
Klasa filtra H13
Kurtyna powietrza Nie
Indeks NSL 4000180
Indeks kurtyny powietrza

Wymiary NSL

W [mm] 1200
L [mm] 1800
H [mm] 300
Masa [kg] 85
Wymiar filtra [mm] 260 x 560 x 69 560 x 560 x 69
llos¢ filtrow [szt.] 2 4
Wymiar krééca [mm] 1150x150
llo$¢ kroccow [szt.] 2

Charakterystyka NSL

Opor poczatkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 79
Opor koncowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Predkos¢ powietrza w ptaszczyznie wyptywu [m/s] 0,23
Srednia predko$é powietrza na krééecu dolotowym [m/s] 1,21
Udziat powierzchni filtracji do powierzchni stropu 72%

Opis/Uwagi

. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).

. Plaszczyzna nawiewu: panel perforowany wykonany z blachy gat. 304 (1.4301).

. Nawiewnik posiada na zewnatrz listwe ozdobng szerokosci 25 mm.

. Rama montazowa nawiewnika - szyna montazowa ocynkowana. Nie wystepuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
. Powierzchnia filtracji w stosunku do ptaszczyzny wyptywu nie mniejsza niz 72%

oo OO~ WON -

. Zaleca sie walidacje nawiewnika przed konncowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia

wykonania i montazu zgodnie z normg PN-EN 12599. Metoda badan zgodna z normg PN-EN ISO 14644-3.
. Nawiewnik posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0186.2022.
. Nawiewnik bez kurtyny powietrza.

o

Opracowat: tukasz Bartoszczuk Strona 1/2




Dobor z dnia 2024-11-06

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

Kodowanie NSL NSL-2/3-60-30-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu SZPITAL UROVITA CHORZOW
Przeznaczenie SALANR 3
Wydatek powietrza [m>/h] 1500
Widok z boku Widok z géry (bez ramy montazowej)
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Opracowat: L ukasz Bartoszczuk Strona 2/2




Dobor z dnia 2024-11-06

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

Dane NSL

Kodowanie NSL NSL-2/4-60-30-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu SZPITAL UROVITA CHORZOW
Przeznaczenie SALANR 4
Wydatek powietrza [m*/h] 2100
Klasa filtra H13
Kurtyna powietrza Nie
Indeks NSL 4000183
Indeks kurtyny powietrza

Wymiary NSL

W [mm] 1200
L [mm] 2400
H [mm] 300
Masa [kg] 116
Wymiar filtra [mm] 260 x 560 x 69 560 x 560 x 69
llos¢ filtrow [szt.] 6 4
Wymiar krééca [mm] 1150x150
llo$¢ kroccow [szt.] 2

Charakterystyka NSL

Opor poczatkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 80
Opor koncowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Predkos¢ powietrza w ptaszczyznie wyptywu [m/s] 0,23
Srednia predko$é powietrza na krééecu dolotowym [m/s] 1,69
Udziat powierzchni filtracji do powierzchni stropu 74%

Opis/Uwagi

. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).

. Plaszczyzna nawiewu: panel perforowany wykonany z blachy gat. 304 (1.4301).

. Nawiewnik posiada na zewnatrz listwe ozdobng szerokosci 25 mm.

. Rama montazowa nawiewnika - szyna montazowa ocynkowana. Nie wystepuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
. Powierzchnia filtracji w stosunku do ptaszczyzny wyptywu nie mniejsza niz 74%

oo OO~ WON -

. Zaleca sie walidacje nawiewnika przed konncowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia

wykonania i montazu zgodnie z normg PN-EN 12599. Metoda badan zgodna z normg PN-EN ISO 14644-3.
. Nawiewnik posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0186.2022.
. Nawiewnik bez kurtyny powietrza.

o

Opracowat: Lukasz Bartoszczuk Strona 1/2




Dobor z dnia 2024-11-06

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

Kodowanie NSL NSL-2/4-60-30-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu SZPITAL UROVITA CHORZOW
Przeznaczenie SALANR 4
Wydatek powietrza [m>/h] 2100
Widok z boku Widok z géry (bez ramy montazowej)
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Dobor z dnia 2024-11-06

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

Dane NSL

Kodowanie NSL NSL-3/3-65-35-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu SZPITAL UROVITA CHORZOW
Przeznaczenie SALA NR 2
Wydatek powietrza [m*/h] 3000
Klasa filtra H13
Kurtyna powietrza Nie
Indeks NSL 4000189
Indeks kurtyny powietrza

Wymiary NSL

W [mm] 1950
L [mm] 1950
H [mm] 350
Masa [kg] 150
Wymiar filtra [mm] 610 x 610 x 69
llos¢ filtrow [szt.] 8
Wymiar kré¢ca [mm] 1900x200
llo$¢ kroccow [szt.] 1

Charakterystyka NSL

Opor poczatkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 82
Opor koncowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Predkos¢ powietrza w ptaszczyznie wyptywu [m/s] 0,25
Srednia predko$é powietrza na krééecu dolotowym [m/s] 219
Udziat powierzchni filtracji do powierzchni stropu 78%

Opis/Uwagi

. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).

. Plaszczyzna nawiewu: panel perforowany wykonany z blachy gat. 304 (1.4301).

. Nawiewnik posiada na zewnatrz listwe ozdobng szerokosci 25 mm.

. Rama montazowa nawiewnika - szyna montazowa ocynkowana. Nie wystepuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
. Powierzchnia filtracji w stosunku do ptaszczyzny wyptywu nie mniejsza niz 78%

oo OO~ WON -

. Zaleca sie walidacje nawiewnika przed konncowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia

wykonania i montazu zgodnie z normg PN-EN 12599. Metoda badan zgodna z normg PN-EN ISO 14644-3.
. Nawiewnik posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0186.2022.
. Nawiewnik bez kurtyny powietrza.

o

Opracowat: tukasz Bartoszczuk Strona 1/2




Dobor z dnia 2024-11-06

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

Kodowanie NSL

Oferta nr

Nazwa obiektu
Przeznaczenie

Wydatek powietrza [m3/h]

NSL-3/3-65-35-H13-P

061985
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Dobor z dnia 2024-11-06

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

Dane NSL

Kodowanie NSL NSL-3/3-65-35-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu SZPITAL UROVITA CHORZOW
Przeznaczenie SALANR1
Wydatek powietrza [m*/h] 3100
Klasa filtra H13
Kurtyna powietrza Nie
Indeks NSL 4000189
Indeks kurtyny powietrza

Wymiary NSL

W [mm] 1950
L [mm] 1950
H [mm] 350
Masa [kg] 150
Wymiar filtra [mm] 610 x 610 x 69
llos¢ filtrow [szt.] 8
Wymiar kré¢ca [mm] 1900x200
llo$¢ kroccow [szt.] 1

Charakterystyka NSL

Opor poczatkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 85
Opor koncowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Predkos¢ powietrza w ptaszczyznie wyptywu [m/s] 0,25
Srednia predko$é powietrza na krééecu dolotowym [m/s] 2,27
Udziat powierzchni filtracji do powierzchni stropu 78%

Opis/Uwagi

. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).

. Plaszczyzna nawiewu: panel perforowany wykonany z blachy gat. 304 (1.4301).

. Nawiewnik posiada na zewnatrz listwe ozdobng szerokosci 25 mm.

. Rama montazowa nawiewnika - szyna montazowa ocynkowana. Nie wystepuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
. Powierzchnia filtracji w stosunku do ptaszczyzny wyptywu nie mniejsza niz 78%

oo OO~ WON -

. Zaleca sie walidacje nawiewnika przed konncowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia

wykonania i montazu zgodnie z normg PN-EN 12599. Metoda badan zgodna z normg PN-EN ISO 14644-3.
. Nawiewnik posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0186.2022.
. Nawiewnik bez kurtyny powietrza.

o

Opracowat: tukasz Bartoszczuk Strona 1/2




Dobor z dnia 2024-11-06

KARTA DOBORU NAWIEWNIKA LAMINARNEGO NSL

Kodowanie NSL NSL-3/3-65-35-H13-P
Oferta nr 061985
Nazwa obiektu SZPITAL UROVITA CHORZOW
Przeznaczenie SALANR 1
Wydatek powietrza [m>/h] 3100
Widok z boku Widok z géry (bez ramy montazowej)
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