Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew sale operacyjne 1

Pow. catk.

Sys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Producent Uwagi
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 680 b= 1400 c= 600 d= 1400 I= 300 ocynk 1,26 1,26 Ogolne 40 (1.76 kg)
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 700 c= 400 d= 700 I= 450 ocynk 0,99 0,99 Ogolne 40 (1.39 kg)
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 680 b= 1400 c= 600 d= 800 |I= 645 e=0 f=-40 ocynk 3,66 3,66 Ogolne 40 (5.13 kg)
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 550 c= 400 d= 700 I= 350 e= 150 f=0 ocynk 0,80 0,80 Ogolne 40 (1.12 kg)
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 700 c= 400 d= 600 I= 420 e=0 f=0 ocynk 0,95 0,95 Ogolne 40 (1.33 kg)
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 1900 c= 400 d= 600 I= 667 e=-1301 f= 200 ocynk 2,80 2,80 Ogolne 40 (3.92 kg)
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 1900 c= 400 d= 600 I= 1019 e=-1301 f= 200 ocynk 4,28 4,28 Ogolne 40 (5.99 kg)
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 | b= 400 c= 1400 | d= 600 I= 500 e=0 f= 200 ocynk 2,15 2,15 Ogolne 40 (3.02 kg)
N1 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 200 1=1.82m ocynk 1,14 1,14 Ogdlne 40 (0.72 kg)
N1 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=1.05m ocynk 0,66 0,66 Ogdlne 40 (1.11 kg)
N1 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=0.50 m ocynk 0,31 0,31 Ogdlne 40 (0.53 kg)
N1 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=0.30 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne 40 (0.32 kg)
N1 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=0.20 m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne 40 (0.21 kg)
N1 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 160 11=2.00 m ocynk 1,00 1,00 Ogdlne 40 (1.76 kg)
N1 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 160 1= 0.51m ocynk 0,26 0,26 Ogdlne 40 (0.22 kg)
N1 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 160 11=0.20 m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne 40 (0.18 kg)
N1 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 160 11=0.20 m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne 40 (0.04 kg)
N1 1 TR2* | Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 400 b= 700 d= 200 I= 400 e= 200 f= 200 ocynk 0,93 0,93 Ogolne 40 (1.30 kg)
N1 1 TR1* Trojnik prc;zteyjézc?gomstokatnym Ig: 41188 b= 700 g= 400 h= 600 I= 800 e= 400 f= 200 ocynk 1,96 1,96 Ogélne 40 (2.74 kg)
N1 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 600 b= 1400 I= 1500 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N1 2 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 600 I= 1000 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N1 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 400 b= 600 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N1 1 RD1* Klapa zwrotna a= 800 b= 600 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)




Smay lub

N1 KE-200 Zawoér wentylacyjny D= 200 stal 0,00 rownowazny

N1 KE-160 Zawoér wentylacyjny D= 160 stal 0,00 ré?vnr:ca)\i/v;lr)wy

N1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 600 I= 684 ocynk 1,92 1,92 Ogdlne 40 (2.45 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 700 b= 400 I= 700 ocynk 1,54 1,54 Ogdlne 40 (2.31 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 800 I= 500 ocynk 1,40 1,40 Ogdlne 40 (2.35 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 550 I= 700 ocynk 1,47 1,47 Ogdlne 40 (2.31 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 1000 I= 435 ocynk 1,30 1,30 Ogdlne 40 (2.53 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 I= 1500 ocynk 3,30 6,60 Ogdlne 40 (4.96 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 600 I= 501 ocynk 1,00 1,00 Ogdlne 40 (1.80 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 600 I= 500 ocynk 1,00 2,00 Ogdlne 40 (1.79 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 600 I= 500 ocynk 1,00 1,00 Ogdlne 40 (1.51 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 600 I= 400 ocynk 0,80 0,80 Ogdlne 40 (1.43 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 600 I= 1500 ocynk 3,00 3,00 Ogdlne 40 (2.15 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 I= 750 ocynk 2,10 2,10 Ogdlne 40 (4.37 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 I= 1500 ocynk 4,20 4,20 Ogdlne 40 (8.74 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 I= 120 ocynk 0,34 0,34 Ogdlne 40 (0.70 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 I= 1000 ocynk 2,80 2,80 Ogdlne 40 (5.82 kg)
N1 K Przewdd prostokatny a= 1000 | b= 400 I= 600 ocynk 1,68 1,68 Ogdlne 40 (1.48 kg)
N1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 0.68 m aluminium 0,43 0,43 Ogdlne 40 (0.60 kg)
N1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.83m aluminium 0,42 0,42 Ogdlne 40 (0.59 kg)
N1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.81m aluminium 0,41 0,41 Ogdlne 40 (0.57 kg)
N1 ES Odsadzka symetryczna a= 700 b= 400 e= 450 I= 800 ocynk 2,02 4,04 Ogdlne 40 (2.83 kg)
N1 ES Odsadzka symetryczna a= 550 b= 500 e= 600 I= 735 ocynk 1,99 1,99 Ogdlne 40 (2.79 kg)
N1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 700 e= 750 I= 1000 ocynk 2,75 2,75 Ogdlne 40 (3.85 kg)
N1 DRSD* | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 400 b= 1000 I= 350 0,00 Ogodlne 40 (35 kg/m?)
N1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)
N1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)




N1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,36 6,71 Ogdlne 40 (4.70 kg)
N1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,24 4,24 Ogdlne 40 (5.93 kg)
N1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 550 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,35 2,35 Ogdlne 40 (3.29 kg)
N1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,40 4,80 Ogdlne 40 (3.36 kg)
N1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 1000 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 5,12 10,23 Ogdlne 40 (7.16 kg)
N1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,48 2,48 Ogdlne 40 (3.47 kg)
N1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne 40 (0.36 kg)
N1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 500 b= 1000 | d= 550 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 5,48 5,48 Ogdlne 40 (7.67 kg)
N1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 400 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,48 2,48 Ogdlne 40 (3.47 kg)
N1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=200 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,28 0,56 Ogdlne 40 (0.39 kg)




Nazwa: N2

Typ: Nawiewny

Opis: Nawiew sale operacyjne 2

Pow.

Pow. catk.

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]- [m2] Producent Uwagi
N2 1 WDP-E waska Woyrzutnia dachowa prostokatna a: ;;gg hg: 1?3? Z: 5321 kg: ;412,1508 x= 183645 | y= 1176] 2= 571 nisl:z:c)g:ieni 0,00 Ogolne

N2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 160 1= 154 ocynk 0,22 0,22 Ogolne 40 (0.30 kg)
N2 1 us Redukcja symetryczna a= 580 b= 1200 c= 500 d= 800 I= 500 ocynk 1,92 1,92 Ogolne 40 (2.68 kg)
N2 1 us Redukcja symetryczna a= 580 b= 1200 c= 500 d= 1200 I= 500 ocynk 1,79 1,79 Ogolne 40 (2.50 kg)
N2 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 600 c= 150 d= 600 I= 300 ocynk 0,48 0,48 Ogolne 40 (0.67 kg)
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 b= 300 c= 1200 | d= 500 I= 500 e=0 f= 200 ocynk 1,83 1,83 Ogolne 40 (2.56 kg)
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 150 c= 500 d= 200 I= 375 e= 50 f=0 ocynk 0,53 0,53 Ogolne 40 (0.74 kg)
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 150 c= 500 d= 200 I= 350 e=0 =0 ocynk 0,49 0,49 Ogolne 40 (0.69 kg)
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 800 c= 200 d= 600 I= 400 e=0 =0 ocynk 0,98 0,98 Ogolne 40 (1.38 kg)
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 600 I= 300 e= 100 f=0 ocynk 0,48 0,48 Ogolne 40 (0.67 kg)
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 150 b= 600 c= 200 d= 600 I= 250 e=0 f=0 ocynk 0,40 0,40 Ogolne 40 (0.56 kg)
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 150 b= 600 c= 150 d= 1150 I= 700 e=0 f=-25 ocynk 1,82 1,82 Ogolne 40 (2.55 kg)
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 150 b= 1150 c= 150 d= 500 I= 477 e=0 f=0 ocynk 2,10 2,10 Ogolne 40 (2.93 kg)
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1150 | b= 150 c= 500 d= 150 I= 512 e=0 f= -651 ocynk 1,33 1,33 Ogolne 40 (1.86 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 3.30 m ocynk 2,59 2,59 Ogolne 40 (4.21 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 3.00 m ocynk 2,36 2,36 Ogolne 40 (3.83 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 2.55m ocynk 2,00 2,00 Ogolne 40 (3.25 kg)
N2 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11=0.90 m ocynk 0,71 1,41 Ogolne 40 (1.15 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 0.50 m ocynk 0,39 0,39 Ogolne 40 (0.64 kg)
N2 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11=0.20 m ocynk 0,16 0,31 Ogolne 40 (0.26 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=1.30 m ocynk 0,82 0,82 Ogolne 40 (1.37 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=1.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogolne 40 (1.06 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=0.30 m ocynk 0,19 0,19 Ogolne 40 (0.32 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 3.30 m ocynk 1,66 1,66 Ogolne 40 (2.90 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51 Ogolne 40 (2.64 kg)
N2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogolne 40 (0.26 kg)
N2 3 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=0.20 m ocynk 0,10 0,30 Ogolne 40 (0.18 kg)




N2 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 0.15m ocynk 0,08 0,08 Ogolne 40 (0.13 kg)

N2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 300 b= 800 d= 250 1= 450 e= 225 f= 150 ocynk 1,08 1,08 Ogolne 40 (1.52 kg)

N2 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 600 d= 200 1= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,69 0,69 Ogolne 40 (0.97 kg)

N2 TR Trojnik prosty”z prostokqtnym = 300 b= 800 g= 200 h= 600 1= 800 e= 400 150 ocynk 1,92 384 Ogéine 40 (2.69 kg)
odejsciem 13=_ 100

N2 TR Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 200 b= 600 g= 200 h= 500 1= 700 e= 350 100 ocynk 1,26 1,26 Ogéine 40 (1.76 kg)
odejsciem 13=_ 100

N2 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 1000 | b= 1000 g= 800 h= 1000 1= 1200 e= 600 500 ocynk 516 516 Ogéine 40 (7.22 kg)
odejsciem 13=_ 100

N2 TR Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 1000 | b= 1000 g= 600 h= 800 1= 1000 e= 500 500 ocynk 442 442 Ogéine 40 (6.19 kg)
odejsciem 13= 150

N2 TR Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 1000 | b= 1000 g= 500 h= 800 1= 1000 e= 500 750 ocynk 4,26 426 Ogéine 40 (5.96 kg)
odejsciem 13=_ 100

N2 TR Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 1000 | b= 1000 g= 300 h= 600 1= 800 e= 400 150 ocynk 338 338 Ogéine 40 (4.73 kg)
odejsciem 13=_ 100

N2 TR Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 1000 | b= 1000 g= 1000 h= 1700 1= 1900 e= 950 500 ocynk 8.14 814 Ogéine 40 (11.40 kg)
odejsciem 13=_ 100

N2 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 500 b= 1200 1= 1500 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)

N2 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 600 1= 500 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)

N2 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 600 1= 1000 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)

N2 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 200 b= 500 1= 1000 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)

N2 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokgtna a= 1700 [ b= 1000 |= 1000 | A= 1900 B= 1200 ocynk 0,00 QOgdlne

N2 RD1* Przepustnica prostokgtna a= 200 b= 600 |I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)

N2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 500 |I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)

N2 RD1* Klapa zwrotna a= 500 b= 800 |I= 200 ocynk 0,00 Ogédlne 40 (35 kg/m?)

Anemostat wirowy Anemostat wirowy
N2 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 600 H= 600 D= 250 |BD= 380 k=1 stal 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)
(z kréécem bocznym) (z kréécem bocznym)

N2 Zawor wentylacyiny Zawor wentylacyjny = 200 stal 0,00 Ogolne

N2 Zawor wentylacyiny Zawor wentylacyiny = 160 stal 0,00 QOgdlne

N2 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 I= 300 ocynk 0,78 0,78 Ogédlne 40 (1.16 kg)

N2 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 1= 1500 ocynk 3,90 3,90 Ogdlne 40 (5.80 kg)

N2 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 300 1= 1428 ocynk 3,14 3,14 Ogédlne 40 (4.72 kg)

N2 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 392 ocynk 1,02 1,02 Ogédlne 40 (1.84 kg)

N2 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 300 ocynk 0,78 0,78 Ogdlne 40 (1.16 kg)

N2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 950 ocynk 2,09 2,09 Ogédlne 40 (3.14 kg)

N2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 |I= 700 ocynk 1,54 1,54 Ogédlne 40 (2.31 kg)

N2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 = 450 ocynk 0,99 0,99 Ogdlne 40 (2.12 kg)

N2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 380 ocynk 0,84 0,84 Ogdlne 40 (1.79 kg)

N2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 1= 298 ocynk 0,66 0,66 Ogédlne 40 (1.40 kg)




N2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 1= 1500 ocynk 3,30 13,20 Ogolne 40 (7.06 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 1= 1500 ocynk 3,30 3,30 Ogolne 40 (4.96 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 1= 104 ocynk 0,23 0,23 Ogolne 40 (0.49 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 1= 1000 ocynk 2,20 2,20 Ogolne 40 (4.70 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 1= 600 ocynk 0,96 0,96 Ogolne 40 (1.48 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 1= 500 ocynk 0,80 0,80 Ogolne 40 (1.79 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 1= 350 ocynk 0,56 0,56 Ogolne 40 (1.25 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 1= 200 ocynk 0,32 0,32 Ogolne 40 (0.72 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 1= 1500 ocynk 2,40 2,40 Ogolne 40 (3.70 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 I= 1100 ocynk 1,76 1,76 Ogolne 40 (2.71 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 1= 400 ocynk 0,56 0,56 Ogolne 40 (1.21 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 1= 325 ocynk 0,46 0,46 Ogolne 40 (0.98 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 1= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogolne 40 (3.28 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 1= 1300 ocynk 1,82 1,82 Ogolne 40 (2.84 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 1000 | b= 1000 1= 500 ocynk 2,00 2,00 Ogolne 40 (2.91 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 1000 | b= 1000 1= 1500 ocynk 6,00 36,00 Ogolne 40 (8.74 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 1000 | b= 1000 1= 1431 ocynk 5,72 5,72 Ogolne 40 (8.33 kg)
N2 K Przewdd prostokatny a= 1000 | b= 1000 1= 1166 ocynk 4,66 4,66 Ogolne 40 (6.79 kg)
N2 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.49m aluminium 0,39 0,77 Ogolne 40 (0.54 kg)
N2 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=1.16m aluminium 0,73 0,73 Ogolne 40 (1.02 kg)
N2 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.69m aluminium 0,34 0,34 Ogolne 40 (0.48 kg)
N2 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.64m aluminium 0,32 0,32 Ogolne 40 (0.40 kg)
N2 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 800 e= 525 1= 1000 ocynk 2,48 2,48 Ogolne 40 (3.48 kg)
N2 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 800 e= 500 1= 1000 ocynk 2,46 2,46 Ogolne 40 (3.44 kg)
N2 DRSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 b= 800 1= 350 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,71 5,42 Ogolne 40 (3.79 kg)
N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,60 3,20 Ogolne 40 (2.24 kg)




N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,93 3,93 Ogolne 40 (5.51 kg)
N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 800 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 3,16 3,16 Ogolne 40 (4.42 kg)
N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,33 3,33 Ogolne 40 (4.66 kg)
N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 600 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,79 1,79 Ogolne 40 (2.51 kg)
N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,92 1,92 Ogolne 40 (2.69 kg)
N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,46 1,46 Ogolne 40 (2.04 kg)
N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 150 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,80 1,80 Ogolne 40 (2.52 kg)
N2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 150 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,35 2,71 Ogolne 40 (1.90 kg)
N2 BO Zaslepka a= 800 b= 1000 ocynk 0,80 0,80 Ogolne 40 (1.12 kg)
N2 BO Zaslepka a= 1000 | b= 1000 ocynk 1,00 2,00 Ogolne 40 (1.40 kg)
N2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,49 Ogolne 40 (0.23 kg)
N2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 150 b= 1150 | d= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 5,36 5,36 Ogolne 40 (7.51 kg)
N2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 | d3= 250 1= 330 ocynk 0,55 1,10 Ogolne 40 (0.77 kg)
N2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 200 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne 40 (0.39 kg)




Nazwa: N3

Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew ogolny

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow. [m2] Poer;‘(z:r . Producent Uwagi
N3 2 us Redukcja symetryczna a= 380 | b= 600 c= 300 d= 600 1= 300 ocynk 0,59 1,19 Ogolne 40 (0.83 kg)
N3 1 us Redukcja symetryczna a= 300 | b= 600 c= 300 d= 400 1= 300 ocynk 0,57 0,57 Ogolne 40 (1.04 kg)
N3 2 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=5.00 m ocynk 3,14 6,28 Ogolne 40 (5.28 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=4.20m ocynk 2,64 2,64 Ogolne 40 (4.43 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=4.18 m ocynk 2,63 2,63 Ogolne 40 (4.41 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=3.80m ocynk 2,39 2,39 Ogolne 40 (4.01 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=1.90 m ocynk 1,19 1,19 Ogolne 40 (2.01 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=1.70m ocynk 1,07 1,07 Ogolne 40 (1.79 kg)
N3 2 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=1.50m ocynk 0,94 1,88 Ogolne 40 (1.58 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 1= 144 m ocynk 0,90 0,90 Ogolne 40 (1.52 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=1.35m ocynk 0,85 0,85 Ogolne 40 (2.96 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=1.30m ocynk 0,82 0,82 Ogolne 40 (1.37 kg)
N3 2 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=1.15m ocynk 0,72 1,44 Ogolne 40 (1.21 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=1.05m ocynk 0,66 0,66 Ogolne 40 (1.16 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11= 1.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogolne 40 (1.06 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=0.94m ocynk 0,59 0,59 Ogolne 40 (2.01 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=0.50 m ocynk 0,31 0,31 Ogolne 40 (0.53 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=048m ocynk 0,30 0,30 Ogolne 40 (0.53 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=048m ocynk 0,30 0,30 Ogolne 40 (0.51 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=0.30m ocynk 0,19 0,19 Ogolne 40 (0.32 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=0.20m ocynk 0,13 0,13 Ogolne 40 (0.32 kg)
N3 3 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=0.20m ocynk 0,13 0,38 Ogolne 40 (0.21 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=0.16m ocynk 0,10 0,10 Ogolne 40 (0.17 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=200 | 11=0.15m ocynk 0,09 0,09 Ogolne 40 (0.16 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=2.96m ocynk 1,49 1,49 Ogolne 40 (2.60 kg)
N3 1 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=2.50m ocynk 1,26 1,26 Ogolne 40 (2.20 kg)




N3 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=2.00 m ocynk 1,00 1,00 Ogolne 40 (1.76 kg)
N3 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=1.20m ocynk 0,60 0,60 Ogolne 40 (1.06 kg)
N3 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11= 1.00 m ocynk 0,50 0,50 Ogolne 40 (0.88 kg)
N3 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=0.80m ocynk 0,40 0,40 Ogolne 40 (0.70 kg)
N3 TUBE* Przewod okragty d1= 160 | 11=0.50 m ocynk 0,25 0,50 Ogolne 40 (0.44 kg)
N3 TUBE* Przewod okragty d1=160 | 11=0.20m ocynk 0,10 0,50 Ogolne 40 (0.18 kg)
N3 TUBE* Przewod okragty d1=125| 11=0.60 m ocynk 0,24 0,24 Ogolne 30 (0.31 kg)
N3 TUBE* Przewod okragty d1=125| 11=0.20m ocynk 0,08 0,16 Ogolne 30 (0.10 kg)
N3 TR2* Trdjnik prosty z okraggtym odej$ciem a= 200 | b= 400 d= 200 1= 400 | e= 200 f= 100 ocynk 0,53 0,53 Ogolne 40 (0.74 kg)
N3 TR2* Trdjnik prosty z okraggtym odej$ciem a= 200 | b= 200 d= 160 1= 360 | e= 180 f= 100 ocynk 0,33 0,33 Ogolne 40 (0.46 kg)
N3 TR2* Trdjnik prosty z okraggtym odej$ciem a= 200 | b= 200 d= 160 I=250 | e=125 f= 100 ocynk 0,24 0,24 Ogolne 40 (0.34 kg)
N3 TR1* Tréjnik prosty_g prostokqtnym a= 400 | b= 300 g= 200 h= 200 1= 300 [ e= 150 f= 200 ocynk 0,50 0,50 Ogélne 40 (0.70 kg)
odejsciem 13= 100
N3 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 | b= 600 1= 1200 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N3 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 | b= 400 d= 200 g= 80 1= 300 ocynk 0,38 0,38 Ogolne 40 (0.53 kg)
N3 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 | b= 200 d= 200 g= 80 1= 200 ocynk 0,16 0,16 Ogolne 40 (0.22 kg)
N3 RD1* Klapa zwrotna a= 300 | b= 600 1= 200 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N3 oc1* Odsadzka okragta d1=200 | e= 300 11= 500 ocynk 0,55 0,55 Ogolne 40 (0.77 kg)
Anemostat wirowy Anemostat wirowy
N3 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS | prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 600 | H= 600 D= 200 BD=330 | k=1 stal 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
(z kré¢cem bocznym) (z kré¢cem bocznym)

N3 Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny = 200 stal 0,00 Ogdlne

N3 Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny = 160 stal 0,00 Ogdine

N3 Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny = 125 stal 0,00 Ogdlne

N3 K Przewdd prostokatny a= 600 | b= 300 1= 500 ocynk 0,90 1,80 Ogolne 40 (0.95 kg)
N3 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 300 I= 700 ocynk 0,98 0,98 Ogolne 40 (1.53 kg)
N3 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 300 1= 130 ocynk 0,18 0,18 QOgdine

N3 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 600 1= 792 ocynk 1,43 1,43 Ogolne 40 (2.84 kg)
N3 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 600 |I= 494 ocynk 0,89 0,89 Ogolne 40 (1.77 kg)
N3 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 600 1= 1000 ocynk 1,80 1,80 Ogolne 40 (3.58 kg)
N3 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 1= 900 ocynk 1,26 1,26 Ogolne 40 (1.97 kg)
N3 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 1= 697 ocynk 0,98 0,98 Ogolne 40 (1.52 kg)
N3 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 I= 455 ocynk 0,64 0,64 Ogdlne

N3 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 I= 350 ocynk 0,49 0,49 Ogolne 40 (0.76 kg)




N3 6 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 1= 1500 ocynk 2,10 12,60 Ogolne 40 (3.28 kg)
N3 3 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 1= 1500 ocynk 2,10 6,30 Ogolne

N3 1 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 1= 1300 ocynk 1,82 1,82 Ogolne 40 (2.84 kg)
N3 1 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 400 1= 1000 ocynk 1,40 1,40 Ogolne 40 (3.28 kg)
N3 1 K Przewdd prostokatny a=225| b=625 1= 100 ocynk 0,17 0,17 Ogdine

N3 1 K Przewdd prostokatny a= 225 | b= 525 1= 100 ocynk 0,15 0,15 Ogolne

N3 1 K Przewdd prostokatny a= 200 | b= 200 1= 410 ocynk 0,33 0,33 Ogolne 40 (0.55 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=1.25m aluminium 0,79 0,79 Ogolne 40 (1.10 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.98 m aluminium 0,61 0,61 Ogolne 40 (0.86 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.97m aluminium 0,61 0,61 Ogolne 40 (0.85 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.85m aluminium 0,53 0,53 Ogolne 40 (0.70 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.22m aluminium 0,61 0,61 Ogolne 40 (0.86 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=1.00 m aluminium 0,50 0,50 Ogolne 40 (0.70 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.96 m aluminium 0,48 0,48 Ogolne 40 (0.66 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.88m aluminium 0,44 0,44 Ogolne 40 (0.62 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.77m aluminium 0,39 0,39 Ogolne 40 (0.52 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.73m aluminium 0,37 0,37 Ogolne 40 (0.47 kg)
N3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=0.87m aluminium 0,34 0,34 Ogolne 30 (0.36 kg)
N3 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 | b= 300 e= 180 1= 605 ocynk 0,88 0,88 Ogolne 40 (1.24 kg)
N3 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 | b= 300 e= 125 I= 550 ocynk 0,79 0,79 Ogolne 40 (1.11 kg)
N3 1 DRSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 | b= 400 |I= 350 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N3 1 DRSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 | b= 400 |I= 350 0,00 Ogolne

N3 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N3 6 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
N3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogolne 30 (35 kg/m?)
N3 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,31 3,93 Ogolne 40 (1.83 kg)
N3 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,02 2,04 Ogolne 40 (1.43 kg)
N3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,16 2,16 Ogolne 40 (3.02 kg)
N3 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,24 4,96 Ogolne 40 (1.73 kg)
N3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,46 0,46 Ogolne 40 (0.64 kg)
N3 14 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 3,59 Ogolne 40 (0.36 kg)




N3 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,82 Ogolne 40 (0.23 kg)
N3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogolne 30 (0.11 kg)
N3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 60 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,11 0,11 Ogolne 40 (0.15 kg)
N3 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 300 d=200 | e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,02 1,02 Ogolne 40 (1.43 kg)
N3 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35 Ogolne 40 (0.48 kg)
N3 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 1,12 Ogolne 40 (0.39 kg)
N3 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,23 0,23 Ogolne 40 (0.32 kg)
N3 2 Kratka wentylacyjna transferowa Kratka wentylacyjna transferowa L= 625 [ H= 225 stal 0,00 Ogdlne

N3 2 Kratka wentylacyjna transferowa Kratka wentylacyjna transferowa L= 525 | H= 225 | — stal 0,00 Qgdine




Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew sale operacyjne 1
. . Pow. | Pow. catk. .
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Producent Uwagi
] . a= 1400 | b= 800 [c= 1953 d= 1413 x= 1508,85 | y= 996 | z= 465 ocynk i
W1 1 WDP-E waska Wyrzutnia dachowa prostokatna — 1859 | hi2= 930 | s= 200 ko= 213.870 niskociémieniowa Kl. 0,00 Ogdlne
W1 2 us Redukcja symetryczna a= 680 b= 1400 | c= 600 d= 1400 I= 300 ocynk 1,26 2,52 Ogodlne 40 (1.76 kg)
W1 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 |[c= 300 d= 500 1= 100 ocynk 0,16 0,16 Ogodlne 40 (0.22 kg)
W1 2 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 600 |[c= 300 d= 500 I= 300 e=0 =0 ocynk 0,57 1,14 Ogdlne 40 (0.80 kg)
W1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1000 | b= 400 |c= 1400 d= 600 1= 500 e= 200 f= 200 ocynk 2,15 2,15 Ogodlne 40 (3.02 kg)
W1 4 TR1* Trojnik prosty”z Prostokqtnym a= 500 b= 300 [g= 500 h= 425 1= 625 e= 313 f= 250 ocynk 1,19 474 Ogéine 40 (1.66 k)
odejsciem 13= 100
W1 4 TR1* Trojnik prosty”z Prostokqtnym a= 500 b= 300 [g= 425 h= 125 1= 325 e= 163 f= 250 ocynk 0,63 2,52 Ogéine 40 (0.88 k)
odejsciem 13= 100
W1 2 TR1* Trojnik prosty”z Prostokqtnym a= 300 b= 600 [g= 300 h= 500 1= 700 e= 350 f= 150 ocynk 1,42 2,84 Ogéine 40 (1.99 kg)
odejsciem 13= 100
W1 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 600 b= 1400 | I= 1500 ocynk 0,00 Ogodlne 40 (35 kg/m?)
W1 2 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 600 | I= 1000 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)
W1 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 1400 | b= 800 | I= 1000 A= 1600 B= 1000 ocynk 0,00 Ogodlne 40 (35 kg/m?)
W1 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 600 | I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 300 | I= 280 ocynk 0,45 0,45 Ogdlne 40 (0.69 kg)
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 300 | I= 230 ocynk 0,37 0,37 Ogodlne 40 (0.69 kg)
W1 2 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 300 | I= 230 ocynk 0,37 0,74 Ogdlne 40 (0.57 kg)
W1 4 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 300 | I= 1500 ocynk 2,40 9,60 Ogodlne 40 (3.70 kg)
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 | I= 350 ocynk 0,77 0,77 Ogdlne 40 (1.16 kg)
W1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 700 | I= 1500 ocynk 3,30 6,60 Ogodlne 40 (4.96 kg)




W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 | I= 840 ocynk 2,35 2,35 Ogodlne 40 (3.48 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 | I= 750 ocynk 2,10 2,10 Ogodlne 40 (3.1 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 | I= 740 ocynk 2,07 2,07 Ogodlne 40 (4.19 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 | I= 500 ocynk 1,40 1,40 Ogdlne

W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 | I= 1500 ocynk 4,20 4,20 Ogodlne 40 (8.74 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 | I= 1190 ocynk 3,33 3,33 Ogodlne 40 (6.93 kg)
W1 2 Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 | I= 1000 ocynk 2,80 5,60 Ogodlne 40 (5.82 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 | I= 1000 ocynk 2,80 2,80 Ogdlne 40 (4.14 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I= 650 ocynk 1,17 1,17 Ogodlne 40 (0.82 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I= 300 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne 40 (2.15kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I= 300 ocynk 0,54 0,54 Ogodlne 40 (1.08 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I= 300 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne 40 (0.82 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I= 1050 ocynk 1,89 1,89 Ogodlne 40 (2.74 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 550 ocynk 0,88 0,88 Ogdlne 40 (1.48 kg)
W1 10 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 1500 ocynk 2,40 24,00 Ogodlne 40 (3.70 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 1300 ocynk 2,08 2,08 Ogdlne 40 (3.20 kg)
W1 3 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 1000 ocynk 1,60 4,80 Ogodlne 40 (2.46 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 1400 | b= 600 | I= 1000 ocynk 4,00 4,00 Ogdlne 40 (3.58 kg)
W1 1 Przewdd prostokatny a= 1000 | b=400 | I= 550 ocynk 1,54 1,54 Ogodlne 40 (1.36 kg)




W1 DRSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 400 b= 1000 | I= 350 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)
W1 CR1* Czwérnik symetryczny prostokatny Igi ‘1"88 b= 700 |g= 300 h= 600 I= 800 e= 400 f= 200 ocynk 1,94 1,94 Ogolne 40 (2.72 kg)
W1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 |b= 300 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,04 1,04 Ogodlne 40 (1.45 kg)
W1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 |b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,16 3,49 Ogodlne 40 (1.63 kg)
W1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 |b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 5,12 15,35 Ogdlne 40 (7.16 kg)
W1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 |b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,67 3,33 Ogodlne 40 (2.33 kg)
W1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 1400 | b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,80 9,59 Ogodlne 40 (6.71 kg)
W1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1000 | b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,48 4,96 Ogodlne 40 (3.47 kg)
W1 BO Zaslepka a= 500 b= 300 ocynk 0,15 0,60 Ogodlne 40 (0.21 kg)
W1 BO Zaslepka a= 400 b= 700 ocynk 0,28 0,28 Ogodlne 40 (0.39 kg)
W1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 |b= 1000 d= 700 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 5,12 5,12 Ogdlne 40 (7.16 kg)
W1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1400 | b= 600 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,80 4,80 Ogodlne 40 (6.71 kg)

rg;?;tat‘::ntlgz%yj:zz Kratka wentylacyjna prostokatna,
W1 P o 2 kie'r‘; vfmicy y pojedynczy rzad kierownic, L= 425 | H= 500 | k= —eeeees stal 0,00 Ogoélne 40 (35 kg/m?)

ad : przepustnica szczelinowa
przepustnica szczelinowa

roK:;tat::m)gZ%w:zz Kratka wentylacyjna prostokatna,

W1 P gmna, pojedynczy pojedynczy rzad kierownic, L= 125 | H= 425 |k= —oeeees stal 0,00 Ogoélne 40 (35 kg/m?)

rzad kierownic,
przepustnica s_zczelinowa

przepustnica szczelinowa




Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew sale operacyjne 2
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. | Pow. catk. Producent Uwagi
[m2] [m2]
g . a= 800 = 1200 c= 1620 d= 1980 x= 1089 | y= 1431 z= 423 | ocynk niskocisnieniowa kl. .

w2 1 WDP-E waska Woyrzutnia dachowa prostokatna = 1690 | h2= 845 = 150 ko= 185412 sz A 0,00 Ogdlne

w2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 | d2= 250 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogodlne 40 (0.24 kg)

w2 2 us Redukcja symetryczna a= 580 b= 1200 c= 500 d= 1200 1= 500 ocynk 1,79 3,57 Ogdlne 40 (2.50 kg)

w2 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 400 c= 200 d= 300 I= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogolne 40 (0.40 kg)

w2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 1200 c= 300 d= 800 I= 500 e= -200 f=-100 ocynk 1,83 1,83 Ogdlne 40 (2.56 kg)

w2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 c= 300 d= 800 I= 500 e=0 f=0 ocynk 1,10 1,10 Ogdlne 40 (1.54 kg)

w2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1=3.12m ocynk 1,96 1,96 Ogdlne 40 (3.29 kg)

w2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=3.00 m ocynk 1,88 1,88 Ogdlne 40 (3.17 kg)

w2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=0.95m ocynk 0,60 0,60 Ogdlne 40 (1.00 kg)

w2 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=0.50 m ocynk 0,31 0,63 Ogdlne 40 (0.53 kg)

w2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=0.30 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne 40 (0.32 kg)

w2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=0.20m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne 40 (0.21 kg)

w2 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=0.18 m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne 40 (0.19 kg)

w2 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejéciem a= 500 b= 300 d= 200 I= 400 e= 200 f= 350 ocynk 0,69 0,69 Ogolne 40 (0.97 kg)

w2 1 TR1* Troéjnik prosty.; prostokqtnym a= 800 b= 300 g= 500 h= 200 1= 400 e= 200 f= 400 ocynk 1,02 1,02 Ogélne 40 (1.43 kg)
odejéciem 13= 100

w2 2 TR1* Troéjnik prosty.; prostokqtnym = 500 b= 200 g= 325 h= 425 1= 625 e= 313 f= 250 ocynk 1,02 2,05 Ogélne 40 (1.44 kg)
odejéciem 13= 100

w2 2 TR1* Troéjnik prosty.; prostokqtnym a= 500 b= 200 g= 325 h= 125 1= 325 e= 163 f= 250 ocynk 055 1,09 Ogélne 40 (0.76 kg)
odejéciem 13= 100

w2 1 TR1* Troéjnik prosty.; prostokqtnym a= 300 b= 600 g= 200 h= 500 1= 700 e= 350 f= 150 ocynk 1,40 1,40 Ogélne 40 (1.96 kg)
odejéciem 13= 100

w2 1 TR1* Troéjnik prosty.; prostokqtnym a= 300 b= 400 g= 300 h= 200 1= 400 e= 200 f= 150 ocynk 0,66 0,66 Ogélne 40 (0.92 kg)
odejéciem 13= 100

w2 2 TR1* Trojnik prosty.; prostokqtnym a= 300 b= 200 g= 225 h= 425 1= 625 e= 313 f= 150 ocynk 076 1,51 Ogélne 40 (1.06 kg)
odejéciem 13= 100

w2 2 TR1* Troéjnik prosty.; prostokqtnym = 300 b= 200 g= 225 h= 125 |1= 325 e= 163 f= 150 ocynk 0,40 079 Ogélne 40 (0.55 kg)
odejéciem 13= 100




w2 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 500 b= 1200 1= 1500 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)
w2 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 800 I= 500 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m®)
w2 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 800 b= 1200 I= 1000 A= 1000 B= 1400 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m®)
w2 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 800 I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m®)
W2 1 oCc1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 250 |1= 585 ocynk 0,57 0,57 Qgdlne

w2 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 200 e= 180 1= 500 ocynk 0,48 0,48 Ogdlne 40 (0.67 kg)

Anemostat wirowy Anemostat wirowy
w2 1 prostokatny+Skrzynka rozprezna |prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 600 H= 600 D= 250 BD= 380 k=1 stal 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m®)
PBS (z kro¢cem bocznym) (z kroéécem bocznym)

w2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne 40 (0.08 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 1200 I= 1000 ocynk 4,00 4,00 Ogolne 40 (6.94 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 200 I= 200 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne 40 (0.44 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 200 I= 200 ocynk 0,28 0,28 Ogodlne 40 (0.27 kg)
w2 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 900 ocynk 1,98 3,96 Ogdlne 40 (4.23 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 900 ocynk 1,98 1,98 Ogodlne 40 (2.97 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 800 ocynk 1,76 1,76 Ogdlne 40 (2.64 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 724 ocynk 1,59 1,59 Ogdlne 40 (3.41 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 561 ocynk 1,23 1,23 Ogdlne 40 (2.64 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 380 ocynk 0,84 0,84 Ogodlne 40 (1.26 kg)
w2 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 300 ocynk 0,66 1,32 Ogdlne 40 (1.41 kg)
w2 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 1500 ocynk 3,30 6,60 Ogolne 40 (7.06 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 I= 1500 ocynk 3,30 3,30 Ogolne 40 (4.96 kg)
w2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 1= 1200 ocynk 2,64 2,64 Ogolne 40 (5.64 kg)




w2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 1= 1100 ocynk 2,42 2,42 Ogolne 40 (3.63 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 1= 1000 ocynk 1,80 1,80 Ogolne 40 (2.74 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 I= 1000 ocynk 1,60 1,60 Ogolne 40 (2.46 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 I= 650 ocynk 0,91 0,91 Ogodlne 40 (1.42 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 I= 1500 ocynk 2,10 10,50 Ogolne 40 (3.28 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 1000 ocynk 1,40 1,40 Ogolne 40 (2.18 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 200 I= 150 ocynk 0,15 0,30 Ogdlne 40 (0.24 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 200 1= 1500 ocynk 1,50 4,50 Ogolne 40 (2.44 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 200 1= 1200 ocynk 1,20 1,20 Ogolne 40 (1.95 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 I= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogolne 40 (4.54 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 I= 1500 ocynk 2,10 2,10 Ogolne 40 (3.28 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 I= 750 ocynk 0,75 0,75 Ogdlne 40 (1.22 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 1= 1500 ocynk 1,50 3,00 Ogolne 40 (2.44 kg)
w2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 1= 1000 ocynk 1,00 1,00 Ogolne 40 (1.62 kg)
w2 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=0.94m aluminium 0,74 0,74 Ogolne 40 (1.04 kg)
w2 ES Odsadzka symetryczna a= 300 b= 800 e= 375 I= 1015 ocynk 2,38 2,38 Ogdlne 40 (3.33 kg)
w2 DRSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 b= 800 I= 350 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)
w2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m®)
w2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 300 e= 50 50 r= 100 ocynk 1,60 3,20 Ogdlne 40 (2.24 kg)
w2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 200 e= 50 50 r= 100 ocynk 0,80 0,80 Ogodlne 40 (1.12 kg)




w2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,33 3,33 Ogdlne 40 (4.66 kg)
w2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 300 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,57 0,57 Ogodlne 40 (0.80 kg)
w2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,73 0,73 Ogdlne 40 (1.02 kg)
W2 BO Zaslepka a= 300 b= 200 ocynk 0,06 0,12 Ogdlne 40 (0.08 kg)
w2 BO Zaslepka a= 200 b= 500 ocynk 0,10 0,20 Ogdlne 40 (0.14 kg)
w2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 d1= 200 ocynk 0,26 1,28 Ogodlne 40 (0.36 kg)
w2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 800 d= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,33 3,33 Ogolne 40 (4.66 kg)
w2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 800 d= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,33 3,33 Ogolne 40 (4.66 kg)
w2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 600 d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,16 2,16 Ogolne 40 (3.02 kg)
w2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1200 b= 500 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,54 3,54 Ogolne 40 (4.96 kg)
Kratka wentylacyjna prostokatna, Kratka wentylacyjna prostokatna,
w2 pojedynczy rzad kierownic, pojedynczy rzad kierownic, L= 325 H= 425 K= =meeeee stal 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)
przepustnica szczelinowa przepustnica szczelinowa
Kratka wentylacyjna prostokatna, Kratka wentylacyjna prostokatna,
w2 pojedynczy rzad kierownic, pojedynczy rzad kierownic, L= 325 H= 125 k= —meeme stal 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m®)
przepustnica szczelinowa przepustnica szczelinowa
Kratka wentylacyjna prostokatna, Kratka wentylacyjna prostokatna,
w2 pojedynczy rzad kierownic, pojedynczy rzad kierownic, L= 425 H= 225 k= stal 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m?)
przepustnica szczelinowa przepustnica szczelinowa
Kratka wentylacyjna prostokatna, Kratka wentylacyjna prostokatna,
w2 pojedynczy rzad kierownic, pojedynczy rzad kierownic, L= 125 H= 225 k= —meeme stal 0,00 Ogdlne 40 (35 kg/m®)

przepustnica szczelinowa

przepustnica szczelinowa




Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew ogolny
. Pow. Pow.

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] ?:::] Producent Uwagi
w3 1 WDO-E standard Wyrzutnia dachowa okragla d1S: ?;g iiz 2:360 d3= 480 [ h1=197 [ h2= 100 | h= 395 | e= 40 [ocynk niksrz;;i's'Anieniowa 0,00 Ogoine Przy:(a(;:ﬁii:zf:/::enie
w3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogolne 40 (0.24 kg)
w3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 100 1= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogolne 40 (0.14 kg)
w3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 160 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne 30 (0.08 kg)
w3 1 us Redukcja symetryczna a= 380 | b= 600 c=300| d= 600 1= 300 ocynk 0,59 0,59 Ogolne 40 (0.83 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=315| 1=228m ocynk 2,25 2,25 Ogdlne 40 (0.40 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 11=6.00 m ocynk 4,71 4,71 Ogdlne 40 (0.16 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1=4.90 m ocynk 3,84 3,84 Ogdlne 40 (6.24 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1=3.77m ocynk 2,96 2,96 Ogdlne 40 (4.81 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1=2.80m ocynk 2,20 2,20 Ogdlne 40 (3.57 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1=223m ocynk 1,75 1,75 Ogdlne 40 (0.50 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1=2.10m ocynk 1,65 1,65 Ogdlne 40 (2.68 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1=1.35m ocynk 1,06 1,06 Ogdlne 40 (1.72 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 11=0.86 m ocynk 0,68 0,68 Ogdlne 40 (0.12 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1=0.20 m ocynk 0,16 0,16 Ogdlne 40 (0.26 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=200 | M1=1.20m ocynk 0,76 0,76 Ogolne 40 (1.27 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=0.70 m ocynk 0,44 0,44 Ogolne 40 (0.74 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=0.39m ocynk 0,24 0,24 Ogolne 40 (0.41 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=0.25m ocynk 0,16 0,16 Ogolne 40 (0.26 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1=0.16 m ocynk 0,10 0,10 Ogolne 40 (0.16 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=200 | M=0.11m ocynk 0,07 0,07 Ogolne 40 (0.11 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=3.76 m ocynk 1,89 1,89 Ogolne 40 (2.29 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=1.20m ocynk 0,60 0,60 Ogolne 40 (1.06 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 11=0.59 m ocynk 0,30 0,30 Ogolne 40 (0.52 kg)
w3 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 11=0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogolne 40 (0.26 kg)
w3 2 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 11=0.20 m ocynk 0,10 0,20 Ogolne 40 (0.18 kg)




w3 TUBE* Przewod okragly d1=125| 11=6.00 m ocynk 2,36 2,36 Ogélne 30 (3.07 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=125| 1= 550 m ocynk 2,16 2,16 Ogélne 30 (2.81 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=125| 11=3.60 m ocynk 1,41 1,41 Ogélne 30 (1.84 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=125| 11=3.00 m ocynk 1,18 1,18 Ogélne 30 (1.53 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=125| 11=0.89 m ocynk 0,35 0,35 Ogélne 30 (0.46 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=125| 1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24 Ogélne 30 (0.31 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=125| 11=0.55m ocynk 0,22 0,22 Ogélne 30 (0.28 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=125| 11=0.50 m ocynk 0,20 0,39 Ogélne 30 (0.26 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 11=2.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogélne 30 (0.86 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 11=0.80 m ocynk 0,25 0,25 Ogélne 30 (0.34 kg)
w3 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 11=0.50 m ocynk 0,16 0,16 Ogélne 30 (0.21 kg)
w3 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 600 | b= 300 I= 750 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
w3 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 600 | b= 380 d=315| g=80 I= 300 ocynk 0,65 0,65 Ogolne 40 (0.91 kg)
w3 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 600 | b= 300 d=250 [ g=60 I= 300 ocynk 0,63 0,63 Ogolne 40 (0.88 kg)
w3 oc1* Odsadzka okragta d1=200 | e= 500 11= 700 ocynk 0,80 0,80 Ogolne 40 (1.13 kg)
w3 oc1* Odsadzka okragta d1=125| e= 300 11= 500 ocynk 0,35 0,35 Ogolne 30 (0.36 kg)
w3 oc1* Odsadzka okragta d1=125| e=220 11= 350 ocynk 0,26 0,26 Ogolne 30 (0.27 kg)
w3 oc1* Odsadzka okragta d1=125| e= 150 11= 300 ocynk 0,21 0,42 Ogolne 30 (0.22 kg)
Anemostat wirowy Anemostat wirowy
w3 prostokatny+Skrzynka rozprezna prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 600 | H= 600 D= 200 [ BD=330 | k=1 stal 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
PBS (z kro¢cem bocznym) PBS (z kro¢cem bocznym)

W3 Zawor wentylacyiny Zawor wentylacyjny = 160 stal 0,00 Ogdlne

W3 Zawor wentylacyiny Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 Ogdlne

W3 Zawor wentylacyiny Zawor wentylacyjny = 100 stal 0,00 Ogdlne

w3 FLEX Przewod elastyczny d= 200 1= 0.96 m aluminium 0,60 0,60 Ogolne 40 (0.84 kg)
w3 FLEX Przewod elastyczny d= 160 1= 0.98 m aluminium 0,49 0,49 Ogolne 40 (0.69 kg)
w3 FLEX Przewod elastyczny d= 160 1=0.73m aluminium 0,37 0,37 Ogolne 40 (0.51 kg)
w3 FLEX Przewod elastyczny d= 160 1= 0.62m aluminium 0,31 0,31 Ogolne 30 (0.30 kg)
w3 FLEX Przewod elastyczny d= 125 1= 0.69m aluminium 0,27 0,27 Ogolne 30 (0.28 kg)
w3 FLEX Przewod elastyczny d= 100 1= 0.69m aluminium 0,22 0,22 Ogolne 30 (0.22 kg)
w3 DCSD* Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 250 1= 350 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
W3 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 315 1= 1000 A= 515 | B=515 ocynk 0,00 Ogdlne

w3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)




w3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogolne 40 (35 kg/m?)
w3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogolne 30 (35 kg/m?)
w3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogolne 30 (35 kg/m?)
w3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b=300| e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,31 1,31 Ogolne 40 (1.83 kg)
W3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogolne 40 (0.89 kg)
w3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 1,60 Ogolne 40 (0.56 kg)
w3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,03 Ogolne 40 (0.36 kg)
w3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogolne 40 (0.23 kg)
w3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogolne 30 (0.11 kg)
W3 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne 30 (0.03 kg)
w3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,38 0,38 Ogolne 40 (0.53 kg)
w3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,28 0,28 Ogolne 40 (0.39 kg)
w3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 125 11= 265 ocynk 0,29 0,29 Ogolne 40 (0.40 kg)
w3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 Ogolne 40 (0.33 kg)
W3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 [ d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogédlne 30 (0.16 kg)




Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pom. higienicznych
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat I;’:‘\;v] PO‘E;;]a t. Producent Uwagi
W4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 200 11= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 3.98 m ocynk 2,50 2,50 Ogdlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 3.90 m ocynk 2,45 2,45 Ogdlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 3.40m ocynk 2,14 2,14 Ogdlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 2.95m ocynk 1,85 1,85 Ogdlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 2.30m ocynk 1,44 1,44 Ogdlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1=1.30m ocynk 0,82 0,82 Ogdlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38 Ogdlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.50 m ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.40 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
W4 2 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.20 m ocynk 0,13 0,25 Ogdlne
W4 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1=1.20m ocynk 0,60 0,60 Ogdlne
W4 3 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 | 1= 0.20 m ocynk 0,10 0,30 Ogdlne
D= 125 | H= 217
Wentylator dachowy W4
Vw=370m?/h Wentylator dachowy z wyrzutem
w4 1 dP=200Pa . Blacha stalowa 0,00 Ogolne
P=0,064kW, U=230V pionowym
M=3,5kg
W4 1 ocC1* Odsadzka okragta d1=200 | e= 150 11= 400 ocynk 0,40 0,40 Ogodlne
W4 1 Zawér wentylacyjny Zawor wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Ogodlne
W4 2 Zawér wentylacyjny Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogodlne
W4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 0.73m aluminium 0,46 0,46 Ogdlne
W4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.53m aluminium 0,27 0,27 Ogdlne
W4 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.49m aluminium 0,25 0,25 Ogdlne
W4 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 125 1= 1000 A= 325 | B= 325 ocynk 0,00 Ogodlne
W4 1 CFD1* Klapa przeciwpozarowa okragta d= 200 |I= 262 0,00 Ogodlne
W4 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 |I= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
W4 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 Ogodlne
W4 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,28 Ogodlne
W4 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,56 QOgolne




Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z pom. higienicznych
. . Pow. Pow. catk. .

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Producent Uwagi
W5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 200 1= 133 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1=4.00 m ocynk 2,51 2,51 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=200 | 11=3.80 m ocynk 2,38 2,38 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1=2.60m ocynk 1,63 1,63 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=200 | 1=2.20m ocynk 1,38 1,38 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1=2.18 m ocynk 1,37 1,37 Ogolne
w5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=200 | 1=1.80m ocynk 1,13 1,13 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200| M1=1.70m ocynk 1,07 1,07 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=200 | 1= 1.50 m ocynk 0,94 0,94 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=200 | 1= 0.50 m ocynk 0,31 0,31 Ogolne
w5 2 TUBE* Przewdd okraglty d1=200 | 1=0.20 m ocynk 0,13 0,25 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
w5 1 TUBE* Przewdd okraglty d1=160 | 1= 0.25m ocynk 0,13 0,13 Ogolne
W5 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 1= 0.20 m ocynk 0,10 0,10 Ogolne

=125 | H= 217 Ogolne

Wentylator dachowy
W5
Vw=370m?h Wentylator dachowy z wyrzutem
we ! dP=200Pa pionowym Blacha stalowa Ogéline
P=0,064kW, U=230V
M=3,5kg

W5 1 oCc1* QOdsadzka okragta d1= 200 | e= 450 11= 500 ocynk 0,65 0,65 Ogolne
W5 1 0C1* Odsadzka okragta d1= 200 | e= 200 1= 500 ocynk 0,49 0,49 Ogolne
W5 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 200 =100 1= 350 ocynk 0,33 0,33 Ogdlne
W5 1 | Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Ogolne
W5 2 | Zawoér wentylacyjny Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogolne
W5 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.95m aluminium 0,59 0,59 Ogolne
W5 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.65m aluminium 0,33 0,33 Ogolne
W5 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 0.62m aluminium 0,31 0,31 Ogolne
W5 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 125 I= 1000 A= 325 [ B= 325 ocynk 0,00 Ogolne
W5 1 CFD1* Klapa przeciwpozarowa okragta d= 200 |I= 262 0,00 Ogolne
W5 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
W5 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W5 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,28 Ogolne
W5 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,56 Ogolne




Nazwa: W6
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew magazynow
. . Pow. |Pow. catk. .

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Producent Uwagi
W6 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 | d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,08 QOgdlne
W6 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 | d2= 160 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W6 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=3.73m ocynk 1,88 1,88 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=3.40m ocynk 1,71 1,71 Ogodlne
W6 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=2.60m ocynk 1,40 1,40 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=1.89m ocynk 0,95 0,95 Ogodlne
W6 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | M1=1.65m ocynk 0,83 0,83 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=1.60 m ocynk 0,80 0,80 Ogodlne
W6 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=0.40 m ocynk 0,20 0,20 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.25m ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
W6 2 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1=0.20 m ocynk 0,10 0,20 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160 | 11=0.10 m ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
W6 1 TUBE* Przewod okragly d1=125| 1=6.00m ocynk 2,36 2,36 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125| 11=4.00 m ocynk 1,57 1,57 Ogodlne
W6 1 TUBE* Przewod okragly d1=125| M=2.10m ocynk 0,82 0,82 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125| 1=1.05m ocynk 0,41 0,41 Ogodlne
W6 3 TUBE* Przewod okragly d1=125| M1=0.20m ocynk 0,08 0,24 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125| M1=0.15m ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
W6 1 TUBE* Przewod okragly d1=100 | M=4.30m ocynk 1,35 1,35 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1= 0.76 m ocynk 0,24 0,24 Ogodlne
W6 1 TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=0.40m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
W6 1 TUBE* Przewdd okragty d1=100 | 1= 0.30 m ocynk 0,09 0,09 Ogodlne
W6 1 TUBE* Przewod okragly d1=100 | M1=0.20m ocynk 0,06 0,06 Ogolne

=125 | H= 217 Ogolne

Wentylator dachowy
We
Vw=310m?3h Wentylator dachowy z wyrzutem
we ! dP=200Pa Y pionowy)r/n " Blacha stalowa Ogolne
P=0,064kW, U=230V
M=3,5kg

W6 1 oC1* Odsadzka okragta d1= 160 | e= 277 11= 500 ocynk 0,43 0,43 QOgdlne
W6 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 160 | e= 276 11= 482 ocynk 0,42 0,42 Ogodlne
W6 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 125 =150 11= 350 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
W6 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 100 | e= 200 11= 300 ocynk 0,18 0,18 Ogodlne
W6 1 oC1* Odsadzka okragta d1=100 | e= 150 11= 300 ocynk 0,17 0,17 QOgdlne
W6 2 Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogodlne




W6 2 Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogodlne
W6 1 Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 QOgdlne
W6 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I=0.87 m aluminium 0,44 0,44 Ogodlne
W6 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I=0.41m aluminium 0,21 0,21 Ogolne
W6 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 1= 0.65m aluminium 0,26 0,26 Ogodlne
W6 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 1= 0.46 m aluminium 0,18 0,18 Ogolne
W6 1 FLEX Przewdd elastyczny =100 1= 0.58 m aluminium 0,18 0,18 Ogodlne
W6 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta =125 1= 1000 A= 325 | B= 325 ocynk 0,00 QOgdlne
W6 1 CFD1* Klapa przeciwpozarowa okragta = 160 |I= 262 0,00 Ogodlne
W6 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 160 1= 160 ocynk 0,00 QOgdlne
W6 2 CD1*+0 Przepustnica okragta =125 I= 125 ocynk 0,00 Ogodlne
W6 1 CD1*+0 Przepustnica okragta =100 1= 100 ocynk 0,00 QOgdlne
W6 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,31 Ogodlne
W6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 QOgdlne
W6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
W6 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,13 QOgdlne
W6 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,47 Ogodlne
W6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 | d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18 QOgdlne
W6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125 | d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 0Ogolne




Nazwa: W7
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew magazynu brudnego

Sys.| Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat I[’:év] Po‘ﬁ;‘;]aik' Producent Uwagi

W7 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Qgolne

W7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=4.15m ocynk 1,30 1,30 Ogolne

W7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 2.90 m ocynk 0,91 0,91 Ogolne

W7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 2.50 m ocynk 0,79 0,79 Ogolne

W7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 2.40 m ocynk 0,75 0,75 Ogolne

W7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 1.84 m ocynk 0,58 0,58 Ogolne

W7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11=1.44 m ocynk 0,45 0,45 Ogolne

W7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 1.00 m ocynk 0,31 0,31 Ogolne

W7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.40 m ocynk 0,13 0,13 Ogolne

W7 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= 0.30 m ocynk 0,09 0,09 Ogolne
D= 100 A= 575 QOgodlne

Wentylator kanatowy W7
typ: SILENT
Vw=60m3/h Wentylator kanatowy do przewodow .
w7 1 dP=50Pa okragtych polipropylen Ogolne
P=0,027kW, U=230V
M=1,4kg

W7 1 KK-125 Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 QOgolne

W7 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.69 m aluminium 0,27 0,27 QOgolne

W7 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 100 1= 1000 A= 300 B= 300 ocynk 0,00 QOgolne

W7 1 CRC-D* Wyrzutnia powietrza dachowa typu D d= 100 D= 130 H= 303 ocynk 0,00 Ogolne

W7 2 CFC* Okragty krociec elastyczny d= 100 1= 100 0,00 Qgolne

W7 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,51 Ogolne




Nazwa: W8
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew WC
. . Pow. catk. .
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Material |(Pow.[m2] [m2] Producent Uwagi
W8 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 1= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
W8 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 1= 57 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
w8 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 6.00 m ocynk 1,88 3,77 Ogolne
W8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 4.14 m ocynk 1,30 1,30 Ogolne
w8 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 3.60 m ocynk 1,13 1,13 Ogolne
W8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 2.71m ocynk 0,87 0,87 Ogolne
w8 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 2.50 m ocynk 0,79 0,79 Ogolne
W8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 2.00 m ocynk 0,63 0,63 Ogolne
w8 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 1.44 m ocynk 0,45 0,45 Ogolne
W8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 1.14 m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
w8 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.70 m ocynk 0,22 0,44 Ogolne
W8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.54 m ocynk 0,17 0,17 Ogolne
w8 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.50 m ocynk 0,16 0,47 Ogolne
W8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.48 m ocynk 0,15 0,15 Ogolne
w8 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 0.30 m ocynk 0,09 0,09 Ogolne
W8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.25 m ocynk 0,08 0,08 Ogolne
w8 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.20 m ocynk 0,06 0,13 Ogolne
Wentylator kanatowy = 100 A= 575 Ogdine
w8
w8 1 \t}/vF\;: ﬂ;ﬁ:j}} Wentylator kanatowy do przewodow polipropylen ]
dP=80Pa okragtych Ogolne
P=0,027kW, U=230V
M=5,4kg
W8 1 OC1* Odsadzka okragta d1= 100 e= 206 11= 400 ocynk 0,22 0,22 Ogolne
w8 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 100 = 200 1= 300 ocynk 0,18 0,18 Ogolne
W8 2 Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 Ogolne
W8 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 =0.95m aluminium 0,37 0,37 Ogolne
W8 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 = 0.69m aluminium 0,27 0,27 Ogolne
W8 1 DFA Zaslepka zenska d1= 100 ocynk 0,02 0,02 Ogolne
W8 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta =100 I= 1000 A= 300 B= 300 ocynk 0,00 Ogolne
w8 1 CRC-D* Wyrzutnia powietrza dachowa typu D| d= 100 D= 130 H= 303 ocynk 0,00 Ogolne
W8 1 CFD1* Klapa przeciwpozarowa okragta =100 = 262 0,00 Ogolne
W8 2 CFC* Okragty krociec elastyczny =100 =100 0,00 Ogolne
W8 3 CD1*+0 Przepustnica okrggta =100 =100 ocynk 0,00 Ogolne




W8 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,64 Ogolne
W8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne
W8 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 1= 170 ocynk 0,12 0,24 Ogolne




Nazwa: W9
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew fazienki
. . Pow. | Pow. catk. .
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2] Producent Uwagi
w9 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 1= 3.84 m ocynk 1,93 1,93 Ogolne
W9 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 3.40 m ocynk 1,71 1,71 Ogodlne
W9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 2.16 m ocynk 1,09 1,09 Ogolne
W9 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 2.00 m ocynk 1,00 1,00 Ogodlne
w9 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 1= 1.21m ocynk 0,61 0,61 Ogolne
W9 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 1.00 m ocynk 0,50 1,00 Ogodlne
w9 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 160 1= 0.57 m ocynk 0,29 0,29 Ogolne
W9 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 0.55 m ocynk 0,28 0,28 Ogodlne
W9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.51 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
W9 4 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 0.20 m ocynk 0,10 0,40 Ogodlne
w9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.18 m ocynk 0,09 0,09 Ogolne
W9 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 0.14 m ocynk 0,07 0,07 Ogodlne
W9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne
W9 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 0.20 m ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
= 160 A= 484
Wentylator kanatowy
w9
typ: SILENT .
Wo 1 Vyw=270m3 n Wentylator kanatowy do przewodow polipropylen Ogéine
dP=150Pa okragtych
P=0,057kW, U=230V
M=6,0kg
W9 1 OC1* QOdsadzka okragta d1= 160 e= 250 1= 400 ocynk 0,37 0,37 Ogodlne
W9 2 Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny = 160 stal 0,00 QOgdlne
W9 1 Zawor wentylacyjny Zawor wentylacyjny =125 stal 0,00 Ogodlne
W9 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I=0.57m aluminium 0,29 0,29 Ogolne
W9 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I= 0.50 m aluminium 0,25 0,25 Ogodlne
W9 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 =0.77m aluminium 0,30 0,30 Ogolne
W9 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta = 160 = 1000 A= 360 B= 360 ocynk 0,00 Ogodlne
w9 1 CRC-D* Wyrzutnia powietrza dachowa typu D| d= 160 D= 208 H= 485 ocynk 0,00 Ogolne
W9 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny = 160 =100 0,00 Ogodlne
W9 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 160 = 160 ocynk 0,00 QOgdlne
W9 1 CD1*+0 Przepustnica okrggta =125 =125 ocynk 0,00 Ogodlne
W9 11 BGE Kolano prasowane alfa= 90 = 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,81 QOgdlne




W9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgdlne
W9 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 Ogodlne
W9 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 QOgolne




