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CZESC OPISOWA

1. Blok operacyjny wykonczenie wnetrz — opis wykonania oraz wykonczenie materiatowe

Elementy systemu zabudowy modutowej:
1.1. Sciany

1.2. Elementy montowane w Scianie
1.3. Sufity

1.4. Drzwi przesuwne

1.5. Drzwirozwierane

1.6. Szafy wnekowe i przelotowe

1.7. Myjnie medyczne

UWAGA:

1. W czesci opisowej z uwagi na postepowania przetargowe, wprowadzono wylgcznie niezbedne, ogodlne
charakterystyki materiatéw i urzadzen bez wskazan konkretnych producentéw i dostawcéw. Przyjeto mozliwosé
zastosowania w realizacji materiatdow i urzadzen spetniajgcych wymagania Inwestora, Projektantow oraz
Prowadzacych Inwestycje.

2. Pozostawiono wymagane konkretne parametry uzytych materiatéw (stal, aluminium, otéw) lub o0gdlng
charakterystyke dziatania (zegar elektroniczny) oraz wymagane parametry posadzki i oswietlenia, np. stal 1.4301
okresla wymagany standard stali austenicznej chromowo-niklowej niezaleznie od przyjetych norm.

3. Pozostawiono oznaczenia [sUO 39, sUD 40, sUO 41 i sUD 42 (toalety i natryski); sUO 32 (pochwyty, posadzki); sUO
62 (sala chorych-oswietlenie)] dotyczace ogdlnie przyjetych rozwigzan w zakresie dostepnosci architektonicznej.

Prefabrykowany system $cian panelowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych, sktadajgcy sie z konstrukc;ji
nosnych oraz montowanych do nich paneli $ciennych :

— wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat 1.4301 lakierowanych proszkowo

W salach operacyjnych nalezy zastosowaé wysokiej jakosci panele systemowe. W opcji paneli stalowych powlekanych farbami
proszkowymi w kolorze z palety RAL lub analogicznej, farby powinny zawiera¢ dodatek jondw srebra o witasciwosciach
bakteriostatycznych (jony srebra osadzane na powierzchni panelu w sposdb trwaty na etapie produkcji) — dostarczane wraz z
montazem przez firme wyspecjalizowang w budowaniu blokéw operacyjnych.

UWAGA!

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem (PZH). Po wykonaniu zabudowy (montazu), Firma dostarczy Zamawiajgcemu
wyniki badan - potwierdzajgce skuteczno$é zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia $cian wykonane przez
niezalezng jednostke oraz wyniki badania potwierdzajacego przyczepnos¢ powtoki wg stosownej normy.

Pionowe szczeliny montazowe miedzy panelami o szerokosci okoto 6mm, powinny by¢ wypetniane antybakteryjng, silikonowa
uszczelkg odporng na dziatanie UV, detergentow, srodkdw bakteriobdjczych, wody, pary oraz Srodkéw uzywanych do
dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jondow srebra, osadzanych w strukturze materiatu podczas procesu
produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami ogdlnie przyjetych norm. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro
godzinng ochrone przed, grzybami, plesnig i bakteriami, w tym Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria
monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus.

Powyzsze nalezy potwierdzié¢ stosownym atestem.

Potgczenie poziome pomiedzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki. Krawedzie paneli taczone s3 ze sobg na
styk dodatkowo wykoriczone masg uszczelniajgca posiadajgca stosowny atest..

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej
wyrobu.

Wykonawca musi przygotowaé szczegdtowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z rozmieszczeniem wyposazenia
wbudowanego w system Scienny.



System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajgce
wyroby do obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Nalezy potwierdzi¢ raportami z badan wykonanymi przez
notyfikowane laboratorium. System zabudowy zgodny z Europejskag Oceng Techniczng. Producent systemowej zabudowy
panelowej Scian, elementéw wbudowanych w $ciany, sufitow oraz stolarki drzwiowej i wyposazenia sal operacyjnych powinien
mie¢ wdrozony system jakosci oraz certyfikat Srodowiskowy.

System musi umozliwia¢ demontaz paneli Sciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do mediéw umieszczonych wewnatrz
Sciany.

System posiadajacy izolacje akustyczng dla wzorcowej Scianki dwupowtokowej, grubosci 128 mm, sktadajacej sie z paneli
Sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniejszg niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy przedstawi¢ raport z badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy powyzsze witasciwosci dla Scianki wzorcowe;.

System posiadajacy izolacje termiczng dla wzorcowej $cianki dwupowtokowej z paneli $ciennych stalowych grubos¢ 14 mm,
warto$¢ oporu cieplnego nie mniejsza niz 1,70 m2*K/W, dla wzorcowej $cianki jedno powtokowej z panelu stalowego
o grubosci 14 mm, wartos$¢ oporu cieplnego nie mniejsza niz 1,59 m2*K/W. Nalezy przedstawié¢ raport z badan wykonanych
przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy powyzsze wtasciwosci dla Scianki wzorcowe;.

System posiadajgcy badania przepuszczalnosci powietrza dla wzorcowej Scianki dwupowtokowej grubosci 128 mm, z paneli
$ciennych stalowych grubos$¢ 14 mm, przepuszczalnos¢ powietrza nie wieksza niz 0,67m3/hm2 przy nadcisnieniu 250 Pa. Nalezy
przedstawic¢ raport z badan wykonanych przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy powyzisze wtasciwosci dla Scianki
wzorcowej.

System posiadajgcy odpornosé ogniowa min El 30 dla wzorcowej $cianki o wysokosci maksymalnie 410cm, na petnej wysokosci
wtacznie z przestrzenig ponad sufitem powieszanym do stropu no$nego. Nalezy przedstawic klasyfikacje ogniowa wydang przez
jednostke notyfikowana.

System sufitowy skfadajacy sie z kasetondw sufitowych mocowanych w technologii Clip-In, posiadajacy izolacje akustyczng nie
mniejszg niz Rw (C;Ctr)=28(-1;-5)dB. Nalezy przedstawi¢ raport z badann wykonanych przez niezalezne laboratorium
potwierdzajacy powyzsze wtasciwosci.

Wysoka trwato$¢ elementow zabudowy panelowej, potwierdzona pozytywnym wynikiem z badan sejsmicznych. Dla
potwierdzenia dotgczy¢ do oferty raport z badan sejsmicznych.

W przypadku wymogdw ochrony radiologicznej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez zastosowanie odpowiedniej grubosci
warstwy ofowiu. Nalezy zastosowa¢ blache otowiang gatunku PB 940R. Analogicznie ochrone radiologiczng nalezy zastosowac
rowniez w drzwiach, szafach systemowych oraz wszelkiego rodzaju przeszkleniach znajdujacych sie w obrebie sali operacyjne;.
Powyzsze zgodne z projektem oston statych wykonanym na etapie realizacji

System budowy Scianek musi umozliwiac tatwg i szybkg modyfikacje zabudowy bloku operacyjnego.



1.1. Wykonanie Scian

Prefabrykowane elementy tworzace Sciane:

1.1.1. Profile konstrukcyjne

1.1.2. Szyna podtogowa i sufitowa w ksztatcie litery U
1.1.3. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej
1.1.4. Panele $cienne ze stali nierdzewnej narozne
1.1.5. Dodatkowe konstrukcje mocujgce

1.1.1. Profile konstrukcyjne.

Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej montowane pionowo w odlegtosci max co 600 mm.

Profile gtéwne nosne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego typu UA o nominalnej grubosci scianki 2mm.
Profile uzupetniajgce wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego typu CW o nominalnej grubosci 0,6 mm
Mozliwos¢ zastosowania jednej z trzech grubosci profili konstrukcyjnych 50, 75 lub 100mm,

w celu zwiekszania szczelnosci zabudowy Sciennej, w miejscu przykrecania paneli sciennych do profili gtéwnych stosowana
jest tasma uszczelniajgca

Wsporniki pionowe wraz z szyng podtogows3 i sufitowg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia
min. 500 Nm. W przypadku wiekszych obcigzern montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obcigzen do
1000 Nm, dostosowana do wielkosci obcigzenia.

Wysokos¢ konstrukcji nosnej jest dostosowana do wysokosci stropu.

Konstrukcja musi umozliwiac przeprowadzenie instalacji wewnatrz sciany w poziomie i pionie na miejscu budowy.

1.1.2. Szyna podtogowa i sufitowa w ksztafcie litery U.

Szyny podfogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 1 mm, mocowane do podtoza
i stropu.

Grubos¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukgji scianki nosne;j.

Szyna podtogowa stanowi podstawe dla zamocowania cokotu posadzki wyznaczajgcego poziom montazu paneli $ciennych
w celu zwiekszania szczelnosci zabudowy Sciennej, w miejscu przykrecania szyn do posadzki lub stropu stosowana jest
tasma uszczelniajaca

Ochrona radiologiczna dla $ciany:

W przypadku wymogéw ochrony radiologicznej dla $ciany dziatowej, ochrona musi by¢ osiggnieta poprzez przymocowanie
blachy otowianej o odpowiedniej grubosci otowiu do dedykowanej scianki lub bezposrednio do $ciany murowanej. Otéw
musi by¢ prawidtowo zamontowany z zachowaniem ciggto$cig ochrony radiologicznej. Nalezy zastosowa¢ blache otowiang
gatunku PB 940R.

Wyréwnanie potencjatow sScianek.

Wyréwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi normami. Wymagane jest doprowadzenie przewodow
wyrdéwnania potencjatu do jednego miejsca zbiorczego.

1.1.3. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewne;.

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z géry i z dotu blacha posiada krawedzie zagiete do tytu
pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktére stuzy do niewidocznego zamocowania
panelu na konstrukcji sciennej. Blacha stalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wzmacniana ptyta gipsowo-
kartonowa o grubosci 12,5 mm. Grubos¢ blachy min. 1 mm.

Konstrukcja panelu musi umozliwiaé¢ pdzniejszy, tatwy demontaz panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian
w instalacji wewnatrz Scian.

Panele $cienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 opcjonalnie lakierowanej proszkowo kolorem
z palety RAL, lub analogicznej, z dodatkiem jondw srebra, ktére sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed, grzybami, plesnig i bakteriami, w tym Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
enteritidis, Staphylococcus aureus.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjng. Po montazu sali nalezy
dostarczy¢ zamawiajagcemu wyniki badania probek paneli potwierdzajgce skutecznos$¢ zastosowanej technologii
antybakteryjnego pokrycia scian oraz wyniki badania potwierdzajgcego odpowiednig przyczepnosc powtoki.



— Panele scienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo, opcjonalnie pokryte
grafikg naktadang metoda nadruku cyfrowego, utwardzang promieniami UV. Druk musi by¢ trwale zabezpieczony przed
Scieraniem.

— Panele scienne montowane na konstrukcji — profile konstrukcyjne ze stali ocynkowanej umozliwiajgce rozprowadzanie
instalacji gazéw medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan wewnatrz $ciany.

— Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) nie posiadajace tagczen w narozniku, na styku scian. Kolor i materiat uzyty
do produkcji elementéw naroznych analogiczny do zastosowanych paneli sciennych.

— Niedopuszczalne jest taczenie paneli Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.

— Pofaczenie pionowe miedzy panelami o szerokosci okoto 6mm (szczelina montazowa), powinno by¢ wypetniane
antybakteryjng, silikonowa uszczelka odporng na dziatanie UV, detergentdw, srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz
Srodkéow uzywanych do dezynfekcji blokdw operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jonéw srebra, osadzanych w strukturze
materiatu podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodnie z ogdlnie przyjetymi wymaganiami normy. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed, grzybami, plesnig i bakteriami, w tym Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis,
Staphylococcus aureus.

— Powyisze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem

— Potaczenie poziome pomiedzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki. Krawedzie paneli tgczone s ze sobg
na styk dodatkowo wykorczone masg uszczelniajgca posiadajgcy stosowny atest.

1.1.4. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej, narozne

— Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) nie posiadajgce taczern w narozniku, na styku $cian. Kolor i materiat uzyty
do produkcji elementéw naroznych analogiczny do zastosowanych paneli $ciennych. Niedopuszczalne jest tgczenie paneli
Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych. Panele demontowalne.

1.2. Elementy wmontowane w $ciane

1.2.1. Zegar elektroniczny

— Woysokiej jakosci zegar elektroniczny, zlicowany z zabudowg panelowg posiadajgcy antyrefleksyjne szkto, regulacja
parametréw za pomoca pilota.

—  Woyswietlacz siedmiosegmentowy.

—  Wysokos$¢ cyfr 100mm (+/-10 mm) (czytelnos$é z ~40m).

— Kolor wyswietlanych cyfr czerwony.

— Format HH:MM:SS/DD.MM.RR

— Telnet.

— Podtrzymanie bateryjne.

— Synchronizacja czasu z systemem integracji bloku operacyjnego

— Serwer czasu NTP.

— Pilot zdalnego sterowania na podczerwien.

— Regulacja jasnosci Swiecenia wysSwietlacza.

— Zmiana trybu pracy zegar/stoper.

— Sterowanie stoperem.

— Reset ustawien sieciowych Ethernet.

— Interfejs sieciowy Ethernet.

— Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego z serwerem NTP.

— Zmiana ustawien sieciowych Ethernet.

— Obstuga komend systemu Integracji bloku operacyjnego.

— Obstuga dedykowanej aplikacji PC.

1.2.2. Lustro nad myjnig lekarzy
— Lustro zlicowane z zabudowg panelowg , tworzy jedng gtadkg powierzchnie ze Sciana.



1.3. Wykonanie sufitow

System sufitowy dla blokéw operacyjnych jest spéjnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego systemu Sciennego.
Moduty kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm s3 dostosowane do odlegtosci migedzy osiami elementéw rastra systemu
sufitowego. Kasetony mocowane w technologii Clip-In, moga by¢ zdejmowane pojedynczo.

Prefabrykowane elementy tworzgce zabudowe sufitowa:
1.3.1. Konstrukcja
1.3.2. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej

1.3.1. Konstrukcja

— Konstrukcja sufitowa sktada sie z wigzan potgczonych klamrami, wykonanych z profili no$nych i poprzecznych, ktére tworzg
stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomoca pretéw mocujgcych z noniuszem. Prety z noniuszem sg montowane
do sufitu za pomocg kotkéw metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom
konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji
podstawy sg wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w
systemie zaciskowym (Clip-In). System budowy sufitow gwarantuje uzyskanie rownego poziomu ptaszczyzny sufitu, a takze
tatwy demontaz i ponowny montaz kasetonow.

1.3.2. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej

— Panele sufitowe sktadajg sie z wysokiej jakosci stali galwanizowanej co najmniej gatunek DX51D+Z140 o grubosci 0,8 mm
lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktore s3 osadzane na powierzchni
paneli podczas produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed, grzybami, plesnig i
bakteriami, w tym Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus. Powyisze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem -—
certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjng. Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania probek
paneli potwierdzajgce skutecznos¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia sufitow.

— Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 600 mm, lub 1200 x 600 mm.

— Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogg by¢ demontowane pojedynczo.

— Posiadajg krawedzie zagiete tworzac wneke do montazu opraw oswietleniowych tworzgc wraz z panelami sufitowymi
ptaska powierzchnie.

14. Drzwi przesuwne

1.4.1. Oscieznica

1.4.2. Skrzydto drzwiowe

1.4.3. Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych
1.4.4. Okucie dla drzwi przesuwnych

1.4.5. Automatyka do drzwi przesuwnych

1.4.6. Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

Specjalistyczne drzwi ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej posiadajgce atest higieniczny dopuszczajacy do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia w tym w pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz oddziatach intensywnej terapii.

Drzwi musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajgce wyroby do
obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Nalezy potwierdzi¢ raportami z badan wykonanymi przez notyfikowane
laboratorium. Raport z badan jest wazny tylko z dedykowang automatyka. Wyroby zgodne z Krajowg Oceng Techniczng (KOT).
Posiadajacy Atest Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby Zdrowia

Drzwi automatyczne powinny by¢ wyposazone w system zabezpieczen przed przypadkowych uderzeniem.

1.4.1. Oscieznica

— Zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig paneli Sciennych

— Woykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

Grubos$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

— Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordéw i wkretéw zaslepionych plastikowymi grzybkami.



Nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy

Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie domykania drzwi jest dociskany
profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania,

Wyrdéwnanie potencjatéw stosownie do schematu elektrycznego instalowany jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania
potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

1.4.2. Skrzydto drzwiowe

Wykonane w technologii warstwowej, licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
Skrzydto powinno by¢ wykonane bez widocznych pofaczen na frontowej stronie drzwi

Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajacy dociskany do wgtebienia
oscieznicy, ktory jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi

Opcjonalnie skrzydto moze by¢ wyposazone w listwe opadajaca uszczelniajgca potaczenie pomiedzy skrzydtem a podtoga.
Drzwi wyposazone w ochrone radiologiczng wedtug wymagan operatu oston statych.

1.4.3. Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

Mechanizm skfadajacy sie z szyny jezdnej wykonanej z wyttaczanego aluminium wyposazony w krazki jezdne z tworzywa
sztucznego zapewniajgce tatwe i cichobiezne dziatanie.

Szyna jezdna wyposazona w odbdj amortyzujacy.

Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynna regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a podtozem,
Wyrdéwnanie potencjatéw stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania
potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatdw na sali.

1.4.4. Okucie dla drzwi przesuwnych

Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

1.4.5. Automatyka do drzwi przesuwnych
Automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

regulowana szerokos¢ otwarcia,

przyciski sterujgce montowane na $cianie,

mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,

mozliwos¢ podtaczenia instalacji SAP,

mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia,

uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocg aktywatora bezdotykowego lub tokciowego oraz za
pomocy przyciskow umieszczonych na oscieznicy drzwi. Dodatkowo na oScieznicy zamocowany przycisk statego otwarcia
drzwi.

na oscieznicy lub pokrywie napedu zamontowane czujniki zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem skrzydtem
podczas pracy otwierania oraz zamykania.

mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapa rewizyjng wykonang ze stali chromowo-niklowe;j
materiat EN 1.4301. lub aluminium.

1.4.6. Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

1.5.

Okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 500x600mm) szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi
(mocowane bez zastosowania widocznych dodatkowych elementéw/ramek). Okno zespolone z dwdch szyb zlicowanych po
obu stronach z powierzchnig drzwi. Przestrzed w Srodku umozliwia zamontowanie zaluzji recznej, elektrycznej, rolet lub
szkta elektrycznego.

Drzwi uchylne

1.5.1. Oscieznica

1.5.2. Skrzydto drzwiowe

1.5.3. Okucie dla drzwi uchylnych

1.5.4. Automatyka do drzwi uchylnych

1.5.5. Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych
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Specjalistyczne drzwi ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej posiadajgce atest higieniczny dopuszczajgcy do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia w tym w pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz oddziatach intensywnej terapii.

Drzwi muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych dopuszczajgce wyroby do
obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Nalezy potwierdzi¢ raportami z badan wykonanymi przez notyfikowane
laboratorium. Raport z badan jest wazny tylko z dedykowang automatyka. Wyroby dopuszczone do stosowania na obiektach
Stuzby Zdrowia.

Drzwi automatyczne powinny by¢ wyposazone w system zabezpieczen przed przypadkowych uderzeniem.

1.5.1. Oscieznica

Zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchnig panelu sciennego.

Powinna by¢ montowana bez widocznych mocowan do $ciany.

Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240.

Grubos¢ oscieznicy minimum 1,2 mm.

Montaz oscieznicy niewidoczny, brak widocznych otwordw i wkretdw zaslepionych plastikowymi grzybkami.

Nie dopuszcza sie widocznych spawdéw na zewnetrznej czesci oscieznicy.

Oscieznica powinna posiada¢ gniazdo na uszczelke stuzacg do zamortyzowania i uszczelnienia potaczenie pomiedzy
skrzydtem a oScieznicg po zamknieciu drzwi.

Wyrdéwnanie potencjatéw stosownie do schematu elektrycznego instalowany.

Jest do oscieznicy przewdd do wyrédwnania potencjatdw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatéow na sali.

1.5.2. Skrzydto drzwiowe

Wykonane w technologii warstwowej, licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
Skrzydto powinno by¢ wykonane bez widocznych pofaczen na frontowej stronie drzwi

Opcjonalnie skrzydto moze by¢ wyposazone w listwe opadajaca uszczelniajgca potgczenie pomiedzy skrzydtem a podtoga.
Drzwi wyposazone w ochrone radiologiczng wedtug wymagan operatu oston statych.

1.5.3. Okucie dla drzwi uchylnych

pochwyty lub klamki ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

1.5.4. Automatyka do drzwi uchyinych
Automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

Regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego.

Mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania.

Mozliwos$¢é podtaczenia instalacji SAP.

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaé za pomoca aktywatora bezdotykowego lub tokciowego oraz za
pomocy przyciskow umieszczonych na oscieznicy drzwi. Dodatkowo na oScieznicy zamocowany przycisk statego otwarcia
drzwi.

Na oscieznicy lub pokrywie napedu zamontowane czujniki zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem skrzydtem
podczas pracy otwierania oraz zamykania.

1.5.5. Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

1.6.

Okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 500x600mm) szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi
(mocowane bez zastosowania widocznych dodatkowych elementéw/ramek). Okno zespolone z dwdch szyb zlicowanych po
obu stronach z powierzchnig drzwi. Przestrzern w srodku umozliwia zamontowanie zaluzji recznej, elektrycznej, rolet lub
szkta elektrycznego.

Systemowe szafy wnekowe, szafy przelotowe zintegrowane z zabudowg panelowa Scian

Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i nitéw, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9 (304) o grubosci min. 1 mm

Korpusy wbudowane w konstrukcje nosng profilowang, zintegrowane w systemowej zabudowie panelowej, korpus i drzwi
zlicowane z powierzchnig paneli sciennych. Korpusy szaf uszczelnione uszczelka do paneli z antybakteryjnej sylikonowej
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uszczelki z dodatkiem jondw srebra, ktére sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelka odporna na
dziatanie promieni UV, detergentéw, srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkédw uzywanych do dezynfekcji
blokéw operacyjnych.

Drzwi szaf na zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (zapewniajace tatwy demontaz), szerokokatne -
otwierane do min. 120°.

Drzwi przeszklone. Szkto bezpieczne, przezroczyste, matowe lub mleczne o grubosci min. 6 mm, krawedzie drzwiczek
gtadkie bez nitow, wkretow itp.

Drzwi w szafach ($luzach podawczych) przelotowych blokowane naprzemiennie zamkiem elektromagnetycznym w sposdb
zabezpieczajgcy przed jednoczesnym otwarciem przeciwlegtych drzwi. Dodatkowe oznakowanie swietlne zamkniecia
(zaréwka/dioda czerwona) i otwarcia (zaréwka/dioda zielona) drzwi.

Konstrukcja drzwi utrudniajgca przenikanie zanieczyszczen do wnetrza szafy. Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe.
Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk w przygotowane gniazdo (nie dopuszcza sie przyklejania),
potaczenie uszczelek przy pomocy zgrzewu.

Drzwi wykonane z podwdjnej blachy, przeszklone. Szyba bezpieczna osadzona w ramce z podwdjnej blachy. Drzwi
wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy. Drzwi wyposazone w uchwyty typu ,C”.

Fronty drzwi lakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL lub poréwnywalnej z dodatkiem jondw srebra, ktére
sq osadzane w powfoce podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczka
okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjna.
Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania prébek lakierowanych blach stalowych uzytych do
zabudowy potwierdzajgce skutecznos¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia frontéw drzwi.

Potki z regulacjg wysokosci, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku EN 1.4301 o grubosci min. 1 mm od spodu
wzmocnione profilem.

Tylna Sciana wzmocniona dodatkowym profilem zapobiegajgcym odksztatcaniu sie korpusu.

Szafy na ndzkach, zastonietych od frontu cokotem zabudowy $ciennej, o regulowanej wysokosci w celu wypoziomowania
szafy. Stopki z regulacjg wysokosci od wnetrza szafy.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wykonanie specjalistycznych myjni

wykonana w catosci ze stali chromowo-niklowej o symbolu EN 1.4301 (304)

mozliwos¢ zamocowania umywalki na $cianie na gérnej listwie (panelu) lub po bokach, wyréb jest konstrukcjg samono$ng
krawedzie zaokraglone bezpieczne

koryto myjace profilowane z wysunietym do géry panelem tylnym nasciennym wykonanym ze stali chromowo-niklowej w
gatunku EN 1.4301 (304) stanowigcym integralng czes$¢ zespotu myjacego. Wszystkie wewnetrzne oraz zewnetrzne
krawedzie przestrzeni myjacej koryta profilowane fagodnym tukiem R 15 (nie dopuszcza sie pofaczen pod katem prostym
uniemozliwiajgcych witasciwg dezynfekcje powierzchni). Powierzchnia szlifowana ziarnem 240. Catos¢ konstrukcji koryta
myjgcego zamknieta z mozliwoscig fatwego demontazu pokryw celem dojscia do urzadzen zasilajgcych i odptywu.
gtebokos¢ komory min. 200 mm

myjnia dwustanowiskowa (catkowity wymiar 1600x600x1240 mm), myjnia trzystanowiskowa (catkowity wymiar
2355x610x1240) lub na wymiar do wneki

gotowe podtgczenia wodne i elektryczne

baterie do podazy wody z powtokg chromowg sterowane optoelektronicznie montowane do panelu nasciennego myjki:
elektronika z czujnikiem na podczerwien

zasilanie baterig litowa lub z gniazda 220 V

wytacznik bezpieczenstwa po 60 sek.

pokretto z wyborem temperatury z blokada bezpieczenstwa pomiedzy 352C i 452C

mozliwos¢ ustawienia momentu otwarcia i zamkniecia zaworow

na tylnej $cianie powinny znajdowac sie dozowniki ptynu dezynfekujgcego

na obudowie myjnia wyposazona w wytgcznik czujnikdw podczerwieni do umycia i dezynfekcji catego koryta

zdejmowany panel czotowy, stanowigcy otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-niklowej materiat 1.4301 (304)
minimalna szeroko$¢ pojedynczego stanowiska 750 mm

instalacja wod-kan umieszczona wewnatrz zespotu myjgcego doprowadzajaca i odprowadzajgca wode do baterii zamknieta
pokrywa.
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2.

Kondygnacja pierwsza, druga czwarta, wykonczenie wnetrz — opis wykonania

Celem projektu jest dostosowanie obiektu do 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami i poprawa komfortu pacjentéw i ich rodzin,
zgodnie z wytycznymi ,Standardu Dostepnosci Szpitali”: sUO 39, sUD 40, sUO 41isUD 42 (toalety i natryski); sUO 32 (pochwyty,
posadzki); sUO 62 (sala chorych-oswietlenie).

Na kondygnacji pierwszej projektuje sie:

modernizacje pomieszczenia numer 008. Zakres modernizacji obejmuje przesuniecie otworu drzwiowego, wymiane drzwi,
zmiane aranzacji tazienki wraz z usytuowaniem w niej urzadzen sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
i poruszajgcych sie na wozku, zgodnie z wytycznymi ,Standardu Dostepnosci Szpitali”;

na ciggach komunikacji poziomej — montaz pochwytéw, jako system orientacji; wymiana posadzki na antyposlizgowa
(o klasie poslizgowej minimum R11) oraz dobrze o$wietlong swiattem o natezeniu minimum 200 Ix.

w salach chorych - wymiana o$wietlenia na niepowodujace ol$nied UGR<19, oraz zapewniajgce rOwnomierne $wiatto
sztuczne o E> 500 luxdw.

Na kondygnacji drugiej projektuje sie:

modernizacje pomieszczenia numer 107. Zakres modernizacji obejmuje przesuniecie otworu drzwiowego, wymiane drzwi,
zmiane aranzacji tazienki wraz z usytuowaniem w niej urzadzen sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
i poruszajacych sie na wdzku, zgodnie z wytycznymi ,Standardu Dostepnosci Szpitali”;

przebudowa pomieszczenia nr 122, z ktérego wydziela sie pomieszczenie nr 126 petnigce funkcje poczekalni pacjenta
onkologicznego.

zlokalizowanie aneksu kuchennego wyposazonego w czajnik, ekspres do kawy i dystrybutor wody w projektowanej
poczekalni pacjenta onkologicznego

przebudowe pomieszczenia nr 123 na tazienke z ktérej mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne i poruszajgce sie na
wozkach, zgodnie z wytycznymi ,,Standardu Dostepnosci Szpitali”;

na ciggach komunikacji poziomej — montaz pochwytéw, jako system orientacji; wymiana posadzki na antyposlizgowa
(o klasie poslizgowej minimum R11) oraz dobrze oswietlong Swiattem o natezeniu minimum 200 Ix.

w salach chorych - wymiana o$wietlenia na niepowodujgce ol$nied UGR<19, oraz zapewniajgce rGwnomierne $wiatto
sztuczne o E2 500 luxéw.

Na kondygnacji czwartej projektuje sie:

modernizacje pomieszczenia numer 303. Zakres modernizacji obejmuje przesuniecie otworu drzwiowego, wymiane drzwi,
zmiane aranzacji tazienki wraz z usytuowaniem w niej urzadzen sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
i poruszajacych sie na wozku, zgodnie z wytycznymi ,Standardu Dostepnosci Szpitali”;

na ciggach komunikacji poziomej — montaz pochwytéw, jako system orientacji; wymiana posadzki na antyposlizgowa
(o klasie poslizgowej minimum R11) oraz dobrze oswietlong $wiattem o natezeniu minimum 200 Ix.

w salach chorych - wymiana o$wietlenia na niepowodujace ol$nied UGR<19, oraz zapewniajgce rGwnomierne $wiatto
sztuczne o E> 500 luxow.
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Standard Dostepnosci Szpitali:

31. DZwig osobowy do przewozu pacjentow lezacych

Wejscie do windy

Wejscie do windy powinno spetniaé wszystkie wymogi opisane w punkcie 17. Dzwig
osobowy — wymagania dodatkowe > Wejscie do windy.

Kabina

Zaleca sie wyposazenie dzwigu osobowego w sktadane siedzenie montowane na
wysokosci 50 cm od poziomu podtogi.

Zaleca sie wyposazy¢ kabine dzwigu w specjalne odboje zabezpieczajgce, utozone
poprzecznie na $cianach bocznych kabiny na wysokosci najbardziej narazonej na sttuczenia

Wewnetrzny panel sterujacy
Zaleca sie by sygnalizacja alarmowa umozliwiata komunikacje z osobami gtuchymi

— potaczenie wideo.

32. Ciggi komunikacyjne poziome

Szerokosc i wysokos¢

Szerokos¢ korytarzy w placéwece szpitalnej musi wynosi¢ minimum 220 cm. Mowa
tu o wolnej przestrzeni niezawezonej przez meble, urzadzenia medyczne, instalacje
techniczne, takie jak grzejniki, kanalizacja, instalacje wody, automaty do wydawania
napojow czy miejsca odpoczynku dla oséb czekajgcych na wizyte lekarska.

50 STANDARD DOSTEPNOSCI SZPITALI



DOSTEPNOSC
ARCHITEKTONICZNA

Jesli korytarze sg wezsze niz 220 cm, to maksymalnie co 25 m nalezy zapewni¢ miejsca
o0 wymiarach minimum 220 cm na 220 cm. Dzieki temu osoby poruszajgce sie na wozku
czy uzywajace chodzika rehabilitacyjnego swobodnie ming sie z innymi pacjentami.

Poszerzanie przestrzeni nie jest konieczne, jesli dtugosc korytarza nie przekracza 50 m.

Wysokos¢ korytarzy musi wynosi¢ minimum 220 cm. Wszystkie elementy wyposazenia
ponizej 220 cm, wystajgce z sufitu czy ze Scian korytarza, nalezy oznaczyé poreczami
ostrzegawczymi lub elementami matej architektury, np. donicami z kwiatami
kolorystycznie skontrastowanymi wzgledem otoczenia. Oznaczenia te sg wazne ze
wzgledu na osoby z niepetnosprawnoscig wzroku, szczegélnie te, ktore uzywaja biatej
laski.

Strefa oczekiwania

Korytarze muszg by¢ wyposazone w miejsca siedzgce przeznaczone do odpoczynku

i oczekiwania na wizyte w gabinecie. Powinny sie one znajdowaé poza ciggami
ewakuacyjnymi. Miejsce do odpoczynku musi miec siedzisko z podtokietnikami,
umieszczone co najmniej co trzecie miejsce siedzgce. Szeroko$¢ miejsca siedzgcego musi
wynosi¢ okoto 50 cm, a siedzisko powinno sie znajdowaé na wysokosci od 42 cm do 48 cm.
od frontu siedziska nalezy zachowac przestrzen, ktéra pozwala na swobodne umieszczenie
noég, na minimum 40 cm.

Osobom, ktoére poruszajg sie na wozku po korytarzu, nalezy zapewnic¢ miejsce postoju
o wymiarach minimum 150 cm na 90 cm.

Posadzka

Nawierzchnia korytarza musi by¢ réwna i antyposlizgowa (o klasie poslizgowej minimum
R11) oraz dobrze oswietlona swiattem o natezeniu minimum 200 Ix. Oswietlenie korytarza
nie moze powodowac olsnienia.

Pochwyty

Wzdtuz jednej ze Scian korytarzy musi znalez¢ sie pochwyt jako system orientacji na
wysokosci od 85 cm do 100 cm. Pochwyt powinien by¢ zamontowany na przeciwlegtej
Scianie do miejsc siedzgcych, aby nie powodowat kolizji z tymi miejscami.
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b 33. Ciggi komunikacyjne poziome

Pochwyty

Zaleca sie, aby wzdtuz jednej ze $cian korytarzy umiesci¢ pochwyty jako system orientacji
na wysokosci od 85 cm do 100 cm (pierwszy pochwyt) i od 60 cm do 75cm (drugi
pochwyt). Pochwyty powinny by¢ zamontowane na przeciwlegtej scianie do miejsc
siedzgcych, aby nie powodowaty kolizji z tymi miejscami.

IV. Rejestracja i informacja — spoza zakresu ustawy o dostepnosci

34. Rejestracja i informacja
sUO

Lokalizacja

Dojscie do rejestracji musi by¢ pozbawione przeszkdd. Rejestracja powinna sie znajdowac
blisko wejscia gtéwnego do szpitala, w poblizu gtéwnych ciggdw komunikacyjnych. Taka
lokalizacja pozwala osobom z trudnosciami w poruszaniu sie tatwo dotrze¢ do rejestracji.

Lada w rejestracji

Lada powinna by¢ umieszczona na dwdch wysokosciach. Dla 0sdb, ktdrym wygodniej
jest staé podczas zatatwiania spraw, lada musi mie¢ wysokos¢ od 100 cm do 110 cm. Dla
0s06b, ktére potrzebujg usigsé, w tym osdb poruszajgcych sie na wézku, lub oséb o niskim
wzroscie czes¢ lady nalezy obnizy¢ i umiesci¢ na wysokosci od 70 cm do 90 cm. Obnizenie
powinno mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm.

Pod ladg nalezy zapewnic¢ przestrzen o gtebokosci 30 cm, tak aby mozna byto swobodnie
usigs¢ przodem do lady i pozostawac twarzg w twarz z osobg obstugujgca. Lada powinna
miec gtebokos¢ minimum 40 cm, tak aby mozna byto swobodnie odtozy¢ dokumenty lub
oprzec sie podczas zatatwiania sprawy.

Lada musi by¢ wykonana z matowych materiatéw. Oswietlenie w rejestracji powinno by¢
umiejscowione tak, aby nie powodowac odbicia Swiatta w ladzie ani ol$nienia.

Komunikacja z pacjentem

Jesli miedzy pacjentem a osobg obstugujgcg znajduje sie szyba, w rejestracji powinno sie
znajdowac urzadzenie do gtosnej komunikacji (interkom).

52 STANDARD DOSTEPNOSCI SZPITALI
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38. Zapewnienie informacji na temat rozktadu
pomieszczen w budynku, co najmniej w sposdéb
wizualny i dotykowy lub gtosowy

ubD

System odnajdywania drogi

Informacje gtosowa lub dotykowg o rozktadzie pomieszczen warto zapewnié¢ w obu
formatach jednoczesnie.

VI. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — spoza zakresu ustawy
o dostepnosci

Co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne na oddziat/kondygnacje

w placéwce musi by¢ wyposazone w urzadzenia dostosowane do potrzeb oséb

z niepetnosprawnosciami. Korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych przez te
grupe osob czesto wigze sie z wieloma problemami. Aby zwiekszy¢ dostepnosci
pomieszczenia oraz umozliwi¢ samodzielne skorzystanie z niego, nalezy zainstalowac
specjalne urzadzenia dla 0oséb poruszajgcych sie na wézku lub o kulach oraz oséb z innymi
dysfunkcjami narzgdu ruchu. Rdwnie wazne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni
manewrowej, tak aby osoby te mogty sie swobodnie przemieszczaé, np. przenosic sie

z wozka na miske ustepowa. Specjalne wyposazenie oraz duza przestrzerh manewrowa sg
komfortowe réwniez dla oséb starszych oraz oséb z wozkiem dzieciecym.

sUO 39. Toaleta

Toaleta

Minimum jedna kabina dostepna dla obu ptci musi by¢ przystosowana dla oséb
poruszajgcych sie na wozku.

Przestrzen manewrowa toalety

Przed wejsciem do pomieszczenia nalezy zapewnié¢ przestrzern manewrowg minimum
150 cm na 150 cm. Wolna ptaszczyzna ruchu musi mie¢ wymiary minimum 90 cm na
90 cm od strony otwierania drzwi.
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Schemat 9. Toaleta
Autor: Konrad Kowalczyk

Schemat 10. Przesiadanie sie z wozka na toalete
Autor: Konrad Kowalczyk
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Drzwi

Na wejéciu do pomieszczenia nie moze by¢ progu. Drzwi do tej przestrzeni muszg by¢
nieprzezierne (nie powinny przepuszczad cienia) i mieé szerokos¢ minimum 90 cm.
Drzwi nalezy oznaczy¢ napisem na Scianie oraz informacjg w alfabecie Braille’a. Opis
pomieszczenia powinien znajdowac sie na drzwiach na wysokosci od 130 cm do 165 cm.
Wszystkie drzwi prowadzace do toalety lub ich oscieznice muszg by¢ skontrastowane
kolorystycznie wzgledem sciany (LRV > 30). Klamka lub pochwyt o zaokragglonych
ksztattach powinny by¢ zamontowane na wysokosci od 80 cm do 110 cm.

Ciezkich drzwi nie zdota samodzielne otworzy¢ osoba poruszajaca sie na wdzku, dlatego
nalezy stosowac drzwi bez samozamykacza. Sita potrzebna do ich otwarcia nie moze
przekracza¢ 25 N. Nalezy zapewni¢ drzwi do pomieszczenia o akustyce Rw minimum

35 dB, wyposazone w zamek pozwalajgcy na ich zablokowanie od wewnatrz, a w razie
awarii — otwarcie przez obstuge od zewnatrz.

Wiacznik swiatta

Witgczniki Swiatta powinny sie znajdowac na wysokosci od 80 cm do 110 cm od podtogi.

Miska ustepowa

Przestrzen wokdt miski ustepowej musi uwzgledniac rézne sposoby (zalezne od
przyzwyczajenia lub schorzenia) przenoszenia sie z wozka na miske:

® transfer boczny,

® transfer centralny,

® transfer pod katem.
W toalecie przed muszlg nalezy zapewnié przestrzenn manewrowg minimum 150 cm na
150 cm. Z jednego z bokdw muszli ustepowej wolna przestrzen powinna miec szerokosé
minimum 90 cm i dtugos¢ 150 cm.

Deska klozetowa musi by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna. Nalezy j zamontowac tak, aby
jej gorna krawedz znajdowata sie na wysokosci od 42 cm do 48 cm.

Jesli dostep do miski jest mozliwy tylko z jednej strony, o$ muszli powinna sie znajdowa¢
minimum 45 cm od blizszej Sciany.

Porecze trzeba zamontowaé w odlegtosci od 30 cm do 40 cm miedzy osig poreczy

a osig muszli oraz na wysokosci od 70 cm do 85 cm (gdrna krawedz poreczy). Wtasciwa
dtugos¢ poreczy to od 75 cm do 90 cm (dotyczy poreczy opuszczanych). Porecze powinny
wystawac od 10 cm do 15 cm przed muszle.
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Jesli muszla znajduje sie blisko Sciany, mozna zamontowac jeden pochwyt opuszczany

i jeden trwale przymocowany do sciany. Powinien sie on znajdowac po stronie przeciwnej
wzgledem miejsca do przesiadania sie — na wysokosci od 70 cm do 85 cm od podtogi,
dtugosci minimum 80 cm, w odlegtosci od 20 cm do 30 cm miedzy osig poreczy a osig
muszli.

Sptuczka powinna dac sie uruchomic¢ automatycznie lub recznie. Nie mozna stosowac
sptuczek obstugiwanych za pomocg nogi.

Przycisk sptuczki nalezy umiesci¢ z boku miski ustepowej, na wysokosci od 80 cm do
110 cm (goérna krawedz przycisku).

Podajnik papieru

Podajnik papieru nalezy zamontowac¢ na wysokosci od 60 cm do 70 cm od podtogi,
w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;.

Umywalka

Przestrzen manewrowa przed umywalka musi mie¢ wymiary 150 cm na 150 cm.
Umywalke nalezy zamontowac tak, aby gérna krawedz byta zainstalowana na wysokosci
od 75 cm do 85 cm od podtogi, a krawedz dolna nie nizej niz od 60 cm do 70 cm od
podtogi. Przestrzen podjazdu pod umywalke powinna miec¢ gteboko$¢ minimum 30 cm.

Pochwyty nalezy zamontowac obustronnie w odlegtosci od 10 cm do 25 cm od krawedzi
umywalki na wysokosci od 70 cm do 85 cm (gérna krawedz pochwytu). Powinny one
wystawac od 10 cm do 15 cm przed umywalke. Jesli bok umywalki znajduje sie blisko
sciany, mozna zamontowac jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do
Sciany w odlegtosci minimum 30 cm na wysokosci od 70 cm do 85 cm (gérna krawedz
pochwytu). Pochwyty powinny wystawac od 10 cm do 15 cm przed umywalke.

Nalezy zapewnic baterie uruchamiang dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem),
przyciskiem lub automatycznie. Bateria musi mie¢ odpowiednio dtugg wylewke, tak aby
osoby z mniejszg ruchomoscig rgk mogty podstawic dtonie pod strumiert wody. Nie mozna
stosowac baterii obstugiwanych za pomocg kurkoéw.

Lustro nalezy zamontowac tak, aby jego dolna krawedz znajdowata sie nie wyzej niz 80 cm
od podtogi lub bezposrednio nad umywalka.

Dozownik mydta, suszarke lub recznik nalezy zamontowac jak najblizej umywalki
na wysokosci od 80 cm do 110 cm od podtogi.
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Urzadzenia alarmowe

Toalety nalezy wyposazy¢ w przycisk lub linke do wzywania pomocy. Urzadzenia te
aktywujg alarm w pomieszczeniu obstugi. Powinny sie one znajdowac na maksymalne;j
wysokosci 40 cm od podtfogi. Mozna zastosowac linke biegngcg wzdtuz scian, umieszczong
na wysokosci 40 cm. Sita potrzebna do uruchomienia przycisku lub linki nie moze
przekraczac 30 N.

Powierzchnia $cian i podtog

Sciany i podtogi musza by¢ ze sobg kolorystycznie skontrastowane. Jesli to niemozliwe,
nalezy zastosowac listwy przypodtogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

Wszystkie powierzchnie scian i podtég muszg miec jednolity kolor, ktéry nie moze
powodowac ol$nienia. Dopuszczalne sg wzory o niewielkim kontrascie kolorystycznym
(LRV < 20).

Podtogi i posadzki w toaletach muszg by¢ rowne i antyposlizgowe (o klasie poslizgowe;j
minimum R11). Nawet w stanie mokrym nie powinny by¢ niebezpieczne dla uzytkownikéw.

Wszystkie odptywy wody z posadzki oraz kratki podtogowe nalezy zamontowac poza
przestrzenig manewrowg wozka.

W toalecie nalezy zapewnic¢ wystarczajgce oswietlenie, ktére nie moze powodowac

ol$nienia (UGR < 19).

40. Toaleta
sUD

Miska ustepowa

Z obydwu stron muszli nalezy zapewnié wolng przestrzen manewrowgq o szerokosci
minimum 90 cm i dtugosci 150 cm. Miska ustepowa powinna miec¢ system umozliwiajgcy
podmywanie ciepta wodg. Warto zapewnic takze jednorazowe naktadki na deske
toaletowa.

Drzwi

Na drzwiach nalezy zamontowad wieszaki na ubrania lub bagaz, co najmniej jeden na
wysokosci okoto 180 cm i co najmniej jeden na wysokosci okoto 110 cm.
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Umywalka

Dozownik mydta powinien dac sie uruchomié za pomocg fotokomaérki.

41. Natrysk
sUO

Jak wynika z praktyki, natryski wystepujg w toaletach dostosowanych i mogg by¢
wykorzystywane zaréwno przez pacjentéw, jak i pracownikow.

Jesli projektujemy tazienke dla oséb z niepetnosprawnoscia, najlepiej wybrac brodzik
bezprogowy z odptywem w ptytkach lub bardzo ptaski, nie gtebszy niz 2 cm, montowany
w posadzce. Wejscie pod natrysk i wyjscie z niego nie wymaga duze;j sity. Jest tez bardziej

120 am

+ 14 cm

Schemat 11. Natrysk
Autor: Konrad Kowalczyk
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bezpieczne i wygodne niz wejscie do wanny. Natrysk nalezy zorganizowac jako otwartg
przestrzen, bez kabiny. Jest to dogodniejsze dla osdéb z niepetnosprawnoscig, a takze dla
ewentualnych osdéb asystujgcych.

Przestrzen manewrowa natrysku

Przed wejsciem do pomieszczenia nalezy zapewnic¢ przestrzenn manewrowg minimum
150 cm na 150 cm. Wolna ptaszczyzna ruchu musi mie¢ wymiary minimum 90 cm na
90 cm od strony otwierania drzwi.

Drzwi

Wejscie pod natrysk musi mie¢ szerokos¢ minimum 90 cm.

Wiacznik swiatta

Wigczniki Swiatta powinny sie znajdowac na wysokosci od 80 cm do 110 cm od podtogi.

Przestrzen natryskowa

Przestrzerh manewrowa przed nieckg prysznicowg musi mie¢ wymiary minimum 90 cm na
120 cm. Bezprogowa powierzchnia niecki moze réwniez stuzy¢ jako wieksza (o wymiarach
150 cm na 150 cm) cze$¢ podstawowej przestrzeni manewrowej, jesli natrysk znajduje sie
w toalecie dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

Wyposazenie

Natrysk powinien miec stabilne krzesetko prysznicowe z oparciem lub siedzisko mocowane
do sciany na wysokosci od 42 cm do 48 cm od podtogi, o szerokosci i gtebokosci siedziska
minimum 45 cm. Krzesetko nalezy zamontowac na $cianie innej niz $ciana z bateria.

Po obu stronach krzesetka nalezy zapewni¢ sktadane pochwyty montowane na wysokosci
od 75 cm do 90 cm od podtogi.

Natrysk nalezy wyposazy¢ w gietki waz o dtugosci minimum 150 cm potgczony ze
stuchawka prysznicowg oraz pionowym panelem prysznicowym. Stuchawke powinno da¢
sie odwiesi¢ na wysokosci od 90 cm do 150 cm.

Baterie z termostatem nalezy zamontowac¢ na wysokosci od 80 do 90 cm od podtogi.
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Natrysk nalezy wyposazy¢ w toalete dostepng dla oséb z niepetnosprawnoscia, opisang
w punkcie 38. Toaleta — wymagania obowigzkowe i w punkcie 39. Toaleta — wymagania
dodatkowe.

Urzadzenia alarmowe

Natrysk nalezy wyposazy¢ w przycisk lub linke do wzywania pomocy. Urzgdzenia

te aktywujg alarm w pomieszczeniu obstugi. Powinny sie one znajdowac na maksymalnej
wysokosci 40 cm od podtogi. Mozna zastosowac linke biegnaca wzdtuz $cian, umieszczong
na wysokosci 40 cm. Sita potrzebna do uruchomienia przycisku lub linki nie moze
przekraczac¢ 30 N.

Powierzchnia scian i podtog

Sciany i podtogi musza by¢ ze sobg kolorystycznie skontrastowane. Jesli to niemozliwe,
nalezy zastosowac listwy przypodtogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

Wszystkie powierzchnie $cian i podtdg muszg miec jednolity kolor, ktéry nie moze
powodowac ol$nienia. Dopuszczalne sg wzory o niewielkim kontrascie kolorystycznym
(LRV < 20).

Podtogi i posadzki w toaletach muszg by¢ réwne i antyposlizgowe (o klasie poslizgowej
minimum R11). Nawet w stanie mokrym nie powinny by¢ niebezpieczne dla
uzytkownikow.

Natrysk dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wézku nalezy wyposazy¢ w odpowiednio
wyprofilowane spadki w posadzce, ktére odprowadzajg wode do kratki $ciekowe;.
Wszystkie odptywy wody z posadzki oraz kratki podtogowe nalezy zamontowaé poza
przestrzenig manewrowg wozka.

W toalecie nalezy zapewni¢ wystarczajgce oswietlenie, ktdre nie moze powodowac
ol$nienia (UGR < 19).

42. Natrysk
sUD

Strefa natryskowa

Strefe niecki prysznicowej warto wydzieli¢ za pomocg zastonki.
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Wyposazenie

Natrysk warto wyposazy¢ w krzesetko prysznicowe o szerokosci i gtebokosci 50 cm.

43. Pomieszczenie do mycia osdb lezgcych
sUO
Jezeli w placéwce znajduje sie pomieszczenie do mycia oséb lezgcych, musi ono spetniaé
wymagania podane ponizej. Jak wynika z praktyki, tego rodzaju pomieszczenia czesto
wystepujg na SOR oraz oddziatach i s3 wykorzystywane zaréwno do mycia pacjentéw na
mobilnych krzesetkach do kapieli, jak i lezacych w wannach/tézkach.

Projektujgc pomieszczenie dla oséb z niepetnosprawnoscia, najlepiej zdecydowac sie

na brodzik bezprogowy z odptywem w ptytkach lub tez na bardzo ptaski, nie gtebszy

niz 2 cm, montowany w posadzce. Pomieszczenie nalezy zorganizowac jako otwartg
przestrzen, umozliwiajgc wjechanie w nig wozkiem-wanng lub tézkiem. Takie rozwigzanie
jest wygodniejsze dla 0sdb z niepetnosprawnoscia, a takze dla ewentualnych oséb
asystujacych.

Przestrzen manewrowa pomieszczenia do mycia osob lezgcych

Przed wejsciem do pomieszczenia do mycia 0sdb lezgcych nalezy zapewnic¢ przestrzen
manewrowg nie mniejszg niz 220 cm na 220 cm, a wolna ptaszczyzna ruchu musi mie¢
wymiary minimum 90 cm na 90 cm od strony otwierania drzwi.

Drzwi

Wejscie do pomieszczenia musi mie¢ szerokos¢ co najmniej 110 cm.

Witacznik swiatta

Witgczniki Swiatta nalezy zamontowac na wysokosci od 80 cm do 110 cm od poziomu
posadzki.

Przestrzen

Minimalna powierzchnia manewrowa przed nieckg prysznicowg musi mie¢ wymiary

220 cm na 220 cm. Bezprogowa powierzchnia niecki moze rowniez stuzy¢ jako wieksza
cze$¢ podstawowej powierzchni manewrowej, jesli w pomieszczeniu dodatkowo znajduje
sie siedzisko do kapieli lub toaleta dla 0oséb z niepetnosprawnosciami.
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Wyposazenie sali

Miejsce ustawienia stotu musi by¢ takie, aby byt do niego dostep z trzech stron i by byta
zapewniona wolna przestrzen wzdtuz dtuzszego boku na dtugosci minimum 150 cm
i szerokosci 90 cm.

62. Sala pacjentow
sUO

Przestrzenn manewrowa przed wejsciem

Przestrzen przed i za wejsSciem muszg spetnia¢ wymogi okreslone w punkcie 51. Wejscie
na oddziat>Przestrzen przed i za wejsciem.

SZAFKA Z POLEAMI

-
SIEDZISKO

——r————y——r—e

PARRRYAN

PODMOSNK
SUFTTOWY LB POOL OGO

Schemat 12. Sala pacjentéw
Autor: Konrad Kowalczyk
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Drzwi

Drzwi do sali muszg wymogi okreslone w punkcie 51. Wejscie na oddziat>Drzwi
zewnetrzne i wewnetrzne.

Sala

Minimalna powierzchnia sali pacjentéw powinna by¢ nie mniejsza niz 12 m? dla sali
jednotézkowej, 14 m? dla sali dwutézkowej oraz kazde 6 m? na kazde dodatkowe tiko.
W sali pacjentéw musi by¢ zapewniona przestrzen manewrowa wolna od przeszkdd nie
mniejsza niz 220 cm x 220 cm.

Witgczniki Swiatta muszg by¢é zamontowane na wysokosci od 80 cm do 110 ¢cm, a gniazda
elektryczne na wysokosci od 40 cm do 100 cm od poziomu posadzki.

Nalezy zapewni¢ posadzke antyposlizgowg o klasie poslizgowej minimum R11 o réwnej
ptaszczyznie.

W pomieszczeniu nalezy zapewnic dostateczne os$wietlenie, niepowodujgce ol$nien
UGR<19, swiattem naturalnym (dziennym) - oraz rownomierne Swiatto sztuczne o E> 500
luxow.

Okna muszg by¢ wyposazone w klamke na wysokosci od 80 cm do 110 cm, umozliwiajgce
ich otwieranie/zamykanie. W przypadku silnego do$wietlenia pomieszczenia przez storice
okna musza zawieraé elementy zacieniajgce rolety lub zaluzje. W pomieszczeniu nalezy
zapewni¢ wentylacje grawitacyjng/mechaniczng min. 1,5 m3/h na kazdy m> kubatury
pomieszczenia.

Wyposazenie sali

Miejsce ustawienia tdzek musi by¢ takie, aby byt do nich dostep z trzech stron i by byta
zapewniona wolna przestrzen wzdtuz dtuzszych bokdéw na dtugosci przynajmniej 150 cm
i szerokosci przynajmniej 90 cm oraz na catej dtugosci boku krotszego. tdzko powinno
miec regulowang wysokosc¢ oraz regulacje przynajmniej na trzech ptaszczyznach swojej
dtugosci (famane w dwdch miejscach). Przy tézku powinna znajdowac sie zamykana
szafka z blatem zabezpieczonym przed zsuwaniem sie dokumentéw. W bezposrednim
sgsiedztwie kazdego tézka musi znajdowac sie parawan zapewniajgcy intymnos¢.

W sali pacjentéw musi by¢ zamontowany podnosnik sufitowy bgdz podtogowy. W sali
powinny by¢ miejsca siedzgce w liczbie nie mniejszej niz liczba tozek. Siedziska muszg by¢

88 STANDARD DOSTEPNOSCI SZPITALI

27



DOSTEPNOSC
ARCHITEKTONICZNA

z oparciami i posiada¢ podtokietniki utatwiajgce wstawanie z nich osobom starszym czy
z utrudniong koordynacjg ruchowa. Siedziska o szerokosci i gtebokosci minimum 50 cm
muszg mie¢ mozliwos¢ hydraulicznej, tatwej i niewymagajacej uzycia duzej sity regulacji
w przedziale 42 do 48 cm. Materiaty, z ktérych wykonane sg meble i inne elementy
wyposazenia, muszg by¢ matowe niepowodujgce odbic¢ czy refleksow

Sala musi by¢ wyposazona w umywalke przystosowang dla osdéb ze szczegdlnymi
potrzebami zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 39. Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne>Toaleta>Umywalka.

Toaleta

Sala dla pacjentéw musi by¢ wyposazona w toalete dostepng dla oséb
z niepetnosprawnoscia, ktora jest opisana w punkcie 39. Toaleta.

Natrysk

Sala dla pacjentéw musi byé wyposazona w natrysk dostepny dla oséb
z niepetnosprawnoscia, ktory jest opisany w punkcie 41. Natrysk.

63. Sala pacjentow
sUD

Drzwi

W drzwiach do sali pacjentéw nie powinno by¢ progu.

Wyposazienie sali pacjentow

Sala powinna by¢ wyposazony w umywalke zgodng z wymaganiami opisanymi
w punkcie 39. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne>Toaleta>Umywalka.

Toaleta

Sala dla pacjentéw powinna by¢ wyposazona w toalete dostepng dla oséb
z niepetnosprawnoscia, ktora jest opisana w punkcie 39. Toaleta.
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3. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajagcemu uprawnien

potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem

budowlanych

Uprawnienia projektanta:

Urzad Wojewddzki Katowice, dnia 28 lipca 1986 r.
w Katowicach

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego
40-032 Katowice

Nr ewid. 353/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.l pkt 1, § 4 ust.1, § 6 ust.2 § 7 i § 13 ust.l pkt 1 rozporzadze-
nia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-—
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.46/ stwierdza
sie, ze:

Obywatel ANDRZEJ BARYSZ
magister inzynier architekt
urodzony dnia 2 listopada 1954 r. w Mikolowie
posiada przygotowanie zawodowe do wykonygania samodzielnej funkcji
' projektanta i kierownika budowy

w specjalnosci architektonicznej
Obywatel ANDRZEJ BARYSZ jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie osdéb fizycznych,

z wylgczeniem konstrukcji fundamentow giebokich i1 trudniejszych konstrukcji statyczr
niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego:

a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli studacych do celdw rozrywki
wypoczynku i sportu - z wylaczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich i trudniej-
szych konstrukcji atatycznie niewyznaczalnych.

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie podpisal Gidwny Architekt Wojewddzki mgr inz.arch.
Andrzej Czyzewski. Piecze okragia z Godiem pahstwa i napisem w otoku: Urzad Wojewddzki
w Katowicach.

Duplikat stwierdzenia prtygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wystawiomo na podstawie dokumentéw posiadanych w archiwum
Urzedu Wojewddzkiego w Katowicach.

Katowice, dnia 3 listopada 1999 r. /:
/8
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Uprawnienia projektanta sprawdzajacego:

Urzad Wojewédzki
w Katowicach .
ﬁyéml ﬂa;i 36 BrLeskLer aego ‘llmmslykl _ ¥ o B v
©hreiltekiery § Naftoru Bdowianego . 86
©40-032 KATOWICE . « . .~ Katownce, dnia. 29. vrudnla 7 1 TR
: ul-Jagieilonska nr 25° . ' '
ST 0514259

Ne ewld. 666/86 ' RS

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO - -
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWN 1 CTW I
Na podstawie § .....S,t:? _pkt 1,§1+u.>t 112 § 7
i § 13 ust. 1 pkt...... rozporzqdzenla Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony
i Srodowlska z dnia 20 lutego 19757, w sprawle samodzielnych funkcji techmcznych

W budowmctwle /Dz. u. Nr 8, poz. L6/ stwlerdza sie, ze:
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4. Kopia dokumentu zawierajgcego wpis projektanta i projektanta sprawdzajgcego na liste cztonkdéw
witasciwej izby samorzagdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z
okres$lonym w nim terminem waznosci.

Projektant:

IZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ KRZYSZTOF BARYSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie’
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 353/86,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0940.

Czionek czynny od: 07-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2025 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0940-92A5-89Y8-1617-3C6E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Projektant sprawdzajacy:

I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. MAREK STANISLAW GACHOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 666/86,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0464.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2025 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0464-92DF-8Y85-9F86-473C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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5. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Katowice, 31.10.2024 r.

Oswiadczenie
projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2021 poz. 2351)
Oswiadczam, ze projekt techniczny bedacy czescig projektu budowlanego p.n.:

Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita
zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Strzelcow Bytomskich 11

Lokalizacja:
ul. Strzelcéw Bytomskich 11
41-500 Chorzéw

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
Jednostka: Chorzéw [246301_1]

Obreb: 0004

Dziatka: 4019/164

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. arch. A. Krzysztof Barysz

Specjalnosé uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Numer uprawnien: 353/86 UW Katowice; SOIA SL-0940

Data: 31.10.2024r. Andrzej Krzysztof Barysz

ektowanie i kierowanie ro
udowlanymi bez ogranegtza;nﬁl
W specjalnosci archltektonicznej
86 gV{ KATOWICE
“ 2 U

Podpis:

Projektant sprawdzajgcy:  drinz. arch. Marek Gachowski

Specjalnosé uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Numer uprawnien: 666/86 UW Katowice; SOIA SL-0464

Data: 31.10.2024 r. :
. i { . {)

Podpis: A J 3 1\ /

\

i
{

\
| )11,‘*?) \

§ t'\('\ ‘;\Ai:f ﬂ‘;‘\)'ﬁ\‘)y M
drinz. arch. MAREK iiCHOWSKI

.

uprawnienta projextowe specjalnosci
architektoniczne) bez ogranidgen nr 666/86
nr ewidencyjny SIOIA SL-0464
uprawnienia do projektowania
w planowaniu przestrzennym
nr ewidencyjny 1142/90

33



CZESC RYSUNKOWA

KONDYGNACIJA 1.

Spis rysunkéw (przyziemie)

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skala
PT-0-01 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 01 1:50
PT-00/1 Rzut 1. kondygnacji (przyziemie) 1:100
PT-00/2 Rzut korytarza 1. kondygnacji (przyziemie) 1:100
Spis rysunkéw (poziom wejscia)

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skala
PT-1-01 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 01 1:50
PT-1-02 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 02 1:50
PT-01/1 Rzut 1. kondygnacji (poziom wejscia) 1:100
PT-01/2 Rzut korytarza 1. kondygnacji (poziom wejscia) 1:100
KONDYGNACIA 2.

Spis rysunkow

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skala
PT-2-01 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 01 1:50
PT-02/1 Rzut 2. kondygnacji (parter) 1:100
PT-02/2 Rzut korytarza 2. kondygnacji (parter) 1:100
KONDYGNACIJA 3. (BLOK OPERACYJNY)

Spis rysunkow

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skala
PT-3-00 Rzut 3. kondygnacji 1:100
PT-3-01 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.01 1:50
PT-3-02 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.02 1:50
PT-3-03 Rozwiniecia $cian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.03 1:50
PT-3-04 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.04 1:50
PT-3-05 Rozwiniecia $cian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.05 1:50
PT-3-06 Rozwiniecia $cian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.06 1:50
PT-3-07 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.07 1:50
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PT-3-08 Rozwiniecia $cian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.08 1:50
PT-3-09 Rozwinigcia Scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.09 1:50
PT-3-10 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.10 1:50
PT-3-11 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.11 1:50
PT-3-12 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.12 1:50
PT-3-13/14 Rozwiniecia $cian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.13/14 1:50
PT-3-15 Rozwinigcia Scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.15 1:50
PT-3-16 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.16 1:50
PT-3-17 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.17 1:50
PT-3-18 Rozwiniecia Scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.18 1:50
PT-3-19 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.19 1:50
PT-3-20 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.20 1:50
PT-3-21 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.21 1:50
PT-3-22 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.22 1:50
PT-3-23 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.23 1:50
PT-3-24 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.24 1:50
PT-3-25 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.25 1:50
PT-3-26 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.26 1:50
PT-3-27 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.27 1:50
PT-3-28 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.28 1:50
PT-3-29 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.29 1:50
PT-3-30 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.30 1:50
PT-3-31 Rozwiniecia scian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 3.31 1:50
PT-3-32 Zestawienia stolarki drzwiowej dla 3. kondygnacji budynku
PT-3-33 Detal scian sal operacyjnych 1:5
PT-3-34 Detale sufitéw sal operacyjnych 1:5
KONDYGNACIJA 4.
Spis rysunkow
Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skala
PT-04-01 Rozwiniecia $cian; Rzut sufitu; Rzut podtogi - Pomieszczenie nr 01 1:50
PT-04/1 Rzut 4. kondygnacji 1:100
PT-4/2 Rzut korytarza 4. kondygnacji 1:100
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UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykona¢ demontaz stropéw podwieszonych i obodopwy szachtéw w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.
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o .= | -
i O
fanY Hda)
-3,750 -3,750 —al D4
1. Kondygnacja (przyziemie) 1. Kondygnacja (przyziemie) *% A’J
‘/ b \‘ E
RS-0.01.01 wWC 1:50 RS-0.01.03 wC 1:50 rzut podtogi WC (przyziemie) 1:50
nostka projektowa: Inwestor:
TSM sp. z 0.0. Urovita Sp. z o.o.
ul. Honoraty 17/13 ul. Strzelcéw Bytomskich 11
10,000 20,000 43-100 Tychy 41-500 Chorzéw
Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie
przy ul. Strzelcow Bytomskich 11
R i Numer dzialki
ul. Strzelcow Bytomskich 11 4019/164
236 41-500 Chorzéw
~ Tytut rysunku: Eaza projektu:
e Projekt techniczny
-1,855 -1,855 o Rozwiniecia $cian; Rzut sufitu; Rzut : -
2 1. Kondygnacja (poziom wejscia) 2 i 1. Kondygnacja (poziom wej$cia) R§001.01 A Z podtogi - Pomieszczenie nr 01 Numer rysunis: ahale
3 X il 4 PT-0-01 1:50
Sy > > Projektant: Data sporzadzenia:
2335 ° P WV R$-0.01.03 mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof Barysz 31 Pazdziernika 202 ﬂdl'ZQj Kr zrsztOf Barysz
(g Numer uprawnien: ow'. nnle UL erowanie I'Obotami
e nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940 w specjal y;nl bez ograniczer
i i N PES i 2 4 8no ci \;r?ltqutonicznej
- = -
E 258 0o w l c E
R 3
S |\
-3,750 -3,750 o |
1. Kondygnacja (przyziemie) 1. Kondygnacja (przyziemie) o
- — D dzenia; . ) 3
' 0 dr inz. arch. Marek Gachowski 31 Pazdziernika 202 rlj / '
. / A awnier;
! nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464 }, A l )
ATIRE (TS
drinz. arch, MAREKE:HOWSKl
URrAWNIenia proAsxIows specainoic
z 2 . . . ACHAEKILONKZT®) 2 CqEanicprn Nt 666565
RS-0.01.02 WC 1:50 RS-0.01.04 wWC 1:50 rzut sufitu WC (przyziemie) 1:50 o evadencyy SO 5 044
JOOAWTIEMNA dO Projekiowans
W pRANCWANIU praesLIzenaym
™ ewidencyiny 1142/9%
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3415

1.654°
500

337

234

WAGI:
porecze-uchwyty . i . . . . . .
1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykona¢ demontaz stropéw podwieszonych i obodopwy szachtéw w
m 4704 ) celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.
337 . 443 , 4295 , 2024 } 14705 :
Porecze-uchwyty z pretem do rolki papieru zamontowane na
wysokosci 80 cm, rozstaw 60 cm podnoszone na $ciane
Parametry projektowanych drzwi
wg wymagan dokumentu "Standard dostgpnosci szpitali"
bedgcym zatgcznikiem nn. projektu TOT
Strefa natrysku
N 2 Spadek i odptyw liniowy
1j7:1y?n/ 2 gg mZ W posadzce bezprogowo 0.25 0.27 LEGENDA:
’ - 7,76 m? 70
e Naroznik ochronny Odbojnice odwodnienie liniowe |=80cm 4,18 m? < T 159 @D @D - zakres przebudowy
| 70.09°
b e - N - - elementy istniejace
. o, ¢ £ 0w
—*:T—* : ;. -elementy do wyburzenia
EFEEER - =5 N R D DR N [ N N i e——
\ | } 0.19 ‘ Llgo | M-\ -t - elementy projektowane
‘}// } } } \I ‘\\ ' g’ 1749'm?2 SN il it \i;ile;* - 0.26 0.28 0.29 \\\\ v prol
005 -t 4 Ligp| toxhe | - [oas | 0.16 . S L ICPATE oo 11,63 m? 6,21 m? 20,88 m?
7,25 mzl “ X } \ } } ‘ 3 | \ 7,07 m? \ 6,88 m?| £ — 2L ‘ ol 0.24 Zestawienie pomieszczen (przebudowa)
w I/ ] 1 \ \ ‘ 0.17 E Flhgl's 782 m2 i i
&) \ -3,750 014 || | | 8,18 | =YY= ’ . . Wykonczenie . )
‘ e = 4771 me } 3,17 m 7562 & L/:/ | Nr Nazwa pomieszczenia posadzek Powierzchnia [m2]
Hin gy = | 0.12 N =ty 0.01 |wC plytki ceramiczne 6,24
IS 2—4&) I [ = : :
3 gi p} 7xj60 29,91 m? | ‘ iR | Sre \ PN E] 0335 _ | 6,24 m?
‘ 18 ] S '8 N VS Y 2 - Wykonczenie $ci
] w 5 : (7578 m ykonczenie $cian
0.07 T I | \ | | i ) - -
7485 m? 20? I | | = 110 | W/ Nazwa Powierzchnia
3 [ ] 1 = ! i = Ptytki ceramiczne 32,62
A N0 — Yy ,
0.06 1345L] 0.13 62, | 200 A IR I 32,62 m?
13,32 m [ I o ,02m
7,61 m? @ w 6,43 m? Q R] s||l 2,
=) \ | 185 0.3 3
o o G N N N N @ 114
& M ‘ ; Hzoo v 14,57 m2 ®
F o | © o R$-0.30.01 oo
7 |_m S| [ . n | {80 1205;?52m2 ‘ I @S
3 |,/ o8 | 0.43 £ "% ’ °|& 5
6,04 m? z [l 3
0 ' W S
B ‘ 8 % | 00 © 3 ‘ v == : : N A
] 1107'042 2'1032 ‘ | - = 0.35 0184 0 0.32
BRGECG Nl — o 0 Y o0 | R E KONDYGNACJA 1 (PRZYZIEMIE)
sl s . [ 12,53 m? 5 ' ' 039 = BT —— —
ﬁﬁ —— 0.44 —0.42 9,36 m? NJ = = [N TSM sp. z o.0. Urovita Sp.z o.o0.
‘ i | 3,54=m? m? _ =TS ul. Honoraty 17/13 ul. Strzelcéw Bytomskich 11
0.05 d —— Lk = \ ‘ 0 o T T — — — 0.38 r 43-100 Tychy 41-500 Chorzéw
3,58 m1 s g 0 . 566 M2 ‘ NIP: 6462628983 NIP: 634-245-71-54
| Qo B R \ 00 | S S 0 00 - | 80 -
[ N —— = Nazwa obiektu budowlanego:
] . _ i B —— 0.36 00 0.31 Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie
i ——— \ 17,58 m? 27,79 m?2 przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11
HN 77+7 \—\7%7/ | . . i B i
S s — | ul. Strzelcow Bytomskich 11 4019/164
0.37 | 41-500 Chorzéw
. 2
quoporecﬂ 7.18m Tytut rysunku: Faza projektu:
4N Projekt techniczny
NN Rzut 1. kondygnacji (przyziemie) Numer rysunku: Skala:
1 €L PT-00/1 1:100
Projektant: Data sporzadzenia:
b mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof Barysz 31 Pazdziernika 2024 rAﬂdI'ZQJ Kr ZYSZtOf Barysz
= Numer uprawnieri; u ow'.nnlelkerowanie robotaml
A nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940 w specjaln ’é" i bez ograniczer
- 537 osci architektonicznej
W KATO W l c E
[
N~
m
&) 4
Wykfadzina PCV klasa $cieralnosci R11
Y 332 , 443 , 425 , 2 0225 4 906 , 136, 233 4 143° *5L5* Brojektant sprawdzajacy: . Data sprawdzenia: I
1 " ! ! 4695 , dr inz. arch. Marek Gachowski 31 Pazdziernika 202“ r /
1 Numer uprawnien: \ [ir 7
. I \ N 7 \ 1/
nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464 )\ M4 A | | [ } P .\
( x'U\,w'.J_/ l \ /!\{ \ P/ }1/)} ), I
drinz. arch, MAREK&:CHOWSKI
URrAWN 8N PICARKIOwWS specjalnoics
ACHEKIONKZTe D2 Gqran nr SLbIE5
e ewidencyny SIOIA 51-0464
UprAWNIeNa do projekiowana
W pRaNCwWaniu praeslizenaym
™ ewidencyiny 1142/




Narozniki ochronne

Naroznik ochronny
PCV z podkonstrukcjg  Odbojnica $cienna PCV
50x50mm

] 30

Odbojnice przyziemie

| D=

Klasyfikacja llos¢

Diugos$¢ [mb] UWAGI

[- 108

[83

;

Bdbojnice montowane 15 cm nad posadzka.
83 m Wykona¢ obwodowo na korytarzu

UWAGI Klasyfikacja !zéé
Narozniki montowane od posadzki do wysokoscii200cm-— |
Wykonaé w kazdym narozniku na korytarzu 34
|
-3,750
®
= \
| -4870 0.12
I IS Y
8 E ® = 7xi60 29,91 m? ‘
18
0.07 ]
11,85 m? 20?
L 62,
(53 0
S
g
/e

0000

‘ Naroznik ochronny }— { Odbojnice ‘

0.14
47,71 m?2

00
06

Ebojoporecﬂ

Z ienie poreczy (obojoporecz sci )

s0 Klasyfikacja llos¢

Dtugos$é¢ [mb]

4,231

2,613

0,662

2,524

1,014

0,212

Obojoporecz

1,099

$cienna

1,940

1,652

2,928

2,636

3,093

0,176

1,199

1,247

2,913

0,623

0,140

0,051

5,662

0,643

0,741

1,636

0182 | YWAGI

0.947 Porecze przys$cienne (obojoporecze) mocowane do

N EN N NN NN NN NN NI NN NN NN

NI<|X|s|<|Cc|H|»|D|O0|D|O|Z|Z|T|X|<|T|T|O|MMOIO| W >

1297 | o . - -~
$cian na wysokosci 90cm w odlegtosci 5cm od

[=2]
w

41,961 m  powierzchni wykoriczonej $ciany.

|
=029
13,32 m?

0.22

12,53 m?

10,000

2. Kondygnacja (parter)

N
—
N -1.855
1. Kondygnacja (poziom wejscia)

w
<
-~ )

o T = Obojoporgcz

(2]

8 = - Odbojnica
N 8 * Listwy przypodtogowe(wyktadzina PCV)

15

T 3750
7. Kondygnacja (przyziemie)

Wykfadzina PCV klasa $cieralnosci R11

R$-0.30.01 Korytarz 1:100
00
o
o0
i
| 185 0.3p
> H 200 14,57 m?
R$-0.30.01' W oo
| I °IQ

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych wykona¢ demontaz stropdw podwieszonych i obodopwy szachtow w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.

LEGENDA:

@D @D - zakres przebudowy

- - elementy istniejace

: ;. -elementy do wyburzenia

m - elementy projektowane

KONDYGNACJA 1 (PRZYZIEMIE)

nostka projektowa:
TSM sp. z o.0.
ul. Honoraty 17/13
43-100 Tychy
NIP: 6462628983

Inwestor:

Urovita Sp. z o.o.

ul. Strzelcéw Bytomskich 11
41-500 Chorzéw

NIP: 634-245-71-54

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie

przy ul. Strzelcow Bytomskich 11

ul. Strzelcow Bytomskich 11 4019/164
41-500 Chorzéw
Projekt techniczny
Rzut korytarza 1. kondygnacji
(przyziemie) Numer rysunku: Skala:
PT-00/2 1:100

Zestawienie pomieszczen

Projektant;

mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof Barysz
Numer uprawnien:

nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940

Data sporzadzenia:

31 Pazdziernika 2024 r Zto
Andrzej Krzys tof Barysz
ektowanie i kierowanie robotami
udowlanymi bez ograniczen
wgpo jalnosci archltektonicznej
3//86 suvg KATOWICE
3410

Nr Nazwa pomieszczenia Wykonczenie Powierzchnia [m2]
0.07 | Korytarz Wyktadzina PCV 11,85
0.12 | Korytarz Wyktadzina PCV 29,91
0.14 | Korytarz Wyktadzina PCV 47,71
0.21 | Korytarz Wyktadzina PCV 13,32
0.22 | Korytarz Wyktadzina PCV 12,53
0.30 | Korytarz Wyktadzina PCV 14,57
129,89 m?

Pro) -
dr inz. arch. Marek Gachowski

t e

nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464

31 Pazdziernika 2024.r! ’\ [ { 1
‘ \ \
‘)‘ V' A" ,‘ ‘ i 1‘ ’/:\ {‘" } ~F C A.;“ )
v:/' ‘U / .‘ /‘I‘J’_/ /‘)’)’v JA
drinz. arch, MAREK 2ACHOWSKI

UDIAWNIBN1 PIOARKIOWS & SPECjainoic
ACHEKIONKZTe) DEZ CQEanicpen nf SE6TH5
nr ewidency]oy SKOIA 51L-0464
UprIWNIena do projekiowana
W pRANCWANIU prZEsLIZenaym
™ ewidencyiny 1142/




Fa
G
f

1LVg

28

_ =
£0,000 0,000 B
] 2. kondygnacja (parter) 9 2. kondygnacja (parter) g O
™ 3] ]
o 200 I
ST
217 ~ sz
0 | T 17 L
\% 2 ‘ 3 /1
-1,855 -1,855 ___ ]
1. Kondygnacja (poziom wejscia) 1. Kondygnacja (poziom wejscia) -
=
RS-1.01.01 WC 1:50 RS-1.01.03 WC 1:50
rzut podtogi (poziom wejscia) 1:50
| +0,000 40,000
2 2. kondygnacja (parter) 9 2. kondygnacja (parter)
[sp] [sp \
386
365 1
i " - ki
= J TC ] C [ 7 ‘
| 3 3 g :
-1,855 -1,855
1. Kondygnacja (poziom wejscia) 1. Kondygnacja (poziom wejscia)
RS-1.01.02 WC 1:50 RS-1.01.04 WC 1:50 rzut sufitpoziom wejscia) 1:50

UWAGI:

celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.

LEGENDA:

@D @D - zakres przebudowy

- - elementy istniejace

: ;. -elementy do wyburzenia

N - elementy projektowane

KONDYGNACJA 1 (POZIOM WEJSCIA)

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykona¢ demontaz stropéw podwieszonych i obodopwy szachtéw w

nostka projektowa:
TSM sp. z 0.0.
ul. Honoraty 17/13
43-100 Tychy
NIP: 6462628983

Inwestor:

Urovita Sp. z o.o.

ul. Strzelcow Bytomskich 11
41-500 Chorzéw

NIP: 634-245-71-54

przy ul. Strzelcow Bytomskich 11

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie

R i Numer dzialki
ul. Strzelcow Bytomskich 11 4019/164
41-500 Chorzow
Projekt techniczny
Rozwinigcia $cian; Rzut sufitu; Rzut
podtogi - Pomieszczenie nr 01 Numer rysunku: Skala:
PT-1-01 1:50

Projektant;
mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof Barysz

Numer uprawnien:
nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940

ektowanie | k

5 —
31 Pazdziernika 2024?'3" Zej Kl'z?/sztof Barysz
u

53

erowanie rob
dowlanymi bez ogranlgtza;nﬁ'
w spe jglnoécl arc&ltektonicznej

ATOWICE
340

Projektant sprawdzajacy:
dr inz. arch. Marek Gachowski

A h-

nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464

Data sprawdzena;
31 Pazdziernika 2025(;3 \ (

s

/

\

I P ) ‘ !'. ) | }(‘_‘.‘\" J
( ; }l W/ L l‘\/ )ﬁ/’ AT an

s

pecjainoic

drinz. arch, MAREK YCHOWSKI

URIAWNI8NIA PICYEKIOWS
TR0 D2 CGean
K

oo i SLLIRH

v ewidencyiny 1142/




UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykona¢ demontaz stropéw podwieszonych i obodopwy szachtéw w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.

—
N O — ,
: S ol ﬂ
N &
I I < |
\7:
A RS-1.02.02 %
— 1.0: = I LEGENDA:
7///"/:;\ 4)"; 1 3 4| 4| T‘IZ / yd i @D @D - zakres przebudowy
//\ ) ) / |
< 5 K 5’\ ‘ - - elementy istniejace
‘ ‘ -1,855p = — _
Vi 7 L | 1 - elementy do wyburzenia
N £0,000 £0,000 a < Qo ] e
2 \\\ 2. kondygnacja (parter) 2 2. kondygnacja (parter) / S — N - elementy projektowane
) L
AN fli AN \ / O S 0 |
AN o —
AN
\ N\ , 2/ N
| 389 R$-1.02.05' ¥
- /// |
3 7 264 ! L %
— / - -
/
/ -1,855 -1,855
1. Kondygnacja (poziom wejscia) 1. Kondygnacja (poziom wejscia)
RS-1.02.01 poczekalnia 1:50 RS-1.02.05 poczekalnia 1:50

rzut podtogi (poziom wejscia) 1:50

KONDYGNACJA 1 (POZIOM WEJSCIA)

nostka projektowa: Inwestor:
TSM sp. z 0.0. Urovita Sp. z o.o.
ul. Honoraty 17/13 ul. Strzelcéw Bytomskich 11
43-100 Tychy 41-500 Chorzow
NIP: 6462628983 NIP: 634-245-71-54
Nazwa obiektu budowlanego:
przy ul. Strzelcow Bytomskich 11
P i Numer dzialki
ul. Strzelcow Bytomskich 11 4019/164
[ — 41-500 Chorzow
T
Tytut rysunku: —
Projekt techniczny
b -1 855> Rozwinigcia $cian; Rzut sufitu; Rzut : :
z—’— - podtogi - Pomieszczenie nr 02 Numer rysuniu: Skala:
+0,000 +0,000 +0,000 g PT-1-02 1:50
] 2. kondygnacja (parter) ] 2. kondygnacja (parter) % 2. kondygnacja (parter) =) Projektant. Data sparzadzenia:
© «° i b mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof Barysz 31 Pazdziernika 20248ndrzej Kr ZYSZtOf Barysz
4 Numer ubrawnier u:::vo'u.mnnielkerowanie robotami
ﬂ nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940 wspe Ialngg::: :recﬁlgegkrtﬂn iczer
onicznej
=L == R6-1.02.05 W 53/8 KATOWICE
[0 940
[ — 4205 92/0
_ _ 89 ‘, /05
5615 || [
-1,855 -1,855 -1,855
1. Kondygnacja (poziom wejscia) _ 1. Kondygnacja (poziom wejscia) ﬁ 1. Kondygnacja (poziom wejscia) Projektant sprawdzajacy: Data sprawdzenia: ’ )
dr inz. arch. Marek Gachowski 31 Pazdziernika 202%!} \ // \ l / )
Numer uprawnien: \| | i d z
nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464 5 }: I ] 0 ) ] | i ) Jﬂ‘/i / JO‘()‘\ A
. : - : - : AN/ ™ S AV Y e
RS-1.02.02 poczekalnia 1:50 RS-1.02.04 poczekalnia 1:50 RS-1.02.03 poczekalnia 1:50 { e A\ /
drinz. arch, MAREK g:CHOWSKI
. . “r s FAWNIENIA DICARKIOWS & (DeCiainoics
rzut sufitu (poziom wejscia) 1:50 hoitmirh i B orvusns
it ewidencyjony SIOIA 51-0464
WRNGGOD'O"‘
W planawaniu praest
v ewidencyiny 1142/
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3415

1659°
500

337

239

WAGI:
Wykladzina PCV klasa Scieralnosci R11 1. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych wykona¢ demontaz stropdw podwieszonych i obodopwy szachtow w
Y celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.
V m 4704 Q *
. 337 . 443 4 4295 ' 2024 . 1470° 4
Na == = = = = = =g
*-\%Q —_— — T T
4 i LEGENDA:
Tk Naroznik ochronny N1, N2|
- @D @D - zakres przebudowy
-1,925 -1,76 1.21.1 o5 -22
AN A4 W_ 1,59 m? - - elementy istniejace
| L\ N = e GRS B— o p— [ SR [ A N R
= = : ;. -elementy do wyburzenia
\\\\ - elementy projektowane
L
, (IEE j;,J‘ 3.750 «i%g— — Zestawienie pomieszczen (przebudowa)
y/ i i - A
| ’ 1l Nr Nazwa pomieszczenia ykonczenie Powierzchnia [m2]
-1,855 | | o posadzek
' r\‘T T T 77177/ 1.01 |WC ptytki ceramiczne 7,13
) \v\ | } |‘ ‘| \ } B 1.02 | Poczekalnia pacjentéw | ptytki ceramiczne 16,11
\
W 25,24 m’
105 \V\ / Wykonczenie $cian (wc) 1.01
dbojni E 53 84T Nazwa Powierzchnia
: Plytki ceramiczne 36,98
08 o 36,98 m?
6.47 m2 8 Wykonczenie $cian (poczekalnia) 1.02
- Nazwa Powierzchnia
5““' Plytki ceramiczne. 48,27
2 ) 48,27 m?
s I ‘ b= s
] ) e o A z
aled 1T _ a KONDYGNACJA 1 (POZIOM WEJSCIA)
" 1.0 -ri @ S —_ nostka projektowa: Inwestor:
o 16,11 ||7| / a i/—JT = TSM sp. z o0.0. Urovita Sp.zo.o.
» -1,855» - —— T ul. Honoraty 17/13 ul. Strzelcéw Bytomskich 11
S ; 2 - 43-100 Tychy 41-500 Chorzow
| T NIP: 6462628983 NIP: 634-245-71-54
N\ / == iuin B D D D SR N S
N — Nazwa obiektu budowlanego:
Re-1. Aﬂ' g Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie
| | = _of przy ul. Strzelcow Bytomskich 11
e ul. Strzelcow Bytomskich 11 4019/164
Aneks kuchenny (czajnik, ekspres do kawy, dystrybutor wody) > 41-500 Chorzow
— 900 Tytut rysunku: FEaza projektu:
obojoporecz 5 :3(?:112 Projekt techniczny
Parametry projektowanych drzwi Rzut 1. kondygnacji (poziom wejscia) Numer rysunku: Skala:
wg wymagan dokumentu "Standard dostepnosci szpitali" © [N PT-01/1 - 1:100
bedacym zatgcznikiem nn. projektu budowlanego. 8|3 N 3 )
o — AL L £ N £ Projektant: Data sporzadzenia:
asgiizozt:cg(‘)”gg ngzrgttaew ggéﬂk;g:ﬁézrzuoﬁznggnéggﬁge na mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof Barysz 31 Pazdziernika 2024 rAndl'Zan!:l" tysZtO? Barysz
* er uprawnier: eérowanie robota
1.9 — Numer uprawnien ) u mi
=z © nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940 ws :'”"l"y mi bez ograniczer
593 Is nosci architektonicznej
4 W KATO W l c E
ol o]
~
m
©) RIS
Proi - 0 — [
dr inz. arch. Marek Gachowski zdzierni |
332 446 425 2019 ) 906 . 136, 233 . 1435 53, ! 31 Pazdziernika 202§ r ';! )
F + 1 * 7 4 T L Numer uprawnien: r
. 4 695 ¥ nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464 ' ), HAl | [
! ¢\ Jj l {/ / }X)A )/ | V!
drinz. arch, MAREKEHOWSKI
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UWAGI:

Odbojnica $cienna PCV ,
[ B 1
.D 8
1.05

Naroznik ochronny
PCV z podkonstrukcjg
50x50mm

Naroznik ochronny N1, N2]Naroiniki ochronne

UWAGI
Narozniki montowane od posadzki do wysokos$ci 200cm
Wykona¢ w naroznikach N1, N2

Klasyfikacja llos¢
[2
2

Wykfadzina PCV klasa $cieralnosci R11

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Wykonczenie Powierzchnia [m2]

1.05 | Korytarz Wyktadzina PCV 23,84

1.21 | Korytarz Wyktadzina PCV 16,79
40,63 m?

00

odbojnice 23,84 m?

Odbojnice przyziemie

Klasyfikacja llos¢

Dtugos$é¢ [mb]

[- [10

[14 |

14 m

UWAGI

Odbojnice montowane 15 cm nad posadzka.

obojoporecz %

- Oy —
4 T ol Ly rn
© =
— A 51020 SN
1.0 ~ N
1.0.
A 16 14 71 e
%o, 1o, 1T m
> 1.855p + =
N\ R AR
\ 4 20
Ll <)
o ]
RS-1.02.05/ W L
T i

Z ienie poreczy (obojoporecz Sci )
Klasyfikacja llo¢ Diugos¢ [mb] 0
A 1 0,580
B 2 2,189 : <
c 2 2,497 "
D 2 1,615
E 2 0,651
F 1 3,920 ]
10 11,452 m gct.’gﬂ;mecz
|
UWAGI
Porecze przyscienne (obojoporecze)
mocowane do $cian na wysokosci 90cm
w odlegtosci 5cm od powierzchni
wikor']czone' éciani.
(]
[Te)
-
N +0,000
2. kondygnacja (parter)
n
<
; — Obojoporecz
(32
8 o Odbojnica .
s ] Listwy przypodtogowe(wyktadzina PCV)

T Kondygnacja (poziom wejscia)

1:100

00000

00000

0000

LEGENDA:

@D @D - zakres przebudowy

- - elementy istniejace

- elementy do wyburzenia

m - elementy projektowane

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykona¢ demontaz stropéw podwieszonych i obodopwy szachtéw w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.

KONDYGNACJA 1 (POZIOM WEJSCIA)

Jednostka projektowa:
TSM sp. z o.0.
ul. Honoraty 17/13
43-100 Tychy
NIP: 6462628983

Inwestor:

Urovita Sp.z o.0.

ul. Strzelcéw Bytomskich 11
41-500 Chorzéw

NIP: 634-245-71-54

przy ul. Strzelcow Bytomskich 11

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie

alizacia obiektu budowlanego: Numer dziafki:
ul. Strzelcow Bytomskich 11 4019/164
41-500 Chorzéw

Tytut rysunku: Eaza projektu:

Projekt techniczny

mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof Barysz

Numer uprawnien:
nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940

Rzut korytarza 1. kondygnacji (poziom
wejs'cia) Numer rysunku: Skala:
PT-01/2 1:100
Projektant: Data sporzadzenia:

przadzena: Andrzej K
31 Pazdziernika 2024 r. rzysztof Bar
rojektowanie i kierowanie roboésmzl
udowlanymi bez ograniczen
w gpe jglnoécl arc'?itektonicznej

ATOWICE
340

Pro) -
dr inz. arch. Marek Gachowski

Numer uprawnien:
nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464

D — ‘ ; /.
31 Pazdziernika 2024 r. "‘ | ‘
Lo ol )\ - \/ d
) g il | ; | W N ny , \ - L\ :
\"/‘v DA/ ! ./.‘,J\ M) '),, A
drinz. arch, MAREK GACHOWSKI
URIAWN I8N PICABKIOWS ¥ (peCjainoic
AHEKIONKZTe] DEZ Sqranicpen nt SLb/%
A SL-0464

W PRANCWANIU Pf e LIZenay T
™ ewidencyiny 1142/

R$-1.05.01 Korytarz



+5,430

_ ' Kondygnacja (b|0k operacyjny)

+5,430

_ ' Kondygnacja (b|0k operacyjny)

L \ \
_— ] l \ 1 "y 1:5
=S \ a) )
034 O, 0@l
RS-1.13.01 m—
5, a1 ]
g g 5 S
j L\ ] '1@.70:3:7 o
1
+1,825 +1,825 o Z( §/ \ \} Sd
WLf fi 2. Kondygnacja (pétpietro) 2. Kondygnacja (poétpietro) ) \ A /
= | : LC% /
234 ‘ D
[ - " Oy T ON
O[T (- C ] m
m*”j & éﬁ &
¥ :
+0,000 +0,000 ‘-
2. kondygnacja (parter) — 2. kondygnacja (parter)
RS-1.13.01 WC 1:50 RS-1.13.03 WC 1:50 rzut podtogi WC (parter) 1:50
+5,430 +5,430

_ ' Kondygnacja (bIOK operacyjny)

[c0)
2
+1,825
2. Kondygnacja (potpietro)
259
‘HI\ /I‘HI
(=]
s
+0,000
2. kondygnacja (parter)
RS-1.13.02 WC 1:50

_ ' Kondygnacja (bIOK Operacyan)

Vv +1,825
2. Kondygnacja (pétpietro)

4
—3

84 =2,
<

78
80

47

+0,000
2. kondygnacja (parter)

RS-1.13.04 wWC 1:50

RS-1.13.01 A

Vzocl1-so

WV R$-1.13.03

<4
Py
(If)-
o
o
=

rzut sufitu WC (parter)

1:50

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych wykona¢ demontaz stropéw podwieszonych i obodopwy szachtéw w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.

LEGENDA:

@D @D - zakres przebudowy

- - elementy istniejace

: ;. -elementy do wyburzenia

N - elementy projektowane

KONDYGNACJA 2

dnostka projektowa: Inwestor:
TSM sp. z 0.0. Urovita Sp. z o.o.
ul. Honoraty 17/13 ul. Strzelcéw Bytomskich 11
43-100 Tychy 41-500 Chorzow
NIP: 6462628983 NIP: 634-245-71-54

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie
przy ul. Strzelcow Bytomskich 11

i o ! Numer dzialki
ul. Strzelcow Bytomskich 11 4019/164
41-500 Chorzéw

Tytut rysunku: FEaza projektu:

Projekt techniczny

Rozwinigcia $cian; Rzut sufitu; Rzut

podtogi - Pomieszczenie nr 01 DNumer rysunku: Skala
PT-2-01 1:50
Projekiant 5 ._
mgr in. arch. Andrzej Krzysztof Barysz 31 Pazdziernika 2024ndrzej KI'ZYSZtOf Barysz
Numer uprawnien: "«mnie ik erowanie fObOtam'

udowlanymi bez ograni
W specjalnosci archltegktonicczzn,e'}
8 KATOWICE
340

nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940

Projektant sprawdzajacy: Data sprawdzenia: I / p
dr inz. arch. Marek Gachowski 31 Pazdziernika 2024,‘,-1 ’\ [ [ /
Numer uprawnien: \l | i { y
& \ A | ¥ \J s/ ¢
nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464 } } % 4 ,‘ i | i AoV 1 SV
TILLUNASAY | WX AT aa

URrAWNIBnia PIoARKIows ¥ pecjainoic
ACHITERLONCZTe) DE2 GQEINICRED NI S
nr ewidencyjoy SIOIA 51-0464
UPEAWIIena do projekiowania
W pRANCWANIU przesLIzenaym
™ ewidencyiny 1142/%)
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242

342

500

1660

337

239

WAGI:
1. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych wykona¢ demontaz stropdw podwieszonych i obodopwy szachtow w
V m 4700 ') 4 celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.
. 337 ) 443 , 430 ) 2029 . 1461 .
Porecze-uchwyty z pretem do rolki papielii zamontowane na
- = = = = = = —— _—_4 wysokoséci 80 cm, rozstaw 60 cm podnog@one na $ciane
Parametry projektowanych drzwi
wg wymagan dokumentu "Standard dosf@pnosci szpitali" o
bedacym zatgcznikiem nn. projektu bud@lanego.
y N\
\ Strefa natrysku
Spadek i odptyw liniowy
/ / w posadzce bezprogowo Zi’% -1.77 Ziﬂ 15/ LEGENDA:
/ 00
V4 1.09 odwodnienie liniowe 80cm ' s @D @D - zakres przebudowy
= 11 m? =N W - - elementy istniejace
2 e 22.7m2 L .
o s : [
\ e < TR | aFFT — — c . ~-elementy dowyburzenia
S V===t . E <K Y .
AN £z 1.1 e 1.12 % J,V%J’a 1.9 m2 23m2|[s - ] 1.23 m - elementy projektowane
133005 10,8 m2 = 5,3 m? RS N . 1.18 S 1.19 5N 152m2|  fin
; £ == ) o] N IR .
S > :’ % = © 7,7 m? 9.1 m? = Zestawienie pomieszczen (przebudowa)
— Vs K20l 5 117 = |
(5] = 8la El = éhs\%n 31mzl o < 1.20 e 0 N TN . . Wykoriczenie Powierzchnia m2
‘ - < NP | L2 10,7 m? 1.24 00| r azwa pomieszczenia posadzek owierzchnia [m2]
+0,00 . : L ) 3,9 m? i i
| =% NS oS = s R oS S 5 1.01 |[WC ptytki ceramiczne 530 6,320
13 x14,3 > ’1"" € ooy ooy +0.00 m
;P I G H : : v g . ’
3 m £ @ @ D — Wykonczenie scian (wc)
- 1.08 1 ISEESS S Nazwa Powierzchnia
odbojnice 16,5 m? 00 10 s L [q] R] Plytki ceramiczne 44,94
n — [N 2
> 61,8 m o Pl |l 126 o 44,94 m
55 M) olo N[ N[ D[ olo 1 0 23,6 m? ©
@ E' ° ° o . 0 207 0 -
N N Wn N NN |
N = N | = v
0 — o2
107 500 o V] d L - A
9,4 ’ | 5 P
- - - I I o 200 1.2 1.28 2
1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 e om?| S 3w KONDYGNACJA 2
15,6 m? 15,4 m? 13,9 m? 13,9 m? 14 m? 13,6 m? ° o nostka projektowa: Inwestor:
—
\ S S < S e - e TSM sp. z o.0. Urovita Sp. z o.0.
Q ——r——T 1 431 oo o ul. Honoraty 17/13 ul. Strzelcéw Bytomskich 11
i ¢ S 5 43-100 Tychy 41-500 Chorzow
\ S 1.27 NIP: 6462628983 NIP: 634-245-71-54
S - 1.30 34,1 m?
= s 2 Nazwa obiektu budowlanego:
""""" = 21,8 m L Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie
> przy ul. Strzelcow Bytomskich 11
— — o5 R ; o
,,,,,,,,,, 1.32 ul. Strzelcéw Bytomskich 11 4019/164
Obojoporec 7,7 m? 41-500 Chorzéw
N Tytut rysunku: Eaza projektu:
- T Projekt techniczny
\ "
ISPAS] | } Rzut 2. kondygnacji (parter) Numer rysunku: Skala:
A L4 [ o PT-02/1 1:100
® Projektant: Data sporzadzenia:
e mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof Barysz 31 Pazdziernika 2024 rAﬂdl’ZQj Krzysztof Ba
rysz
Numer Uprawnier: ’ it owlanme l'k erowanie robotaml
+~ nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940 W spe jalngg::l :recﬁl?egkrtﬂnlczoﬁ
onicznej
53//8 W KATO W l c E
N
o
O —— RN
Wyktadzina PCV klasa $¢ieralnosci R11
, 332 , 446 , 425 , 2028 . 905 , 136, 226 141 54, Projektant sprawdzajacy: Data sprawdzenia: / .
1 4 : 4 4694 ' dr inz. arch. Marek Gachowski 31 Pazdziernika 202 n \ . \ / )
! Numer uprawniert: . , [ir , A/ ¢
nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464 } “ iy l {( (P\I N Y
(/ I Y AQO
drinz. arch MAREK ACHOWSKI
URrAWN I8N PIoYRKIowe ipecjainoics
AChAERIONKZTe) b2 Ogean e 64685
fr ewidencyjny SIOIA 5L-0464
UprAWNIeNa do projekiowana
W PRANCWANIU P ZESLIZenay ™
™ ewidencyiny 1142/




Odbojnica $cienna PCV

200

Naroznik ochronny
PCV z podkonstrukcja
50x50mm

narozniki ochronne

UWAGI
Narozniki montowane od posadzki do wysokosci 200cm [=

Wykonaé w kazdym narozniku na korytarzu

odbojnice |

Odbojnice
Klasyfikacja llog¢ Dtugos$¢ [mb]
E [re et |
64 m
UWAGI

Odbojnice montowane 15 cm nad posadzky:

Wykonaé obwodowo na korytarzu

000000

Narozniki ochronne

Klasyfikacja llogé

[24

24

Obojoporec

Z ienie poreczy (obojoporecz scienna)

Klasyfikacja llos¢ Diugo$é [mb]

2,151

1,681

1,420

0,923

0,983

0,949

1,266

3,207

0,835

0,884

0,055

3,347

1,354

1,989

0,556

1,574

1,016

3,778

2,197

1,616

0,110

<|lc|4|lo|x|o|v]lo|z]z||[x|<|-|z|a|n|m|o]o|m|>
NN NN ENENENN NS

0,545

w
©

32,436 m

0000

Obojoporecz
Scienna

UWAGI

Porecze przyscienne (obojoporecze) mocowane do
Scian na wysokosci 90cm w odlegtosci 5ecm od
powierzchni wykonczonej sciany.

RS$-1.10.01 A

2075

45

1

3. Kondygnacja (blok operacyny)

2. Kondygnadja (poipigtro)

Obojoporecz

0 | 30)

Odbojnica

R$-1.10.01

3
9

00 LiStWY przypodiogowe(wyktadzina PCV)

2. Kondygnacja (parter)

Wyktadzina PCV klasa $éieralnosci R11

UWAGI:

LEGENDA:

@D @D - zakres przebudowy

- - elementy istniejace

: ;. -elementy do wyburzenia

m - elementy projektowane

KONDYGNACJA 2

1. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych wykona¢ demontaz stropdw podwieszonych i obodopwy szachtow w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.

nostka projektowa:
TSM sp. z o.0.
ul. Honoraty 17/13
43-100 Tychy
NIP: 6462628983

Inwestor:

Urovita Sp. z o.o.

ul. Strzelcéw Bytomskich 11
41-500 Chorzéw

NIP: 634-245-71-54

przy ul. Strzelcow Bytomskich 11

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie

ul. Strzelcow Bytomskich 11 4019/164
41-500 Chorzéw
Projekt techniczny
Rzut korytarza 2. kondygnacji (parter) Numer rysunku: Skala:
PT-02/2 1:100

Projektant;
mgr inz. arch. Andrzej Krzysztof Barysz
Numer uprawnien:

5 -
31 Pazdziernika 2024 rANdrzej KI'ZYsztof Barysz

ektowanie | k

erowanie rob
udowlanymi bez ogranlgt:;nﬁ'
W specjalnosci archltektonicznej
53 86 suv:f KATOWICE
3410

nr upr. 353/86 UW Katowice, SOIA SL-0940

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Wykonczenie Powierzchnia [m2]
1.08 | Korytarz Wyktadzina PCV 16,47
1.10 | Korytarz Wyktadzina PCV 61,78
1.26 | Korytarz Wyktadzina PCV 23,63
101,88 m?

Projektant sprawdzajgcy: Data sprawdzenia: i 7 7
dr inz. arch. Marek Gachowski 31 Pazdziernika 2024 r. 7\ / i !
‘ \ \
w |
| J

Numer uprawnien: ' \\ 2 !
nr upr. 666/86 UW Katowice, SOIA SL-0464 A adl | WD 1 A

P (/ WA/ | i )if_/ AT
drinz arch. MAREKE:\CHOWSKI

URIAWN I8N RICARKIOWS specjainoic
architekaonKzne) bez ceaniipta nf S66/H5
i ewidencyoy SIOIA 5L-0464
UPrAWNIENa do projekiowania
W pRANCWANIU prZEsLIZenaym

e ewidencyiny 1142/90
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340

1662

502

337

238

UWAGI: Zestawienie pomieszczen - Etap 1
1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonac¢ Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
. Prz A% ieni udowlanych wy! S
demontaz stropéw podwieszonych i obodowy szachtow gg; '\K/IomunlkaCJa-Ettam n ?ggg
w celu okres$lenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw. 3' 10 Salgazyn Sprzetu | aparatury 19’25
2. Na etapie realizacji wykona¢ projekt oston : ala operacyjna — !
V 4698 Ekran $cienny, ) radiologicznych. 2112 slluza z urr;(ywalka chirurgiczng ?gg
1 " Doktadrg tokatizacye, g ’ ) e i i i¢ i . agazyne )
, 338 i 442 , 431 , 2028 , Szklenia okien oklei¢ folig matujaca 1460 Szafa/dluza wymiary zweryfikowaé ,  Szklenia okien okleic folig 3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. .+ [3.13/14 | Wstepne mycie narzedzi 835
! ! ! ! ! Nisze okienne wypetni¢ wetng mineralng i Elekiryczna blokada na podstawie ’ matujaca 4. W celu uniknigcia kolizji 2 elementami istniejacymi i 3.15 Sl Ikg chi 2‘68
zabudowac piytg g-k otwarcia, wbudowana dokFLmentacji Nisze okienne wypetni¢ wetng projektowanymi, szczegdfowe usytuowanie otworéw : uza z umywalkg chirurg. ,
EtaE 1 z ostong RTG wybranych urzadzen Et a mineralng i zabudowaé plytg g-k przygotowanych dla stolarki drzwiowej ustalic na g]? ga:f”operacyjr:a 58523
; - iKai . okoj personelu ,
[ e e —— e ———— -----------M-----#-------- -q Sv‘;,%f;"’:]";fh‘gg’omdﬁg:r?tc.m'”'kaﬁcycr’ 2 kart katalogowych - e iagazyn 1118
' i ~ ' = 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi |3:19 Magazyn i 9,35
' ' Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i 22(1) Cvréygomwame pacjenta :1344,24
. . . Projekt two tropi i 5 i . - )
Projektowany otwdr w stropie Projektowany otwor w stropie n;?ior?(\;\;agr:]);gjévg:'ovlzus ropie Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukg budowlang 39 Magazyn bisfizny bradne] 333
' nad kondygnacjg bloku nad kondygnacjg bloku operacyjnego zgodnie z 4005 ' 3.23 Magazyn bielizny czystej 2,53
 — operacyjnego zgodnie z operacyjnego zgodnie z branza elekt - = 2
; : ranzg elektryczng 3.24 Pokoj personelu 10,55
branzg elektryczna branzg elektryczng
' EJ [:H / / o ' 3.25 Sluza pacjenta 10,17
9 —] 1 / : - 3.26 Biuro/sekretariat medyczny 10,15
' © \:/ ' @D @D - zakres przebudowy 3.27 Pom.pomocnicze 5,02
: R 3.28 Szatnia czysta 10,29
; B Projektuje sie PR - )
- 4 140 15 481 15 320 N 3 3.05 | : ' podwyzszenie - - elementy istniejace 3.29 | Pom. hig-sant. 6,52
' g 3.17 B a° 42,95 m?| . i ' wysgkosci ‘ . 3.30 Szatnia brudna 11,96
' 4 . — 955 7 A H’ S ' istnidjacego ‘ i - elementy do wyburzenia 3.31 Klatka schodowa 20,32
3.26 ’ otworu w $cianie do - 9 3.32 Winda pacjenta 5,44
3.23 3.18 (- 0 Y . .
= B 2,53 m2 3.22 i 3.20 3.19 41,18 m? 0 [ 065 } 35221%12.”“ A\ - efermnty projektowane 285,50 m*
’ A 34 m? 9,35 m? 3 oz i ia chirurgi
3,33 m? s ’ J 1 ER ; montazowych drzwi - umywalnia chirurgiczna/
' | ) N g N J P 489 ‘1 um \)l,valnia harz dz% Zestawienie pomieszczen - Etap 2
NGBS s : / . 3.06 ' Projektuje sig v ¢ : : : :
' ﬁﬂlﬁ 348 ‘ Q:I:Q S ’ i : . / 54 49 m? ' odWvzszenie Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
3.27 |,i5 @ | ARR-90 DARR-J0 R N R il | RN = = SNt ‘N ol SR N L i Pvsdiosa = == = -O0stony RTG 3.01 Sala operacyjna 44,04
' ‘ 5,02 m? 0 \ ‘ 2| S Y ‘ o= o Q:FQ ———— 3 Y i ' is¥niejqcego 3.02 Wstepne mycie narzedzi 2,37
| o | G g 5 OK-02DARR-90 i DARR-90 +5.430 Slat twofu w Scianie d ' i '
' = - DARR-90 DARP-2-140 DARP-90  OK-01 prazemnaTd S i ~z % SIEE ' otworu w $cianie do 3.03 Sluza z umywalkq chlrur.g. 4,66
e o B 3 / < b0 o115 T B WymT(gé}nyCh 3.04 Wstepne mycie narzedzi 3,92
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SN Y UWAGA! OSTATECZNA GEOMETRIE SUFITOW
PODWIESZANYCH DOSTOSOWAC DO LOKALIZACJI
STOLU OPRECYJNEGO, PROJEKTU KONSTRUKCJI |

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robét budowlanych wykona¢ demontaz stropéw podwieszonych i obodowy szachtéw w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.

2. Na etapie realizacji wykona¢ projekt oston radiologicznych.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. W celu unikniecia kolizji z elementami istniejgcymi i projektowanymi, szczegoétowe usytuowanie otworéw
przygotowanych dla stolarki drzwiowej ustali¢ na podstawie wymagan wynikajgcych z kart katalogowych wybranych
producentéw.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

LEGENDA:

POSADZKA (WYKLADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN BLOKU

OPERACYJNEGO + COKOL
POWIERZCHNIA - 44,04 + 2,71 = 46,75 m?

@ SYSTEM SUFITOWY DLA BLOKOW OPERACYJNYCH
POWIERZCHNIA PANELI SUFITOWYCH - 36,28 m?

OLOWIANA OStONA RTG
= = = POWIERZCHNIA - 219,10 m?

PANELE SCIENNE ZE STALI NIERDZEWNEJ DO ZABUDOWY WEWNETRZNEJ BLOKOW

OPERACYJNYCH
POWIERZCHNIA PANELI - 85,24 m?

KONDYGNACJA 3. (BLOK OPERACYJNY)
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Przebudowa i modernizacja blok operacyjnego budynku 3A Szpitala Urovita zlokalizowanego w Chorzowie
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UWAGI:

LEGENDA:

CZYSTYCH POWIERZCHNIA - 2,37m?

POWIERZCHNIA - 13,84m?

1. Przed przystapieniem do robé6t budowlanych wykona¢ demontaz stropéw podwieszonych i obodopwy szachtéow w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych i wymiaréw.

2. Wyposazenie nalezy wykona¢ wediug wymogoéw Zamawiajgcego

POSADZKA (WYKLADZINA ANTYPOSLIZGOWA DO POMIESZCZEN BLOKU
OPERACYJNEGO POWIERZCHNIA - 3,03m?

SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY NA RUSZCIE PRZEZNACZONY DO STREF

SCIANY WYKONCZONE WYKLADZINA PCV DO POMIESZCZEN STERYLNYCH
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