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Tabela przedmiaru robét
Adaptacja i remont salki przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. §w. Michata Archaniota i bt. ks. Bronistawa Markiewicza w Toruniu.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Remont budowlany pomieszczen
1.1. Podloga
1.1.1. Rozbi6rki posadzek
1 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina dywanowa
0818/05
2 57*%,7 m2 43,89
razem| m2 43,89
2 KNR-W  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV
4-01 0818/05
1 7,7*%45 m2 34,65
3 5,8%3,94 m2 22,852
4 58%*433 m2 25,114
5 11,62*5,57 m2 64,723
razem| m2 147,339
3 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek
0811/07
Komunikacja 40,7 m2 40,7
we 4,16 m2 4,16
Wiatrotap 4,29 m2 4,29
razem| m2 49,15
4 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych - skucie warstw podposadzkowych
0212/01
1 7,71*%4,52%0,05 m3 1,742
razem | m3 1,742
5 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
2 57*7,7%0,05 m3 2,195
1 7,7%4,5%0,05 m3 1,733
3 5,8%3,94%0,05 m3 1,143
4 5,8%4,33%0,05 m3 1,256
5 11,62*%5,57%0,05 m3 3,236
Wiatrotap 4,29*0,05 m3 0,215
1 7,71*%4,52%0,05 m3 1,742
razem | m3 11,52
6 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 10x)
2 57*7,7%0,05 m3 2,195
1 7,7%4,5%0,05 m3 1,733
3 5,8%3,94*%0,05 m3 1,143
4 5,8%4,33%0,05 m3 1,256
5 11,62*%5,57%0,05 m3 3,236
Wiatrotap 4,29%0,05 m3 0,215
1 7,71*%4,52*%0,05 m3 1,742
razem | m3 11,52
1.1.2. Nowe warstwy posadzki
7 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i
2-02 1101/03|uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1 7,71*%4,52%0,15 m3 5,227
razem| m3 5227
8 KNR-W  |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu - EPS
2-02 0608/03/100 gr 10 cm
(doptata 2x)
1 7,71*%4,52 m2 34,849
razem| m2 34,849
9 KNR-W  |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02 0606/01
1 7,71*%4,52 m2 34,849
razem| m2 34,849
10 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
2-02 1104/01
1 7,71*4,52 m2 34,849
I BIURO 242 m2 242
2 KSIEGOWOSC  3,35%2,36 m2 7,906
razem| m2 66,955




Rodos 7.0.17 [13890] Strona 4/16
Tabela przedmiaru robét
Adaptacja i remont salki przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. §w. Michata Archaniota i bt. ks. Bronistawa Markiewicza w Toruniu.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
11 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
2-02 1104/03
(doptata 3x)
1 7,71*4,52 m2 34,849
I BIURO 242 m2 24,2
2 KSIEGOWOSC  3,35%2,36 m2 7,906
razem| m2 66,955
12 KNR-W  |Warstwa niwelujaco-wyrownawcza z jastrychu cementowego cienkowarstwowego, grubosci 2mm zatarta na gtadko
2-02 1105/01
43,89+147,339+49,15 m2 240,379
razem| m2 240,379
13 KNR-W  |Warstwa niwelujaco-wyrownawcza z jastrychu cementowego cienkowarstwowego, grubosci 2mm zatarta na gtadko -
2-02 1105/02|pogrubienie warstwy o 1mm
(doptata 2x)
43,89+147,339+49,15 m2 240,379
razem| m2 240,379
14 KNR-W  |Podktady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
2-02 1101/02|rgcznym - wykonanie pochylni
5,7%0,15%1,2 m3 1,026
razem| m3 1,026
15 | KNR K-32 |Oczyszczenie podtoza
0201/01
16,1+79,796+32,106 m2 128,002
razem| m2 128,002
16 | KNR K-32 |Wyréwnanie podtoza przy $redniej glebokosci ubytkoéw do Smm
0201/05
16,1+79,796+32,106 m2 128,002
razem| m2 128,002
17 | KNR K-32 |Gruntowanie podtoza dwukrotnie pod oktadziny posadzek
0201/07
16,1+79,796+32,106 m2 128,002
razem| m2 128,002
18 | KNR K-32 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie pod oktadziny posadzek
0202/01
3 PRZEDSIONEK 1,8 m2 1,8
4 WC MESKIE 3,7 m2 3,7
5SKORYTARZ 5,7 m2 5,7
6 WCNPS 4,9 m2 49
razem| m2 16,1
19 | KNR K-32 |Posadzki z ptytek przy uzyciu zaprawy klejacej - DOSTAWA INWESTORSKA
0204/03
3 PRZEDSIONEK 1,8 m2 1,8
4 WC MESKIE 3,7 m2 3,7
5 KORYTARZ 5,7 m2 5,7
6 WCNPS 49 m2 4,9
razem| m2 16,1
20 | KNR K-32 |Posadzki z ptytek przy uzyciu zaprawy klejacej 60X120
0204/03
10 DZIENNY POBYT2 34,8 m2 34,8
11 KOMUNIKACJA 40,7 m2 40,7
12 WIATROLAP 1,79*2,4 m2 4,296
razem| m2 79,796
21 KNR-W  |Posadzki z Paneli winylowych
2-02 1123/01
7 POKOJ WYPOCZYNKU 22,9 m2 22,9
8 TERAPIA INDYWIDUALNA 25,2 m2 25,2
9 DZIENNY POBYT 64,7 m2 64,7
razem| m2 112,8]
22 | KNR 2-02 |Posadzki pelne z ptyt kamiennych grubosci 2 cm - MARMUR - DOSTAWA INWESTORSKA
2111/01
1 BIURO 242 m2 242
2 KSIEGOWOSC  3,35%*2,36 m2 7,906
razem| m2 32,106
23 KNR-W  |Projektowane schody - stelaz stalowy mocowany do podtogi - stopnie drewniane
2-02 1214/02
szt 1
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Tabela przedmiaru robét
Adaptacja i remont salki przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. §w. Michata Archaniota i bt. ks. Bronistawa Markiewicza w Toruniu.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
24 KNR-W  |Wymiana balustrady - wykonac¢ balustrade stalowa z pochwytem na wys. min 110 cm nad poziomem spocznika
2-02 1214/03|Balustrada lakierowna - wzor i kolor uzgodni¢ w nadzorze
m 3,75
25 KNR-W  |Wykonanie stopni do pomieszcenia przy roznicy wysokosci
2-02 1118/05
m2 3
1.2. Sciany
1.2.1. Rozebranie starych okladzin $ciennych i wykucia i wstawienie nadproza
26 | KNR9-29 |Rozbidrka Scianek dziatowych z podwojnych ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwojnym przy powierzchni
0104/05  |rozbiorki ponad Sm2
4,72%33 m2 15,576
razem| m2 15,576
27 | KNR4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej
0348/01
3,3*2,06 m2 6,798
razem| m2 6,798
28 | KNR4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/03  |cementowo-wapiennej
1,4%2*0,88 m3 2,464
0,15%2*0,88%2 m3 0,528
0,15%2*0,2%2*2 m3 0,24
razem| m3 3,232
29 KNR-W  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 150
2-02 0132/05
1,5%6*2 m 18
1,5%2%2 m 6
razem| m 24
30 KNR-W  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 180
2-02 0132/05
1,8*%6 m 10,8
razem m 10,8
31 | KNR4-01 |Rozebranie obtozenia $cian
0426/01
11 Komunikacja 1,5%44,76 m2 67,14
razem| m2 67,14
32 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
1,4%2*0,88 m3 2,464
0,15%2*0,88%2 m3 0,528
0,15%2*0,2%2*2 m3 0,24
0,24*3,3*¥2,06 m3 1,632
razem| m3 4,864
33 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 10x) m3 4,864
1.2.2. Demontaz drzwi
34 | KNR4-01 |Demontaz drzwi
0354/07 szt 12
35 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
12*1%2 m3 24
razem| m3 24
36 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 10x)
12*1%2 m3 24
razem| m3 24
1.2.3. Scianki dzialowe z g-k
37 KNR-W  |Scianki dziatowe GR z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
2-02 2003/06/100-02
3,3%(2,93+2,06+3,24+1,94+3,35) m2 44,616
razem| m2 44,616
1.2.4. Montaz stolarki drzwiowej
38 KNR-W  |Oscieznice regulowane
2-02 1025/02
5 szt 5
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Adaptacja i remont salki przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. §w. Michata Archaniota i bt. ks. Bronistawa Markiewicza w Toruniu.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | szt 5
39 KNR-W  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - 100x205 + D2X - ZAMEK NA WKELADKE
2-02 1022/01|PATENTOWA
1%2,05%2 m2 4,1
razem| m2 4,1
40 KNR-W  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - 110x205 + D4 - ZAMEK LAZIENKOWY
2-02 1022/01
1,1¥2,05 m2 2,255
razem| m2 2,255
41 KNR-W  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - 110x205 + D5 - ZAMEK LAZIENKOWY
2-02 1022/01
1 *2,05%2 m2 4,1
razem| m2 4,1
42 | KNRO0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - D2/D2" - SZKL.O BEZPIECZNE, ZAMEK NA WKLADKE
1024/07 |PATENTOWA + ZAMEK SZYFROWY UWAGA: DRZWI D2' DO BIURA Z LUSTREM WENECKIM
1%2,05%4 m2 8,2
razem| m2 8,2
43 | KNR0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - D3 - WEWNETRZE ALUMINOWE DWUDZIELNE 90+40
1024/08 |NASWIETLE ZAMEK NA WKEADKE PATENTOWA + ZAMEK SZYFROWY
1,4%2,5 m2 3,5
razem| m2 35
1.2.5. Uzupekienie tynkow naprawa z poszpachlowaniem nierownosci na czesci tynkow $cian, pomalowanie farba
44 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
1 Biuro 3,3*19,9 m2 65,67
2 ksiegowos$¢  3,3*%11,37 m2 37,521
5 Korytarz  3,3%9,3 m2 30,69
7 Pokéj wypoczynku  3,3*19,5 m2 64,35
8 Terapia indywidualna 3,3%20,23 m2 66,759
9 Dzienny pobyt 2 3,3¥34,38 m2 113,454
10 Dzienny pobyt 1  3,3*24,46 m2 80,718
11 Komunikacja 3,3*44,76 m2 147,708
12 Wiatrotap 3,3*8,38 m2 27,654
razem| m2 634,524
45 KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
2-02 2011/02|podtozu z tynku
1 Biuro 3,3*19,9 m2 65,67
2 ksiegowos¢  3,3*11,37 m2 37,521
5 Korytarz  3,3%9,3 m2 30,69
7 Pokéj wypoczynku  3,3*%19,5 m2 64,35
8 Terapia indywidualna 3,3%20,23 m2 66,759
9 Dzienny pobyt 2 3,3*34,38 m2 113,454
10 Dzienny pobyt 1  3,3*24,46 m2 80,718
11 Komunikacja 3,3*44,76 m2 147,708
12 Wiatrotap 3,3*8,38 m2 27,654
razem| m2 634,524
46 KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za
2-02 2011/07|pogrubienie o 2mm tynkow $cian
1 Biuro 3,3*19,9 m2 65,67
2 ksiegowos¢  3,3%11,37 m2 37,521
5 Korytarz  3,3%9,3 m2 30,69
7 Pokéj wypoczynku  3,3*%19,5 m2 64,35
8 Terapia indywidualna 3,3*20,23 m2 66,759
9 Dzienny pobyt 2 3,3*34,38 m2 113,454
10 Dzienny pobyt 1 3,3%24,46 m2 80,718
11 Komunikacja 3,3*44,76 m2 147,708
12 Wiatrotap 3,3*8,38 m2 27,654
razem| m2 634,524
47 KNR-W  |Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gtadkich - farba
2-02 1510/01
1 Biuro 3,3*19,9 m2 65,67
2 ksiegowos¢  3,3*11,37 m2 37,521
5 Korytarz  3,3%9,3 m2 30,69
7 Pokéj wypoczynku  3,3*%19,5 m2 64,35
8 Terapia indywidualna 3,3*20,23 m2 66,759
9 Dzienny pobyt 2 3,3*34,38 m2 113,454
10 Dzienny pobyt 1 ~ 3,3*24,46 m2 80,718
11 Komunikacja 3,3*44,76 m2 147,708
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Tabela przedmiaru robét
Adaptacja i remont salki przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. §w. Michata Archaniota i bt. ks. Bronistawa Markiewicza w Toruniu.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
12 Wiatrotap 3,3*8,38 m2 27,654
razem| m2 634,524
48 KNR-W  |Konstrukcje rusztow na $cianach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2-022009/01
2,86%4 m2 11,44
razem| m2 11,44
49 KNR-W  |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5mm (suche tynki) na rusztach
2-022008/03
2,86*4 m2 11,44
razem| m2 11,44
50 | KNR0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych na $cianach ptaskich i powierzchniach
0933/02  |poziomych
11 Komunikacja 1,5%44,76 m2 67,14
razem| m2 67,14
1.2.6. Okladziny $cian z plytek ceramicznych
51 | KNRK-32 |Oczyszczenie podtoza pod oktadziny $cian
0101/01
3 PRZEDSIONEK  3,3*5,65 m2 18,645
4 WC MESKIE 3,3*11,89 m2 39,237
6 WCNSP  3,3*8,9 m2 29,37
razem| m2 87,252
52 | KNRK-32 |Dwukrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujacym
0101/07
3 PRZEDSIONEK  3,3*5,65 m2 18,645
4 WC MESKIE 3,3*11,89 m2 39,237
6 WCNSP  3,3*8,9 m2 29,37
razem| m2 87,252
53 | KNRK-32 |Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych przy uzyciu zaprawy klejowej
0103/03
3 PRZEDSIONEK 3,3*5,65 m2 18,645
4 WC MESKIE 3,3*11,89 m2 39,237
6 WCNSP 3,3*89 m2 29,37
razem| m2 87,252
1.3. Sufit
54 KNR-W  |Zabezpieczenie podtog folia
4-01 1216/01
1 Biuro 24,19 m2 24,19
2 ksiegowos¢ 6,18 m2 6,18
3 Przedsionek 7,65 m2 7,65
4 WC meskie 3,7 m2 3,7
5 Korytarz 5,7 m2 5,7
6 WCNPS 49 m2 49
7 Pokoj wypoczynku 22,9 m2 22,9
8 Terapia indywidualna 25,2 m2 252
9 Dzienny pobyt 2 64,7 m2 64,7
10 Dzienny pobyt 1 34,8 m2 34,8
11 Komunikacja 40,7 m2 40,7
12 Wiatrotap 4,29 m2 4,29
razem| m2 24491
55 KNR-W  |Mycie po robotach malarskich posadzek
4-01 1215/08
1 Biuro 24,19 m2 24,19
2 ksiegowos$¢ 6,18 m2 6,18
3 Przedsionek 7,65 m2 7,65
4 WC mgskie 3,7 m2 3,7
5 Korytarz 5,7 m2 5,7
6 WCNPS 49 m2 4,9
7 Pokdj wypoczynku 22,9 m2 22,9
8 Terapia indywidualna 25,2 m2 252
9 Dzienny pobyt 2 64,7 m2 64,7
10 Dzienny pobyt 1 34,8 m2 34,8
11 Komunikacja 40,7 m2 40,7
12 Wiatrotap 4,29 m2 4,29
razem| m2 24491
56 KNR-W | Wygladzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
4-01 1204/08
1 Biuro 24,19 m2 24,19
2 ksiegowos¢ 6,18 m2 6,18
3 Przedsionek 7,65 m2 7,65
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Adaptacja i remont salki przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. §w. Michata Archaniota i bt. ks. Bronistawa Markiewicza w Toruniu.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
4 WC meskie 3,7 m2 3,7
5 Korytarz 5,7 m2 5,7
6 WCNPS 4,9 m2 49
7 Pokoj wypoczynku 22,9 m2 22,9
8 Terapia indywidualna 25,2 m2 252
9 Dzienny pobyt 2 64,7 m2 64,7
10 Dzienny pobyt 1 34,8 m2 34,8
11 Komunikacja 40,7 m2 40,7
12 Wiatrotap 4,29 m2 4,29
razem| m2 24491
57 KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie na stropach na
2-02 2011/04|podtozu z tynku
1 Biuro 24,19 m2 24,19
2 ksiegowos$¢ 6,18 m2 6,18
3 Przedsionek 7,65 m2 7,65
4 WC mgskie 3,7 m2 3,7
5 Korytarz 5,7 m2 5,7
6 WCNPS 49 m2 4,9
7 Pokodj wypoczynku 22,9 m2 22,9
8 Terapia indywidualna 25,2 m2 252
9 Dzienny pobyt 2 64,7 m2 64,7
10 Dzienny pobyt 1 34,8 m2 34,8
11 Komunikacja 40,7 m2 40,7
12 Wiatrotap 4,29 m2 4,29
razem| m2 24491
58 KNR-W | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie - dodatek za
2-02 2011/08|pogrubienie o 2mm tynkéw stropow
1 Biuro 24,19 m2 24,19
2 ksiegowos¢ 6,18 m2 6,18
3 Przedsionek 7,65 m2 7,65
4 WC meskie 3,7 m2 3,7
5 Korytarz 5,7 m2 5,7
6 WCNPS 4,9 m2 49
7 Pokoj wypoczynku 22,9 m2 22,9
8 Terapia indywidualna 25,2 m2 25,2
9 Dzienny pobyt 2 64,7 m2 64,7
10 Dzienny pobyt 1 34,8 m2 34,8
11 Komunikacja 40,7 m2 40,7
12 Wiatrotap 4,29 m2 4,29
razem| m2 24491
59 KNR-W  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewngtrznych sufitow
4-01 1204/01
1 Biuro 24,19 m2 24,19
2 ksiegowos$¢ 6,18 m2 6,18
3 Przedsionek 7,65 m2 7,65
4 WC mgskie 3,7 m2 3,7
5 Korytarz 5,7 m2 5,7
6 WCNPS 49 m2 4,9
7 Pokdj wypoczynku 22,9 m2 22,9
8 Terapia indywidualna 25,2 m2 25,2
9 Dzienny pobyt 2 64,7 m2 64,7
10 Dzienny pobyt 1 34,8 m2 34,8
11 Komunikacja 40,7 m2 40,7
12 Wiatrotap 4,29 m2 4,29
razem| m2 24491
2. Instalacje sanitarne
2.1. Wodna
60 | KNNRS5 |Wykucie bruzd dla rur
1207/07
13*5 m 65
razem| m 65
61 | KNNRS5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01 m 65
62 KNR-W  |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
2-150137/02
szt 2
63 KNR-W  |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
2-150137/09
szt 1
64 KNR-W  |Baterie zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
2-150137/02
szt 2
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Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
65 KNR-W  |Zawory przytaczeniowe do baterii o $rednicy nominalnej 1 5mm
2-150132/01
szt 9
66 KNR-W  |Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym
2-150116/01
szt 11
67 KNR-W  |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do zaworoéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o
2-15 0115/01|potaczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 1
szt 3
68 KNR-W  |Rurociagi wody zimnej i cieptej o $rednicy zewngtrznej 1 5mm
2-150112/01
m 65
69 KNR-W  |Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach
2-150128/02
m 65
70 KNR-W  |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych o $rednicy do 63mm w budynkach
2-150127/03
m 65
2.2. Kanalizacji
71 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
0,2*0,3*10 m3 0,6,
razem| m3 0,6
72 | KNR 2-02 |Podklady betonowe z betonu zwyktego
1101/02 m3 0,6
73 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach
2-15 0203/04| wciskowych
m 10
74 | KNNRS |Wykucie bruzd dla rur
1207/15 m 25
75 | KNNRS |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm
1208/03 m 25
76 KNR-W  |Rurociagi z PVC/ kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach
2-150207/01
8%2,5 m 20
razem m 20
77 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w budynkach mieszkalnych
2-150207/03
2%2.5 m 5
razem| m 5
78 KNR-W  |Umywalki pojedyncze z syfonem dla N-P
2-150230/02
kpl 1
79 KNR-W  |Umywalki pojedyncze z syfonem
2-15 0230/02
kpl 1
80 KNR-W  |Zlewozmywak
2-15 0229/05
szt 2
81 KNR-W  |Brodziki natryskowe - odwodnienie liniowe
2-150232/02
kpl 1
82 KNR-W  |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
2-15 0234/02
kpl 1
83 KNR-W  |Potpostument porcelanowy do umywalek
2-15 0230/05
kpl 2]
84 KNR-W  |Wpust $ciekowy
2-150218/01
szt 2
85 |KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow systemu do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01
kpl 2
86 |KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym dla NP
0104/01
kpl 1
87 |KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 1
88 |KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych
0105/02
szt 2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
89 KNR-W  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych o $rednicy S0mm o potaczeniach weiskowych
2-150211/01
podejsé 8
90 KNR-W  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych o srednicy 110mm o polaczeniach wciskowych
2-150211/03
podejsé¢ 2
91 KNR-W | Uchwyty dla niepetnosprawnych - podnoszony P1
2-02 1214/01
kpl 3
92 KNR-W  |Uchwyty dla niepetnosprawnych - staty P2
2-02 1214/01
kpl 3
93 | Kalkulacja |Scianka HPL
indywidualna
2*(0,84+0,8+0,18) m2 3,64
razem| m2 3,64
2.3. Wentylacji
94 KNR-W  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej
2-17 0122/02
m2 20
95 KNR-W  |Kratki wentylacyjne
2-17 0138/01
szt 2
96 KNR-W  |Wentylatory - wentylator z wytacznikiem czasowym,
2-17 0204/01
szt 2
2.4. Instalacja c.o.
97 | KNR0-31 |Montaz czgéci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wegzownicy slimakowej z woda grzewcza o temperaturze
0301/02 |0d 40/30 do 55/45st.C z rur o $rednicy nominalnej 16mm
1 7,71*%4,52 m2 34,849
razem| m2 34,849
98 | KNR0-31 |Montaz czgsci budowlanej ptyty grzewczej zbrojonej ogrzewania podtogowego z rur o $rednicy nominalnej 16 lub 20mm
0304/02 |z woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C
1 7,71*%4,52 m2 34,849
razem| m2 34,849
99 | KNR0-31 |Proba szczelnoéci instalacji ogrzewania podtogowego rurociagéw o srednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na
0308/02  |rodzaj uktadu wezownicy
1 7,71*%4,52 m2 34,849
razem| m2 34,849
100 | KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego rurociagéw o $rednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj uktadu
0308/06 |wezownicy z rur
1 7,71*%4,52 m2 34,849
razem| m2 34,849
101 | KNR 0-31 |Montaz zaworéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przeptywu wody o
0307/01  |$rednicy nominalnej gniazd 15mm kpl 1
102 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika
0521/01 kpl 1
103 | KNR 7-08 |Montaz uktadow bezposredniego dziatania temperatury
0205/02 uktad 1
104 | KNR-W |Rury przytaczne do grzejnikow
2-15 0427/02
kpl 1
105 | KNR-W | Zawory grzejnikowe
2-15 0412/02
szt 2]
106 | KNR-W | Glowice termostatyczne
2-150412/02
szt 1
107 | KNR-W |Grzejnik pionowy dekoracyjny
2-150418/10
szt 1
3. Przebudowa instalacji elektrycznych
3.1. Gniazda
108 | KNR 4-03 |Demontaz przewodoéw
1116/03
36*5 m 180
120 m 120
razem| m 300
109 | KNNR S | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
1207/01
180+120 m 300
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Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
razem| m 300
110 | KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych
1122/02 szt 36
111 | KNNRS |Uktadanie przewodoéw kabelkowych ptaskich o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na betonie - 3 x 2,5 mm
0204/03
36*5 m 180
razem| m 180
112 | KNNR S5 | Uktadanie przewodow kabelkowych UTP
0204/03
12*10 m 120
razem| m 120
113 | KNNRS |Zaprawianie bruzd
1208/01
300 m 300
razem| m 300
114 | KNNR S |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych
0302/01
36+12 szt 48
razem | szt 48
115 | KNNR S |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych podwdjnych 2-biegunowych
0308/03
12*3 szt 36
razem | szt 36
116 | KNNR S | Montaz gniazd RJ45
0308/03 szt 12
117 | KNNR S | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 1
118 | KNNR S | Badaniai pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 1
119 | KNNR S |Badaniai pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar
1304/02 szt 35
3.2. Oswietlenie
120 | KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietlowkowych
1134/01 szt 28
121 | KNNR S5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
1207/01 m 140
122 | KNR 4-03 Demontaz przewodoéw
1116/03 m 140
123 | KNNR S | Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 na betonie - 3 x 1,5 mm
0204/03
28*5 m 140
razem m 140
124 | KNNR S |Zaprawianie bruzd
1208/01 m 140
125 | KNNR S | Montaz opraw o$wietleniowych LED
0503/02 kpl 28
126 | KNNR S |Montaz opraw - o§wietlenie na szynoprzewodzie
0513/04 kpl 1
127 | KNNR S | Montaz opraw o$wietleniowych - kinkiety typu downlight
0503/02 kpl 5
128 | KNNR S |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika schodowego
0306/04 szt 14
129 | KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych
0302/01 szt 14
130 | KNNR S | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 1
131 | KNNR S | Badaniai pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 1
132 | KNNR S |Badaniai pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar
1304/02 szt 13
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 7,787
2 |Elektromonterzy gr.Il r-g 49,686
3 |Elektromonterzy gr.IV r-g 7,16
4 |Kamieniarze gr.Il r-g 29,538
5 |Kamieniarze gr.III r-g 24,08
6 |Kamieniarze gr.IV r-g 66,138
7 |Monterzy gr.Il I-g 23,118
8 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 19,035
9 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 6,349

10 |Robotnicy r-g | 1708,02

11 |Robotnicy gr.I r-g 286,07

12 |Szklarze gr.Il r-g 9,708

13 |Tynkarze gr.III r-g 31,596

14 |Zbrojarze gr.Il r-g 1,418

Razem 2269,703
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Baterie zlewozmywakowe stojace, mosigzne, standardowe 15mm szt 2
2 |Baterie natryskowe mosig¢zne z natryskiem przesuwnym 15mm szt 1
3 |Baterie umywalkowe stojace, mosig¢zne, standardowe 15mm szt 2
4 |Beton zwykly m3 4,503
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 5,384
6 |Blachowkrety szt | 1981,843
7 |Brodziki natryskowe - odwodnienie liniowe szt 1
8 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,003
9  |Drut stalowy migkki 1,2mm kg 1,293
10 |Drzwi aluminiowe D2/D2" - SZKE.O BEZPIECZNE, ZAMEK NA WKEADKE PATENTOWA + ZAMEK m2 8,2

SZYFROWY UWAGA: DRZWI D2' DO BIURA Z LUSTREM WENECKIM
11 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D3 - WEWNETRZE ALUMINOWE DWUDZIELNE 90+40 NASWIETLE m2 3,5
ZAMEK NA WKLADKE PATENTOWA + ZAMEK SZYFROWY

12 |Dwuztaczki przejsciowe mosigzne 1/2" szt 3,1
13 |Elementy do miski ustgpowej kpl 2
14 |Farba dm3 | 256,424
15 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,328
16 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,308
17 |Folia polietylenowa m2 169,503
18 |Folia w ptynie ATLAS WODER E kg 24,15
19 |Gips budowlany szpachlowy kg 263,83

20 | Gips budowlany szpachlowy t 4,902

21 | Glowice termostatyczne do grzejnikow c.o szt 1

22 | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 36,72

23 |Gniazda RJ45 szt 12,24

24 | Grys do lastryka bazaltowy t 0,01

25 | Grzejnik pionowy dekoracyjny szt 1

26 | Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,38

27 | Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka kg | 1384,583

28  kinkiety typu downlight szt 5

29 Klej winylowy kg 67,68

30 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 210,313

31 |Kotwy szt 62,252

32 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, typ A o obwodzie 800mm szt 2

33 |Ksztattki 15mm szt 37,7

34 |Ksztattki kielichowe miedziane 15mm szt 3,1

35 |Ksztattki przejsciowe z brazu 15x1/2" szt 3,1

36 |Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o §rednicy do 200mm m2 5,8

37 |Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane 15mm szt 18

38 |Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane 20mm szt 0,39

39 |Ksztattki z PCW ci$nieniowe gwintowane o $rednicy zewnetrznej 20mm szt 11

40 | Ksztattki z PCW ci$nieniowe taczone na klej o srednicy zewngtrznej 20mm szt 33

41 Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 48

42 | Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 11,15

43 | Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 4,5

44 Ksztattowniki stalowe profil C m 91,463

45 | Ksztalttowniki stalowe profil U m 33,908

46 |Listwy iglaste k1.IIT m3 0,049

47 |Laczniki instalacyjne schodowe szt 14,28

48 |Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm szt 12

49 Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane szt 1

50 |Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane dla NP szt 1

51 |Nadproza prefabrykowane SBN 150 m 24,48

52 |Nadproza prefabrykowane SBN 180 m 11,016

53 |Obejmy zaciskowe stalowe ocynkowane do wezy gumowych 16mm szt 0,139

54 |Oprawy LED szt 28

55 |O$cieznice regulowane szt 5

56 |os$wietlenie na szynoprzewodzie szt 1

57 |Panele winylowe m2 122,952

58 |Pasta podtogowa kg 11,28

59 |Pianka poliuretanowa dm3 3,136

60 |Pisuary porcelanowe szt 1

61 |Ptytki podtogowe 60X120 m2 83,786
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
62 |Ptytki $cienne ceramiczne m2 91,615
63 |Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 195,601
64 |Ptyty gumowe bez przektadek 15mm kg 0,42
65 |Ptyty styropianowe podtogowe 10 cm - EPS 100 m2 73,183
66 |Ptyty styropianowe samogasnace FS 50mm m2 36,591
67 |Ptyty z welny mineralnej - 10 cm m2 45,954
68 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ C, dla przewodow S(Spiro) o $rednicy do 200mm szt 8,2
69 |potpostument porcelanowy do umywalek szt 2
70 |Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu 3mm kg 39,811
71 |Projektowane schody - stelaz stalowy mocowany do podtogi - stopnie drewniane szt 1
72 |Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o $rednicy do 200mm m2 15
73 |Przew6d UTP m 124,8
74 |Przewod YDYp 750V do 7,5mm?2 3x1,5 m 145,6
75 |Przewod YDYt-450/750V 3x2,5mm?2 m 187,2
76 |Przycisk do sptuczek podtynkowych publicznych szt 2
77 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt 63,24
78 |Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT fi 16/2,0 mm m 72,8
79 |Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potaczen zaprasowywanych fi 15x1,2 mm m 1,5
80 |Rury Hep2O barrier l6mm m 234,429
81 |Rury ostonowe karbowane tzw.peszel 18-20mm m 2,091
82 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm m 19,2
83 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 43
84 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm m 9,3
85 |Rury z PCW przepustowe 50mm m 32
86 |Ruryz PCW przepustowe 110mm m 0,75
87 |Sedesy szt 2
88 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D2X - ZAMEK NA WKL ADKE PATENTOWA m2 4,1
89 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne D4 - ZAMEK LAZIENKOWY m2 2,255
90 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne DS - ZAMEK L AZIENKOWY m2 4,1
91 |Spinki do rur Hep2O z tworzywa sztucznego w ksztatcie litery U o $rednicy 16mm szt 781,315
92 |Spusty do brodzikow natryskowych szt 1
93 |Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1
94 |Syfony umywalkowe, mosi¢zne ze spustem szt 2
95 | Srodek gruntujacy ATLAS UNI-GRUNT dm3 45,203
96 |Sruby M 8x100mm ke 0,44
97 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 7.4
98 |Tarczki ochronne szt 1
99 |Ta$ma mb 176,17
100 |Tasma dylatacyjna z pianki PE grubosci 8x170mm m 39,142
101 |Tasma klejaca z folii PCW szeroko$ci 50mm m 120,438
102 |Uchwyty dla niepetnosprawnych - podnoszony szt 3
103 |Uchwyty dla niepetnosprawnych - staty szt 3
104 |Uchwyty do rur szt 3
105 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 50 szt 8
106 |Uchwyty do rurociagow z PCW 20mm szt 92,95
107 |Uchwyty do rurociagow z PCW 50mm szt 20
108 |Uchwyty do rurociaggow z PCW 110mm szt 6
109 |Uchwyty stalowe z wkiadka elastyczna dwudzielne, skrgcane wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego | kpl
15mm
110 |uktad regulacji c.o szt 1
111 |Umywalki porcelanowe szt 1
112 |Umywalki porcelanowe dla NP szt 1
113 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200mm szt 40,4
114 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 800mm szt 2,08
115 |Waz gumowy dla ci$nien 1,0MPa 16mm m 0,697
116 |wentylator z wytacznikiem 2
117 |Woda m3 3,815
118 |Wpust sciekowy szt 2
119 |Wsporniki do umywalek szt 2
120 |Wymiana balustrady - wykonac¢ balustrad¢ stalowa z pochwytem na wys. min 110 cm nad poziomem spocznika m 3,75
Balustrada lakierowna - wzor i kolor uzgodni¢ w nadzorze

121 |Wyprawa tynkarska dekoracyjna kg 268,56
122 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,092
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
123 |Zaprawa cementowa M12 m3 3,593
124 |Zaprawa do fugowania ATLAS WASKA kg 73,259
125 |Zaprawa klejaca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 575,376
126 |Zaprawa klejowa ATLAS kg 523,512
127 |Zaprawa wyrownujaca ATLAS kg | 10752217
128 |Zawory grzejnikowe szt 2
129 |Zawory mieszajace do wody 3-drogowe, mosig¢zne, temperatura do 110st.C z sitownikiem elektrycznym 24V, o $rednicy| kpl 1
nominalnej gniazd 15mm
130 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne 15mm szt 0,13
131 |Zawory przytaczeniowe do baterii o $rednicy nominalnej 1 5mm szt 9
132 |Zawory sptukujace do pisuarow szt 1
133 |Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne gwintowane 1 5mm szt 0,13
134 |Zlewozmywaki szt 2
135 |Ztaczki mosigzne do grzejnikow 15mm szt
136 |Ztaczki sptukujace do pisuarow szt 1
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogolem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 5,277
2 |Nozyce do pretow m-g 0,474
3 |Pompa do betonu m-g 0,523
4 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 3,279
5 |Samochodd skrzyniowy St m-g 37,153
6 |Spawarka elektryczna wirujaca m-g 3,25
7 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,2
8 | Srodek transportowy m-g 14,154
9 |Wyciag m-g 51,546

10 |Wyciag szybowy m-g 14,448

11 |Zgrzewarka doczotowa m-g 0,777

12 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,43

Razem 131,511
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