ZESTAWIENIE STOLARKI
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SCHEMAT
WYMIARY S 100 100 140 110 100
W-SWIETLE
OTWORU Ho 205 205 250 205 205
WYMIARY  |s 90 90 90 + 40 100 90
W-SWIETLE
WEWNETRZE DREWNIANE WEWNETRZE ALUMINOWE WEWNETRZE DREWNIANE WEWNETRZE DREWNIANE
TYP DRZWI DRZWI ALUMINIOWE ) DWUDZIELNE 90+40 ) )
SKRZYDLO PLYTA WIOROWA PELNA/ SKRZYDLO PLYTA WIOROWA PELNA/ SKRZYDLO PLYTA WIOROWA PELNA/
OTWOROWANA NASWIETLE OTWOROWANA OTWOROWANA
AKUSTYKA -
SZKLENIE SZKLO BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE
OKUCIA STAL LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA STAL LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
] LAKIEROWANE ZGODNE LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL LAKIEROWANE ZGODNE LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL LAKIEROWANE/ LUB OKLEINA HPL
WYKONCZENIE Z ISNTIEJACYMI DRZWIAMIDT k0oL OR DO UZGODNIENIAW NADZORZE| ~ Z ISNTIEJACYMI DRZWIAMI D1 KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE | KOLOR DO UZGODNIENIA W NADZORZE
WYPOSAZENIE ZAMEK NAWKLADKE PATENTOWA | 7AMEK NA WKEADKE PATENTOWA | ZAMEK NAWKLADKE PATENTOWA ZAMEK LAZIENKOWY ZAMEK LAZIENKOWY
+ ZAMEK SZYFROWY + ZAMEK SZYFROWY
DODATKOWE
OSCIEZNICA STALA STALOWA STALOWA W KOLORZE SKRZYDLA STALA STALOWA STALOWA W KOLORZE SKRZYDLA STALOWA W KOLORZE SKRZYDLA
W KOLORZE DRZWI D1 REGULOWANA W KOLORZE DRZWI D1 REGULOWANA REGULOWANA
LOKALIZACJA
ILOSE SZTUK 3L1P 2L 1 1L 2L
UWAGA: DRZWI D2' DO BIURA KRATKA WENTYLACYJNALUB PODCIECIE | KRATKAWENTYLACYJNA LUB PODCIECIE
UWAGI Z LUSTREM WENECKIM LUB KRATKA WENTYLACYJNA ZGODNAZ WT. | LUB KRATKA WENTYLACYJNA ZGODNAZ WT.

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWOROW | GRUBOSCI SCIAN ILOSC SPRAWDZIC Z RZUTAMI.WIDOK OD ZEWNATRZ. MATERIAL, KOLOR, FAKTURE, OKUCIA | KLAMKI PRZED ZAMOWIENIEM, SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM




