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W projektowanej 
ścianie gk przewidzieć
dodatkowoy stelaż
pod biały montaż

Stelaż podtynkowy
we wnęce między kominami

Wyburzenie 
istniejącej ściany z drzwiami

Poszerzenie istn.
otworu drzwiowego -
projektowane drzwi
do WC NSP
szer. przejścia 100 cm

Projektowane wyburzenie
otworu szer. 140 / h 200 cm
nadproże z belek 
6 x  SBN dł. 180 cm

Projektowane poszerzenie
otworu szer. 100 / h 200 cm

Istinejące nadproże do oceny po
odkrywce - w przypadku zbyt małej

długości wymienić na 
nadproże z belek 6 x  SBN dł. 150 cm

Projektowane poszerzenie
otworu szer. 100 / h 200 cm

Istinejące nadproże do oceny po
odkrywce - w przypadku zbyt małej

długości wymienić na 
nadproże z belek 6 x  SBN dł. 150 cm

Projektowane wyburzenie
otworu szer. 100 / h 200 cm
nadproże z belek 2 x  SBN dł. 150 cm

Likwidacja istniejącej
ściany z drzwiami - ścian

w zabudowie lekkiej

W projektowanej 
ścianie gk przewidzieć

dodatkowoy stelaż
pod biały montaż

W projektowanej 
ścianie gk przewidzieć

dodatkowoy stelaż
pod biały montaż

Wpust podłogowy +
złączka ścienna

W projektowanej 
ścianie gk przewidzieć

dodatkowoy stelaż
pod biały montaż

Ścianka kabinowa HPL z 
drzwiami szer. 80 cm

wys. min 200 cm
prześwit 15 cm nad 

podłogą

Wykonać dwa stopnie
szer. 25 cm/ h= ok 12,5 cm

wysokość stopni dostosować
do różnicy poziomów

pomieszczeń

stopień z bloczka - mocowany do 
podłogi/ wykończony drewnem

Zabudować istniejącą wnękę
np. płyta 2x GK na stelażu/

lub z bloczka gazobetonowego

Projektowane schody - stelaż stalowy
mocowany do podłogi - stopnie
drewniane

Projektowane schody - stelaż stalowy
mocowany do podłogi - stopnie
drewniane

Zabudować przestrzeń
nad odsadzką ściany
piwnicy do sufitu nad 

prterem - maskowanie 
istn. rur c.o. - wysokość

ściany do zabudowy ok 400 cm
Płyta GK na stelażu

Wymiana balustrady -
wykonać balustradę 

stalową z pochwytem
na wys. min 110 cm

nad poziomem 
spocznika

Balustrada lakierowna -
wzór i kolor

uzgodnić w nadzorze
Wymiana skrzynki
lakierowana biała

Projektowane wyburzenie
otworu szer. 100 / h 200 cm
nadproże z belek 2 x  SBN dł. 150 cm

Uwaga! wykonać pochylnię
nachylenie ok 12% - pokanie
różnicy poziomów ok 25 cm
pochylnię zakończyć przed
drzwiami do WC NSP

Uwaga! obrzeże nowej podniesinej
posadzki dylatować od ściany

Ściany gk mocowac do posadzki
pomieszczeń nr. 1 i 2

Demontaż grzejników
ściennych - rozwinięcie

instalacji ogrzewnia podłogowego
z instalacji istniejącej np. poprzez

RTL lub trójdrogowy zawór
mieszający. Dobór rozwiązania

po stronie wykonawcy.

Istniejąca wentylacja
grawitacyjna

Rewizja komina -
wykorzystać wolny
kanał do went. pom. Wc
męskiego

Rura spiro do 
wentylacji

Zlew 
jednokomorowy

Zmywarka

Zlew 
dwukomorowy

Doprowadzić 
wodę, zasilanie i kan. do 
urządzeń

Przeniesienie grzejnika -
projekt. grzejnik pionowy -
dobrać do mocy grzewczej
grzejnika istniejącego

Uwaga! wykonać pochylnię
nachylenie ok 12% - pokanie
różnicy poziomów ok 25 cm
pochylnię zakończyć przed
drzwiami do WC NSP
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PROJEKTOWANA WYMIANA PANELI PODŁOGOWYCH 

NOWE OPRAWY SUFITOWE - ILOŚĆ DOBRAĆ ZGODNIE 
Z NORMĄ PN 

LAMPY ŚCIENNE TYPU DOWNLIGHT 

ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE  

WYTYCZNE DO POMIESZCZEŃ:

1. BIURO:

- PODŁOGA - KAMIEŃ MARMUR GR. 2CM 
- ŚCIANA 1/2/3 - SZPACHLOWANIE I MALOWANIE
- ŚCIANA 4 - ROZBIÓRKA ŚCIANY LEKKIE - NOWA ŚCIANA GK
- SUFIT - SZPACHLOWANIE MALOWANIE

2. KSIĘGOWOŚĆ:

- PODŁOGA - KAMIEŃ MARMUR GR. 2CM 
- ŚCIANA 2/3 - ŚCIANY GK + GŁADŹ + MALOWANIE
- ŚCIANA 1/4 - SZPACHLOWANIE I MALOWANIE
- SUFIT - SZPACHLOWANIE MALOWANIE

3. PRZEDSIONEK:

- PODŁOGA - PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE
  60X120 CM MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO
- ŚCIANA 1/2/3/4 - ŚCIANY GK + PŁYTKI ŚCIENNE DO SUFITU
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

4. WC MĘSKIE:

- PODŁOGA - PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE
  60X120 CM MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO
- ŚCIANA 1/2/3/4 - ŚCIANY GK + PŁYTKI ŚCIENNE DO SUFITU
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

5. KORYTARZ:

- PODŁOGA - PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE
  60X120 CM MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO
- ŚCIANA 1/2 - ŚCIANY GK + TYNK DEKORACYJNY
- ŚCIANA 3/4 - SZPACHLOWANIE + TYNK DEKORACYJNY
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

6. WC NSP:

- PODŁOGA - PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE
  60X120 CM MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO
- ŚCIANA 1 - ŚCIANY GK + PŁYTKI ŚCIENNE WYS 
POMIESZCZENIA 
- ŚCIANA 2/3/4 - SZPACHLOWANIE + PŁYTKI ŚCIENNE
WYS. POMIESZCZENIA
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

7. POKÓJ WYPOCZYNKU:

- PODŁOGA - PANELE PODŁOGOWE
- ŚCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

8. TERAPIA INDYWIDUALNA:

- PODŁOGA - PANELE PODŁOGOWE
- ŚCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

9. DZIENNY POBYT 1:

- PODŁOGA - PANELE PODŁOGOWE WINYLOWE
  WZÓR W JODŁĘ KLASA 33
- ŚCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

10. DZIENNY POBYT 2:

- PODŁOGA - PŁYTKI PODŁOGOWE - WG. WSKAZANIA 
ZAMAWIAJĄCEGO FORMAT 60x120 cm LOGAN SNOW
ANTYPOSLIZGOWE
- ŚCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

11. KOMUNIKACJA:

- PODŁOGA - PŁYTKI PODŁOGOWE - WG. WSKAZANIA 
ZAMAWIAJĄCEGO FORMAT 60x120 cm LOGAN SNOW
ANTYPOSLIZGOWE
- ŚCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + TYNK DEKORACYJNY
DO WYSOKOŚCI NADPROZY DZRZWI
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

12. WIATROŁAP:

- PODŁOGA - PŁYTKI PODŁOGOWE - WG. WSKAZANIA 
ZAMAWIAJĄCEGO FORMAT 60x120 cm LOGAN SNOW
ANTYPOSLIZGOWE
- ŚCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + TYNK DEKORACYJNY
DO WYSOKOŚCI NADPROZY DZRZWI
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

PROJEKTOWANE ŚCIANY GKB  

PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI  

PROJEKTOWANE SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK LASTRYKO/
WARSTWA WYRÓWNAWCZA + PŁYTKI PODŁOGOWE WG. OPISU
POMIESZCZEŃ 
PROJEKTOWANE WYRÓWNANIE POZIOMÓW POSADZEK:
- DEMONTAZ PANELI I WARST PODBUDOWY
- 2 x STYROPIAN EPS 100 GR. 10 cm
- FOLIA BUDOWLANA
- MATA SYSTEMOWA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 
- WYLEWKA BETONOWA OK 8 cm ZBROJONA SIATKĄ
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- PŁYTKI PODŁOGOWE DREWNOPODOBNE

UWAGA ! USTALIĆ GRUBOŚC WARST POSADZKOWYCH
W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WYRÓWNANIE POZIOMÓW
W STANIE NA GOTOWO

PROJEKTOWANE WYRÓWNANIE POZIOMÓW POSADZEK:
- DEMONTAZ PANELI I WARST PODBUDOWY
- 2 x STYROPIAN EPS 100 GR. 10 cm
- FOLIA BUDOWLANA 
- WYLEWKA BETONOWA OK 5 cm 
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA
- PŁYTKI PODŁOGOWE JASNE SZARE

UWAGA ! USTALIĆ GRUBOŚC WARST POSADZKOWYCH
W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WYRÓWNANIE POZIOMÓW
W STANIE NA GOTOWO

h=330cm

h=330cm

h=330cm

h=330cm

h=330cm

h=330cm

h=330cm

BLATSZAFA
PRZELOT

BLAT
LOD

STREFA CZYSTA STREFA BRUDNA

UWAGA! ISTNIEJĄCE INSTALACJE WTYKOWE/GNIAZDKA
DO PRZEBUDUDOWANIE I PRZEŁOŻENIA WG 
WSKAZAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, W KOORDYNACJI
Z PLANOWANYM WYPOSAŻENIEM

POSADZKA Z KAMIENIA - MARMUR GR. 2 CM/
DEMONTAŻ PANELI I WYKONANIE WYLEWKI  

LAMPY NA SZYNOPRZEWODZIE

10.DZIENNY POBYT 2
A: 34,8 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

9.DZIENNY POBYT 1
A: 64,7 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

8. TERAPIA INDYWIDUALNA
A: 25,2 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

7. POKÓJ WYPOCZYNKU
A: 22,9 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

2. KSIĘGOWOŚĆ
A: 7,7 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

1. BIURO
A: 24,2 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

11.KOMUNIKACJA
A: 40,7 m2

H: 330 cm

12.WIATROŁAP
A: 4,3 m2

H: 330 cm

3. PRZEDSIONEK
A: 1,8 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

4. WC MESKIE
A: 3,7 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

5. KORYTARZ
A: 5,7 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

6. WC NSP
A: 4,9 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm
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Istn.
skrzyneki elektryczne

Wnęka ścienna

Stopnie schodowe
2x15 cm - drewniane

na podbudowie

Istniejące schody -
konstrukcja stalowa/
stopnie drewniane

Istniejąca 
balustrada

Odszadzka ściany 
piwnicy

Stopnie schodowe
2x12,5 cm 
drewniane

Istniejąca wentylacja
grawitacyjna

Istniejąca wentylacja
grawitacyjna

h=330cm

h=330cm

h=330cmh=360cm

h=330cm
h=300cm

h=330cm

h=330cm

7.SALA OGÓLNA
A: 34,8 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

6.SALA OGÓLNA
A: 64,7 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

5. SALA KOMPUTEROWA
A: 25,2 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

4. SALA PLASTYCZNA
A: 22,9 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

2. KSIĘGOWOŚĆ
A: 17,9 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

1. BIURO
A: 24,2 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm

8.KOMUNIKACJA
A: 40,7 m2

H: 330 cm

3. WC
A: 4,2 m2

<Rodzaj posadzki>
H: 330 cm
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