Demontaz grzejnikéw
Sciennych - rozwinigcie
instalacji ogrzewnia podtogowego
zinstalacji istniejacej np. poprzez
RTL lub tréjdrogowy zawor

Dobor rozwi

po stronie wykonawcy.

Wymiana balustrady -
wykonac balustrade
stalowa z pochwytem
na wys. min 110 cm
nad poziomem
spocznika

Balustrada lakierowna -
6r i kolor
uzgodni¢ w nadzorze

Zabudowat przestrzefi
nad odsadzka Sciany
piwnicy do sufitu nad

prterem - maskowanie
istn. rur c.o. - wysokod¢

Sciany do zabudowy ok 400 cm

Plyta GK na stelazu

Wykonat dwa stopnie
szer. 25 cm/ h= ok 12,5 cm
wysokos¢ stopni dostosowac

do réznicy poziomow
pomieszezer

) stopieri z bloczka - mocowany do
Uwagal obrzeze nowej podiogil wykol dre

posadzki dylatowac od Sciany
Sciany gk mocowac do posadzki
pomieszczeri nr. 112

ewnem

Projektowane wyburzenie
otworu szer. 100/ h 200 cm

/ nadproze z belek 2 x SBN dt. 150 cm
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WYTYCZNE DO POMIESZCZEN:

1. BIURO:

- PODLOGA - KAMIEN MARMUR GR. 2CM

- SCIANA 1/2/3 - SZPACHLOWANIE | MALOWANIE

- SCIANA 4 - ROZBIORKA SCIANY LEKKIE - NOWA SCIANA GK
- SUFIT - SZPACHLOWANIE MALOWANIE

2. KSIEGOWOSC:

- PODLOGA - K}lMIEﬂ MARMUR GR. 2CM

- SCIANA 2/3 - SCIANY GK + GLADZ + MALOWANIE
- SCIANA 1/4 - SZPACHLOWANIE | MALOWANIE

- SUFIT - SZPACHLOWANIE MALOWANIE

3. PRZEDSIONEK:

- PODLOGA - PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE
60X120 CM MATERIAL ZAMAWIAJACEGO

- SCIANA 1/2/3/4 - SCIANY GK + PLYTKI SCIENNE DO SUFITU

- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

4. WC MESKIE:

- PODLOGA - PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE
60X120 CM MATERIAL ZAMAWIAJACEGO

- SCIANA 1/2/3/4 - SCIANY GK + PLYTKI SCIENNE DO SUFITU

- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

5. KORYTARZ:

- PODLOGA - PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE
60X120 CM MATERIAL ZAMAWIAJACEGO

- SCIANA 1/2 - SCIANY GK + TYNK DEKORACYJNY

- SCIANA 3/4 - SZPACHLOWANIE + TYNK DEKORACYJNY

- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

6. WC NSP:

- PODLOGA - PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE
60X120 CM MATERIAL ZAMAWIAJACEGO

- SCIANA 1 - SCIANY GK + PLYTKI SCIENNE WYS

POMIESZCZENIA )

- SCIANA 2/3/4 - SZPACHLOWANIE + PLYTKI SCIENNE

WYS. POMIESZCZENIA

- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

7. POKOJ WYPOCZYNKU:

- PODLOGA - PANELE PODLOGOWE
- SCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

8. TERAPIA INDYWIDUALNA:

- PODLOGA - PANELE PODLOGOWE
- SCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE
- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

9. DZIENNY POBYT 1:

- PODLOGA - PANELE PODLOGOWE WINYLOWE
WZOR W JODLE KLASA 33

- SCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

10. DZIENNY POBYT 2:

- PODLOGA - PLYTKI PODLOGOWE - WG. WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO FORMAT 60x120 cm LOGAN SNOW
ANTYPOSLIZGOWE

- SCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

11. KOMUNIKACJA:

- PODLOGA - PLYTKI PODLOGOWE - WG. WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO FORMAT 60x120 cm LOGAN SNOW
ANTYPOSLIZGOWE

- SCIANA 1/2/3/4 - SZPACHLOWANIE + TYNK DEKORACYJINY
DO WYSOKOSCI NADPROZY DZRZWI

- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE

12. WIATROLAP:

- PODLOGA - PLYTKI PODLOGOWE - WG. WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO FORMAT 60x120 cm LOGAN SNOW
ANTYPOSLIZGOWE

- SCIANA 1/2/34 - SZPACHLOWANIE + TYNK DEKORACYJNY
DO WYSOKOSCI NADPROZY DZRZWI

- SUFIT - SZPACHLOWANIE + MALOWANIE
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PROJEKTOWANE $CIANY GKB

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE
PROJEKTOWANE ROZBIORKI
PROJEKTOWANA WYMIANA PANELI PODLOGOWYCH

POSADZKA Z KAMIENIA - MARMUR GR. 2 CM/
DEMONTAZ PANELI | WYKONANIE WYLEWKI

PROJEKTOWANE SKUCIE ISTNIEJACYCH PLYTEK LASTRYKO!
WARSTWA WYROWNAWCZA + PLYTKI PODELOGOWE WG. OPISU
POMIESZCZEN

PROJEKTOWANE WYROWNANIE POZIOMOW POSADZEK:

- DEMONTAZ PANELI | WARST PODBUDOWY

-2 x STYROPIAN EPS 100 GR. 10 cm

- FOLIA BUDOWLANA

- MATASYSTEMOWA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

- WYLEWKA BETONOWA OK 8 cm ZBROJONA SIATKA

- WARSTWA WYROWNAWCZA

- PLYTKI PODLOGOWE DREWNOPODOBNE

UWAGA ! USTALIC GRUBOSC WARST POSADZKOWYCH
W SPOSOB ZAPEWNIAJACY WYROWNANIE POZIOMOW
W STANIE NA GOTOWO

PROJEKTOWANE WYROWNANIE POZIOMOW POSADZEK:
- DEMONTAZ PANELI | WARST PODBUDOWY

-2 x STYROPIAN EPS 100 GR. 10 cm

- FOLIA BUDOWLANA

- WYLEWKA BETONOWA OK 5 cm

- WARSTWA WYROWNAWCZA

- PLYTKI PODLOGOWE JASNE SZARE

UWAGA ! USTALIC GRUBOSC WARST POSADZKOWYCH
W SPOSOB ZAPEWNIAJACY WYROWNANIE POZIOMOW
W STANIE NA GOTOWO

LAMPY SCIENNE TYPU DOWNLIGHT

NOWE OPRAWY SUFITOWE - ILOSC DOBRAC ZGODNIE
ZNORMA PN

UWAGA! ISTNIEJACE INSTALACJE WTYKOWE/GNIAZDKA
DO PRZEBUDUDOWANIE | PRZELOZENIA WG

WSKAZAN ZAMAWIAJACEGO, W KOORDYNACJI

Z PLANOWANYM WYPOSAZENIEM

LAMPY NA SZYNOPRZEWODZIE
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