Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Podlaskiego - Polska Unie Europejska

Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 9/2025

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz wyposazenia pracowni kuchennej Centrum Badawczo-Rozwojowego zgodnie z
ponizszym opisem poszczegdlnych czesci zamowienia.

Nazwa

Lp. ac
P czesci

Opis przedmiotu zamowienia

Kluczowe parametry techniczne:

- pojemnos$¢ pieca co najmniej 3xGN 2/3

- maksymalna gtebokos¢ catkowita pieca do 600 mm (wg projektu Zatacznik nr 10)

- dotykowy panel sterowania wysokiej rozdzielczosci, zdefiniowane programy (intuicyjna obstuga, sprzet przyjazny
uzytkownikowi)

- alarm na koniec cyklu pracy lub inna forma (np. wizualna) sygnalizowania zakonczenia cyklu pracy urzadzenia
- iloS¢ pétek co najmniej 3

- kontrola predkosci wentylatora

- zasilanie elektryczne 230V / 400 V

- opcja regulacji wilgotnosci, nie mniej niz 5 — stopniowa

- bezpieczne 2-stopniowe otwieranie drzwi

- gwarancja min. 24 miesigce

- bezpieczna szyba

- drzwi pieca otwierane na prawg strone

- wewnetrzne o$wietlanie

- wielopunktowy czujnik do mierzenia temperatury rdzenia (sonda)

- system 100% automatycznego mycia

- funkcja oszczednosci energii

- zapis danych HACCP

Czesc 1.
Dostawa i

1 montaz pieca
konwekcyjno-
parowego
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- urzadzenie do czesciowego odsalania wody do pieca, wymiary nie wiecej niz wys. 550 mm, szerokos¢ 230 mm, z
cyfrowym licznikiem wody (natezenie przeptywu wody 0-15 I/min)

- niezbedne wyposazenie pieca: ruszt ptaski GN 2/3 (3 szt.), pojemnik GN 2/3 40 (3 szt.), pojemnik perforowany GN
2/3 65 (2 szt.), pojemnik emaliowany GN 2/3 40 (1 szt.)

- wyposazony w zintegrowany prysznic do nawilzania komory

Kluczowe parametry techniczne:

- pojemnos$¢ co najmniej 4xGN 1/1, mozliwo$¢ dodatkowych prowadnic

- do szokowego schtadzania lub zamrazania z funkcjg utrzymania temperatury
- wykonana w catosci ze stali nierdzewnej np. AISI 304

- izolacja korpusu chtodniczego

- wolnostojaca

Czes¢ 2. - wydajnos¢ szybkiego schtadzania na cykl zgodnie z DIN 18872-5: Min. 15 kg (+65°C/+3°C) w 90 min.
Dostawa i - wydajnos¢ zamrazania szokowego na cykl zgodnie z DIN 18872-5: Min. 15 kg (+65°C/-18°C) w 240 min.
montaz - panel sterowania
schiadzarko- -zdefiniowane programy oraz mozliwos$¢ tworzenia programéw indywidualnych (intuicyjna obstuga, sprzet przyjazny
zamrazarki uzytkownikowi) ,
. - gwarancja min. 24 miesigce
szokowej - zasilanie elektryczne 230V
- zatadunek poprzeczny
- mozliwos¢ uruchomienia cyklu po zatadunku niezaleznie od temperatury produktu
- atest PZH
- wymiary umozliwiajgce montaz zgodnie z projektem (Zatgcznik nr 10) - Zamawiajgcy dopusci odchylenie + 3% w
odniesieniu do zaprojektowanej maksymalnej dtugosci/szerokosci sprzetu
Czes¢ 3. Kluczowe parametry techniczne:
Dostawa i - Materiat zbiornika stal nierdzewna (nie gorsza niz stal AISI304)
montaz - Mycie blach GN 1/1
zmywarki - zakres temperatur mycia ok 60-850C

podblatowej

- program automatycznego czyszczenia
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- elektroniczne sterowanie, zdefiniowane programy (intuicyjna obstuga, sprzet przyjazny uzytkownikowi)
- wydajnos¢: do 40 koszy/h

- funkcja termostop
- pompa wspomagajaca ptukanie oraz pompa zrzutowa

- automatyczny zmiekczacz wody z regeneracjg objetosciowa inteligentng, wymiary nie wiecej niz szer. 300 mm, gt.
450 mm, wys. 500 mm

- dozowniki ptynéw

- zasilanie elektryczne 230V

- kosze na naczynia, kosz na sztuéce

- poziom hatasu < 70 DB

- gwarancja min. 24 miesigce
- wymiary umozliwiajgce montaz zgodnie z projektem (Zatacznik nr 10)

Kluczowe parametry techniczne:

-GN 1/1

- podblatowy

- Wiasne chtodzenie

- Materiat wykonania stal nierdzewna (nie gorsza niz stal AISI304)
- Wyjmowane prowadnice

Czesc4. - Dwumodutowy, moduty drzwiowe, wymiary wg projektu (Zatacznik nr 10) - Zamawiajacy dopuéci odchylenie +
Dostawa | 3% w odniesieniu do zaprojektowanej maksymalnej dtugoéci/szerokosci sprzetu

montaz stotu - Sterownik elektroniczny z panelem, zdefiniowane programy (intuicyjna obstuga, sprzet przyjazny uzytkownikowi)
chtodniczego - izolacja korpusu chtodniczego

- Zakres temperatur ok. 0°C do +12°C
- Moc chtodnicza ok. 330 Watt -10°C VT/+40°C UT
- czynnik chtodniczy przyjazny dla srodowiska o bardzo niskim GWP<5

- pojemno$¢ brutto nie mniej niz 270l

- zasilanie elektryczne 230V
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- gwarancja min. 24 miesigce
- atest PZH

Czesc 5.
Dostawa i
montaz stotu
mrozniczego

Kluczowe parametry techniczne:

-GN 1/1

- podblatowy

- dwudrzwiowy, wymiary wg projektu (Zatgcznik nr 10) - Zamawiajgcy dopusci odchylenie + 3% w odniesieniu do
zaprojektowanej maksymalnej dtugosci/szerokosci sprzetu

- wiasne chiodzenie

- elektroniczny sterownik, zdefiniowane programy (intuicyjna obstuga, sprzet przyjazny uzytkownikowi)
- korpus wykonany w catosci ze stali nierdzewnej (nie gorsza niz stal AISI304)

- automatyczne odszranianie

- dzwiekowy sygnat alarmu

- izolacja korpusu chtodniczego

- pojemno$¢ brutto nie mniej niz 270l

- zakres temperatur ok. -18°C do -20°C

- czynnik chtodniczy przyjazny dla srodowiska o bardzo niskim GWP<5

- zasilanie elektryczne 230V

- gwarancja min. 24 miesigce

- atest PZH

Czesc 6.
Dostawa
pakowarki
prozniowej

Kluczowe parametry techniczne:

- urzadzenie do pakowania prdézniowego produktéw spozywczych

- wskaznik ci$nienia

- szeroko$¢ zgrzewu w przedziale 260 mm — 290 mm x 3 — 5 mm

- automatyczne otwieranie pokrywy

- materiat wykonania stal nierdzewna, komora wykonana z wytrzymatego materiatu np. z odlewu aluminium
- mozliwos¢ ustawiania czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka

- mozliwos¢ pracy w cyklu automatycznym i manualnym

- urzadzenie wyposazone w pompe powietrzng (wydajnos¢ minimum 70 I/h)

- minimalna wysoko$¢ komory 80 mm

- zasilanie elektryczne 230V
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- poziom hatasu < 70 DB

- gwarancja min. 24 miesigce

- wymiary wg projektu Zatgcznik nr 10

Kluczowe parametry techniczne:

- ustawienia temperatury i doktadnos¢ wyswietlanej wartosci 0.1°C (precyzyjna regulacja temperatury)
- zakres ustawienia czasu pracy 00:01 - 99:59

Czesc 7. - zakres ustawien temperatury okoto 5°C - 95°C
Dostawa - wmontowana pompka umozliwiajgca rownomierng cyrkulacje wody
cyrkulatora - cyfrowy panel sterowania, zdefiniowane programy (intuicyjna obstuga, sprzet przyjazny uzytkownikowi)
bemarowego - kran spustowy do oprozniania wody
- pokrywa z uszczelka
- zasilanie elektryczne 230V
- gwarancja min. 24 miesigce
- wymiary umozliwiajgce montaz zgodnie z projektem (Zatgcznik nr 10)
Kluczowe parametry techniczne:
- 6 pdl grzejnych
- wykrywanie obecnosci garnka
Czesc 8. - sterowanie dotykowe
Dostawa i - timer
montaz plyty .
indukcyjnej - automatyczne wytaczanie
- sygnat dzwiekowy
- zasilanie elektryczne 400 V 3N
- gwarancja min. 24 miesigce
Czesé 9. Kluczowe parametry techniczne:
Dostawa i - pojemno$¢ minimum 70 |
montaz o
. . - zasilanie elektryczne 230V
piekarnika i

- do zabudowy
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- sterowanie elektroniczne, zdefiniowane programy (intuicyjna obstuga, sprzet przyjazny uzytkownikowi)
- prowadnice teleskopowe

- chtodzenie obudowy

- wymuszony obieg powietrza,

- funkcje takie jak termoobieg, grzejnik dolny, grzejnik gérny, grill

- wentylator chtodzacy

- timer

- sonda
- regulacja temperatury do min. 270 °C

- bezpieczna szyba

- wewnetrzne o$wietlanie

- ruszt, blacha, brytfanna

- gwarancja min. 24 miesigc

Kluczowe parametry techniczne:

- zasilanie elektryczne 230V
- do zabudowy

gf’ii:vtg - sterowanie elektroniczne, zdefiniowane programy (intuicyjna obstuga, sprzet przyjazny uzytkownikowi)
10 kuchenki - pojemnos¢ okoto 20l
mikrofalowej - maksymalna szeroko$¢ 600 mm (wg projektu Zatgcznik nr 10)
- talerz obrotowy
- gwarancja min. 24 miesigce
Czesc 11.
Dostawa i e Stof przyscienny z szufladami - 5 sztuk
11 montaz ] - wymiary (szeroko$¢: 800 mm, gtebokoéé: 600 mm, wysokos¢: 850 mm)
zestawu mebli o L N
do pracowni - wykonany ze stali nierdzewnej (jakoscC stali nie gorsza niz AISI 441)

kuchennej
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(meble ze stali
nierdzewnej)

- ilos¢ szuflad 6 (prowadnice wykonane z wytrzymatego materiatu odpornego na korozje, umozliwiajgce peten
wysuw szuflady, obcigzenie do 25 kg, uchwyty szuflad z poszycia)

- rant tylny
- nogi stotéw wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane

- gwarancja min. 24 miesigce

e Zlew dwukomorowy zabudowany — 1 sztuka
- wymiary (szeroko$¢: 1000 mm, gtebokos¢: 600 mm, wysokoS¢: 850 mm)
- wykonany ze stali nierdzewnej (jako$¢ stali nie gorsza niz AISI 441)
- 2 komory o wymiarach ok. 400x400x250 mm

- drzwi skrzydtowe w korpusie (np. wykonane z dwoch warstw blachy w formie puszki usztywnionej,
wyposazone w zatrzask magnetyczny, uchwyt drzwi z poszycia)

- rant tylny

- obnizenie po obwodzie w stosunku do gdérnej krawedzi blatu
- wzmochione metalowymi profilami

- otwor pod baterie na $rodku komory (Srednica 33 mm)

- brak tylnej Sciany w korpusie szafki

- nogi wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane

- gwarancja min. 24 miesigce

o Stot ze zlewem jednokomorowym - 1 sztuka
- wymiary (szeroko$¢: 1200 mm, gtebokosé: 600 mm, wysokoS¢: 850 mm)
- wykonany ze stali nierdzewnej (jako$¢ stali nie gorsza niz AISI 441)
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- 1 komora o wymiarach ok. 400x400x250 mm, po lewej stronie
- otwor pod baterie (Srednica 33 mm), wyciecie otworu pod rozdrabniacz odpadow

- drzwi skrzydtowe w korpusie (np. wykonane z dwoch warstw blachy w formie puszki usztywnionej,
wyposazone w zatrzask magnetyczny, uchwyt drzwi z poszycia)

- brak tylnej Sciany w korpusie szafki

- rant tylny

- obnizenie po obwodzie w stosunku do gérnej krawedzi blatu
- wzmocnione metalowymi profilami

- nogi wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane

- gwarancja min. 24 miesigce

e Stot przyscienny z drzwiami — 2 sztuki
- wymiary (szeroko$¢: 600 mm, gtebokos$¢: 600 mm, wysokos$é: 850 mm)
- wykonany ze stali nierdzewnej (jako$¢ stali nie gorsza niz AISI 441)

- drzwiczki jednoskrzydtowe w korpusie (np. wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki
usztywnionej, wyposazone w zatrzask magnetyczny, uchwyt drzwi z poszycia)

- bez blatu, wg projektu
- nogi wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane
- gwarancja min. 24 miesigce

e Stot nierdzewny z szafkg — 1 sztuka
- wymiary (szeroko$¢: 1200 mm, gtebokosé: 600 mm, wysokoS¢: 850 mm)
- wykonany ze stali nierdzewnej (jako$¢ stali nie gorsza niz AISI 441)
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- drzwi suwane (zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocg rolek)

lub drzwi skrzydtowe w korpusie (np. wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki usztywnionej,
wyposazone w zatrzask magnetyczny, uchwyt drzwi z poszycia)

- potka w szafce
- rant tylny
- nogi wykonane z profili kwadratowych, stopki regulowane

- gwarancja min. 24 miesigce

Uwaga:

Jezeli w tresci Zapytania ofertowego znajduje sie jakiekolwiek wskazanie na okresSlony wyrdb, zrédto, znak towarowy, patent,
rodzaj czy specyficzne pochodzenie — nalezy przyjaé, ze Zamawiajacy podat taki opis ze wskazaniem na typ, wytgcznie w celu
utatwienia okreslenia ich parametréw technicznych i dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen lub innych wyrobdw /
produktéw oraz metod o réwnowaznych parametrach technicznych nie gorszych niz te, podane pod pojeciem typu.
Wykonawca, ktory w celu wykazania spetniania przez oferowany przedmiot zamoéwienia wymagan realizacji zamdwienia
powotuje sie na rozwigzania rOwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego materiaty, urzadzenia lub inne wyroby / produkty czy metody spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Plan rozmieszczenia sprzetéw kuchennych, oraz instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych stanowi Zatgcznik nr 10 do
niniejszego Zapytania ofertowego. Wymiary sprzetow okreslone w poszczegdlnych czesciach zapytania ofertowego musza
umozliwia¢ rozmieszczenie i montaz sprzetéw zgodnie z ww. planem i projektami. W przypadku czesci 2., 4. i 5.
(znajdujacych sie w wyspie - zabudowie meblowej) Zamawiajgcy dopusci odchylenie + 3% w odniesieniu do
zaprojektowanej maksymalnej dtugosci/szerokosci sprzetu. Z uwagi na zachowanie ciggéw komunikacyjnych, urzadzenia
nablatowe nie mogg przekracza¢ wymiardw blatu. Okre$lone przez Zamawiajgcego wymiary podyktowane sg ergonomia
pracy w pomieszczeniu, zasadami BHP i jak najwyzsza funkcjonalnoscig pomieszczenia w odniesieniu do jego powierzchni.




