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A METRYKA INWESTYCJI
A.1  Inwestor

VEOLIA POLNOC Sp. z 0.0.
86-105 Swiecie ul. Ciepta 9

A2

Jednostka projektowa

Zaklad Innowacyjny Technik Energetycznych ,PROMAT” Sp. z 0. o.
ul. Wejherowska 5c, 84-208 Dobrzewino, powiat wejherowski, woj. pomorskie

A3

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

A4

Uchwata nr 135/08 Rady Miejskiej Swiecia z dnia 24.04.2008r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko
— Pomorskiego Nr 102. Poz. 1633 z dnia 1 sierpnia 2008r.) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swiecie,

Umowa zawarta pomigdzy Veolia Poétnoc Sp. z 0.0., a TEC Group Sp. z 0.0.,

Umowa zawarta pomiedzy TEC Group Sp. z o.0., a Zaklad Innowacyjny Technik
Energetycznych PROMAT Sp. z 0.0.,

aktualna mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym do
celow projektowych,

pozwolenie na budowe nr 629/2021 z 17 wrzesnia 2021r. dla inwestycji budowy
zewnetrznej instalacji  wodociagowej w celu zasilenia istniejgcego zbiornika
przeciwpozarowego na terenie cieptowni,

opinia geotechniczna wykonana przezgd &= (ul. Natkowskiej 12/19
85-866 Bydgoszcz) — autorstwa inZ. S
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zaktadu — opracowanie z wrzesnia 2018 roku,
wizja lokalna,

inwentaryzacja terenu inwestycji,

informacje techniczne uzyskane od Inwestora,

obowiazujace normy, przepisy i literatura fachowa.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest etap I inwestycji, tj. projekt kotlowni biomasowej o mocy
znamionowej 3MW wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Swiecie.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany dla elementéw towarzyszacych,
objetych pierwszym etapem: budowa magazynu biomasy w formie muréw oporowych oraz
montaz wagi samochodowej w okolicy wjazdu na teren inwestycji.

Zakres opracowania architektoniczno-budowlanego obejmuje czgs$¢ opisowq i rysunkowa.

A5

Przedmiot i zakres inwestycji objetej opracowaniem. Kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kotlowni biomasowej o mocy znamionowej 3MW i
kogeneracji silnikéw gazowych o mocy 2,4AMWe (dwa silniki o mocy 1,2 MWe kazdy) wraz z
infrastrukturg techniczng
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Dokumentacja projektowa dotyczaca kogeneracji zostanie objeta etapem II inwestycji i opisana
odrebng dokumentacja.
Przedmiotem opracowania jest budowa kottowni biomasowej 3 MW z niezbedng infrastruktura.

Zakres inwestycji | etapu obejmuje montaz nowego kotta 3 MW z ekonomizerem, 72 h silosem
biomasy z ruchomg podloga, uktadem odpylania spalin (multicyklon, elektrofiltr, wentylator
wyciggowy spalin, komin) oraz towarzyszacymi instalacjami wewngtrznymi i zewnetrznymi
(kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna, instalacja wody zimnej/p.poz., rurociagi
technologiczne).

W ramach I etapu planuje si¢ takze realizacje obiektéw budowlanych towarzyszacych: magazynu
biomasy w formie muréw oporowych oraz montaz wagi samochodowej w okolicy wjazdu na
teren inwestycji.

Magazyn planuje si¢ wykona¢ w czesci nawierzchni pieszo-jezdnej placu sktadowego (bez
zmiany bilansu terenu). W pierwszej kolejnosci planuje si¢ rozbidrke nawierzchni, wykopy,
wykonanie podsypki piaskowej, realizacje fundamentéw murdw.

Mury oporowe przewiduje siew technologii monolitycznej (wylewane na mokro).

A.6  Teren inwestycji
Dziatka numer 1440/22

obreb Swiecie Miasto (0001)
ul. Ciepta, 86-105 Swiecie
powiat Swiecki

woj. Kujawsko-pomorskie
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B.  CZESC OPISOWA

B.1  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja na dzialce nr: 1440/22, polega na budowie magazynu biomasy w
formie muréw oporowych.

VIII — inne budowle

B.2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Magazyn biomasy bedzie stanowit sktadowisko zapasowego paliwa dla projektowanej kotlowni
biomasowe;.

B.3  Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Magazyn biomasy stanowi forme¢ wydzielonego placu skladowego, ograniczonego murami
oporowymi o wysokosci 4,5m (4,6m od poziomu placu), utozonych w literg¢ C, dajace mozliwos¢
zasypywania paliwa biomasowego do wysokosci okoto 4m na czesci jego powierzchni.

Projekt nie przewiduje ingerencji w kubature i kolorystyke wykonczenia zewn¢trznego zabudowy
juz istniejacej na dzialkce.

B.4  Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych
Podstawowe parametry techn. obiektu — magazyn biomasy (zgodnie z PN-ISO 9836:1997):

- wysokos¢ (muréw) 4,60m

- dlugos¢ 12,89m

- szerokosé 10,00m

- pow. uzytkowa (powierzchnia sktadowania) 119,21m’

B.S Kategoria geotechniczna obiektu. Warunki geotechniczne posadowienia

Warunki geotechniczne podtoza dla potrzeb posadowienia projektowanego obiektu okreslono na
podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzadzone] przez RSN 7
Bydgoszczy, w czerwcu 2022r.
Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Podloze terenu badan zbudowane jest z utworéw holocenowych, reprezentowanych przez nasyp
niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego, humusu, kamieni i thluicznie o migzszosci
0.2~0,6m. Ponizej znajduja si¢ grunty pochodzenia plejstocenskiego, wyksztatlcone jako piaski
drobne i piaski gliniaste. W piaskach drobnych stwierdzono domieszke humusu.
Do glebokosci badan, tj. 5,0m, nie nawiercono wody gruntowej.
W rejonie badan dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak
wystgpowania negatywnych zjawisk geodynamicznych lub oznak niekorzystnych warunkéw
geotechnicznych na terenie badan. Bioragc pod uwage wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych nalezy okresli¢ warunki gruntowe w miejscu inwestycji jako proste
Wnhioski i1 zalecenia:

- Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne moga by¢ czasowo mniej

korzystne od przedstawionych w niniejszym opracowaniu, szczegdlnie w okresach roku o
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zwiekszonej infiltracji powierzchniowej (roztopy, dtugotrwate opady).

- Zaleca si¢ prowadzenie robot zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem
geotechnicznym.

- Podczas prac zwigzanych z posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopow.

- W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

- Glebokos¢ strefy przemarzania w rejonie badan wynosi ok. 1,00 m ppt.

B.6 Konstrukcja

B.6.1 Zastosowane materialy konstrukeyjne

- Beton C30/37 XC4 XF1
- Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, gat. BSOOSP

B.6.2 Uklad konstrukcyjny. Zastosowane schematy konstrukcyjne. Zalozenia przyjete do
obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
Mury oporowe

Uktad konstrukcyjny magazynu masy stanowia katowe $ciany oporowe obliczane bez
uwzglednienia efektu przesztywnienia Sciang prostopadia. Przyjeto ciezar biomasy skladowanej
7,4kN/m3, oraz wspotczynnik parcia bocznego 0,7.

Konstrukcj¢ zaprojektowano metoda stanow granicznych nosnosci i uzytkowania zgodnie

z obowigzujacymi normami. Wartosci sit wewngtrznych w stanie granicznym nosnosci w
najbardziej wytezonych przekrojach nie przekraczaja nosnosci elementéw konstrukcji. Wartosci
ugie¢, deformacji i zarysowan konstrukcji w stanie granicznym uzytkowania nie przekraczaja
wartosci dopuszczalnych okreslonych w normach.

B.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

B.7.1 Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Nie dotyczy =zakresu inwestycji. Wody opadowe zagospodarowane zgodnie ze stanem

istniejacym, na powierzchni placu i do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

B.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

B.7.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy zakresu inwestycji..

B.7.4 Wlasciwosei  akustyczne oraz emisja  drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametréw tych
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czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Obiekt z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie bedzie zrédlem szczegdInych
hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkdéw zaradczych.

B.7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W poblizu projektowanych obiektow nie wystepuja drzewa i krzewy, dla ktérych fundamenty
budynku moglyby naruszy¢ uktad korzeniowy. Z uwagi na stosunkowo ptytkie fundamenty
obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakildcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowy i istniejgcych
utwardzonych wejs¢ na teren dzialki i do budynkow.

B.7.6 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

B.7.7 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszezeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

B.8 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Magazyn biomasy nie bedzie posiadat wyposazenia budowlano-instalacyjnego. Mury zelbetowe
zostang wykonane w technologii monolitycznej opisanej w czesci konstrukcyjnej i projekcie
technicznym, wykonczone na gtadko i zaimpregnowane oraz zabezpieczone izolacja pionowg w
gruncie dla zapobiegania podciggania wilgoci z gruntu.

B.9 Prace rozbiorkowe wraz z gospodarka odpadami

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé wszystkich
obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Elementy podlegajace rozbiérce i demontazu:
e nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych — w zakresie planowanych obiektow,
e grunt pod fundamentowanie.
Odpady rozbiérkowe
Rozbiorka wygeneruje odpady, ktore musza by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i
wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
W przypadku, gdy powstang odpady nalezy z nimi postegpowaé w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
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ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zabronione jest postgpowanie z odpadami w
sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktorej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadow
niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych
rodzajow oraz mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w
celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia
i zdrowia ludzi lub srodowiska.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow bud. oraz infrastruktury drogowe;j
17 01 Odpady materialéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly,
plyty, ceramika)

17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek i remontow

17 01 02 | Gruz ceglany

17 01 03 | Odpady innych materialow ceramicznych i elementow wyposazenia

17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 81 | Odpady z remontéw i przebudowy drog

17 01 82 | Inne niewymienione odpady

17 04 Odpady i zlomy metaliczne oraz stopow metali

17 04 01 | Miedz, braz, mosiadz

17 04 02 | Aluminium

17 04 03 | Otow

17 04 04 | Cynk

17 04 05 | Zelazo i stal

17 0406 | Cyna

17 04 07 | Mieszaniny metali

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 | Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace substancje
03* niebezpieczne

17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demont. inne niz wymienione w 17 0901, 170902 17 09 03
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B.10 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowalnego,  projektu  technicznego oraz  projektow  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej si¢
warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Uwaga:

Podstawg opracowania warunkow ochrony p.poz. jest realizowana na terenie kotlowni
inwestycja objeta pozwoleniem na budowe nr 629/2021 z 17.09.2021r. — dotyczgca budowy
zewnetrznej instalacji  wodociagowej w celu zasilenia istniejgcego zbiornika
przeciwpozarowego.

1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Magazyn biomasy bedzie stanowit czgs¢ sktadu paliwa na placu — nie jest budynkiem w mysl
przepisow PB. Planuje sie jedynie wydzielenie biomasy murami oporowymi w celu
selektywnego przechowywania materiatu.

Magazyn bedzie stanowit powierzchnie 119,21 m’.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych.

Gléwna substancja palng wystepujaca - biomasa w postaci zrgbek drzewnych.

. zrebki drewna powstajace w procesie produkcyjnym obrébki drewna 20+50 mm

. trociny powstajace w procesie produkcyjnym obrobki drewna — kora 4060 mm
Dodatkowo przewiduje si¢ mozliwos¢ zastosowania mieszaniny zrebki drzewnej z biomasa
pochodzenia agrarnego (miskantus, wierzba energetyczna oraz inne z upraw, w ktorych
zawartos¢ azotu wynosi do 0,5%). W takim przypadku proporcji mieszaniny to zrgbka drzewna
w ilosci ok. 90% oraz domieszka w ilosci ok. 10%.

Orientacyjne wlasnosci paliwa:

. wartos¢ opatowa (cieplo spalania) 817 MJ/kg

. wilgotnos¢ 30+55%

. zawartos¢ popiotu 3%,

. gestos¢ nasypowa 2004250 kg/m’

Dane charakterystyczne przechowywanej biomasy:
e Opal: biomasa w postaci zrebki drzewnej;

e (Gestos¢ nasypowa 250 kg/m’;

e Wilgotnos¢ biomasy od 30% do 55%;
e Cieplo spalania 13 MJ/kg;

e Powierzchnia komory zasypowej 104,11m?;

e  Wysokos¢ sktadowania 2,0-4,0m
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e Masa przechowywanej biomasy — maks. 105 ton.
3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Obiekty objete projektem nie stanowig budynku — magazyn biomasy wraz z placem skfadowym
wegla stanowig otwarte skfadowska. Klasyfikuje sie je jako budynki PM jedynie do okreslenia
odleglosci do innych stref pozarowych.

4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
Zewnatrz pomieszczen.

Magazyn wraz z istniejacym placem bedzie stanowit otwarte skfadowisko paliwa i nie stanowi
budynku. Nie okresla si¢ kategorii zagrozenia ludzi.
Podczas codziennej eksploatacji obiekty nie sa udostgpniane osobom postronnym.

5. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt budowlany nie stanowi odrebne;j strefy pozarowej, jest czescig placu sktadowego opatu dla
kotlowni. Jest on jedynie wyodrebniony z placu poprzez mury oporowe, dla mozliwosci
selektywnego przetrzymywania opatu.

Okreslono gestos¢ obcigzenia ogniowego tylko na potrzeby okreslenia odleglosci od innych
budynkéw — jak dla budynkow PM.

Dla calego placu sktadowego, razem z weglem okreslono obcigzenie ogniowe Qd>4000MJ/m2).

Nie zastosowano elementow oddzielenia pozarowego dla tego projektowanego obiektu oraz
istniejgcego placu.

6. Maksymalna gesto$S¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego - okreslona jako Q>4000MJ/m’

Na tej samej dzialce znajduja si¢ / bedg si¢ znajdowaé:

- kotlownia — Qd< 500MJ/m’

- sktad wegla - Qd>4000 MJ/m’

- skfad biomasy - Qd>4000 MJ/nr’.

- budynki warsztatowe, socjalno-biurowe, techniczne.

- projektowana kotlownia z silosem zasypowym i komora techniczna- Qd>4000MJ/m2.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budynku.

Magazyn biomasy w formie muréw oporowych jest wydzielonym placem sktadowym - nie
stanowi budynku w mysl rozporzadzenia WT i ustawy PB.

8. Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem,
w tym pomieszczeniach zagrozonych wybuchem.

W obiektach nie beda sktadowane materiaty wybuchowe. Nie wystepuja pomieszczenia
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zagrozone wybuchem.
9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnoSci osob przebywajacych w obiekcie.

Nie dotyczy.

10.  Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych.

Nie dotyczy.

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Nie dotyczy.

12. Wyposazenie w gasnice.
Nie dotyczy.
13.  Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczo-gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Drogi pozarowe
Nie wymagana.
Zaopatrzenie w wode¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru

[los¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto jak dla silosow, komor i zasobnikow ze
statymi sypkimi materialami palnymi - wynosi 10 dm3/s.

Hydranty zewne¢trzne i zbiornik przeciwpozarowy
Dzialka, na ktdrej usytuowane sa obiekty nie posiada hydrantdw zewnetrznych.

Zapewnienie ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona poprzez:

- istniejacy w ulicy Armii Krajowej hydrant DN80 o wydajnosci 13dm’/s i cisnieniu
dynamicznym 0,34MPa

- istniejacy zbiornik podziemny przeciwpozarowy o objetosci uzytkowej 318m’

(objety pozwoleniem na budowe nr 629/2021 z 17.09.2021r. - inwestycja budowy zewngtrznej
instalacji wodociagowej w celu zasilenia istniejacego zbiornika przeciwpozarowego (inwestycja
w trakcie realizacji),

Odlegtosci:

Odlegto$¢ hydrantu od chronionego skfadu biomasy — 33,6m do placu i 39,4 do projektowanego
magazynu biomasy.

Odlegtos¢ stanowiska czerpania wody (2 stanowiska wozow strazy pozarnej) — 6m do placu i
61,7m do projektowanego magazynu biomasy.
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14. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacja o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Obiekty spetnia¢ beda wymagania wynikajace z §271 ,,warunkéow technicznych” w zakresie
odleglosci od obiektow sasiednich.

Otwarte skfadowisko, ze wzgledu na usytuowanie, nalezy traktowac jak budynek PM.

Odlegto$¢ magazynu biomasy wraz ze sktadowiskiem wegla stanowi w tym rozumieniu jeden
budynek PM i odleglosci do najblizszego budynku na dziatlce budowlanej (odrebne strefy
pozarowe):

e ponad 36m - od budynku istniejacej kottowni (Qd<500MJ/m?),

e ponad 35m - od istn. garazy (Qd<500MJ/m?),

e ponad21m - od istn. budynkow technicznych (trafostacje Qd<500MJ/m2)

e ponad 20m -od projektowanej kottowni z silosem zasypowymi i komora

techniczna (Qd>4000MJ/m?).

Odlegtos¢ obiektéw od granicy dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie:
e najblizsza granica dziatki sgsiedniej w odleglosci ponad 15,4m (strona polnocna —
granica z dzialkg drogowa).

15. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem architektoniczno-budowlany.

Nie dotyczy.

Uwaga:

e wszystkie zastosowane materiaty i rozwiazania systemowe musza posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej
(deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r.
Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).
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D.  CZESC RYSUNKOWA
1. PB-PAB-A-696-11 MAGAZYN BIOMASY — MURY OPOROWE - SKALA 1:100
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