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Nazwa inwestycji Budowa kotta biomasowego w ramach cieptowni w Swieciu
86-105 Swiecie, ul. Ciepta 9
Adres dz. nr 1440/22, obreb Swiecie Miasto (0001)

identyfikator dziatki 041409 4.0001.1440/2

XVIII - budynki przemystowe stuzace energetyce

Kategoria obiektu XXVI - sieci

45251200-3 Roboty budowlane w zakresie budowy cieptowni

71300000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262310-7 Zbrojenie

45262210-6 Fundamentowanie

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223210-1 Prace konstrukcyjne ze stali

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, drég, lotnisk i kolei

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kltadzenia rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociagow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

Nazwy i kody 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

robét 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261410-1 I1zolowanie dachu

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262500-6 Roboty murarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne w budynkach

45331110-0 Instalowanie kottow

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

42961000-0 System sterowania i kontroli

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Roboty tynkarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432210-9 Ktadzenie okladzin sciennych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45440000-3 Roboty malarskie
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie inwestycyjne pn. ,Budowa kotta biomasowego w ramach cieptowni w Swieciu” bedzie
realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj” i oznacza inwestycje obejmujaca zaprojektowanie,
dostawy i budowe cieptowni w technologii opartej na kotle opalanym biomasa. Cieptownia zasila¢ bedzie
miejskg sie¢ cieptowniczg w Swieciu i bedzie wspdipracowata z cieptownig weglowo-gazowa
zlokalizowang w Swieciu przy ul. Cieptej 9.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie dokumentaciji projektowej technicznej i wykonawczej

- budowe budynku cieptowni oraz zadaszonego silosu (magazynu) do sktadowania paliwa (biomasy) z
ruchomg podfoga, otwartego magazynu paliwa, wagi samochodowej na terenie dziatki nr 144/22 w
Swieciu, przy ul. Cieptej 9, wraz z instalacjami wewnetrznymi, przytgczami, kominem i
zagospodarowaniem terenu woko6t nowych budynkow,

- dostawe i instalacje kompletnej technologii cieptowni zasilanej biomasg (biomasa — zrebka drzewna)
sktadajgcej sie z kotta wodnego z wymiennikiem produkujgcego energie cieplng, o mocy termicznej 3,00
MW,

- podtaczenie cieptowni do miejskiej sieci cieptowniczej; punkt podtgczenia — rozdzielacze wody

grzewczej w hali kottow istniejgcej cieptowni weglowo-gazowe;.

Podstawowym celem budowy i w jej nastepstwie eksploatacji cieptowni zasilanej biomasg jest:

- produkcja ciepta na poziomie ok. 18 000 MWh z mozliwie najefektywniejszym wykorzystaniem
energii chemicznej biomasy,

- ograniczenie wptywu energetycznego spalania paliw na srodowisko poprzez produkcje ciepta

z odnawialnego zrodta energii i czesciowe zastgpienie wytwarzania energii cieplnej z wegla,

- poprawa niezawodnosci zasilania w energie cieplng obszaru miasta Swiecie,

- wykorzystanie lokalnych zasobdéw paliwa oraz intensyfikacja lokalnego rynku ustug,

- dostosowanie elementéw uzbrojenia i zagospodarowania terenu zwigzanego z cieptownig do

projektowanej technologii oraz aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego.

Cieptownia ma by¢ dostosowana do wspétczesnych standardéw i wybudowana zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami prawa.

Opis przedmiotu zamodwienia za pomoca kodow Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i cieptowni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262310-7  Zbrojenie

45262210-6 Fundamentowanie
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45200000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223210-1 Prace konstrukcyjne ze stali

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, drég, lotnisk i kolei

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggéw

45231112-3 Instalacja rurociagow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

45261000-4  Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262500-6 Roboty murarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne w budynkach

45331110-0 Instalowanie kottéw

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

42961000-0 System sterowania i kontroli

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Roboty tynkarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45432210-9 Ktadzenie oktadzin sciennych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45440000-3 Roboty malarskie
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Wg zatgcznika do umowy GWARANCJE, STAWKI JEDNOSTKOWE KAR UMOWNYCH,

PROCEDURY ODBIOROWE, POMIARY | PROBY GWARANCYJNE

1.3. Szczegotowe parametry zamowienia

Projekt technologiczny cieptowni biomasowej, lokalizacja i zatozenia konstrukcyjno-budowlane winny

by¢ zgodne z niniejszym opracowanie PFU.

Tab. 1 Wymagania techniczne kottowni

Nr. Parametr Jednostka Wartos¢
1 | Znamionowa moc cieplna MW 3,0
2 | Maksymalna temperatura pracy kotta °C 125
3 | Maksymalne ci$nienie robocze kotta bar 16
4 | Sprawnos¢ kotta (z ekonomizerem) % =85
5 | Paliwo Zgodnie z parametrami paliwa
6 | Zakres regulacji mocy kotta % 30+100
7 | Nominalne natezenie przeptywu kotta przy m3/h 131
At =20°C
8 | Temperatura min. wody przed kottem °C 85
9 Temperatura na wyjsciu z kotta °C 120
10 | Poziom wibracji nowo zabudowanych klasa A
urzgdzen wg 1SO-10816/7919

Dopuszcza sie zastosowanie kotta wodnego pracujacego na nizszym cisnieniu i temperaturze

na wyjsciu z kotta 100-110 °C wraz z wymiennikiem separacyjnym na cisnienie maksymalne 16
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bar po stronie potaczenia z istniejaca cieptownia. Przy zastosowaniu powyzszego ukiladu,

sprawnos¢ kotta nalezy podawacé tacznie z wymiennikiem separacyjnym.

Tab. 2 Wymagania dotyczace paliwa

Nr. Nazwa Jednostka Mieszanina
miary
Rozdrobnione drewno, odpady zrebki, odpady z
przetwdrstwa drewna, pozostatosci kory,
trociny. llos¢ trocin w paliwie nie przekroczy
10% catkowitej masy paliwa.

1 Wartos$¢ opatowa MJ/kg 7-12
2 Wilgotnosc¢ referencyjna (dla % 50
gwarantowanych

parametrow kottfa)

3 wilgotnos¢ paliwa % 15-50
4 Zawartosc¢ popiotu % <3

5 Zawartosc siarki % < 0,05
6 Zawartos¢ azotu % <0,25
7 Zawartos¢ chloru % <0.02
8 Zawartosc¢ sodu, potasu % <0,20
9 Maksymalne wymiary zrebki G100
10 Zawartos¢ piasku i gliny % <1

11 Gestos¢ nasypowa kg/m3 200-500
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Dopuszcza sie zastosowanie kotta wodnego pracujacego na nizszym cisnieniu i temperaturze

na wyjsciu z kotta 100-110 °C wraz z wymiennikiem separacyjnym na cisnienie maksymalne 16

bar po stronie potaczenia z istniejaca cieptownia. Przy zastosowaniu powyzszego ukladu,

sprawnos¢ kotta nalezy podawac tacznie z wymiennikiem separacyjnym.

1.4. Podstawowe definicje wystepujace w procesie przygotowania i realizacji inwestycji

Uzyte w niniejszym dokumencie wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1)

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
ale takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z normg lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustalono norm).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty narad, protokoty odbioréw, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze ksigzke montazu.

Dokumentacja powykonawcza — oznacza dokumentacje budowy wraz z dokumentacjag
projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi a takze DTR-ki, instrukcje obstugi i konserwacji
urzgdzen zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robo6t.

Dokumentacja projektowa — oznacza wszystkie projekty, rysunki, opisy rozwigzan wystepujace
W procesie przygotowania i realizacji zadania.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do odnotowywania wydarzeh zaistniatych w toku wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej
miedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Kierownik budowy - osoba lub zesp6t oséb posiadajgcych uprawnienia odpowiednie do
kierowania robotami, wyznaczona przez Wykonawce.

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych - zwigzana jest z oswiadczeniem producenta,
stwierdzajgcym na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z wiasciwym

Programem funkcjonalno - uzytkowym cieptowni o mocy termicznej 3 MW opalanej biomasg w
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Swieciu dokumentem odniesienia. W systemie krajowym jest to Polska Norma lub krajowa
aprobata techniczna.

10) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty
uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

11) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

12) Opracowania dokumentacyjne — oznaczajg wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, a takze decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
niezbedne do realizacji zadania, a w szczegoélnosci do wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce.

13) PFU — program funkcjonalno-uzytkowy oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy opis
robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zadania inwestycyjnego.

14) Polecenia Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

15) Pozwolenie na budowe — oznacza ostateczng decyzje administracyjng zatwierdzajgca projekt
architektoniczno—budowlany i zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych.

16) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, nalezaca do Personelu Wykonawcy,
posiadajagca kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2 Prawa Budowlanego bedaca autorem
Dokumentaciji Projektowej i petnigca funkcje przypisane jej przez art. 20 (obowigzki Projektanta)
oraz art. 21 (prawa Projektanta) Prawa Budowlanego.

17) Przedstawiciel Zamawiajgcego — oznacza Kierownika Jednostki lub inna osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego.

18) Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego w celu budowy cieptowni
opalanej biomasa na terenie istniejacej cieptowni weglowe;.

19) STWIOR - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t to dokumenty o charakterze
szczegotowym okreslajgce sposob wykonania robét, jakos¢ zastosowanych materiatéw oraz
szczegotowe warunki odbiorowe wykonanych rob6t budowlanych.

20) Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

21) Umowa realizacji — oznacza umowe na realizacje zadania inwestycyjnego, ktérej przedmiot jest
opisany w PFU.

22) Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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23) Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zaméwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego

24) Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

25) Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Veolia Pétnoc Sp. z 0. 0. z siedzibg w Swieciu przy ul.
Cieptej 9.

26) Zarzadzajacy realizacjg umowy/Inspektor Nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje jego interesy na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunké4w umowy. Polecenia Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy/Inspektoréw Nadzoru majg moc postanowien zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

27) Zespot urzadzen — oznacza funkcjonalng cze$¢ zadania inwestycyjnego.

28) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa kottowni opartej na kotle opalanym biomasg wspétpracujgcym z
istniejgcym uktadem cieptowni weglowo-gazowej. Technologia cieptowni biomasowej ma by¢
zlokalizowana w nowo zaprojektowanym budynku. Nalezy wykonaé zadaszony silos (magazyn) do
sktadowania paliwa (biomasy) z ruchomg poditogg, otwarty magazyn paliwa i wage samochodowa.
Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-montazowe,
uruchomienie wszystkich urzadzen i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do uzytkowania kompletnego
systemu wytwarzania ciepta z przeznaczeniem do pracy ciggtej i produkcji energii cieplnej na potrzeby
miejskiej sieci cieptowniczej w trybie letnim i zimowym. W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca
winien uzyskaé¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia (w tym UDT), opracowac¢ kompletng dokumentacje
powykonawcza, uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu, dokona¢ przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemu oraz zapewni¢ serwis gwarancyjny.
Wykonawca na etapie skifadania oferty musi okre$li¢ parametry gwarantowane pracy kottowni

biomasowe;.
1.5.1  Projektowanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie rob6t odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem

wymaganiom Zamawiajagcego zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
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zgodnych z najnowszg praktykg i wiedzg inzynierska, prawem polskim i wspo6lnotowym. Projekty

powinny uwzglednia¢ wymogi obstugowe i remontowe poszczegdélnych urzadzen, przewidujac — o ile to

konieczne - odpowiednie otwory montazowe w przegrodach budowlanych oraz dostep do tych

urzadzen.

Prace projektowe i pozostate dokumenty opracowywane przez Wykonawce w ramach przedmiotowego

zamoéwienia obejmujg co najmniej:

1.
2.

10.

11.

12.

Sporzadzenie petno branzowych Projektéw Technicznych

Uzyskanie zmiany decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach realizacji cieptowni
biomasowej - jezeli bedzie wymagana.

Uzyskanie decyzji zamiennej pozwolenia na budowe — jezeli bedzie wymagana.

Sporzadzenie Projektéw Wykonawczych w zakresie wszystkich branz (min. 3 egzemplarzy w
formie wydrukédw papierowych na potrzeby Zamawiajacego + 1 egzemplarz w formie
elektronicznej PDF + wersja edytowalna) jako projekty stanowigce uszczeg6towienie dla
potrzeb wykonawstwa Projekiu Budowlanego wraz z wyposazeniem, w celu kompletnego
wykonania zamowienia tzw. ,pod klucz”. Dokumentacja powinna byé opracowana z
uwzglednieniem warunkoéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

Sporzadzenie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiOR)
doprecyzowujgcych przedmiot zamdwienia w zakresie wymagan jakosciowych oraz
odbiorowych (3 egzemplarze w formie wydrukdéw papierowych na potrzeby Zamawiajgcego + 1
egzemplarz w formie elektronicznej).

Projekt organizacji robét (1 egzemplarz w formie wydruku papierowego dla Zamawiajacego +
jeden do zwrotu Wykonawcy).

Projekt organizacji ruchu w przypadku rob6t prowadzonych w obrebie drég i ciggéw
komunikacyjnych, zatwierdzony przez Zamawiajgcego (1 egzemplarz w formie wydruku
papierowego dla Zamawiajgcego + jeden do zwrotu Wykonawcy).

Projekt montazowy konstrukcji budynku cieptowni (1 egzemplarz w formie wydruku
papierowego dla Zamawiajgcego).

Projekt montazowy konstrukcji zadaszenia sktadu zadaszonego silosu (magazynu) biomasy (1
egzemplarz w formie wydruku papierowego dla Zamawiajgcego).

Projekt montazowy konstrukcji stalowej komina i konstrukcji wsporczych urzadzen i rurociggéw
(1 egzemplarz w formie wydruku papierowego dla Zamawiajgcego).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (2 egzemplarze w formie wydruku papierowego dla
Zamawiajacego).

Opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej co najmniej (dokumentacja zostanie
wykonana po zakonczeniu prac i uruchomieniu cieptowni):

- Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy - 3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych + jeden

egzemplarz w formie elektronicznej,
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- Inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektéw i potgczen miedzyobiektowych — 3
egzemplarze w formie wydrukéw papierowych,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — 3
egzemplarze w formie wydrukéw papierowych

- Instrukcje rozruchu instalacji - 3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych + jeden
egzemplarz w formie elektronicznej,

- Instrukcje obstugi i eksploatacji cieptowni biomasowej - 3 egzemplarze w formie wydrukéw
papierowych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej,

- Instrukcje wspotpracy cieptowni biomasowej z istniejgca kottownig weglowg - 3 egzemplarze
w formie wydrukoéw papierowych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej,

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen cieptowni
biomasowej oraz ich karty gwarancyjne - 3 egzemplarze w formie wydrukdéw papierowych,

- Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz. - 2 egzemplarze w formie wydrukéw
papierowych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej,

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego,

- Protokét z Ruchu Proébnego, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na

sprawdzenie osiggniecia przez niego warunkéw: (a) wskaznikéw eksploatacyjnych, (b)
wskaznikéw emisji - 3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych,

- Protokét Zakonczenia Ruchu prébnego - 3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych,

- Protokoty wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan,

- Dokumenty potrzebne do zatwierdzenia przez UDT kotta, zespotu cisnieniowego i wszystkich
urzadzen towarzyszacych potrzebnych do dopuszczenia do eksploatacji przez UDT,

- Jesli dotyczy — zgtoszenie do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego i do wtasciwego organu
nadzoru nad lotnictwem wojskowym przeszkody lotniczej (komina) zgodnie z §10 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania
oraz oznakowania przeszkdd lotniczych,

- Pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

- Raport porealizacyjny z préb gwarancyjnych i weryfikacji parametrow gwarantowanych
zgodnie z zatgcznikiem do umowy GWARANCJE, STAWKI JEDNOSTKOWE KAR
UMOWNYCH, PROCEDURY ODBIOROWE, POMIARY | PROBY GWARANCYJNE -
opracowany przed odbiorem koncowym, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na sprawdzenie uzyskania wartosci gwarantowanych, wskaznikow
eksploatacyjnych i parametrow deklarowanych przez Wykonawce, oraz dotrzymania
parametréw sSrodowiskowych okreslonych w PFU - 3 egzemplarze w formie wydrukow

papierowych.

Wszystkie w/w dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub z dotgczonym ttumaczeniem.

Na etapie projektowania Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym zastosowane rozwigzania

technologiczne.
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1.5.2 Dostawy oraz roboty budowlano-montazowe

Nalezy zaplanowa¢ dostawy wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do budowy obiektéw i
technologii wytwarzania ciepta w cieptowni biomasowej. Przewiduje sie, ze w toku rob6t budowlano-
montazowych zostang wybudowane, co najmniej, nastepujgce obiekty i urzadzenia oraz wykonane co
najmniej nastepujace prace:

A) Obiekty ogdinobudowlane:

1. Budowa budynku cieptowni biomasowe;j,

2. Budowa komina,

3. Budowa zadaszonego silosu (magazynu) do sktadowania paliwa (biomasy) z ruchomg podtoga,

4. Budowa otwartego magazynu biomasy — otwarty sktad ze $cianami oporowymi,

5. Budowa infrastruktury towarzyszacej,

6. Budowa wagi samochodowe;.

B) Obiekty technologiczne:

1. Kompletna technologia cieptowni z kottem wodnym opalanym biomasa.

2. System sktadowania biomasy w zadaszonym silosie (magazynie) paliwa (biomasy) z ruchomg
podtoga.

3. System monitorowania pytu, CO, 02, SO2, NO2, predkos¢ przeptywu gazow, temperatury gazéw,
cisnienia bezwzglednego gazéw i wilgotnosci wzglednej gazéw w czopuchu komina. Pomiary emis;ji
beda wykonywane 2 razy do roku w sezonie zimowym (pazdziernik-marzec) i letnim (kwiecien-
wrzesien).

4. Dostawa urzgdzen stanowiska operatorskiego w budynku istniejgcej cieptowni.

5. Budowa szafy sterowniczej w budynku cieptowni biomasowej w zakresie wymaganym do
prowadzenia obstugi i remontéw.

6. Inne obiekty, oraz urzadzenia energetyczne wymagane przez technologie cieptowni biomasowej i
urzgdzen technologicznych kottowni.

C) Potaczenia technologiczne na terenie cieptowni i sieci zewnetrzne:
1. Wyprowadzenie mocy cieplnej do rozdzielaczy wody grzewczej zlokalizowanych w hali kottow
istniejgcej cieptowni weglowej wraz z dostosowaniem uktadu technologicznego cieptowni weglowej w

celu odbioru energii cieplnej z kotta biomasowego.

D) Sieci, przytacza i instalacje wewnetrzne wod.-kan.

1. Przytgcze wodociggowe z instalacjg wewnatrz-budynku

2. Przytacze kanalizacyjne z instalacjg wewnatrz-budynku.

3. Zewnetrzna instalacja p.poz. (jesli bedzie wymagana przebudowa instalaciji istniejgcej).

4. Wewnetrzna instalacja p.poz.
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E) Instalacje elektryczne i AKPiA.

1. Adaptacja istniejacej rozdzielnicy RG na tgczny prad 1250A.

2. Instalacja pola zasilajacego budynek technologiczny i zadaszony silos (magazyn) do sktadowania
paliwa (biomasy) z ruchoma podfoga.

3. Rozdzielnica technologiczna usytuowana w budynku kotta biomasowego zapewniajgca rozdziat
energii dla technologii oraz podrozdzielnic pomocniczych.

4. Instalacje elektryczne do zasilania urzadzen technologicznych w budynku kottowni biomasowe.
5. Instalacje elektryczne do zasilania urzgdzen technologicznych zadaszonego silosu (magazynu).
6. Instalacja AKPIA cieptowni wraz z sieciami transmisji, system przesytu danych, system ma
udostepnia¢ dane telemetryczne po protokole Modbus TCP.

7. System wizualizacji procesu w postaci dotykowych paneli HMI zabudowanych na elewacjach szaf
sterowniczych.

8. Instalacja oswietleniowa wewnetrzna i gniazdek sciennych w budynku cieptowni biomasowej oraz
zadaszonym silosie (magazynie) paliwa.

9. Instalacja uziemienia i odgromowa.

10. Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

11. Gniazda remontowe.

12. Instalacje staboprgdowe (systemy pomiaru i zarzgdzania energig, dostepu, teletechniczna,
sygnalizacji pozaru, CCTV - telewizja przemystowa).

13. Pomiar energii elekirycznej na potrzeby wtasne cieptowni biomasowej z udostepnieniem danych
za posrednictwem tgcza telemetrycznego dla systemu SCADA, protok6t ModbusTCP.

14. Uktad napiecia gwarantowanego dla uktadéw pomiarowych, sterownikéw PLC, sieci

teletechnicznych, dostepu, telewizji przemystowe;.

F) Komunikacja wewnetrzna.
Wewnetrzng droge dojazdowa do nowych obiektow nalezy wykonac¢ w powigzaniu z istniejgcym

systemem komunikaciji.

G) Wszystkie inne niezbedne elementy.
Wszystkie materialy oraz montowane urzgdzenia i instalacje majg by¢ dostarczone jako nowe,

wyprodukowane w ciggu 24 miesiecy przed montazem.

1.5.3 Uruchomienie, rozruch, szkolenie, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania

A) Wykonawca przeprowadzi :

- rozruch urzadzen,

- proby eksploatacyjne (w tym proby przedrozruchowe, préby rozruchowe, ruch regulacyjny, ruch
probny),

- eksploatacje probng wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametréw jakosciowych i gwarantowanych.
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B) Wykonawca w cenie ofertowej wykona takze:

- prace wykonczeniowe konieczne do odbioru koncowego,

- prace i czynnosci konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania,

- wyposazy obiekty cieptowni biomasowej i silosu (magazynu) paliwa w urzgdzenia i narzedzia
eksploatacyjne oraz artykuty bezpieczehstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z
zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych,

- wyposazy obiekty cieptowni biomasowej i silosu (magazynu) paliwa w urzgdzenia p.poz. wymagane
przepisami prawa,

- wykona kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementdéw instalacii
wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- wykona opracowanie aktualnej instrukcji eksploatacji cieptowni biomasowej,

- zaktualizuje schemat technologiczny cieptowni z rozszerzeniem go o uktad cieptowni biomasowej,

- wykona opracowanie instrukcji stanowiskowych, BHP i p.poz,

- sporzadzi dokumentacje powykonawczg inwestyciji.

C) Wykonawca w cenie ofertowej uzyska i skompletuje wszystkie pozytywne opinie stosowanych
organow administracji panstwowej kompetentnych w zakresie przekazania obiektu do eksploataciji i
uzytkowania, a takze dostawcéw i odbiorcéw medidw niezbedne do wystgpienia o uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie zrealizowanego obiektu budowlanego.

D) Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem szkolenia Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia program szkoleniowy wraz z harmonogramem
zawierajgcy cel szkolenia oraz jego zakres. Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora
odpowiedzialnego wobec Zamawiajgcego za przebieg szkolenia zarbwno w zakresie teoretycznym jak
i praktycznym. Na zakonczenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzaminy sprawdzajgce dla
kazdego z uczestnikéw. Kazdy uczestnik, ktéry osiggnie wynik pozytywny egzaminu otrzyma od
Wykonawcy certyfikat uprawniajgcy do prowadzenia eksploatacji przekazanej instalaciji.

E) Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego po ich ukonczeniu, po zakonczeniu z wynikiem
pozytywnym rozruchu technologicznego i osiggnieciu zatozonych parametréw oraz uzyskaniu

pozwolenia na uzytkowanie i przeszkoleniu pracownikéw (Uzytkownika).
1.5.4 Serwis

Wykonawca zapewni serwis urzgdzen i instalacji do konca okresu gwarancji. Koszty serwisu zostang
wydzielone podczas postepowanie przetargowego i nie bedg wliczane do kosztéw kwalifikowanych

przedsiewziecia.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Lokalizacja inwestycji
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Terenem przeznaczonym na inwestycje jest obszar zaktadu cieptowniczego stanowigcego witasnosé
Veolia Pétnoc Sp. z 0.0. w Swieciu przy ul. Cieptej 9. Inwestycja swym zasiegiem nie wykracza poza
dziatke o numerze ewidencyjnym 1440/22, obreb Swiecie Miasto (0001).

Planowana inwestycja nie zmiana warunkdéw w zakresie obstugi funkcjonalnej i komunikacyjnej terenu
cieptowni. Planowang lokalizacje projektowanej kottowni przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
Dziatka budowlana przeznaczona pod budowe cieptowni biomasowej nie wymaga szczegdlnego
przygotowania, teren obecnie pokryty jest ptytami betonowymi/gruntem. Lokalizacja wszystkich nowych
obiektéw budowlanych na terenie przedmiotowej dziatki winna zosta¢ zrealizowana w sposéb
najbardziej optymalny, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczenstwa. Lokalizacja wszystkich
nowych obiektéw budowlanych na terenie przedmiotowej dziatki winna zosta¢ zrealizowana w sposoéb
najbardziej optymalny, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczenstwa. Czes$¢ dziatki budowlanej
przeznaczona pod budowe cieptowni nie wymaga szczegblnego przygotowania, bowiem w wiekszosci
stanowi teren niezabudowany, utwardzony oraz porosniety trawa/darnig. Teren inwestycji jest objety

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne podtoza dla potrzeb posadowienia projektowanego obiektu okreslono na
podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej przez Bageo Stawomir Stawski z Bydgoszczy, w
czerwcu 2022r.

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Podtoze terenu badan zbudowane jest z utworéw holocenowych, reprezentowanych przez nasyp
niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego, humusu, kamieni i ttucznie o migzszosci 0.2~0,6m.
Ponizej znajdujg sie grunty pochodzenia plejstocenskiego, wyksztatcone jako piaski drobne i piaski
gliniaste. W piaskach drobnych stwierdzono domieszke humusu.

Do gtebokosci badan, tj. 5,0m, nie nawiercono wody gruntowej.

W rejonie badan dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak
wystepowania negatywnych zjawisk geodynamicznych Ilub oznak niekorzystnych warunkéw
geotechnicznych na terenie badan. Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych

nalezy okresli¢ warunki gruntowe w miejscu inwestyciji jako proste

Whioski i zalecenia:

e Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne moga by¢ czasowo mniej korzystne
od przedstawionych w niniejszym opracowaniu, szczeg6lnie w okresach roku o zwigkszone;j
infiltracji powierzchniowej (roztopy, dtugotrwate opady).

e Zaleca sie prowadzenie robét zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem geotechnicznym.

e Podczas prac zwigzanych z posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopow.

e W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

e Giebokos¢ strefy przemarzania w rejonie badan wynosi ok. 1,00 m ppt.
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2.3. Dostepnos¢ mediow

Wszystkie media niezbedne do realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego dostepne sg na terenie

cieptowni.

2.3.1 Zapotrzebowanie nha wode
a) dla celéw technologicznych.
Zrédtem zaopatrzenia w wode uzdatniona, realizowane moze byé z istniejgcej Stacji Uzdatniania
Wody zlokalizowanej w cieptowni weglowo-gazowe;.
Zamawiajgcy zapewni parametry wody podane ponizej, chyba ze producent urzadzen okresli inacze;j.
Parametry wody uzdatnionej:
twardos¢ ogélna < 0,035 mval/l
pH9 +10
tlen rozpuszczony < 0,05 mg/I
b) dla celéw gospodarczych, p.poz.

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie sieci i instalacje wodociggowe.

2.3.2 Odprowadzenie sciekéw technologicznych i deszczowych

W pomieszczeniu kottowni musi sie znajdowaé kanalizacja technologiczna do odprowadzenia sciekéw
technologicznych z zaworéw bezpieczenstwa, spustéw i odwodnien oraz sciekéw z odwodnienia
posadzek.

Scieki technologiczne odprowadzane bedg poprzez studzienke schtadzajgcg do istniejgcej kanalizacii
sanitarnej na terenie zaktadu.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg do systemu kanalizacji deszczowej na terenie

zakladu.

2.3.3 Zapotrzebowanie na energie elektryczna
Zasilanie podstawowe

Projektowany obiekt bedzie zasilany z istniejgcej rozdzielni nn 0,4kV znajdujgcej sie w budynku
zaktadowej trafostacji. Zasilanie zrealizowane wewnetrzng linig kablowg zasilajgca typu YAKY 4x240.
Parametry zasilania obiektu:

e napiecie znamionowe: 0,4kV

e czestotliwos¢: 50Hz

e moc zapotrzebowana: 200kW

e wspdtczynnik mocy cos ¢: 0,93

e obliczeniowy prad roboczy: 310A
Zapotrzebowanie na moc elektryczng obiektu przyjeto 200 kW, w tym pokrycie potrzeb odbioréw

technologicznych oraz instalacji elektrycznych ogélnych obiektu.
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Zasilanie rezerwowe

Rezerwowym zrodtem zasilania dla obiektu bedzie istniejacy i uzytkowany stacjonarny agregat
pradotworczy zlokalizowany przy budynku kottowni weglowej. Zasilania rezerwowego wymagac¢ beda
krytyczne odbiory proj. kottowni w celu podirzymania napiecia na czas bezpiecznego odstawienia w
razie zaniku zasilania podstawowego z sieci.

Zapotrzebowanie na moc elekiryczng rezerwowg przyjeto 50kW.

2.3.4 Wyprowadzenie ciepta

Czynnik grzewczy z kotta podawany bedzie rurociggiem preizolowanym DN250 do istniejgcych
kolektoréw w obrebie hali kottéw (I pietro) istniejgcej kottowni. Punkt wigczenia zgodnie ze schematem
technologicznym. Obieg czynnika wymuszony bedzie przez istniejgce pompy obiegowe znajdujgce sie
w pompowni istniejgcej kottowni. Minimalng temperature powrotu 90°C na wlocie do projektowanego
kotta zapewnia¢ bedzie uktad podmieszania gorgcego przy pomocy pompy mieszajacej z falownikiem.
W celu opomiarowania przeptywu przez projektowany kociot na rurociggu wyjsciowym z kotta

zamontowany zostanie cieptomierz ultradzwiekowy.

2.3.5 Zapotrzebowanie na biomase
Zaopatrzenie w paliwo biomasowe do celéw zasilania projektowanego ukfadu poczgwszy od ruchu

regulacyjnego zrealizowane zostanie przez Zamawiajgcego.

2.4. Informacja dotyczaca stanu istniejacego

System Cieptowniczy zasilany przez Cieptownie Swiecie obejmuje podstawowe zrddto ciepta bedace
wiasnosciag i eksploatowane przez Veolia Pétnoc o tgcznej mocy zainstalowanej 24,07 MW. Zamowiona
moc cieplna przez odbiorcéw obstugiwanych z Systemu Cieptowniczego Swiecie wynosi 29,6 MW.
Infrastruktura przesytowa eksploatowana przez Veolia Pétnoc obejmuje sieci (rurociagi) cieptownicze
(wysokich parametréw oraz niskich parametréw, tj. zewnetrznych instalacji za weztem grupowym
prowadzgcych do obiektow) oraz indywidualne i grupowe wezly cieplne. W przypadku czesci odbiorcow
ciepta dostarczanego przez Veolia Poinoc w ramach Systemu Cieptowniczego zasilanego przez
Cieptownie Swiecie wezty cieplne nalezg do odbiorcéw i Veolia Pétnoc.

Opis techniczny istniejacej infrastruktury energetycznej

Na Cieptownie Swiecie sktadajg sie dwa kotly weglowe WR-10M o tgcznej mocy zainstalowane;
wynoszacej 15,46 MW oraz 3 kotty gazowe UT-M24 o tgcznej mocy zainstalowanej 8,61MW. Kotty
zuzywajg jako paliwo wegiel kamienny oraz gaz ziemny.

Spobtka zarzadza Systemem Cieptowniczym zasilanym przez Cieptownie Swiecie o tgcznej dtugosci ok.

28,6 km. Sie¢ cieptownicza jest zbudowana w technologii kanatowej, preizolowanej i napowietrzne;.
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Veolia Pétnoc zarzadza infrastrukturg witasnych weztow w ramach 219 punktow dostawy ciepta,
pozostate punkty sg wtasnoscig Odbiorcow.

Sie¢ cieptownicza obejmuje sie¢ wysokoparametrowg oraz sie¢ niskoparametrowg. Ciepto do
odbiorcéw dostarczane jest poprzez wezty indywidualne lub grupowe.

Za prawidtowg prace grup kottow odpowiada automatyka, ktéra utrzymuje prawidtowg (zadang) réznice
cisnien na kolektorach kottbw. Sg to kolektory kottdw WR10-M. WartosSci te sa mierzone przez
przetworniki réznicy cisnien, a wartosci zadane wprowadza obstuga. Za utrzymanie zadanej dyspozycji
kottbw odpowiadajg pompy obiegowe (PO), pompy zmieszania zimnego (PZZ).

Przed kazdym kottem (na rurociggu zasilajgcym kociot) zamontowany jest przetwornik

cisnienia, ktéry odpowiada za zabezpieczenie kotta. Za utrzymania zadanego cisnienia wody powrotnej
z sieci (cisnienia statycznego) odpowiadajg pompy stabilizujgce (PS) oraz zawory z uktadu
uzupetniania. Uktad ten utrzymuje réwniez zadany minimalny przeptyw wody powrotnej. O koniecznosci
zalgczenia lub wytgczenia kazdej z pomp decyduje obstuga. Wysterowanie kazdej z pomp jest
realizowane przez przemienniki czestotliwosci. Pompy uzupetniajgce uruchamiane sg tylko w razie
potrzeby pilnego i uzupetnienia w wielkiego ubytku, sterowanie reczne i bez przemiennikow.
Cisnienie powrotu utrzymywane jest na poziomie zadanym przez obstuge aktualnie to 0,50 MPa.
Regulator cisnienia statycznego otrzymuje informacje z przetwornika cisnienia powrotu i tak reguluje
obroty pomp stabilizacyjnych by je utrzymac¢ w wartosci zadanej. Cisnienie zasilania regulowane jest w
sposOb ptynny za pomocg automatyki tak, aby utrzymac cisnienie dyspozycyjne w newralgicznym
miejscu sieci cieptowniczej. W okresie letnim cisnienie dyspozycyjne wynosi okoto 0,2 MPa, w okresie
zimowym siega do 0,6 MPa.

Pomiar przeptywdw przez kotly uzywany jest do zabezpieczenia kottéw, oraz do obliczen mocy,
sprawnosci. Pomiar ten nie bierze udziatlu w uktadach sterowania pompami. Przeptyw przez kotly
wymuszony jest przez utrzymanie cisnienia miedzy kolektorowego, dla danej grupy kottéw. Zrzuty nie
sg schtadzane, odprowadzane sg za pomocg zaworu powrotu do zbiornika odgazowywacza.

W Cieptowni oprocz kottéw i pomp zabudowane sg odmulacze sieciowe, uktad uzdatniania wody,

stabilizacji cisnienia w sieci.

Parametry ilosciowe i jakosciowe infrastruktury przesytania ciepta

Spotka zarzgdza Systemem Cieptowniczym zasilanym przez Cieptownie Marianki Swiecie o
tacznej diugosci ok. 28,6 km. Sie¢ cieptownicza jest zbudowana w technologii kanatowej, preizolowane;
i napowietrznej. W systemie cieptowniczym zasilanym przez Cieptownie Swiecie ok. 66 % sieci stanowig
sieci kanatowe i napowietrzne zbudowane w starej technologii. Nowoczesne sieci preizolowane
stanowig 34% dtugosci sieci.

Kottownia zasila bezposrednio dwa odgatezienia sieci cieplnej woda grzewczg o zmiennych
parametrach 120/60°C (latem 60/40°C): 2 x DN 300 (Duza sie€¢) i 2 x DN 150 (Mata sie¢). Lacznie moc
zamoéwiona wynosi 29,6 MW.

Ciepto do odbiorcow dostarczane jest poprzez wezty indywidualne (jedno lub dwu funkcyjne) lub

poprzez wezty grupowe. Wiekszos¢ odbiorcow jest zasilanych z 219 weztéw cieplnych eksploatowanych
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przez Spotke. Regulacja weziéw cieplnych na terenie zabudowy mieszkaniowej odbywa sie poprzez
uktady regulacji pogodowej. Jednoczesnie regulacja czynnika grzewczego jest realizowana na terenie
zrodta ciepta, jako regulacja jakosciowo-ilosciowa. Obieg wody w sieciach zapewniajg osobne pompy
obiegowe i osobne pompy zmieszania zimnego. W okresie letnim odbiér ciepta w sieciach ,Duza sie¢”
wynosi okoto 2,4 MW; w tym okresie wyprowadzenie ciepta z Cieptowni odbywa sie przez sie¢ 2 x DN

300 (Duza sie¢) i pompy obstugujace ta siec.

2.5. Dostepnosé placu budowy

Roboty wykonywane bedg na terenie cieptowni. Dziatka jest w catosci ogrodzona, posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej tj. ul. Ciepta, z ktérej bedzie realizowany wjazd zarbwno w okresie budowy
jak i podczas funkcjonowania cieptowni. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu
Budowlanego, Wykonawca potwierdzi wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy oraz, ze
zaprojektuje roboty wedtug pozyskanych informacji, z uwzglednieniem wszelkich prac koniecznych do
odtworzenia stanu pierwotnego. W ramach organizacji Placu Budowy Zamawiajgcy dopuszcza
sktadowanie materiatéw i urzgdzen na terenie cieptowni, w wyznaczonych miejscach, nie kolidujgcych
z biezgcym funkcjonowaniem zakfadu. Teren posiada uzbrojenie w energie elekiryczng, instalacje
wodociggowg i kanalizacyjng, oraz linie telekomunikacyjng. Energia elektryczna na potrzeby budowy
cieptowni bedzie pobierana z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego zaleznie od zapotrzebowanej
mocy przytaczeniowej poprzez opomiarowang rozdzielnie budowlang za posrednictwem przytgcza
elekirycznego wybudowanego na koszt Wykonawcy. Obstuge budowy w zakresie zaopatrzenia w wode
oraz odprowadzenie sciekow nalezy zrealizowac poprzez wykorzystanie istniejacych przytgczy z miejsc
wskazanych przez Zamawiajgcego i na jego koszt. Wykonawca zapewni wtasnymi sitami zaplecze
sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.6. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robét wykonawczych w ramach kontraktu jest zatwierdzenia dokumentaciji
projektowej przez Zamawiajgcego oraz wypetnienie innych wymagan wynikajagcych z dokumentac;ji
przetargowej oraz niniejszego PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane,
montazowe, wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentac;ji Projektowej oraz
Projektow Technicznych, Wykonawczych i Montazowych opracowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan oraz zgodnie z trescig z
dokumentacji przetargowej. Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i
instalacji z funkcjonujgcymi obecnie instalacjami muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Do robét
mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody witasciciela urzadzenia/instalacji i po

uzgodnieniu terminu ich realizacji.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Obiekty realizowane w wyniku planowanego zadania inwestycyjnego majg spetnia¢ nastepujgce

funkcje:
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- produkcyjna - produkcija energii cieplnej,

- Srodowiskowa - ograniczenie negatywnego wptywu energetycznego spalania paliw kopalnych.
Zakres robot budowlanych bedzie obejmowac:

- rozbiérke elementéw zagospodarowania w obrebie projektowanych elementéw, (Pozostatosé
konstrukcja po wiacie sktadowiska - rozbidrka i demontaz nie wchodzi w zakres Wykonawcy.

- demontaz i rozbidrki nawierzchni utwardzonych w obrebie projektowanych budynkéw i instalaciji,

- budowe nowej kottowni biomasowej,

- budowe zadaszonego silosa do sktadowania paliwa z ruchoma podtoga,

- wykonanie urzadzenh do podawania paliwa do kotta,

- wykonanie systemu odbioru pytow i popiotu wraz z kontenerami,

- infrastrukture techniczng — wykorzystanie istniejgcej i wykonanie nowych instalacji,

- uktad technologiczny wigczenia kotta w istniejgcy system technologiczny kottowni,

- budowe otwartego magazynu gtéwnego biomasy — otwarty sktad ze $cianami oporowymi,

- montaz wagi samochodowej na terenie,

- instalacja zewnetrzna elektryczna - przytgczenie do zaktadowej sieci energetycznej,

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu - nawierzchnie utwardzone (odtworzenia w

miejscach instalacji i w obrebie nowych budynkow).

Budynek ma zosta¢ wyposazony w niezbedne wyposazenie oraz podreczne $rodki ochrony
przeciwpozarowej.

Realizacja zadania musi zapewnic:

- spetnienie wymogow przepiséw prawa dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;,

- spetnienie wymogow przepiséw prawa dotyczgcych hatasu,

- spetnienie wymogow przepiséw prawa dotyczacych emisiji.

Teren przeznaczony dla potrzeb cieptowni ma spetnia¢ nastepujgce funkcje:
- zapewnienie dogodnego dojscia pieszego i dojazdu do budynku cieptowni,
- spetnienie wymagan dla drég ewakuacyjnych i p.poz.,

- estetycznego zagospodarowania terendw przylegtych.

Realizowany obiekt cieptowni biomasowej winien by¢ w catosci zautomatyzowany. Bez wymogu obstugi
do zasilania w biomase, kontroli parametrow pracy Przewidziana ilo$¢ pracownikéw obstugi na zmianie
wynosi 2 osoby. Ich state miejsca pracy bedg zlokalizowane w istniejgcym budynku cieptowni weglowo-
gazowe;.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny. Nalezy podja¢é wszelkie $rodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi, Srodowiska naturalnego, urzgdzen, otoczenia, 0s6b trzecich w czasie
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontéw, awarii oraz zaniku
mediow.

Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtos¢ pracy instalacji oraz zminimalizowac¢ ilos¢ przerw
eksploatacyjnych. Instalacja musi spetnia¢ wymagania umozliwiajgce dopuszczenie do eksploataciji.
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Zapas paliwa zapewnia Zamawiajacy.

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Lokalizacja obiektow

Dziatka numer 1440/22
obreb Swiecie Miasto (0001)
ul. Ciepta, 86-105 Swiecie
powiat swiecki

woj. kujawsko-pomorskie

4.2 Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych zgodnie z aktualnym projektem

budowlanym

KOTLOWNIA
e wysokosé:11,67 m
e dtugosc¢: 18,20 m
e szeroko$é: 10,20 m
e liczba kondygnaciji: 1
e pow. uzytkowa: 169,66 m?
e kubatura brutto: 1.973,03 m3
e kubatura netto: 1.854,40 m?

ZADASZONY SILOS (MAGAZYN) BIOMASY (KOMORA ZASYPOWA ORAZ KOMORA TECHNICZNA)
e wysoko$¢
komora zasypowa: 8,55 m
komora techniczna: 3,72 m
e dlugosc
komora zasypowa: 14,80 m
komora techniczna: 8,78 m
e szeroko$¢
komora zasypowa: 7,78 m
komora techniczna: 5,55 m
e liczba kondygnaciji: 1
e pow. uzytkowa: 149,32 m?
e kubatura brutto: 1.084,10 m3

4.3 Zagospodarowanie terenu
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1) lIstniejgce elementy zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1440/22 jest zabudowana i zagospodarowana.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu:

- budynek kottowni weglowej,

- budynek biurowo-warsztatowy,

- budynek stacji transformatorowej kottowni,

- instalacja zewnetrzna wodna ppoz. wraz ze zbiornikiem podziemnym wody do celéw p.poz. o
pojemnosci uzytkowej 318 m3,

- dwa miejsca postojowe dla wozdw strazackich,

- nawierzchnie utwardzone — drogi, chodniki, sktadowiska: wegla i zuzla wydzielone $ciankami
oporowymi;

- ogrodzenie z bramg wjazdows;

- powierzchnia zieleni biologicznie czynna — trawniki, krzewy i drzewa;

- uzbrojenie terenu — przytacza oraz instalacje zewn. elektroenergetyczne niskiego napiecia eND, siec,
przytacza, oraz instalacje zewn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytacza i instalacje zewn.

wodociggowe; sie¢ cieptownicza, kable teletechniczne.

2) Likwidowane elementy zagospodarowania terenu:

- czes$c¢ powierzchni utwardzonego placu sktadowego pod projektowane budynki,

- czesc¢ nieczynnej instalacji wodociggowej bedace w kolizji z projektowanym budynkiem,

- murek oporowy istniejgcej rampy,

- czes¢ nawierzchni utwardzonych w miejscu projektowanych budynkéw i projektowanego

zagospodarowania terenu.

3) Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- budynek kottowni biomasowej,

- zadaszony silos (magazyn) do sktadowania paliwa (biomasy) z ruchoma podtoga,

- wykonanie systemu odbioru popiotu wraz z kontenerami,

- budowe otwartego magazynu biomasy — otwarty skiad ze scianami oporowymi zelbetowymi o

wysokosci 4,6m,

- montaz wagi samochodowej na terenie,

- infrastrukture techniczng — wykorzystanie istniejgcej i wykonanie nowych instalacji w tym:

a) przytaczenie do zaktadowej sieci wodociagowej,

b) przytgczenie do zaktadowej sieci kanalizacji deszczowej,

c) przytaczenie do zaktadowej sieci kanalizacji sanitarnej,

d) ukfad technologiczny wigczenia kotta w istniejgcy system technologiczny kottowni,

e) instalacja zewnetrzna elektryczna - przytaczenie do zaktadowej sieci energetycznej (rozdzielni
gtéwnej),

- teren utwardzony w sasiedztwie projektowanego budynku,

- odtworzenie nawierzchni po $ladzie projektowanych instalacji zewnetrznych.
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4.4 Uzbrojenie terenu

Teren lokalizacji cieptowni biomasowej posiada uzbrojenie podziemne (wodociag, kanalizacja, sie¢
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, rurociggi cieptownicze) i gazowe. W przypadku kolizji
wynikajacej z potrzeby zrealizowania przedmiotu zaméwienia, nalezy przebudowac istniejgce
uzbrojenie w ramach realizacji kontraktu. Organizacja przebudowy uzbrojenia powinna zapewniac
ciggtos¢ dostaw wody, energii elekirycznej, odprowadzenia wdd deszczowych oraz wyprowadzenia
ciepta z cieptowni weglowe;.

W celu obstugi kottowni biomasowej projektuje sie nastepujace instalacje zewnetrzne i przytgcza:

- przytacze cieptownicze (wyprowadzenie mocy cieplnej),

- przytaczenie do zaktadowej sieci wodociggowe;,

- przytaczenie do zaktadowe;j sieci kanalizacji deszczowej,

- przytaczenie do zaktadowej sieci kanalizacji sanitarnej,

- linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne.

4.5 Czesc¢ konstrukcyjno-budowlana

Zabudowa cieptowni biomasowej wymaga zaprojektowania i wykonania elementéw konstrukcji w
nastepujgcych obiektach budowlanych:

- budynek kottowni (nowoprojektowany),

- zadaszony silos (magazyn) do sktadowania paliwa (biomasy) z ruchomg podtogg
(nowoprojektowany),

- otwarty magazyn paliwa (nowoprojektowany),

- waga samochodowa (nowoprojektowana),

- komin (nowoprojektowany),

- konstrukcje wsporcze rurociggdw i urzgdzen technologicznych (nowoprojektowane).
4.5.1 Obiekty projektowane
4.5.1.1 Budynek cieptowni

Uktad konstrukcyjny budynku kottowni zaprojektowaé jako szkieletowy o stupach Zelbetowych. Nalezy
przewidzie¢ posadowienie w postaci taw i stép zelbetowych grubosci 40cm z betonu klasy C30/37, klasa
ekspozycji XC2, zbrojonego stalg klasy A-IlIN (B500SP), na podbudowie z chudego betonu C7/10.
Sciany zewnetrzne, z plyt ze rdzeniem z weilny mineralnej, montowanych na rygléwce z profilu
RK120x4,5 ze stali S355JR. Sztywnos$¢ poprzeczng budynku zapewniajg wspornikowe stupy zelbetowe
zlicowane z ptytami elewacji od wewnatrz. Stupy z betonu C30/37 klasa ekspozycji XC3, zbrojone pretami
ze stali A-IlIN (B500SP). Stateczno$¢ podtuzng budynek uzyska poprzez zastosowanie uktadu stezen

pionowych w Srodkowym przesle. Stezenia sztywne z profili RK100x4. Stupy w osiach A i D uzyskuja
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podparcie na skutek usztywnienia dachu stezeniami napinanymi X z preta 16mm ze stali S235JR
nagwintowanego gwintem M16. Konstrukcje dachu stanowi¢ beda dzwigary kratowe z przekrojow
RK100x4 (pasy) oraz RK60x4 (skratowanie) ze stali S235JR, ktére stanowig podparcie dla konstrukciji
drugorzednej — ptatwi z profili zetowych, zimnogietych. Pokrycie dachu zaprojektowaé z piyt
warstwowych dachowych z rdzeniem z weitny mineralnej mocowanych do ptatwi zetowych wkretami

samowiercgcymi.
4.5.1.2 Zadaszony silos (magazyn) do sktadowania paliwa (biomasy) z ruchoma podioga

Wiaty, w tym zadaszenie silosu zaprojektowaé w konstrukcji lekkiego szkieletu stalowego z dachem o
pokryciu z blachy trapezowej mocowanej do ptatwi z profili zetowych, zimnogietych. Sztywnosé
przestrzenng ustroju zapewniajg stezenia pretowe napinane typu X, dachowe i $cienne. Sciany komory
zasypowej silosu biomasy zaprojektow¢ jako zelbetowe o grubosci 30cm z betonu C30/37 klasa
ekspozycji XC4 XF1, zbrojone stalg klasy A-11IN (B500SP).

4.5.1.3 Otwarty magazyn biomasy

Uktad konstrukcyjny magazynu masy stanowi¢ majg katowe $ciany oporowe obliczane bez
uwzglednienia efektu przesztywnienia $ciang prostopadia. Przyja¢ ciezar biomasy sktadowane;
7,4kN/m3, oraz wspéiczynnik parcia bocznego 0,7. Konstrukcje zaprojektowaé metoda stanow
granicznych nosnosci i uzytkowania zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wartosci sit wewnetrznych w
stanie granicznym nosnosci w najbardziej wytezonych przekrojach nie mogg przekracza¢ nosnosci
elementdow konstrukcji. Wartosci ugieé, deformacji i zarysowan konstrukcji w stanie granicznym
uzytkowania nie mogg przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych okreslonych w normach. Wykonane z
betonu C30/37 XC4 XF1 i stali zbrojeniowej klasy A-1lIN, gat. B500SP.

4.5.1.4 Waga samochodowa

Waga bedzie stuzyta do statycznego pomiaru masy pojazdéw. Produkowana jako wyniesiona z
najazdami pozwalajagcymi na bezproblemowy wjazd i zjazd z wagi w kazdych warunkach
atmosferycznych. Waga powinna sktada¢ sie z miernika wagowego, czujnikbw tensometrycznych,
zespotu pomostowego, zelbetowego (prefabrykaty), sygnalizatorow s$wietinych kierujacych ruchem,
trzema kamerami cyfrowymi, oraz nadrzednym systemem komputerowym umozliwiajgcym zdalng
obstuge wazenia, rejestracje danych wazenia i zdje¢ pojazdu i przekazanie danych do nadrzednej bazy
danych Zamawiajgcego. Konstrukcje wagi stanowig elementy prefabrykowane dostarczane na budowe i

montowane zgodnie z wytycznymi producenta.
4.6 Czesc technologiczna

4.6.1 Zespot wytwarzania ciepta
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Cieptownia opalana biomasg sktadac¢ sie bedzie z kotta wodnego opalanego biomasg oraz wyposazenia
dodatkowego zawierajacego zestaw niezbednej armatury, urzgdzen oraz uktadéw sterowania, kontroli
i monitorowania, zestawu zdmuchiwaczy. Zespoty powinny zawiera¢é wszystkie niezbedne i
przewidziane prawem oraz normami elementy. Dostarczona jednostka winna by¢ przeznaczona do
pracy ciagtej i produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci cieptowniczej w trybie letnim i

zimowym.

4.6.1.1 Kociot wodny opalany biomasa z wyposazeniem

Zaprojektowac¢ kociot wodny wysokotemperaturowy opalany biomasg (zrebki drewna) o mocy 3 MW.

Uktad podawania paliwa

Paliwo dostarczane bedzie na teren kottowni pojazdem kotowym samowysypowym. Przewiduje sie
otwarty magazyn biomasy do przechowywania paliwa. Zatadunek paliwa do zadaszonego silosu
(magazynu) na ruchoma podfoge bedzie sie odbywac tadowarka czotowa.

Paliwo w magazynie biopaliw jest tadowane na wysokos¢ do 3+3,5 m. W czesci podawania paliwa
projektowana jest ruchoma podtoga z czterema zgrzebtami hydraulicznymi oraz rozdrabniaczem do
kruszenia zmarznietego paliwa. Objeto$¢ otwartego magazynu paliwa obliczona jest na 420 ms.
Zadaszony silos (magazyn) (10x12,5x5 m) z ruchomg poditogg pomiesci takze 420 m3 paliwa.
Zatadowany silos z ruchoma podtoga wystarczy na ok. 72 godziny pracy z petnym obcigzeniem kotta.
Z zadaszonego silosu biomasy paliwo bedzie dostarczane przenosnikiem tancuchowym do zasobnika
przy kotle. Zasobnik posiada¢ bedzie czujniki poziomu biomasy, ktére regulujg prace pozostatych
elementow systemu podawania paliwa. Zasobnik posiada¢ bedzie klape przeciwpozarowg i
automatyczny system gasniczy. System zadziata, gdy temperatura w zasobniku wzrosnie do 85°C.
Zasobnik paliwa zostanie ugaszony wodg poprzez automatyczne otwarcie zaworu tryskaczowego.
Komora spalania jest warunkowo podzielona na trzy strefy spalania. Paliwo z podajnika podawane jest
do pierwszej strefy, gdzie poruszajac sie po pochytym ruszcie jest suszone ogrzanym powietrzem i
promieniujgcym cieptem ze s$cian paleniska. Wyschniete paliwo wchodzi do drugiej strefy spalania.
Tutaj, w wysokich temperaturach nastepuje gazyfikacja paliwa, a powstate w tym procesie gazy
zmieszane z powietrzem wtérnym spalajg sie powyzej warstwy paliwa, utrzymujgc temperature okoto
900+1000°C. Do petnego spalania gazu doprowadzone jest powietrze trzeciorzedowe. Aby zapewnic
optymalny proces spalania, przewidziane sg trzy systemy zasilania powietrzem. Kociot wyposazony

bedzie w uktad recyrkulacji spalin.

Palenisko kotta

W czesci paleniskowej kociot posiada¢ bedzie ogniotrwate obmurze i sklepienie. W dolnej czesci
paleniska zamontowany bedzie ruszt ruchomy napedzany hydraulicznie z zeliwnymi rusztowinami.
Palenisko kotta wyposazone bedzie w drzwiczki umozliwiajgce rewizje i czyszczenie oraz w krocce
pomiarowe: podcisnienia i temperatury paleniska. Drzwi kotta narazone na oddziatywanie wysokich
temperatur zabezpieczone bedg materiatami zaroodpornymi.
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Palenisko od zewnatrz posiada¢ bedzie izolacje cieplng z wetny mineralnej oraz obudowe z blachy
stalowej. W przedniej Scianie komory paleniskowe] znajduje sie otwdr do wprowadzania paliwa. Na

$cianach bocznych zlokalizowane sa dysze podmuchowe powietrza wtérnego.

Czesc¢ cisnieniowa kotta

Wymiennik kotta posiada¢ bedzie konstrukcje stalowg trojciggowa. Kociot bedzie posiadat drzwi
wyczystkowe umozliwiajgce dostep do czyszczenia czesci wymiennikowej kotta po stronie spalin. W
gornej czesci zamontowane beda zdmuchiwacze sadzy. Jako medium czyszczgce zastosowacé
sprezone powietrze. Kociot wraz z ekonomizerem suchym i ukladem automatyki zabezpieczajgcej
wyposazony bedzie w zawory odcinajgce i zawory bezpieczehstwa (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami UDT). Ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: obliczeniowe. Pompa mieszajaca, w celu
zapewnienia wymaganej temperatury dolotowej oraz zapewnienie wtasciwej réznicy temperatur. Kociot
nalezy wyposazy¢ w niezalezny licznik wyprodukowanej energii cieplnej. Ponadto bedzie wyposazony
w komplet czujnikow i zabezpieczen AKPIA oraz zaizolowany termicznie i obudowany.

Wymiennik zaizolowany bedzie od zewnatrz wetng termoodporng zabezpieczong ptaszczem z blachy
stalowej. Przestrzen wodng zabezpieczona bedzie przed wzrostem cisnienia zaworem/zaworami

bezpieczenstwa.

Instalacja chtodzenia rusztu i stropu

Kociot wymaga statego chtodzenia rusztu i stropu obmurza. Odbiér ciepta z instalacji chtodzenia
uzyskany bedzie poprzez zbocznikowanie wody powrotnej do kotta i jej podgrzanie. Uktad pierwotny
chtodzenia wyposazony bedzie w wymiennik ciepta, pompe obiegowg i naczynie wzbiorcze. Ukfad
wtérny chtodzenia wyposazony bedzie w pompe przettaczajagca wode przez wymiennik. Pompa

posiada¢ bedzie zmienng wydajnos¢ uzalezniong od temperatury wody za rusztem.

Uktad telemetrii, automatyki, sterowania i regulaciji

Sterowanie praca kotta i urzgdzen podajacych paliwo realizowane bedzie poprzez uktad automatyki -
dostarczonej razem z kottem szafy sterowniczej wyposazonej w sterowniki PLC. System sterowania
powinien w petni automatycznie obstugiwac gtéwne systemy: palenisko, kociot, ekonomizer, podawania
paliwa oraz usuwania popiotu.

Przewidziane jest zastosowanie komputerowego systemu sterowania i wizualizacji pracy kottowni.
Kociot (wraz z paleniskiem, ekonomizerem, systemem podawania paliwa, elektrofiltrem oraz systemem
usuwania popiotu) powinien mie¢ wydzielony lokalny pulpit sterowniczy (operatorski) w hali kotta.
Dodatkowo wszystkie systemy powinny by¢ zintegrowane z centralnym systemem SCADA i by¢ w petni
zarzgdzalne zdalnie z poziomu centralnej dyspozytorni. System powinien posiada¢ algorytmy
ostrzegania, procedury bezpieczenstwa, petng logike zarzadzania procesem wytwarzania w tym i

bezpieczenstwa.
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- magazyn paliwa wraz z systemem podawania paliwa,
- kociot wodny wraz z paleniskiem,

- ekonomizer,

- elektrofiltr,

- system usuwania popiotu,

- pneumatyczny system oczyszczania ptomienidwek,

- system sprezonego powietrza.

Wszystkie urzgdzenia w kottowni muszg by¢ zautomatyzowane (w tym sterowane zdalnie), mie¢
tacznos¢ miedzy sobg oraz tworzy¢ jednolity system zarzgdzania/sterowania.

Wszystkie czujniki, urzgdzenia pomiarowe oraz inne urzadzenia automatyki muszg by¢ przeznaczone
do stosowania w przemysle oraz posiada¢ dopuszczenia do pracy z parametrami medium (cisnienie,
temperatura).

Wszystkie czujniki, sterowniki, urzadzenia pomiarowe oraz inne urzgdzenia automatyki muszg byé
dobrane tak, aby dziataty w petnym wymaganym zakresie pomiarowym/regulacyjnym.

Wszystkie czujniki, sterowniki, urzadzenia pomiarowe oraz inne urzgdzenia automatyki musza by¢
odporne na zakfécenia elektromagnetyczne, zaki6cenia czestotliwosci radiowej, statycznych
wytadowan oraz wytadowania burzowe. Urzadzenia, ktére moga emitowac tego rodzaju zaktécenia
powinny by¢ izolowane.

Aparatura obiektowa jak przetworniki pomiarowe, zawory regulacyjne itp. Powinny by¢ wyposazone w
tabliczki opisowe ze stali nierdzewnej lub innego zatwierdzonego materiatu. Tekst opisowy winien byé
wygrawerowany. Wskazniki, przyciski, przetaczniki na elewacjach szaf takze nalezy wyposazy¢ w

tabliczki z opisem funkciji.

Instalacja zasilajgca i sterownicza wraz z podtgczeniem przewoddw do rozdzielnic i urzgdzen powinna
by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw zgodnie z DTR.

Catoscig procesu sterowac bedg regulatory wyposazone w dotykowy panel obstugowy z wyswietlaczem
parametréw oraz informowaniem o miejscu powstania stanéw awaryjnych.

Wszystkie systemy automatyki i wizualizacji powinny by¢ potgczone poprzez fizycznie niezalezne
potaczenia oraz sterowniki. Lokalnie kazdy system musi mie¢ wydzielony operatorski panel sterowniczy.
System automatyki musi by¢ wyposazony w niezalezne zasilanie awaryjne 230VAC i/lub 24 V DC.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych wersji programéw technologicznych dla
wszystkich zainstalowanych programowalnych urzadzen (PLC, HMI itp.), oraz po okresie gwaranciji
przekazania ich zamawiajgcemu w formie plikbw z kodami zrédtowymi wraz z oprogramowaniem
narzedziowym IDE i licencjami dla zastosowanych urzagdzen (PLC, HMI itp.).

Czes¢ dotyczaca kottowni biomasowej:
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wyposazenie kotta w urzadzenia AKPiA zapewniajgce pomiary i sterowanie w trybie recznym
(lokalnie) i automatycznym parametrami pracy kotta z mozliwoscig zdalnego zadawania z
nadrzednego systemu sterowania, ich wizualizacje, oraz sygnalizacje stanéw awaryjnych,
kociot i inne instalacje nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia zgodne z wymaganiami UDT,
wykonanie kompletnej instalacji pomiarowo - sterujgcej kottem i magazynem paliwa,
wykonanie trasy kablowej (kanat teletechniczny) oraz tgcza telemetrycznego do istniejgcej
sterowni w istniejgcym budynku cieptowni weglowej, tgcze wykonaé¢ w postaci swiattowodu
jednomodowego 12J przystosowanego do uktadania w ziemi, po stronie szafy serwerowej w
cieptowni zastosowa¢ wymagane urzgdzenia (mediakonwerter) w celu podfgczenia do
istniejgcej sieci lokalnej, zakonczenia $wiattowodu patch-panelem ze ztgczami SC/APC typu
DUPLEX, wykonawca dostarczy protokoty z pomiaréw swiattowodéw,

ponadto Wykonawca dostarczy urzadzenie typu interfejs maszyna - TV wraz z monitorem
minimum 29” i oprzyrzgdowaniem (zasilacz, myszka, itp.) ktére bedzie petnic¢ funkcje zdalnego
systemu sterowania i wizualizacji na dyspozytorni kottowni weglowej pracy kotta biomasowego,

instalacja i oprogramowanie urzgdzenia zostanie wykonane przez Zamawiajacego,

Wymagania dotyczgce automatyki kottowej:

wyswietlacze, panele operatorskie HMI w szafie sterujacej kotta o wielko$ci min. 12”7, powinny
zawierac wizualizacje pracy kotta i urzadzen pomocniczych z wykazem wszystkich parametrow,
pomiarébw i sygnalizacjg stanéw awaryjnych wraz z historig awarii, oraz umozliwiac¢
wykonywanie nastaw wartosci zadanych parametréw,

tacze telemetryczne ma zapewni¢ wymiane danych miedzy automatykg kotta, a istniejacym
systemem SCADA Zamawiajgcego, sterownikiem nadrzednym w cieptowni weglowej i zdalnym
systemem sterowania na dyspozytorni kottowni weglowej opisanym powyzej, Wykonawca
udostepni adresy rejestrow wszystkich parametréw pomiarowych i sterujgcych, wymagany
protok6t komunikacyjny Modbus TCP, tgcze telemetryczne nalezy zestawi¢ jako osobne
fizyczne potgczenie z wykorzystaniem widkien Swiattowodu, niedopuszczalne jest
wspotdzielenie tgcza dla innych celéw np. CCTV, na etapie uruchamiania potgczen sieciowych
Wykonawca ustali z zamawiajgcym adresacje IP urzadzen sieciowych,

wymagany rodzaj zdalnego sterowania wartosciami zadanymi parametréw pracy kotta jako
zmienna protokotu komunikacyjnego, funkcje wspétpracy z automatykg nadrzedng realizowane
przez automatyke kotta, tj. lokalnie mozliwo$¢ zatgczenia / wytaczenia kotta; wybdér pracy z
lokalnym lub zdalnym zadawaniem temperatury; wybér pracy z lokalnym lub zdalnym
zadawaniem przeptywu wody przez kociot, lokalne / zdalne zadawanie mocy kotta,

sterowniki i oprogramowanie powinny pochodzi¢ od uznanego producenta, gwarantowac
dostepnos¢ serwisu i czesci zamiennych na terenie Polski, oraz srodowisko programistyczne
IDE,

sterowniki i oprogramowanie powinny by¢ w fazie aktywnej cyklu zycia (rozwijane i w petni

wspierane przez producenta),



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejskg

|2l Samorzad Wojewddztwa
| Kujawsko-Pomorskiego

sterowniki, panele operatorskie i urzgdzenia komunikacyjne bedg zabudowane w
dedykowanych szafach automatyki w poblizu kotta, szafy nalezy wyposazyé w monitoring
Srodowiskowy w postaci kontroli i sygnalizacji otwarcia drzwi szaf sterujgcych, kontroli i
sygnalizacji zalania, pomiaru temperatury z sygnalizacjg przekroczenia granicznych wartosci,
dopuszcza sie wykorzystanie sterownika PLC kotta do realizacji tych funkcji, dane powyzsze
nalezy udostepnic¢ dla systemu SCADA Zamawiajacego,

sposob i miejsce zabudowy zapewnig odpowiednie warunki pracy (temperatura, wilgotnosc,
drgania, pytoszczelnosc itp.),

sterowniki bedg posiadac¢ interfejsy umozliwiajgce wzajemng komunikacje,

sygnaly sterowania, zabezpieczen bedg zrealizowane "po drucie”,

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg
wszystkich szaf sterowniczych i urzadzen automatyki zawierajgcg wykaz urzadzen, czujnikéw,
przetwornikbw i kompletne schematy elekiryczne, schematy sieci teleinformatycznych z
uwzglednionymi wszystkimi urzgdzeniami pracujgcymi w warstwie adresac;ji IP i Modbus TCP,
rozmieszczenie urzadzen w szafach,

Wykonawca przy oddaniu instalacji do eksploatacji przekaze Zamawiajgcemu instrukcje obstugi
dla operatoréw kottowni zawierajgcg opisy wszystkich elementéw sterujgcych dostepnych dla
obstugi zaréwno w postaci przetgcznikdw i kontrolek jak i na ekranach HMI, oraz opisy stanow

awaryjnych, ich sygnalizacji i sposobdw usuniecia awarii,

Wymagania dla przetwornikéw, urzadzen pomiarowych i regulacyjnych:

W celu zapewnienia wtasciwej pracy systemu sterowania niezbedne jest, aby oferowana aparatura

pomiarowa spetniata ponizsze wymagania doktadnosci i niezawodno$ci:

przetworniki ciSnienia - zastosowa¢ nowoczesne przetworniki mogace umozliwiaé
parametryzacje oraz diagnostyke, wyposazone we wskaznik miejscowy, dwuprzewodowe o
sygnale wyjsciowym 4-20mA, napiecie zasilania 12-36V, zakres temperatury -20°C do +70°C,
stopien ochrony IP65, btgd podstawowy 0,25% lub mniejszy. Dla mniej znaczacych pomiaréw
dopuszczalna jest klasa doktadnosci £0,5%. Stabilno$¢ sygnatu wyjsciowego 0,25% (przez 6
miesiecy), wptyw zmian napiecia zasilania +0,1%, przecigzalnos¢ 125% zakresu pomiaru,
czujnik termoelekiryczny - zastosowane beda czujniki PtRh-Pt lub NiCr-NiCr-NiAl z
odizolowang spoina pomiarowg. Dla pomiaréw wykorzystywanych w uktadach automatycznej
regulacji oraz obliczeniach sprawnosciowych powinny by¢ stosowane czujniki klasy 1 wg PN-
81/M-53854, dla pozostatych pomiaréw czujniki klasy 2. Dopuszczalna temperatura gtowicy
1000stC. Gtlowice taczeniowe powinny byé wykonane w stopniu IP65 i zapewniac¢ trwate
podigczenie przewodéw kompensacyjnych. Czujniki winny by¢ odporne na wibracje
mechaniczne miejsca montazu. Czujniki wyposazy¢ w przetwornik nagtowicowy,

czujniki termorezystancyjne - beda zastosowane czujniki rezystancyjne typu Pt100, Pt500 lub
Pt1000. Dla pomiarow wykorzystywanych w ukfadach automatycznej regulacji oraz
obliczeniach sprawnosciowych powinny by¢ stosowane czujniki klasy A, a dla pozostatych

pomiaréw czujniki klasy B. Gtowice taczeniowe winny by¢ wykonane w stopniu ochrony IP65 i
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zapewnia¢ trwate podigczenia przewoddéw tgczeniowych. Czujniki winny by¢é odporne na
wibracje mechaniczne miejsca montazu. Czujniki wyposazy¢ w przetwornik nagtowicowy,
przetworniki sygnatowe rezystancji na prad (QQ/mA) i sity termoelekirycznej na prgd (mV/mA) -
zastosowane winny by¢ przetworniki z sygnatem wyjsciowym 4-20mA, napiecie zasilania 18-
36V, temperatura pracy -20 do +800C, btad podstawowy <0,2%, btad liniowosci <0,1% -
nagtowicowe,

zawory regulacyjne - zawory, ktére beda realizowaty algorytm automatycznej regulacji winny
by¢ dostarczane z sitownikami i sterowaniem elektrycznym, chyba ze ze wzgledow
bezpieczenstwa stosowaé nalezy innego rodzaju napedy. Sitowniki winny by¢ wyposazone w
dwuprzewodowe nadajniki prgdowe potozenia, o sygnale 4-20mA, podwdjne wigczniki
krancowe drogowe i momentowe, oraz pokretto pozwalajgce na sterowanie reczne. Pokretto
regulacji recznej winno by¢ automatycznie odcinane przez sterowanie elektryczne.

kable i rurki impulsowe - do wykonania instalacji sygnalizacyjnej nalezy stosowac¢ wytacznie
kable i przewody z zytami miedzianymi. Jako elementy rozdzielcze nalezy stosowaé tgczowki.
Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych od uszkodzen
mechanicznych. Instalacje rurek impulsowych, kabli pomiarowych, tras kablowych, przejs¢,
kabli sygnatowych itp. Winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami.

Czesc¢ dotyczaca wagi samochodowe;j:

do zasilania wagi nalezy wykonac przytacze elekiryczne od wskazanej rozdzielni w budynku
cieptowni, a takze trasy kablowej (arot) dla kabli transmisji danych,

wykonanie trasy kablowej (kanat teletechniczny) oraz tgcza telemetrycznego do istniejgcej
sterowni w istniejgcym budynku cieptowni weglowej, tgcze wykonaé w postaci swiattowodu
jednomodowego 8J przystosowanego do ukfadania w ziemi, po stronie szafy serwerowej w
cieptowni zastosowa¢ wymagane urzgdzenia (mediakonwerter) w celu podfgczenia do
istniejgcej sieci lokalnej, zakonczenia $wiattowodu patch-panelem ze ztgczami SC/APC typu
DUPLEX, wykonawca dostarczy protokoty z pomiaréw swiattowodéw,

dostawa komputera przemystowego Box PC, bezwentylatorowego, minimalne wyposazenie 2x
2.5 GbE LAN (2 karty sieciowe Ethernet) 2x USB 3.2, 2x USB 2.0 2x HDMI, 2x DisplayPort,
dysk SSD 500GB, RAM 16GB, wraz z oprogramowaniem do obstugi wagi, oraz systemem
operacyjnym wymaganym przez oprogramowanie wagi, oprogramowanie oraz system
operacyjny nalezy dostarczy¢ w najbardziej aktualnych wersjach dostepnych w momencie
dostawy,

poditaczenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed przepieciami,

na etapie montazu wagi nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustéw i utozenie tras kablowych
(weze arota) dla urzadzen sygnalizacyjnych i rejestracyjnych wokét wagi, weze arota winny
zawiera¢ w srodku drut pilotujgcy do wciggania przewodow,

niezaleznie od tego Wykonawca uktada przepusty na potrzeby wagi i jej zasilania,

transport wagi na miejsce montazu,
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montaz kompletnej wagi (pomosty, czujniki, terminal) wraz z najazdami, montaz sygnalizatoréw,
oraz kamer,

uruchomienie wagi, skalowanie, legalizacja oraz przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w
zakresie obstugi wagi,

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu aprobaty techniczne, certyfikaty i

deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

Wymagania dotyczgce wagi samochodowej:

nosno$¢ Max = 60 000 kg,

dziatka odczytowa i legalizacyjna: e = 20 kg,

tarowana automatycznie w catym zakresie,

wymiary zgodnie z projektem,

dokftadnos¢ — Il klasa OIML do rozliczern handlowych zgodna z wymogami Gtéwnego Urzedu
Miar,

dopuszcza sie zastosowanie czujnikdw tensometrycznych analogowych lub cyfrowych, przy
czym oferent powinien proponowa¢ w ofercie, rozwigzanie techniczne odpowiadajgce

ponizszym parametrom czujnikow:

Czujniki tensometryczne cyfrowe:

typ kolumnowy,

nosnos¢ max 30 t,

dopuszczenie OIML R60 w klasie pomiarowej C3,

parametr Y - ilos¢ dziatek wewnetrznych 25000,

obudowa ze stali nierdzewnej AlSI 304, o grubosci $cianki bocznej 1mm, spawana laserowo,
system zabezpieczenia przed rotacja,

stopien szczelnosci IP68,

zasilanie 12 lub 24V,

transmisja sygnatu pomiarowego do terminala wagowego po magistrali CAN,

temperatura pracy skompensowana -10 do +400C , pracy -40 do +500C,

wbudowane zabezpieczenie antyprzepieciowe >80kA,

wbudowany system samodiagnostyki systemu, sprawdzane takie parametry czujnika jak
szczelnos¢, poziom sygnatow pomiaru i zasilania, temperatura, przecigzenie, identyfikacja w
systemie po cyfrowym numerze seryjnym,

potaczenie szeregowe czujnikbéw, typu czujnik do czujnika za pomocg dedykowanych
przewoddéw w podwojnym oplocie ze stali nierdzewnej, bez zastosowania sumatora,

Czujniki tensometryczne analogowe:

typ pierscieniowy,
nosnos¢ max 33,

parametr Y ilos¢ dziatek wewnetrznych 20000,
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stopien szczelnosci IP68,

dopuszczenie OIML R60 w klasie pomiarowej C3,

obudowa ze stali nierdzewnej 1.4545,

napiecie zasilania 5-30 V,

temperatura pracy skompensowana -10 do +400C, temperatura pracy -30 do +800C,
transmisja sygnatu do terminala wagowego w postaci niskonapigciowego sygnatu
analogowego,

wbudowane zabezpieczenie antyprzepieciowe 20 kA,

przewody termoplastyczno-elastomerowe, & 6.5 mm 2z ekranowaniem wewnetrznym
miedzianym,

potaczenie czujnikéw z terminalem poprzez skrzynke sumujaca o stopniu ochrony 1P68,
mocowanie za pomoca dedykowanego tozyska elastomerowgo VEN dla czujnikéw o nosnosci
331.

Terminal wagowy:

System

zasilanie 230V 50Hz

obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony minimum IP67,

duzy jasny wyswietlacz wskazania wagi o przekatnej 5,7 cala,

urzgdzenie zatwierdzone przez OIML zgodnie z OIML R76 do budowy wag klasy Il posiadajace
stosowny certyfikat zatwierdzenia typu,

budowa modutowa typu( jednostka centralna, modut pomiarowy analogowy lub cyfrowy, moduty
komunikacyjne), mozliwos¢ jednoczesnego zastosowania modutow komunikacji RS23/RS485 i
modutu Ethernet,

automatycznego sterowania wjazdem i pomiaru procesu wazenia:

wykonawca dostarczy oprogramowanie wspétpracujgce z terminalem wagowym, kamerami i
sterownikiem sygnalizatoréw Swietinych, umozliwiajgce prace w sieci z serwerem bazy danych
Firebird, konfigurowalne tabele bazy danych, obstuge systemu danych, eksport listy wazen do
formatu csv i xIs, oraz generowanie plikéw bazodanowych fdb, mozliwos¢ wykonywania backup
danych z wazen, mozliwos¢ sterowania automatycznego i recznego sygnalizatorami,
zjazdowy sygnalizator LED czerwony/zielony @200mm — 2 sztuki,

modut do sterowania sygnalizatorami,

kamera — 3 szt. (przod, tyt pojazdu, zawartos¢ przestrzeni tadunkowej),

stalowy stup do sygnalizatora i kamery — 2 szt.,

stalowy stup do montazu trzeciej kamery nad pojazdem,

prefabrykowany cokét stupa — 3 szt.,

dostawa, montaz, podtgczenie i uruchomienie systemu.

Czes¢ dotyczaca kontroli dostepu:



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejskg

|2l Samorzad Wojewddztwa
| Kujawsko-Pomorskiego

dostep do pomieszczen kottowni biomasowej i magazynéw paliwa winien by¢ ograniczony tylko
dla os6b upowaznionych, w tym celu drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w zamek z wkiadkg
patentowg, oraz zamek szyfrowy wyposazony w klawiature numeryczng ktory uzywany bedzie
w czasie normalnej obstugi, nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ otwarcia kluczem w przypadku

awarii zamka szyfrowego.

Czesc¢ dotyczaca systemu monitoringu wizyjnego CCTV:

pomieszczenia kottowni biomasowej nalezy wyposazy¢ w minimum 4 kamery cyfrowe o
rozdzielczosci minimum 2560 x 1440, z trybem dzier/noc (oswietlacz IR), detekcjg ruchu,
obstugg kompresji w standardzie H.265+, obiektywem ze zmienng ogniskowg 2.8 do 12 mm,
miejsca lokalizacji kamer Wykonawca ustali z Zamawiajgcym na etapie montazu,

ww. kamery zostang poditgczone do istniejgcego na cieptowni systemu monitoringu wizyjnego
osobnym taczem, w tym celu Wykonawca wykorzysta wolne wiokna kabla swiattowodowego
12J, Wykonawca wykonana potgczenia kamer po stronie kottowni biomasowej, oraz potgczenia
sieciowe od zakonczenia swiattowodu w szafie serwerowej w dyspozytorni cieptowni weglowej
do szafki rejestratora w tym pomieszczeniu, z uwagi na sie¢ komputerowg rejestratora PVR
wykonang w standardzie ethernet (miedZ) nalezy przewidzie¢ zastosowanie
mediakonwerteréw, sie¢ komputerowa CCTV stanowi odrebng fizyczng sie¢ bez potaczenia z
innymi sieciami,

istniejgcy system monitoringu nalezy rozbudowaé w celu podtaczenia dodatkowych kamer, w
zwigzku z tym Wykonawca dostarczy 16 portowy switch POE zarzadzalny, montowany w szafie
rack, pracujacy w standardzie 802.3af, oraz rejestrator PVR z obstugg minimum 32 kamer,
dyskiem twardym o pojemnosci 4TB, obstugujgcym standardy  kompresji
H.265+/H.265/H.264+/H.264, wyjsciem sygnatu wideo HDMI, gniazdem USB do podtgczenia
urzgdzenia wskazujgcego (myszka), dwoma gniazdami RJ-45 do podtgczenia sieci

komputerowej ethernet, obstuga kamer z detekcjg ruchu.

System bezpieczenstwa (wytaczenie)

System sterowania i automatyki musi by¢ zaprojektowany w spos6b umozliwiajgcy w przypadku

wystgpienia awarii odtgczenie i wygaszenie kottowni wedlug zadanego automatycznego algorytmu.

Uruchomienie takiego algorytmu bezpieczehnstwa musi by¢é sygnalizowane oddzielnymi uktadami

sygnalizacji swietinej i dzwiekowej tgcznie z wizualizacjg na systemie SCADA przyczyn, ktére

spowodowaty awaryjne wytgczenie systemu. System musi byé wyposazony w autoryzowany przez
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normalnej pracy. Wszelkie parametry pracy muszg by¢ widoczne na wizualizacji w systemie SCADA.

System sterowania paleniska i kotta

System sterowania paleniska i kotta musi zapewni¢ stabilng regulacje mocy w peinym zakresie
obcigzenia. System ma zapewni¢ petng automatyke w zakresie co najmniej nastepujgcych parametrow:
- automatyczng regulacje procesu spalania w zaleznosci od ilosci Oz w spalinach,

- cigg w palenisku,

- temperatury wody wychodzgacej z kotta,

- temperatury wody powrotnej do kotta,

Odchylenie od zadanej temperatury wody na zadanych zakresach pracy kotta nie moze przekroczy¢
13°C. Przekazywane parametry pracy kotta i paleniska bedg w czasie rzeczywistym do systemu
wizualizacji SCADA, ktéry musi umozliwi¢ biezaca analize pracy urzadzen.

Minimalne wymagania w zakresie automatyki oraz zabezpieczen dla kotta:

- manometr na rurociggu na wejsciu do kotta,

- manometr na rurociggu na wyjsciu z kotta,

- termometr na rurociggu na wejsciu do kotta,

- termometr na rurociggu na wyjsciu z kotta,

- czujnik cisnienia na rurociggu na wejsciu do kotta; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz
w systemie SCADA),

- czujnik cisnienia na rurociggu na wyjsciu z kotta; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz
w systemie SCADA),

- czujnik temperatury na rurociggu na wejsciu do kotta; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim
oraz w systemie SCADA),

- czujnik temperatury na rurociggu na wyjsciu z kotta; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim
oraz w systemie SCADA),

- awaryjnie niskie cisnienie wody w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotta),

- awaryjnie wysoka temperatura wody w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotta),

- niski przeptyw wody przez kociot (zatrzymanie paleniska oraz kotta),

- regulacja ilosci wprowadzanego paliwa do kotta,

- uktad p.poz samoczynnego gaszenia oraz przed cofaniem sie ptomienia do transportera paliwa,

- pomiar i regulacja podcisnienia w kotle,

- pomiar przeptywu wody przez kociot,

- pomiar zawartosci tlenu w spalinach i regulacje podmuchu,

- pomiar temperatury spalin,

- zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperaturg w kotle mogaca spowodowac zniszczenie obmurza i
rusztu,

- zabezpieczenie przed automatycznym wprowadzaniem paliwa do wygaszonego kotta,
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- zabezpieczenie napeddéw poszczegdlinych urzadzen przed przekroczeniem
dopuszczalnego obcigzenia,
- zabezpieczenie central hydraulicznych przed nadmiernym wzrostem cidnienia lub temperatury oleju,

- wylgczenie kotta w przypadku zatrzymania wentylatora wyciggowego spalin.

4.6.1.2 Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin

Doprowadzenie powietrza do procesu spalania

Powietrze pierwotne zostanie doprowadzone do paleniska kotta przy uzyciu wentylatora z falownikiem
zamontowanego przy kotle. Powietrze pierwotne doprowadzane jest pod ruszt kotta w dwie strefy
podmuchowe. Regulacja ilosci powietrza w poszczegolne strefy sterowana bedzie przepustnicami z
napedem elektrycznym w funkcji obcigzenia kotta i zawartosci tlenu w spalinach.

Powietrze wtérne doprowadzane bedzie dyszami do gérnej czesci komory spalania. Regulacja ilosci
powietrza wtdérnego bedzie realizowana poprzez wysterowanie wentylatora z falownikiem.

Minimalna temperatura powietrza podmuchowego to 8°C

Uktad usuwania i oczyszczania spalin

Dla zwigkszenia kontroli nad temperaturg w palenisku zastosowany bedzie uktad recyrkulacji spalin, w
ktérym spaliny czesciowo zawracane bedg do komory spalania. Regulacja ilosci spalin recyrkulacyjnych
realizowana bedzie przetwornica czestotliwosci na wentylatorze oraz przepustnicami z napedami
elektrycznymi.

Spaliny z kotta kierowane bedg do ekonomizer, przeznaczonego do odzysku ciepta zawartego w
spalinach wylotowych z kotta. Spaliny powstate w kotle bedg oczyszczane w wysokosprawnym
odpylaczu multicyklonowym oraz w elektrofilirze. Wyciag spalin realizowany bedzie przez promieniowy
wentylator wyciggowy wyposazony w sprzegto, odrzutnik ciepta, wibroizolatory przy podstawie oraz
kompensatory tkaninowe na kréécach. Regulacja wydajnosci i sterowanie podcisnieniem odbywac sie
bedzie za pomocg przetwornicy czestotliwosci.

Spaliny kierowane bedg do zewnetrznego komina stalowego. Komin stalowy wykona¢ jako
wolnostojacy.

Spaliny z kotta o temp. ok. 180+200°C odprowadzane bedg do komina usytuowanego w sasiedztwie
elektrofiltra i wentylatora wyciggowego spalin. Na wyjsciu spalin z kotta zainstalowany bedzie wentylator
wyciggowy spalin. Uktad wyposazony bedzie takze w przylgcze recyrkulacji spalin. Spaliny
wprowadzane bedg do komina stalowego dwusciennego z zewnetrzng rurg noéng oraz zaizolowanym
rdzeniem spalinowym o $rednicy @900 mm i H=25 m. Kanaty spalin wykonane bedg z blachy stalowe;
S235 JR, izolowane wetng mineralng i ostoniete blachg ocynkowang lub aluminiowg. W dolnej czesci
komina zamontowana bedzie wyczystka. Na przewodzie kominowym zamontowane bedg krdécce
pomiarowe oraz analizy spalin. Przed izolacjg kanaly zabezpieczone beda antykorozyjnie farba

termoodporna.

4.6.1.3 Instalacje wody zimnej, cieptej i technologicznej, grzewcza, kanalizacyjna
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Instalacja grzewcza

W pomieszczeniu cieptowni ze wzgledu na znaczne zyski ciepta od zamontowanych urzadzen oraz brak
pomieszczen socjalnych nie przewiduje sie montazu instalacji grzewczej. Przewiduje sie zastosowanie
w budynku 2 wodnych nagrzewnic powietrza o mocy 25 kW kazda, ktére bedg uruchamiane podczas
prowadzenia prac serwisowych i wytgczonych urzgdzeniach podczas okresu zimowego. Nagrzewnice
zostang zasilone z kompaktowego wezta cieplnego, ktéry nalezy zlokalizowac na hali kotta cieptowni

biomasowej. Nagrzewnice sterowane termostatem od temperatury w pomieszczeniu.

Instalacje wody zimnej, cieptej i technologicznej

Woda zimna na potrzeby budynku cieptowni pobierana bedzie z istniejagcego wodociggu na terenie
dziatki. Na wejsciu wody zimnej do budynku zamontowa¢ ukiad pomiarowy z zaworem
antyskazeniowym. Nie przewiduje sig instalacji cieptej wody. Napetnianie ztadu oraz uzupetnianie wody

w ztadzie bez zmian, w istniejgcej kottowni weglowej.

Kanalizacja technologiczna

W budynku cieptowni nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢é odprowadzenia $ciekéw technologicznych z
zaworow bezpieczenstwa, spustow, odwodnienie poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zaktadu — zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi.

Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z dachu oraz terenu wokét projektowanego budynku elekirocieptowni nalezy
odprowadzi¢ poprzez projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizaciji

deszczowej na terenie zaktadu — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

4.6.2 Zespot wyprowadzenia mocy

Czynnik grzewczy z kotta podawany bedzie rurociggiem preizolowanym DN250 do istniejgcych
kolektoréw w obrebie hali kottéw (I pietro) istniejgcej kottowni. Punkt wigczenia zgodnie ze schematem
technologicznym.

Obieg czynnika wymuszony bedzie przez istniejgce pompy obiegowe znajdujgce sie w pompowni
istniejgcej kottowni.

Minimalng temperature powrotu 85°C na wlocie do projektowanego kotta zapewnia¢ bedzie uktad
podmieszania gorgcego przy pomocy pompy mieszajacej z falownikiem.

W celu opomiarowania przeptywu przez projektowany kociot na rurociggu wyjsciowym z kotta
zamontowany zostanie cieptomierz ultradzwiekowy wyposazony w modut transmisji danych do

sterownika PLC kotta, dane z cieptomierza zostang udostepnione dla systemu SCADA Zamawiajgcego.

4.6.3 Zrodto wody uzdatnionej
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Zespot cieptowniczy bedzie zasilany z obecnie istniejgcej instalacji uzdatniania wody w kottowni

bezposrednio z sieci cieplnej z rurociggu powrotnego poprzez uktad licznikowy pobieranej wody.
4.6.4 Zespot podawania paliwa

Uktad podawania paliwa bedzie sktadac¢ sie z:

- otwartego magazynu paliwa,

- tadowarki kotowej do transportu paliwa pomiedzy otwartym magazynem, a zadaszonym silosem
(magazynem) z ruchomg podtoga (nie wchodzi w zakres inwestycji),

- zadaszonego silosu (magazynu) paliwa z ruchoma podtoga,

- przenosnika paliwa,

- automatycznego uktadu podawania paliwa do kotta, sktadajacego sie z klapy odcinajacej, zasobnika
oraz popychacza hydraulicznego (moze sktadac sie z kilku sitownikéw hydraulicznych),

- automatyczny uktad p.poz. gaszenia podawanego paliwa.

4.6.5 Instalacje elektryczne
Zasilanie podstawowe

Planowany obiekt bedzie zasilany z isthiejgcej rozdzielni nn 0,4kV znajdujgcej sie w budynku zaktadowej
trafostacji. Zasilanie zrealizowane wewnetrzng linig kablowg zasilajgca typu YAKY 4x240. Parametry
zasilania obiektu:

- napiecie znamionowe: 0,4kV

- czestotliwos¢: 50Hz

- moc zapotrzebowana: 200kW

- wspotczynnik mocy cos ¢: 0,93

- obliczeniowy prad roboczy: 310A

Zapotrzebowanie na moc elektryczng obiektu przyjeto 200 kW, w tym pokrycie potrzeb odbioréw
technologicznych oraz instalacji elektrycznych ogélnych obiektu.

Wyposazy¢ kottownie w rozdzielnice gtdwng elekiryczng NN zasilang z rozdzielni NN budynku
cieplowni. W rozdzielnicy cieptowni dostosowa¢ pole odptywowe w aparature rozigcznikowg i
zabezpieczeniowg dostosowang do mocy kottowni biomasowe;.

Zastosowac kable zasilajgce YAKY lub YKY o przekroju obliczonym do mocy zapotrzebowania kottowni
biomasowej, prowadzone w budynku cieptowni, we wspoinych kanatach, korytach kablowy, a na terenie
zewnetrznym kable zasilajgce uktada¢ w wykopie zgodnie z projektowang trasg kablowg lub wykonaé
kanat kablowy z PCV o przekroju 2x fi 160, w potowie trasy kablowej wykonaé¢ studnie rewizyjng
prefabrykowana.

Linie zasilajgcg wykona¢ dla zasilania podstawowego i rezerwowego oddzielnie podigczonych do
rozdzielni zasilania podstawowego i rezerwowego.

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do rozdzielnicy elektrycznej znajdujgcej sie w kottowni biomasowe;.
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Dla zapewnienia ciggtosci procesu technologicznego zastosowac podtrzymanie napiecia (UPS min 10-
15 min ) dla aparatury AKPIA .
Po zrealizowaniu inwestycji wykonawca dostarczy protokoty z badan elektrycznych oraz dokumentacje

powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Zasilanie rezerwowe

Rezerwowym zrodtem zasilania dla obiektu bedzie istniejacy i uzytkowany stacjonarny agregat
pradotworczy zlokalizowany w budynku kottowni weglowej. Zasilania rezerwowego wymagac¢ beda
krytyczne odbiory proj. kottowni w celu podirzymania napiecia na czas bezpiecznego odstawienia w
razie zaniku zasilania podstawowego z sieci.

Zapotrzebowanie na moc elekiryczng rezerwowg przyjeto 50kW.

Istniejacy agregat pradotworczy nie zatgcza sie samoczynnie po zadziataniu przeciwpozarowego

wytacznika pradu, nie zasila urzagdzen w trakcie pozaru. Nie jest wiec urzadzeniem przeciwpozarowym.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obiekt bedzie wyposazony w dwa przeciwpozarowe wytgczniki prgdu:
- PWP stopnia 1 - PWP-1
- PWP stopnia 2 - PWP-2

Wytgcznik stopnia 1 (PWP-1) bedzie zainstalowany przy wejsciu gtéwny do budynku proj. kottowni.
Uruchomienie wytgcznika bedzie dozwolone przez osoby nieprzeszkolone, ktére w razie pozaru
zachowujg sie instynktownie. Uruchomienie wylgcznika spowoduje odciecie zasilania dla
niekrytycznych odbioréw obiektu, ktérych nagte zatrzymanie nie powoduje zagrozenia i szkody np.
oswietlenie, gniazda remontowych, nagrzewnice, wentylatory ogélne. Odbiory krytyczne tj. zasilanie
kotta, pompy obiegowe, wentylator spalin bedg pracowac¢ w trybie awaryjnym w celu bezpiecznego

wygaszenia kotta i unikniecia niekontrolowanego przegrzania ew. eksploz;ji.

Wytgcznik stopnia 2 (PWP-2) bedzie zainstalowany w pomieszczeniu dozoru technicznego obiektu.
Uruchomienie wytacznika bedzie dozwolone tylko przez przeszkolone stuzby techniczne po

potwierdzeniu bezpiecznego wygaszenia kotta.

Instalacja uziemienia

Obiekt bedzie posiadat uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy bedzie stanowi¢ bednarka
ocynkowana FeZn 30x4 utozona w tawach fundamentowych budynku kotta oraz zadaszonego silosu
(magazynu) biomasy. Dodatkowo w celu uziemienia konstrukcji stalowych na zewnatrz budynku
(zadaszenie, komin stalowy, wentylator spalin) bedzie wykonany uziom otokowy z bednarki
miedziowanej FeCu 30x4. Oba uziomy bedg ze sobg potgczone tworzac uktad mieszany. Z uziomu

beda wykonane wyprowadzenia uziemiajace do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej, gtéwnej szyny
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wyréwnawczej oraz z potaczen wyréwnawczych. Czesci przewodzace obce obiektu np. metalowe
kanaty i rury wentylacyjne, urzgdzenia instalacji sanitarnych, telekomunikacyjnych, metalowe elementy
konstrukcyjne budynku, metalowe trasy kablowe bedg objete miejscowymi potaczeniami

wyréwnawczymi zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Instalacja odgromowa

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z PN-EN-62305-2 przyjeto kategorie zagrozenia
piorunowego IV.

Ponizej przedstawiono wyniki analizy ryzyka:

- powierzchnia zbierania: 6 616,12m2

- ryzyko utraty zycia: 1,98e-06

- ryzyko utraty ustug publicznych: 1,79e-04

- ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego: 0,00e+0

- ryzyko strat ekonomicznych: 2,58e-04

Na podstawie wynikow analizy uznano za konieczne zastosowanie zewnetrznej ochrony odgromowej
klasy IV.

Na budynku kotta bedzie wykonana sie¢ zwodow niskich z drutu FeZn 8mm mocowanych do podtoza
(ptyta warstwowa) uchwytami na wkret farmerski. Przewody odprowadzajgce bedg zainstalowane na
naroznikach budynku w grubosciennych rurach izolacyjnych mocowanych w warstwie ocieplenia.
Przewody odprowadzajgce potgczone z uziomem fundamentowym w skrzynkach kontrolnych na
elewacji budynku na wys. 70cm od poziomu gruntu. Projektowane na dachu wywiewniki beda objete
ochrong poprzez maszty odgromowe 2m, zapewniajgce kat ochrony 70°. Analogiczna sie¢ zwoddéw

niskich bedzie wykonana na dachu zadaszonego silosu (magazynu) biomasy.
Instalacja sitowa

W obiekcie bedzie wykonana instalacja sitowa zasilajgca urzadzenia stacjonarne tj. nagrzewnice
powietrza, szafy instalacji AKPIA oraz zestawy gniazd serwisowych. Instalacja wykonana przewodami
5-zytowymi YDYZo oraz YKYZzo. Przewody prowadzone po drabinkach kablowych. Obwody zasilane z
rozdzielnicy gtéwnej RG zabezpieczone bedg wytgcznikami réznicowopradowymi. Projektowane

zestawy gniazd serwisowych bedg posiadaty dodatkowo wtasny komplet zabezpieczen nadpradowych.
Oswietlenie podstawowe

W budynku kotta, przenosnika tasmowego i w zadaszonym silosie (magazynie) biomasy bedzie
wykonana instalacja oswietlenia podstawowego. Zgodnie z normg przyjeto wymagane S$rednie
natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy nie mniejsze niz:

- budynek kottowni: 200Ix

- zadaszony silos (magazyn) biomasy: 100Ix

- budynek przenosnika: 100Ix

Zastosowane beda oprawy przemystowe hermetyczne ze zrodtem LED, barwa swiatta 4000K, wsp.
oddawania barw 840, stopien ochrony IP67. Oprawy beda zainstalowane do konstrukcji stropu przy

uzyciu fabrycznych wieszakoéw. Zasilanie opraw z rozdzielnicy RG przewodami YDYzo 3x1,5
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uktadanymi na drabinkach kablowych. Sterowanie oprawami miejscowe przy uzyciu tacznikéw

instalacyjnych o stopniu ochrony 1P44.
Oswietlenie awaryjne

W budynku kotta ze wzgledu na brak oswietlenia naturalnego bedzie wykonana instalacja oswietlenia
awaryjnego. Zaprojektowano autonomiczne oprawy awaryjne LED wyposazone w modut akumulatoréw
i uktad autotestu z uktadem optycznym asymetrycznym i symetrycznym. Oprawy powinny zapewnic
ciggta prace na akumulatorze przez czas min. 1h. oswietlajagc pas 1m od osi drogi ewakuacyjnej z
natezeniem min 1Ix zgodnie z PN-EN 1838:2013-11. Oprawy bedg skonfigurowane do pracy ,na
ciemno”. Dodatkowa oprawa awaryjna bedzie zainstalowana nad wejsciem gtéwnym do budynku kotta.
Rejony lokalizacji sprzetu przeciwpozarowego np. gasnice, hydranty, koce beda doswietlone

zapewniajgc natezenie min. 5Ix.
Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku, nad drzwiami wejsciowymi oraz w rejonie elektrofilira bedg zainstalowane oprawy
oswietleniowe LED IP56, 2500lm, zapewniajgce komfort swietlny podczas pory nocnej. Oprawy beda
zasilane z rozdzielnicy RG. Sterowanie opraw realizowane poprzez programowalny zegar

astronomiczny w rozdzielnicy RG.
Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej projektuje sie dla rozdzielnic
RG ochronniki kombinowane Typ1+Typ2 wyposazone w moduty iskiernikowe i warystorowe dla kazdej
fazy osobno, o zdolnosci przewodzenia (prad udarowy (10/350)) =25kA na faze, tacznie 100kA, max.

napiecie trwatej pracy 255V.
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg bedzie petni¢ izolacja fabryczna przewodéw, kabli i
urzadzen. Ochrona dodatkowa bedzie zrealizowana poprzez samoczynne wytaczenie zasilania przez

zabezpieczenia nadprgdowe. Ochrone uzupetniajagca beda stanowi¢ wytgczniki réznicowopradowe.

5. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ZAMOWIENIA

5.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

a) Zamawiajgcy wymaga, aby nowe budynki i elementy konstrukcyjne obiektéw realizowanych w
ramach niniejszej inwestycji miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 50 lat.

b) Komin zaprojektowac na okres eksploatacji nie krétszy niz 25 lat.

¢) Pokrycia dachowe i podstawowe materiaty instalacyjne powinny posiadac trwatos¢ co najmniej 15

lat.
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d) Systemy sterowania, oprzyrzadowanie, urzgdzenia elektryczne i mechaniczne powinny posiadaé
trwatos¢ co najmniej 15 lat.

e) Sieci uzbrojenia terenu, instalacje technologiczne, orurowania i oprzewodowania powinny posiadac
trwato$¢ zapewniajaca ich uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat.

f) Zywotno$é eksploatacyjna wykonanych nawierzchni winna by¢ nie mniejsza niz 25 lat.

5.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Ogdlne wymagania w zakresie prac projektowych

Sporzadzane przez Wykonawce w ramach realizacji kontraktu dokumenty winny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogolne:

- Wykonawca przy projektowaniu bedzie przestrzegat wymagan okreslonych w umowie i PFU,

- Niezaleznie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w taki
sposob, ze roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone,
- Wykonawca projektu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za poprawnosé przyjetych rozwigzan,

- projektujac roboty Wykonawca uwzgledni swoje metody wykonawstwa robét,

- przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego opracowania dokumentow, a w szczegdlnosci do sporzgdzenia dokumentacii
projektowej,

- na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy wykona¢ analize akustyczng rozwigzan
projektowych w oparciu szczegbtowe obliczenia propagacji hatasu od zrodet posrednich i
bezposrednich,

- jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikaciji
przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktdéry odméwi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument nie spetnia wymagan Umowy.

- Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do
rozruchu i préb eksploatacyjnych oraz uzytkowania.

Dokumentacja projektowa musi spetniaé wymogi aktualnych w momencie opracowania przepiséw
prawa i rozporzadzen.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob i formie:
Projekty techniczne i wykonawcze: 3 egz. w formie wydrukéw papierowych (w tym jedna do zwrotu
Wykonawcy).

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy zostanie przekazana Zamawiajgcemu na nosnikach

CD-R lub DVD w formach edytowalnych (dwg, doc, xIs) oraz w formach nieedytowalnych (pdf).
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Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
obliczenia wraz ze szczeg6tami dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia robét.

Dokumentacja i rozwigzania w niej zawarte stanowi¢ bedg wiasno$¢ intelektualng
Zamawiajacego i bez jego zgody Wykonawca nie moze jej upowszechnia¢. W sytuacji, gdy Wykonawcy
w odniesieniu do utworu powstatego w bezposrednim zwigzku z realizacjg Zaméwienia przystuguja
prawa autorskie, przenosi on na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tego utworu w zakresie
eksploatacji zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.). W razie powstania takiego utworu wskutek realizacji
zamowienia, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ beda autorskie prawa majgtkowe do tego utworu. W razie
dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego w toku realizacji zaméwienia,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na
wzor uzytkowy, jak rowniez prawa z rejestracji wzoru przemystowego. Wymienione wyzej prawa
autorskie i prawa wilasnosci przemystowej przechodza na Zamawiajgcego z dniem podpisania
koncowego protokotu odbioru prac projektowych. Wykonawca realizujgc zaméwienie nie moze

naruszac praw osoéb trzecich z zakresu praw autorskich i praw wtasnosci przemystowe;j.

Powyzsze rysunki i obliczenia sktada¢ sie beda z nastepujacych tematéw i pozyciji:

- plany sytuacyjne,

- projekty zagospodarowania terenu,

- rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla budynkéw,
konstrukcji inzynierskich oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,

- obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe tgcznie z rozwigzaniem projektowym fundamentow i
ich posadowien,

- rysunki elementdw konstrukcyjnych oraz szczegéty elementéw zelbetowych i murowanych,
drewnianych wraz z wykonczeniem,

- rysunki zbrojenia,

- rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukgciji: stalowych, drewnianych,
zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementow, szczegdty i ich potgczen,

- rysunki dla rob6t konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd.
oraz wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne, szczegéty architektoniczne
- szczegOty projektu powtok zabezpieczajgcych,

- profile,

- rysunki szczego6towe drdg tacznie z kraweznikami i odwodnieniem,

- rysunki i opis metod wszystkich przejs¢ przez przegrody, drogi, oraz potgczenia z istniejgcymi
instalacjami,

- zagospodarowanie terenu, odwodnienie,

- roboty ziemne oraz pomocnicze.

W kazdym tomie Dokumentacji przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajacemu winien znajdowac sie
spis rysunkoéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i

przekazane wraz z dokumentacijg ktérej dotycza.
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Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na swiecie chyba, ze
inne rozmiary zostanag uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczeg6tow. Zaleca sie zastosowanie nastepujacej skali:

- plany terenu, schematy- 1:500 i/lub 1:1000,

- plany ogélne — 1:50 i/lub 1:100,

- szczegOty — 1:20 do 1:50,

- plany rurociagéw - 1:500 i/lub 1:1000,

- profile rurociggéw skala pozioma, ze skalg pionowa 5 do 10 razy wieksza niz skala pozioma.

Ogodlne wymagania wykonawcze

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonania robét budowlanych,

- zabezpieczenia interes6w o0séb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw wiasnych oraz swoich
podwykonawcéw,

- organizacji zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego podwykonawcéw,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem nieupowaznionych oséb trzecich,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Prace przygotowawcze i towarzyszace

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace zwigzane z
planowanymi robotami. Prace towarzyszgce obejmujg statg obstuge geodezyjng podczas budowy i
opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, oraz prace zwigzane z podigczeniem nowych
instalacji technologicznych, likwidacjg obiektow i instalacji technologicznych. Przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te
roboty beda prowadzone a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy. Ogrodzenie winno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,
a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 2m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejscia
dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi bramy przed ich
samoczynnym zamykaniem sie.

b) wznies¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejgce dla
pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzgdzen,

¢) usung¢ warstwe ziemi roslinnej (humus) oraz nawierzchnie utwardzone,

d) wyréwnac¢ stosownie do potrzeb teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i

wszelkiego rodzaju wykopow (dotéw),
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e) zbada¢ czy sa zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urzgdzenia podziemne i
nadziemne,

f) w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen o ktérych mowa w pkt. e) nalezy je zabezpieczyé po
porozumieniu z organem do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadz6r nad nimi,

g) przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,

h) zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne stosownie do zachodzacych okolicznosci i
potrzeby,

i) osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, obnizy¢ poziom zwierciadta wod gruntowych,
i) zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

k) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

[) usuwaé¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

m) zabezpieczy¢ prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg obiektéw obejmuja miedzy innymi:

- wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy panstwowej, nowej lub uzupetnione;j
osnowy realizacyjnej, dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegblnych jego elementow, jesli
istniejgca osnowa geodezyjna nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian,

- wytyczenie, w nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych i punktow
charakterystycznych obiektow, przebiegu osi, obryséw krawedzi, zataman itp. W zakresie
umozliwiajacym wytyczenie zaréwno konturéw robdét ziemnych, jak i elementdéw konstrukciji obiektu (np.
Scian konstrukcyjnych),

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej liczby punktow
wysokosciowych (reperéw) dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej,

- zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robot.

Ponadto roboty geodezyjne winny obejmowac:

- wyznaczenie krawedzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablonéw,

- wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomoéw robét ziemnych,

- wyznaczenie i kontrole wymaganych spadéw i nachylenia skarp,

- wykonanie obmiaréw przejsciowych w czasie trwania robot,

- wyréb potrzebnych palikow, taw i reperéw na okres budowy,

- wznowienie siatki po zakonczeniu robét,

- wykonywanie pomiaréw inwentaryzowanych urzadzen i elementéw zakonczonych robét, oraz
sporzadzenie plandéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje,

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obejmujaca: mapy, operaty, szkice itp.
Miejsca punktéw wysokosciowych nalezy lokalizowac¢ poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne
ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5¢cm.
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Prace zwigzane z przebudowg instalacji, podtgczeniem nowych instalacji technologicznych, likwidaciji
obiektow obejmujg wszelkie czynnosci majace na celu oproznienie instalacji z czynnikdw roboczych,
jak réwniez zabezpieczenie terenu budowy przed skazeniem w trakcie wykonywanych roboét

demontazowych.
Prace tymczasowe

Roboty tymczasowe obejmujg :

- zabezpieczenie wykopdw,

- budowa i demontaz deskowan,

- montaz i demontaz rusztowan,

- odwodnienie wykopdw (o ile dotyczy).

Zabezpieczenie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z projektem robét ziemnych.

Wykonanie deskowan powinno by¢ poprzedzone wykonaniem projektu deskowania uwzgledniajgcego
przewidywane obcigzenia, sposoby mocowania i usztywnienia deskowan. Zakres prac z zakresu
deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci osi, wymiaréw i poziomow z rysunkami,

- wykonanie deskowania zgodnie z projektem,

- wykonanie stabilizacji, usztywnienia i uszczelnienia deskowan,

- montaz wszelkich elementéw: deskowania otworéw, wnek, dylatacji i akcesoriow mocowanych do
deskowan,

- sprawdzenie poprawnosci montazu, tolerancji i odchylen,

- demontaz deskowan.

Wykonanie rusztowan mozliwe jest po wykonaniu projektu rusztowania uwzgledniajgcego
przewidywane obcigzenia technologiczne oraz spos6b mocowania i usztywnienia rusztowania. Zakres
prac z zakresu rusztowania obejmuje:

- sprawdzenie i przygotowanie terenu do montazu rusztowan,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan tgcznie ze schodami i spocznikami,

- utozenie, przektadanie i rozbidérkg pomostow roboczych, zabezpieczajacych,

- zatozenie i rozbidrkg desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,

- osadzenie hakow w $cianach i zamocowanie rusztowan do scian,

- montaz i demontaz oston z siatek na rusztowaniach zewnetrznych,

- wykonanie instalacji odgromowej rusztowan przysciennych zewnetrznych,

- okresowe sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji rusztowania.

Zamawiajagcy nie bedzie osobno optacat robét tymczasowych takich jak: obiekty zaplecza budowy,
urzgdzenia do transportu poziomego czy pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, odwodnienia robocze, oraz wszystkie koszty zwigzane z

organizacja, utrzymaniem i likwidacjg placu budowy.
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Usytuowanie Terenu Budowy

Teren budowy bedzie znajdowat sie na ogrodzonym terenie kompleksu cieptowni nalezagcym do Veolia
Pétnoc Sp. z o.0.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy Plac Budowy obejmujacy czesc istniejgcego terenu dziatki cieptowni
w zakresie objetym lokalizacjg inwestycji, ktéry moze by¢é wylgczony czasowo z uzytkowania i
przeznaczony na zaplecze Placu Budowy. Dojazd drogowy do placu budowy bedzie realizowany z ul.
Cieptej poprzez gtéwna brame wjazdowa na teren zakfadu.

Wykonawca wydzieli i wygrodzi — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym — teren niezbedny do realizacji robét
objetych Umowa. Ogrodzenie winno zabezpiecza¢ Teren Roboét przed dostepem osob trzecich i chronié

mienie Wykonawcy. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zdemontuje ogrodzenie.
Urzadzenie Terenu Budowy

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i
oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje Biuro Budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Biuro Wykonawcy
nie zostanie zlikwidowane dopoki ostateczny protokét koncowy robét nie zostanie podpisany przez
Zamawiajagcego lub Zamawiajacy nie wyda pisemnego polecenia jego likwidacji. Wykonawca wykona
na wilasny koszt i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elekiryczna, wode i
odprowadzenia sciekow na potrzeby Robét i Biura. Wszystkie tymczasowe instalacje zwigzane z
dostawg energii, wody oraz odprowadzeniem sciekOw zostang usuniete po likwidacji biura budowy.
Wykonawca zapewni funkcjonowanie komunikaciji telefonicznej z Kierownikiem Budowy i ze wszystkimi
Kierownikami robot.

Wykonawca zadba o to, by nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy. Ewentualne uszkodzenia
nawierzchni bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w
czystosci i wolne od przeszkod.

Przed przystgpieniem do Robét (minimum 7 dni), Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajagcego projekt zagospodarowania Terenu Budowy obejmujacy:

- biura budowy,

- magazyny i miejsca sktadowania materiatéw,

- miejsca postojowe sprzetu,

- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy,

- miejsca poboru mediéw.
Organizacja robot
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly prowadzone z zachowaniem szczeg6lnych

warunkdw bezpieczenstwa, wszelkich przepiséw bhp oraz w taki sposob, aby w jak najmniejszym

stopniu zakt6caé biezgca prace cieptowni weglowo-gazowe;.
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Ochrona, zabezpieczenie i utrzymanie terenu robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Robét oraz
wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia istniejgcych i uzytych do realizacji rob6t od chwili
przekazania Terenu Robo6t do ostatecznego odbioru robét i zdania Terenu Rob6t Zamawiajgcemu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze. Przez caly ten okres urzgdzenia
lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on bowiem
wstrzymacé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyijne.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby wykonane roboty byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kohcowego.

W miare postepu roboét plac budowy powinien byé porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i
zanieczyszczenia. Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca umiesci tablice podajaca informacje o budowie zgodnie z rozporzadzeniem.

Wszystkie Dokumenty Budowy (Dziennik Budowy, Dokumentacja Wykonawcza, protokét przekazania
placu budowy, Pozwolenie na budowe, Projekt budowlany, notatki z narad, kopie dokumentow
poswiadczajgce pochodzenie materiatéw, oraz certyfikaty i dopuszczenia, normy majgce zastosowanie
do prowadzonych robot) bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym na Terenie Rob6t. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg Zamawiajgcego i nazwg

przedsiewziecia.
Zabezpieczenie interesow o0soéb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych takich jak rurociggi i kable
etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzonych roboét i
zapewnienie ich wlasciwego zabezpieczenia. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen podziemnych, informacje podane na

planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
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instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach
terenu robot, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca poniesie optaty za nadzory obce. Wykonawca natychmiast poinformuje
Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu obcych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy ich naprawie, udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.
Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich
przepisbw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Wykonawca ma
obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy zawarte we wszystkich
regulacjach prawnych dotyczace ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- stosowac¢ sie Ustawy o odpadach,

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

- lokalizacje sktadowisk materiatéw i drég dojazdowych,

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru,

) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przylegtym

d) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczgcych ochrony

Srodowiska obcigzajg Wykonawce — z umowy.
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Wykonawca w ramach ceny ofertowej uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz i
unieszkodliwienie odpaddw oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych

z terenu budowy.
Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem zobowigzany jest do
niezwitocznego przekazania Zamawiajacemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie
wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcéw, ktére wystagpity podczas prac
wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP Zamawiajgcego (przedstawiciela strony
Zamawiajagcego) (Zleceniodawcy).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej i
zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-niebezpiecznych na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet
przeciwpozarowy w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na
placu budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i skfadowisk, zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacii
nastepujgce dokumenty:
e Liste pracownikdw z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) i ich terminem
waznosci oraz wskazaniem oséb dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,
e Kopie uprawnien i $wiadectw kwalifikacyjnych potrzebnych do wydania upowaznienia
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych na urzadzeniach zleceniodawcy,
e Liste pracownikéw do kontaktu wyposazonych w telefony komdrkowe i ich numery,
e Wykaz sprzetu przeznaczonego do realizacji prac,
e POR, IBWR.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikow w zakresie ,Zasad dotyczacych
bhp, bezpieczenstwa ppoz. i ochrony $rodowiska” oraz ,Instrukcji Organizacji Ruchu kotowego i
Pieszego na terenie cieptowni” oraz bedzie prowadzit Prace zgodnie obowigzujgcymi w Zaktadzie
zasadami.

W przypadku pieciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawce ww. zasad (przepiséw) na terenie
Placu Budowy (w miejscu prowadzenia prac), Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapienia od Umowy
w trybie natychmiastowym. W takim przypadku bedg mialy zastosowanie klauzule Umowy o karach
umownych.

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego przy
wykonywaniu Prac, ktéra zachowuje sie w sposoéb sprzeczny z przepisami BHP i ppoz. i stwarza
zagrozenie dla zycia i zdrowia wtasnego lub os6b przebywajgcych na Placu Budowy lub tez naraza na
szkode mienie Zaktadu, swoje i innych oséb.

Zgodnos¢ z prawem

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wymagania ogolne dotyczace wyrobéw budowlanych

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw i urzgdzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie sie
kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych winny
spetia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry techniczno-jakosciowe.

Catos¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny
by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobg. Odnosi sie to w szczegdlnosci do
napedéw, uktadéw przeniesienia napedu, AKP, komponentéw elektrycznych i automatyki, zaworéw i
przekaznikdw.

Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu, marki, a takze
winny by¢ dobrane w spos6b ograniczajacy do minimum iloS¢ wymaganych czesci zamiennych. W
szczegolnosci dotyczy to takich urzadzen jak: napedy, przektadnie, sitowniki, falowniki, aparatura

rozdzielcza, armatura, przyrzgdy pomiarowe, urzgdzenia sterujgce, przekazniki itp..
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Zrodta uzyskanych materiatéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatow z kazdej
dostawy, zeby udowodni¢ ze spetniajg one wymagania STWiOR.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt. Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za

spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Atesty

W przypadku materiatow dla ktérych w STWIOR wymagane sg atesty/certyfikaty, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce na wniosek Zamawiajgcego.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Zamawiajgcego
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci materiatéw z wymaganiami
ST to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty sktadowane wg asortymentow, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci oraz przydatnos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu robét w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem robot w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce. Materiaty muszg by¢ w kazdej chwili dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza zastosowac¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty zamienne, {j. inne
niz w dokumentacji lub STWIOR, winien powiadomi¢ o swoim zamiarze Zamawiajgcego i uzyskac jego
zgode, co najmniej na 2 tygodni przed uzyciem materiatu. Wniosek winien zawierac precyzyjne opisanie
proponowanego rozwigzania zamiennego oraz poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem
zawartym w Dokumentacji projektowej.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna byé kazdorazowo potwierdzona wpisem przez
przedstawiciela Zamawiajgcego do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne,
réwniez potwierdzona przez projektanta.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzadzen

nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztéw eksploatacii.
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR (o
ile takie wskazania wystgpity).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy
lub wymagan STWIOR, zostanie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i

niedopuszczony do robot.
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu przystosowanymi do transportu danego rodzaju
materiatdw, elementow, konstrukcji i urzgdzen oraz sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR
w terminie przewidzianym Umowg. Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw
konstrukcyjnych o duzych gabarytach i znacznej masie i elementow lekkiej obudowy o znacznych

dtugosciach.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

pojazdami obstugujgcymi budowe na drogach oraz dojazdach do terenu robot.
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot budowlanych

Wszystkie prace rozbiérkowe, ktére kolidujg z wykonaniem prac budowlano-montazowych winny zostac
wykonane w ramach i w cenie realizacji niniejszego zaméwienia.

Wszystkie odpady pobudowlane oraz nadmiar ziemi stanowig wiasnos¢ Wykonawcy. Wywoz gruzu i
odpadoéw budowlanych nie nadajacych sie do odsprzedazy nalezy zrealizowac¢ na najblizsze komunalne
wysypisko smieci. Odpady budowlane nie podlegajgce wywozowi na wysypisko (odpady szkodliwe)
nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Ziemia pochodzaca z wykopdw, nie zanieczyszczona i nie zawierajgca odpadéw pobudowanych winna
zosta¢ wykorzystana i rozplantowana na terenie dziatki budowlanej do potrzeb nowego uksztattowania
terenu, a jej nadmiar wywieziony.

Wykonawca bedzie zobowigzany do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Montaz maszyn i urzadzeh oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi, optatami celnymi, instalacja i przygotowaniem
do rozruchu.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad przedmiotem umowy od chwili dostarczenia urzadzen na plac
budowy do momentu przejecia budowy przez Zamawiajgcego. W szczegélnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych urzadzenia przed wnikaniem kurzu i zabrudzeniem podczas
réwnolegle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

Po zakonczeniu catosci rob6t, Wykonawca dokona rozruchu cieptowni.

Wykonawca zapewni co najmniej 36-cio miesieczny okres gwarancyjny liczac od daty odbioru
przedmiotu Umowy. W tym czasie Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, a nastepnie serwis
pogwarancyjny w ramach oddzielnej umowy serwisowe;.

Wykonawca zapewni réwniez wykwalifikowany personel, posiadajacy odpowiednie uprawnienia,
niezbedny przy:

- Pracach budowlanych i nadzorze.

- Kontaktach z Zamawiajgcym, przedstawicielami wtadz i innymi wykonawcami.

- Nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przegladéw i konserwacji Urzadzen.

Personel musi:

- posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia wydane przez UDT,

- posiadaé wykwalifikowanych spawaczy posiadajgcych uprawnienia certyfikujgce wydane przez UDT

uprawniajgce do wykonywania prac spawalniczych urzgdzen cisnieniowych.
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Osoby spoza Polski muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje zawodowe, uznane przez
odpowiednie polskie instytucje. Wymagana jest znajomos¢ jezyka polskiego lub zapewnienie ttumacza
umozliwiajacego skuteczng komunikacje na placu budowy. Konieczne jest spetnienie wszystkich

przepiséw zwigzanych z legalizacjg zatrudnienia cudzoziemcdw na terytorium RP.
Kontrola jakosci materiatow i robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i STWIOR. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostang
okreslone w STWIOR, Warunkach Technicznych oraz normach. W przypadku gdy brak jest wyraznych
zapiséw to przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié

wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Kontrola robé6t budowlanych

a) Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg poddane w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach Wykonawczych
i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- sposéb wykonania robo6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
Wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, DTR urzadzen, wytycznymi producentéw materiatow i
urzadzenh, dokumentacjg przetargowsg i przepisami prawa,

- jakos$¢ wykonczenia i doktadnos¢ wykonania prac - w szczegélnosci prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

- poprawnosé potgczen funkcjonalnych,

- prawidtowos$¢ wykonania rozruchu,

- wykonanie kolorystyki rurociggdéw i przewoddéw oraz wyposazenia w tablice informacyjne i tablice
informacyjno-ostrzegawcze,

- osiggniecie wielkosci gwarantowanych oraz parametrédw wydajnosci urzgdzen, zuzycia materiatow

eksploatacyjnych.
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b) Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby do zarzadzania
realizacjag umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje Inspektoréow nadzoru w zakresie

wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.

¢) Roboty budowlane bedg odbierane przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego do
zarzadzania umowa — Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Komisje odbiorowa Zamawiajgcego.

Odbiory beda dokonywane przy udziale przedstawiciela Wykonawcy (np. Kierownika Budowy lub robét).

d) Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbioér koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa (certyfikaty) zgodnosci
potwierdzajgce wymagang jakosc zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane od wybranego dostawcy w
sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentaciji projektowej lub w
specyfikacjach technicznych (np. beton) bedag wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajagcych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan
i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow do
celéw kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajgcego

wynikéw badan jako niewiarygodnych.

Pobieranie préobek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
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ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek i potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami STWIOR oraz norm.

W przypadku przystgpienia do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca, jak najszybciej, przedstawi na pismie ich kopie raportébw z wynikami badan
Zamawiajgcemu.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzaniem badan ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych, lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

5.3. Wymagania szczegotowe dla wykonania i odbioru robét

Projekt techniczny

Wykonawca wykona projekt techniczny, zgodnie z aktualnymi wymaganiami polskiego prawa.
Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w
szczegoblnosci w zakresie:

- zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

- zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno epidemiologicznej,
- zgodnosci z wymaganiami ochrony przed hatasem.

Na etapie opracowywania projekiu technicznego nalezy wykona¢ analize akustyczng rozwigzan
projektowych w oparciu szczegbtowe obliczenia propagacji hatasu od zrodet posrednich i

bezposrednich.

Projekty wykonawcze

Projekty Wykonawcze przedstawia¢ bedg szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementow
robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegbdtowg specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa)
urzgdzen i materiatéw. Winny by¢ sporzgdzone z podziatem na branze i obiekty.

Projekty bedg obejmowac co najmniej:

a) w zakresie architektury:

- projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia wszystkich

elementéw robét,
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- opis i rysunki mafej architektury i zieleni.

b) w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

- opis techniczny,

- 0golne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich
budynkéw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i wyposazenia,

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukciji,

- szczegOty dotyczgce zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazem stali zbrojeniowej,

- rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261:2002, PN-1SO
8991:1996, PN-EN ISO 2553:2014-03 zgodnie z projektem budowlanym. Do rysunkéw nalezy dotgczy¢
wykazy stali profilowej, tgcznikéw, oraz schematy montazowe konstrukcji okreslajace usytuowanie
elementow, a takze niezbedne usytuowanie elementéw montazowych,

- kategorie korozyjng srodowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02,

- szczegOtowe wymagania dotyczgce sposobu zabezpieczania przez korozjg konstrukcji stalowych,

- wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN 1SO 12944-4:2018-02 i PN-EN 1SO 8504
3:2004 umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu
czasowej ochrony,

- wymagania dotyczgce powtok lakierniczych: rodzaj farby, ilos¢ i grubos¢ warstw, kolor, numer PN lub
aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobér powtok zgodnie z
PN-EN ISO 12944-5,

- wymagania wobec powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,

- wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony,
grubos¢ powtok wchodzgcych w sktad systemu,

- ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukciji,

- ustalenia klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem srodowiska (wg PN-EN 206-1),

- projektowany sposob ochrony materiatowo - strukturalnej betonu i jezeli zachodzi taka potrzeba
ochrony powierzchniowej betonu,

- rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

- projekt montazu wszystkich konstrukcji stalowych,

- rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdty konstrukciji
murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich, stolarki
drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczegoélnione elementy osprzetu i
wykonczenia, zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz,

- szczegOty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,

- projekt robét ziemnych,

- rysunki prac drogowych obejmujgce uktadanie kraweznikéw, przekroje i niwelety drog i szczegoty
dotyczgce odwodnienia,

- uksztattowanie terenu,

- specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich materiatow,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw robot.
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- rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile, widoki przedstawiajace szczegétowe
usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w planie
i wysokosci,

- schematy technologiczne Urzadzen i instalacji prezentujace ich parametry techniczno technologiczne,
- funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediéw doprowadzanych
i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktow kontroli i pomiaréw procesowych,

- szczegobtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposéb montazu, mocowania i
kotwienia elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy
materiatdw montazowych,

- projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegbtéw robot.

¢) w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych:

- opis techniczny,

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczego6towg lokalizacja,

- rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegé6towa
lokalizacjg pozwalajgca na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do Urzadzeh i
pozostatych elementow Robdt,

- obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw prob powykonawczych, w
tym cisnien prébnych, wydajnosci itp.

- profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdw i kanatow,

- specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatow,

- rysunki, schematy szczegétébw wyposazenia instalacji, weztéw potaczeniowych, konstrukcji
wsporczych, punktéw statych itp.,

- rysunki i schematy lokalizacji elementow przytaczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno
pomiarowe;j,

- rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszelkich przejs¢ w rejonach istniejgcej
infrastruktury i podtaczen do istniejacych systeméw,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegbtéw robot.

d) w zakresie instalacji elektrycznych:

- opis techniczny,

- schematy jednobiegunowe dla poszczegéinych rozdzielni,

- dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,

- zestawienie dostarczanej aparatury i urzgdzen z charakterystyka iloSciowg i jako$ciowa,

- zestawienie dostarczanych materiatbw montazowych z charakterystyka ilosciows i jakosciowa,

- schematy rozwiniete sterowan,

- dokumentacje os$wietlenia,

- dokumentacje instalacji odgromowej,

- rzuty i przekroje obiektdw z rozmieszczeniem urzadzen i tras kablowych,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras linii kablowych,
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- liste kabli,

- tabele/rysunki powigzarn kablowych,

- rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszelkich przej$é w rejonach istniejgcej
infrastruktury i podtaczen do istniejacych systeméw,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegbtéw robot.

e) w zakresie instalacji pomiarowych i systemu sterowania:

- opis techniczny,

- schematy technologiczno-pomiarowe,

- liste pomiardw,

- baze danych systemu cyfrowego,

- schematy jednokreskowe obejmujgce przebieg sygnatu od urzadzenia na obiekcie do lokalizacji w
sterowniku,

- dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek,

- zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen z charakterystyka ilosciowa i jakosciowa,

- zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych z charakterystykg ilosciowg i jakosciows,

- schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji oraz nastawy progowe,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych,

- liste kabli,

- tabele/rysunki powigzan kablowych,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegbtéw robot.

f) w zakresie instalacji zasilania kotta w biomase:

- opis techniczny,

- lokalizacje uktadu podawania paliwa na planie zagospodarowania terenu,

- niezbedne profile i rozwigzania szczego6towe,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen,

- rzuty i przekroje obiektow z rozmieszczeniem urzadzen,

- zestawienie dostarczanej aparatury, armatury i urzadzen z charakterystyka ilosciowa i jakosciowa,

- zestawienie dostarczanych materiatbw montazowych z charakterystyka ilosciows i jakosciowa,

- schemat /opis dla zabezpieczen, uktadéw automatycznej regulacji oraz nastaw progowych,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegbtéw robot.

g) w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowanie, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz
instrukcje w zakresie BHP o p.poz:

- wykaz sprzetu i srodkdéw ochrony z charakterystykg ilosciowg i jakosciowa,

- szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie,

- wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

- tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz. zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych szczegotowych

przepiséw przedmiotowych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
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odbiorowych. Specyfikacje nalezy sporzgdzi¢ dla kazdej z branz w oddzielnym opracowaniu i umiesci¢
w wydzielonym, opisanym segregatorze. Podziatu STWIOR nalezy dokona¢ na nastepujace branze:

a) branza budowlana z podziatem na:

- architekture z branzg konstrukcyjno-budowlana,

- zagospodarowanie terenu,

b) branza sanitarna z podziatem na instalacje wewnetrzne i zewnetrzne oraz wyodrebnieniem:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej/technologicznej,

- instalacji kanalizacji deszczowej,

- instalacji wentylacyjnej,

- instalacji c.o.,

- instalacji p.poz.,

¢) branza technologiczna

d) branza elektryczna i AKPiA z podziatem na instalacje wewnetrzne i zewnetrzne oraz wyodrebnieniem:
- rozdzielni elektrycznych,

- wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- instalacji odgromowej i uziemienia,

- instalacji pomiarowych i sterowania,

- instalacji staboprgdowych,

- wewnetrznych linii kablowych.

Projekt organizacji robot i ruchu wraz z towarzyszacymi dokumentami

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym szczegétowy projekt organizacji rob6t uwzgledniajgcy
technologie prac i sposob prowadzenia robdt zgodnie z zakresem przewidzianym Umowg. Projekt ma
zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
harmonogramem robot.

Projekt powinien zawiera¢ szczegétowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robét.
Wykonawca w projektach technologicznych robdt uwzgledni wszelkie niezbedne prace zwigzane z
zabezpieczeniem rob6t, bezpieczenstwem i higieng pracy, a ktérych nie ujeto w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach technicznych.

Projekt winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementéw robét.
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Roboty bedg odbywaly sie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji.

Przy ustalaniu planu realizacyjnego rob6t warunkujgcego wykonanie prac zgodnie z terminami
okreslonymi w harmonogramie, Wykonawca winien uwzgledni¢ zakres prac wynikajgcy z dokumentaciji
projektowej warunkujgcy kolejnos¢ wykonywania robot, uwarunkowania wynikajgce z koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej, okresy czasowe przeznaczone na realizacje poszczegoinych robot,
mozliwosci przerobowe wykonawcy, oraz cykl realizacji catego przedsiewziecia.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach miesiecznych proponowany postep robo6t w

zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa
publicznego. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, Wykonawca jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu Program bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Projekt technologiczny robot ziemnych

Wykonawca wykona projekt technologiczny robét ziemnych na potrzeby wtasne z uwzglednieniem
zabezpieczenia skarp wykopdw z uwagi na odbywajacy sie ruch pojazdoéw oraz bliskosc¢ istniejacych
zabudowan cieptowni i zwigzany z tym ruch pieszy.

Projekt robét ziemnych powinien zawierac:

- plan sytuacyjny warstwicowy z uwidocznionymi wysokosciowymi punktami nawigzania (reperami) oraz
zaznaczeniem wszystkich istniejgcych budowli i urzadzern nadziemnych oraz podziemnych,

- przekroje poprzeczne,

- nachylenie skarp wykopéw,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopowe oraz dokumentacje konstrukcji dla skarp podpartych,
- odpowiednie do realizowanego zadania rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych (wyniki badan
podioza gruntowego, ewentualnie hydrogeologicznych),

- stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- uziarnienie warstw wodonosnych,

- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,
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- bilans i rozdziat mas ziemnych,

- zestawienie srodkéw transportowych,

- ustalenie tras transportu urobku.

- pozostate szczego6towe warunki techniczne dotyczace wykonania danego rodzaju robét.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem Wykonawcy.
Projekt montazowy konstrukcji stalowych

Projekt technologii i organizacji montazu opisujgcy wybrang przez Wykonawce konstrukcji stalowej
metode montazu konstrukcji powinien zosta¢ przygotowany i sprawdzony zgodnie z zasadami
projektowania. Projekt technologii i organizacji montazu powinien okre$la¢ procedury, ktdre beda
zastosowane w celu bezpiecznego montazu konstrukcji stalowej, z uwzglednieniem wymagan
technicznych dotyczacych bezpieczenstwa robét. Jako czes¢ sktadowa projektu technologii i organizacii
montazu, powinny zosta¢ dostarczone rysunki montazowe lub rownowazne im instrukcje. Projekt winien
zaakceptowac projektant. Projekt nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem Wykonawcy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
pozostawiania pustych miejsc. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonane w chronologicznej
kolejnosci nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi.

Zalgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego ( np. inspektora
nadzoru).

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg i postep robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- daty, przyczyny i okresy wszystkich przerw i opéznien w robotach,

- uwagi, polecenia i instrukcje Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania rob6t z poleceniami Zamawiajgcego,
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- daty zgtoszenia odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

- przyjecia lub odrzucenia robét,

- wyjasnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegb6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto prébki pobrat i przeprowadzat badania,

- wyniki z przeprowadzonych préb i badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu i postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane przez Wykonawce do dziennika budowy
winny by¢ przekazywane na biezgco do akceptacji Zamawiajgcemu.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy o wykonawstwo robot

i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkéw,
wytgcznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé Przedstawicielowi Zamawiajgcego
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po wykonaniu zaméwienia, Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonac i skompletowac¢
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie w
trakcie realizacji rob6t, tak by przedstawiata roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem
robét rozruchowych, a nastepnie zaktualizowaé.

Instrukcje eksploataciji

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukciji
eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub

systemu.
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sterujgcych, akcesoriow i elementow dodatkowych tak, by Zamawiajgcy mégt eksploatowac,
konserwowac, regulowac i naprawia¢ urzgdzenia.

Tymczasowa Instrukcja Eksploatacji - 3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych - winna zostac
przekazana Zamawiajgcemu do przegladu nie pézniej niz 4 miesigce przed planowanym ukonczeniem
robét. Wszystkie uzupetnienia i zmiany, ktére nastgpig po doswiadczeniach uzyskanych podczas
trwania robot oraz w trakcie préb, winny by¢ ujete w w/w egzemplarzach w postaci stron uzupetniajacych
lub zastepczych, a koszt poprawek winien zostac ujety w cenie wynikajgcej z Umowy.

Nie pézniej niz na dwa miesigce po przejeciu robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji Eksploatacyjnych odpowiednio
poprawiong i uzupetniong — 3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych + jeden egzemplarz w
formie elektronicznej w formatach opisanych w rozdziale dotyczacym formatu elektronicznej wersiji
dokumentacji.

Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w
ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego o stwierdzonych
brakach.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce dane:

. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

. Spis tresci

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

. Gwarancje producenta

. Wykresy i ilustracje, schemat technologiczny

. Szczegdbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

. Podstawowe parametry techniczne, dane o osiggach i wielko$ci nominalne

0o N OO o~ WD =

. Instrukcje instalacyjne

©

. Instrukcje i procedury uruchamiania

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacii

14. Instrukcja lokalizowania awarii, postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Procedury przestawieh sezonowych

16. Srodki 0stroznosci

17. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy : winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

18. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢,

zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania
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19. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych (zamiennych) i szybkozuzywajgcych sie wraz z danymi
kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

20. Wykaz ustawien przekaznikéw elekirycznych oraz nastawien przetacznikédw sterujgcych i
alarmowych

21. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i

oswietleniowych.

Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedg obejmowac:
- Czesé rysunkowg obejmujaca:
a. Schematy procesu i instalaciji,
b. Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
c¢. Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz
ciezarem urzgdzenia,
- Opis wszystkich komponentow/jednostek urzgdzen i ich czesci
- Zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzgdzen,
- Certyfikaty
- Obliczenia
- Schemat potaczen elektrycznych,
- Specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
- Czes¢ instalacyjna obejmujgca opis:
a. Wymagan dotyczacych instalacji,
b. Wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania,
c. Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu,
d. Czes¢ obstugowa obejmujaca opis:
e obstugi
e konserwagiji
e naprawy
- Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania Zamawiajgcego.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na witasny koszt ostatecznej wersji wymienionych

dokumentow, gdyby zaszta tego koniecznos$¢ podczas instalacji lub rozruchu urzadzen.

Projekt rozruchu instalaciji

Projekt Rozruchu bedzie zawiera¢ szczegotowy program ( w tym zakres, przebieg i wymagania) dla
robét rozruchowych oraz prob eksploatacyjnych instalacji. Ponadto winien zawieraé :

- specyfikacje ilosciowo-jakosciowa niezbednych do przeprowadzenia rozruchu srodkdéw i materiatow
eksploatacyjnych, tagcznie z planowang normg ich zuzycia,

- wymagang liczbe personelu Wykonawcy i Zamawiajacego,

- szczegotowy harmonogram (z datami) rozruchu instalacji i urzgdzen.
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Projekt bedzie zawierat wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do
wykonania, aby po zakonczeniu Robét rozruchowych catos$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgca
niezawodnie i zgodnie z warunkami Umowy.

Projekt Rozruchu (bez harmonogramu) winien zosta¢ opracowany przez Wykonawce i przedtozony
Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia w 3-ch egzemplarzach w formie wydrukéw papierowych
+ jeden egzemplarz w formie elekironicznej w terminie 90 dni przed datg rozpoczecie robdt
rozruchowych wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rozruchu stanowigcy
czes$¢ Projektu, zawierajgcy doktadne terminy prac rozruchowych mozna przekazaé do uzgodnienia

Zamawiajgcemu w terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu catej cieptowni.

Nadzoér autorski

Wykonawca zapewni w ramach ceny ofertowej sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw
- autorow Dokumentacji projektowej w zakresie obejmujgcym w szczeg6lnosci:

a) stwierdzenie w toku wykonywania rob6t zgodnosci realizacji z dokumentacija

projektowg, w tym z projektami wykonawczymi,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektow wykonawczych i zawartych w nich rozwigzan oraz
ewentualne uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg rob6t mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatéw i konstrukciji
oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

d) pilnowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacego uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowe,
e) udziat w wybranych naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, uczestnictwo w
odbiorze koncowym budowy,

flocene wynikow szczegoétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

- wpisy do Dziennika Budowy,

- zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacjg jaki
element dokumentacji zastepuja,

- protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony

- ostateczng weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robét.

Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia przejecia placu budowy przez Wykonawce robét do dnia

przekazania inwestycji do eksploatacji.

Wymagania szczeg6towe w odniesieniu do przygotowania terenu i robét
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Szczeg6lowe usytuowanie obiektdw tymczasowego zaplecza Placu Budowy oraz sposob
zabezpieczenia terenu, w tym tymczasowe ogrodzenia i zabudowania stref bezpieczenstwa zostanie
zrealizowane przez Wykonawce i powinno wynikac z Projektu organizacji robot i zostanie wykonane w
ramach ceny ofertowe;j.

Nawierzchnia tymczasowych dr6g wewnetrznych powinna by¢ wykonana ze zbrojonych ptyt drogowych
na podbudowie piaskowej zgodnej z zatwierdzong dokumentacja projektowa. Energia elektryczna oraz
woda do celéw budowy moze by¢ pobierana z istniejacych przytgczy z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie energii elektrycznej dla potrzeb budowy z rozdzielni elektrycznej w budynku istniejgcej
cieptowni weglowej lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego <zaleznie od
zapotrzebowanej mocy przytgczeniowej poprzez opomiarowang rozdzielnie budowlang Wykonawcy.
Pobor wody dla potrzeb budowy odbedzie sie z istniejgcej instalacji hydrantowej na terenie objetym
inwestycja. Wykonawca korzystajgcy z istniejgcego przytgcza wodnego bedzie zobowigzany do
zainstalowania podlicznika zuzycia wody do celéw inwestycyjnych i socjalnych.

Zrzut Sciekow z kontenerdw socjalnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej w studniach zlokalizowanych
W rejonie prowadzonej inwestycji.

Koszty doprowadzenia mediéw do celéw budowy obcigzajg w catosci Wykonawce rob6t. Zasady
obcigzenia Wykonawcy kosztami za wykorzystane media okresla umowa.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢. Typ ogrodzenia: rozbieralny, modutowy, prefabrykowany, wielokrotnego
uzycia przeznaczony do zabudowy w terenach zamknietych, z bramami i furtka.

Wysokos¢ ogrodzenia 2m. Montaz ogrodzenia na stupkach przystosowanych do zabudowy bez
kotwienia w gruncie.

Roboty zwigzane z budowg obiektow biura i zaplecza socjalnego:

- montaz konteneréw,

- wykonanie tymczasowych przytgczy wod.-kan. i zasilania energetycznego wraz z instalacjami

dla potrzeb budowy,

- przygotowanie placéw sktadowych.

Po zakonczeniu robot, udostepniony teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie roboty

nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami, zasadami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wymagania szczegoétowe dla wykonania architektury i konstrukcji
1) Forma architektoniczna budynku cieptowni

Budynek powinien posiada¢ wspéiczesng forme architektoniczng o charakterze przemystowym,
wynikajaca z funkcji. Budynek cieptowni biomasowej bedzie petni¢ funkcje produkcyjne i pomieszczenia
w budynku w rozumieniu przepiséw prawa nie bedg przeznaczone na pobyt ludzi — state miejsca pracy
oraz zaplecze socjalne dla pracownikéw wystepuja w budynku istniejacej cieptowni weglowo-gazowe;.
Powierzchnia i kubatura budynku oraz rodzaj i iloS¢ pomieszczen muszg byé przystosowane do

przewidzianej zabudowy urzgdzen technologicznych. W hali kotta, w obrebie kotta i pozostatych
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urzgdzen technicznych powinna by¢ zachowana wolna przestrzen umozliwiajgca wygodny i swobodny
dostep do urzgdzen, w szczegodlnosci do czesci wymagajgcych okresowej obstugi i konserwacji. Dojscia
i przejscia do urzgdzen technicznych oraz szerokos¢ i dtugosé drég ewakuacyjnych powinny spetniac
aktualne warunki techniczne. Posadzki wykonane na gruncie powinny by¢ betonowe, ulepszone
powierzchniowo powtokami z zywic epoksydowych, antyposlizgowe. Przewiduje sie obudowe Scian i
dachu budynku cieptowni ptytami warstwowymi spetniajgcymi aktualne wymogi izolacyjnosci ciepinej
dla budynkéw produkcyjnych. W $cianach nalezy przewidzie¢ czerpnie wentylacyjne do procesu
technologicznego. Nalezy zminimalizowa¢ ucigzliwos¢ obiektu, w tym emisje hatasu i wibracji do
Srodowiska poprzez zastosowanie szeregu rozwigzan zaradczych oraz odpowiedni dobér konstrukgcji i

materiatéw.

2) Forma architektoniczna zadaszonego silosu (magazynu) paliwa

Zadaszony silos (magazyn) paliwa powinien posiada¢ wspoétczesng forme architektoniczng o
charakterze przemystowym, wynikajgcg z funkcji. Projektowany silos (magazyn) sktadu biomasy bedzie
obiektem petnigcym funkcje magazynu paliwa dla projektowanej cieptowni opalanej biomasa.
Zadaszenie ma na celu ochrone skiadowanej biomasy przed opadami atmosferycznymi, ktore
powodowatyby zawilgocenie, a tym samym znaczne obnizenie wartosci opatowej sktadowanej biomasy.
Stupy, na ktérych oparte bedzie zadaszenie, i ktére znajda sie w strefie ruchu pojazdéw powinny
posiada¢ odbojnice zabezpieczajgce konstrukcje stupéw przed uszkodzeniami. Zadaszony silos
(magazyn) biomasy powinien by¢ wydzielony z trzech stron scianami oporowymi, zelbetowymi do wys.
3m ponad poziomem utwardzonej nawierzchni, przenoszgcymi parcie zmagazynowanej biomasy.
Powierzchnie $cian oporowych od strony sktadowania biomasy powinny stanowi¢ réwne ptaszczyzny
bez zbednych wystepdw, zatomow i pilastrow, ktore utrudniatyby wygarnianie biomasy. Ewentualne
lokalne pogrubienia/pilastry/stupy w $cianie nalezy skierowac na zewnatrz wiaty. Na wysokosci powyzej
Scian oporowych na dominujgcych kierunkach zacinajacego wiatru sktadowang biomase nalezy ostonié
obudowg z blachy trapezowej mocowang do stupdw. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ wentylacje i
przewiewnos$¢ magazynu. Wysokos$c¢ wiaty od poziomu nawierzchni do spodu konstrukcji dachu wynosi
min. 5m i powinna umozliwia¢ bezpieczne operowanie tadowarka przy najwyzszym wysiegu tyzki. W
czesci wiaty nalezy przewidzie¢ dach na wysokosci umozliwiajacej wjazd i roztadunek samochodu
samowytadowczego z podnoszong skrzynig tadunkowg. Posadzka wiaty przemystowa, betonowa,
ulepszona powierzchniowo powtokg z zywicy epoksydowej, odporna na scieranie (klasa odpornosci na

Scieranie co najmniej AR 2).

3) Konstrukcja zelbetowa

Projektowany okres uzytkowania konstrukcji powinien wynosi¢ 50 lat. Uktad konstrukcyjny budynku
kottowni jako szkieletowy o stupach zelbetowych. Przewidziano posadowienie w postaci taw i stop
zelbetowych grubosci 40cm z betonu klasy C30/37, klasa ekspozycji XC2, zbrojonego stalg klasy A-IlIN
(B500SP), na podbudowie z chudego betonu C7/10. Sciany zewnetrzne, z plyt ze rdzeniem z wetny
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mineralnej, montowanych na ryglowce z profilu RK120x4,5 ze stali S355JR. Sztywno$¢ poprzeczng
budynku zapewniajg wspornikowe stupy zelbetowe zlicowane z ptytami elewacji od wewnatrz. Stupy z
betonu C30/37 klasa ekspozycji XC3, zbrojone pretami ze stali A-1lIN (B500SP). Statecznos¢ podtuzng
budynek uzyskuje poprzez zastosowanie uktadu stezen pionowych w srodkowym przesle (osie 2/B-C i
6/B-C). Stezenia sztywne z profili RK100x4. Stupy w osiach A i D uzyskujg podparcie na skutek
usztywnienia dachu stezeniami napinanymi X z preta 16mm ze stali S235JR nagwintowanego gwintem
M16. Konstrukcje dachu stanowig dzwigary kratowe z przekrojow RK100x4 (pasy) oraz RK60x4
(skratowanie) ze stali S235JR, ktére stanowig podparcie dla konstrukcji drugorzednej — ptatwi z profili
zetowych, zimnogietych. Pokrycie dachu zaprojektowano z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem z
wetny mineralnej mocowanych do ptatwi zetowych wkretami samowiercacymi. Wiaty, w tym zadaszenie
silosu zaprojektowano w konstrukcji lekkiego szkieletu stalowego z dachem o pokryciu z blachy
trapezowej mocowanej do ptatwi z profili zetowych, zimnogietych. Sztywnos$¢ przestrzenng ustroju
zapewniajg stezenia pretowe napinane typu X, dachowe i $cienne. Sciany komory zasypowej silosu
biomasy zaprojektowano jako zelbetowe o grubosci 30cm z betonu C30/37 klasa ekspozycji XC4 XF1,
zbrojone stalg klasy A-llIN (B500SP). Fundamenty pod maszyny przyjeto jako bloki monolityczne z
betonu C30/37 klasa ekspozycji XC2, zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP). Zabezpieczenia
antykorozyjne przyjeto w postaci powtok malarskich. Klasa korozyjnosci C3. W przypadku mozliwosci
oddziatywania agresywnego kondensatu na konstrukcje, nalezy zwiekszy¢ klase korozyjnosci

srodowiska do C5-l, oraz doda¢ klase ekspozyciji XA2 dla narazonych elementéw betonowych.

4) Komin stalowy

Przewidziano komin stalowy o wysokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z kanatem spalin ze
stali nierdzewnej i warstwag termoizolacji w postaci otuliny z wetny mineralnej. Grubos¢ warstwy
izolacyjnej nalezy okresla¢ z obliczen termicznych, lecz nie powinna ona by¢ mniejsza niz 30 mm.
Izolacja cieplna powinna by¢ odporna na temperatury do 600°C oraz powinna zapewnia¢ temperature
na powierzchni ponizej 50°C.

Segmenty kanatu nalezy mocowac w sposéb zapewniajacy swobode ich przemieszczen wynikajgcych
ze zmian temperatury przewodu przy rdwnoczesnym zapewnieniu szczelnosci. Konstrukcje zakotwi¢ w
masywnym bloku fundamentowym za pomoca kosza kotwigcego.

W najnizszym punkcie pionowego przewodu spalinowego nalezy zainstalowa¢ otwor wyczystkowy oraz
zbiornik kondensatu z odwodnieniem i neutralizatorem skroplin.

Elementy wyposazenia:

a) drabina wejsciowa

Drabina z koszem ochronnym powinna rozpoczyna¢ sie od wysokosci 0.5 m nad poziomem terenu i
prowadzi¢ az do wierzchotka komina. Kosz ochronny powinien zaczynac sie od wysokosci 3m nad
poziomem terenu. Przewiduje sie jedng drabine usytuowang od strony zawietrznej w stosunku do
kierunku silnego wiatru. Spoczniki 0 wymiarach nie mniejszych niz 300x400 mm, znajdujgce sie przy
drabinie wlazowej powinny by¢ umieszczone w odstepach nie mniejszych niz 15 m i nie wiekszych niz
20 m.
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b) instalacja odgromowa

Komin nalezy zaopatrzy¢ w urzadzenia odgromowe. Zaleca sie wykonywanie uzioméw
fundamentowych.

C) zapobieganie drganiom

Drganiom komina prostopadtym do kierunku wiatru, wywotanym wzbudzaniem wirowym (naprzemienne
odrywanie sie wirbw Benarda — Karmana od bocznych powierzchni komina) mozna zapobiegac lub
mozna zredukowac ich amplitude przez zastosowanie urzagdzen mechanicznych, aerodynamicznych lub
obu tgcznie. Jako urzgdzenia mechaniczne stosuje sie ttumiki drgan. Urzgdzenia aerodynamiczne sg to
przerywacze spiralne (turbulizatory) lub inne, zapobiegajgce wzbudzeniu wirowemu.

d) urzgdzenia kontrolne i pomiarowe

Krocce urzadzen do pomiaru temperatury, predkos$ci przeptywu oraz zapylenia gazéw nalezy instalowac
w przekroju odlegtym od gdrnej krawedzi czopucha o min. 3 srednice komina. W ukfadzie wydechowym
musi by¢ zainstalowane gniazdo do pomiaru emisji spalin przez analizator spalin.

e) klapy

Uktad kominowy winien by¢é wyposazony w system klap (zawordéw): zawdr nadcisnieniowy
zainstalowany bezposrednio przy kotle i podcisnieniowy w dolnej czesci zewnetrznej, pionowej czesci
instalacji kominowej.

Ochrong antykorozyjng nalezy objg¢ przewdd dymowy, trzon, konstrukcje wspomagajacg oraz
wyposazenie i fundament. Nalezy rozrdézni¢ powierzchnie kontaktujaca sie bezposrednio z gazami
odlotowymi i powierzchnie narazone tylko na dziatanie atmosfery zewnetrznej. Powierzchnig
kontaktujaca sie bezposrednio z gazami jest wewnetrzna powierzchnia przewodu (wktad ze stali
nierdzewnej) i zewnetrzna powierzchnia komina na odcinku o dtugosci 3D ponizej wylotu lecz nie mniej
niz 5 m. Powierzchnie te nalezy chroni¢ stosownie do sktadu chemicznego odprowadzanych gazéw i
ich temperatury.

Wykonang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN I1SO 12944-
4:2018-02. Elementy konstrukcyjne narazone tylko na dziatanie atmosfery zewnetrznej powinny byé
chronione powtokami malarskimi dobranymi zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi zasadami. Malowanie
powioki zewnetrznej komina nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami dziennego oznakowania
przeszkodowego. Elementy wyposazenia komina nalezy cynkowaé ogniowo i pomalowac.

Do zabezpieczenie elementéw konstrukcji stalowej proponuije sie zastosowac nastepujgce powtoki:

- warstwa gruntujgca: 2x100um farbg epoksydowg niskorozpuszczalnikowg chemoodporna,

- powtoka nawierzchniowa: 2x emalia chemoodporna, poliuretanowa o grubosci tgcznej nie mniejszej
niz 60 ym.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2018-01.

Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny byé oczyszczone co najmniej do stopnia ST3
wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i pozostawione nie malowane.

Fundament komina nalezy zabezpieczy¢ powtokg bitumiczno-kauczukowa. W przypadku stwierdzenia

agresywnosci wéd gruntowych nalezy opracowac indywidualny projekt zabezpieczen. W przypadku
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wystepowania kondensatu nalezy ochroni¢ gorng powierzchnie fundamentu i zapewnic¢ odptyw skroplin

do neutralizatora.
5) Fundamenty

Do wykonywania konstrukcji betonowych nalezy stosowac beton klasy C/20/25 oraz C25/30 zgodnie z
PN-EN 206+A1:2016-12, dostarczany z wytworni betonu.

Fundamenty posadowi¢ nalezy na gruncie rodzimym, na warstwach nosnych wystepujgcych ponizej
warstwy humusu. Projekt posadowienia nalezy wykonaé w oparciu o warunki geotechniczne
posadowienia ustalone na podstawie sporzadzonej dokumentacji geotechnicznej. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrolne ogledziny dna wykopu przez geotechnika i w razie watpliwosci przeprowadzi¢
kontrolne sondowanie gruntu. W przypadku wystapienia istotnych odstepstw od wartosci przyjetych do
obliczen, nalezy lokalnie wymieni¢ grunt na piasek s$redni. Podtoze gruntowe pod fundamentem
powinno by¢ jednorodne. Nie zezwala sie na posadowienie stop fundamentowych, taw
fundamentowych, fundamentéw blokowych maszyn i zbiornikéw na pytach, gruntach nasypowych i
gruntach nieno$nych. Przestrzenie pomiedzy fundamentami, pod catym budynkiem wypetnié
zageszczong podsypka piaskowa.

Fundamenty budynkéw oraz fundamenty dla zabudowy urzadzen technologicznych i konstrukciji

pomocniczych wykonac¢ jako zelbetowe w oparciu o wykonane projekty wykonawcze.

Fundamenty budynku cieptowni i zadaszonego silosu (magazynu) paliwa

W projekcie zatozono posadowienie bezposrednie na stopach, tawach i ptytach lub blokach (fundament
komina). Stupy konstrukcji gtéwnej zostang zamocowane przegubowo w zelbetowych stopach
fundamentowych. Pod $cianami konstrukcyjnymi fundamenty w postaci betonowych, ciggtych taw.

Fundamenty zaizolowac¢ przeciwwilgociowo.

Fundament kotta
Kociot posadowic na ptycie zelbetowej gr. min 350mm. Fundament zaizolowac¢ przeciwwilgociowo.
Obudowe przytwierdzi¢ srubami, a przestrzen miedzy fundamentem a obudowag wypemi¢ masa

plastyczna.

Fundamenty maszyn i urzadzen

Maszyny i urzadzenia emitujgce drgania bedg posadowione za posrednictwem wibroizolatoréw na
masywnych, betonowych fundamentach blokowych oddylatowanych obwodowo od posadzki i warstw
podposadzkowych pionowymi szczelinami wypetnionymi masg trwale plastyczng. Lzejsze urzadzenia
nieemitujgce drgan nalezy posadowi¢ na cokotach bezposrednio na warstwach podposadzkowych.
Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu klasy C8/10 gr. min. 10cm.

Fundamenty zaizolowac¢ przeciwwilgociowo.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw
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Izolacja fundamentéw winna by¢ wykonana powtokg z emulsji bitumicznej modyfikowanej SBS Iub

powtokami z emulsji bitumiczno-kauczukowej.

Izolacja termiczna fundamentow

a) Ocieplenie scian fundamentowych wykonac ze styropianu o obnizonej chtonnosci wody tj. styropianu
ekstrudowanego spetniajagcego wymagania normy PN-EN 13164+A1:2015-03 oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ folig kubetkowg (PEHD) o nastepujacych minimalnych wiasciwosciach: polietylen o
wysokiej gestosci (gramatura min. 400 g/m2) + stabilizator UV. Grubo$¢ membrany powinna wynosi¢
min. 0,4mm.

b) Izolacja podposadzkowa z ptyt styropianowych wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12 (PS-E) FS-25,
lub FS-30 lub EPS 100-038 o grubosci zgodnej z dokumentacja.

Sciany budynku cieptowni

W przegrodach budowlanych przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania otworu montazowego umozliwiajgcego
wyprowadzenie urzgdzen z budynku.

Hala kottéw w obudowie lekkiej - $ciany z paneli samonos$nych (ptyty warstwowe lub kasetony z
wypetnieniem termoizolacyjnym) o nastepujacych cechach technicznych:

- materiat oktadzin: stal o podwyzszonych parametrach obustronnie ocynkowana, trwale
zabezpieczona powtokami antykorozyjnymi STAL S220GD, S250GD, S280GD (wg PN-EN 10326),

- rdzen: wetna mineralna,

- grubos¢ oktadziny zewnetrznej i wewnetrznej: min. 0,55 mm,

- powtoka: poliester 25um,

- materiat nierozprzestrzeniajacy ognia NRO,

- grubos¢ plyty: zgodnie z warunkiem zaprojektowanego wspétczynnik przenikania ciepta,

- profilowanie zewnetrzne : liniowane lub softline.

Wszystkie Sciany i $cianki powinny spetnia¢ normy dotyczgce izolacyjnosci termicznej i akustycznej,

bezpieczenstwa pozarowego i obcigzen w zastosowanych budynkach.

Stropy i stropodach budynku cieptowni

Wszystkie stropy i stropodachy powinny spetniaé normy dotyczace izolacyjnosci termicznej i
akustycznej, bezpieczenstwa pozarowego i obcigzeh w budynkach. Dach nalezy wykona¢ z paneli
samonosnych (ptyty warstwowe lub kasetony z wypetnieniem termoizolacyjnym) o nastepujacych
cechach technicznych:

- materiat oktadzin: stal o podwyzszonych parametrach obustronnie ocynkowana, trwale zabezpieczona
powtokami antykorozyjnymi STAL S220GD, S250GD, S280GD (wg PN-EN 10326)

- rdzen: poliuretan

- grubos¢ oktadziny zewnetrznej i wewnetrznej: min. 0,55 mm

- powitoka: poliester 25um,

- materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO

- grubos¢ plyty: zgodnie z warunkiem zaprojektowanego wspotczynnik przenikania ciepta
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- profilowanie zewnetrzne : trapezowe,

- profilowanie wewnetrzne : gtadkie.

Ptyty dachowe majg by¢ montowane po dtugosci w jednym odcinku.

Stropodachy nalezy pokry¢ warstwg zabezpieczajgca przeciw opadom.

W przypadku zastosowania wierzchniego pokrycia stropodachu dwoma warstwami papy zastosowac
nastepujgce materiaty posiadajacej atest NRO:

- podktadowa papa zgrzewalna produkowana na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, z
dwuwarstwowg osnowg z welonu szklanego i siatki szklanej. Obie strony papy pokryte sg cienka folig
PE (dla strony spodniej silikonowang).

Minimalne wymagania techniczno-jako$ciowe papy:

- grubos¢: 4,7mm,

- rodzaj i gramatura osnowy: dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 200 g/m2,

- rodzaj masy: bitum modyfikowany SBS,

- posypka: obustronna folia PE ( dolna silikonowa),

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie podtuzna i poprzeczna: 800 N/5cm,

- papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS otrzymana przez pokrycie
impregnowanej witdkniny poliestrowej specjalng masg elastomerobitumu i wypetniaczy. Wierzchnia
warstwa pokryta jest gruboziarnistg posypka tupkowsg, z wyjagtkiem paska zaktadkowego, oklejonego
fabrycznie cienka folig. Strona spodnia papy na catej powierzchni zabezpieczona jest polietylenowg folig
przektadkowa.

Minimalne wymagania techniczno-jakosciowe papy:

- grubos¢: 5,2mm,

- rodzaj i gramatura osnowy: wiéknina poliestrowa 250 g/m2,

- rodzaj masy: elastomerobitum + wypetniacze,

- posypka: gruboziarnisty tupek naturalny,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie podtuzna i poprzeczna: 800 N/5cm,

- zakres elastycznosci: od —25°C do +100°C.

Obudowa budynku zadaszonego silosu (magazynu) paliwa
Obudowa lekka - z blach fatdowych samonos$nych, ocynkowanych (275g/m2) o gr. min. 0,60 mm bez

warstwy termoizolaciji.

Odwodnienie potaci dachowych i obrobki blacharskie

Zastosowaé systemowe obrobki blacharskie dla budynkéw obudowanych ptyta warstwowg o grubosci
blachy min. 0,60 mm. Rynny i rury spustowe systemowe wykona¢ z elementéw systemowych blachy
ocynkowanej (275g/m2) o gr. min. 0,60 mm z powtokg poliestrowg lub powlekanej plastikowemu
2x35um.

Wszystkie materiaty uzupetniajace winny byé wykonane w kolorze rynien. System winien by¢ odporny
na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie agresywnych zwigzkéw chemicznych

zawartych w wodach opadowych.
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Wymagania szczegoétowe dla instalacji wewnetrznych i technologicznych

1) Wspdlne wymagania dla zespotéw technologicznych:

- zastosowana technologia, jak i jej poszczegélne elementy powinny by¢ sprawdzone — zaoferowane
urzgdzenia nie moga by¢ prototypami,

- rozwigzania technologiczne powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
Polsce przepisami, rowniez takimi, kiére sg obecnie znane, a ktérych obowigzywanie nastapi po
oddaniu inwestycji do eksploatacji,

- rozwigzania techniczne i technologiczne winny gwarantowac bezpieczne ich odstawienie w przypadku
jakiejkolwiek awarii, braku zasilania mediéw,

- maksymalna stabilno$¢ sprawno$ci przy zmianie wydajnosci, mozliwo$¢ zmiany wydajno$ci przy
maksymalnym ograniczeniu regulacji przez dtawienie czynnikéw wystepujgcych w obiegach,

- wystepujgce urzadzenia do regulacji cisnienia winny by¢ dobrane z zachowaniem predkosci przeptywu
medidw, ktére nie bedg powodowac ich nhadmiernego zuzycia oraz emisji hatasu,

- Zzawory operacyjne montowane powyzej poziomu obstugi tj. >1,8m nad posadzka wyposazy¢ w napedy
do zdalnego sterowania ON/OFF,

- ochrona przed hatasem winna zostac zrealizowana przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie
hatasu, a w koniecznych przypadkach poprzez =zastosowanie izolacji, ttumikowi i oston
dzwigkochtonnych — poziom hatasu musi by¢ zgodny z aktualnymi przepisami prawa,

- uktad odprowadzenia produktéw spalania nalezy wyposazy¢ w celu ograniczenia emisji substanc;ji
szkodliwych w odpowiednie urzgdzenia oczyszczajgce. Urzadzenia powinny cechowaé sie wysoka

skutecznoscia, niskimi oporami przeptywu oraz odpornoscia na wilgo¢ w spalinach.

1) Wspolne wymagania dla odbiorczych instalacji elektrycznych:

- zasilanie odbiornikbw w poszczegdlnych zespotach technologicznych z rozdzielni potrzeb wtasnych,

- obwody majg by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by maksymalnie spadek napiecia nie przekraczat
wartosci okreslonych w obowigzujgcych normach,

- nalezy zapewni¢ pomiar wyprowadzonej z generatora energii elektrycznej,

- obwody wyprowadzone z rozdzielni 0,4kV wyposazy¢ w liczniki energii elektrycznej w taki sposéb, aby
umozliwi¢ rozliczenie energii elektrycznej na zasilanie pomp obiegowych i czes¢ wytworczg w rozbiciu
na cieptownie biomasowag i poszczegdlne jednostki cieptowni weglowej,

- instalacje elektryczne winny zapewnic¢ ciggtg dostawe energii elekirycznej o wtasciwych parametrach
do zasilania urzgdzen elektrycznych i na potrzeby oswietlenia,

- instalacje powinny gwarantowa¢ bezpieczne uzytkowanie urzgdzen zapewniajgc ochrone przed
porazeniem elekirycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi
zagrozeniami spowodowanymi prac urzadzen elektrycznych,

- prowadzenie przewoddéw silnoprgdowych i staboprgdowych nalezy prowadzi¢ osobno, zgodnie z
normami w celu zachowania kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.,

- przekroje zyt winny spetnia¢ wymagania szczytowego obcigzenia prgdowego,
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- instalacje odbiorcze winny by¢ podzielone na obwody w celu zapewnienia niezawodnej pracy
odbiornikédw energii elektrycznej, ograniczenia skutkéw ew. awarii i utatwienia bezpiecznego

sprawdzania i konserwacji instalacji.

2) Wymagania dla wewnetrznej instalacji elektryczne;j

Zastosowac¢ tgczniki klawiszowe z tworzywa sztucznego, biate, IP44. Do wykonania gniazd
wtyczkowych, jednofazowych zastosowaé gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek
ochronny, o obcigzalnosci 16A. Gniazda wtyczkowe natynkowe 1P44.

Instalacje oswietleniowa, gniazd 220V nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Instalacje wewnetrzne
prowadzi¢ w rurkach winidurowych, oraz w metalowych korytkach i na drabinkach kablowych.

Kanaly i rury ostonowe z tworzywa sztucznego dla ochrony przewodoéw instalacyjnych winny spetnia¢
wymagania norm PN-EN 50086-1, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-2-2, PN-EN 50086-2-3.
Oprzewodowanie wykona¢ z przewoddédw miedzianych i w ostonach nie wydzielajgcych gazéw trujgcych
podczas ewentualnego pozaru oraz zgodnie z PN-IEC 60364-5-52.

Do zasilania odbiornikdw instalacji sitowej stosowac¢ przewody kabelkowe, miedziane o napieciu
U=750V.

Montaz wewnetrznej instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559. Jako
zrodta $wiatta wewnetrznego zastosowaé oprawy spetniajgce wymagania normy PN-IEC 60364-5-559,
zastosowac lampy fluorescencyjne, z modutem podtrzymujgcym zasilanie.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy:

- zapewni¢ rownomiernos¢ obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytagczenie odbiorcow
1-fazowych,

- mocowaé puszki w $cianach i gniazda wtycznikowe oraz wytaczniki w sposob nie kolidujacy z

wyposazeniem pomieszczen.

3) Wymagania dla instalacji uziemiajgcej

Szyne potfgczen wyréwnawczych oraz przewody tras uziemiajgcych i ekwipotencjalnych wewnatrz
budynkéw objetych inwestycjg nalezy prowadzi¢ tak, aby mozliwe byto podtgczenie do nich wszystkich
dostepnych czesci metalowych, a nalezy je zaprojektowa¢ z miedzianego ptaskownika i potgczyé
galwanicznie z metalowymi elementami tych konstrukgciji.

Do szyny uziemiajgcej nalezy przytgczy¢ wszystkie wskazane przez projektanta urzadzenia i instalacje.
Nalezg do nich miedzy innymi:

- szyny ochronne i obudowy rozdzielni,

- obudowy generatoréw,

- obudowy transformatoréw,

- obudowy/korpusy turbiny napedzajacej generator,

- obudowy UPS,

- korpusy zespotéw pompowych i pomp,

- obudowy falownikéw,

- metalowe rury ochronne
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- i inne metalowe obudowy i rurociggi.

Dla wszystkich obiektéw objetych inwestycjg nalezy wykonaé instalacje odgromowg. Montaz,
sprawdzenie i pomiary instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami PN-IEC 61024-1-
2. Elementy urzadzenia piorunochronnego winny spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-IEC
50164-1 i PN-IEC 50164-2. Dla kazdego z obiektéw budowlanych nalezy sporzgdzi¢ metryke
urzgdzenia piorunochronnego.

Podtgczenie instalacji uziemiajgcej z instalacjg odgromowg nalezy zrealizowaé przez podtgczenie
gtéwnych magistrali uziemienia ze zbrojeniem fundamentow budynkéw oraz ze zwodami instalacji
odgromowej na dachu, oraz uziomem otokowym i fundamentowym budynkéw. Potaczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomem nalezy wykonywac jako $rubowe za pomocg zaciskow probierczych.
Aparaty i urzadzenia podtaczy¢ do uziomu poprzez zaciski kontrolne. Pofgczenia podziemne
wykonywaé jako spawane. Nalezy potgczy¢ uziomy nowoprojektowanych budynkéw ze zbrojeniem.

Uziom powinien by¢ potgczony trwale z gtbwng szyng uziemiajgca.

4) Ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim

Nalezy wykona¢ ochrone przeciwprzepieciowg w uktadzie TN-S ; wielopolowy ogranicznik przepigé
hybrydowych montowany na szynie.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, nalezy zastosowa¢ podtgczenie czesci
przewodzgcych nie bedacych pod napieciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wytaczanie
zasilania za pomocg urzadzen ochronnych nadprgdowych oraz r6znicowo-pragdowych. Ochrone przed
przepieciami wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC 60365-4-433. Montaz instalacji potaczen
wyréwnawczych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.

Rozdzielnia musi by¢ umieszczona w zamykanej szafie. Nalezy zastosowaé ochronniki klasy C,

stanowigce | i |l stopierh ochrony przeciwprzepigciowej.

5) Wymagania dla oswietlenia zewnetrznego

Nalezy wybudowaé oswietlenie zewnetrzne oswietlajgce teren wokot obiektdw, a w szczegdlnosci na
stanowiskach wymagajgcych nadzoru. Jako zrodta swiatta zewnetrznego zastosowaé oprawy
spetniajgce wymagania normy PN-IEC 60364-5-559 :oprawy typu naswietlacz do oswietlenia
zewnetrznego do montazu na $cianach obiektéw - kwadratowa z kloszem z opalowego poliweglanu,
wyposazona w $wietléwki energooszczedne.

Wiaczanie oswietlenia terenu powinno byé samoczynne poprzez wytgcznik zmierzchowy i dodatkowo

mozliwe z pomieszczenia budynku. Intensywno$¢ luminaciji powinna byé zgodna z aktualng norma.

6) Wymagania dla wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjne;j

Instalacja wodociggowa.

Instalacje wodociggowg wykonac¢ z polipropylenu PN-EN 1329-1+A1:2018-05 lub z rur z rur stalowych
ocynkowanych, tfgczonych na gwint spetniajgce wymagania przedmiotowych norm branzowych np. PN-
H-74200:1998.
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Zawory na instalacjach wykonaé¢ jako kulowe, mosiezne wg PN-EN 1074-1:2002 Ilub PN-EN
13828:2005.

Instalacja kanalizacji technologiczne;

W pomieszczeniach kottowni zaprojektowac¢ kanalizacje technologiczng do odprowadzenia sciekéw
technologicznych z zaworéw bezpieczenstwa, spustow i odwodnien. Scieki technologiczne
odprowadzane beda do projektowanej studzienki schtadzajgcej, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej
na terenie cieptowni.

Zastosowaé podposadzkowy rurocigg kanalizacyjny bezcisnieniowy PVC o potgczeniach kielichowych
wg PN-EN 1329-1+A1:2018-05. Rury o odporno$ci termicznej na przeptywajgce $cieki : w przeptywie
ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C - zgodne z normg PN-EN 1329-2:2002. Ksztattki
odporne na wysokie temperatury. Uszczelki z elastomeru EPDM — zgodne z normg PN-EN 681:2003.

Podtgczenie budynku wykona¢ przewodem wodociggowym zgodnym z normg PN-EN 12201-
2+A1:2013-12 z termoplastycznego materiatu rurowego PE i posiadajgcym pozytywng ocene
higieniczna.

W ukfadzie zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zamontowac w cieptowni zawory odcinajgce,
zaw0r antyskazeniowy kotnierzowy zgodny z normg PN-EN 1717:2003 i PN-EN ISO 13959:2016-03,
zapobiegajacy przeptywom zwrotnym przy obnizonym cisnieniu. Uktad wodny nalezy opomiarowacé
wodomierzem skrzydetkowym spetniajagcy wymagania norm: PN-1SO-4064-1:1997, PN-ISO-4064-
2:1997, PN-ISO-4064-3:1997 z tgcznikami spetniajgcymi wymagania norm: PN-M-54901-03:1992,
PNM-54909:1988, jednostrumieniowym z catkowicie suchobieznym i odpornym na zaparowanie
liczydtem (hermetycznym), ze sprzegtem magnetycznym do przeniesienia obrotéw wirnika z przestrzeni
mokrej do suchej, 0 odporno$¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego oraz na korozje i twarda
wode, wykonanym z materiatow dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng i posiadajgcym zatwierdzenie
typu Gtéwnego Urzedu Miar zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami oraz legalizacje.
Instalacje wodociggowg zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02865:1997 oraz PN-B-01706:1992.

Przytacze wody uzdatnione;
W przypadku koniecznosci doprowadzenia do cieptowni wody uzdatnionej, nalezy wykonac przytacze z
istniejacej SUW lub bezposrednio z sieci cieplnej z rurociggu powrotnego. Przylgcze nalezy

opomiarowac licznikiem wody.
7) Wymagania dla wewnetrznej instalacji wentylacyjnej i grzewczej

Wentylacja
Powietrze do spalania i wentylacji podawane bedzie do pomieszczenia kanatami powietrza na ktérych
wykona¢ nalezy montaz filtra powietrza, ttumika hatasu oraz wentylatora nawiewnego. Na kanale

wywiewnym zaprojektowa¢ wentylator wywiewny.
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Wentylatory wyposazy¢ w regulator obrotow, wigcznik kontrolny (serwisowy) oraz siatke ochronng w
przekroju wywiewnym/nawiewnym.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej cynkowanej na gorgco w klasie Z275 (z
ostong z cynku nie mniejsza od 200 gr/m2 na strong) spetniajgcej wymagania PN-EN 10346:2015-09,
w klasie wykonania N odpowiadajacej normie PN-EN 1505:2001 i klasie szczelnosci A odpowiadajacej
normie PN-EN 1507:2007 i o grubosci min. 0,60mm.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
1505:2001.

Czerpnie i wyrzutnie, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej #1 spetniajacej wymagania PN-EN
10346:2015-09. Wyrzutnie nalezy wyposazy¢ szczelinowe tumiki wentylacyjne oraz ostone
antydeszczowg. Otwory wyrzutni zabezpieczy¢ dodatkowo siatkg stalowg o oczkach 5x5mm.

Czerpnia scienna od wewnatrz winna posiada¢ ruchomg zaluzje — piéra poziome, osadzone pod kagtem
450 z mozliwoscig obrotu. Od strony zewnetrznej wykonczone siatkg stalowg ocynkowang o oczkach
max.5x5mm i ostong przeciwdeszczowg. Czerpnie nalezy wyposazy¢ szczelinowe ttumiki wentylacyjne
oraz wstepne filtry przeciwpytowe o konstrukcji modutowe;.

Nawiewniki i kratki wentylacyjne — stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Przepustnice
wieloptaszczyznowe z aluminium anodowanego.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji lub wymiany.

Ogrzewanie

W budynku cieptowni biomasowej z uwagi na brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
znaczne zyski ciepta od zamontowanych urzgdzen nie przewiduje sie montazu instalacji grzewczej.
Przewiduje sie zastosowanie w budynku 2 wodnych nagrzewnic powietrza o mocy 25 kW kazda, ktére
bedg uruchamiane podczas prowadzenia prac serwisowych i wytgczonych urzadzeniach podczas
okresu zimowego. Nagrzewnice zostang zasilone z kompaktowego wezta cieplnego, ktory nalezy
zlokalizowaé na hali kotta cieptowni biomasowej. Nagrzewnice sterowane termostatem od temperatury

w pomieszczeniu.
8) Wyprowadzenie mocy cieplne;

Zamawiajgcy oczekuje, ze wyprowadzenie mocy cieplnej z cieptowni zostanie bezposrednio wigczone
do istniejacego uktadu technologicznego cieptowni weglowej, a konieczne zmiany nie spowodujg
zakitdcen w pracy cieptowni w warunkach sezonu grzewczego i poza sezonem grzewczym. Zmiany te,
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w stopniu pozwalajgcym na sprawng i zgodng z przepisami

eksploatacje istniejgcego systemu cieptowniczego.

Wymagania materiatowe dla rurociggdw preizolowanych
Nalezy zastosowac fabrycznie preizolowany system rurowy o przewidywanej trwatosci w ciggtej

temperaturze pracy +130°C minimum 30 lat. Odpornos¢ termiczna +130°C z mozliwoscig
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kilkudziesieciogodzinnych przekroczen temperatury do +140C. Maksymalne cisnienie robocze 1,6MPa
przy temperaturze +150°C.

Odpornos¢ na petzanie gotowej rury preizolowanej powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy EN 253.
Nalezy stosowac rury preizolowane z pianka izolacyjng trwale zwigzang z rurg stalowa. Rury nalezy
dostarcza¢ wraz z systemem alarmowym, ktéry winien zapewnia¢ nadzorowanie szczelnosci uktadu i
lokalizacje uszkodzen.

Konce rury stalowej powinny by¢ nie zaizolowane oraz przygotowane do spawania zgodnie z PN-ISO
6761. Rury winny by¢ wyposazone w instalacje alarmowg impedancyjno-impulsowa.

Rury preizolowane powinny posiada¢ nastepujgce oznaczenia na zewnetrznej stronie obu kohcow
kazdej rury ptaszczowej:

- skrotowe oznaczenie jakosci stali;

- znak producenta

a) Rury przewodowe stalowe atestowane, spetniajgce wymagania normy PN-EN 253+A2:2015- 12
odnosnie $rednicy zewnetrznej rury stalowej, minimalnych grubosci scianki rur stalowych, tolerancji
Srednic i grubosci.

b) Rura ostonowa typu SPIRO, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10346:2015- 09
lub PN-EN 10346:2015-09. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ rowna, gtadka. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.

¢) Izolacja wszystkich dostarczonych elementéw preizolowanych i ztacz mufowych winna by¢ wykonana
ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) spetniajgcej wymagania normy PN-EN 253+A2:2015-12.

d) Ksztaltki musza spetnia¢ wymagania jakosciowe normy PN-EN 448:2015-12.

e) Potaczenie spawane rur preizolowanych winno by¢ zaizolowane zespotem ztgcza (mufa + izolacja
termiczna). Zespot ztacza rurowego musi zawiera¢ komplet, w ktérego sktad moga wchodzi¢: mufa,
komponenty pianki poliuretanowej lub tupki PUR, blachowkrety, podkfadki, uszczelki gumowe.
Wymagania do pianki PUR okre$la norma PN-EN 235:2004 oraz ust. 2.2.1.4.

Wymagania wykonawcze

W ramach ceny ofertowej Zamawiajacy wymaga wykonania kontroli wszystkich potgczen spawanych
rurociggéw cieptowniczych. W pierwszym etapie nalezy poddaé¢ spoiny ogledzinom zewnetrznym
zgodnie z PN-EN I1SO 17637:2017-02. Wynik ogledzin mozna uzna¢ za pomysiny, gdy wyglad spoin
spetnia wymagania z PN-EN ISO 5817:2014-05. Wszystkie ztagcza spawane winny zosta¢ zbadanie
ultradzwiekowo wg PN-EN ISO 17640, 11666, 9712, 5577 lub radiologicznie wg 1ISO 1106-3:1984, lub
PN-EN ISO 10893-6:2011 ,Badania nieniszczgce rur stalowych. Czes¢ 6: Radiograficzne badania spoin
rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciggtosci.” Przez uprawniong jednostke badawcza.
Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin:

- 2 w piecioklasowej skali objetej ,Zbiorem wzorcowych radiograméw spoin” wydanym przez
International Institute of Welding, lub

- W3 zgodnie z normg PN-EN ISO 10675-1:2017-02 oraz PN-EN ISO 10675-1:2017-02, lub

- B wg PN-EN ISO 5817:2014-05.
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Wyposazenie techniczne, urzadzenia oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcije
powinny by¢ jednego typu i marki oraz jezeli zakresy pracy tych urzadzen na to pozwalajg w petni

zamienne miedzy soba.

Rurociagi

a) rurociggi stalowe wewnetrzne.

Rurociggi stalowe z rur wykonanych poprzez obrébke plastyczna na gorgco muszg odpowiadac¢ normie
PN-EN 10244:2006.

Rurociggi zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg odpowiednig do temperatury stosowanego czynnika.
taczenie:

- montazowe: spawanie

- z armaturg i rurociggami PE: kotnierzowe luzne z owierceniem na wymagane cisnienie. Materiat

kotnierzy: stal kwasoodporna.

Oznakowanie rurociggéw

Wykonawca naniesie farbg lub naklejkami oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach
zatozonych w budynkach, w odstepach maks. 5 metréw oraz w miejscach przej$¢ rurociagébw przez
Sciany/podtogi oraz wejs¢/wyjs¢ do budynkdéw. Oznaczenia identyfikacyjne beda miaty postac jedno lub
wielokolorowych pierscieni naniesionych na okoto rur. Lista zawierajgca propozycje przyjetych
oznaczen zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Objasnienia oznaczen zostang

zamieszczone na schemacie technologicznym umieszczonym w budynku cieptowni biomasowej.

Armatura

Calg armatura ma charakteryzowac sie mozliwie najnizszymi oporami przeptywu. Wszystkie zawory
muszg posiadac takg sama klase odpornosci na ci$nienie i temperature jak instalacja, na ktérej zostang
zamontowane.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowanie tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu beda
zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach w dokumentacji powykonawczej oraz
schemacie technologicznym zamieszczonym na $cianie w budynku cieptowni.

Wymagane dokumenty dla zaworéw:

- karta katalogowa,

- charakterystyka techniczna okre$lajgca : parametry zaworu (temp. minimalna, maksymalna, cisnienie,
medium, przytgcze), budowe, wymiary gabarytowe,

-oswiadczenie producenta potwierdzajgce wymagane parametry techniczne (deklaracja zgodnosci),

- aprobata techniczna.

a) Zawory odcinajgce.

Trzpieh zaworow o srednicy powyzej DN150 musi by¢ umocowany w jarzmie, a konstrukcja zaworu nie

moze dopuszcza¢ odchyleh od jego osi pionowej, natomiast uszczelki nie moga byé elementami
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nosnymi konstrukcji. Uszczelnienie armatury odcinajgcej ma gwarantowa¢ 100% szczelnosé
zamkniecia zaworu w dwoéch kierunkach i dla srednic powyzej DN150 winno by¢ wykonane w klasie
metal/metal. Zawory petnoprzelotowe. Dla $rednic DN250 i powyzej dopuszcza sie stosowanie
przepustnic z uszczelnieniami metalowymi i potréjnym mimosrodem z wymagang szczelnoscig w dwdch
kierunkach. Srednice zgodnie z norma DIN 2458 (ISO 4200)

Zawory o0 $rednicy do DN125 z napedem recznym bezposrednim — dzwignia jednoramienna.

Zawory o $rednicy powyzej DN125 majg by¢ uruchamiane przy pomocy przektadni z napedem recznym,
a zawory zlokalizowane w miejscach o utrudnionym dostepie z napedem elektrycznym i funkcja
sterowania ON/OFF.

Kotnierze z przylgami owiercone zgodnie z PN-EN 1092-1+A1:2013-07.

b) Zawory zwrotne.

Zawory zwrotne wykonane jako stalowe lub z zeliwa sferoidalnego. Zamkniecie wyposazone w
wymienne uszczelnienia. W niskich temperaturach nalezy stosowa¢ armature z miekkim
uszczelnieniem, z gtadkim i wolnym przelotem. Wszystkie nakretki i sruby dwustronne narazone na
wibracje zostang wyposazone w podktadki sprezynujace lub plytki zabezpieczajace.

c) Zawory regulacji cisnienia.

Zawory do regulacji cisnienia o srednicy od DN80 bedg zaworami dwu-kotnierzowymi, wykonanymi z
zeliwa sferoidalnego. Regulacja odbywaé sie bedzie przy uzyciu pomocniczego mechanizmu. W
przewodach o srednicy do DN80 uzyte zostang zawory z regulacjg sprezynowg. Otwory wlotowe
czujnikbw zabezpieczy¢ nalezy filtrem siatkowym o drobnych oczkach. Wszystkie elementy zaworu
winny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje. Na zaworach nalezy zamontowa¢ manometry

wskazujgce wartos¢ utrzymywanego cisnienia.

Sitowniki

a) sitowniki elektryczne.

Sitowniki bedg posiadaty opcje ciagtego wskazania potozenia. Przekiadnia sitownika musi by¢
smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu w kazdym ustawieniu.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ obstugi recznej sitownikédw prowadzonej przez dwoch ludzi. Pokretta
winny byé opatrzone czytelnym napisem ,OTWIERAC” i ,ZAMYKAC” oraz strzatkami wskazujgcymi
kierunek otwierania i zamykania. Wszystkie sitowniki nalezy wyposazy¢ w wytgczniki krancowe i
przecigzeniowe oraz dla sitownikéw elementéw regulacyjnych w pozycjonery 4-20mA sygnat zwrotny
potozenia 4-20mA.

b) sitowniki pneumatyczne.

Tam, gdzie jest to wymagane, zawory bedg obstugiwane przy pomocy sitownikdéw pneumatycznych z
zachowaniem elekirycznego sygnatu sterujgcego i zwrotnego. Sitowniki bedg posiadaty opcje ciggtego

wskazania potozenia.

Izolacje termiczne

a) izolacja rurociggéw cieptowniczych.
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Rurociagi wewnatrz budynkow nalezy zaizolowac termicznie (jezeli wymaga tego temperatura czynnika)
wetng mineralng z ostong w postaci ptaszcza z blachy aluminiowej o grubosci min. 0,5mm na
odstepnikach wg PN-B-02421:2000, a w miejscu armatury wykonac izolacje z otwieranymi ostonami

obejmujace najblizsze kotnierze

b) izolacja kanatéw wentylacyjnych.

Izolacje kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z wetny mineralnej w postaci mat lamelowych spetniajgcej
wymagania normy PN-EN 13162:2015-11 lub PN-EN 14064-1:2012 do izolacji termicznej, akustyczne;
i przeciw kondensacyjnej w oplocie z siatki drucianej i ptaszczu aluminiowym wg PN-EN 485-3:2005 o
grubosci min. 0,5mm . Do montazu uzy¢ wkretéw samogwintujacych do blach z tbem kulistym PN-M-

83108:1961 oraz druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia wg PN-M-80026:1967.

Roboty montazowe instalacji i urzadzen
Montaz elementéw instalacji technologicznych wykona¢ w oparciu o szczegétowe instrukcje montazu
dostarczone przez producentédw urzgdzen i maszyn. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem ciggtosci pracy

istniejgcych instalacji i urzadzen.

Wymagania szczego6towe dla rob6t wykonczeniowych

1) Kolorystyka

Kolorystyke obiektu budowlanego nalezy zachowac¢ zgodng z nastepujacymi wytycznymi:

a) elewacja — ptyty warstwowe — od zewnatrz w kolorze niebieskim (RAL 5012, 5015 lub 5005) w
nawigzaniu do kolorystyki sasiednich obiektéw, od wewnatrz w kolorze biatym (RAL 9003,9010) lub
jasnoszarym (RAL 7035, 9018),

b) cokét — kolor szary (tynk mozaikowy),

¢) okna — profile zabezpieczone antykorozyjnie poliestrowg powtokg proszkowg 75+15um (wg PN-EN
ISO 2360) w kolorze z6ttym (RAL 1018, 1021 lub 10230 ) lub szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub
7040),

d) drzwi zewnetrzne — profile zabezpieczone antykorozyjnie poliestrowg powtokg proszkowg 75+15um
(wg PN-EN ISO 2360) w kolorze szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040),

e) parapety —w kolorze szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040),

f) bramy - w kolorze szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040),

g) stolarka wewnetrzna — w kolorze biatym (RAL 9003, 9010) lub jasno szarym (RAL 7035, 9018)

h) rynny i rury spustowe - w kolorze szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040),

i) obrébki blacharskie — w kolorze elewaciji, lub szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040),

j) komin — zgodnie z oznakowaniem przeszkodowym,

k) $ciany wewnetrzne — w kolorze jasnoszarym (RAL 7035, 9018)

) sufity — w kolorze biatym (RAL 9003, 9010),

m) posadzki — betonowo-zywiczne: jasnoszary + pasy komunikacyjne w kolorze zéttym, gresowe:
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szary, antystatyczne-niebiesko/zielony, zywiczne — czerwono/brgzowa.

2) Elementy wykonczenia zewnetrznego

Wykonczenie scian zewnetrznych:
a) Na scianach zewnetrznych panele scienne w uktadzie poziomym, w kolorze wg ust. 5.3.5.1.

b) Cokét budynku betonowy wysokosci 50 cm wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze szarym.

Stolarka zewnetrzna

Stolarka drzwiowa winna spetniaé wymagania PN-EN 14351-1+A2:2016-10, a okucia PN-EN
1906:2012. Wielko$¢ otworowania dostosowana do wymagan wynikajacych z procesow
technologicznych i oswietlenia.

Wymagania pozostate (drzwi):

- drzwi zewnetrzne wejsciowe i ewakuacyjne z profili aluminiowych spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 573-3:2014-02, stan T6 wg PN-EN 515:2017-05, zabezpieczonych antykorozyjnie poliestrowg
powtokg proszkowag oraz ocieplanych (z przektadka termiczng PI150),

- gtowne drzwi wejsciowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej wyposazy¢ w samozamykacz oraz
pochwyt (z obu stron drzwi) powleczony tworzywem sztucznym,

- wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w zamek wpuszczany pod wkiadke patentowg spetniajacy
wymagania normy PN-B-94402:1992 oraz wktadke patentowg spetniajgcg wymagania PN-EN
1303:2015-07 z trzema kluczami,

- drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢ w zamkniecie antypaniczne,

- stolarke zewnetrzng wypetni¢ szybg zespolong ze szkta float, obustronnie bezpieczna, spetniajaca
wymagania PN-EN 1279-5+A2:2011, z komorg wypetniong gazem (Umax=0,9W/m2K)

Wymagania pozostate (okna):

- stolarka okienna z profili aluminiowych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 573-3:2014-02, stan
T6 wg PN-EN 515:2017-05, zabezpieczonych antykorozyjnie poliestrowg powtokg proszkowg oraz
ocieplanych (z przektadkg termiczng P150),

- mikrowentylacja,

- skrzydta uchylno-rozwierane, klamka z blokadg obrotu,

- okucia obwiedniowe, operowanie skrzydtem przy uzyciu jednej dzwigni,

- wypetnienie szybg zespolong ze szkia float 4/16/4, spetniajgcg wymagania PN-EN 1279- 5+A2:2011,
z komorg wypetniong gazem (wspofczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9W/m2 K),

- w dolnych poziomych elementach skrzydet nalezy wykona¢ w $ciankach ksztattownikéw otwory
odprowadzajgce wode opadowa,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw> 30dB,

- szczelnos¢ na przenikanie wody: powinny spetnia¢ wymagania klasy A wg PN-EN 12208,

- okna niedostepne z poziomu podtogi wyposazy¢ w okucia dajgce mozliwosc¢ otwierania ich z poziomu
podtogi,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet: ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien by¢ ptynny,

bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna. Sita potrzebna do uruchomienia okué
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zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do
poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55mm, malowanej
proszkowo wg PN-EN 12206-1:2005 i wyposazy¢ w koncowki zabezpieczajace.

Brama systemowa z oscieznica, dwuskrzydiowa, rozwierana w trybie recznym, ocieplona, wykonana z
blachy ocynkowanej powlekanej farbami poliestrowymi o profilu zgodnym z profilem obudowy,
wykonana na konstrukgji ze stalowych profili zimnogietych. Brama winna spetnia¢ wymagania norm PN-
EN 12604:2017-11 oraz PN-EN 12635+A1:2009.

Brame nalezy wyposazy¢ w:

- zamek z dwustronng wktadka patentowg dostepng z zewnatrz i wewnatrz,

- w jednym skrzydle: metalowg klamke,

- w drugim skrzydle : ryglowanie géra-doét za pomocg specjalnej dzwigni,

- specjalne stopki blokujgce, ktére zapobiegajg przed samoistnym zamykaniem sie bramy,

- otwory (kratki nawiewne).

Wszystkie pozostate elementy $Slusarskie i metalowe usytuowane na zewnatrz budynku dla ktérych nie
postanowiono inaczej, winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg powtok metalowych
(cynkowanie lub galwanizowanie), a nastepnie zabezpieczone powtokg malarskg w kolorze szarym
(RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040).

3) Elementy wykonczenia wewnetrznego

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane nalezy wykonczy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm zgodnie z
PN-EN 520+A1:2012, PN-B-79405:1997 — przy czym w czesci mokrej uzyé ptyty wodoodporne o gr.
12,5 mm, lub $ciany alternatywnie otynkowac¢ tynkiem wewnetrznym cementowo wapiennym Il kat. |
wykonczy¢ szpachlowka gipsowa.

Powierzchnie $cian nalezy pomalowac¢ farbg emulsyjng do wymalowan wewnetrznych wg PN-C
81906:2003 i PN-C-81907, akrylowg zmywalng (odporna na zmywanie na mokro wg PN-C-
81914:2002)— minimum dwukrotnie, az do efektu uzyskania petnego pokrycia powierzchni.

Sciany korytarzy nalezy pomalowa¢ do wysokoséci 1,20m od poziomu podtogi farbg typu ,dialcolor”.
Wykonczenie powierzchni scian w pomieszczeniach wymiennikowi/pompowni oraz wentylatorni w

postaci ptyt warstwowych.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Stolarka drzwiowa winna spetnia¢é wymagania PN-EN 14351-1+A1:2016-10, a okucia PN-EN
1906:2012.

Drzwi wewnetrzne petne, aluminiowe (bez przektadki termicznej) lub stalowe o konstrukcji skrzydta
ptaszczowej wykonanej z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
farbg poliestrowg (kolor szary) lub w kolorze biatym, z wypetnieniem ze styropianu lub wetny mineralnej,

wyposazone w zamek wpuszczany pod wkiladke patentowg spetniajgcy wymagania normy PN-B-
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94402:1992 oraz wkiadke patentowg spetniajacg wymagania PN-EN 1303:2015-07 z trzema kluczami.
Skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w klamke metalowa z powtoka galwaniczng wraz z tarczg i szyldem pod
zamek.

Uwaga: Drzwi do pomieszczenia hali kotta: stalowe petne o wysokiej izolacyjnosci akustyczne;j.

Podokienniki wewnetrzne.
Podokienniki wewnetrzne wykona¢ z biatego tworzywa PCV wyposazone w koncédwki zabezpieczajace,
lub w formie obrobki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,6mm, malowanej proszkowo
wg PN-EN 12206-1:2005.

Posadzki.

Posadzki zostang wykonane na podtozu betonowym gruncie i zageszczonej warstwie piasku. Podfogi
winny by¢ wykonane na warstwach izolacyjnych podanych w projekcie (folia izolacyjna o gr. Min 0,6mm-+
styropian) oraz podktadzie cementowym z zapewnieniem odpowiedniej no$nosci podfoza.

Posadzki w pomieszczeniach technologicznych nalezy wykonaé¢ jako antyposlizgowe, betonowe,
ulepszone powierzchniowo powfokami na bazie zywic epoksydowych. Wykonczenie chemo- i
olejoodporne, antystatyczne, grubos¢ powtoki min. 5 mm. Wytrzymatosé dostosowac do planowanych

obcigzen. Kolor — jasnoszary z wytyczeniem paséw komunikacyjnych w kolorze zéttym.

Pomosty, schody

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzgdzen, niedostepne bezposrednio z poziomu
posadzki, ktére wymagajg regularnej obstugi winny by¢ dostepne poprzez system podestéw, schodow
i drabin. Dojsciami i przejsciami do kotta i innych urzgdzen technicznych mogg by¢ korytarze, pomosty,
podesty wraz bortnicami, galerie, schody wykonane z materiatow niepalnych. W wyjatkowych
przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejscie miedzy réznymi
poziomami mogg stuzy¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji. Szerokos¢ drabin lub
klamer powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3
m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w
rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m. Odlegtosc¢
drabiny lub klamry od $ciany bgdz innej konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze by¢ mniejsza
niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m. Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co
8-10 m wysokosci drabiny lub ciggu klamer. Gérne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejscia (pomostu), jezeli nie zostaly zastosowane inne
zabezpieczenia przed upadkiem. Podtogi azurowe z krat pomostowych nie mogg mie¢ otworéw o
powierzchni wigekszej niz 1700 mmz2 i wymiarow umozliwiajacych przejscie przez nie kuli o $rednicy
wiekszej niz 36 mm. Poziome dojscia i przejscia od strony przestrzeni otwartej powinny by¢
zabezpieczone balustradg o wysokos$ci 1,1 m z poprzeczka umieszczong w potowie jej wysokosci i

kraweznikiem o wysokosci co najmniej 0,15 m. Elementy pomostéw, schoddw i drabin nalezy wykonaé
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z elementéw skrecanych ze stali ocynkowanej ogniowo. Sposob ocynkowania i grubos¢ warstwy musi
trwale zabezpiecza¢ konstrukcje i elementy zigczne przed korozjg na okres minimum 15 lat.
Wypetnienie pomostow i stopnie schodéw wykonac¢ z krat pomostowych typu Mostostal.

Pomosty technologiczne, obstugowe, schody, drabiny, kraty pomostowe itp. zapewniajace dostep do
urzagdzen i inne elementy wyposazenia wnetrz powinny spetnia¢ wymogi norm BHP (szczegblnie normy
PN-EN ISO 14122-4:2016-08).

Wymagania szczegoétowe dla zagospodarowania terenu

Droga dojazdowa do cieptowni, drogi wewnetrzne i ich systemy odwodnieniowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z planem zagospodarowania opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego.

Opaska budynku

Wokot budynku kazdego z obiektédw nalezy wykona¢ opaske o szer. min. 50cm z kostki betonowej
wibroprasowanej z C30/35 o gr. 6¢cm spetniajgcej wymagania wg PN-EN 1338 i zgodnej z wymaganiami
aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM. Opaske wykonaé na podsypce piaskowej o gr. min. 3cm.
Opaske ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN
1340:1996 dla klas oznaczonych D,T i H lub BN-80/6775-04/04, BN-80/6775-03/01 posadowionym na

tawie zwirowe;.

Drogi i chodniki

Nalezy przewidzie¢ nawierzchnie rozbieralng o zywotnosci eksploatacyjnej nie mniejszej niz 25 lat.

Dla gtownych wejs¢ nalezy doprowadzi¢ chodnik o szer. min. 1m.

Budowe chodnikéw i drog dojazdowych do obiektow nalezy wykonac¢ z kostki betonowej mrozoodpornej,
odpornej na powszechnie stosowane srodki odladzajgce.

Nawierzchnia drogowa powinna przenosic¢ obcigzenie do 10 ton na 0$. Nalezy jg wykonac z szarej kostki
betonowej o gr. 8cm. w kolorze szarym. Zastosowac¢ kostke o ksztaltcie prostokatng z fazg, z gtadka
powierzchnig. Podbudowe wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nawierzchnie drdg i chodnikéw ograniczy¢ typowym kraweznikiem ulicznym z oporem w kolorze szarym

posadowionym na tawie betonowe;j.

Odwodnienie

Nalezy zapewni¢ wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z dachu
obiektu i powierzchni drég oraz chodnikéw. W miejscach gdzie drogi sg wykohczone obustronnie
wystajgcym kraweznikiem, drogi nalezy odwodni¢ powierzchniowo do wpustéw deszczowych zgodnie
z PN-EN 1401-1:2009, a dalej do istniejgcego odbiornika kanalizacji deszczowe;j.

Zielen
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Teren zielony na obszarze objetym inwestycjg nalezy uporzgdkowac. Ziemie urodzajng nalezy
rozplantowac, przekopac¢, uzupetni¢ w miare potrzeb. Po zakonczeniu wszystkich robét teren objety

inwestycjg nalezy obsiaé trawg gazonowa przeznaczong dla miejsc nastonecznionych.

II.  CZESC INFORMACYJNA

6. INFORMACJE OGOLNE
6.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow (jesli sg wymagane).

6.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

6.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamo6wienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi oraz

zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, w tym w szczegdlnosci:

Przepisy prawne:

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725);

® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z
pdzn. zm.)

® Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw;

® Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola);

® Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisiji
niektérych zanieczyszczen do powietrza ze $rednich obiektéw energetycznego spalania;

® Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385);

® Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz.
822);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach transportowych oraz innych zwigzanych z
wysitkiem fizycznym (Dz. U. poz. 313);

Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007. W sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elekirycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42);

dyrektywa 2006/42/WE Maszynowa (MAD);

dyrektywa w sprawie urzadzen cisnieniowych 2014/68/UE (PED) oraz normy;

normy PN-EN 12952;

normy PN-EN 60051-1: 2017-06 Elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujgce analogowe o
dziataniu bezposrednim i ich przybory -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania ogélne wspdlne dla
wszystkich czesci normy;

PN-EN 12952;

PN-EN 50156-1 — Wyposazenie elektryczne piecéw oraz ich urzadzen pomocniczych - Czesé
1: Wymagania dotyczgce projektowania i instalaciji;

PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elekirycznym;

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - wersja angielska Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowa;
PN-EN IEC 60947-1:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa;

Inne niezbedne do prawidtowego wykonania prac.

6.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie projektowanej instalacji oraz

udostepni wszelkie posiadane dokumenty niezbedne do realizacji robot.



