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A METRYKA INWESTYCJI

A.1 Inwestor 

86-

A.2 Jednostka projektowa 

ul. Wejherowska 5c, 84-208 Dobrzewino, powiat wejherowski, woj. pomorskie 

A.3 Podstawa opracowania 
: 

-
 Pomorskiego Nr 102. Poz. 1633 z dnia 1 sierpnia 2008r.) w sprawie miejscowego planu 

-
- Technik 

Energetycznych PROMAT Sp. z o.o., 
- aktualna mapa sytuacyjno

-

-
85-866 Bydgoszcz) -1800), 

- instrukcja bezpie
- wizja lokalna, 
- inwentaryzacja terenu inwestycji, 
- informacje techniczne uzyskane od Inwestora, 
- . 

A.4 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem 

Zakres opracowania architektoniczno-budowlanego obejmuje  opisow  i rysunkow

A.5 Przedmiot i zakres 
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Zakres inwestycji I etapu 2 h silosem 

(kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna, instalacja wody 
technologiczne). 
 

(dach). 

A.6 Teren inwestycji 
 numer 1440/22 

  
, 86-  

 
woj. Kujawsko-pomorskie 
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 B.  

B.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektowana inwestycja na ce nr: 1440/22, polega na budowie budynku 

 
 
XVIII  nergetyce) 
XXVI  sieci 

B.2  

znamionowej 3 MW jest obiektem 
rgii cieplnej. 

. Projektowany obiekt nie 

. 

B.3 architektoniczna 

zagospodarowania przestrzennego miasta . Projekt nie przewi
. 

B.4 Charakterystyczne parametry  

 (obliczone zgodnie z PN-ISO 9836:1997): 
 

 
-    11,67m 
-   18,20 m  
-   10,20 m 
- liczba kondygnacji  1 
-   169,66 m2 
- kubatura brutto  1.973,03 m3 
- kubatura netto  1.854,40 m3 

 
SILOS BIOMASY (KOMORA ZASYPOWA ORAZ KOMORA TECHNICZNA) 

-    
komora zasypowa  8,55m 
komora techniczna  3,72 m 

-    
komora zasypowa  14,80 m 
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komora techniczna 8,78 m
-

komora zasypowa 7,78 m
komora techniczna 5,55 m

- liczba kondygnacji 1
- (104,11+45,21 149,32 m2

- kubatura brutto 1.084,10 m3

B.5 Kategoria geotechniczna obiektu. Warunki geotechniczne posadowienia 

Bydgoszczy, w czerwcu 2022r.
Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

nu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak 

iejscu inwestycji jako proste
Wnioski i zalecenia:

- Badania wykonano w suchym okresie roku -

-
geotechnicznym.

-
-

niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.
-

B.6 Konstrukcja 

B.6.1 

- Beton C30/37
- Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, gat. B500SP
- Stal profilowa S235JR oraz S355JR
-

B.6.2 
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-IIIN (B500SP), na podbudowie z 

 
-

-C i 
6/B-

RK60x4 (skratowanie) ze st  

 

Wiaty, w tym zadaszenie silosu zaprojektowano w konstrukcji lekkiego szkieletu stalowego z 

-IIIN (B500SP). 
lasa ekspozycji 

-IIIN (B500SP). 

 

-
 

 

 

B.7 Parametry 

 

B.7.1 
h 
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B.7.2  

2 

energetyce. Zapr

instalacji, 

ietrza ze 
3 

owany w wydzielonym 
 

B.7.3 Rodzaj  

Ubocznym produkt

. 

B.7.4 
elekt

 

 

B.7.5 obiektu budowlanego 
wody powierzchniowe i podziemne 

. 

B.7.6 Analiza techniczn i realizacji wysoce 
wydajnych  

Projektowane obiekty  technologiczne  produkcji niskoemisyjnej energii 
cieplnej. 
instalacji grzewczej. 
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 nie dotyczy. 

B.7.7 Analiza 
automa niach 
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

Projektowane obiekty technologiczne produkcji niskoemisyjnej energii cieplnej. Z uwagi na 
 

  nie dotyczy. 

B.8 ZASADNICZE ELEMENTY  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO 

B.8.1  

a)  

. 

-10 oraz 
WR-  

-

ocy 8,4 MW 
(poza zakresem opracowania). 

 

 kanalizacji deszczowej 

 kanalizacji sanitarnej 

   

 gazowa, 

 elektroenergetyczna, 

b)  

3 MW. 

 

 

   
na 420 m3 3 paliwa. 
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automatyczny   system g

tryskaczowego. 
Komora spalania jest warunkowo podzielona na trzy strefy spalania. Paliwo z podajnika 
podawan

p

p
recyrkulacji spalin. 

3/h. 

 

 

 

blachy 
  

 

 

 

 
 

 

p
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od temperatury wody za 

rusztem. 

Doprowadzenie powietrza do procesu spalania 

w dwie strefy podmuchow

spalinach. 

i  
C 

 
ad recyrkulacji 

 

promieni

 
Spaliny kiero

 

 

automatyki - 

 
Przewidziane jest zastosowanie centralnego komputerowego systemu sterowania i wizualizacji 

 

  
 

 
- system podawania paliwa 
-  
- ekonomizer, 
- elektrofiltr, 
-  
- pneumatyczny system oczys  
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-  
 

 

 

 

ycznych 

 
 

 

 
i Profibus lub 

 

lony 
lokalny operatorski panel sterowniczy. 

ystem w czasie rzeczywistym. 
 

 

 
/lub 24 V 

DC. 

 

SCADA przyczyn, k

widoczne na wizualizacji w systemie SCADA. 
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 automaty 2 w spalinach; 
  
  
  

 

prz

 
 

 
-  
 -  
-  
-  
- na pulpicie 

operatorskim oraz w systemie SCADA); 
- 

operatorskim oraz w systemie SCADA); 
- ie 

operatorskim oraz w systemie SCADA); 
- 

operatorskim oraz w systemie SCADA); 
-  
- awaryjnie wy  
-  
-  
-  do transportera 

paliwa; 
-  
-  
- pomiar temperatury spalin; 
- 

obmurza i rusztu; 
-  
- zabezpieczenie   przed
 przekroczeniem  
-  lub 

temperatury oleju, 
-  

 

3
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Wyprowadzenie mocy cieplnej 

schematem technologicznym. 
Obieg czynnika 

 
 
. 

 

c)  

 

  

 ekonomizer; 

  

  

  

  

  

PB-PAB-A-
698-02. rysunku PB-PAB-IS-698-01. 

d) Parametry projektowanego  

Nr. Parametr Jednostka  

1.  Znamionowa moc cieplna MW 3,0 

2.    120 

3.   bar 16 

4.   %  

5.  Paliwo  
e) Instalacja paliwowa 

6.   %  

7.  
 

m3/h 86 

8.    90 

9.    120 

e) Parametry paliwa 
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Nr. Nazwa 
Jednostka 

miary 

Mieszanina 1 

masy paliwa. 

1 2 3 4 

1 
(suche paliwo) 

MJ/kg  

2  %  

3  %  

4 Siarka, suche paliwo % < 0,10 

5 Azot, suche paliwo % < 0,60 

6 Chlor suchego paliwa % < 0.05 

7  % < 0,20 

8 
Dolna temperatura 

 

 > 1100 

Granulometria biomasy: 

Nazwa Jednostka 
miary 

Kora Mieszanina 1 
 

 cm 25 10 

Maksymalna 
powierzchnia przekroju 

 

cm2 12 75/z 

Przesiewania  90 % <63 mm 
70%>2,8 mm 

90 %<50 mm 
70%>2,8 mm 

f) Zabezpieczenia 

 

 
   - dosta  
   

          -  
 ogranicznik parametryczny temperatury (temp. wg. danych producenta)   

          -  
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 termometr        -  
 manometr        -  
       -  
 ogranicznik min. poziomu wody w kotle    -  
        -  
    - dostawa z  
 armatura zaporowa       -  
       -  
       -  

g) Zabezpieczenie instalacji wody grzewczej sieciowej 

Zabezpieczenie instalacji wody grzewczej siecio -B-02415:1991 
- 

   

h)  

Parametry wody obie -
EN 12952-12:2006: 

  pH w temp. 25 oC   
  25 oC   
  0,010 mg/l 
     0,010 mg/l 
 edzi (Cu)    0,003 mg/l 
 2)   0,020 mg/l 
 2)    0,250 mg/l 
   0,20 mg/l 

uzdatniania w obr  

i)  

 
 200 m3/h. 

 
 

 

 
 

Na przewod  
 

. 
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j) Instalacja wody zimnej 

 

  

k) Kanalizacja technologiczna 

alizacja technologiczna do 

 

kanalizacji sanitar  

 

 
 

3/h w tym: 
 powietrza do spalania 13 074 m3/h; 
 powietrza do wentylacji 3701 m3/h; 

3/h. 

min. 3,15 m2.  

min. 0,47 m2.  
 

 
 1000x1200 

 
 cztery wywietrzaki dachowe  

 

elektrycznego Belimo. 

B.8.3 Instalacja grzewcza 

5  

zastosowanie w budynku wodnych nagrzewnic powietrza. 

 
4 dwie 

nagrzewnice o mocy 25
pomieszczeniu. 
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grzewczej. 

B.8.4 Instalacje elektryczne 

a) Zasilanie podstawowe 

4x240. Parametry zasilania obiektu: 
  0,4kV 
  50Hz 
 moc zapotrzebowana: 200kW 
  
  310A 

200 kW, w tym pokrycie potrzeb 
  

b) Zasilanie rezerwowe 

odstawienia w razie zaniku zasilania podstawowego z sieci. 
50kW. 

 
  

 

c)  

dwa e i : 
 PWP stopnia 1 - PWP-1 
 PWP stopnia 2 - PWP-2 

 
-

przegrzania ew. eksplozji. 
 

-
obiektu. Uruchomienie 
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d) Instalacja uziemienia 

z 

-HD 60364-4-41. 

e) Instalacja odgromowa 

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z PN-EN-62305-
 

 
 powierzchnia zbierania:   6 616,12m2 
     1,98e-06 
   1,79e-04  
 ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego: 0,00e+0  
 ryzyko strat ekonomicznych:   2,58e-04 

odgromowej klasy IV. 
cowanych do 

entowym w 
skrzynkach kontrolnych na elewacji budynku na wys. 70cm od poziomu gruntu. Projektowane 

t 
gazynu biomasy. 

f)  

W obiekcie b
powietrza, szafy instalacji AKPIA oraz zestawy gniazd serwisowych. Instalacja wykonana 
przewodami 5-

 

g) wietlenie podstawowe 

 
   200lx 
 magazyn biomasy: 100lx 
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  100lx 

 

ilanie opraw z rozdzielnicy RG przewodami 

 stopniu ochrony IP44. 

h)  

 i symetrycznym. 

-EN 1838:2013-

 
 

i)  

w rejonie 
eniowe LED IP56, 

poprzez programowalny zegar astronomiczny w rozdzielnicy RG. 

j)  

W celu zapewnienia 

 

k)  

 

B.9 P  

budynku komory c.o. oraz w 
iska biomasy. 

 
 

 konstrukcja stalowa zadaszenia  
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 nawierzchnia utward   

 
 

   4,5m 
 wymiary w rzucie 6,4x12,5m, 
 posadowienie  stopy  
  brak, 
  pro  
  
  

 
 

 , 
 , 
 wyburzenie   

 
 

. Od 
17m. 

 
 

 
 

 

gospodarowania od

ekonomicznych, to odpa

 

miejscu ich powstawania.  

ej 
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

 

zne, w 
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17 . oraz infrastruktury drogowej 
17 01  

 
17 01 01 Odpady betonu oraz gr  
17 01 02 Gruz ceglany 
17 01 03  
17 01 07  
17 01 81  
17 01 82 Inne niewymienione odpady 
17 04  
17 04 01  
17 04 02 Aluminium 
17 04 03  
17 04 04 Cynk 
17 04 05  
17 04 06 Cyna 
17 04 07 Mieszaniny metali 
17 09 Inne odp  
17 09 03* 

niebezpieczne 
17 09 04 

03 
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C WARUNKI  

 

architektoniczno-budowalnego, projektu tec

 
 
Uwaga: 

. . 
inwestycja o  

. 

1.  

Projektowana 
infrastruktury technicznej (energetyka cieplna). 

 
69,66 m2 

zakwalifikowany jako produkcyjno  magazynowy (PM).  
11,67m - budynek niski (N). 

echniczne -  
 

przy silosie. 
45,21 m2. 

Komora zasypowa biomasy 104,11 m2. 

2. 

 
 

a - biomasa w postaci 
 

  
   

pochodzenia agrarnego (miskantus, wi

 
 

    
       
     3%, 
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     3 

 

Dane charakterystyczne przechowywanej biomasy: 
   drzewnej; 
     250 kg/m3; 
    30% do 55%; 
     13 MJ/kg; 
 Powierzchnia komory zasypowej   104,11m2; 
    4,1m 
 Masa przechowywanej biomasy    maks. 105 ton. 

3.  

 
 

4. 

 

 

ludzi. 
W pomieszczeniach/przestrzeniach technologicznych wykonywana praca polega na 

 
 

5.  

 stref   typu PM. 

 
 

- silos biomasy (kom  

Q= 4.937,61 MJ/m2 na powierzchni 318,98m2 Q>4000 

tj. 4000m2. 
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: 

Klasa 

 

 

budynku 

 

 drzwi 

 

drzwi z przedsionka 
 

 
 

na korytarz i do 
pom. 

na kl
-1 

1 2 3 4 5 6 

 R E I 240 R E I 120 E I 120 E I 60 E 60 

 R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 

 R E I 60 R E I 30 E I 30 E I 15 E 15 

 

no-sanitarnych. 

6. 
 

Obiekty zakwalifikowano jako produkcyjno  magazynowy (PM). 

 

owni razem z silosem  

>4000MJ/m2 

 

 

105000kg * 15MJ/kg : 318,98m2 = 4.937,61 MJ/m2 

 
 

-   Qd< 500MJ/m2 
- - Qd>4000 MJ/m2 
- - Qd>4000 MJ/m2. 
- budynki warsztatowe, socjalno-biurowe, techniczne. 

UWAGA: 

ogniowego. 

7. 
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Silos biomasy: 

 

 

 

wydzielony 
 

Uwaga: 

Zgodni
uowanie: 

nacyjnego budynku 
 

 

2) s
1000 m2.  

 

: 

 
Klasa 

budynku 

 5) *) 

konstrukcja 
 

konstrukcja 
dachu 

strop1) 
rzna1), 2) 1) 

przekrycie 
dachu 3) 

"A" R 240 R 30 REI 120 EI 120  EI 60 RE 30 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60  EI 30 4) RE 30 

"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30  EI 154) RE 15 

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30  (-) (-) 

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Oznaczenia w tabeli: 
R  

 
E   
I   
( )   
*)  
1) 

 
2)  
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3) 

 
4)  - EI 30. 
5) . 

Uwaga: 

. 

8. 
 

 

 

 
 Strefa 21   
 Strefa 21  przy zsypie biomasy; 
 Strefa 21   
 Strefa 21   

Na etapie projektu wykonawczego oraz wykonawstwa 
zag  

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 
 

 

W pomieszczeniach technologicznych wykonywana 

ca do tzw. 
 

 

m. 

nieprzekraczaj  
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-EN ISO 7010:2020-07 

Symbole graficzne. Barwy bezpiec  

10. . 

niepalnych. 

 utrzymaniem stanu 
technicznego budynku. 

 
2  

 

 
 

technologicznych i  

 

 
 

chronnej od drabiny, w miejscu najbardziej 
 

-
wyprowadzone co najmniej 0,75m nad 

 

11. 

 
 instalacje odgromowe; 
  oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej 

rozdzi
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elektrycznej.  
ieczone 
 

 
Instalacja elektryczna: 

-  
 

 
 

ru, 
wybuchem i innymi szkodami. 
 

 
 

uszkodzeniami, 
 

 
  
  
 z miedzi, 
  

przepisy i 
 

 

przed przybyciem jednostek PSP. 

. 

 

 

ogniowej przenikanego 
elementu. 
Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i 
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- i strugo szczelnych. Elementy technologiczne podawania 

strugoszczelnym. 
 
Instalacja piorunochronna: 
wymaganiami Polskich Norm. 
 

-budowlanymi,  
w c

 
 

 instalacja ta zostanie wykonana 
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172  

60min.  -
 

  

 
 

uzgodnionych z   

12.  

 dm3  m2

-ISO 
7010:2020-07. 

13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowl
ratowniczo-

 

 

Nie wymagana. 
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dla budynku 

*  (budynek) 

- PM 

- powierzchnia (wraz z silosem biomasy)   

- e ogniowe Qd>4000MJ/m2  

 wynosi 20 dm3/s. 

 

  

. 

oprzez: 

- 3

dynamicznym 0,34MPa 

- 3 

( - inwestycja 

w trakcie realizacji), 

 

 3  
aru max 4h). 

V = 4 * 3.600s * 7dm3/s = 100.800dm3 = 100,8m3 

 

 

u od chronionego budynku: 106m od silosu, 122m  

  78m 

14. Informacja o usytuowani
 

 

 
 ponad 22,5m   - 2), 
 ponad 22m   - 2), 
 ponad 20m  - ie (Qd>4000MJ/m2). 
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15. 

-budowlany. 

Nie dotyczy.  
 
Uwaga:  

 
formalno-

 
 

Ministra Spraw We
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D.  
 

1. PB-PAB-A-696-02 RZUT PRZYZIEMIA     - SKALA 1:100 
2. PB-PAB-A-696-03 -A1    - SKALA 1:100 
3. PB-PAB-A-696-04 A2-A2    - SKALA 1:100 
4. PB-PAB-A-696-05      - SKALA 1:100  
5. PB-PAB-A-696-06     - SKALA 1:100  
6. PB-PAB-A-696-07 ELEWACJA WSCH    - SKALA 1:100 
7. PB-PAB-A-696-08     - SKALA 1:100 
8. PB-PAB-A-696-09 ELEWACJA ZACH    - SKALA 1:100 
9. PB-PAB-A-696-10 ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ - SKALA 1:100 
10. PB-PAB-IS-696-01 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 

 
 

 
 


