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A

Al

METRYKA INWESTYCJI

Inwestor

VEOLIA POLNOC Sp. z 0.0.
86-105 Swiecie ul. Ciepta 9

A2

Jednostka projektowa

Zaktad Innowacyjny Technik Energetycznych ,,PROMAT” Sp. z 0.0.
ul. Wejherowska 5c, 84-208 Dobrzewino, powiat wejherowski, woj. pomorskie

A3

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

A4

Uchwata nr 135/08 Rady Miejskiej Swiecia z dnia 24.04.2008r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko
— Pomorskiego Nr 102. Poz. 1633 z dnia 1 sierpnia 2008r.) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swiecie,

Umowa zawarta pomigdzy Veolia Poinoc Sp. z 0.0., a TEC Group Sp. z 0.0,

Umowa zawarta pomigdzy TEC Group Sp. z 0.0., a Zaktad Innowacyjny Technik
Energetycznych PROMAT Sp. z 0.0.,

aktualna mapa sytuacyjno—wysokos$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym do
celow projektowych,

pozwolenie na budowe nr 629/2021 z 17 wrzesnia 2021r. dla inwestycji budowy
zewnetrznej  instalacji  wodociggowej w celu zasilenia istniejagcego  zbiornika
przeciwpozarowego na terenie cieptowni,

opinia geotechniczna wykonana przez BAGEO'— (ul. Naﬂ{OWSklej 12/19
85-866 Bydgoszcz) — autorstwa inz. ‘s - ——
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zaktadu — opracowame z wrzesnia 2018 roku,
wizja lokalna,

inwentaryzacja terenu inwestycji,

informacje techniczne uzyskane od Inwestora,

obowigzujace normy, przepisy i literatura fachowa.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest etap | inwestycji, tj. projekt kotlowni biomasowej 0 mocy
znamionowej 3MW wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci Swiecie.
Zakres opracowania zagospodarowania terenu obejmuje cz¢$¢ opisowa i rysunkows.

A5

Przedmiot i zakres inwestycji objetej opracowaniem. Kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kotlowni biomasowej 0 mocy znamionowej 3MW i
kogeneracji silnikow gazowych 0 mocy 2,4MWe (dwa silniki o mocy 1,2 MWe kazdy) wraz z
infrastrukturg techniczna

Dokumentacja projektowa dotyczaca kogeneracji zostanie objgta etapem II inwestycji i opisana
odrgbng dokumentacja.

Przedmiotem opracowania jest budowa kotlowni biomasowej 3 MW.
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Zakres inwestycji I etapu obejmuje montaz nowego kotta 3 MW z ekonomizerem, 72 h silosem
biomasy z ruchoma podloga, uktadem odpylania spalin (multicyklon, elektrofiltr, wentylator
wyciggowy spalin, komin) oraz towarzyszacymi instalacjami wewngtrznymi i zewng¢trznymi
(kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna, instalacja wody zimnej/p.poz., rurociagi

technologiczne).

W pierwszej kolejnosci wykonane zostang roboty demontazowe i rozbidrkowe nawierzchni
betonowej oraz konstrukcji stalowej starej hali, nastepnie fundamenty projektowanych urzadzen,
budynkow, S$ciany 1 otwory w przegrodach budowlanych pod przewody i1 kanaty instalacji
zewnetrznych, pozostawienie otworu montazowego dla wprowadzenia urzadzen. Po wykonaniu
robot budowlanych nastgpi montaz urzadzen 1 instalacji oraz zamknigcie otworu montazowego

(dach).

A.6  Teren inwestycji
Dziatka numer 1440/22

obreb Swiecie Miasto (0001)
ul. Ciepta, 86-105 Swiecie
powiat §wiecki

woj. kujawsko-pomorskie
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B.  CZESC OPISOWA
B.1  Przedmiot inwestycji

Projektowana inwestycja na dzialce nr: 1440/22 polega na budowie budynku kotlowni
biomasowe] wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng potrzebng do prawidlowej pracy
ukladu oraz umozliwiajaca wyprowadzenie mocy cieplnej do istniejacej cieptowni znajdujacej si¢
na terenie Inwestycji.

XVIII — budynki przemyslowe (stuzace energetyce)
XXVI - sieci

Zakres robot budowlanych begdzie obejmowac:

B.2

rozbiorke elementow zagospodarowania w obrgbie projektowanych elementow,

demontaz 1 rozbiorki nawierzchni utwardzonych w obregbie projektowanych budynkéw i
instalaciji,

budowe nowej kottowni biomasowej,

budowe dobowego zadaszonego magazynu do sktadowania paliwa z ruchoma podtoga,
wykonanie urzadzenia do podawania paliwa do kotfa,

wykonanie systemu odbioru popiolu wraz z kontenerami,

infrastrukture techniczng — wykorzystanie istniejgcej i wykonanie nowych instalacji,

uktad technologiczny wlaczenia kotla w istniejacy system technologiczny kottowni,
budowe otwartego magazynu gldwnego biomasy — otwarty skfad ze §cianami oporowymi,
montaz wagi samochodowej na terenie,

instalacja zewnetrzna elektryczna - przylaczenie do zaktadowej sieci energetyczne;,
wykonanie elementow zagospodarowania terenu - nawierzchnie utwardzone (odtworzenia
w miejscach instalacji i w obrebie nowych budynkow).

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1440/22 jest zabudowana i zagospodarowana.
Istniejace elementy zagospodarowania terenu:

budynek kotlowni weglowej,

budynek biurowo-warsztatowy,

budynek stacji transformatorowej kotlowni,

instalacja zewnetrzna wodna ppoz. wraz ze zbiornikiem podziemnym wody do celow
p-poz. o pojemnosci uzytkowej 318 m3,

dwa miejsca postojowe dla wozow strazackich,

nawierzchnie utwardzone — drogi, chodniki, sktadowiska: wegla i zuzla wydzielone
Sciankami oporowymi;

ogrodzenie z bramg wjazdows;

powierzchnia zielona biologicznie czynna — trawniki, krzewy i drzewa;

uzbrojenie terenu — przyltacza oraz instalacje zewn. elektroenergetyczne niskiego napigcia
eND, sie¢, przylacza, oraz instalacje zewn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyltacza i
instalacje zewn. wodociagowe; sie¢ cieplownicza, kable teletechniczne.
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B.3  Likwidowane elementy zagospodarowania terenu

Likwidowane elementy zagospodarowania terenu:
- czg$¢ powierzchni utwardzonego placu sktadowego pod projektowane budynki,
- czg$¢ nieczynnej instalacji wodociagowej bedace w kolizji z projektowanym budynkiem,
- murek oporowy istniejacej rampy,
- czg$¢ nawierzchni utwardzonych w miejscu projektowanych budynkow i projektowanego
zagospodarowania terenu.

B.4  Projektowane elementy zagospodarowania terenu

- budynek kotlowni biomasowej,

- zadaszony magazyn do sktadowania paliwa (biomasy) z ruchoma podtoga,

- wykonanie systemu odbioru popiotu wraz z kontenerami,

- budowe otwartego magazynu glownego biomasy — otwarty skiad ze $cianami oporowymi
zelbetowymi o wysokosci 4,5m,

- montaz wagi samochodowej na terenie,

- infrastrukture techniczng — wykorzystanie istniejacej 1 wykonanie nowych instalacji w
tym:

przylaczenie do zakladowej sieci wodociggowe;],

przylaczenie do zakladowej sieci kanalizacji deszczowe],

przytaczenie do zaktadowej sieci kanalizacji sanitarnej,

uktad technologiczny wlaczenia kotta w istniejacy system technologiczny

kotlowni,

e instalacja zewnetrzna elektryczna - przylaczenie do zaktadowej sieci
energetycznej (rozdzielni gldéwnej),
- teren utwardzony w sgsiedztwie projektowanego budynku,
- odtworzenie nawierzchni po §ladzie projektowanych instalacji zewngtrznych.

B.4.1 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Odprowadzenie wod opadowych nastapi do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie zaktadu.
Wiaczenie poprzez istniejaca studzienke zgodnie z PZT.

B.4.3 Uklad komunikacyjny

Do projektowanych budynkow i urzadzen na istniejacym placu sktadowym zapewniony bedzie
dojazd z istniejacej komunikacji wewnetrznej na terenie zakladu. Wjazd na teren zaktadu
znajduje si¢ od strony poludniowej z ulicy Cieptej. Wokot projektowanych elementow
zagospodarowania terenu pozostawiono wystarczajace odleglosci na eksploatacje urzadzen
technicznych, serwisowanie ich oraz swobodng komunikacje.

B.4.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr 1440/22 od strony potudniowo-zachodniej jest potaczona w sposob bezposredni z
istniejagcym uktadem drogowym ul. Ciepte;.

B.4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
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W celu obstugi kotlowni biomasowej projektuje si¢ nastepujace instalacje zewngtrzne i
przytacza:

a) przylacze cieplownicze (wyprowadzenie mocy cieplnej)
Moc cieplna z kotlowni biomasowej wyprowadzona bedzie rurociggiem preizolowanym
2xDN250 do istniejacych kolektorow w obrebie budynku istniejacej kottowni weglowe;.

Trasa cieptociaggu wyprowadzenia mocy zgodnie z PB-PZT-698-01.

Parametry techniczne instalacji:

- klasa projektowa: C (wg EN 25817),

- maksymalne ci$nienie robocze: 1,6 MPa,

- maksymalna temperatura wody sieciowej: 130°C,

- maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 70°C,

Projektowana instalacja technologiczna do istniejacego budynku kottowni jest instalacja wodna
dwururowg. Instalacja zostanie wykonana jako podziemna, z rur preizolowanych. Catos$¢
orurowania instalacji wyposazona bgdzie w system nadzoru nad ewentualnymi przeciekami
(awariami). Szczegoty instalacji zgodnie z projektem technicznym.

b) Przylaczenie do zakladowej sieci wodociggowe;j
Przylaczenie do projektowanego budynku kotlowni projektowanym odejsciem PE 040.
Wiaczenie w istniejacy rurociagg wody zimnej w istniejagcym budynku kotlowni weglowej (na
poziomie pompowni). Odejscie wyposazy¢ w zasuwe DN40.
Trasa wodociggu zgodnie z PB-PZT-698-01.

c) Przylaczenie do zakladowej sieci kanalizacji deszczowej
Przytaczenie projektowanego budynku przewiduje si¢ do zaktadowej sieci kanalizacji
deszczowej.
Trasa kanalizacji deszczowej zgodnie z PB-PZT-698-01

d) Przylaczenie do zakladowej sieci kanalizacji sanitarnej
Przylaczenie do zakladowej sieci kanalizacji sanitarnej (poprzez projektowana studzienke
schladzajacg) do istniejacej studzienki zlokalizowanej w poblizu wejscia do budynku biurowego.
Trasa kanalizacji sanitarnej zgodnie z PB-PZT-698-01

e) Projektowane linie kablowe
Projektuje si¢ 2 linie kablowe 0,4kV:
e lina zasilania podstawowego YAKY 4x240 migdzy rozdzielnig gtowng w zaktadowej
trafostacji, a nowoprojektowanym budynkiem kottowni biomasy.
¢ linia zasilania rezerwowego YAKY 4x70 migdzy istn. budynkiem kotlowni weglowej, a
nowoprojektowanym budynkiem kotlowni biomasy.
Przebieg linii kablowych pokazano na planie PZT. Kable utozone w ziemi, w rurach ostonowych
wzmocnionych o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m2 na podsypce piaskowej na glebokosci
1m. Zachowa¢ minimalne odstepy przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejaca infrastruktura
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podziemng wg normy SEP-004. W miejscach wprowadzenia kabla do budynku zastosowaé
przepusty wodoszczelne typu Roxtec.

B.4.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni bez zmian.

B.5  Zestawienie istniejacych powierzchni elementéw zagospodarowania terenu

Powierzchnie — stan istniejacy dla dziatki: 1440/22:

- powierzchnia dziatki 24.022,00m*  (100%)
- powierzchnia zabudowy 1.997,59m*  (8,31)

- powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki, place) 13.805,85m* (57,48)
- powierzchnia zielona biologicznie czynna 8.218,56m*  (34,21)

B.6 Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz o ochronie
wynikajacej z zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie jest
wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen obowigzujacego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swiecie.

B.7 Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego na podstawie ustalen
obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swiecie.

B.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Ze wzgledu na charakter i funkcje planowanej inwestycji - kotlownia opalana biomasg nie
istniejg 1 nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow. Wplyw projektowanej rozbudowy na Srodowisko
opisano w punkcie B.10.

B.9  Warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie zagospodarowania terenu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowalnego,  projektu  technicznego oraz  projektow  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2 2021r. poz. 1722) ustala si¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Uwaga:
Podstawa opracowania warunkow ochrony p.poz. jest realizowana na terenie kotlowni
inwestycja objeta pozwoleniem na budowe nr 629/2021 z 17.09.2021r. — dotyczaca budowy
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zewnetrznej instalacji  wodociggowej w celu zasilenia istniejgcego zbiornika
przeciwpozarowego.

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji:
Projektowana kotlownia opalana biomasg (zrgbka drzewng) jest obiektem kubaturowym
infrastruktury technicznej (energetyka cieplna).
Kotlownia
Budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy wynoszacej 185,71m’ zostal
zakwalifikowany jako produkcyjno — magazynowy (PM).
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy wynosi 11,67m - budynek niski (N).
Budynek kotlowni posiada jedno pomieszczenie techniczne - strefe PM.

Dodatkowo zaprojektowano silos sktadu biomasy z ruchomg podlogg oraz przestrzen techniczng
przy silosie.
Silos biomasy posiada powierzchni¢ zabudowy 163,87.m°.

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Obiekty objete projektem klasyfikowane sg jako technologiczne — zaklasyfikowane wedhug
klasyfikacji pozarowej jako PM.

c) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy:

Silos biomasy:

Silos biomasy nie stanowi budynku w mysl rozporzadzenia WT 1 ustawy PB.
Kotlownia:

Budynek kottlowni nie zostat wydzielony pozarowo od czg¢séci silosu biomasy, gdzie sktadowane
jest paliwo 1 stanowig jedng strefe.

Uwaga:

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

,,Dopuszcza si¢ przyjecie klasy ,,E” odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku
PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:

1) wszystkich elementow budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia;

2) samoczynnych urzqdzen oddymiajgcych w strefach poZzarowych o powierzchni przekraczajgcej
1000 m?.”

Wszystkie elementy obiektow powinny by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Poszczegdlne przegrody budowlane i elementy konstrukcyjne powinny posiada¢ odpornosé
ogniowa nie mniejsza niz podano w ponizszej tabeli dla klasy ,,E” odpornosci pozarowe;:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku 5
odpornoéc.i glowna konstrukcja| strop” Sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna' 2| wewnetrzna® dachu
budynku noéna
"A" R 240 R 30 REI 120 El 120 (o~i) |EI60 RE 30
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (oi) |EI307% RE 30
"C" R 60 R 15 REI 60 El 30 (o—i) |EI'15Y RE 15
"D" R 30 ) REI 30 ElI 30 (01)  |(-) )
“E" ¢ ¢ ¢ ¢ Q) Q)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania kla;
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

YJezeli przegroda jest czecia gtownej konstrukcji nosnej, powinna speliaé takze kryteria nosnosc
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem !
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, v
ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

“ Dla $cian komor zasypu wymaga si¢ EI 60, a dla drzwi komor zasypu - El 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Uwaga:
* Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku, nie zwalnia z zachowania wymaganej
pierwotnie klasy odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego,

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W obiektach nie beda sktadowane materiaty wybuchowe.
W budowanym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Wyznacza si¢ lokalne strefy zagrozenia wybuchem:

. Strefa 21 — wewnatrz podajnika biomasy;

. Strefa 21 — przy zsypie biomasy;

. Strefa 21 — w dozowniku biomasy do kotla;

. Strefa 21 — wewnatrz przenosnika i jego zrzutow.

Na etapie projektu wykonawczego zostanie sporzadzona szczegbélowa ocena zagrozenia
wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terendow oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne
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Obiekty spetnia¢ beda wymagania wynikajace z §271 ,,warunkow technicznych” w zakresie
odleglosci od obiektow sgsiednich.

Odleglos¢ budynku kotlowni z silosem biomasy do najblizszego budynku na dziatce budowlanej
(odrebne strefy pozarowe):

e ponad 22,5m - od budynku istniejacej kotlowni (Qd<500MJ/m?),
e ponad 22m - od istniejacych garazy (Qd<500MJ/m?),
e ponad 20m - od placow skladowych wegla na terenie (Qd>4000MJ/m?).

Odleglos¢ obiektow od granicy dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie:
¢ najblizsza granica dzialki sasiedniej w odleglosci ponad 12,4m.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych
Drogi pozarowe
Nie wymagana.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych, shuzacej do zewngtrznego gaszenia pozaru
dla budynku

* kottownia (budynek)

- PM

- powierzchnia (wraz z silosem biomasy) — 318,98m2 (ponizej 500)
- obciazenie ogniowe Qd>4000MJ/m?

Ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s.

Hydranty zewnetrzne i zbiornik przeciwpozarowy
Dziatka, na ktorej usytuowane sa obiekty nie posiada hydrantow zewnetrznych.

Zapewnienie ilo$ci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona poprzez:

- istniejacy w ulicy Armii Krajowej hydrant DN80 o wydajnosci 13dm®s i cinieniu
dynamicznym 0,34MPa
- istniejacy zbiornik podziemny przeciwpozarowy o objetosci uzytkowej 318m?>

(objety pozwoleniem na budowe¢ nr 629/2021 z 17.09.2021r. - inwestycja budowy zewngetrznej
instalacji wodociggowej w celu zasilenia istniejacego zbiornika przeciwpozarowego (inwestycja
w trakcie realizacji),
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Wg obliczen (dla brakujacych 7dm®s wydajnosci) — minimalna ilo$¢ wody zapewniona w
zbiorniku przeciwpozarowym (dla pozaru max 4h).

V =4 * 3.600s * 7dm®/s = 100.800dm?® = 100,8m?®

Odleglosci:
Odlegto$¢ hydrantu od chronionego budynku: 106m od silosu, 122m od kottowni;

Odleglos¢ stanowiska czerpania wody (2 stanowiska wozow strazy pozarnej) — 78m

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu;
Nie dotyczy.

B.10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowany obiekt usytuowany zostat w odlegtosci powyzej 4 m od granicy terenu zaktadu,
co odpowiada wymogom zawartym w §12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

Budowa kotlowni biomasowej o mocy 3 MW nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisdéw
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839). Projektowana inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na srodowisko. Instalacja nie przekroczy wartosci standardow emisyjnych przewidzianych do 31
grudnia 2024 r. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada
2014 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow (Dz.U.2019.1806).

Przedmiotowy obiekt nie zalicza si¢ do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii. Nie przewiduje si¢ stosowania technologii oraz gromadzenia substancji
niebezpiecznych w iloSciach kwalifikujacych obiekt do =zakladu o zwigkszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Obiekt nie jest rowniez potozony w bezposrednim sgsiedztwie obszaru Natura 2000 r.

Zakres inwestycji, sposob jej realizacji 1 czas jej wykonania wskazuja, ze nie bedzie ona
negatywnie wplywa¢ na najblizej polozony obszar Natura 2000. Ponadto w/w inwestycja nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Obszar oddzialywania ograniczy sie zatem do dziatki 1440/22 na ktorej jest usytuowany obiekt.

B.11 Projektowane zestawienie powierzchni i wskaznikow (wg PN-1SO 9836:1997)
Zestawienie dla dzialki nr 1440/22:
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- pow. dzialki 24.022,00m*  (100,0%)
- pow. zabudowy istniejacych obiektow 1.997,59m?
- pow. zabudowy obiektow projektowanych 349,58m?
w tym:
- kotlownia 185,71m?
- silos biomasy 163,87m?
- suma powierzchni zabudowy
(obiekty istniejace i projektowane) 2.347,17m>  (9,77)
- powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki, place) 13.456,27m* (56,02)
- powierzchnia zielona biologicznie czynna - bez zmian 8.218,56m*  (34,21)
- wysokos$¢ obiektow 3,72; 8,55; 11,67m

- kubatura brutto (projektowany budynek kotlowni i silos biomasy) 3.057,13m°

B.12 Zgodnos¢ inwestycji z zapisami MPZP - realizacja warunkéw i wymagan ochrony
i ksztaltowania ladu przestrzennego

Warunki 1 szczegdélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z ustalen MPZP - Uchwata nr 135/08 Rady Miejskiej Swiecia z dnia 24.04.2008r. (Dziennik
Urzedowy Wojewodztwa Kujawsko—Pomorskiego Nr 102. Poz. 1633 z dnia 1 sierpnia 2008 r.) w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny zawarte
migdzy ulicami Wojska Polskiego, Wodna, Nadbrzezng oraz teren ,,Starego Miasta” potozony za
rzeka Wda w Swieciu.

Teren objety inwestycja (dziatka nr 1440/22) oznaczony jest w MPZP jako B33 UU/PU/KG/KP
(w zakresie proj. budynkow i instalacji) oraz czesciowo BO05 KDD (w zakresie proj. instalacji).

a. Ustalenia szczegolowe dla terenu B33 UU/PU/KG/KP:

1. Przeznaczenie terenu: teren przeznacza si¢ pod funkcje podstawowe:
1) ustug ucigzliwych,
2) produkcji ucigzliwej,
3) komunikacyjng - zabudowa garazowa i miejsca postojowe (parkingi).

Inwestycja budowy kotla na zrebke drzewna — zachowanie przezmaczenia terenu istniejgcej
kotlowni miejskiej.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie okresla sig.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) =zakaz lokalizacji inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
wymagajacych sporzadzenia raportu, za wyjatkiem elektrocieplowni 1 stacji bazowych
telefonii komorkowej;

Inwestycja nie nalezy do mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2) inwestycja nie moze powodowac przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie ochrony
srodowiska;

Inwestycja nie powoduje przekroczenia norm w zakresie ochrony srodowiska (opisane w
projekcie architektoniczno-budowlanym).
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3) wystepujace skarpy nalezy obsadzi¢ zielenig w celu zapobiegania erozji i osuwaniu sig.
Nie dotyczy

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspolczesnej:

Nie dotyczy

5. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

Nie dotyczy

6. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) istniejaca zabudowa do zachowania;

2) dopuszcza si¢ mieszkania stuzbowe;

3) dla nowej zabudowy ustala si¢ nast¢pujgce parametry:
a) wysoko$¢ budynku do 4 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) lub do
3 pelnych kondygnacji nadziemnych, lecz nie wigcej niz 15,0 m od poziomu terenu,
b) dach jedno, dwu, cztero lub wielospadowy o kacie nachylenia potfaci do 35°,
c¢) dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy przy granicach dziatki;

4) jezeli wysokos¢ obiektu budowlanego bedzie przekraczata 100m nalezy stosowaé
przepisy dotyczace sposobu zglaszania i oznakowania przeszkod lotniczych;

5) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki maksimum 60%;

6) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki min. 10%.

Parametry ksztattowania zabudowy zostaty zachowane zgodnie z powyzszymi zapisami.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisow odrebnych: nie dotyczy.

8. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: dopuszcza si¢
podzialy zgodnie z zapotrzebowaniem.

9. Szczegélne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) wzdhiz terenu BO13KK wprowadza si¢ strefe ochronng w odniesieniu do planowanych
budynkow 1 budowli z zakazem ich lokalizacji w odleglosci mniejszej niz 10 m od
granicy obszaru kolejowego z tym, ze odleglo$¢ ta od osi skrajnego toru nie moze by¢
mniejsza niz 20 m;

Nie dotyczy

2) nalezy uwzgledni¢ przepisy odrebne dotyczace ograniczen wynikajacych z sasiedztwa
terenow kolejowych;

Nie dotyczy
b. Ustalenia ogélne planu wybrane zgodnie z zakresem inwestyciji:

1. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1). Obszar objety planem znajduje si¢ czeSciowo w granicach Parku Krajobrazowego, dla
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2).

3).

4).

).

7).
8).

ktorego/,obowigzuja ustalenia zawarte w . rozporzadzeniu nr 20/2005 Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.09.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia
21.09.2005 r. Nr 108, poz. 1874).

Obszar objety planem poltozony jest czgsciowo w zasiegu Glownego Zbiornika Wod
Podziemnych Najwyzszej Ochrony, dla ktérego obowigzujg przepisy zawarte w ustawie
Prawo Wodne.

Ustala si¢ ochron¢ pomnikow przyrody objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), oznaczonych na
rysunku planu.

Ustala si¢ maksymalng ochrone terenéw zieleni, zwlaszcza istniejagcego drzewostanu i
zadrzewien, spelniajacych szereg funkcji ekologicznych oraz maksymalne nasycanie
terenow zielenia,

W przypadku niezbednej koniecznosci wycigcia drzewa (np. w zwigzku z realizacjg celu
publicznego, ze wzgledu na bezpieczenstwo lub na prawidlowe zagospodarowanie terenu)
niezaleznie od ustalen szczegdélowych, nalezy otrzymaé zgode wilasciwego organu
ochrony $rodowiska na wycinke 1 nasadzi¢ nowg zielen w ilo$ci 1 miejscach wskazanych
przez ten Organ.

Nalezy chroni¢ ujecia wody pitnej dla mieszkancow miasta przed zanieczyszczeniem.
Przedsiewzigcia na terenach objetych ochrong w formie obszarow Natura 2000 moga by¢
realizowane na zasadach okreslonych w Ustawie o ochronie przyrody oraz Ustawie Prawo
ochrony srodowiska.

Zakres inwestycji — poza obszarami chronionymi opisanymi powyzej.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wode:

1) ustala si¢ nakaz podlgczenia si¢ do wodociggu komunalnego;

2) przewiduje si¢ dalszy rozwdj sieci wodociggowej, w stopniu zapewniajacym zaopatrzenie
w wodg¢ wszystkich mieszkancow miasta;

3) jezeli przepisy odrebne tego wymagajg dopuszcza si¢ pobieranie wody z wlasnych ujeé
wod podziemnych;

4) sie¢ wodociggowa powinna by¢ zaopatrzona w hydranty do celéw przeciwpozarowych;

5) ustala si¢ budowg¢ urzadzen i sieci wodociggowej w terenach wyznaczonych, liniach
rozgraniczajacych drég z dopuszczeniem, w uzasadnionych sytuacjach, przebiegu poza
liniami rozgraniczajacymi drég, pod warunkiem zapewnienia dost¢pnosci dla
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i1 konserwujacych;

6) ujecia wody-pitnej dla mieszkancoOw miasta zostaly zaznaczone na rysunku planu.
Zaopatrzenie z istniejgce] na terenie inwestora instalacji wodociggowej (istniejgce przytqgcze) —
bez zmian.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia Sciekow

sanitarnych:

1)

2)

$cieki sanitarne nalezy odprowadza¢ do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej, a do
czasu jej wybudowania - do szczelnych zbiornikow wybieralnych lub indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni $ciekow;

nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, umozliwiajacej
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transport $ciekow sanitarnych do oczyszczalni $Sciekow od wszystkich mieszkancow
miasta;

3) ustala si¢ budowg urzadzen i sieci kanalizacji sanitarnej w terenach wyznaczonych, w
liniach rozgraniczajagcych drég z dopuszczeniem, w uzasadnionych przypadkach,
przebiegu poza liniami rozgraniczajacymi drog, pod warunkiem zapewnienia dostgpnosci
dla odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i konserwujacych;

4) scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej spetnia¢ muszg warunki obowigzujacych w
tym zakresie przepisow odrgbnych;

5) $cieki technologiczne nalezy odprowadzaé¢ do kanalizacji, po uprzednim oczyszczeniu w
urzadzeniach oczyszczajacych zlokalizowanych na terenie, do ktorego inwestor ma tytut
prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach odrgbnych.

Scieki odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora i przylgczem do
sieci sanitarnej — bez zmian.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia S$ciekow
deszczowych:

1) wody deszczowe nalezy odprowadza¢ do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej, z
mozliwos$cig magazynowania 1 wykorzystania do celow gospodarczych;

2) ustala si¢ budowe urzadzen i sieci kanalizacji deszczowej, w terenach wyznaczonych, w
liniach rozgraniczajagcych drég =z dopuszczeniem przebiegu, w uzasadnionych
przypadkach, poza liniami rozgraniczajagcymi drog, pod warunkiem zapewnienia
dostgpnosci dla odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i konserwujacych;

3) w przypadku braku kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych
do gruntu lub istniejgcych ciekow naturalnych i rowow z zastrzezeniem punktu 4;

4) wody deszczowe z powierzchni i terendw, z ktorych sptyw stanowi¢ moze zagrozenie dla
srodowiska przyrodniczego (np. tereny produkcyjne) nalezy odprowadza¢ do kanalizacji
deszczowej lub do gruntu przy braku kanalizacji deszczowej, po uprzednim oczyszczeniu
w urzadzeniach oczyszczajacych zlokalizowanych na terenie, do ktérego inwestor ma
tytut prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach odrebnych.

Wody opadowe z dachow projektowanych budynkow — odprowadzane do kanalizacji deszczowej
na terenie inwestora i przyviaczem do sieci deszczowej. Wody opadowe z placow utwardzonych —
bez zmian.

5. Ogolne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energie¢
elektryczna

Nie dotyczy — inwestor posiada istniejace przytacze elektroenergetyczne.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energi¢
elektryczna dla poszczegolnych jednostek strukturalnych

Nie dotyczy — inwestor posiada istniejace przyiqcze elektroenergetyczne.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz

Nie dotyczy.
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8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w cieplo:

1) teren objety planem jest zaopatrywany w cieplo z istniejacych cieptowni oraz lokalnych i
indywidualnych zrodet ciepta;

2) do opalania nalezy stosowaé paliwa ekologiczne tj. gaz przewodowy, gaz plynny, olej
opatowy o niskiej zawartosci siarki, energie elektryczng lub inne (drewno, stoma) itp.;

3) do czasu zmiany zrodla ogrzewania na paliwa ekologiczne, mozna stosowaé inne niz
wymienione w pkt 2 paliwa, pod warunkiem, ze nie beda powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych norm w zakresie ochrony srodowiska.

Projektowana kottownia zasilana zrebkag drzewng oraz jest inwestycjg rozbudowy systemu
zaopatrzenia w ciepfo.

11. Ustala si¢ nastepujgce zapotrzebowanie na miejsca postojowe:

1) tereny zabudowy ustugowej, produkcyjnej, sktadowej - minimum 3 miejsca postojowe na
100 m2 powierzchni uzytkowej, chyba ze ustalenia dla poszczegdlnych terenow stanowia
inaczej;

Projektowana kotlownia nie jest obiektem do przebvwania ludzi oraz nie wptywa na ilos¢
zatrudnienia w zakladzie — bez wpltywu na zapotrzebowanie miejsc postojowych.

Podsumowanie:

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwaty nr 135/08 Rady Miejskiej Swiecia z
dnia 24.04.2008r. (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Kujawsko—Pomorskiego Nr 102. Poz.
1633 z dnia 1 sierpnia 2008 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego tereny zawarte miedzy ulicami Wojska Polskiego, Wodng, Nadbrzezng oraz teren
,Starego Miasta” potozony za rzeka Wda w Swieciu.
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