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A METRYKA INWESTYCJI
A.1  Inwestor

VEOLIA POLNOC Sp. z 0.0.
86-105 Swiecie ul. Ciepta 9

A2

Jednostka projektowa

Zaklad Innowacyjny Technik Energetycznych ,,PROMAT” Sp. z 0. o.
ul. Wejherowska 5c, 84-208 Dobrzewino, powiat wejherowski, woj. pomorskie

A3

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

A4

Uchwata nr 135/08 Rady Miejskiej Swiecia z dnia 24.04.2008r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko
— Pomorskiego Nr 102. Poz. 1633 z dnia 1 sierpnia 2008r.) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swiecie,

Umowa zawarta pomigdzy Veolia Poétnoc Sp. z 0.0., a TEC Group Sp. z 0.0.,

Umowa zawarta pomiedzy TEC Group Sp. z 0.0., a Zaktad Innowacyjny Technik
Energetycznych PROMAT Sp. z 0.0.,

aktualna mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym do
celow projektowych,

pozwolenie na budowg nr 629/2021 z 17 wrzesnia 2021r. dla inwestycji budowy
zewnetrznej instalacji wodociagowej w celu zasilenia istniejagcego zbiornika
przeciwpozarowego na terenie cieptowni,

opinia geotechniczna wykonana przez BAGEO q—— (ul. Natkowskiej 12/19
85-866 Bydgoszcz) — autorstwa inz. i (nr u RS
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zakladu — opracowanie z wrzesnia 2018 roku,
wizja lokalna,

inwentaryzacja terenu inwestycji,

informacje techniczne uzyskane od Inwestora,

obowiazujace normy, przepisy i literatura fachowa.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest etap I inwestycji, tj. projekt kottowni biomasowej o mocy
znamionowej 3MW wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Swiecie.
Zakres opracowania architektoniczno-budowlanego obejmuje czgs$¢ opisowq i rysunkowa.

A5

Przedmiot i zakres inwestycji objetej opracowaniem. Kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kotlowni biomasowej o mocy znamionowej 3MW i
kogeneracji silnikéw gazowych o mocy 2,4AMWe (dwa silniki o mocy 1,2 MWe kazdy) wraz z
infrastrukturg techniczng

Dokumentacja projektowa dotyczaca kogeneracji zostanie objeta etapem II inwestycji i opisana
odrebng dokumentacja.

Przedmiotem opracowania jest budowa kottowni biomasowej 3 MW.
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Zakres inwestycji | etapu obejmuje montaz nowego kotta 3 MW z ekonomizerem, 72 h silosem
biomasy z ruchomg podioga, ukladem odpylania spalin (multicyklon, elektrofiltr, wentylator
wyciggowy spalin, komin) oraz towarzyszacymi instalacjami wewngtrznymi i zewngtrznymi
(kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna, instalacja wody zimnej/p.poz., rurociagi

technologiczne).

W pierwszej kolejnosci wykonane zostang roboty demontazowe i rozbiérkowe nawierzchni
betonowej oraz konstrukcji stalowej starej hali, nastepnie fundamenty projektowanych urzadzen,
budynkéw, s$ciany i otwory w przegrodach budowlanych pod przewody i kanaty instalacji
zewnetrznych, pozostawienie otworu montazowego dla wprowadzenia urzadzen. Po wykonaniu
robdt budowlanych nastapi montaz urzadzen i instalacji oraz zamknigcie otworu montazowego

(dach).

A.6  Teren inwestycji
Dziatka numer 1440/22

obreb Swiecie Miasto (0001)
ul. Ciepta, 86-105 Swiecie
powiat swiecki

woj. Kujawsko-pomorskie
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B. CZESC OPISOWA

B.1  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja na dzialce nr: 1440/22, polega na budowie budynku kottowni
biomasowe] wraz z towarzyszacg infrastruktura techniczng potrzebna do prawidlowej pracy
ukfadu oraz umozliwiajaca wyprowadzenie mocy cieplnej do istniejacej cieptowni znajdujace;j
si¢ na terenie Inwestycji.

XVIII — budynki przemyslowe (stuzace energetyce)
XXVI - sieci

B.2  Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana kotlownia biomasowa z kotlem o mocy znamionowej 3 MW jest obiektem
infrastruktury technicznej (energetyka cieplna) petnigcym funkcje zrédla energii cieplne;.
Produkowana energia cieplna zasili odbiorcow sieci cieplnej w Swieciu. Projektowany obiekt nie
jest przeznaczony na pobyt ludzi. Proces produkcji energii cieplnej bedzie w petni
zautomatyzowany i bezobstugowy.

B.3  Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektowany obiekt posiada wspotczesng forme architektoniczng o charakterze przemystowym,
wynikajacg z funkcji. Funkcja kotlowni biomasowej jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Swiecie. Projekt nie przewiduje ingerencji w kubature i
kolorystyke wykonczenia zewnetrznego zabudowy juz istniejacej na dzialce.

B.4  Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych

Podstawowe parametry techniczne obiektow (obliczone zgodnie z PN-ISO 9836:1997):

KOTLOWNIA
- wysokos¢ 11,67m
- dhugos¢ 18,20 m
- szerokos¢ 10,20 m
- liczba kondygnacji 1
- pow. uzytkowa 169,66 m’
- kubatura brutto 1.973,03 m’
- kubatura netto 1.854,40 m’

SILOS BIOMASY (KOMORA ZASYPOWA ORAZ KOMORA TECHNICZNA)

- wysokos¢
komora zasypowa 8,55m
komora techniczna 3,72 m
- dhugos¢

komora zasypowa 14,80 m
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komora techniczna 8,78 m

- szerokos¢
komora zasypowa 7,78 m
komora techniczna 5,55 m

- liczba kondygnacji 1

- pow. uzytkowa (104,11+45,21 149,32 m’

- kubatura brutto 1.084,10 m’

B.S  Kategoria geotechniczna obiektu. Warunki geotechniczne posadowienia

Warunki geotechniczne podioza dla potrzeb posadowienia projektowanego obiektu okreslono na
podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej przez
Bydgoszczy, w czerwcu 2022r.

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Podloze terenu badan zbudowane jest z utworéw holocenowych, reprezentowanych przez nasyp
niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego, humusu, kamieni i tlucznie o migzszosci
0.2~0,6m. Ponizej znajduja si¢ grunty pochodzenia plejstocenskiego, wyksztalcone jako piaski
drobne i piaski gliniaste. W piaskach drobnych stwierdzono domieszk¢ humusu.

Do glebokosci badan, tj. 5,0m, nie nawiercono wody gruntowej.

W rejonie badan dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak
wystepowania negatywnych zjawisk geodynamicznych lub oznak niekorzystnych warunkéw
geotechnicznych na terenie badan. Bioragc pod uwage wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych nalezy okresli¢ warunki gruntowe w miejscu inwestycji jako proste

Wnhioski i zalecenia:

- Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne moga by¢ czasowo mniej
korzystne od przedstawionych w niniejszym opracowaniu, szczegdInie w okresach roku o
zwiekszonej infiltracji powierzchniowej (roztopy, dlugotrwale opady).

- Zaleca si¢ prowadzenie robot zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem
geotechnicznym.

- Podczas prac zwigzanych z posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopow.

- W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

- Glebokos¢ strefy przemarzania w rejonie badan wynosi ok. 1,00 m ppt.

B.6  Konstrukcja

B.6.1 Zastosowane materialy konstrukcyjne

- Beton C30/37

- Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, gat. BSOOSP

- Stal profilowa S235JR oraz S355JR

- Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych z plyt ze rdzeniem z welny mineralnej
mocowanych na rygléwce stalowej

B.6.2 Uklad konstrukcyjny. Zastosowane schematy konstrukcyjne. Zalozenia przyjete do
obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
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Uktad konstrukeyjny budynku kottowni zaprojektowano jako szkieletowy o stupach zelbetowych.

Przewidziano posadowienie w postaci taw i stop zelbetowych grubosci 40cm z betonu klasy
C30/37, klasa ekspozycji XC2, zbrojonego stalg klasy A-IIIN (B500SP), na podbudowie z
chudego betonu C7/10. Sciany zewnetrzne, z plyt ze rdzeniem z welny mineralnej, montowanych
na ryglowce z profilu RK120x4,5 ze stali S355JR. Sztywnos$¢ poprzeczna budynku zapewniaja
wspornikowe stupy zelbetowe zlicowane z ptytami elewacji od wewnatrz. Stupy z betonu C30/37
klasa ekspozycji XC3, zbrojone pretami ze stali A-IIIN (B500SP). Statecznos¢ podtuzng budynek
uzyskuje poprzez zastosowanie uktadu stg¢zen pionowych w srodkowym przesle (osie 2/B-C i
6/B-C). Stezenia sztywne z profili RK100x4. Stupy w osiach A i D uzyskuja podparcie na skutek
usztywnienia dachu st¢zeniami napinanymi X z preta 16mm ze stali S235JR nagwintowanego
gwintem M16. Konstrukcje dachu stanowia dzwigary kratowe z przekrojow RK100x4 (pasy) oraz
RK60x4 (skratowanie) ze stali S235JR ktore stanowig podparcie dla konstrukcji drugorzednej —
platwi z profili zetowych, zimnogi¢tych. Pokrycie dachu zaprojektowano z ptyt warstwowych
dachowych z rdzeniem z welny mineralnej mocowanych do platwi zetowych wkretami
samowiercgcymi.

Wiaty, w tym zadaszenie silosu zaprojektowano w konstrukcji lekkiego szkieletu stalowego z
dachem o pokryciu z blachy trapezowej mocowanej do platwi z profili zetowych, zimnogietych.
Sztywnos$¢ przestrzenng ustroju zapewniajg stezenia pretowe napinane typu X, dachowe i Scienne.
Sciany komory zasypowej silosu biomasy zaprojektowano jako zelbetowe o grubosci 30cm z
betonu C30/37 klasa ekspozycji XC4 XF1, zbrojone stalg klasy A-IIIN (B500SP).

Fundamenty pod maszyny przyjeto jako bloki monolityczne z betonu C30/37 klasa ekspozycji
XC2, zbrojone pretami ze stali A-IIIN (B500SP).

Zabezpieczenia antykorozyjne przyjeto w postaci powlok malarskich. Klasa korozyjnosci C3.

W przypadku mozliwosci oddzialywania agresywnego kondensatu na konstrukcje, nalezy
zwiekszy¢ klase korozyjnosci srodowiska do C5-I, oraz doda¢ klase ekspozycji XA2 dla
narazonych elementow betonowych.

Konstrukcje zaprojektowano metoda standw granicznych nosnosci i uzytkowania zgodnie

z obowigzujacymi normami. Wartosci sit wewngtrznych w stanie granicznym nosnosci w
najbardziej wytezonych przekrojach nie przekraczaja nosnosci elementéw konstrukcji. Wartosci
ugie¢, deformacji i zarysowan konstrukcji w stanie granicznym uzytkowania nie przekraczaja
wartosci dopuszczalnych okreslonych w normach.

B.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na S$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

B.7.1 Zapotrzebowanie i jako$S¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Uzupetnianie instalacji technologicznej odbedzie si¢ z istniejacej stacji uzdatniania wody w
budynku istniejacej kottowni. Instalacja p.poz. (system ,,strazaka) oraz instalacja wodociggowa
w pomieszczeniu hali kotla zasilane beda za pomocg projektowanej instalacji zewngtrznej
poprowadzonej do pomieszczenia wezta cieplnego w budynku istniejgcej kottowni. Wody
opadowe z dachéw nowoprojektowanych obiektow beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji
deszczowej na terenie cieptowni. Czynnik grzewczy z zawordw bezpieczenstwa, spustow,
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odwodnieni itp. po schlodzeniu w projektowanej studzience schiadzajacej odprowadzany bedzie
do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie cieptowni.

B.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Projektowany kociol opalany biomasa jako niskoemisyjne, wysokoefektywne zrodlo energii
cieplnej pozwala zredukowaé¢ emisje CO, do atmosfery. W ukladzie odprowadzania spalin
zaprojektowano urzadzenia odpylajace wykorzystywane do oczyszczania gazow spalinowych w
energetyce. Zaprojektowane filtry zapewniaja obnizenie st¢zenia zapylenia spalin do poziomu
zgodnego ze standardami emisyjnymi po 2023 r. okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z 1 marca 2018 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow
instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania wspotspalania odpadow (Dz.U. z 2018 r.
poz. 680 z pdzn.zm.) oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z 25
listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze
srednich obiektow energetycznego spalania, ponizej 30 mg/Nm® (przy zawartosci 6% tlenu w
gazach odlotowych). Ubocznym produktem spalania biomasy jest popidt, ktory w przypadku
zrebki drzewnej stanowi do 7% masy suchego paliwa. Popiot bedzie sktadowany w wydzielonym
miejscu na terenie kottowni i okresowo wywozony.

B.7.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

W wyniku dziatania kotlowni nie przewiduje si¢ odpadow niebezpiecznych. Odpady beda Scisle
zwigzane z procesem technologicznym. Ubocznym produktem spalania biomasy jest popiot,
ktéry w przypadku zrebki drzewnej stanowi do 3% masy paliwa. Popiot bedzie skladowany w
wydzielonym miejscu na terenie kottowni i okresowo wywozony.

B.7.4 Wlasciwosci  akustyczne oraz emisja  drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Obiekt z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie bedzie zrédlem szczegdlnych
hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

B.7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W poblizu projektowanych obiektow nie wystepuja drzewa i krzewy, dla ktérych fundamenty
budynku mogtyby naruszy¢ ukfad korzeniowy. Z uwagi na stosunkowo plytkie fundamenty
obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Z uwagi na malg wysokos¢ obiekt nie
spowoduje duzego zacienienia otoczenia. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy i istniejacych utwardzonych
wejs¢ na teren dziatki i do budynkow.

B.7.6 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Projektowane obiekty/urzadzenia technologiczne stuzg produkcji niskoemisyjnej energii
cieplnej. Z uwagi na zyski ciepta, podczas normalnej pracy kottowni nie przewiduje sie pracy
instalacji grzewcze;.
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Ze wzgledu na powyzsze nie ma przestanek dla analizy — nie dotyczy.

B.7.7 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektowane obiekty technologiczne produkcji niskoemisyjnej energii cieplnej. Z uwagi na
zyski ciepta, podczas normalnej pracy kotlowni nie przewiduje si¢ pracy instalacji grzewczej.

Ze wzgledu na powyzsze nie ma przestanek dla analizy — nie dotyczy.

B.8

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA
INSTALACYJNEGO

B.8.1 Instalacje technologiczne kotlowni

a)

Opis stanu istniejgcego i zakres budowy ukladu kotlowego

BUDOWLANO-

Inwestycja planowana jest na dziatce 1440/22 ktora wchodzi w zakres istniejacej kottowni
eksploatowanej przez Veolia Pétnoc Sp. z 0.0. w Swieciu.

W istniejacym budynku kottowni obecnie eksploatowane sg dwa kotly weglowe:WR-10 oraz
WR-10M o lacznej mocy okoto 25,63 MW (jeden o mocy 11,63 MW, a drugi 14 MW) oraz
kociot olejowy KOG-6 o mocy 6 MW. Aktualnie trwajg prace modernizacyjne, po ktérych moc
obu kottéw weglowych zostanie zredukowana do 8,6 MW, a kociot olejowy zostanie wylgczony
z eksploatacji. Dodatkowo aktualnie montowane sg trzy kotty gazowe o facznej mocy 8,4 MW
(poza zakresem opracowania).

Na tere

b)

nie zakladu znajduja si¢ instalacje zewnetrzne:
kanalizacji deszczowej

kanalizacji sanitarne;j

wodociggowa (p.poz.)

gazowa,

elektroenergetyczna,

Projektowana technologia kotlowni

Zaprojektowano kociot wodny wysokotemperaturowy opalany biomasa (zrgbki drewna) o mocy

3 MW.

Uklad podawania paliwa
Paliwo dostarczane bedzie na teren kotlowni pojazdem kotowym samowysypowym. Przewiduje
si¢ magazyn biomasy do przechowywania paliwa. Zatadunek paliwa na ruchoma podloge bedzie
si¢ odbywa¢ tadowarka czotowa.
Paliwo w magazynie biopaliw jest fadowane na wysokos$¢ do 3+3,5 m. W czgsci podawania
paliwa projektowana jest ruchoma podloga z czteroma zgrzeblami hydraulicznymi oraz

rozdrabniaczem do kruszenia zmarznigtego paliwa.

Objetos¢ magazynu paliwa obliczona jest

na 420 m’. Wiata (10 x 12,5 x 5 m) z ruchoma podloga pomiesci takze 420 m’ paliwa.



Zaklad Innowacyjny Technik Energetycznych Nr projektu Nr Tomu

T} P RO M A ” Sp. z o.0. PT-698 PB-698/A-B

Dobrzewino, ul. Wejherowska 5¢ tel. (58) 6630202 str. 13

Zatadowana wiata z ruchomg podloga wystarczy na ok. 72 godziny pracy z petnym obcigzeniem
kotta.

7 magazynu biomasy paliwo bedzie dostarczane przenosnikiem fancuchowym do zasobnika przy
kotle. Zasobnik posiada¢ bedzie czujniki poziomu biomasy, ktdre reguluja prace pozostatych
elementéw systemu podawania paliwa. Zasobnik posiada¢ bedzie klapge przeciwpozarowa i
automatyczny system gasniczy. System zadziata, gdy temperatura w zasobniku wzrosnie do
85°C. Zasobnik paliwa zostanie ugaszony woda poprzez automatyczne otwarcie zaworu
tryskaczowego.

Komora spalania jest warunkowo podzielona na trzy strefy spalania. Paliwo z podajnika
podawane jest do pierwszej strefy, gdzie poruszajac si¢ po pochylym ruszcie jest suszone
ogrzanym powietrzem i promieniujacym cieptem ze d$cian paleniska. Wyschnigte paliwo
wchodzi do drugiej strefy spalania. Tutaj, w wysokich temperaturach nastgpuje gazyfikacja
paliwa, a powstale w tym procesie gazy zmieszane z powietrzem wtdrnym spalaja si¢ powyzej
warstwy paliwa, utrzymujac temperaturg okoto 900+1000°C. Do pelnego spalania gazu
doprowadzone jest powietrze trzeciorzgdowe. Aby zapewni¢ optymalny proces spalania,
przewidziane sg trzy systemy zasilania powietrzem. Kociot wyposazony bedzie w uktad
recyrkulacji spalin.

Calkowita ilos¢ powietrza jest wymagana do spalania 5629 m>/h.

Palenisko kotla

W czesci paleniskowej kociot posiada¢ bedzie ogniotrwale obmurze i sklepienie umozliwiajace
spalanie biomasy o wilgotnosci do 55%. W dolnej czesci paleniska zamontowany bedzie ruszt
ruchomy napedzany hydraulicznie z Zeliwnymi rusztowinami. Palenisko kotlta wyposazone
bedzie w drzwiczki umozliwiajace rewizje i czyszczenie oraz w kré¢ce pomiarowe: podcisnienia
i temperatury paleniska. Drzwi kotta narazone na oddziatywanie wysokich temperatur
zabezpieczone bedg materiatami zaroodpornymi.

Palenisko od zewnatrz posiada¢ bedzie izolacje cieplng z welny mineralnej oraz obudowe z
blachy stalowej. W przedniej $cianie komory paleniskowej znajduje si¢ otwor do wprowadzania
paliwa. Na $cianach bocznych zlokalizowane sg dysze podmuchowe powietrza wtdrnego.

Czesé cisnieniowa kotla

Wymiennik kotla posiada¢ bedzie konstrukcje stalowa. Wymiennik trzyciaggowy wykonany
bedzie w ksztalcie poziomego walczaka z zamontowanymi plomienidowkami i bedzie
posadowiony na palenisku. Kociot bedzie posiadat drzwi wyczystkowe umozliwiajace dostep do
czyszczenia czesci wymiennikowej kotla po stronie spalin. W gdrnej czgsci zamontowane beda
zdmuchiwacze sadzy. Jako medium czyszczace zastosowaé sprezone powietrze. Kociot wraz z
ekonomizerem suchym wyposazony bedzie w zawory odcinajace i zawory bezpieczenstwa
(zgodnie z obowiazujacymi przepisami UDT). Ponadto bedzie wyposazony w komplet
czujnikdw i zabezpieczen AKPiA oraz zaizolowany termicznie i obudowany.

Wymiennik zaizolowany bedzie od zewnatrz welng termoodporna zabezpieczong plaszczem z
blachy stalowej. Przestrzen wodng zabezpieczona bedzie przed wzrostem cisnienia
zaworem/zaworami bezpieczenstwa.

Instalacja chlodzenia rusztu i stropu

Kociot wymaga statego chlodzenia rusztu i stropu obmurza. Odbior ciepta z instalacji chfodzenia
uzyskany bedzie poprzez zbocznikowanie wody powrotnej do kotta i jej podgrzanie. Uktad
pierwotny chlodzenia wyposazony bedzie w wymiennik ciepta, pomp¢ obiegowa i naczynie
wzbiorcze. Uktad wtorny chlodzenia wyposazony bedzie w pompe przettaczajaca wode przez
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wymiennik. Pompa posiada¢ bedzie zmienng wydajnos$¢ uzalezniong od temperatury wody za
rusztem.

Doprowadzenie powietrza do procesu spalania

Powietrze pierwotne zostanie doprowadzone do paleniska kotla przy uzyciu wentylatora z
falownikiem zamontowanego przy kotle. Powietrze pierwotne doprowadzane jest pod ruszt kotla
w dwie strefy podmuchowe. Regulacja ilosci powietrza w poszczegdlne strefy sterowana bedzie
przepustnicami z napedem elektrycznym w funkcji obcigzenia kotla i zawartosci tlenu w
spalinach.

Powietrze wtorne doprowadzane bedzie dyszami do goérnej czgsci komory spalania. Regulacja
ilosci powietrza wtornego bedzie realizowana poprzez wysterowanie wentylatora z falownikiem.
Minimalna temperatura powietrza podmuchowego to 8°C

Uklad usuwania i oczyszczania spalin

Dla zwigkszenia kontroli nad temperaturg w palenisku zastosowany bedzie uktad recyrkulacji
spalin, w ktérym spaliny czgsciowo zawracane beda do komory spalania. Regulacja ilosci spalin
recyrkulacyjnych realizowana bedzie przetwornicg czestotliwosci na wentylatorze oraz
przepustnicami z napgdami elektrycznymi.

Spaliny z kotta kierowane beda do ekonomizer, przeznaczonego do odzysku ciepta zawartego w
spalinach wylotowych z kotla. Spaliny powstale w kotle beda oczyszczane w wysokosprawnym
odpylaczu multicyklonowym oraz w elektrofiltrze. Wyciag spalin realizowany bedzie przez
promieniowy wentylator wyciggowy wyposazony w sprzegto, odrzutnik ciepta, wibroizolatory
przy podstawie oraz kompensatory tkaninowe na kro¢cach. Regulacja wydajnosci i sterowanie
podcisnieniem odbywac si¢ bedzie za pomoca przetwornicy czestotliwosci.

Spaliny kierowane beda do zewnetrznego komina stalowego. Komin stalowy wykona¢ jako
wolnostojacy.

Uklad automatyki, sterowania i regulacji

Sterowanie praca kotta i urzadzen podajacych paliwo realizowane bedzie poprzez uktad
automatyki - dostarczonej razem z kotlem szafy sterowniczej wyposazonej w regulator
mikroprocesorowy. System sterowania powinien w peini automatycznie obstugiwac gléwne
systemy: palenisko, kociot, ekonomizer, podawania paliwa oraz usuwania popiotu.

Przewidziane jest zastosowanie centralnego komputerowego systemu sterowania i wizualizacji
pracy kottowni.

Kociot (wraz z paleniskiem, ekonomizerem, systemem podawania paliwa, elektrofiltrem oraz
systemem usuwania popiolu) powinien mie¢ wydzielony lokalny pulpit sterowniczy
(operatorski) w hali kotla. Dodatkowo wszystkie systemy powinny by¢ zintegrowane z
centralnym systemem SCADA i by¢ w pehi zarzadzalne z poziomu centralnej dyspozytorni.
System powinien posiada¢ algorytmy ostrzegania, procedury bezpieczenstwa, pelng logike
zarzadzania procesem wytwarzania w tym i bezpieczenstwa.

System automatyki oraz wizualizacji musi integrowac co najmniej nastepujace systemy:
- system podawania paliwa

- kociot wodny wraz z paleniskiem;

- ekonomizer,

- elektrofiltr,

- system usuwania popiotu;

- pneumatyczny system oczyszczania plomieniowek;
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- system sprezonego powietrza.

Wszystkie urzadzenia w kottowni muszg by¢ zautomatyzowane (w tym sterowane zdalnie), mie¢
taczno$¢ miedzy sobg oraz tworzy¢ jednolity system zarzadzania/sterowania.

Wszystkie czujniki oraz urzadzenia pomiarowe oraz inne urzadzenia automatyki musza byc¢
przeznaczone do stosowania w przemysle oraz by¢ przeznaczone do danych parametrow
medium (ci$nienie, temperatura).

Wszystkie czujniki, sterowniki, urzadzenia pomiarowe oraz inne urzadzenia automatyki musza
by¢ dobrane tak, aby dziataly w pelnym wymaganym zakresie pomiarowym/regulacyjnym.
Wszystkie czujniki, sterowniki, urzadzenia pomiarowe oraz inne urzadzenia automatyki musza
odporne na zaklocenia elektromagnetyczne, zakldcenia czestotliwosci radiowej, statycznych
wyltadowan oraz wyladowania burzowe. Urzadzenia, ktore mogg emitowaé tego rodzaju
zakfdcenia powinny by¢ izolowane.

Instalacja zasilajaca i sterownicza wraz z podiagczeniem przewodow do rozdzielnic i1 urzadzen
powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikow zgodnie z DTR.

Caloscig procesu sterowa¢ bedg regulatory wyposazone w dotykowy panel obstugowy z
wyswietlaczem parametréw oraz miejscem powstania standw awaryjnych.

System automatyki oraz SCADA musi posiada¢ co najmniej protokoty Ethernet i Profibus lub
inny réwnowazny szeroko stosowany w tego typu zastosowaniach protokot.

Wszystkie systemy automatyki i wizualizacji powinny by¢ pofaczone poprzez fizycznie
niezalezne potaczenia fizyczne oraz sterowniki. Lokalnie kazdy system musi mie¢ wydzielony
lokalny operatorski panel sterowniczy.

Dane proceséw musza by¢ zbierane oraz prezentowane przez system w czasie rzeczywistym.

Wszystkie dane, pomiary oraz zdarzenia powinny by¢ zbierane w pliku o formacie
umozliwiajacym import przez program MS Excel. Wszystkie dane powinny mie¢ mozliwos¢
prezentacji poprzez przegladarke internetowa w modyfikowalnej formie tekstowej oraz
graficznej. System musi automatycznie archiwizowaé wszelkie dane z ostatnich 6 miesigcy.
System musi umozliwia¢ skopiowanie archiwum na nosniki zewnetrzne.

System automatyki musi by¢ wyposazony w niezalezne zasilanie awaryjne 230VAC i/lub 24 V
DC.

System bezpieczenstwa (wylaczenie)

System sterowania i automatyki musi by¢ zaprojektowany w sposdéb umozliwiajacy w przypadku
wystapienia awarii odfaczenie i wygaszenie kotlowni wedlug zadanego automatycznego
algorytmu. Uruchomienie takiego algorytmu bezpieczenstwa musi by¢ sygnalizowane
oddzielnymi uktadami sygnalizacji swietlnej i dZwickowej facznie z wizualizacjg na systemie
SCADA przyczyn, ktére spowodowaly awaryjne wylaczenie systemu. System musi by¢
wyposazony w autoryzowany przez uprawnionego operatora mechanizm przerwania wygaszania
i przelaczenia w tryb powrotu do normalnej pracy. Wszelkie parametry pracy musza by¢
widoczne na wizualizacji w systemie SCADA.

System sterowania paleniska i kotla

System sterowania paleniska i kotta musi zapewnic¢ stabilng regulacje mocy w pelnym zakresie
obcigzenia. System ma zapewni¢ pelng automatyke w zakresie co najmniej nastepujacych
parametrow:
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. automatyczng regulacje procesu spalania w zaleznosci od ilosci O, w spalinach;
. ciag w palenisku;
. temperatury wody wychodzacej z kotta;
. temperatury wody powrotnej do kotta.

Odchylenie od zadanej temperatury wody na zadanych zakresach pracy kotla nie moze
przekroczy¢ £3°C. Przekazywane parametry pracy kotfa i paleniska beda w czasie rzeczywistym
do centralnego systemu wizualizacji SCADA, ktéry musi umozliwi¢ biezacg analize pracy
urzadzen.

Minimalne wymagania w zakresie automatyki oraz zabezpieczen dla kotta:

- manometr na rurociggu na wejsciu do kotta;

- manometr na rurociggu na wyjsciu z kotla;

- termometr na rurociggu na wejsciu do kotla;

- termometr na rurociggu na wyjsciu z kotta;

- czujnik cisnienia na rurociaggu na wejsciu do kotta; (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- czujnik cisnienia na rurociggu na wyjsciu z kotla; (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- czujnik temperatury na rurociggu na wejsciu do kotta; (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- czujnik temperatury na rurociaggu na wyjsciu z kotta; (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- awaryjnie niskie cisnienie wody w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotla);

- awaryjnie wysoka temperatura wody w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotta);

- niski przeptyw wody przez kociot (zatrzymanie paleniska oraz kotla);

- regulacja ilosci wprowadzanego paliwa do kotta;

- ukfad p.poz samoczynnego gaszenia oraz przed cofaniem si¢ plomienia do transportera
paliwa;

- pomiar i regulacja podcisnienia w kotle;

- pomiar zawartosci tlenu w spalinach i regulacje podmuchu;

- pomiar temperatury spalin;

- zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperaturg w kotle mogaca spowodowac zniszczenie
obmurza i rusztu;

- zabezpieczenie przed automatycznym wprowadzaniem paliwa do wygaszonego kotla;

- zabezpieczenie napedow poszczegdlnych  urzadzen przed
przekroczeniem dopuszczalnego obcigzenia;

- zabezpieczenie central hydraulicznych przed nadmiernym wzrostem cisnienia lub
temperatury oleju,

- wylaczenie kotta w przypadku zatrzymania wentylatora wyciggowego spalin.

Sprezone powietrze

Sprezone powietrze bedzie uzywane do klapy paliwa, systemu oczyszczania powierzchni
(plomieniowek) kotta. Do wytwarzania spr¢zonego powietrza projektowana jest Srubowa
sprezarka powietrza (Q=1,68 m*/min., N=11 kW) z zbiornikiem (V=0,9 m?). Sprezarka bedzie w
pelni zautomatyzowana i wyposazona w przyrzady do pomiaru cisnienia powietrza. Sprezarka ze
zbiornikiem umiejscowiona bedzie w hali kotfa.
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Wyprowadzenie mocy cieplnej

Czynnik grzewczy z kotta podawany bedzie rurociggiem preizolowanym DN250 do istniejacych
kolektorow w obrebie hali kottow (I pietro) istniejacej kotlowni. Punkt wilaczenia zgodnie ze
schematem technologicznym.

Obieg czynnika wymuszony bedzie przez istniejgce pompy obiegowe znajdujace sie w
pompowni istniejacej kottowni.

Minimalng temperature powrotu 90°C na wlocie do projektowanego kotta zapewniaé¢ bedzie
ukfad podmieszania goragcego przy pomocy pompy mieszajacej z falownikiem.

W celu opomiarowania przeptywu przez projektowany kociot na rurociagu wyjsciowym z kotta
zamontowany zostanie cieptomierz ultradzwiekowy.

c) Zainstalowane urzadzenia w zakresie projektu

W obrebie budynku kottowni zamontowane beda:
e jeden kociot wodny, wysokotemperaturowy o mocy 3000 kW;
e ckonomizer;
e automatyczne urzadzenie podawania paliwa (biomasy) do kotla;
e automatyczne urzadzenie usuwania popiolu i sadzy;
e urzadzenie odpylajace spaliny z kotfa (multicyklon);
e urzadzenie odpylajace spaliny z kotla (elektrofiltr);
e wentylator wyciggowy spalin.

Rozplanowanie i rozmieszczenie urzadzen w kotlowni przedstawiono na rysunku PB-PAB-A-
698-02. Schemat technologiczny kottlowni przedstawiono na rysunku PB-PAB-1S-698-01.

d) Parametry projektowanego kotla

Nr. Parametr Jednostka

1. Znamionowa moc cieplna MW 3,0

2. Maksymalna temperatura pracy kotla °C 120

3. Maksymalne cisnienie robocze kotta bar 16

4. Sprawnos¢ kotla (z ekonomizerem) % > 85

5 Paliwo Zgodnie z dalsgq czgscig opisu

e) Instalacja paliwowa

0. Zakres regulacji mocy kotla % 30+100
Nominalne natezenie przeptywu kotta 3

7| przy At=20 °C m/h 86

8. Temperatura min. wody przed kotfem °C 90

9. Temperatura na wyjsciu z kotta °C 120

e) Parametry paliwa
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Podstawowe parametry energetyczne zrgbki zalezg w gldwnej mierze od gatunku i wilgotnosci.

Sklad biomasy:

Mieszanina 1
Rozdrobnione drewno, odpady zrebki,
NI Nazwa Jednostka odpady z przetworstwa drewna,
miary pozostalosci kory, trociny. [los$¢ trocin w
paliwie nie przekroczy 10% catkowitej
masy paliwa.
1 2 3
1 Dolna wartos¢ opatowa MJ/kg >18,0
(suche paliwo)
2 | Wilgotnos¢ % 40+60
3 | Popidt suchego paliwa % <7
4 | Siarka, suche paliwo % <0,10
5 | Azot, suche paliwo % < 0,60
6 | Chlor suchego paliwa % <0.05
7 | Séd, potas, suche paliwo % <0,20
Dolna temperatura °C > 1100
8 | mieknienia popiotu
okreslona w DIN 51730
Granulometria biomasy:
Nazwa Jednostka Kora Mieszanina 1
miary Wilgotnos¢ >45 %
Maksymalna dlugos¢ (z) cm 25 10
Maksymalna cm’ 12 75/z
powierzchnia przekroju
poprzecznego (X'y)
Przesiewania 90 % <63 mm 90 %<50 mm
70%>2,8 mm 70%>2,8 mm
f) Zabezpieczenia
Zabezpieczenia kotla projektowanego
Zabezpieczenie projektowanego kotta zgodnie z “Warunkami technicznymi dozoru
technicznego™:

e regulator temperatury ( zakres regulacji 140+70st C)
e wylgcznik parametryczny temperatury (temp. wg. danych producenta)

- dostawa z kotlem;

- dostawa z kotlem;

e ogranicznik parametryczny temperatury (temp. wg. danych producenta)

- dostawa z kotlem;
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e termometr - dostawa z kotlem
e manometr - dostawa z kotlem
e ogranicznik ci$nienia min. - dostawa z kottem;
e ogranicznik min. poziomu wody w kotle - dostawa z kotlem;
e zawory bezpieczenstwa - dostawa z kottem;
e zabezpieczenie p.poz na zbiorniku transportera paliwa - dostawa z kotlem;
e armatura zaporowa - dostawa z kotlem;
e armatura odpowietrzajaca - dostawa z kottem;
e zawor spustowy wody z kotta - dostawa z kottem;
g) Zabezpieczenie instalacji wody grzewczej sieciowej

Zabezpieczenie instalacji wody grzewczej sieciowej zgodnie z normg PN-B-02415:1991
,»Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych — Wymagania” za pomocg ukfadu stabilizacji cisSnienia — uktad istniejacy.

h) Przygotowanie wody uzupelniajacej

Parametry wody obiegowej dla projektowanego kotta powinny spetia¢ wymagania normy PN-
EN 12952-12:2006:

e warto$¢ pH w temp. 25 °C 7+10

e przewodnos¢ kwasowa w temp. 25°C <0,2 uS/cm
e zawartos¢ sodu + potasu (Na+K) < 0,010 mg/1

e zawartos¢ zelaza (Fe) < 0,010 mg/1

e zawartos¢ miedzi (Cu) < 0,003 mg/1
e zawartos¢ krzemionki (SiO,) < 0,020 mg/1

e zawartosc tlenu (O,) <0,250 mg/1

e zawartos¢ substancji organicznych < 0,20 mg/1

Napetnianie ztadu oraz uzupetnianie wody w ztadzie woda przygotowang w istniejacej stacji
uzdatniania w obrebie istniejacej kotlowni.

i) Instalacje spalinowe projektowanej kotlowni

Spaliny z kotta o temp. ok. 180+200°C odprowadzane beda do komina usytuowanego w
sasiedztwie elektrofiltra i wentylatora wyciggowego spalin.

Calkowita ilos¢ spalin z projektowanego kotta wynosi¢ bedzie ok. 17 200 m’/h.

Na wyjsciu spalin z kotla zainstalowany bedzie wentylator wyciggowy spalin.

Uktad wyposazony bedzie takze w przylacze recyrkulacji spalin.

Spaliny wprowadzane beda do komina stalowego dwusciennego z zewngtrzng rurg nosng oraz
zaizolowanym rdzeniem spalinowym o srednicy @900 mm i H=25 m.

Kanaty spalin wykonane beda z blachy stalowej S235, izolowane welng mineralng i oslonigte
blacha ocynkowang lub aluminiowa.

W dolnej czgsci komina zamontowana bedzie wyczystka.

Na przewodzie kominowym zamontowane beda krdéce pomiarowe oraz analizy spalin.

Przed izolacjg kanaty zabezpieczone bedg antykorozyjnie farbg termoodporna.

Kanaty spalin pokazano na rysunku przyziemia.
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i) Instalacja wody zimnej

Woda do napetniania ztadu wody kotlowej przygotowywana bedzie w istniejacej stacji
zmiekczania wody usytuowanej w istniejacej kottowni i magazynowana w istniejagcym zbiorniku
zasilajacym.

Woda na potrzeby urzadzen technologicznych/wewnetrznej instalacji bedzie doprowadzona za
pomoca projektowanego rurociagu PE ¢32. Rurociag zostanie wiaczony w instalacje zaktadowa
(wewnatrz budynku istniejacej kottowni — rejon wezla cieplnego w kottowni) zgodnie z PZT.

k) Kanalizacja technologiczna

W projektowanym pomieszczeniu kottowni znajdowac si¢ bedzie kanalizacja technologiczna do
odprowadzenia sciekow technologicznych z zawordéw bezpieczenstwa, spustow i odwodnien
oraz Sciekow z odwodnienia posadzek.

Scieki technologiczne odprowadzane beda poprzez studzienke schiadzajaca do istniejacej
kanalizacji sanitarnej na terenie zaktadu.

B.8.2 Wentylacja kotlowni

W pomieszczeniu hali kotta projektuje sie wentylacje grawitacyjna.
Dla projektowanego kotta opalanego biomasa wymagana ilos¢ powietrza wynosi:
[lo$é powietrza: nawiewnego 16 775 m*/h w tym:
e powietrza do spalania 13 074 m’/h;
e powietrza do wentylacji 3701 m’/h;
[lo$¢ powietrza: wywiewnego 3701 m’/h.
Wymagana faczna powierzchnia efektywna czerpni powietrza dla pracy nowego kotta wynosi
min. 3.15 m®.
Wymagana gaczna powierzchnia efektywna wyrzutni powietrza dla pracy nowego kota wynosi
min. 0,47 m".

Projektuje sig:
e cztery czerpnie Sciennych o wymiarach 1000x1200 z zaluzjami umozliwiajacymi
ograniczenie przeptywu do max 50%
o cztery wywietrzaki dachowe @400 (jeden z mozliwoscia zamknigcia przepustnica
odcinajaca).
Stopien otwarcia przepustnicy wywietrzaka dachowego sterowany rgcznie za pomocg sitownika
elektrycznego Belimo.

B.8.3 Instalacja grzewcza

W pomieszczeniu kotlowni utrzymywana bedzie temperatura na poziomie 5+8°C.

Na czas remontéw/prac serwisowych/przestojow w okresie zimowym przewiduje sie
zastosowanie w budynku wodnych nagrzewnic powietrza.

Nagrzewnice zostang zasilone z kompaktowego wezta cieplnego znajdujacego sie na hali kotta
projektowanej kottowni.

Zapotrzebowanie na cieplo dla wentylacji to ok. 44+50kW. Zapotrzebowanie pokryja dwie
nagrzewnice o mocy 25kW kazda. Nagrzewnice sterowane termostatem od temperatury w
pomieszczeniu.
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Z uwagi na zyski ciepta, podczas normalnej pracy kotlowni nie przewiduje si¢ pracy instalacji
grzewczej.

B.8.4 Instalacje elektryczne

a) Zasilanie podstawowe

Projektowany obiekt bedzie zasilany z istniejacej rozdzielni nn 0,4kV znajdujacej si¢ w budynku
zaktadowej trafostacji. Zasilanie zrealizowane wewnetrzng linig kablowg zasilajaca typu YAKY
4x240. Parametry zasilania obiektu:

e napigcie znamionowe:0,4kV

e czestotliwosé: S0Hz

e moc zapotrzebowana: 200kW

e wspotczynnik mocy cos ¢: 0,93

e obliczeniowy prad roboczy: 310A
Zapotrzebowanie na moc elektryczng obiektu przyjeto 200 kW, w tym pokrycie potrzeb
odbiorow technologicznych oraz instalacji elektrycznych ogélnych obiektu.

b) Zasilanie rezerwowe

Rezerwowym zrodtem zasilania dla obiektu bedzie istniejacy i uzytkowany stacjonarny agregat
pradotwdrczy zlokalizowany w budynku kotlowni weglowej. Zasilania rezerwowego wymagaé
beda krytyczne odbiory proj. kotlowni w celu podtrzymania napigcia na czas bezpiecznego
odstawienia w razie zaniku zasilania podstawowego z sieci.

Zapotrzebowanie na moc elektryczna rezerwowa przyjeto SOKW.

Istniejacy agregat pradotworczy nie zalgcza sie samoczynnie po zadzialaniu przeciwpozarowego
wylacznika pradu, nie zasila urzadzen w trakcie pozaru. Nie jest wiec urzadzeniem
przeciwpozarowym.

c) Przeciwpozarowy wylgceznik pradu

Obiekt bedzie wyposazony w dwa przeciwpozarowe wylaczniki pradu:
e PWP stopnia 1 - PWP-1
e PWP stopnia 2 - PWP-2

Wylacznik stopnia 1 (PWP-1) bedzie zainstalowany przy wejsciu gtéwny do budynku proj.
kottowni. Uruchomienie wylacznika bedzie dozwolone przez osoby nieprzeszkolone, ktore w
razie pozaru zachowuja sie¢ instynktownie. Uruchomienie wytacznika spowoduje odciecie
zasilania dla niekrytycznych odbioréw obiektu, ktorych nagle zatrzymanie nie powoduje
zagrozenia i szkody np. oswietlenie, gniazda remontowych, nagrzewnice, wentylatory ogdlne.
Odbiory krytyczne tj. zasilanie kotlta, pompy obiegowe, wentylator spalin bedg pracowaé¢ w
trybie awaryjnym w celu bezpiecznego wygaszenia kotla i uniknigcia niekontrolowanego
przegrzania ew. eksplozji.

Wylacznik stopnia 2 (PWP-2) bedzie zainstalowany w pomieszczeniu dozoru technicznego
obiektu. Uruchomienie wylacznika bedzie dozwolone tylko przez przeszkolone shuzby
techniczne po potwierdzeniu bezpiecznego wygaszenia kotta.
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d) Instalacja uziemienia

Obiekt bedzie posiadat uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy bedzie stanowi¢ bednarka
ocynkowana FeZn 30x4 ulozona w lawach fundamentowych budynku kotta oraz magazynu
biomasy. Dodatkowo w celu uziemienia konstrukcji stalowych na zewnatrz budynku (wiata,
komin stalowy, wentylator spalin) bedzie wykonany uziom otokowy z bednarki miedziowane;j
FeCu 30x4. Oba uziomy beda ze soba polaczone tworzac uklad mieszany. Z uziomu beda
wykonane wyprowadzenia uziemiajace do zlacz kontrolnych instalacji odgromowej, gldownej
szyny wyrdéwnawczej oraz z polaczen wyrdwnawczych. Czgsci przewodzace obce obiektu np.
metalowe kanaty i rury wentylacyjne, urzadzenia instalacji sanitarnych, telekomunikacyjnych,
metalowe elementy konstrukcyjne budynku, metalowe trasy kablowe beda objete miejscowymi
potaczeniami wyréwnawczymi zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

e) Instalacja odgromowa

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z PN-EN-62305-2 przyjeto kategorie
zagrozenia piorunowego V.
Ponizej przedstawiono wyniki analizy ryzyka:

e powierzchnia zbierania: 6 616,12m2
e ryzyko utraty zycia: 1,98e-06

e ryzyko utraty ustug publicznych: 1,79¢-04

e ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego: 0,00e+0

e ryzyko strat ekonomicznych: 2,58e-04

Na podstawie wynikéw analizy uznano za konieczne zastosowanie zewngtrznej ochrony
odgromowej klasy IV.

Na budynku kotla bedzie wykonana sie¢ zwoddéw niskich z drutu FeZn 8mm mocowanych do
podioza (ptyta warstwowa) uchwytami na wkret farmerski. Przewody odprowadzajace beda
zainstalowane na naroznikach budynku w grubosciennych rurach izolacyjnych mocowanych w
warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzajace pofaczone z uziomem fundamentowym w
skrzynkach kontrolnych na elewacji budynku na wys. 70cm od poziomu gruntu. Projektowane
na dachu wywiewniki beda objete ochrong poprzez maszty odgromowe 2m, zapewniajace kat
ochrony 70°. Analogiczna sie¢ zwodow niskich bedzie wykonana na dachu magazynu biomasy.

f) Instalacja silowa

W obiekcie bedzie wykonana instalacja sitowa zasilajaca urzadzenia stacjonarne tj. nagrzewnice
powietrza, szafy instalacji AKPIA oraz zestawy gniazd serwisowych. Instalacja wykonana
przewodami 5-zylowymi YDYzo oraz YKYzo. Przewody prowadzone po drabinkach
kablowych. Obwody zasilane z rozdzielnicy gldéwnej RG zabezpieczone beda wytacznikami
réznicowopradowymi. Projektowane zestawy gniazd serwisowych beda posiadaly dodatkowo
wiasny komplet zabezpieczen nadpradowych.

2) Oswietlenie podstawowe

W budynku kotla, przenosnika tasmowego i w magazynie biomasy bedzie wykonana instalacja
oswietlenia podstawowego. Zgodnie z norma przyjeto wymagane Srednie nat¢zenia oswietlenia
na ptaszczyznie pracy:

e budynek kotla: 2001x

e magazyn biomasy:  100Ix
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e budynek przenosnika: 100Ix
Zastosowane beda oprawy przemyslowe hermetyczne ze zrodlem LED, barwa swiatta 4000K,
wsp. oddawania barw 840, stopien ochrony IP67. Oprawy beda zainstalowane do konstrukcji
stropu przy uzyciu fabrycznych wieszakéw. Zasilanie opraw z rozdzielnicy RG przewodami
YDYzo 3x1,5 ukladanymi na drabinkach kablowych. Sterowanie oprawami miejscowe przy
uzyciu facznikéw instalacyjnych o stopniu ochrony 1P44.

h) Oswietlenie awaryjne

W budynku kotla ze wzgledu na brak oswietlenia naturalnego bedzie wykonana instalacja
oswietlenia awaryjnego. Zaprojektowano autonomiczne oprawy awaryjne LED wyposazone w
modut akumulatorow i ukfad autotestu z uktadem optycznym asymetrycznym i symetrycznym.
Oprawy powinny zapewni¢ ciagla prace na akumulatorze przez czas min. 1h. oswietlajac pas 1m
od osi drogi ewakuacyjnej z natgzeniem min 11x zgodnie z PN-EN 1838:2013-11. Oprawy beda
skonfigurowane do pracy ,,na ciemno”. Dodatkowa oprawa awaryjna bedzie zainstalowana nad
wejsciem gltdéwnym do budynku kotla. Rejony lokalizacji sprzetu przeciwpozarowego np.
gasnice, hydranty, koce bedg doswietlone zapewniajac natezenie min. S1x.

i) Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku, nad drzwiami wejSciowymi oraz w rejonie elektrofiltra beda
zainstalowane oprawy oswietleniowe LED IP56, 2500lm, zapewniajace komfort swietlny
podczas pory nocnej. Oprawy beda zasilane z rozdzielnicy RG. Sterowanie opraw realizowane
poprzez programowalny zegar astronomiczny w rozdzielnicy RG.

j) Ochrona przeciwprzepigciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej projektuje si¢ dla
rozdzielnic RG ochronniki kombinowane Typl+Typ2 wyposazone w modutly iskiernikowe i
warystorowe dla kazdej fazy osobno, o zdolnosci przewodzenia (prad udarowy (10/350)) =25kA
na faze, facznie 100kA, max. napiecie trwalej pracy 255V.

k) Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowa podstawowa bedzie pehic izolacja fabryczna przewodow, kabli i
urzadzen. Ochrona dodatkowa bedzie zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania
przez zabezpieczenia nadpragdowe. Ochrone uzupetniajaca bedg stanowi¢ wylgczniki
réznicowopradowe.

B.9 Prace rozbiérkowe wraz z gospodarka odpadami

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Nalezy zwrocié
szczeg6lng uwage na prace wykonywane przy istniejgcym budynku komory c.o. oraz w
sasiedztwie muru sktadowiska biomasy.

Elementy podlegajace rozbiorce i demontazu:
e konstrukcja stalowa =zadaszenia — bez poszycia, pozostalos¢ po wiacie
sktadowiska,
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e fragment muru oporowego dlugosci 18,5m wysokos¢ 0,6m — pozostatosci po
rampie placu sktadowego,
e nawierzchnia utwardzona z plyt betonowych — w zakresie planowanych obiektow.

Dane charakterystyczne konstrukcji stalowej do rozbidrki:
e wysokos¢ —okoto 4,5m
wymiary w rzucie 6,4x12,5m,
posadowienie — stopy fundamentowe zelbetowe
Sciany zewnetrzne — brak,
stupy stalowe — profile zamkniete
dzwigary dwuteowe,
plawie zetowe.

Kolejnos¢ robot rozbiérkowych (od géry do dotu):

. demontaz konstrukcji dachowej,
. demontaz stupéw stalowych,
. wyburzenie stop fundamentowych przeznaczonych do usunigcia.

Zabezpieczenie terenu wokot budynkéw rozbieranych.

Rozbierane elementy usytuowane ponad 7,5m od ogrodzenia oraz 16,5m od granicy dziatki. Od
pozostatych budynkéw w odleglosci ponad 17m.

Prace rozbidérkowe beda prowadzone recznie, bez uzycia cigzkiego sprzetu.

Odpady rozbidrkowe

Rozbiorka wygeneruje odpady, ktore musza by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i
wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow skladowane oraz zutylizowane.

W przypadku, gdy powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposoéb zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zabronione jest postepowanie z odpadami w
sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktorej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadow
niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadoéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych rdéznych
rodzajow oraz mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w
celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
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zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia
i zdrowia ludzi lub srodowiska.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystgpienia nast¢pujacych odpadow:

17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw bud. oraz infrastruktury drogowe;j

17 01 Odpady materialéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly,
plyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

170102 | Gruz ceglany

1701 03 | Odpady innych materiatdbw ceramicznych i elementow wyposazenia

1701 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég

1701 82 Inne niewymienione odpady

17 04 Odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 01 Miedz, braz, mosigdz

17 04 02 Aluminium

170403 | Otow

170404 |Cynk

170405 | Zelazo i stal

170406 |Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace substancje
niebezpieczne

170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demont. inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09

03
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C WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatlki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowalnego,  projektu  technicznego oraz  projektow  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej si¢
warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Uwaga:
Podstawg opracowania warunkéw ochrony p.poz. jest realizowana na terenie kotlowni

inwestycja objeta pozwoleniem na budowe nr 629/2021 z 17.09.2021r. — dotyczaca budowy
zewnetrznej instalacji  wodociagowej w celu zasilenia istniejacego zbiornika
przeciwpozarowego.

1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Projektowana kotlownia opalana biomasg (zrebka drzewng) jest obiektem kubaturowym
infrastruktury technicznej (energetyka cieplna).

Kotlownia

Budynek jednokondygnacyjny o powierzchni uzytkowej wynoszacej 169,66 m® zostat
zakwalifikowany jako produkcyjno — magazynowy (PM).

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy wynosi 11,67m - budynek niski (N).
Budynek kotlowni posiada jedno pomieszczenie techniczne - strefe PM.

Dodatkowo zaprojektowano silos sktadu biomasy z ruchoma podloga oraz przestrzen techniczng
przy silosie.

Komora techniczna silosu posiada powierzchnie 45,21 m’.

Komora zasypowa biomasy stanowi powierzchnie 104,11 m’.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach
pozarowych materialéow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow
przyjetych do celéow projektowych.

Gloéwna substancja palng wystepujaca w kotlowni jest paliwo dla kotta - biomasa w postaci
zrebek drzewnych.

. zrebki drewna powstajace w procesie produkcyjnym obrdbki drewna 2050 mm

. trociny powstajace w procesie produkcyjnym obrobki drewna — kora 4060 mm
Dodatkowo przewiduje si¢ mozliwos¢ zastosowania mieszaniny zrebki drzewnej z biomasa
pochodzenia agrarnego (miskantus, wierzba energetyczna oraz inne z upraw, w ktorych
zawartos$¢ azotu wynosi do 0,5%). W takim przypadku proporcji mieszaniny to zrgbka drzewna
w ilosci ok. 90% oraz domieszka w ilosci ok. 10%.

Orientacyjne whasnosci paliwa:

. wartos¢ opalowa (cieplo spalania) 817 MJ/kg

. wilgotnos¢ 30+55%

. zawartos$¢ popiotu 3%,
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. gestos¢ nasypowa 2004250 kg/m’

Dane charakterystyczne przechowywanej biomasy:
e Opal: biomasa w postaci zrebki drzewnej;

e (Gestos¢ nasypowa 250 kg/m’;
e Wilgotnos$¢ biomasy od 30% do 55%;
e Cieplo spalania 13 MJ/kg;
e Powierzchnia komory zasypowej 104,11m?;
e  Wysokos¢ sktadowania 4,1m
e Masa przechowywanej biomasy — maks. 105 ton.
3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Obiekty objete projektem klasyfikowane sa jako technologiczne — zaklasyfikowane wedtug
klasyfikacji pozarowej jako PM.

4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
Zewnatrz pomieszczen.

Kotlowni¢ z magazynem biomasy zakwalifikowano jako PM.

Pomieszczenia obiektow nie sa przeznaczone na pobyt ludzi. Nie ustala si¢ kategorii zagrozenia
ludzi.

W pomieszczeniach/przestrzeniach  technologicznych wykonywana praca polega na
krotkotrwatlej obecnosci zwigzanej z dozorem oraz konserwacja maszyn i urzadzen technicznych
i/lub technologicznych. Zgodnie z §15 ust.1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. Nr 109, poz. 719 z poézniejszymi zmianami) w miejscach tych nie wystepuja miejsca do
tzw. ,,przebywania ludzi”.

Podczas codziennej eksploatacji obiekty nie sa udostepniane osobom postronnym.

5. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek kotlowni wraz z silosem biomasy stanowia jedng strefe pozarowa typu PM.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego obliczona na podstawie ilosci biomasy sktadowanej w silosie na
powierzchnie taczng wszystkich pomieszczen.

- kottownia + silos biomasy (komora zasypowa wraz z komorg techniczng)
Q=4.937,61 MJ/m’ na powierzchni 318,98m’ Q>4000

Laczna powierzchnia wewngtrzna strefy nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych si¢ na tej dziatce rodzajéw budynkow
tj. 4000m’,

Wymagang klasg odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
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zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich otworéw okresla ponizsza tabela — jak dla klasy ,,A”
odpornosci pozarowej budynku:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa ] ] ]

. elementéw oddzielenia _ drzwi z przedsionka
odporno$ci przeciwpozarowego ) drzwi przeciwpozarowego
POZArOWe] | e ) przeciwpozarowych

sclan 1 Stropow, . lub innych zamknie¢ | n, korytarzido | na klatke
budynku z wyjatkiem |stropéw w ZL przeciwpozarowych pom schodowa*-!
stropow w ZL )
1 2 3 4 5 6
»A” R E 1240 REI 120 ET1120 E160 E 60
»B71,,C” REI120 REI60 E160 E130 E 30
»D”1,E” REI60 REI30 E130 E115 E 15

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

6. Maksymalna gesto$S¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Obiekty zakwalifikowano jako produkcyjno — magazynowy (PM).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Budynek kotlowni razem z silosem biomasy (komora zasypowa wraz z komora techniczng)
okreslona jako Q>4000MJ/m*

Wedlug obliczen:
105000kg * 15MJ/kg : 318,98m* = 4.937,61 MJ/m’

Na tej samej dzialce znajduja sie:

- kotlownia — Qd< 500MJ/m’

- sktad wegla - Qd>4000 MJ/m’

- skfad biomasy - Qd>4000 MJ/nr’.

- budynki warsztatowe, socjalno-biurowe, techniczne.

UWAGA: W magazynie skladowania zr¢bki nalezy utrzymywac taka ilos¢ materialu (w
zaleznosci od wilgotnosci i ciepla spalania), aby nie przekroczy¢ zakladanego obciazenie
ogniowego.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
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rozprzestrzeniania ognia elementoéw budynku.

Silos biomasy:
Silos biomasy nie stanowi budynku w mysl rozporzadzenia WT i ustawy PB.

Kotlownia:

Budynek kotlowni nie zostal wydzielony pozarowo od czgsci silosu biomasy, gdzie sktadowane
jest paliwo i stanowia jednag strefe.

Uwaga:

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

., Dopuszcza sie przyjecie klasy ., E” odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku
PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania.

1) wszystkich elementow budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia;

2) samoczynnych urzqdzen oddymiajgcych w strefach pozarowych o powierzchni przekraczajgcej
1000 m™.”

Wszystkie elementy obiektéw powinny by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Poszczegolne przegrody budowlane i elementy konstrukcyjne powinny posiadaé odpornosé
ogniowa nie mniejsza niz podano w ponizszej tabeli dla klasy ,,E” odpornosci pozarowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ¥
Odl?OI'IIOSC.l glowna konstrukcja| strop" Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna'?| wewnetrzna" dachu”
budynku .
nos$na

"A" R 240 R 30 REI 120 EI 120 (o<»i) |EI60 RE 30
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o<»i) |EI30? RE 30
"C" R 60 R 15 REI 60 EI30 (o«»i) |EI15" RE 15
"D" R 30 ) REI 30 EI30 (o<i) |[(-) )
"E" ) ¢) ¢) ) ¢) Q)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania kla:
odpornosci ogniowej elementdéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) —nie stawia si¢ wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

D Jezeli przegroda jest czescia gléwnej konstrukcji nosnej, powinna speiaé takze kryteria nosnosc
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornoci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
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* Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem ¢
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, v
ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

» Dla scian komér zasypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komor zasypu - EI 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Uwaga:

* Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku, nie zwalnia z zachowania wymaganej
pierwotnie klasy odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

8. Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem,
w tym pomieszczeniach zagrozonych wybuchem.

W obiektach nie bedg sktadowane materiaty wybuchowe.
W budowanym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Wyznacza si¢ lokalne strefy zagrozenia wybuchem:
e Strefa 21 — wewnatrz podajnika biomasy;
e Strefa 21 — przy zsypie biomasy;
e Strefa 21 — w dozowniku biomasy do kotta;
e Strefa 21 — wewnatrz przenosnika i jego zrzutow.

Na etapie projektu wykonawczego oraz wykonawstwa zostanie sporzadzona szczegdtowa ocena
zagrozenia wybuchem, po doborze wszystkich urzadzen technologicznych.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnoS$ci osob przebywajacych w obiekcie.

Pomieszczenia projektowanej kotlowni biomasowej nie sa przeznaczone na pobyt ludzi.

W pomieszczeniach technologicznych wykonywana praca polega na krotkotrwalej obecnosci
zwiazane] z dozorem oraz konserwacja maszyn i urzadzen technicznych i/lub technologicznych.
Zgodnie z §15 ust.1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) w miejscach tych nie wystepuja miejsca do tzw.
»przebywania ludzi”.

Podczas codziennej eksploatacji obiektu nie jest on udostepniany osobom postronnym.

Wyjscie z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz obiektu poprzez drzwi o szerokosci min. 0,9m
i wysokosci min. 2,0m.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz obiektu, powinno by¢ zapewnione przejscie o dlugosci
nieprzekraczajacej 100 m (warunek spetniony).

Drzwi dwuskrzydfowe, stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mie¢ co
najmniej jedno nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m otwierane
na zewnatrz (warunek spetniony).
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Oznakowanie droég ewakuacji i wyj$¢ ewakuacyjnych znakami wg PN-EN ISO 7010:2020-07
Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

10.  Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych.

Dojsciami i przejsciami do urzadzen technicznych moga by¢ korytarze, pomosty, podesty,
galerie, schody, drabiny i klamry, wykonane z materialdw niepalnych.

Ogolne wymagania dotyczace dojs¢ i przejs¢ do dzwignic nalezy stosowaé réwniez w razie
wykonania doj$¢ roboczych do pomieszczen i czgsci budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,
zwigzanych z okresowa obstuga maszyn i urzadzen oraz przegladem i utrzymaniem stanu
technicznego budynku.

Dojscia i przejscia powinny mie¢ wysokos¢ w swietle co najmniej 1,9m i moga by¢ usytuowane
nad stanowiskiem pracy na wysokosci co najmniej 2,5m, liczac od poziomu podiogi tego
stanowiska. Nawierzchnia podlogi w dojsciach i przejsciach nie moze by¢ sliska.

Podlogi azurowe nie moga mie¢ otwordw o powierzchni wiekszej niz 1700mm®
i wymiarow umozliwiajacych przejscie przez nie kuli o srednicy wigkszej niz 36mm.

Poziome dojscia i przejscia od strony przestrzeni otwartej powinny by¢ zabezpieczone balustrada
o wysokosci 1,Im z poprzeczka umieszczong w potowie jej wysokosci i kraweznikiem o
wysokosci co najmniej 0,15m. Konstrukcja balustrad powinna zapewniaé przeniesienie sit
poziomych, okreslonych  w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych.

W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejscie
miedzy roéznymi poziomami mogg stuzy¢é drabiny Ilub klamry, trwale zamocowane do
konstrukcji. Szerokos¢ drabin lub klamer, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a odstgpy miedzy
szczeblami nie moga by¢ wigksze niz 0,3m. Poczynajac od wysokosci 3m nad poziomem
podiogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
upadkiem, takie jak obrgcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8m, z
pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3m.

Odlegtos¢ drabiny lub klamry od sciany badz innej konstrukcji, do ktorej sa umocowane, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,15m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej
od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m i wigksza niz 0,8m.

Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co 8-10m wysokosci drabiny lub ciggu klamer.
Goérne konce podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75m nad
poziom wejscia (pomostu), jezeli nie zostaly zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
shluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Obiekty wyposazone zostang w:
e instalacje odgromowe;
e przeciwpozarowy wyltacznik pradu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy. Przycisk wylacznika przeciwpozarowego pradu zostanie polaczony z gldwna
rozdzielnica elektryczng budynku (w ktérej to nastgpowac bedzie wylaczenie doptywu
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pradu) za pomocg kabli o klasie PH90 — calos¢ zgodnie z projektem instalacji
elektryczne;j.
Przejscia instalacyjne przechodzace przez sciany oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone
zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale ,,podziat obiektu na strefy pozarowe”.

Instalacja elektryczna: wykonana zgodnie z PN. Instalacje elektryczne beda wykonane w
sposdb zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi i beda zapewniaé:
e ciagla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie
do potrzeb uzytkowych,
e bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong¢ przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami.

W instalacjach elektrycznych zastosowane beda:

e 7zlacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odtaczenie od sieci zasilajacej i
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obslugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami,

e zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi, a takze ingerencja 0sob

niepowolanych,

wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe,

wytaczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych,

zyty przewoddéw elektrycznych o przekrojach do 10mm2, wykonane wytacznie z miedzi,
urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Dopuszczalne temperatury pracy urzadzen elektroenergetycznych okreslajg odrebne przepisy i
Polskie Normy. Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodoéw niskiego napiecia, z wyjatkiem tych, ktore zasilaja
instalacje 1 urzadzenia niezbedne podczas pozaru. Po zadziataniu przeciwpozarowego
wyltacznika pradu wilasciwego dla danej strefy pozarowej, nie moga w niej znajdowac si¢ inne
kable pod napigciem, o ile nie zostang tak zabezpieczone, aby nie byt mozliwy ich kontakt z
woda, albo o ile nie zostang wykonane w systemie IT. Przeciwpozarowy wylacznik pradu nie
powinien by¢ uzywane przez osoby postronne; nie jest tez wskazane, aby byt on wykorzystany
przed przybyciem jednostek PSP.

Odcigcie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze spowodowal
samoczynnego zalaczenia drugiego zrédla energii elektrycznej, w tym agregatu pradotworczego,
W budynku nastepuje wylaczenie wszystkich rozdzielnic niskiego napiecia.

Odcigcie doptywu prady wylacznie glownym wylacznikiem ppoz. spowoduje brak zadziatania
agregatu pradotworczego.

Przewody i kable elektryczne w obwodach przeciwpozarowego wytacznika pradu powinny mie¢
klase¢ PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen.

Przejscia przewodow i kabli przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego musza by¢
prowadzone w certyfikowanych przepustach o klasie odpornosci ogniowej przenikanego
elementu.

Wszystkie przewody i1 kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciagtosé
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci
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cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.
Oswietlenie hali w oprawach pylo- i strugo szczelnych. Elementy technologiczne podawania
paliwa w wykonaniu pyloszczelnym. Silniki urzadzen w wykonaniu pyloszczelnym i
strugoszczelnym.

Instalacja piorunochronna: Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ odgromowa, zgodnej z
wymaganiami Polskich Norm.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w_celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego poszczegdlne
strefy pozarowe wyposaza si¢ w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych min. SLux znajdujacych si¢ poza droga ewakuacji, czas dziatania
60min. — lampy posiada¢ beda funkcje auto-test. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego
posiada¢ beda swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

e przeciwpozarowy wylacznik pradu: przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw niskiego napigcia, z wyjatkiem tych, ktore
zasilajg instalacje i urzadzenia niezbedne podczas pozaru. Wylacznik zostanie
zlokalizowany przy wejsciu gtdéwnym do kottowni. Urzadzenie to posiada¢ bedzie
swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek kottlowni biomasowe;j (strefa PM) powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne typu
B.C w ilosci minimum 2 kg lub 3 dm’ $rodka gasniczego na kazde 300 m”. Gasnice umiesci¢ w
miejscu tatwo dostepnym i widocznym, przy wyjsciu z pomieszczenia, w miejscu nienarazonym
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Do gasnicy powinien byé zapewniony
dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnicy oznakowac zgodnie z PN-ISO
7010:2020-07.

13.  Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Drogi pozarowe
Nie wymagana.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzacej do zewngtrznego gaszenia pozaru
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dla budynku

* kottownia (budynek)

- PM

- powierzchnia (wraz z silosem biomasy) — 276,95m2 (ponizej 500)
- obciazenie ogniowe Qd>4000MJ/m’

Ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s.

Hydranty zewne¢trzne i zbiornik przeciwpozarowy
Dziatka, na ktdrej usytuowane sg obiekty nie posiada hydrantdw zewnetrznych.

Zapewnienie ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona poprzez:

- istniejgcy w ulicy Armii Krajowej hydrant DN80 o wydajnosci 13dm’/s i cisnieniu
dynamicznym 0,34MPa
- istniejacy zbiornik podziemny przeciwpozarowy o objetosci uzytkowej 318m’

(objety pozwoleniem na budowe nr 629/2021 z 17.09.2021r. - inwestycja budowy zewngtrznej
instalacji wodociggowej w celu zasilenia istniejacego zbiornika przeciwpozarowego (inwestycja
w trakcie realizacji),

Wg obliczen (dla brakujacych 7dm’/s wydajnosci) — minimalna iloé¢é wody zapewniona w
zbiorniku przeciwpozarowym (dla pozaru max 4h).

V =4 *3.600s * 7dm’/s = 100.800dm’ = 100,8m’

Odlegtosci:
Odlegtos¢ hydrantu od chronionego budynku: 106m od silosu, 122m od kottowni;

Odlegtos¢ stanowiska czerpania wody (2 stanowiska wozow strazy pozarnej) — 78m

14. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacja o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Obiekty spetnia¢ beda wymagania wynikajace z §271 ,,warunkéw technicznych” w zakresie
odlegtosci od obiektow sasiednich.

Odlegtos¢ budynku kotlowni z silosem biomasy do najblizszego budynku na dziatce budowlane;j
(odrebne strefy pozarowe):

e ponad 22,5m - od budynku istniejacej kotlowni (Qd<500MJ/m?),

e ponad 22m - od istniejacych garazy (Qd<500MJ/m?),

e ponad 20m - od placéw sktadowych wegla na terenie (Qd>4000MJ/m’).
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Odlegtos¢ obiektéw od granicy dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie:
e najblizsza granica dziatki sgsiedniej w odleglosci ponad 13,5m.
15. Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem architektoniczno-budowlany.
Nie dotyczy.

Uwaga:

e wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe musza posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej

(deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r.

Nr 109, poz. 719 z pdézniejszymi zmianami).
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D.  CZESC RYSUNKOWA

1. PB-PAB-A-696-02 RZUT PRZYZIEMIA - SKALA 1:100

2. PB-PAB-A-696-03 PRZEKROJ Al-Al - SKALA 1:100

3. PB-PAB-A-696-04 PRZEKROJ A2-A2 - SKALA 1:100

4. PB-PAB-A-696-05 RZUT DACHOW - SKALA 1:100

5. PB-PAB-A-696-06 ELEWACJA PLD - SKALA 1:100

6. PB-PAB-A-696-07 ELEWACJA WSCH - SKALA 1:100

7. PB-PAB-A-696-08 ELEWACJA PLN - SKALA 1:100

8. PB-PAB-A-696-09 ELEWACJA ZACH - SKALA 1:100

9. PB-PAB-A-696-10 ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ - SKALA 1:100

10. PB-PAB-IS-696-01 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY




