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A METRYKA INWESTYCJI
A.1  Inwestor

VEOLIA POLNOC Sp. z 0.0.
86-105 Swiecie ul. Ciepta 9

A2

Jednostka projektowa

Zaklad Innowacyjny Technik Energetycznych ,PROMAT” Sp. z 0. o.
ul. Wejherowska 5c, 84-208 Dobrzewino, powiat wejherowski, woj. pomorskie

A3

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

A4

Uchwata nr 135/08 Rady Miejskiej Swiecia z dnia 24.04.2008r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko
— Pomorskiego Nr 102. Poz. 1633 z dnia 1 sierpnia 2008r.) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swiecie,

Umowa zawarta pomigdzy Veolia Poétnoc Sp. z 0.0., a TEC Group Sp. z 0.0.,

Umowa zawarta pomiedzy TEC Group Sp. z o.0., a Zaklad Innowacyjny Technik
Energetycznych PROMAT Sp. z 0.0.,

aktualna mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym do
celow projektowych,

pozwolenie na budowe nr 629/2021 z 17 wrzesnia 2021r. dla inwestycji budowy
zewnetrznej instalacji  wodociagowej w celu zasilenia istniejacego zbiornika
przeciwpozarowego na terenie cieptowni,

opinia geotechniczna wykonana przez BAGEomm Nalkowskiej 12/19
85-866 Bydgoszcz) — autorstwa inz.
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zaktadu — opracowanie z wrzesnia 2018 roku
wizja lokalna,

inwentaryzacja terenu inwestycji,

informacje techniczne uzyskane od Inwestora,

obowiazujace normy, przepisy i literatura fachowa.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest etap | inwestycji, tj. projekt kottowni biomasowej o mocy
znamionowej 3MW wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Swiecie.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany dla elementéw towarzyszacych,
objetych pierwszym etapem: budowa magazynu biomasy w formie muréw oporowych oraz
montaz wagi samochodowej w okolicy wjazdu na teren inwestycji.

Zakres opracowania architektoniczno-budowlanego obejmuje czgs$¢ opisowq i rysunkowa.

A5

Przedmiot i zakres inwestycji objetej opracowaniem. Kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kotlowni biomasowej o mocy znamionowej 3MW i
kogeneracji silnikéw gazowych o mocy 2,4AMWe (dwa silniki o mocy 1,2 MWe kazdy) wraz z
infrastrukturg techniczng
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Dokumentacja projektowa dotyczaca kogeneracji zostanie objeta etapem Il inwestycji i opisana
odrebng dokumentacja.
Przedmiotem opracowania jest budowa kottowni biomasowej 3 MW z niezbedng infrastruktura.

Zakres inwestycji | etapu obejmuje montaz nowego kotta 3 MW z ekonomizerem, 72 h silosem
biomasy z ruchomag podioga, uktadem odpylania spalin (multicyklon, elektrofiltr, wentylator
wyciggowy spalin, komin) oraz towarzyszacymi instalacjami wewngtrznymi i zewnetrznymi
(kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna, instalacja wody zimnej/p.poz., rurociagi
technologiczne).

W ramach I etapu planuje si¢ takze realizacje obiektéw budowlanych towarzyszacych: magazynu
biomasy w formie muréw oporowych oraz montaz wagi samochodowej w okolicy wjazdu na
teren inwestycji.

Wage samochodowa planuje si¢ wykona¢ w czgsci nawierzchni pieszo-jezdnej placu sktadowego
(bez zmiany bilansu terenu). W pierwszej kolejnosci planuje sie rozbiorke nawierzchni, wykopy,
wykonanie podsypki piaskowej, realizacje fundamentéw wagi.

Waga samochodowa sklada si¢ wylacznie z gotowych elementéw dostarczonych przez
producenta do montazu.

A.6  Teren inwestycji
Dziatka numer 1440/22

obreb Swiecie Miasto (0001)
ul. Ciepla, 86-105 Swiecie
powiat swiecki

woj. Kujawsko-pomorskie
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B.  CZESC OPISOWA

B.1  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja na dzialce nr: 1440/22, polega na montazu wagi samochodowej
prefabrykowanej, ztozonej z elementéw zelbetowych.

VIII — inne budowle

B.2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Waga samochodowa, bedzie urzadzeniem kontrolnym dla transportowanego paliwa, zaréwno
biomasy jak i wegla uzywanego w istniejacej kottowni.

B.3  Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Waga stuzy do statycznego pomiaru masy pojazddéw. Produkowana jako wyniesiona z najazdami
pozwalajacymi na bezproblemowy wjazd i zjazd z wagi w kazdych warunkach atmosferycznych.
Waga sklada sie z miernika wagowego, czujnikow tensometrycznych oraz z zespolu
pomostowego, zelbetowego (prefabrykaty)..

Projekt nie przewiduje ingerencji w kubature i kolorystyke wykonczenia zewnetrznego zabudowy
juz istniejacej na dzialce.

B.4  Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych
Podstawowe parametry techn. obiektu — waga samochodowa (zgodnie z PN-ISO 9836:1997):

- wysokos¢ 0,34 m
- dhugos¢ 19,04 m
- szerokos¢ 3,64 m
- pow. uzytkowa 69,31 m’

B.5 Kategoria geotechniczna obiektu. Warunki geotechniczne posadowienia

Warunki geotechniczne podioza dla potrzeb posadowienia projektowanego obiektu okreslono na
podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzadzonej przez Bageo Stawomir Stawski z
Bydgoszczy, w czerwcu 2022r.
Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Podloze terenu badan zbudowane jest z utworéw holocenowych, reprezentowanych przez nasyp
niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego, humusu, kamieni i tlucznie o migzszosci
0.2~0,6m. Ponizej znajduja si¢ grunty pochodzenia plejstocenskiego, wyksztatcone jako piaski
drobne i piaski gliniaste. W piaskach drobnych stwierdzono domieszk¢ humusu.
Do glebokosci badan, tj. 5,0m, nie nawiercono wody gruntowej.
W rejonie badan dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak
wystepowania negatywnych zjawisk geodynamicznych lub oznak niekorzystnych warunkéw
geotechnicznych na terenie badan. Biorac pod uwage wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych nalezy okresli¢ warunki gruntowe w migjscu inwestycji jako proste
Whioski i zalecenia:

- Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne moga by¢ czasowo mniej
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korzystne od przedstawionych w niniejszym opracowaniu, szczegdlnie w okresach roku o
zwigkszonej infiltracji powierzchniowej (roztopy, dtugotrwate opady).

- Zaleca si¢ prowadzenie robot zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem
geotechnicznym.

- Podczas prac zwiazanych z posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopow.

- W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

- Glebokos¢ strefy przemarzania w rejonie badan wynosi ok. 1,00 m ppt.

B.6 Konstrukcja

Konstrukcje wagi stanowia elementy prefabrykowane dostarczane na budowe i montowane
zgodnie z wytycznymi producenta.

B.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

B.7.1 Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

Nie dotyczy zakresu inwestycji. Wody opadowe zagospodarowane zgodnie ze stanem
istniejacym, na powierzchni placu i do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Nawierzchnia przy projektowanej wadze doprowadzona do rzednej istniejagcego placu, bez
zaglebien stanowiacych o koniecznosci odprowadzenia wody.

B.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Nie dotyczy zakresu inwestycji.

B.7.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy zakresu inwestycji..

B.7.4 WlasSciwosci  akustyczne oraz  emisja  drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

Obiekt z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie bedzie zrédlem szczegdInych
hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkdw zaradczych.

B.7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W poblizu projektowanych obiektdw nie wystepuja drzewa i krzewy, dla ktérych fundamenty
budynku mogtyby naruszy¢ uktad korzeniowy. Z uwagi na stosunkowo ptytkie fundamenty
obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialki poza powierzchnia zabudowy i istniejacych
utwardzonych wejs¢ na teren dziatki i do budynkow.
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B.7.6 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy zakresu inwestycji.
B.7.7 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

B.8 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

a) Parametry metrologiczne dla platformy wagi:
Obcigzenie maksymalne 60 000 kg

Zakres pomiarowy 60 180 kg

dziatka odczytowa 20 kg

dziatka legalizacyjna 20 kg

Czujniki tensometryczne Zemic HM9B C3 30t w standardzie OIML R60
Klasa doktadnosci I
zakres temperatur pracy czujnikéw -35°C - +65°C

Zasilanie ~230V,50Hz
Pobierana moc 5W
b) Zasilanie miernika wagi

Miernik zasilany jest napigciem sieciowym ~230V/50Hz.

Mozliwe jest zasilanie miernika z akumulatora zewnetrznego lub praca z jednoczesnym
fadowaniem zewnetrznego akumulatora zasilaczem / tadowarka jako opcja wyposazenia wagi.
Miernik posiada kontrole stanu natadowania akumulatora, ktora pozwala obstudze sprawdzi¢
potrzebe jego dotadowania.

Zaleca sie aby tadowanie przeprowadzi¢ gdy stan natadowania bedzie nizszy niz 10%.

Czas tadowania powinien wynosi¢ okoto 12 godzin.

¢). Uwagi eksploatacyjne

W eksploatacji wagi nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace zalecenia gwarantujace prawidlowa
prace wag:

- podloze, na ktéorym ustawione sg wagi, musi by¢ utwardzone i zapewni¢ poziome
ustawienie pomostu,

- w okresie intensywnych opadow s$niegu odsnieza¢ najazdy 1 pomost wagi,

- nie stosowa¢ srodkow chemicznych w celu odsniezania wagi,

- uzywac urzadzenia tylko w podanym zakresie temperaturowym,

- nie wolno gwaltownie hamowa¢ na wadze (moze to by¢ przyczyna mechanicznego
uszkodzenia tensometréw),

- bezwzglednie nalezy chroni¢ przewdd przetwornika przed uszkodzeniem mechanicznym
- najazd nie moze odbywac si¢ z predkoscig wieksza od 5 km/h.
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B.9 Prace rozbiérkowe wraz z gospodarka odpadami

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Elementy podlegajace rozbiorce i demontazu:

e nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych — w zakresie planowanych obiektow,

e grunt istniejacy — wykopy pod montaz fundamentow wagi.
Odpady rozbiérkowe
Rozbiorka wygeneruje odpady, ktore musza by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i
wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow skladowane oraz zutylizowane.
W przypadku, gdy powstana odpady nalezy z nimi postgpowa¢ w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zabronione jest postepowanie z odpadami w
Sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.
Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktorej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadow
niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadoéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych rdéznych
rodzajow oraz mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w
celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia
i zdrowia ludzi lub srodowiska.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow bud. oraz infrastruktury drogowe;j

17 01 Odpady materialéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly,
plyty, ceramika)

1701 01 [ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

17 01 02 | Gruz ceglany

17 01 03 | Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 81 | Odpady z remontéw i przebudowy drog

17 01 82 [ Inne niewymienione odpady

17 04 Odpady i zlomy metaliczne oraz stopow metali

17 04 01 | Miedz, braz, mosiadz

17 04 02 | Aluminium

17 04 03 | Otow

17 04 04 | Cynk
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17 04 05 | Zelazo i stal
1704 06 | Cyna
17 04 07 | Mieszaniny metali
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 | Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace substancje
03* niebezpieczne
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demont. inne niz wymienione w 17 09 01, 1709 02 i 17 09 03

B.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie okresla sie.
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