ENEA Operator sp. z 0.0.
Departament Planowania i Rozwoju
ul. Strzeszyriska 58

860-479 Poznan

Poznan, dnia 26.04.2024 r.
Znak: 48788/2023

Wuppermann Polska Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 3
67-320 Matomice

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator sp. z 0.0.

Warunki przylgczenia okreslone na podstawie wniosku o okreslenie warunkéw
przytaczenia z dnia 02.10.2023 r. (data wplywu 02.10.2023 r.)

Charakter i lokalizacja obiektu:

elekirownia fotowoltaiczna ,Zakiad produkcyjny + projektowana hala magazynowa”
w m. Matomice na dz. nr 627/37 nr KW ZG1G/00051229/1, 627/8 nr KW ZG1G/00055685/3,
627/51 nr KW ZG1G/00061216/0, 627/38 nr KW ZG1G/00059195/9, 627/13 nr KW
ZG1G/00059195/9, 627/54 nr KW ZG1G/00059195/9, gm. Matomice,

z mocg przylgczeniowa o wartosci mocy 0,497965 MW - wzrost mocy o 0,4784 MW
(1040 szt. paneli fotowoltaicznych TONGWEI SOLAR typu TW460MAP-120-H-S o mocy

460 Wp oraz 4 szt. falownikéw DONGGUAN SOFAR SOLAR typu SOFAR 110KTLX-G4
o mocy 110 kW),

na napigciu 20 kV£10%,
zakwalifikowanego do: lll grupy przytaczeniowe;j,
warunki dotycza: przytaczenia do istniejgcej instalacji odbiorczej,
mozliwos¢ posadowienia obiektu: lokalizacja zrédia EF ,Zakiad produkcyjny +
projektowana hala magazynowa” na terenie objetym inwestycja nie wymaga
przedstawienia WZ / wypisu i wyrysu MPZP - instalacja dachowa,

tytut prawny do nieruchomosci: wlasnosc (dz. nr 627/37, 627/8), uzytkowanie wieczyste
(dz. nr 627/51, 627/38, 627/13, 627/54)

1. Miejsce przylaczenia:
Linia napowietrzna 20 kV L-659 ~ bez zmian.

Elektrownia fotowoltaiczna przytaczona zostanie poprzez wewnetrzne rozdzielnie instalacji
odbiorczej zasilonej ze stacji transformatorowej SN/nn.

2. Rodzaj potaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzern ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytacza w nastepujgcym zakresie:
Przytgcze pozostaje bez zmian.

2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujgcym zakresie:
2.1.21. dostosowac pole nr 32 (sekcja nr 2) w stacji transformatorowej

110 kKV/SN Szprotawa w zakresie umozliwiajgcym wspotprace ze zrodiem
wytwaorczym.
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2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.2.1.

2.2.2.

223. 7

2.2.4,

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Dostosowaé stacje transformatorow'q Klienta do potrzeb obiektu przytagczanego
wtym w szczegblnosci do wspdlpracy zrédia wytworczego z siecig ENEA
Operator,

Dostosowac w stacji transformatorowej Klienta o ktérej mowa w pkt 2.2.1. powyzej
uktad pomiarowo-rozliczeniowy, z wylaczeniem licznika energii elektrycznej
i transmisji danych.

rédio wytworcze przylgezyé do projektowanej instalacji odbiorcze] zasilangj ze
stacji transformatorowej, o ktérej mowa w pkt2.2.1.

Rozdzielnie projektowane] stagji transformatorowej Klienta i 2radia wytworczego
nalezy wyposazyc w automatyke zabezpieczeniowg niezbedng
do wspolpracy zrodla z siecig ENEA Operator. Automatyke zaprojektowaé zgodnie
z zapisami w pkt 9 warunkéw przylaczenia.

Zabudowa¢ urzadzenie stuzace do zabezpieczenia zdolnosci technicznych do
niewprowadzania wytworzonej w zrédle wytwérezym energii elektrycznej do sieci
ENEA Operator. Powyzsze urzadzenie nalezy przystosowaé¢ do oplombowania
przez ENEA Operator sp. z 0.0. w celu uniemozliwienia zmiany jego ustawien.
Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylgczenia
jednostek wytwoérczych do sieci (NC RfG) | Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
srednich napie¢ zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG.

Zapewnic wyposazenie #rodia wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tacza niezbedne do realizacji tagcznosci i przesylu danych
on-line o stanie Zrodla wytworczego do ENEA Operator.

Zapewni¢ wyposazenie Zrodia wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikaciji, systemy oraz tacza wraz z parametryzowaniem niezbedne do
realizacji {acznosci i przesytu danych on-line o stanie #rodia wytworezego do
Systemu SCADA ENEA Operator. Celem wymiany danych przewidzie¢ 2 kanaly
transmisji. Jako protokot transmisji nalezy przyjac¢ standard DNP3. W przypadku
wykorzystania do transmisji GPRS APN - karte dostarcza ENEA Operator. Edycja
danych w Systemie SCADA ENEA Operator oraz praby funkcjonalne po stronie
systemow SCADA realizuje ENEA Operator.

2.2.10. Wymagany zakres sygnatow, pomiaréw i sterowan telemechaniki obiektowej:
2.2.9.1.8ygnalizacja tgcznikow:

a) faczniki po stronie $redniego napigcia — dwubitowo,
b) fgczniki po stronie niskiego napiecia — dwubitowo — w przypadku

sterowania ze strony ENEA Operator wytgczaniem generacji po stronie
nn.

2.2.9.2. Stan automatyk:

a) tryb sterowania automatyk ~ zdalne / lokalne,
b) tryb regulacji P - zdalne / lokalne,
¢) tryb regulacji Q — obejmuje parametry Q, U, cos ¢ — zdalne / lokalne.

2.2.9.3. Sygnalizacja ostrzezer skutkujgcych wylaczeniem pol.
2.29.4. Pomiary:

a) elektryczne (moc czynna, bierna, prady, napigcia miedzyfazowe,
. % fazowe, cos @, czestotliwosé):
e . dla poszczegblnych MWE do ktérych sg przylaczone falowniki,
ii. w polu wyprowadzajacym moc do ENEA Operator,
iii. moc czynna nastawiona — procentowo,
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iv. moc bierna nastawiona — bezwzgledna,
b) nieelekiryczne:
i. temperatura,
ii. nastonecznienie,
iii. liczba falownikéw aktualnie pracujacych,
iv. liczba falownikow gotowych do pracy,
v. liczba falownikéw odstawionych,
c) systemowe:
i. parametry GPRS,
ii. parametry sterownika (modem) transmisiji.
2.2.9.5. Sterowania dwustanowe:

a) sterowanie tgcznikiem elekirowni fotowoltaicznej — NA WYLACZ (po
$rednim lub nigkim napieciu) — odstawienie generacji — z zachowaniem
zasilania potrzeb wiasnych;

b) wylgczenie / zatgczenie trybu regulacji: zdalne / lokalne P, Q,

¢) zatwierdzanie nastaw regulacyjnych.

2.2.9.8. Sterowania analogowe:
a) sterowanie mocg czynna,
b) sterowania mocg bierng.
2.2.11. Warunki automatycznego przylaczania obiektu do sieci (muszg byé speinione
tgeznie):
2.2.11.1. czestotliwosé napiecia w sieci miesci sie¢ w przedziale od 49,00 Hz do
50,05 Hz, oraz
2.2.11.2. zwioka czasowa (rozumiana jako czas pomiedzy chwilg, w kiorej wartosc
czesiotliwoéci powraca do przedzialu zdefiniowanego powyzej, a
momentem zatgczenia obiektu do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz
2.2.11.3. maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej
wynasi 10% mocy maksymalnej na minute.
2.2.12.W przypadku wzrostu czestotliwosci w systemie elektroenergetycznym, ukiad
regulacji mocy czynnej zroédta wytworczego, powinien by¢ zdolny do redukcji mocy
czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystyka statyczna.
2.2.13.Zrodlo  wytwércze powinno posiada¢ zdolnoéé do trwatej pracy z mocg
znamionowa w nastepujgcym zakresie zmian
o czestotliwosci: 49,0=f=51,0 Hz,
e napiecia: Uz0,95 U,,
gdzie Un — napigcie znamionowe w miejscu przytaczenia
Minimalne czasy, w ktorych obiekt musi byé zdolny do pracy przy rdéznych
czestotliwosciach, odbiegajgcych od wartosci znamionowej, bez odigczenia od

sieci: '
Zakres czestotliwosci Czas pracy ]
475 Hz—48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz—49,0 Hz 30 minut
48,0 Hz-51,0 Hz nieograniczony
51,0 Hz-51,5 Hz 30 minut

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski pradowe rozigczniko-uziemnika na stupie rozgateznym w linii napowietrznej 20 kV
nr L-659 w kierunku stacji transformatorowej Odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnosci
i eksploatacji urzadzen.
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