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PRZY ODDZIALYWANIU OGNIA ZEWNETRZNEGO

dla dachu z pokryciem dachowym z Membrany dachowej
Protan SE (SE-T1)

Nr D/3/2023
dla
WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYINEGO:
PROTAN Polska Sp. z 0.0., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa

1. Wprowadzenie
W niniejszym raporcie klasyfikacyjnym okre§lono klasyfikacje dachu z pokryciem dachowym
z Membrany dachowej Protan SE (SE-T1), zgodnie z procedurg podang
w PN-EN 13501-5:2016-07.

2. Opis dachu/pokrycia dachowego

Dach z pokryciem dachowym z Membrany dachowej Protan SE (SE-T1) zawiera:

e podktad: podklad: z paneli z plyt widrowych o gestoéci (680 + 50) kg/m?, szerokosci 250 mm
i grubo&ci 16 mm, nie zabezpieczonych ogniochronnie, ze szczelinami migdzy panelami
(5,0 £ 0,5) mm, zgodny z zgodny z PKN-CEN/TS 1187:2014-03 p. 4.4.2.2 b), symulujacy
podkiad wykonany z waskich drewnianych desek,

= folig paroizolacyjng PE, brak danych dotyczacych producenta,

# plyty termoizolacyjne PIR z okladzing z folii aluminiowej o wartosci CS(10/Y)200,
o grubosci 100 mm, brak danych dotyczacych producenta,

= membrane dachowg Protan SE (SE-T1) o gruboscei 1,2 mm,
producent: Protan AS. Baches vei 1, N-3413 Lier, Norway.

Membrana dachowa Protan §,§*‘(SE—T1) mocowana mechanicznie do ukladu dachowego za pomocg

1acznikow, zaldady zgrzewane. _ N

Niniejsze wyroby speiaja nastepujace Normy Europejskie, ETA lub inne odpowiednie specyfikacje:
- membrana Protan SE (SE-T1) o grubosei 1,2 mm, o klasie reakeji na ogien E:
EN 13956:2012.
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3. Raporty i wyniki bedgce podstaws klasyfikacji

3.1 Raporty

Nazwa laboratorium = Nazwa zleceniodawcy

Laboratorium Materiatow

Budowlanych
S ZOLACIA”

PROTAN Polska Sp. z o.0.

218/19/D-1/Oenv

Nr raportu  Reguly dla z

Raport Nr D/3/2023

idata

PKN-CEN/TS 1187:2014-03
badanie 1: Metoda z plongcymi
#agwiami 27.02.2020 + 20.03.2020

PN-EN 13501-5:2016-07

3.2 Wyniki badai
3.2.1 Badanie 1
Warunki badania:

- nachylenie dachu: 15°

PEN-CEN/TS 16459:2014-06

07.04.2023

- podktad: podktad: z paneli z plyt wibrowych o gestosci (680 + 50) kg/m?, szerokosci 250 mm
i gruboéei 16 mm, nie zabezpieczonych ogniochronnie, ze szczelinami mi¢dzy panelami
(5,0 + 0,5) mm, zgodny z zgodny z PKN-CEN/TS 1187:2014-03 p. 4.4.2.2 b), symulujgcy
podkiad wykonany z waskich drewnianych desek

Uklad z membrang dachowg PVC Protan SE (SE-T1) o grubosci 1,2 mm

ST -

Lukasiewicz -WIT Laboratorium Materialéw Budowlanych |ZOLACJA®

Wyniki badas probek
Kryteria —— ’y Lol L — Zgodnosé
Parametr 1 ! 2 ‘ 3 4 L
Wewngtrzne rozprzestrzenianie <0700m | 0 1 0 , 0 o T
.ozniado géry, m B i i ] - ] ¥ ) _ i
Zewnelrzne rozprzestrzenianie | <0700m | 0 1 0 0 0 | T ‘
{ ognia do gory,m —
Wewngtrzne rozprzestrzenianie | s
ogmiadodolm | <0s0m | A 0 I
Zewnetrzne rozprzestrzenianie i !
omiadodot <0,600m 0,070 | 0,030 0020 | 0030 T
Maksyma]na diugos€ spalona <0,800m 0 0 0 0 T
| wewngtrzna, m | | s S
Maksymalna dlugosé spalona | o400, | 0070 | 0,030 | 002 | 0030 T
| Zewn¢trzna, m | L L - I e
Plongce krople/odpady spadajace od | | ! T
strony eksponowane, | brak L ek ) Bk | ek | Wk |
g;c:;qce krople i odpady penetrujace brak i brak | brak brak | brak T
Pojedyncze otwory, mm? | _<2smm® | __ 0 0 o [To | T
 Suma wszystkich otworéw, mm? | <4300 mm’ 0 0 - o 1 T _
Rozprzestrzenianie ognia " |
|w kierunku poprzecznym,m | Dokewedat | 0 0] 0 o ’
Wewngtrzne tlenie/zarzenie T Thrak brak | brak bk brak | T |
Promien rozprzestrzeniania ognia nie nie | nie nie |
(dachy plaskie), m . __...:?12_(.)2]_3_,‘ ! dotyezy  dotyczy } dotvezy | dotyczy | nie dotyczy
8 Krawedzie strefy pomiarowej
N - nie, niezgodny
T- tak, zgodny
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4, Klasyfikacja i zakres zastosowania
4.1 Powolania

Niniejsza klasyfikacja zostala wykonana zgodnie PN-EN 13501-5:2016-07.
4.2 Klasyfikacja

Dach z pokryciem dachowym z Membrany dachowej Protan SE (SE-T1),
w ukladzie opisanym w p. 2 niniejszego Raportu Klasyfikacyjnego, zostal sklasyfikowany
w zakresie oddziatywania ognia zewngtrznego nastepujaco:

Broor (t1)
4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla, dla nastepujgcych warunkéw:

Broor (t1):

— nachylenie dachu: 0° < nachylenie < 20°,

Ukdad dachu:
— podkiad:
* podklad drewniany ciggly (>=16 mm) ze szczelinami nie wiekszymi niz 0,5 mm albo,
# podkiad drewniany ciggly ze szczelinami nie wiekszymi niz 5 mm albo,
® ciggle niepalne plyty o grubosci minimum 10 mm bez szczelin albo,
® ciggle niepalne plyty o grubosci minimum 10 mm ze szczelinami nie wigkszymi niz 5 mm
albo,
= podkiad z plyt stalowych trapezowych,
— paroizolacja z folii PE lub z papy asfaltowe]j na osnowie kompozytowej, poliestrowej,
z welonu szklanego, tkaniny szklanej lub folii aluminiowej,

— plyty izolacji termicznej - ptyty PIR/PUR o wartosci CS(10/Y)200 i o nizszych wartosciach
CS(10/Y), o grubosei minimum 50 mm (z klinami spadkowymi wykonanymi z EPS 100
lub o mniejszej wartosci CS(10) i o grubosci do 550 mm lub klinami wykonanymi z izolacji
PUR/PIR). W przypadku zastosowania klindw z EPS bezposrednio pod membrang nalezy
zastosowaé warstwe rozdzielajgca z welonu z widkien szklanych o gramaturze 120 g/m?,

— pokrycie dachowe:

= Membrana dachowa PVC Protan SE (SE-T1) o gruboéci (1,2 +2,0) mm
mocowana mechanicznie do ukladu dachowego za pomoca tacznikéw, zaklady zgrzewane,

5. Ograniczenia
5.1 Wainos¢
Niniejszy Raport klasyfikacyjny jest wazny do 07.04.2026.

5.2 OstrzeZenie
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D£ ARATiON OF PERFORMANCE

Declaration of Perfomance — DoP315-5E15-PL- v2015-1.1

C€

EN13956 05 1071

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NO. DoP315-SE15-PL

1 Niépowtafzélriy kod Identyfikacy]ny typu'wgrdiil:- Prutan 351 5

2 Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element Rolki sg oznakowanekihidﬁvidualnie numerem seryjnyim. B
umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, NN/DD (numer produkgijifrok) umieszczone bezposrednio na
wymagany zgodnie z art, 11 ust. 4 membranie

3 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub Zhrojona poliestrem elastyczna membrana z PVC do wykonywama
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca pokry¢ dachowych i hydroizolacji

zastosowanie zharmonizowana speeyﬂkac]a technlcznq
4 Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak  Protan AS, Baches vei 1, N-3413 Lier, Norway
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
. zgodnie z art. 11 ust. 5
5 Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,  Nie dotyczy (patrz pkt. 4)
ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art.
12 ust. .
8 System lub systemy oceny | weryfikacji stalosci wlasciwosci  gystem 2+
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
7 . Deklaracja whasclwoscl uzytkowych dotyczaca wyrobu EN 13956:2012- Aneks ZA. SINTEF Budownictwo i Infrastruktura,
budowlanego objetego normg zharmonizowana. jednostka notyfikowana przez Unig Europejskg pod numerem 1071
przeprowadzit po dokonaniu wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego
4 oraz kontroli produkgji w fabryce, zbadaniu typu wstgpnych testéw i
ciagtego nadzoru produkcji, pobierania probek i testowania produktu w

. systemie +2 | wydat certyfikat zgodno$ci zakladowej kontroli produkgji
EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL 1071-

CPD-1142
8 Deklaracja whasciwoéci uzytkowych dotyczaca wyrobu Nie dotyczy (patrz pkt. 7.)
budowlanego, dla ktérego wydana zostala europejska ocena
techniczna: N - .

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnlcze charakterystykd Wiasciwoséci uzytkowe Zharmonizowana specyfikac]a techniczna

Oddzialywanie ognia zewnetrznego Fraor(t*) | EN 13501-5 |

Reakeja na ogiery Klasa E | EN 13501-1
1 Wodoszczelnaéé (10kPa) | Szczelny . ____i EN 1928(A) E
{ Wytrzymaltosé na rozciaganie MLV=1000/1050 N/50mm { EN 12311-2(A)

Wydiuzenie MLVZ15 % I{ EN 12311-2(A) .

Odpornos¢ na uderzenie MLV2600 mm } EN 12691(A)
{ Odpornosé na fadunek statyczny [ MLV=20 kg — TTEN12730(C) | EN 13956:2012
| Odpornos¢ na rozdzieranie MLVZ2210 N/50mm o iEN12310-2
| Wytrzymalos’.é ztacza na oddzieranie MLV2150 N/50mm f EN 12316-2
[.V_\'xtrzymaloéé zlacza na Scinanie | MLV21000 N/50mm o 1 EN 12317-2 ]
| Zginanie w niskich temperaturach | MLV=-30 °C E EN 495-5
| Odpornosé na promieniowanie UV~ | Spelnia>s000h 1 EN 1297 ]
' Sugs—t—amncje niebezpieczne Nie wystepujq
') Odpornoéé na ogiefi zewnetrzny dachu jest zdeter przez y dachu ,w tym takie nie dostarczone przez Protan AS. Ze wzglgdu na to, odp S€ na ognia zewngtrznego nle moze
by¢ zdeklarowans w DoP, Protan AS przetestowal wicle ukladéw dachowych zgodnie z ENV1187 | zapewnia Idasyfikacje ogni na wielu rzeczywistych ukladach warstw dachu zgodnie z EN 13501-5.

Klasyfikacje te sg dostepne na Zadanie.

10. Wiaéciwosci uzytkowe wyrobu okredlone w pkt 11 2 sg zgodne z whasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
whasciwosci uzytkowych wydana zoslaje na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisat: Erlk
Badtker @yno, Prezes Zarzadu Protan AS

Drammen, 01.12.2015 ;
(Miejsce | data wydania) (Podpi




