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1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Mieszkalno-ustugowy, wielorodzinny, 1.2 Rok budowy | 1974
1.3 Wlasciciel lub Wspdlnota Mieszkaniowa 1.4 Adres budynku | Ul. Wodna 8
zarzadca budynku | przy ul. Wodnej 8 57-300 Ktodzko
57-300 Ktodzko Powiat Ktodzki
Wojewoddztwo Dolno$laskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice, biuro: ul. Broniewskiego 1B,
58-309 Walbrzych tel. (0-74) 665-96-96, 606 81-20-89 REGON: 890658291

3. Imie , nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonywanie audytu, posiadane kwalifikacje,

mgr inz. Piotr Rajca inzynier budownictwa — uprawnienia budowlane Podpis:
ul. Wojska Polskiego 5, NBGP.V-7342/3/75/98 1 691/01/DUW
58-160 Swiebodzice kurs audytorow energetycznych KAPE/99/115
4. Wspélautorzy
Lp. |[4.1 Imig¢ i nazwisko 4.2 Zakres udzialu w audycie 4.3 Posiadane kwalifikacje
1
5. Miejscowosé: Swiebodzice data wykonania: 20 pazdziernik 2023 r.
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogélne Stan przed Stan po
termomodernizacja | termomodernizacji
1 | Konstrukcja / technologia budynku Murowana Murowana
2 | Liczba kondygnacji 4 4
3 | Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 1450,8 1707,5
4 | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 541,34 637,12
5 | Powierzchnia uzytkowa sluzaca celom mieszkalnym i wykonywaniu 419,44 500,02
zadan publicznych przez organy administracji publicznej [ m?]
6 | Wskaznik udzialu powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [%] 77,48 78,48
7 | Liczba lokali mieszkalnych 8 8
8 | Liczba oséb uzytkujacych budynek 26 26
9 | Sposob przygotowania cieplej wody Indywidualny — kotty | Indywidualny — kotty
gazowe gazowe
10 | Rodzaj systemu grzewczego budynku kotlownia gazowa kotlownia gazowa
11 | Wspolczynnik A/V [/m ] 0,59 0,59
12 | Inne dane charakteryzujace budynek
2.  Wspélczynnik przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzne [ W/m’K |
1 | Sciany zewnetrzne 1,089 0,192
2 | Stropodach wentylowany 1,357 0,145
3 | Strop piwnicy 1,391 1,391
4 | Okna mieszkan 1,60 1,60
5 | Okna cze$ci wspolnych 1,60 1,60
6 | Okna lokalu 1,60 1,60
7 | Drzwi zewnetrzne 2,00 2,00
8 | Drzwi zewng¢trzne lokalu 2,00 2,00
3. Sprawno$ci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawno$¢ wytwarzania Ne 0,92 0,92
2 | Sprawno$¢ przesylania Nd 0,96 0,96
3 | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania e 0,88 0,88
4 | Sprawno$¢ akumulacji Ns 0,93 0,93
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia Wt 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ciaggu doby Wd 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1 | Sprawnos$¢ wytwarzania 0,85 0,85
2 | Sprawnos¢ przesylu 0,80 0,80
2 | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
3 | Sprawnos$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2 | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
3 | Strumien powietrza wentylacyjnego [m*/h] 667,5 667,5
4 | Liczba wymian [1/h] 0,46 0,46
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 50,8 33,4
2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. [kW] 25,6 25,6
3 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku [GJ/rok] 308,3 164,8
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 85655 45791
4 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku [GJ/rok] 426,6 228,1
(z uwzglednieniem sprawnoSci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 118502 63351
5 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] 85,8 85,8
23834 23834
6 | Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone [Gl/rok] 418,0 -
na warunki sezonu standardowego (sluzace weryfikacji przyjetych
skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla)
7 | Zmierzone zuzycie ciepla na przegotowanie c.w.u. (stuzace weryfikacji - -
przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJ/rok]
8 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m?rok] 158,23 84,59

do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
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9 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m?rok] 218,91 117,03
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
10 | Udzial odnawialnych Zrédel energii [%] 0,0 0,0
7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)
1 | Koszt za 1 GJ ciepla do ogrzewania budynku [zV/GJ] 87,20 87,20
2 | Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac  [z/MW m-c] 21587,05 21587,05
3 | Koszt przygotowania 1 m3 c.w.u. [zt/m3] 36,0 36,0
4 | Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieplej wody uzytkowej 0,0 0,0
na miesiac [z/MW m-c]
5 | Miesigczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [z/m2 m-c] 7,75 4,39
6 | Miesi¢czna oplata abonamentowa [zt/m-c] 0,0/450,0 0,0/450,0
7 |Inne [z1] - -
8.1 Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 | EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa 268,56 166,68
[ kWh/m?**rok]
2 |EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie 303,30 191,23
pierwotna [ KWh/m?*rok]
3 | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 38,75
4 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ [GJ/rok] 198,5
5 | Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [ toe/rok | 4,74
6 | Uniknigta emisja CO2 [ tCO2/rok | 10,99
7 | Roczna oszczedno$¢ kosztéw energii [z}] 21819,2
8 | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji kW] 0,00
8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsiewzie¢cia termomodernizacyjnego
1 | Koszty calkowite przedsiewzigecia termomodernizacyjnego, bez kosztow, netto brutto
o ktérych mowa w wierszu 2 [z1] 323 677.78 349 572,00
2 |Koszt zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji netto brutto
odnawialnego Zrodla energii [zh] 0,00 0,00
3 | Udzial kosztow (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizacji 0,00
instalacji odnawialnego Zrodla energii w lacznych kosztach (brutto)
przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu budowy
lub modernizacji instalacji odnawialnego Zrédla energii [%]
4 | Czy inwestorowi przyznano grant OZE: FAK/NIE
5 | Premia termomodernizacyjna [z1] 90 888,7
9. Grant termomodernizacyjny
1. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 65,00
2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [ KWh/m?*rok]
2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku OBROWIADAJA / NIE ODPOWIADAJA wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
3. Wysokos¢ grantu termomodernizacyjnego [z}] | 0,00
10. Premia MZG i grant MZG
1. Przedrealizacjgprzedsiewziceiatermomodernizacyjnege / W ramach realizacji przedsigwzigcia termomodernizacyjnego w
budynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: FAK / NIE , jesli TAK, to:
-pkt1/-pkt2/-pkt3
2. Wysoko$¢ premii MZG [ z1] 0,00
3. Wysokos$¢ grantu MZG [z 0,00
4. Wysoko$¢ premii MZG tacznie z wartoscig grantu MZG [ z1] 0,00
11. Inne
1. W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna kogeneracja
2. Budynek JEST / NAEJEST wpisany do rejestru zabytkdw lub znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow
3. Przedsiewzigcie STANOWI / NIE STANOWI przedsigwzigcia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy
4. Z audytu energetycznego WYNIKA / NEE-WYNIKA; Ze po zrealizowaniu przedsigwzigeia termomodernizacyjnego elementy

budynku poddane temu przedsigwzigciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. Sa ust. 2 i

art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy,
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12. Informacje dodatkowe Stan przed | Stan po Efekt
termom. termom. termom.

1 | Efekt ekologiczny — redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 30,53 19,54 10,99 35,99%
(c.0., wentylacja, c.w.u. energia elektryczna)

2 | Oszczedno$¢ energii pierwotnej budynku [MWh/rok] 164,19 103,55 60,64 | 36,93%

3 | Wskaznik zapotrzebowania na energie¢ pierwotna budynku 303,30 191,23 -
[kWh/m2/rok]

4 | Oszczedno$é energii pierwotnej mieszkania [MWh/rok] 110,55 57,83 52,72 | 47,69%

5 | Nlos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej i cieplnej [MWh/rok] 145,3 90,2 55,1 37,92%

6 | Ilos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 3,0 3,0 0,0 0,0%

7 | Ilo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [MWh/rok] 142,3 87,2 55,1 38,75%

WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA:

1.

Dokumenty i dane zrodlowe z ktorych korzystal audytor:

1.
2.
3.

4.

Uwzglednienie w pierwszej kolejnosci jako mozliwe do realizacji usprawnienia
obejmujace docieplenie S$cian zewnetrznych budynku,

wentylowanego.

docieplenie

stropodachu

Rezygnacja z usprawnien systemu grzewczego — usprawnienia zrealizowane wczesniej

przez Wspolnote.

Dane dotyczace zuzycia ciepla na ogrzewanie budynku,
Dane dotyczace zapotrzebowania na moc cieplna na cele c.o.,
Informacja dotyczgaca powierzchni uzytkowej, roku budowy oraz ilosci zameldowanych

0sob,

Informacja dotyczaca rzeczywistych kosztéw ogrzewania budynku
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1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie pn. Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-ustugowy — ul. Wodna 8 w
Klodzku zostalo wykonane na zlecenie Wspdlnoty Mieszkaniowej na podstawie zlecenia
wykonania audytu.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy audyt energetyczny zostal wykonany zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zmiana Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15.12.2022) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz wzordw s$wiadectw charakterystyki
energetyczne;.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego audytu energetycznego jest wielorodzinny budynek mieszkalno-
ustugowy potozony przy ul. Wodnej 8 w Ktodzku .

W opracowaniu zaproponowano i przeanalizowano (pod katem oszczednosci energii oraz
optacalno$ci) szereg przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych odnoszacych sie do w/w
budynku.

Opracowanie konczy si¢ wyborem najbardziej optymalnego wariantu przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego — wariant wybrany zgodnie z algorytmem oceny optacalnosci, ktory
spelnia wszystkie warunki i kryteria okreslone w ustawie, przeznaczony do realizacji.
Wybrany wariant spelnia wymagania okreslone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o
wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA OBIEKTU

Opisywany budynek mieszkalno-ustugowy wielorodzinny zostat oddany do uzytku w 1974
roku. Wykonany zostat w technologii uprzemystowionej wg projektu typowego. Uktad
konstrukcyjny budynku mieszany.

Objety opracowaniem budynek posiada 5 kondygnacji, 8 mieszkan. Budynek w zabudowie
zwartej. Obiekt zamieszkiwany jest przez 16 osob.

W budynku znajduje si¢ 1 lokal ustugowy.

Administratorem obiektu jest Zakltad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy
Miejskiej Ktodzko Sp. z 0.0. w Ktodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Ktodzko.

Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku zostata sporzadzona w oparciu o :
¢ ogledziny budynku,

¢ pomiary z natury wykonane w miesigcu lutym 2022r,

¢ informacje przekazane przez Zarzadc¢ budynku.
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2.1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Przedmiotowy budynek podpiwniczony, stropodach wykonany jako wentylowany. Pokrycie
dachowe stanowi papa. Podstawowe parametry techniczne analizowanego budynku

mieszkalnego przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry techniczne budynku.

L.p. Parametr Jednostka  Obmiar
1 Wysoko$¢ kondygnacji [m ] 2,68
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna [ m?] 500,02
3 Powierzchnia uzytkowa lokalu [ m2] 137,10

2.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne wykonane sg o konstrukcji betonowej z dociepleniem ze styropianu. Uktad
warstw $ciany, liczac od strony wewnetrznej, przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Uklad warstw Scian zewnetrznych

Grubosé Wspolezynnik
L.p. Material przewodzenia ciepla

d[cm] A [ W/mK]

1 Tynk 1,0 0,82

2 Sciana betonowa 20,0 1,70

3 Styropian 3,0 0,052

4  Sciana betonowa 5,0 1,70

5 Tynk 1,0 0,82

2.1.2. PRZEGRODY POZIOME

Wszystkie stropy budynku wykonane sg z plyt stropowych zelbetowych o grubosci 24 cm

pokrytych dodatkowo warstwami ocieplajacymi i wykonczeniowymi. Uktad warstw stropu

pomigdzy kondygnacjami powtarzalnymi, liczac od dotu do gory, przestawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Uklad warstw stropu powtarzalnego.

L.p. Material Grubos$¢ Wspolezynnik
przewodzenia ciepla
d[cm] A [W/mK]
1 Ptyta zelbetowa 24,0 1,33
Ptyta pil§niowa porowata 1,25 0,18
3 |Jastrych cementowy 0,06 1,00

Uktad warstw stropu nad piwnicg jest niemal identyczny. Wystepuje w nim dodatkowa
warstwa plyty pilsniowej. Pokazuje to tabela 5.

Tabela 5. Uklad warstw stropu nad piwnicg.

Grubosé Wspotezynnik
L.p. Material przewodzenia ciepla
d[cm] A [W/m’K]
1 [Ptyta zelbetowa 24,0 1,33
2 Ptyta pilsniowa porowata 2,5 0,18
3 |Jastrych cementowy 0,06 1,00
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Stropodach wentylowany nad ostatnig kondygnacjg sktada si¢ z warstw.

Tabela 6. Uklad warstw stropodachu wentylowanego.

Grubos¢ Wspotezynnik
L.p. Material przewodzenia ciepla

d[cm] A [Wm’K]

1 Plyta zelbetowa 24,0 1,33

2 Zuzel 10,0 0,28

3 Wentylowana pustka powietrzna 35,0 -

4 Beton 6,0 1,70

5 Papa termozgrzewalna 0,75 0,18

2.1.3. SCIANY WEWNETRZNE

W audycie energetycznym rozpatrywano jedynie §ciany wewngtrzne oddzielajace strefy o

r6éznej temperaturze obliczeniowej. Uktad warstw $cian przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Uklad warstw Scian wewnetrznych

Grubosé Wspolezynnik
L.p. Material przewodzenia ciepla
d[cm] A [W/mK]
1 Zelbet 18,0 1,70
2 Tynk 1,0 0,82

2.1.5. OKNA I DRZWI

W budynku znajduje si¢ typowa drewniana oraz PCV (wymieniona przez lokatorow) -
przyjeto U=1,60 W/m?K.

Okna klatki schodowej nowe PCV (wymiana w 2007r.) przyjeto U=1,60 W/m?K.

Drzwi zewngtrzne, wejsciowe do klatki schodowej ocieplone .

Drzwi wewnetrzne do mieszkan typowe - U= 2,60 W/m*K

Okna lokalu ushugowego PCV U=1,60 W/m’K.

Drzwi lokalu ushugowego U=2,00 W/m?K.

2.1.6. PODSUMOWANIE

W zalaczniku 1 do niniejszej pracy zamieszczono rysunki inwentaryzacji budowlanej
opracowanej dla potrzeb audytu. W tabeli 9 zestawiono powierzchnie catkowite $cian i
stropow (nie odliczano powierzchni okien i drzwi) oraz wspotczynnik przenikania przegrod
budowlanych opisanych powyze;j.
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Tabela 9. Wspolczynnik przenikania przegréod budowlanych (nie odliczano
powierzchni okien).

L.p. Rodzaj przegrody Powierzchnia Wspolezynnik
przenikania
[m?] [W/m*K]
1 Sciana zewnetrzna 666 1,089
2 Strop nad piwnica 137 1,391
3 Stropodach wentylowany 180 1,357
4 Sciany wewnetrzne 141 2,645

2.2. SYSTEM GRZEWCZY
2.2.1. CHARAKTERYSTYKA

Analizowany budynek jest zasilany w energi¢ cieplng na potrzeby c.o. z kottowni gazowe;j
znajdujacej si¢ w cze$ci piwnicznej budynku (zasilanie dla budynkéw wodna 2-8)
administrowanej przez DZT Service Sp. z 0.0. (kotlownia stanowi wtasno$¢ dostawcy ciepta).
Kottownia wyposazona jest w system zarzadzania energig - automatyke pogodowa.
Budynek jest wyposazony w tradycyjny typ instalacji c.o. Na grzejnikach sag zamontowane
zawory termostatyczne. W mieszkaniach lokatorskich znajduja si¢ grzejniki zeliwne i
ptytowe. Na pionach zamontowane sg zawory podpionowe.
Sktadowe sprawno$ci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).
Sprawnos¢ regulacji przyjeto na podstawie wzoru:
NH,e = T]H,e’ + 0,03*X-0,03
nue’ = 0,88 (pkt 4.1.2.3, tab. 3 Ip. 5¢) — ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowe;j
X=1,00 (stosunek mocy grzejnikéw usytuowanych przy scianach zewnetrznych do sumy
mocy cieplnej wszystkich grzejnikow w systemie grzewczym) — na podstawie
ogledzin stwierdzono, ze wszystkie grzejniki usytuowane sg przy S$cianach
zewngtrznych
Nue= 0,82 +0,03*1,00 - 0,03 =0,82

Tabela 10. Skladowe sprawnosci systemu grzewczego.

Lp. Sprawnos$¢ skladowa Oznaczenie Wartosé
1  Sprawno$¢ wytwarzania ciepta NHe 0,92
2 Sprawnos¢ przesytania ciepla Nhd 0,96
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania Nie 0,88
4  Sprawnos$¢ akumulacji ciepta Nus 0,93
5 Wprowadzenie przerw na ogrzewanie Wi 1,00
6  Wprowadzenie przerw w okresie doby Wq 1,00
7 Sprawnos$é¢ calkowita systemu ] 0,7228

2.2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO I TARYFY

Taryfy optat za energi¢ kupowang u dostawcy ciepta pokazuje tabela 11.

Tabela 11. Taryfy oplat za energie cieplna z VAT.

Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zamdwiona [zZMW/m-c] 21587,05
Cena ciepta [ zZV/GJ] 87,20
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Tabela 12. Obliczeniowe zuzycie energii na cele c.o. analizowanego budynku w
sezonie standardowym z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego.

Jedn. Suma
Energia pobrana [GI] 426,6
Moc zamowiona [MW/mc] 0,0508

2.3. SYSTEM c.w.u.

Analizowany budynek posiada indywidulany system zaopatrzenia w wode — z sieci
dostarczana woda zimna i podgrzewana indywidualnie w kotlach gazowych.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele c.w.u. przyjeto przy nastepujacych zatozeniach
normowych:

Dla mieszkan:

—  Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 1,6 dm3/m2*doba

—  Czas uzytkowania — 328,5 doby/rok

Dla lokalu:

—  Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 2,5 dm3/m2*doba

—  Czas uzytkowania — 292,0 doby/rok

Sprawno$¢ wytwarzania— 85% (gazowe podgrzewacze wody z zaptonem elektronicznym)
Sprawno$¢ akumulacji — 100% (brak zasobnikoéw c.w.u.)

Sprawno$¢ transportu — 80% (podgrzewanie wody dla grupy punktow poboru w jednym
lokalu)

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody — 25,6 kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo dla c.w.u.— 23834 kWh = 85,8 GJ

Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zamdwiona [zZ/MW/m-c] 0,0
Optata abonamentowa [z¥/m-c] 450,0
Cena ciepta [ zZt/GJ] 87,20

2.4. SYSTEM WENTYLACJI

W analizowanym budynku wystepuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki wentylacyjne
znajdujace si¢ w kuchniach i tazienkach. Zatozenia do wentylacji przyj¢to zgodnie z RMIR z dnia
27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;.

Podstawowy strumien powietrza wentylacji naturalnej do ciepta
— dla mieszkan - Vye1s- 0,00032 m3/s*m?
— dlalokalu. - Vyeis- 0,00042 m*/s*m?

Usredniony w czasie strumien powietrza zewnetrznego w strefie ogrzewanej
— dlamieszkaf - Vye1n=0,13422 m’/s
— dlalokalu. - Vye1n=0,0512 m/s

Przyjety strumien powietrza wentylacyjnego mieszkan wynosi — 483,2 m*/h.
Przyjety strumien powietrza wentylacyjnego lokalu wynosi — 184,3 m*/h.
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3.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

3.1. PRZEGRODY BUDOWLANE

Budynek mieszkalny przy ul. Wodnej w Ktodzku jest eksploatowany od prawie 50 lat. W
wyniku dokonanego przegladu stwierdzono wystepowanie nielicznych spekan oktadziny
zewnetrznej. Podczas robdt wymagane wzmocnienie warstwy oktadzinowej $ciany
szczytowej. Stwierdzono zarysowania oktadzin zewnetrznych oraz poziome spgkanie tynku
na wysokosci wienca stropodachu spowodowane brakiem prawidtowej dylatacji powierzchni
dachowej od $cianki attykowej. Nie stwierdzono spekan zagrazajacych konstrukcji. Stan
techniczny budynku pod wzglegdem konstrukcyjnym jest zadowalajacy. W wyniku
dokonanego przegladu stwierdzono réwniez niskg izolacyjnos$¢ cieplng $cian i stropodachu.

ANENER N

—_—

-

Elewacja tylna

Podsumowujac, budynek ze wzgledu na okres kiedy zostat wybudowany, w sposéb oczywisty
nie speinia obowigzujacych obecnie wymagan dotyczacych izolacyjnos$ci cieplnej przegrod
budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.

Stolarka okienna mieszkan w dobrym stanie technicznym — stolarka wymieniona przez
lokatorow. Stolarka okienna klatki schodowej 1 czesci wspolnych nowa PCV w stanie
dobrym.
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W zwigzku z powyzszym rozwaza si¢ nast¢pujace przedsigwzigcia termomodernizacyjne
zmierzajace do poprawienia izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych analizowanego
budynku:
¢ docieplenie $cian zewnetrznych,
¢ ocieplenie stropodachu wentylowanego,

3.2. SYSTEM GRZEWCZY

Analizowany budynek jest zasilany w energi¢ cieplng na potrzeby c.o. z kottowni gazowe;j
znajdujacej si¢ w czeSci piwnicznej budynku (zasilanie dla budynkéw wodna 2-8)
administrowanej przez DZT Service Sp. z 0.0. (kotlownia stanowi wtasno$¢ dostawcy ciepta).
Kottownia wyposazona jest w system zarzadzania energig - automatyke pogodowa.
Budynek jest wyposazony w tradycyjny typ instalacji c.o. Na grzejnikach sag zamontowane
zawory termostatyczne. W mieszkaniach lokatorskich znajduja si¢ grzejniki zeliwne i
ptytowe. Na pionach zamontowane sg zawory podpionowe.

W zwigzku z wczesniejszymi zrealizowanymi usprawnieniami systemu grzewczego na
obecnym etapie w porozumieniu z Zarzadca odstapiono od usprawnien system.

3.3. SYSTEM cw.u.1 WENTYLACJI

Zaopatrzenie mieszkancow w ciepta wode zachodzi poprawnie. Podobnie jest
z systemem wentylacji grawitacyjnej.

Do przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych, ktore moga zosta¢ podjete w systemie c.w.u. i
wentylacji nalezy zaliczy¢ przede wszystkim:
¢ przebudowg systemu c.w.u. z zasilania indywidualnego na zasilanie centralne,
¢ przebudoweg systemu wentylacji grawitacyjnej na system mechaniczny,

Wydaje si¢ jednak, ze koszt przeprowadzenia w/w przedsiewzig¢ bytby niewspdimiernie
duzy do uzyskanych dzigki nim oszczednosci energii. Postanowiono wigc juz na tym etapie
pracy odrzuci¢ obydwa przedsigwzigcia.

4. WYKAZ PRZEDSIEWZIEC WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI

W tabeli 13 zestawiono wszystkie mozliwe do zrealizowania w analizowanym budynku
mieszkalnym usprawnienia o charakterze termomodernizacyjnym. Odrzucono kosztowne
przedsigwzigcia termomodernizacyjne zwigzane z modernizacja systemow c.w.u.
1 wentylacyjnego.

Tabela 13. Wykaz przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.
Lp. Opis
1 Docieplenie $cian zewnetrznych budynku welng mineralng w systemie ETICS (wetna
ze wzgledow ppoz.) z wykonaniem niezbednych robot towarzyszacych

2 Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z welny mineralnej z
wykonaniem niezbednych rob6t towarzyszacych

W dalszej czgéci pracy przeprowadzono analiz¢ ekonomiczng poszczegdlnych propozycji
termomodernizacyjnych.
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5. OPTYMALIZACJA PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH

5.1. ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEGRODY

Dobranie optymalnych grubosci dodatkowej izolacji przegrody budowlanej dokonuje si¢ w
oparciu o ponizsze formuty obliczeniowe. Za optymalng grubos¢ docieplenia uwaza si¢ grubos¢ dla
ktorej prosty czas zwrotu naktadow SPBT, wynikajacy z poniesionych kosztow i1 uzyskanych
oszczednosci, przyjmuje warto$¢ minimalng.

SPBT = N,/ 2A0,v; [lata]

gdzie:

Nu - planowane koszty robot zwigzanych ze zmniejszeniem strat ciepta przez przenikanie
dla wybranej przegrody; [ zt |,

A0y - roczna oszczedno$¢ kosztow energii wynikajagca z zastosowania usprawnienia

termomodernizacyjnego [ zt/rok |,

5.1.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku weilng mineralng w
systemie ETICS. W tabeli 14 zestawiono dane i wyniki obliczen pozwalajace na wyznaczenie
optymalnej grubosci docieplenia $cian. Grubos$¢ optymalng zaznaczono kolorem czerwonym.
Koszt wykonania poszczegélnych grubosci docieplenia okreslono na podstawie
rzeczywistych cen robdt budowlanych (w koszcie robdt przyjeto wykonanie niezbednych
obrobek blacharskich, montaz parapetéw, docieplenie o$ciezy okiennych itp). Przyjety
wspotczynnik przewodnosci cieplnej welny A=0,035.

Powierzchnia A — powierzchnia do obliczen cieplnych budynku

Powierzchnia A” — docieplana powierzchnia $cian do obliczenia kosztow zadania

Tabela 14. Wybor optymalnej grubosci docieplenia $cian zewngtrznych.

grubos¢| Sd A Qou | Qlu | qou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[cm] [dzienKirod [m2] | [GJ/rok] | [Glirok] [ [MW] MW] [zt/m?2] [t] [m2KW] [ [lata]

istnniejaca 102,56 0,0123 - 0,918 -
11,0 3847,5| 283,30 23,19 0,0028 832,0| 267072,0 4,061 28,43
12,0 21,67 0,0026 842,01 270282,0] 4,347| 28,23
13,0 A" 20,33 0,0024 852,0| 273492,0 4,633 28,10
14,0 321,00 19,15 0,0023 862,0| 276702,0] 4,918| 28,03
15,0 18,10 0,0022 872,01 279912,0] 5,204 28,00
16,0 17,15 0,0021 883,0] 283443,0] 5,490 28,04
17,0 16,31 0,0020 896,0| 287616,0 5,775 28,17

Optymalng warstwg docieplenia $cian zewnetrznych spetniajaca WT2021, bedzie warstwa
welny mineralnej o grubosci 15 cm 1 taka przyjeto do dalszych rozwazan.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu (o innych parametrach cieplnych) pod
warunkiem zachowania parametru cieplnego przegrody po dociepleniu.
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5.1.2. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO.

5.1.

Proponuje si¢ wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z welny mineralnej z
wykonaniem niezbgdnych robodt towarzyszacych (wykonaniem niezbednych otworéw do
wtloczenia granulatu, wykonanie kominkéw wentylacyjnych na dachu, uzupehienie
otworow do wtloczenia granulatu oraz wykonanie jednowarstwowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej jako naprawa pokrycia po otworach). W tabeli 15 zestawiono dane 1 wyniki
obliczen pozwalajace na wyznaczenie optymalnej grubosci docieplenia. Grubo$¢ optymalng
zaznaczono kolorem czerwonym. Przyjety wspotczynnik przewodnos$ci cieplnej granulatu
welny A=0,039.

Powierzchnia A — powierzchnia do obliczen cieplnych budynku

Powierzchnia A” — docieplana powierzchnia do obliczenia kosztow zadania

Tabela 15. Wybodr optymalnej grubo$ci docieplenia stropodachu.

grubosé| Sd A Qou Q1u | qou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[cm] [dzienKirod [m2] | [GJirok] | [Gdirok] | [MW] IMW] [z2/m2] [t [m2KW] | [lata]

istnniejgca 67,66 0,0081 - 0,737 -
20,0 3847,5 150,0 8,50 0,0010 426,0] 69012,0] 5,865 9,85
21,0 8,15 0,0010 427,0] 69174,0 6,122 9,82
22,0 A" 7,82 0,0009 428,01 69336,0 6,378 9,79
23,0 162,00 7,52 0,0009 429,0] 69498,0 6,634 9,76
24,0 7,24 0,0009 430,0] 69660,0f 6,891 9,74
25,0 6,98 0,0008 433,0] 70146,0 7,147 9,76
26,0 6,74 0,0008 438,01 70956,0] 7,404 9,84

Optymalng warstwa docieplenia stropodachu, bedzie warstwa granulatu z welny mineralnej
o grubosci 24 cm 1 takg przyjeto do dalszych rozwazan.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu (o innych parametrach cieplnych) pod
warunkiem zachowania parametru cieplnego przegrody po dociepleniu.

ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEZ STOLARKE OKIENNA

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego polegajacego na wymianie
okien (optymalny wspotczynnik przenikania ciepta) odbywa si¢ w oparciu o ponizsze formuty
obliczeniowe. Za optymalne usprawnienie uwaza si¢ takie usprawnienie dla ktérego prosty
czas naktadow SPBT przyjmuje warto$¢ minimalng.

SPBT = No / ZA0,0x; [lata]

gdzie:

Nok
A OrU

- planowane koszty robot zwigzane z wymiang okien lub drzwi; [ zt ],
- roczna 0szczednos¢ kosztéw energii wynikajaca z wymiany okien lub drzwi; [ zb/rok],

Z uwagi na fakt wymiany stolarki okiennej przez lokatorow i wspdlnote juz na obecnym
etapie postanowiono zrezygnowac z powyzszego przedsiewziecia termomodernizacyjnego i
nie uwzgledniano go w dalszych rozwazaniach. Zaleca si¢ jedynie do dokonywania wymiany
stolarki okiennej w obrgbie mieszkan na stolarkg o lepszej izolacyjnosci cieplnej —
spelniajacej WT2021. Przy wymianie stolarki nalezy zwrodci¢ szczeg6lng uwage na
zachowanie odpowiedniego doptywu (nawiewu) Swiezego powietrza. Przy wymianie stolarki
okiennej nalezy zwraca¢ uwagg na zamontowanie w oknach nawietrznikéw okiennych w celu
zapewnienia dopltywu odpowiedniej ilo$ci powietrza wentylacyjnego.
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5.3. POPRAWA SPRAWNOSCI CIEPLNEJ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego dotyczacego poprawy
sprawno$ci cieplnej systemu grzewczego odbywa si¢ w oparciu o ponizsze formuty
obliczeniowe. Za optymalne usprawnienie uwaza si¢ takie usprawnienie dla ktorego dla
ktérego prosty czas zwrotu SPBT przyjmuje warto§¢ minimalng. Procedura ta wynika z
zalecen zawartych w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
marca 2009 roku w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego i
remontowego i zmiana z 29.04.2020.

SPBT = Neo / 2400, [lata]
gdzie:
Neo - planowane koszty robot wynikajace z zastosowania wariantu przedsigwzigcia
dotyczacego poprawy sprawnosci systemu grzewczego; [ zt |,
AOreo - roczna oszczednos¢ kosztow energii; [ zt/rok ],

Warto$¢ rocznej oszczednosci kosztow energii 40y, zrddta oblicza si¢ ze wzoru:

AOrcoz(XO*Wto*Wdo*roo*Ooz/no—Xl Wil *Wdl*roo’kC)tz/T]l)Jr 1 2*(y0*q0m*00m*
Y1*qim*Om)+12*(Abo-Ab1) ; [zt/10k]

gdzie:

Qoco - sezonowe zapotrzebowanie budynku na cieplo przed termomodernizacja;
[GJ/rok],

No, M1 - calkowita sprawno$¢ systemu ogrzewania przed i po termomodernizacji,

Wto, Wt1 - WspOtczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia tu: 1,0

Wdo , Wd1 - wspoOtczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu w okresie dnia ; tu 1,0

qo.q1 - zapotrzebowanie budynku na moc cieplna przed 1 po zastosowaniu
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego poprawiajacego sprawnos¢ catkowita
systemu ogrzewania budynku

N=NgXNdXTNe XT1Ns

W zwigzku z wczesniejszymi zrealizowanymi usprawnieniami systemu grzewczego na
obecnym etapie w porozumieniu z Zarzadca odstapiono od usprawnien system.
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5.4. POSUMOWANIE
W tabelach 16 zestawiono wylonione powyzej zoptymalizowane usprawnienia zmierzajgce
do zmniejszenia zapotrzebowania analizowanego budynku na ciepto w wyniku zmniejszenia

strat przegrody zewnetrzne.

Tabela 16. Zoptymalizowane usprawnienia zmniejszajace straty ciepta przez przegrody.

Lp. Rodzaj usprawnienia Planowane koszty SPBT

[71] [ lata |

1. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wely
mineralnej gr. 24cm (A=0,039) z wykonaniem niezbednych 69 660,0 9,74
robot towarzyszacych (wykonaniem niezbednych otworow do
wtloczenia granulatu, wykonanie kominkéow wentylacyjnych
na dachu, uzupetnienie otworéw do wtloczenia granulatu oraz
wykonanie  jednowarstwowego  pokrycia z  papy
termozgrzewalnej jako naprawa pokrycia po otworach).

2. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku 15 cm warstwa
welny mineralnej (A=0,035) w systemie ETICS z wykonaniem 279 912,0 28,00
niezbednych rob6t towarzyszacych (nowych obrobek
blacharskich i parapetow wyklejen siatkg z tynkiem itp.).

6. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACJI

W celu wyznaczenia optymalnego przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, o ktorym mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego, a takze czesci audytu remontowego i
zmiana z 15.12.2022, dla poszczegbdlnych wariantow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
sktadajacych si¢ z zestawu usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia
strat ciepla przez przegrody budowlane, uzupetionych o optymalny wariant przedsiewzigcia
poprawiajacego sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego oblicza si¢ kolejno:
¢ planowane koszty catkowite N (w tym koszty opracowania audytu energetycznego i
dokumentacji projektowej oraz koszty zwigzane ze spelnieniem obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych, rowniez w przypadku gdy dziatanie to nie przynosi oszcz¢dnosci
energii),
¢ kwote rocznych oszczedno$ci AOr przewidziang do uzyskania w wyniku realizacji
przedsigwzigcia

AOrCO:(WtO*WdO*QOCO/n0+Q0CW) >k()Oz'(Vth >kVle *Q 1 co/n 1+Q 1 cw)*OOZ+ 12* [(q0m+q00w)*Q0m‘
(q1mTqgew)*Qim]+12*(Abo-Ab) ; [zHrok]

¢ zmniejszenie (W %) zapotrzebowania na ciepto w stosunku do stanu wyjsciowego przed
termomodernizacja z uwzglednieniem sprawnosci catkowitej,

AQ — (Wdowtu 0co /770 + row /UOCWM ) - (WleIIQlco /771 + Qlcw /nlcwu )1 xl 00 [%]
(Wdowto oco /770 + row)
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Wykaz kombinacji  zoptymalizowanych przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych
z wartosciami obliczonych dla nich parametrow opisanych powyzszymi formufami
matematycznymi w tabeli 17.

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto analizowanego budynku oraz maksymalne
zapotrzebowanie mocy ciepta dla stanu istniejacego oraz po realizacji kazde] z
zaproponowanych kombinacji zoptymalizowanych przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych
wykonano programem Certo 2015. Wydruki danych i wynikéw obliczen programu dla stanu
istniejgcego oraz wybranego wariantu znajduja si¢ w zataczniku II do pracy.

Tabela 17. Kombinacje przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

Procent. oszczgdn Premia

Wariant Planowane koszty Roczna oszezed. zapotrzeb. na energi¢ termomod.

L.p. przedsigwzigcia calkowite kosztéw energii energii z dla czgsci
termomodernizacyjnego ,brutto” uwzglednieniem mieszkalnej

sprawnosci catkowitej
AQ
[z] [zH/rok] [%] [z]
1 2 3 4 5 7

A 1+2 349 5720 21 819,2 38,75 90 888,7
B 1 69 660,0 9 165,6 16,28 18111,6

Podane wartosci kosztow catkowitych zadania sa wartosciami ,,brutto”

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzyskane w wyniku realizacji wybranej
kombinacji przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych powinno wynosi¢ co najmniej 25%. W
przedmiotowym opracowaniu wyliczone oszczednoS$ci energii stanowia 38,75% - wymagania
Ustawy sa spelnione.

Z tabeli oraz wymagan ustawy wynika, ze optymalng kombinacja przedsigwziec
termomodernizacyjnych jest kombinacja oznaczona literg A tzn. przewidujacg wykonanie:

1. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z welny mineralnej gr. 24cm
(2=0,039) z wykonaniem niezb¢dnych robot towarzyszacych (wykonaniem niezbgdnych
otworéw do wtltoczenia granulatu, wykonanie kominkéw wentylacyjnych na dachu,
uzupetnienie otworé6w do wttoczenia granulatu oraz wykonanie jednowarstwowego
pokrycia z papy termozgrzewalnej jako naprawa pokrycia po otworach).

2. [Docieplenie scian zewnetrznych budynku 15 cm warstwg welny mineralnej (A=0,035) w
systemie ETICS z wykonaniem niezb¢dnych robot towarzyszacych (nowych obrobek
blacharskich i parapetéw wyklejen siatka z tynkiem itp.).

Uwaga:
Istnieje mozliwos¢ zmiany grubosci przyjetego materialu ocieplajacego pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych przegrody budowlanej.

Informacje dla Inwestora
—  Oszczednosc¢ c.o. bez uwzgledniania c.w.u. — 46,55 %
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7. WYLICZENIE ROCZNYCH OSZCZEDNOSCI KOSZTOW
OGRZEWANIA I OSZCZEDNOSCI ENERGII DLA OPTYMALNEGO
WARIANTU MODERNIZACJI

Roczna oszczednos$¢ energii
(wg obliczen uzyskanych dla sezonu standardowego):

— (Wdo Wto oco /770 + row)_ (WdlwtlQlco /771 + Qlc’w)l

x100 ; [%]
(Wdo Wto oco /770 + row)

AQ

roo = 308,3 [GJ/I'Ok]

Qoct = 164,8 [GI/rok]

No = 0,7228

n = 0,7228

wq=1,0

wi = 1,00

Qocws, Qrew — 85,8 [Gl/rok]

AQ = ((1,0%1,0%308,3/0,7228+85,8)-
(1,0¥1,0%164,8/0,7228+85,8))*100/(1,0%1,0*308,3/0,7228+85,8)
AQ = 38,75 %

Roczna oszczedno$¢ kosztow ogrzewania i przygotowania cieplej wody
(wg obliczen uzyskanych dla sezonu standardowego):

do = 50,8 [kW] — warto$¢ uzyskana z obliczen dla sezonu standardowego (przed termom.)
q1 = 33,4 [kW] — warto$¢ uzyskana z obliczen dla sezonu standardowego (po termom.)
Oz c.0.= 87,20 [z/GJ]

Om c.o. =21587,05 [zZMW*m.-c]

Oz cwu.= 87,2 [zV/GJ]

Om c.0. = 0,0 [Z/MW*m.-c]

Ab co = 0,0 [zl/m-c]

Ab cwu = 450,0 [zt/m-c]

Koszt ogrzewania i cwu — stan istniejacy

Ko = Wao*Wit0o*Qoco/MoXO71+12XOmXqomt 12X Ab+Qocw XOzewut 12XOmewuXoewt 12XAbewu
Ko=1,0*1,0*3308,3/0,7228*87,2+12*21587,05*0,0508+12*0,0+85,8*87,2+
12*0,0*0,056+12*450,0

Ko =63 234,5 zt

Koszt ogrzewania i cwu — stan po termomodernizacji

K1 =Wao*Wi0o*Q1co/M1X0,+12X0mXq1m+ 12X Ab+Qocw XOzewut12XOmewuXqoewt 12X Abcwu
Ki=1,0*1,0*164,8/0,7228*87,2+12*21587,05*0,0334+12*0,0+85,8*87,2+
12*0,0*0,0334+12*450,0

K1 =41415,3 z

AK =Ko — K1 =63 234,5 zl — 41 415,3 zt = 21 819,2 zl

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR?” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych. tel. (074) 665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-ustugowy — ul. Wodna 8, 57-300 Ktodzko 19
8. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 Rysunki budowlane budynku mieszkalnego potozonego przy
Ul. Wodna 8 w Ktodzku,

Zakacznik 11 Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta oraz maksymalnego
obcigzenia cieplnego dla stanu istniejgcego oraz wybranego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego — program Certo 2015
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